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24-G3/5/02648.

PGE Dystrybuqa S A.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/02648 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sleci: zaldad ustugowy
Lokalizacja: gmina Wotomin, miejscowo$¢ Zagosciniec, ul. Asfaltowa, nr dz. 15/1 obreb 0034 Zagosciniec 04

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Kiimatu | Srodowiska w sprawie szczegdiowych warunkéw Jfunkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnig 10-04-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1
2

& w

Miejsce przytaczenia: linia SN-15kV relacji WOM kier. PPN, Stacja zasilajaca 110/15kV WOM.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnoécl sleci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 200,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé linig kablowa SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x120mm2 odgateziong od istniejacej linil
napowietrznej SN-15kv,

5.2 wybudowac wnetrzowg stacjg transformatorowq SN/nN z transformatorem o mocy wg obliczer projektowych
zlokalizowang na nieruchomosci Wnioskodawcy od strony ul. Asfaltowej,

5.3 wybudowac przylacze kablowe nN-0,4kV typu: YAKXS 4%x240mm2 2akoficzone zigczem kablowo-licznikowym
typu: ZK-3+PP zlokalizowanym obok wnetrzowej stacji transformatorowej SN/nN od strony ul. Asfaltowej.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajagcqa wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spefniajacej wymogi okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi zmianami.
Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe

ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac pdtposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okre$lone w ,Instrukgji Ruchu i
Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 315 JA],

9.2 ww. 2abezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowym.

nN w linii

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazedi przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w siecl miesci sie w granicach przywotanego wyiej

Rozporzgdzenia Ministra Kiimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie



prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robst

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcey bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu fzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Prace projektowe i wykonawcze nalezy skoordynowa¢ z warunkami przytaczenia nr 24-G3/WP/02651.

Warunki praylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzil,

Damian Mazurkiewicz
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24-G3/5/02651.

Warunki przyiaczenia nr 24-G3/WP/02651 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: obiekt biurowo-magazynowy
Lokalizacja: gmina Wolomin, miejscowo$é Zagosciniec, ul. Asfaitowa 1, nr dz. 16 obreb 0034 Zagosciniec 04

Na

podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkow funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 10-04-2024, okresla sig nastepujqce warunki przylgczenia:

1
2

-3
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11
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Miejsce przytaczenia: linia SN-15kV relacji WOM kier. PPN. Stacja zasilajaca 110/15kV WOM.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 100,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfagczeniem:

5.1 wybudowaé linie kablowg SN-154V typu: 3 x XRUHAKXs 1x120mm2 odgaleziona od istniejacej linii
napowietrznej SN-15kV,

5.2 wybudowaé wnetrzowa stacje transformatorowa SN/nN z transformatorem o mocy wg obliczeri projektowych
zlokalizowang na nieruchomoéci Wnioskodawcy ad strony ul. Asfaltowej,

5.3 wybudowaé przylacze kablowe nN-0,4kV typu: YAKXS 4x240mm2 zakoriczone zlaczem kablowo-licznikowym
typu: ZK-3+PP zlokalizowanym obok wnetrzowej stacji transformatorowej SN/nN od strony ul. Asfaitowej.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacq spetniajaca wymogi
okrelone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U.

Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.
Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe

ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad pdtposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja 5.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 bezpiecznik mocy o wartoéci pradu znamionowego 160 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w zigczu kablowym.

lako system dodatkowej ochrony od poraief przyja¢é samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okresionym
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniat bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazenlem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieclami {gczeniowymi
i atmosferycznym! wystepujacymi w sieci energetyczne), powstanlem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie

nN w linii
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia {w tym rozpoczede
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmian
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzes.
15.2 Zmiany wpfywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wyma

zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Prace projektowe i wykonawcze nalezy skoordynowac z warunkami przytaczenia nr 24-G3/WP/02648.

y zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

8aja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Damian Mazurkiewicz
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PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/01271.
Zatacenik nr 2 do umowv nr 28-G3/UP/01271 o przylgczenie do sieci.

Warunki przyiaczenia nr 24-G3/WP/01271 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sleci dystrybucyjne] o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu przytaczanego do sieci: budynki mieszkalne wielorodzinne A, B, C
Lokalizacja: gmina Serock, miejscowosé Wierzbica, nr dz. 168/1 obreb 0025

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegdiowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 morca 2023 r. (D2.U. 2 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

2 dnla 26-02-2024, okresio sle nastepujgce warunki przylaczenia:

1
2

How

Miejsce przytaczenia: linia SN relacji SEK kier. Puftusk. Stacja zasilajaca 110/15kV SEE.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasno$ci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy - dla obwodéw administracyjnych | Jadowarek
samochodowych oraz zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpleczert w zlgczu kablowym w kierunku

instalacji odbiorcy - dia lokali mieszkalnych.
Moc przylaczeniowa: 1074,00 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przyigcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 wybudowat linig kablowg SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x240mm2 odgateziong od miejsca przylaczenia wym.

wpkt 1,

5.2 wybudowac wnetrzowy stacje dwutransformatorowg SN/nN z transformatorami wg obliczert projektowych
zlokalizowang na nieruchomoscl Wnioskodawcy pray zjeédzie z DKé62,

5.3 wybudowa¢ odpowiednig llo$é przylaczy kablowych nN-0,4kv typu: YAKXS 4x240mm2 zakoficzonych zigczami
kablowo-licznikowymi zlokalizowanymi cbok wnetrzowej stacji dwutransformatorowe] SN/ni.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Ze wzgledu na istniejgcy elektroenergetyczng linig napowietrzng SN-15kV przeblegajacej nad dziatka nr 168/1
przed  przystapieniem do prac  budowlanych nalely zrealizowaé warunki usuniecia kolizji nr:
PGE00180553KP24/PGED0208004KW24.

6.2 Od ztaczy kablowo-pomiarowych do miejsc odbioru wybudowac wewngtrzne linie zasilajace spetniajace wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

6.3 Wykonanie instalacji odbiorczych spefniajgcych wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
{Dz.U. Nr 75, p0z.690), z pbéniejszymizmianami: e - - -
Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rdzliczeniowego: dacza kablowo-pomilarowe nN w  [linii
ogrodzenia/granicy dzialiki - dia obwodéw administracyjnych | tadowarek samochodowych oraz zblorcze tablice
licznikowe - w jednym miejscu na parterach budynkéw, nalely zrealizowad zdalng transmisje danych pomiarowych
energil elektrycznef - dla lokali mleszkainych. : ‘

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac 6 pélposrednich ukiadow pomiarowo-rozliczeniowych na napieciv 0,4 kV z licznikami 3-fazowymi
energil elektrycznej zapewniajacymi pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2 2zastosowat 240 bezposrednich ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych na napieciv 0,4 kV z licznikami 3-fazowymi
energii elektrycznej zapewniajacymi pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjq profili obcigzenia,

8.3 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dla kategorii C2 okre$lone w ,Instrukeji Ruchu |
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy

systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:.
9.1 3x bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 200 [A] - dia budynkéw wielorodzinnych,




\,',

9.2 3 x bezplecznik mocy o wartoscl pradu znamionowego 100 [A] - dla obwoddw administracyjnych z mocg po

60,0kW,

9.3 2 x bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 400 [A] - dla tadowarek samochodewych z mocg po

231,0kw,

9.4 1 x bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 315 [A] - dia tadowarki samochodowe] z moca

172,0kw,

9.5 ww. zabezpieczenia usytuowaé w 2lgczach kablowych,
9.6 240 x wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A] - dia lokali mieszkalnych z mocg

po 12,5kW,

9.7 ww. zabezpieczenia usytuowaé w zlgczach licznikowych.
10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilanla w czasie okredlonym

w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C
11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Kiimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt

elektrycznych.,

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przyfaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okre$lonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagl dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

1 jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzefi.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenle oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie. _
15.3 Nalezy opracowat | uzgodni¢ w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE-Legionowo projekty elektrycznych

wewnegtrznych instalacjl odbiorezych.

15.4 Nalezy zrealizowa¢ zdalng transmisje danych pomiarowych energii elektrycznej.

15.5 Przydzielona moc przylaczeniowa Pp = 1074,0kW jest suma mocy dla 240 lokali mieszkalnych w 3 budynkach
wielorodzinnych z uwzglednieniem wspétczynnikéw jednoczesnogci, 3 obwodéw administracyjnych z mocg po
60,0kw, 2 tadowarek samochodowych z moca po 231,0kW | 1 tadowarki samochodowej z mocg 172,0kW.

15.6 Przytaczenie obiektéw do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia bedzie moiliwe po zrealizowaniu warunkéw

'usuniecia kolizji nr: PGED0180553KP24/PGED0208004KW24.

Warunki przytaczenia opracowat:
Damian Mazurkiewicz
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Legionowo, 14-03-2024 r.

24-G3/5/01273.

PGE Dystrybucja S.A.

Frimmnatl v € do amsw nr 28-G3/UP/G3273 0 praylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/01273 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyine]j o napieciu znamicnowym 0,4 kV

Nazwa obiekiu praylgczanego do sieci: budynki mieszkalne wielorodzinne DEF G HI
Lokalizacja: gmivia Serock, mfefscowasdé Vfierzhica, nr de. 170/8 obreb 0025

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkdéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 . poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-02-2024, okresla sig nastepujgce warunki przyfgczenia:

1
2

B ow

(Dz:UNr75, poz.690), zpdiniejszymizmianami.

7

Miejsce przytaczenia: linfa SN relacji SEK kier. Puftusk. Stacja zasilajgca 110/15kV SEK,
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczegnie miejste rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy - dla obwoddéw administracyjnych | fadowarek
samochodowych oraz zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczefh w zigczu kablowym w kierunku
instalacji odbiorcy - dla lokali mieszkalnych,

Moc przytgczeniowa: 2655,00 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przyigcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowat linig kablowg SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x240mm32 odgaleziona od miejsca przylgczenia wym.
wpkt1,

5.2 wybudowad dwie wnetrzowe stacje dwutransformatorowe SN/nN z transformatorami wg obliczer
projektowych zlokalizowane na nieruchomosci Wnioskodawcy przy zjefdzie z DKe62,

5.3 wybudowac odpowiednia ilost przytaczy kablowych nN-0,4kV typu: YAKXS 4x240mm2 zakoriczonych zlgczami
kablowo-licznikowymi zlokalizowanymi obok wnetrzowe] stacji dwutransformatorowej SN/nN.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Ze wzgledu na Istniejacy elektroenergetyczny linig napowietrzng SN-15kV przebiegajacej nad dziatkg nr 170/8
przed  przystapieniem do prac  budowlanych nalety zrealizowaé  warunki usuniecia  kolizji nr:
PGEDO180553KP24/PGEDU208004KW24.

6.2 0Od 2i3czy kablowo-pomiarowych do miejsc odbioru wybudowaé wewnetrzne linie zasilajace spetniajace wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

6.3 Wykonanie instalacji odbiorczych spetniajacych wymogi okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Miejsce  zainstalowania uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych:  ziacza kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki - dla cbwedéw administracyjnych i ladowarek samochodowych oraz zbiorcze tabiice
licznikkowe - w jednym miejscu na parterach budynkéw, nalezy zrealizowaé zdzing transmisfe danych pomiarowych
energii elektrycanef - dia lokali mieszkalnych,

Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac 14 péiposrednich ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych na napieciu 0,4 kV z licznikami 3-fazowymi
energii elektrycznej zapewniajgcymi pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,

8.2 zastosowat 558 bezpoérednich ukfadéw pomiarowo-rozliczeniowych na napieciu 0,4 kV z licznikami 3-fazowymi
energii elektrycznej zapewniajacymi pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.3 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania dia kategorii C2 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnef” {IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Mytycznych do budowy
systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”7,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 7 xbezpiecznik mocy o wartosci pragdu znamionowego 200 [A] - dla budyniéw wielorodzinnych,



9.2 7 x bezplecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 100 [A] - dla chwoddéw administracyjnych z mocg

60,0kW,
9.3 4 x bezpiecznik mocy o wartoéci pradu znamionowege 400 [A] - dla fadowarek samochodowych z mocami od

196,0kW do 220,0kw,
9.4 2x hezpiecznik mocy o wartesci pradu znamionowego 250 [A] - dla tadowarek samochodowych z mocami od

131,0kW do 161,0kW,

9.5 1 x bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 315 [A] - dla tadowarki samochodowej z moca od
174,0kw,

9.6 ww. zabezpieczenia usytuowaé w zigczach kablowych,

9.7 558 x wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 20 [A] - diz lokali mieszkalnych z moca

po 12,5kW,
9.8 10 x wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 40 [A] - dia lokali ustugowych z moca
po 25,0kW,
9.9 ww. zabezpieczenia usytuowaé w ztaczach ficznikowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowligzujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

1S Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja 5.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieft w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie oplaty za przyigczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przyltgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Nalezy opracowaé i uzgodnié w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE-Legionowo projekty elektrycznych
wewnetrznych instalacji odbiorczych.
15.4 Naleiy zrealizowac zdalng transmisje danych pomiarowych energii elektrycznej.
15.5 Przydzielona moc przylaczeniowa Pp = 2655,0kW jest suma mocy dla 558 lokali mieszkalnych w 7 budynkach
wielorodzinnych z uwzgiednieniem wspdiczynnikéw jednoczesnosci, 7 obwodéw administracyjnych z moca po
60,0kW, 10 lokali ustugowych z moca po 25,0kW, 1 tadowarki samochodowej z moca 216,0kW, 1 tadowarki
samochodowej z mocg 220,0kW, 1 tadowarki samochodowej z mocg 196,0kW, 1 tadowarki samochodowe] z moca
198,0kW, 1 fadowarki samochodowej z mocg 131,0kW, 1 fadowarki samochodowej z mocg 174,0kW.
15.6 Przylaczenie obiektéw do sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia bedzie mozliwe po zrealizowaniu warunkdw
usuniecia kofizji nr: PGED0180553KP24/PGED0208004KW24.

T Warunkiprzylaczenia opracowat: ——Wwarunkl przyigczenia zatwierdzil.
Damian Mazurkiewicz
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 03-07-2023 r.
23-G3/5/04726.
Tablarsnil e 1 da simaauns nr 22 £2/11D Inl]')')‘; [ przwaczenie do sieci'

Warunki przylaczenia nr 23-G3/WP/04726 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: Zaktad ustugowy - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Wieliszew, miejscowos¢ tajski, ul. Nowodworska 99A, nr dz. 232/2, 233/3, 233/8 obreb 0009

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-06-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia SN relacji LGN kier. Nowy Dwér. Stacja zasilajagca 110/15kV LGN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 400,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac linie kablowg SN-15kV typu: 3 x XRUHAKXs 1x240mm2 odgaleziona od istniejacej linii
napowietrznej SN-15kV,
5.2 wybudowaé wnetrzowa stacje transformatorowa SN/nN z transformatorem 6 mocy wg. obliczeri projektowych
zlokalizowang na nieruchomosci Wnioskodawcy od strony ul. Nowodworskiej,
5.3 wybudowac przylacze kablowe nN-0,4kV typu: YAKXS 4x240mm2 zakoriczone zlaczem kablowo-licznikowym
typu: ZK-3+PP zlokalizowanym obok wnetrzowej stacji transformatorowej SN/nN,
5.4 wybudowaé odpowiednig ilos¢ linii kablowych nN-0,4kV typu: YAKXS 4x120mm2 do powiazania z istniejacymi
liniami kablowymi i napowietrznymi nN-0,4kV,
5.5 istniejaca slupowa stacje transformatorowa SN/nN nr 04-0543 nalezy zdemontowac.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac poétposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy
systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartosci pradu znamionowego 630 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowa¢é w ztaczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

W
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Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przyltaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.

Damian Mazurkiewicz —

pg% f*‘:’ﬁftviwaiﬂ S
Naidlss
Rofon Enerli Lo 2o

dPipreny Legfoncw@



