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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 07-04-2023 r.
23-G3/5/02428.

Zatarynil nr 1 do umnwv nr 23-G2/UP/02428 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02428 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$¢ Wélka Radzymiiiska, ul. Cicha, nr dz. 228/25 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 wybudowaé linie kablowg YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowq dostosowac wg. obliczen projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zigczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465, 23-
G3/Wp/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-
G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-
G3/WP/02430, 23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424, 23-
G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423.
Warunki jczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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Legionowo, 07-04-2023 r.
23-G3/5/02429.

Zatacrnik nr 1 da nmowv nr 22-G2/1IP/02429 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02429 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkainy jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/24 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r, w sprawie szczegétowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 zpdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

2 dnia 22-03-2023, okresla sig nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac lini¢ kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacjg transformatorowa dostosowaé wg. obliczen projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zfgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeAstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnient w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie opfaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,
23-G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454,
23-G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448,
23-G3/WP/02430, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Mile| epil
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Warunki przylaczenia nr 23-G3/WP/02430 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporgt, miejscowoéé Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/23 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowact linig kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dfugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linig kablowg zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowaé wg. obliczen projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytagczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,
23-G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454,
23-G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Milen il
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 07-04-2023 r.
23-G3/5/02448.
Sotooth —n 4 e i nees we 23 22 MR IN9448 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02448 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/22 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowa¢ linig¢ kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linig kablowa zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowac wg. obliczeri projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnoéci wymagania dia kategorii C1 okreslone w , Instrukji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: /
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ziaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,
23-G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454,
23-G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Miler;@ il ¢ . /) ~aa
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 07-04-2023 r.
23-G3/5/02449.
Zatacrnik nr 1 do umawv nr 22-G2/UP/02449 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 23-G3/WP/02449 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/21 obr. 0016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymirniska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 wybudowac linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, lini¢ kablowa zakoriczy¢ zigczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowac wg. obliczeri projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spetniajgcq wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zijczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreSlonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

W



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

153 Prace projektowe skoordynowaé z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,
23-G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454,
23-G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przyfaczenia zatwierdzit.
Mile epil AT Ptrebeiy § A
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 06-04-2023 r.
23-G3/5/02450.
Fadamenil me 1 da umawy nr 22-G2/11P/02450 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02450 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkainy jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos$é Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/20 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdéfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujqgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowg dostosowac wg. obliczen projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,
23-G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454,
23-G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Mile pil

ors Refony
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 06-04-2023 r.
23-G3/5/02451.
Tokoomot oo @ Ao oo mooes oo RR S srn ra= 251 0 przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02451 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyfaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowoé¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/19 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac¢ linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linig kablowa zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowaé wg. obliczeri projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zfagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetiajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wpymagania dotyczagce ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiagzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zfaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacije do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przylgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Prace projektowe ' skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,

23-G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454,
23-G3/wWp/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423,
Warunki przyigczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Milenak |

satena Dyralcor
oz Saczyp



WP-1
{wz 01.10.2019)

y . :/.: a .
éGP\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S. A,
' Legionowo, 06-04-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-G3/5/02452.
Zabaranils nr 1 da somaane nr 226271 |Dlﬂ7452 [} przychzenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02452 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/18 obr. 0016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

Z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowa¢ linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500 m od miejsca przyfaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakornczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowg dostosowac wg. obliczeii projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajagca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazef przyjag¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465, 23-
G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-
G3/WP/02453, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430, 23-
G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424, 23-
G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Mile pil

Zngteras Dyrekiors felony
Tomasz Szezypiltsid
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PGE Dystrybucja S.A.
a Tt e an eninninnq83 0 przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02453 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/17 obr. 0016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé linie kablowg YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakonczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowac wg. obliczen projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac wewnetrzng linig zasilajacg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztagcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ziaczu licznikowym, .

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunk6w przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniel w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465, 23-
G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-
G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430, 23-
G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424, 23-
G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Milen pil =
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Zarfonen Dyraltors Relony
tomasz Szozypinski
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 06-04-2023 r.
23-G3/5/02454.
Zabaranil ar 1 da umnwv nr 23-G3/UP/02454 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02454 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$é Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/16 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczy¢ ziaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowg dostosowac wg. obliczeri projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig¢ zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zfaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg $=04.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaC bezpieczerfistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,
23-G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02453,
23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,

23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423

Warunki przytaczenia opracowat:
Milen pil

Sastenca Dyrekiora E\‘er!@nu
Tomasz Szezypihiski
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Legionowo, 06-04-2023 r.

23-G3/5/02455.

PGE Dystrybucja S.A.
Zakasanil nr 1 da umnwv nr 232-G2/UP/02455 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02455 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/15 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowa¢ wg. obliczer projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajgcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt

»~

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,
23-G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02454, 23-G3/WP/02453,
23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/wWP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423,
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Milen pil ;

Zzelepca Dyreltora Rejfony

o

Tomasz Szczypir‘:sﬁi
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 06-04-2023 r.
23-G3/5/02460.
Zatacznik nr 1 do itmawns nr 22.:2/110/0246() o przylaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 23-G3/WP/02460 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowosé Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/14 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujqce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:

5.1 wybudowac linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowg dostosowac wg. obliczeri projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajacg spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukitadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

f-N

linii
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,

23-G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-G3/WP/02453,
23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Mile epil = 5

. DddZigty

Zastarta Dyrektors Rolonu
fomasz Szezypifiski
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 06-04-2023 r.
23-G3/5/02462.
Tobacmatl mu 4 e mans nr 22.G2/11P/02462 0 przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 23-G3/WP/02462 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowoséé Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/13 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wéltka Radzymirska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé lini¢ kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczyé zfaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowac wg. obliczeri projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewngtrzng linie zasilajaca spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: #acze  kablowo-pomiarowe
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6Inoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ziaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

W

nN w linii
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,
23-G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-G3/WP/02453,
23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/wWP/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Milen. il

};‘z&a@qéma Dyrektora Rejonu
Temasz Szezypiriski
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PGE Dystrybucja S.A. 23-G3/5/02463.
- - . ~T 7T 7T '77 763 o przylaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02463 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowoé¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/12 obr. 0016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla si¢ nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 wybudowaé linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowg zakoniczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym

~ 5.2 stacje transformatorowa dostosowac wg. obliczen projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng linie zasilajacq spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wyltacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w zfaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robédt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z. WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,
23-G3/WP/02464, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-G3/WP/02453,
23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Mile pil PGE Dystrybucja &4
Oddzi;!War z .rah‘

Roion Energstyspyfiegionowo. .

~.z9t2pca Birektora Rsjonu
Tomasz Szczypiniski
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Legionowo, 06-04-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-G3/5/02464.
o =T 77 "7 71464 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02464 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkainy jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/11 obr. 0016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:
5.1 wybudowaé linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowg zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowq dostosowac wg. obliczen projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajgcy spetniajgcg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztqcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 =zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gféwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowacd w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowe- skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,
23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-G3/WP/02453,
23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/Wpk/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Mile epil sioybugy
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PGE Dystrybucija S.A.

Legionowo, 06-04-2023 r.
23-G3/5/02465.

Zatarznil nr 1 do umowv nr 23-G2/UP/02465 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02465 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowosé Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/10 obr. 0016

Na podstawie ;ozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac lini¢ kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakornczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowga dostosowac wg. obliczeni projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowac¢ wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wpymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazehd przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

W



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowe . skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02464,
23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-G3/WP/02453,
23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,

23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423

Warunki przytaczenia opracowat: PGE Dybiybida 6.4
. . cja 8.A.
Mil hgpil . Od&atmm_ VAW
£ Relon Energatycisy Legionowo

tora'Rejonu
ypiniski
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Legionowo, 06-04-2023 r,

23-G3/5/02466.

PGE Dystrybucja S.A.
Zatacrnik nr 1 do umowv nr 22-G2/1IP/02466 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02466 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/9 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytagczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé lini¢ kablowg YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowg zakoriczy¢ 2tgczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowac wg. obliczer projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spefniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 <zastosowac bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 3-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02465, 23-G3/WP/02464,
23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-G3/WP/02453,
23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,
23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423G3/WP/02422,&nbsp;23-G3/WP/02423

Przytaczanego oraz

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Milena C

Zantgnes Dyrektora Rejonu
Tomasz Szozypiriski



WP-1
{w2 01.10.2019)

7 PG_E'\\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.4,
[ — —— Legionowo, 06-04-2023 r.
PGE Dystrybucja S.A. 23-G3/5/02467.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 23-G3/UP/02467 o przylaczenie do sleci.

Warunki przylaczenia nr 23-G3/WP/02467 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa oblektu praylaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowoéé Wélka Radzymifiska, ul. Cicha, nr dz. 228/8 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprowie szczegdfowych warunkdw
Junkgjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 2 péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnig 22-03-2023, okresla sig nastgpujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylqczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosc  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
3 Moc przyfgczeniowa: 15,00 kW - zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowat linig kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
linil ogrodzenia dziafki, lini¢ kablowg zakoficzyé ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowg dostosowaé wg. obliczen projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:
6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spelniajaca wymogi

okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energi
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktaddw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylgcanik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A)]
9.2 ww, zabezpieczenie usytuowaé w zigczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacie do prowadzenia robét
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elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,



14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
przytaczenia umowy o przylgczenie.

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw
15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmian
1 jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzeri.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymag
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowaé z WP nr 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465, 23-G3/WP/02464,
23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-G3/WP/02453,
23-G3/wWp/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-G3/WP/02430,
23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/Wpr/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424,

23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423

y zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

ajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit,
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