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Legionowo, 07-04-2023 r.

PGE Dystrybucja S.A. 23-G3/5/02421.

Zatacznik nr 1 do umowv nr 22-G2/UP/02421 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02421 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos$é Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/30 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowe]j za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przyfgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowact linig kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linig kablowg zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowaé wg. obliczer projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spefniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowa¢ w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjagé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wpltywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfgczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465, 23-
G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-
G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-
G3/WP/02430, 23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-
G3/WP/02424, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423.

Warunki przytaczenia opracowat:
Milefi il
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 07-04-2023 r.
23-G3/5/02422.
Tabaranil nr 1 daimnuns nr 22.G2/110/02422 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02422 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/31 obr. 0016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przylqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac linie kablowg YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowg zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowg dostosowa¢ wg. obliczeii projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zigcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajagcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ziaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazenn przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczestwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowaé¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/wWP/02465, 23-
G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-
G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-
G3/WP/02430, 23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-
G3/WP/02424, 23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02423.
Warunkiprzylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Mile pil ‘
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 07-04-2023 r.
23-G3/5/02423.
Tt s =e92.22/11D/02423 0 przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02423 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/32 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 zpdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0469 Wélka Radzymiiiska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowac linig¢ kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, lini¢ kablowa zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowaé wg. obliczert projektowych

6 Woymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6Inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;j. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie

prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.
Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytagczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465,

G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454,
G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448,
G3/WP/02430, 23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425,
G3/WP/02424, 23-G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Mile{’I‘ hepil
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PGE Dystrybucja S.A. 23-G3/5/02424.
e R 22 ~3MIn/02424 o przytyczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 23-G3/WP/02424 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos$é Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/29 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzyminska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowac¢ lini¢ kablowa YAKXS 4x240 mm2 o ditugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linig kablowa zakoriczy¢ zigczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowa¢ wg. obliczeii projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbInosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ziaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjagé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zZmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465, 23-
G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-
G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-
G3/WP/02430, 23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-
G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Ty
s

Warunki przytgczenia opracowat:
Mi hepil »
[l Y
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/ (wz 01.10.2019)
:\ CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Legionowo, 07-04-2023 r.

PGE Dystrybucja S. A 23-G3/5/02425.
7atarsnil nr 1 dn nmoww nr 22-G2/11P/02475 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02425 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos$¢ Wélka Radzymiriska, ul. Cicha, nr dz. 228/28 obr. 0016

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzyminska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe]j za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac linie¢ kablowg YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowac wg. obliczeri projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacg wymogi
okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A)
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465, 23-
G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-
G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-
G3/WP/02430, 23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02424, 23-
G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423.

Warunki przylaczenia opracowat:
Milena [Ghepil
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 07-04-2023 r.
23-G3/5/02426.
Tl SRS Sl sss s s °° ~ainnin=126 o przylgczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02426 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos$é Wélka Radzyminiska, ul. Cicha, nr dz. 228/27 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 wybudowac lini¢ kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowg zakorczy¢ zigczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowaé wg. obliczer projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlgcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okresélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoséci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy 0 przytgczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465, 23-
G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-
G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-
G3/WP/02430, 23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02427, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424, 23-
G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Mile pil
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Legionowo, 07-04-2023 r.
23-G3/5/02427.

7abaranil nr 1 dn nmowv nr 23-G3/UP/02427 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 23-G3/WP/02427 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos$é Wélka Radzyminska, ul. Cicha, nr dz. 228/26 obr. 0016

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-03-2023, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 12-0469 Wélka Radzymiriska 7.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé lini¢ kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczyé ztgczem kablowo-licznikowym
5.2 stacje transformatorowa dostosowaé wg. obliczer projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:.
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A]
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowaé z WP nr 23-G3/WP/02467, 23-G3/WP/02466, 23-G3/WP/02465, 23-
G3/WP/02464, 23-G3/WP/02463, 23-G3/WP/02462, 23-G3/WP/02460, 23-G3/WP/02455, 23-G3/WP/02454, 23-
G3/WP/02453, 23-G3/WP/02452, 23-G3/WP/02451, 23-G3/WP/02450, 23-G3/WP/02449, 23-G3/WP/02448, 23-
G3/WP/02430, 23-G3/WP/02429, 23-G3/WP/02428, 23-G3/WP/02426, 23-G3/WP/02425, 23-G3/WP/02424, 23-
G3/WP/02421, 23-G3/WP/02422, 23-G3/WP/02423.

Warun zytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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