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Przystosowanie stacji transformatorowych

SN/nN do podtgczenia agregatu

1. Rozdzielnica nN — wymagania ogéine

1.1 Miejscem do podtgczenia agregatu sg kodowane gniazda przytgczone do
szyn pradowych odpowiednio przed i za roztgcznikiem gtéwnym, przed
przektadnikami prgdowymi uktadu pomiarowo-rozliczeniowego, oraz szyny
PE i N. Schemat podtaczenia rys. 1

1.2 Kolejnodé wirowania faz musi by¢ zgodna z oznaczeniem L1, L2, L3. Po-
miar zgodnosci kolejno$ci wirowania faz z oznaczeniem L1, L2, L3 nalezy
wykonac¢ po pierwszym zatgczeniu napiecia i potwierdzi¢ protokotem.

1.3 Gniazda nalezy zamontowa¢ w sposob umozliwiajacy podiaczenie wtykow
przewoddéw agregatu oraz swobodne manewrowanie roztgcznikiem gtow-
nym. Widok tablicy przedstawia rys. 2.

1.4 Gniazda nalezy oznakowac kolorem i opisem. Sposdb oznakowania przed-
stawiono na rysunku nr 2 oraz tabeli 3.

1.5 Kodowane gniazda nalezy podtgczyé:

1.5.1 do szyn fazowych L1, L2, L3 roztgcznika od strony zasilania z transfor-
matora. Kody gniazd przedstawia tabela rys 3. Do gniazd podtaczane
bedg przewody SYNCHRONIZACJI AGREGATU,

1.56.2 do szyny N oraz szyn fazowych L1, L2, L3 po stronie roztgcznika od szyn
sekcji odbiorczej. Kody gniazd przedstawia tabela rys 3. Do gniazd pod-
taczane bedg przewody ZASILANIA Z AGREGATU,

1.6 Szyne PE wykona¢ w sposob umozliwiajacy podiaczenie klamrowego lub
$rubowego zacisku pradowego. Do szyny bedzie podigczany przewod
ochronny PE agregatu.

1.7 Gniazda panelowe TYPU 16BL-PP/ET opisane: ,AGREGAT SYNCHRONI-
ZACJA” nalezy podfaczyé do szyn nN przed roztgcznikiem gtéwnym do
kazdej z faz, wedtug nastepujgcej specyfikacii:

1.7.1 Gniazdo Fazy L1 —16BL-PP/ET/C1 kolor brgzowy
1.7.2 Gniazdo Fazy L2 —16BL-PP/ET/C2 kolor czarny
1.7.3 Gniazdo Fazy L3 —16BL-PP/ET/C3 kolor szary

1.8 Gniazda panelowe TYPU (16BL-PP/ET) opisane: ,AGREGAT ZASILANIE”
nalezy podtaczy¢ do szyn nN za rozigcznikiem gtdwnym przed przektadni-
kami pradowymi do kazdej z faz oraz do szyny N wedlug nastepujacej spe-
cyfikacji:

1.8.1 Gniazdo Fazy L1 —16BL-PP/ET/C4 kolor zétty
1.8.2 Gniazdo Fazy L2 —16BL-PP/ET/CS kolor zielony
1.8.3 Gniazdo Fazy L3 —16BL-PP/ET/C6 kolor fioletowy

1.8.4 Gniazdo Szyny N - 16BL-PP/ET/C7 kolor niebieski

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wylacznie Strona 2z 6
do uzytku stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A
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1.9 Przytaczenie ZASILANIA z AGREGATU do szyn rozdzielni bedzie wykona-
ne przewodami zakonczonych kodowanymi wtykami kablowymi TYPU
(16BL-CS...) odpowiednio do kodowanych gniazd panelowych TYPU
(16BL-PP/ET... ) zamontowanych w rozdzielnicy nN.

1.10 Przytaczenie SYNCHRONIZACJI AGREGATU bedzie zrealizowane za po-
moca przewodow zakonczonych kodowanymi wtykami kablowymi TYPU
(16BL-CS...) odpowiednio przytgczonych do kodowanych gniazd panelo-
wych TYPU (16BL-PP/ET...) zamontowanych w rozdzielnicy nN.

2. Wymagania dla wnetrzowych stacji transformatorowych SN/nN

2.1 Gniazda przytaczeniowe nalezy montowa¢ wewnatrz stacji, montujgc je
bezposrednio w rozdzielnicy nN.

2.2 Pofaczenie elektryczne nie moze stanowi¢ elementu konstrukcyjnego
mocowania gniazda.

2.3 W celu umozliwienia wprowadzenia przewoddéw podiaczeniowych agre-
gatu, sciane budynku stacji, od strony drzwi wej$ciowych do rozdzielnicy
nN, wyposazyé w dwa przepusty g 100 zaslepione demontowang prze-
groda. Dla stacji z obstuga zewnetrzng dopuszcza sie odpowiednie do-
stosowanie drzwi.

2.4 W celu wlasciwego zabezpieczenia przewoddw przytaczeniowych agre-
gatu przed zniszczeniem zaleca sie wyposazenie stacji w odpowiednie
wieszaki lub korytka kablowe na odcinku od przepustéw do zamontowa-
nych gniazd przeznaczonych do podtgczenia agregatu.

3. Wymagania dla napowietrznych stacji transformatorowych SN/nN

3.1 Gniazda nalezy montowac¢ bezposrednio do rozdzielnicy nN umozliwiajac
podtaczenie wtykow od zewnatrz.

3.2 Gniazda wyprowadzone na zewnatrz rozdzielnicy nalezy zabezpieczyé
przed dostgpem os6b postronnych w sposodb uniemozliwiajgcy nieupraw-
nione podtgczenie.

Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze byé wykorzystywane wylgcznie Strona 3z 6
do uzytku stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A
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Rysunek 1. Schemat podigczenia gniazd
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Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze byé wykorzystywane wytacznie
do uzytku stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A
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Rysunek 2
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Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wytgcznie

do uzytku stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A
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Rysunek 3.
TABELA PODLACZENIA
OZNAKOWANIE Stacja nN
FAZ KOLOR KODOWANIE Typ gniazda TOR
Faza L1 brazowy c1 16BL-PP/ET =
z 8
Faza L2 czarny c2 16BL-PP/ET g §
@5
<
Faza L3 s7a c3 16BL-PP/ET =
Faza L1 c4 16BL-PP/ET
Faza L2 zietony c5 16BL-PP/ET T 2
o =
. € G
Faza L3 ficletowy C6 16BL-PP/ET s
Neutralny N niebiesic Cc7 16BL-PP/ET
Wszelkie prawa zastrzezone. Opracowanie moze by¢ wykorzystywane wylacznie Strona 6z 6

do uzytku stuzbowego przez PGE Dystrybucja S.A




