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Legionowo, 26-01-2024 r.
24-G3/5/00428.

7atar7nik nr 1 do umowv nr 24-G3/UP/00428 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/00428 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie blizniaczej
Lokalizacja: gmina Radzymin, miejscowo$¢ Stupno, ul. Okrezna, nr dz. 342/2 obreb 0018

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przylgczenia: stup typu: KK-10,5/12E linii napowietrznej niskiego napiecia zasilonej ze stacji
transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca 12-0138 Stupno Gosciniec.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé lini¢ kablowg nN-0,4kV typu: YAKXS 4x120mm2 o {acznej dlugosci 175m wraz ze zfaczami
kablowo-licznikowymi usytuowanymi na granicy sasiednich dziatek.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztaczy pomiarowych do miejsc odbioru wybudowaé wewnetrzne linie zasilajace spetniajgce wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6Zniejszymi zmianami.
6.2 Wykonanie instalacji odbiorczych spetniajacych wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, p0z.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania 2 ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych: ztacze kablowo-pomiarowe nN w
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikami 3-fazowymi energii
elektrycznej zapewniajacymi-pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 2xwylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowaé w ztgczach licznikowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjgé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia, ,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja. warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie w
zZmiany umowy o przylgczenie.

15.3 Prace projektowe i wykonawcze nalezy skoordynowaé¢ z warunkami przytaczenia nr:

i 24-G3/WP/00430.
15.4 Przydzielona moc przytaczeniowa Pp = 22,0kW jest suma mocy dla 2 lokali mieszkalnych z mocg po 11,0kW.

ymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

24-G3/WP/00429

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 26-01-2024 r.
24-G3/5/00429.

Zatarznik nr 1 do umowv nr 24-G3/UP/00429 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/00429 dla Podmiotu V grupy przyiaczeniowej_
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie blizniaczej
Lokalizacja: gmina Radzymin, miejscowo$¢ Stupno, ul. Okrezna, nr dz. 342/3 obreb 0018

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-01-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup typu: KK-10,5/12E linii napowietrznej niskiego napigcia zasilonej ze stacji
transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca 12-0138 Stupno Gosciniec.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowa¢ lini¢ kablowa nN-0,4kV typu: YAKXS 4x120mm2 o tacznej diugosci 175m wraz ze zlaczami
kablowo-licznikowymi usytuowanymi na granicy sasiednich dziatek.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztaczy pomiarowych do miejsc odbioru wybudowaé wewnetrzne linie zasilajace spetniajace wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.
6.2 Wykonanie instalacji odbiorczych spetniajgcych wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690), z pé2niejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania 2 uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikami 3-fazowymi energii
elektrycznej zapewniajacymi pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 2xwylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowac w ztaczach licznikowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjagé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:

How
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Prace projektowe i wykonawcze nalezy skoordynowaé z warunkami przytaczenia nr: 24-G3/WP/00428

i 24-G3/WP/00430.
15.4 Przydzielona moc przytaczeniowa Pp = 22,0kW jest suma mocy dla 2 lokali mieszkalnych z moca po 11,0kW.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Damian Mazurkiewicz F
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Legionowo, 26-01-2024 r.
24-G3/5/00430.
Zatarnil nr 1 dn itmawne nr 24-G2/11P/00430 o orzviaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przyfaczenia nr 24-G3/WP/00430 dia Podmiotu V grupy przylaczer%wej .
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie blizniaczej
Lokalizacja: gmina Radzymin, miejscowoéé Stupno, ul. Okreina, nr dz. 342/4 obreb 0018

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-01-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup typu: KK-10,5/12E linii napowietrznej niskiego napiecia zasilonej ze stacji
transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca 12-0138 Stupno Gosciniec.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowac lini¢ kablowa nN-0,4kV typu: YAKXS 4x120mm2 o tacznej dlugoéci 175m wraz ze zigczami
kablowo-licznikowymi usytuowanymi na granicy sasiednich dziatek.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztaczy pomiarowych do miejsc odbioru wybudowa¢ wewnetrzne linie zasilajace spetniajgce wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczych spetniajacych wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz.690), z p6zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania 2 ukfaddw pomiarowo-rozliczeniowych: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikami 3-fazowymi energii
elektrycznej zapewniajacymi pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 2 x wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowaé w zfaczach licznikowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzes.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowe i wykonawcze nalezy skoordynowal z warunkami przytaczenia nr: 24-G3/WP/00428

i 24-G3/WP/00429.
15.4 Przydzielona moc przytgczeniowa Pp = 22,0kW jest suma mocy dla 2 lokali mieszkalnych z mocg po 11,0kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Damian Mazurkiewicz [ P
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 05-11-2024 r.
24-G3/5/08320.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G3/UP/08320 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/08320 dla Podmiotu V grupy prayiaczeniowe)
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie blizniaczej
Lokalizacja: gmina Radzymin, miejscowos$¢ Stupno, ul. Okrezna /Przeskok, nr dz. 342/5 obreb 0018

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-11-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup typu: KK-10,5/12E linii napowietrznej niskiego napigcia zasilonej ze stacji
transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca 12-0138 Stupno Gosciniec.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przyfgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowaé lini¢ kablowq nN-0,4kV typu: YAKXS 4x120mm2 o fjcznej diugoéci 175m wraz ze zigczami
kablowo-licznikowymi usytuowanymi na granicy sasiednich dzialek.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztgczy pomiarowych do miejsc odbioru wybudowaé wewnetrzne linie zasilajace spetniajace wymogi okreslone

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.
6.2 Wykonanie instalacji odbiorczych spetniajacych wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, p0z.690), z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania 2 ukladéw pomiarowo-rozliczeniowych: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikami 3-fazowymi energii
elektrycznej zapewniajacymi pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 2xwylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowac w ztaczach licznikowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:

B w
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14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Prace projektowe i wykonawcze nalezy skoordynowaé¢ z warunkami przytaczenia nr: 24-G3/WP/00428,

24-G3/WP/00429, 24-G3/WP/00430.
15.4 Przydzielona moc przytaczeniowa Pp = 22,0kW jest suma mocy dla 2 lokali mieszkalnych z moca po 11,0kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Damian Mazurkiewicz

PGE Dvstrybucja S.A.
Oddziat Warszawa
Rejon Energetyczny Leglonowo

Wysdziat Pﬁwnl& | Rozwoju

Pawel Sziaga
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g
e

PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 31-07-2024 1.
24-G3/5/05482.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G3/UP/05482 o przytgczenie do sieci.

warunki przytaczenia nr 24-(?3/7/\7!’/05482 dia Podmiotu V grupy prz_yiaczeniow_ej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny blizniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos¢ Jozeféw, nr dz. 86/16; 87/14 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), W odpowiedzi na wniosek

7 dnia 23-07-2024, okresla sig nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajgca 04-1660 Jozeféw Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. j instalacji Podmiotu Przytagczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2x17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 wybudowac¢ linig kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500m od miejsca przytaczenia wym. W pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakohiczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy 2
sasiednia dziatka, w miejscu ogélinodostgpnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo—roz|iczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo—rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 2 bezpoérednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w JInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (\RiESD)

' PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

rozgraniczenia wiasnoéci  sieci

W

nN w linii

obowiazujacej w
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wytacznik nadmiarowe-pragdowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miegci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochroneg przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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i biektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
ie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
dpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siecj

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie Wymagaja akceptacji Podmioty Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z wp nr 24-G3/Wp/05489, 24-G3/WP/05488, 24-G3/WP/05486, 24-
G3/WP/05485, 24-G3/WP/05484, 24-G3/WP/05483, 24-G3/WP/05506, 24-G3/WP/05507, 24-G3/WP/05508, 24-

G3/WP/05515, 24-G3/WP/05516, 24-G3/WP/05517, 24-G3/WP/05521

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Milen nowek
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CHRONIORE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.
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PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/05483.
7atacrnik nr 1 do umowv nr 24-G3/UP/05483 o przytaczenie do sieci.

Warunki pfzytaczenia nr 24-G3/WP/05483 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny bliZniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$é J6zefow, nr dz. 86/13;86/15;87/13 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i $rodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm. ), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia 23-07-2024, okres$la sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1660 J6zeféw Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce roz
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 2x17,00 kW —~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé linig kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, lini¢ kablowa zakoriczy¢ 2taczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy z

sgsiednig dziatka, w miejscu ogélnodostepnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz L Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia | kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

graniczenia wlasnosci  sieci

By
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prac projektowych) wymaga podpisania w okresje waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sobie prawo zmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie Wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Prace projektowe skoordynowaé¢ z WP nr 24-G3/WP/05489, 24-
G3/WP/0548s5, 24-G3/WP/05484, 24-G3

GB/WP/OSSIS, 24-G3/WP/05516, 24-G3/

Warunki przylaczenia opracowat:
Milena K ‘ ek




ey WP-1
(wz. 01.10.2019)

/E?;’ T CHROMIGHE W PGE DYSTRYBUCJIA S.A.

Legionowo, 31-07-2024 .
24-G3/5/05484.

e VA2 NIDINRARA ~ nrnibarrania dn ciaci.

PGE Dystrybucja S.A.

Fabananils me 1 A simaasans

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05484 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny blizniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos¢ Jozeféw, nr dz. 86/12;86/14;87/ 11;87/12 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajgca 04-1660 Jozeféw Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnoséci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2x17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac linig kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500m od miejsca przytaczenia wym. W pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoniczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy 2
sasiednia dziatka, w miejscu ogélnodostepnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. ar 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania  ukfadu pomiarowo—rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN W
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo—rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 2 bezposrednie ukfady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktfad pomiarowo—rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz L, Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylgczanie zasitania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz {g $=04.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpiéczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

bW

linii
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Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sobie prawo zZmiany zakresu Izeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniend w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmioty Przytaczanego oraz

Zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Prace projektowe skoordynowaé z wp nr 24-GS/WP/05489, 24-G3/WP/05488, 24-G3/WP/05486, 24-

G3/WP/0548s5, 24-G3/WP/05483, 24-G3/WP/05482, 24-G3/wWP/05506, 24-G3/WP/05507, 24-G3/WP/05508, 24-
G3/WP/05515, 24-G3/WP/05516, 24-G3/WP/05517, 24-G3/WP/05521

Warynki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia 2atwierdzit.
Mi (rzynowek e
e T
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/ﬁm N CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA 5.4,
£ el B

SR Legionowo, 31-07-2024 .
24-G3/5/05485.

PGE Dystrybucja S.A.
Zatacznik nr 1 do umowyv nr 24-G3/UP/05485 o przvtaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05485 dla Podmiotu V grt;:y pr_zylaczéniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny blizniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$¢ J6zeféw, nr dz. 86/11;87/10 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1660 Jozeféw Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2x17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 wybudowat linig kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, linig kablowa zakoriczy¢ zlaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy 2
sasiednia dziatka, w miejscu ogé6inodostepnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajgca spetniajaca wymogi
okreéione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV:TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg $=04.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczenistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

bW

-fazowym energii
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo Zmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siecj
ijej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przychzanego oraz
Zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢

G3/WP/05484, 24-G3/WP/05483 24
G3/WP/05515, 24-G3/WP/05516, 24-G3/WP/05517, 24-

Warunki Przytaczenia opracowat:
Milena wek
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Legionowo, 31-07-2024 r.
24-G3/5/05486.
7atacznik nr 1 da umowv nr 24-G3/UP/05486 o nrzviaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05486 dla Podmiotu V grup; przﬁaczeniowe_j
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny blizniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowo$é Jézeféw, nr dz. 86/10;87/9 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 2 péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7z dnia 23-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1660 Jozefow Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczes$nie miej
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 2x17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowa¢ lini¢ kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500m od miejsca przylagczenia wym. w pkt 1 do
linii ogrodzenia dziatki, linig kablowa zakoriczyé zlaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy z
sasiednia dziatka, w miejscu ogo6inodostgpnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajaca spefniajacq wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego: zdacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 2 bezposrednie ukfady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w Jinstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg =04

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot

sce rozgraniczenia wiasnosci  sieci

D

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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ycji zwigzanych 2 przytaczaniem obiekty Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) Wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia Umowy o przytaczenie,

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sobie prawo Zmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stany sieci
i jej konfiguracji lub utrudnient w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z Wp nr 24-G3/WP/05489, 24-G3/WP/05488, 24-G3/WP/05485, 24-

G3/WP/05484, 24-G3/WP/05483, 24-G3/WP/05482, 24-G3/WP/05506, 24-G3/WP/05507, 24-G3/WP/05508, 24-
G3/WP/05515, 24-G3/WP/05516, 24-G3/WP/05517, 24-G3/WP/05521

Warunki przyltaczenia zatwierdzit.

Warunki przytaczenia opracowat:
Milena wek
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Legionowo, 31-07-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/05488.
Fabaranil nr 1 dn nmowv nr 24-G3/UP/05488 o przviaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05488 dla Podmiotu V grupy przyiac_zeniowej
do siaci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny blizniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos¢ Jozeféw, nr dz. 86/9;87/8 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-07-2024, okresla sie nastepujqgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1660 Jézeféw Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2x17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé lini¢ kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy z
sasiednia dziatka, w miejscu ogéinodostepnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Jinstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazefi przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia roboét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

B w
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do siecj dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zZmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu szyfaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowaé z WP nr 24-G3/WP/05489, 24-G3/WP/05486, 24-G3/WP/05485, 24-
G3/WP/05484 24-G3/WP/05483 24-G3/WP/05482, 24-G3/WP/05506, 24-G3/WP/05507, 24-G3/WP/05508, 24-

’

G3/WP/05515, 24-G3/wWP/05516, 24-G3/WP/05517, 24-G3/WP/05521
Warunki przytaczenia opracowat:

Milena Krz ek
Rcfan [yl
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Legionowo, 31-07-2024 r.
24-G3/5/05489.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G3/UP/05489 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 24-G3/WP/05489 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny bliZzniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos¢ Jézeféw, nr dz. 86/8;87/7 obr. 0007

Nao podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm. ), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-07-2024, okresla sie nastgpujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1660 J6zeféw Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylgczeniowa: 2x17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac¢ linie kablowg YAKXS 4x240 mm2 o dtugosci ok. 500m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, lini¢ kablowa zakoniczy¢ zlaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy 2z
sasiednig dziatka, w miejscu ogéinodostgpnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania = uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiaddw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaC samoczynne wytgczanie zasilania w
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

N
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czasie okreslonym
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu
okreslonych w Umowie o przytaczenie do sieci dystrybucy;j

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresuy rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
ptaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmioty Przytaczanego oraz

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie o
Zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat:
Milena nowek
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 31-07-2024 r.
24-G3/5/05506.

Fbanmmil on 1 An ssmamnane ne 2422 /HID/ARERAR n nravtarcronio dn cisci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05506 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny bliZniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos¢ Jozeféw, nr dz. 86/17;87/15 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i $rodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1660 Jézeféw Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 2x17,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoriczy¢é ztaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy z
sasiednia dziatka, w miejscu ogéinodostepnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzng linig zasilajaca spefniajgcg wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze kablowo-pomiarowe
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w JInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz L, Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

nN w linii

w
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Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zZmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowaé z WP nr 24-G3/WP/05489, 24-G3/WP/05488, 24-G3/WP/05486, 24-
G3/WP/05485, 24-GB/WP/05484, 24-G3/WP/05483, 24-GB/WP/05482, 24-G3/WP/05507, 24-G3/WP/05508, 24-
G3/WP/05515, 24-G3/WP/05516, 24-G3/WP/05517, 24-G3/WP/05521

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Milenz nowek

LTS
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CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Legionowo, 31-07-2024 r.
24-G3/5/05507.

7atacrnik nr 1 do umowv nr 24-G3/UP/05507 o przylaczenie do sieci.

=l

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05507 dla Podmiotu V grupy przyiaczeniowej .
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny bliZniaczy
tokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos¢ Jozefow, nr dz. 86/18;87/16 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i .'>‘rodqwiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z p6zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1660 J6zeféw Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2x17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 wybudowa¢ lini¢ kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, linig kablowa zakonczyé ztaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy 2z
sasiednia dziatka, w miejscu ogo6lnodostepnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz JWytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wyfacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjag samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =04.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

oW

linii

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo Zmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu siecj
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenje wymagaja akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz

Zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z wp- nr 24-G3/WP/05489, 24-G3/WP/05488, 24-G3/WP/05486, 24-
G3/WP/05485, 24—G3/WP/05484, 24-G3/WP/05483, 24-G3/WP/05482, 24-GB/WP/05506, 24-G3/WP/05508, 24-

G3/WP/05515, 24-G3/WP/05516, 24-G3/WP/05517, 24-G3/WP/05521

Warunki przytaczenia opracowat:
Milena Krzyr k
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PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/05508.

7atacznik nr 1 do umowv nr 24-G3/UP/05508 o przviaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05508 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowc-g
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny blizniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos¢ Jozefow, nr dz. 86/20;87/18 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

7 dnia 23-07-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajagca 04-1660 Jozeféw Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2x17,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé linig kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, linie kablowa zakoficzy¢ ztaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy z
sasiednig dziatka, w miejscu ogbinodostgpnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajacg spetniajacqy wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego j systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé 2 bezposrednie ukfady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gféwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazerh przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg $=0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochroneg przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.
14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

HowW
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Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. Zastrzega sobie prawo zZmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmioty Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 24-G3/WP/05489, 24-G3/WP/05488, 24-G3/WP/05486, 24-

G3/WP/0548s5, 24-G3/WP/05484, 24-G3/WP/05483, 24-G3/WP/05482, 24-G3/WP/05506, 24-G3/WP/05507, 24-
G3/WP/05515, 24-G3/WP/05516, 24-G3/WP/05517, 24-G3/WP/05521

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit,
MilenaCK rEynowek
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h CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

Legionowo, 05-08-2024 r.
24-G3/5/05515.

M A A immmaani a4 A3 MIDIAEEIE A nenubarronie do sieci.

PGE Dystrybucija S.A.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05515 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny blizniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos¢ J6zeféw, nr dz. 86/21;86/22;87/19;87/20 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbfowych warunkow funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1660 Jozeféw Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2x17,00 kW ~ zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowac¢ linig kablowa YAKXS 4x240 mm2 o ditugosci ok. 500m od miejsca przylaczenia wym. w pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, lini¢ kablowa zakorniczy¢ zlaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy z
sasiednig dziatka, w miejscu ogéinodostepnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 0Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig¢ zasilajacg spefniajagca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z poézniejszymi zmianami. :

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zijcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegblnoséci wymagania dia kategorii C1 okreélone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz JWytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyze€j
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

B W
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Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo Zmiany zakresy rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmioty Przytaczanego oraz
Zmiany umowy o przyigczenie,

15.3 Prace projektowe skoordynowa¢ z WP nr 24-G3/WP/05488, 24-G3/WP/05486, 24-G3/WP/05485, 24-
G3/WP/05484, 24-G3/WP/05483, 24-G3/WP/05482, 24-G3/WP/05506, 24-G3/WP/05507, 24-G3/WP/05508, 24-
G3/WP/05489, 24-G3/WP/055186, 24-G3/WP/05517, 24-G3/WP/05521

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

MIWYMWE'(

1oy 211
Hyeany Legistowe

Dyrskier Ratony
Krzysziof Piochock]




Y WP-1
(wz. 01.10,2019)

E T A
/ m@E S CHRORIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE Dystrybucja S.A,

Legionowo, 05-08-2024 r.
24-G3/5/05516.

7atacynik nr 1 do umowv nr 24-G3/UP/05516 o przytaczenie do sieci.

Warunki przylaczenia nr 24-G3/WP/05516 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny blizniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos¢ Jézeféw, nr dz. 86/23;87/21 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i $rodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm. ), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-07-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1660 J6zefow Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2x17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowat¢ linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o dtugoéci ok. 500m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, lini¢ kablowa zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy 2z
sasiednia dziatka, w miejscu ogéinodostepnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajaca spetniajagca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg $=0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

bW
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i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie opfaty za przylaczenie Wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowaé¢ z WP nr 24-G3/WP/05488, 24-G3/WP/05486, 24-G3/WP/05485, 24-
G3/WP/05484, 24-G3/WP/05483, 24-G3/WP/05482, 24-G3/WP/05506, 24-G3/WP/05507, 24-G3/WP/05508, 24-
G3/WP/05489, 24-G3/WP/05515, 24-G3/WP/05517, 24-G3/WP/05521

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Milena Krz k

Yo A,
&'J h‘f‘&mﬁg“ﬂ
WeENy Leglonowe

Byreksor nl. 2
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WP-1
{wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A,

oGE™

N S S — Legionowo, 05-08-2024r.
PGE Dystrybucja S.A. 24-G3/5/05517.
bamesail mar 4 A rrmancins me 34 22 1IDIACE1T A naondl dom mm ia A ciar

Warunki przylaczenia nr 24-G3/WP/05517 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny blizniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos¢ J6zeféw, nr dz. 86/24;87/22 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm. ), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 23-07-2024, okresla sig nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1660 Jézeféw Stupek.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyfgczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2x17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5  Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 500m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, lini¢ kablowa zakoriczy¢ zlaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy z
sasiednia dziatka, w miejscu ogéinodostepnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowad wewnetrzng linig zasilajacg spetniajacg wymogi
okreglone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zfacze kablowo-pomiarowe
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 2 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
n

i Jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowe skoordynowaé¢ z WP nr 24-G3/WP/05488, 24-G3/WP/05486, 24-G3/WP/05485, 24-
G3/WP/05484, 24-G3/WP/05483, 24-G3/WP/05482, 24-G3/WP/05506, 24-G3/WP/05507, 24-G3/WP/05508, 24-

G3/WP/05489, 24-G3/WP/05515, 24-G3/WP/05516, 24-G3/WP/05521

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdszit,

Milena K| wek




= WP-1
/ =N (wz. 01.10.2019)
CHROMIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE

PGE Dystrybucija S.A.

Legionowo, 05-08-2024 r.
24-G3/5/05521.

7abarsnik nr 1 do umowv nr 24-G3/UP/05521 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05521 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny bliZniaczy
Lokalizacja: gmina Nieporet, miejscowos$é Jézeféw, nr dz. 86/25;87/23 obr. 0007

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
2 dnia 23-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajaca 04-1660 Jozeféw Stupek.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. jinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytaczeniowa: 2x17,00 kW — zasilanie podstéwowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé linie kablowa YAKXS 4x240 mm2 o diugoéci ok. 500m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 1 do

linii ogrodzenia dziatki, lini¢ kablowa zakoniczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym zlokalizowanym na granicy z
sasiednia dziatka, w miejscu ogéinodostepnym

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacy spetniajaca wymogi
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu  pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé 2 bezposrednie ukfady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Whytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE

Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 Dla 2 lokali o mocy po 17 kW:
wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A]

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasi
w obowiazujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zZmiany zakresu fzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

1 jej konfiguracji lub utrudnien W budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przytaczenie Wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Prace projektowe skoordynowaé z WP nr 24 G3/WP/05488
G3/WP/05484, 24-G3/WP/05483, 24-
G3/WP/05489, 24-G3/WP/05515, 24-G

Warunki przytaczenia opracowat:
Mile rzynowek

, Pyreste,  Redony
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