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PGE Dystrybucija S.A. 24-G3/5/06706.

~ Zatarrik nr 1 do.umowv nr 24-G3/UP/06706 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/06706 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: 4 budynki mieszkalne jednorodzinne dwulokalowe w 2 zespotfach zabudowy
bliZzniaczej
Lokalizacja: gmina Radzymin, miejscowo$¢ Stupno, ul. Cypriana Kamila Norwida, nr dz. 530/11 obreb 0018

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 10-09-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole nN w stacji SN/nN . Stacja zasilajaca 12-0742 Stupno Norwida 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 96,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 istniejacag stupowa stacje transformatorowa SN/nN wym. w pkt 1 nalezy dostosowaé¢ do zwigkszonego
obcigzenia poprzez:
- wymiane istniejacego transformatora o mocy S = 160kVA na jednostke o mocy wg. obliczen projektowych,
- wymiane istniejacej stupowej rozdzielnicy nN-0,4kV na wolnostojaca 12 polowa rozdzielnicg nN-0,4kV,
5.2 wybudowaé przytacze kablowe nN-0,4kV typu: YAKXS 4x240mm2 o dtugosci ok. 50m od miejsca przytaczenia
wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki zakoriczone z83czem kablowo-licznikowym typu: ZK-3+8SL.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztaczy pomiarowych do miejsc odbioru wybudowaé wewnetrzne linie zasilajace spetniajgce wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.
6.2 Wykonanie instalacji odbiorczych spetniajacych wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, p0z.690), z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania 8 uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé 8 bezpoérednich uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych na napieciu 0,4 kV z licznikami 3-fazowymi
energii elektrycznej zapewniajgcymi pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 8 x wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowac w ztaczach licznikowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraied przyjagé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
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i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Przydzielona moc przytgczeniowa Pp = 96,0kW jest sumg mocy dla 8 lokali mieszkalnych z mocg po 12,0kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Damian Mazurkiewicz
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Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/01421 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytagczanego do sieci: 6 doméw mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych
Lokalizacja: gmina Serock, miejscowosé Jachranka, ul. Zegrzyriska, nr dz. 373/2

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 29-02-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stacja SN/nN. Stacja zasilajgca 04-0355 Jachranka Poligrafia.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 154,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé ztgcze kablowe rozgateine przy stacji transformatorowej

5.2 do projektowanego zlacza obok stacji wprowadzi¢ istniejacy kabel nN o najmniejszym przekroju przytaczony
do jednego z pél odptywowych rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej,

5.3 projektowane ziacze kablowe zasili¢ kablem YAKXS 4x240 mm2 z wolnego pola odplywowego rozdzielnicy nN
5.4 wybudowaé przytacze YAKXS 4x240 mm2 o diugosci ok. 140 m od miejsca przytaczenia wym. w pkt 5.1 do linii
ogrodzenia dziatki, przylacze zakoriczy¢ ztgczem kablowo-licznikowym ZK-2+14SL

5.5 stacje transformatorowa dostosowac wg. obliczer projektowych

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajagca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 w kazdym punkcie poboru energii (14x11kW) zainstalowa¢:
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego ...20[A],
9.3 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu kablowo-licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Pawet Radosiriski
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Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05755 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: obiekt ustugowy
Lokalizacja: gmina Lomianki, miejscowos$¢ komianki, ul. Kolejowa 81, nr dz. 644 obregb 0021

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 01-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

W

Miejsce przytaczenia: pole nN w stacji SN/nN. Stacja zasilajgca 04-0732 tomianki Kolejowa.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 40,00 kW (moc istn. 7,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 istniejaca stupowa stacje transformatorowa SN/nN wym. w pkt 1 naleizy dostosowac do zwiekszonego
obcigzenia poprzez:

- wymiane stupowych rozdzielnic nN-0,4kV na wolnostojacg rozdzielnice stacyjng nN-0,4kV,

5.2 wybudowaé przylacze kablowe nN-0,4kV typu: YAKXS 4x240mm2 o dfugosci ok. 200m od miejsca przylaczenia
wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym typu: ZK-3+2SL
usytuowanym od strony ul. Kolejowej. Po wybudowaniu nowego przytacza kablowego istniejace zasilanie zostanie
zdemontowane.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linig zasilajaca spetniajaca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.u.
Nr 75, p0z.690), z pézniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obciazenia,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegSlnosci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
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i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Prace projektowo-wykonawcze nalezy skoordynowa¢ z warunkami przytaczenia nr 24-G3/WP/05756.

15.4 Przydzielona moc przyfaczeniowa Pp = 40,0kW jest sumg mocy istniejacej 7,0kW (nr PPE: 590543570400978811)
i mocy dodatkowej 33,0kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki Przvfacz\?néa),zatwierdzi{,
Damian Mazurkiewicz PGE Pystrybucia 3.4,
Qddziat Warszawa

on Energetyczny Leglonw{o
?’Ve)l,'dzlal Przylaczania | Rozwoid
7

Pawet Szilaga
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Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05756 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek gospodarczy
Lokalizacja: gmina tomianki, miejscowo$¢ tomianki, ul. Kolejowa 81.

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 01-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytagczenia: pole nN w stacji SN/nN. Stacja zasilajgca 04-0732 tomianki Kolejowa.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 40,00 kW (moc istn. 6,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 istniejgca stupowa stacje transformatorowa SN/nN wym. w pkt 1 nalezy dostosowaé do zwiekszonego
obcigzenia poprzez:
wymiane stupowych rozdzielnic nN-0,4kV na wolnostojacg rozdzielnice stacyjna nN-0,4kV,
5.2 wybudowaé przytacze kablowe nN-0,4kV typu: YAKXS 4x240mm2 o diugosci ok. 200m od miejsca przytaczenia
wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki, przytacze zakoniczy¢ ztaczem kablowo-licznikowym typu: ZK-3+2SL
usytuowanym od strony ul. Kolejowej. Po wybudowaniu nowego przytacza kablowego istniejace zasilanie zostanie
zdemontowane.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacg spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.
6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpo$redni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracjg profili obcigzenia,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennos$ci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
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i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytagczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Prace projektowo-wykonawcze nalezy skoordynowa¢ z warunkami przytgczenia nr 24-G3/WP/05755.

15.4 Przydzielona moc przytgczeniowa Pp = 40,0kW jest suma mocy istniejacej 6,0kW (nr PPE: 590543570400988896)
i mocy dodatkowej 34,0kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Damian Mazurkiewicz
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Legionowo, 07-08-2024 r.

24-G3/5/05574.

PGE Dystrybucja S.A.
. Zatacznik nr 1. do. umowv nr 24-G3/UP/05574 o nrzvtaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G3/WP/05574 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: 8 budynkéw blizniaczych 2 lokalowych tacznie 32 lokale
Lokalizacja: gmina Radzymin, miejscowo$¢ Ciemne, ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego, nr dz. 204/1 obreb 0004

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 26-07-2024, okresla sig nastepujgce warunki przytqgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: pole nN w stacji SN/nN. Stacja zasilajgca 12-0019 Ciemne 2.
2 Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.
Moc przytgczeniowa: 224,00 kW — zasilanie podstawowe.
Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:
5.1 istniejaca stupowa stacje transformatorowa SN/nN wym. w pkt 1 nalezy dostosowaé do zwiekszonego
obciazenia poprzez:
- wymiang istniejacego transformatora o mocy S = 250kVA na jednostke o mocy wg obliczeri projektowych,
- wymiane istniejgcej stupowej rozdzielnicy stacyjnej nN-0,4kV na wolnostojaca rozdzielnice stacyjng nN-0,4kV,
5.2 wybudowac przytacze kablowe nN-0,4kV typu: YAKXS 4x240mm?2 o diugosci ok. 100m od miejsca przytaczenia
wym. w pkt 1 do linii ogrodzenia dziatki, przytacze zakoriczyé ztaczem kablowo-licznikowym typu: ZK-2+32SL.
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ztaczy pomiarowych do miejsc odbioru wybudowad wewnegtrzne linie zasilajace spetniajgce wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.
6.2 Wykonanie instalacji odbiorczych spetniajacych wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. Nr 75, p0z.690), z pdzniejszymi zmianami.
7 Miejsce zainstalowania 32 ukiadéw pomiarowo-rozliczeniowych: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac 32 bezposrednie uktady pomiarowo-rozliczeniowe na napieciu 0,4 kV z licznikami 3-fazowymi energii
elektrycznej zapewniajacymi pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 32 xwytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 16 [A],
9.2 ww. zabezpieczenia usytuowac w ziaczach licznikowych.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {aczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
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prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Przydzielona moc przytaczeniowa Pp = 224,0kW jest sumg mocy dla 32 lokali mieszkalnych z moca po 7,0kW.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Damian Mazurkiewicz

Zusinpon Merekt
Kl

Tomese SzCrypis



