Wytyczne w zakresie stosowania zamknigé typu ,,Master Key”

Przy prowadzeniu prac inwestycyjnych (modernizacyjnych oraz przylaczeniowych)
obowigzkowo podczas realizowanych prac nalezy wszystkie obiekty wyposaza¢ w system
zamknie¢ tzn. zamki oraz ktodki ,,Master key” firmy ,,LOB Master Key Sp. z 0.0.” wedlug

ponizszego schematu.

- Poziom W6: otwiera wszystkie zamknigcia systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen. Kolor ktodki: zotta RAL 1021.

~ Poziom W/O6 otwiera zamkniecia obiektow wspodtdzielonych systemu MK
zastosowane do pomieszczen oraz urzadzen w stacjach 110 kV oraz SN/SN (RS).
Kolor kiédki: z6tta RAL 1021.

- Poziom S6: otwiera wszystkie zamknigcia systemu MK zastosowane w stacjach
SN/nN, zlaczach kablowych SN, tacznikach SN, szafkach licznikowych nN,
zlaczach kablowych nN, urzadzenia oswietlenia oraz szafki. Kolor ktodki:
niebieska RAL 5015.

- Poziom S/06: otwiera zamknig¢cia obiektow wspotdzielonych systemu MK
zastosowane w stacjach SN/nN, ztaczach kablowych SN i nN, tacznikach SN.
Kolor ktédki: niebieska RAL 5015.

- Poziom DG6: otwiera wszystkie zamknigcia systemu MK zastosowane do
pomieszczen oraz urzadzen w szafkach licznikowych nN odbiorcow
indywidualnych oraz urzadzenia oswietlenia. Ktodka brazowa RAL 8016.

- Poziom 06: otwiera urzadzenia o$wietlenia. Kolor ktédki: czarna RAL 9005.

- Poziom K6: otwiera szafki licznikowe nN odbiorcow indywidualnych (klucze sg
przeznaczone do dyspozycji odbiorcow indywidualnych). Kolor klédki: szara
RAL 7035.
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