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05-400 Otwock

Warunki przytaczenia nr 23-G0/WP/00564 dla Podmiotu li! grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 15 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP
Lokalizacja: gmina Otwock, miejscowos¢ Otwock, ul. Ks. Stanistawa Konarskiego 13, nr dz. 33/12

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnig 25-07-2023, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: pole SN nr 35 w stacji WN/SN Otwock.
2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pragdowe glowicy kablowej w polu
liniowym SN 15 kV zigcza kablowego SN 15 kV w kierunku instalacji odbiorcy.
3 Moc przytaczeniowa: 3600 kW (zwiekszenie mocy o 2400 kW) - zasilanie podstawowe.
4 Rodzaj przytacza: kablowe.
5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Nalezy wyposazy¢ pole liniowe 15 kV nr 35 w stacji 110/15 kV Otwock.
5.2 Wybudowaé na terenie obiektu 4-polowe ztgcze kablowe 15 kV dostosowane do zdalnego sterowania. Ztacze
zlokalizowac od ulicy Konarskiego w sposéb zapewniajacy swobodny dostep i dojazd do urzadzen z zewnatrz.
5.3 Ziacze zasili¢ przytagczem kablowym 15 kV wyprowadzonym z pola liniowego 15 kV nr 35 w stacji 110/15 kV Otwock
wg pkt. 5.1. Zastosowa¢ kable typu XRUHAKXS 1x240 mm2, w izolacji 20 kV. Na terenie stacji 110/15 kv Otwock

zastosowac kabel w izolacji nie podtrzymujgcej ptomienia.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:
6.1 Dostosowac istniejaca lub wybudowac nowga stacje transformatorowej 15/0,4 kV. W stacji przewidzie¢ transformator

o mocy zabezpieczajacej potrzeby przylaczanego obiektu. W polu zasilajacym zainstalowaé wytacznik oraz petny
uktad zabezpieczen speiniajgcy wytyczne wg. zatacznika nr 1.

6.2 Stacje zasilic linig kablowg SN wyprowadzong z wolnego pola SN w ztaczu kablowym 15 kV wg. pkt. 5.2. Typ i przekroj
linii wg. obliczen projektowych. Zdemontowad istniejgce zasilanie.

6.3 Wykona¢ instalacjg odbiorczg spetniajaca wymogi okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz.690), z pbézniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN odbiorcy.

8. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1. zastosowac posredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii elektrycznej
umozliwiajagcym pomiar energii czynnej i biernej z rejestracja profili obcigzenia,

8.2. ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych
w szczegblnosci wymagania dla wtasciwej kategorii B okre$lone w ,instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

8.3. licznik energii elektrycznej winien posiada¢ zabezpieczenie przed wplywem zewnetrznych pél magnetycznych
{z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiada¢ elektroniczny systemem informujacy o wystapieniu
takiego wplywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, swiecenie). System ten ma wykazywaé wytacznie
czy na licznik oddziatywano polem magnetycznym, o ktérym mowa powyzej. Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne

»gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,
8.4. licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczerh w wybranej grupie taryfowej — zaprogramowany

i sparametryzowany,
uktad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukfad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego Systemu

Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A.

8.5.
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8.6. ukfad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Odbiorca. W przypadku zastosowania urzad;eﬁ
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacje transmisji danych za pomoca sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego: wytacznik 15 kV w polu zasilajgcym w stacji transformatorowej
SN/nN Odbiorcy
10. Do obliczen przyjac:
10.1. Sie¢ SN - 15 kV pracuje w uktadzie z kompensacjq .
10.2.Prad zwaré¢ wielofazowych 6,90 kA przy czasie t=1,00 s w miejscu Stacja WN/SN - napigcie dolne. Parametry
istniejacej sieci SN zostang okreslone w trakcie projektowania.
10.3. Prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 1,00 s trwania zwarcia.
11. Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac uziemianie w sieci SN.
12. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4,
13. Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

14. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy: nie dotyczy.

15. Dane znamionowe oraz hiezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: wg. zatgcznika nr 1.

16. Wymagania w zakresie:

16.1. Przystosowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych: wg.
zatacznika nr 2,

16.2. Zabezpieczenia sieci przed zakt6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytaczanego: naleiy przewidziec i zainstalowac aparature uniemozliwiajgcg przeniesienie zaklécer do
sieci PGE Dystrybucja S.A,

16.3. Wyposazenia urzadzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspdtpracy z siecig, do ktérej ma nastapi¢ przylaczenie:
wg. dokumentacji projektowej.

16.4. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

17. Podmiot Przyiaczany opracuje i uzgodni z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, w terminie do dnia przyfaczenia,
Instrukcje wspotpracy ruchowe;j.

18. Informacje dodatkowe:

18.1. warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

18.2.realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przytaczanego bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdw przytaczenia umowy o przyfaczenie,

19. Uwagi dodatkowe:

19.1. PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

19.2. Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.

19.3. Wnioskodawca opracuje i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa dokumentacje techniczng zasilania
obiektu w zakresie urzadzeri pozostajacych na majatku odbiorcy. Informacji w zakresie ukiadu zasilania udziela:
Wydziat Przytaczania i Rozwoju — Ewelina Gosk, tel. 22 512-14-05, w zakresie automatyki zabezpieczeniowej: Wydziat
Zabezpieczer i Automatyki — Pawet Danczuk tel. 22-512-13-04, w zakresie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych
energii elektrycznej: Wydziat Uktadéw Pomiarowych - Dariusz Skuba, tel. 22 738-24-33, w zakresie uzyskania zgody
na umieszczenie urzadzen na terenie stacji 110/15 kV Otwock: Wydziat Zarzadzania Nieruchomosciami — Irena
Nalazek, tel. 22 512-16-67.

19.4. Wybudowane zgodnie z uzgodniong dokumentacjg techniczng urzadzenia elektroenergetyczne, podlegaja
sprawdzeniu technicznemu przez komisje powotang w Rejonie Energetycznym, ktéra wystawi stosowny protokoét
z przeprowadzonego sprawdzenia. W celu dokonania sprawdzenia technicznego, nalezy wystapi¢ do Rejonu
Energetycznego ze zgloszeniem do sprawdzenia. Druk zgloszenia jest dostepny na stronie internetowej
https://pgedystrybucja.pl.

19.5. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeristwa os6b i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczen

w dostarczaniu i poborze ~ 2500 kW.
19.6. Anuluje sie warunki przytaczenia nr 23-GO/WP/00224 z dnia 23.03.2023r.

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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pca Dyrektora Generalnego
Lestaw Krolak

Warunki przytaczenia opracowata:
Ewelina Gosk tel. 22-512-14-05

Zataczniki:

1. Wytyczne w zakresie automatyki i zabezpieczen w stacji 15/0,4 kV

2. Wytyczne w zakresie ukltadéw pomiarowo-rozliczeniowych w stacji 15/
Dyt A

Jekul Kolodzisjski




