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PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 24-G0/WP/00441 dla zaktadu wytwarzania energii,
do sieci dystrybucyjnej o napieciu zZnamionowym 15 kV

Nazwa ebiektu przvigczanego do sieci: Zaldad wytwarzania energii — modut parku-energii (nazywany i oznaczany
dalejelekirownisfotowsitaiczna PY Wembdw 22N

Moc maksymalna — 0,89958 MW. Typ NC RfG — B. Typ jednostki/ek wytwérczej/ych: JKM580M-72HL4, SUN2000-
215KTL-HO, .

Lokalizacja: gmina Klembéw, miejscowos¢ Klembéw, nr dz. 994/4.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Klimatu i $rodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania

systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na

wniosek z dnia 09-07-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytaczenia:

1 Miejsce przylaczenia: linia napowietrzna 15 kV WOM - Duczki.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe facznika napowietrznego

SN w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: wprowadzana — 0,89958 MW.

Moc przytaczeniowa: pobierana — 0,01000 MW,

5 Zakres, etapy i terminy niezbednych zmian w sieci umozliwiajacych przytaczenie zrédta wytworczego:
5.1  Nalezy dostosowaé pole 15 kV nr 22 (linia 15 kV Duczki} w stacji 110/15 kV Wotomin Sloneczna (WOm)
wg. zalacznika nr 2.
5.2 W istniejacej linii napowietrznej SN-15kV WOM - Duczki typu AFL 3x35 mm2 przebiegajacej w poblizu
terenu wnioskodawcy (stanowiacej odgatezienie do stacji transformatorowej 15/0,4 kV nr 11-0128 Pieniki)
nalezy wstawic stup rozgaleiny typu RPK.
5.3  Wybudowania linii napowietrznej 15 kv z przewodami typu 3xPAS 50 mm2 odgatezionej od
projektowanego wg. pkt. 5.2 stupa RPK.
54 W projektowanym odgatezieniu nalezy wstawié stup kraricowy SN 2 roztacznikiem SN o Znamionewym
pradzie wylgczalnym 100A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji Podmiotu Przytaczanego:
6.1  Wybudowaniu stacji transformatorowej 15/nN kV. W polu zasilajagcym nalezy zainstalowaé wylacznik SN
z uktadem automatyki elektroenergetycznej wg. zatacznika nr 1 wspolpracujacy z systemem zdalnego
sterowania i nadzoru PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa wg. zatacznika nr 2.
6.2  Powigzanie stacji Wytwércy z siecig 15 kv linia 15kV o typie i przekroju wg. obliczeri projektowych,
odgateziong z projektowanego wg. pkt. 5.4 stupa SN z roztacznikiem SN.
6.3  Zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.
6.4  Montaz ukladu inwertera sieciowego.
6.5 Wybudowanie linii kablowych nN {typ i przekréj wg obliczen projektowych) na odcinku od
projektowanych inwerteréw sieciowych do rozdzielnicy nN w projektowanej stacji transformatorowej 15/nN kv.
6.6 W przypadku potrzeby pomiaru energii wyprodukowanej przez irédio, Wytwérca powinien zainstalowac
uktady pomiarowe na zaciskach Zrédet energii spetniajagce wymagania wedtug obowigzujacych przepiséw oraz
IRIESD PGE Dystrybucja S.A.
6.7  Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, p0z.690), z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo ~ rozliczeniowego: stacja transformatorowa SN/nN wytwércy po stronie
SN.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo — rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal posredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu SN z 3-fazowym licznikiem energii
elektrycznej umotzliwiajgcym dwukierunkowy pomiar energii czynnej oraz bierng w czterech kwadrantach z
rejestracja profili obcigzenia. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy dostarcza i instaluje Wytwoérca,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla wlasciwej kategorii B, okreslone w
»Instrukeji Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz
»Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,
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8.3 licznik energii elektrycznej powinien rejestrowac i przechowywaé w pamieci przebiegi obcigzenia w
programowalnym okresie usredniania od 15 do 60 min oraz umozliwia¢ pétautomatyczny odczyt lokalny w
przypadku awarii {gczy transmisyjnych lub w celach kontrolnych. Licznik energii elektrycznej powinien
automatycznie zamykaé okresy obrachunkowe zgodnie z taryfg dla energii elektrycznej lub umowa oraz
przechowywa¢ dane pomiarowe przez okres min. 63 dni kalendarzowych (dla cykli catkowania 15'),

8.4 urzadzenia wchodzace w skiad kazdego uktadu pomiarowo-rozliczeniowego muszg spetnia¢ wymagania
prawa, a w szczegdlnosci posiadac legalizacje lub certyfikat zgodno$ci z wymaganiami zasadniczymi (MID) lub
homologacje, zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. W przypadku urzadzen, ktdre nie
podiegajg prawnej kontroli metrologicznej lub dla ktérych nie jest wymagana homologacja, urzadzenie musi
posiada¢ odpowiednie $wiadectwe- badarn (éwiadectwo wzorcowania), potwierdzajace poprawnoé¢ pomiarow
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, w szczegélnosci w przypadku licznikéw energii czynnej klasy 0,2 —
zgodnie z norma PN-EN62053-22. Powyisze badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria
posiadajace akredytacje w przedmiotowym zakresie. Okres pomiedzy koleinymi wzorcowaniami tych urzgdzen (za
wyigtkiem przektadnikéw pomiarowych pradowych i napieciowych) nie powinien przekraczaé okresu waznosci
cech legalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznika energii czynnej zainstalowanego w tym samym uktadzie
pomiarowo-rozliczeniowym. Okres waznodci wzorcowania licznikéw energii elektrycznej czynnej klasy 0,2 réwny
jest okresowi waznosci cech jegalizacyjnych lub zabezpieczajacych (MID) licznikéw klasy C, podiegajacych prawnej
kontroli metrologicznej. Przekiadniki pradowe i napigciowe podlegaja sprawdzeniu przed zainstalowaniem. Dia
urzadzert wezeéniej uzytkowanych, wiasciciel przektadnikéw dostarcza protokét ze sprawdzenia, potwierdzajacy
poprawnos¢ i zgodnos¢ danych znamionowych oraz oznaczeri przekiadnika ze stanem faktycznym, ktéry wraz z
wezedniej wystawionym $wiadectwem legalizacii, protokotem lub $wiadectwem badar kontroinych przekazuje do
PGE Dystrybucja S.A. W przypadku braku wczeéniej wystawionych swiadectw lub protokotéw, wymagane jest ich
uzyskanie poprzez przeprowadzenie badan w uprawnionym laboratorium posiadajacym akredytacje w
przedmiotowym zakresie, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Swiadectwo wzorcowania dla
przektadnikéw pomiarowych pradowych lub napieciowych wydawane i uznawane jest bez terminu waznosci.
Urzadzenia podlegajgce wzorcowaniu powinny posiadaé ceche zabezpieczajacg natozona przez producenta lub
laboratorium oraz natozona przez laboratorium ceche potwierdzajgca dokonanie wzorcowania,

8.5 licznik energii  elektrycznej winien posiadac zabezpieczenie przed wplywem zewngtrznych pol
magnetycznych (z wyjatkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinien posiada¢ elektroniczny systemem
informujgcy o wystapieniu takiego wplywu na licznik (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, swiecenie). System
ten ma wykazywaé wylacznie czy na licznik oddzialywano polem magnetycznym, 0 ktérym mowa powyiej.
Zadziatanie systemu musi by¢ widoczne ,,gotym okiem” bez potrzeby demontazu licznika,

8.6 uktad pomiarowy musi by¢ wyposazony w przektadniki pomiarowe w kazdej z trzech faz,

8.7 uktad pomiarowy powinien posiadac uktad synchronizacji czasu rzeczywistego, co najmniej raz na dobe,

8.8 ukiad pomiarowy powinien by¢ wyposazony w ukiad transmisji danych pomiarowych do Lokalnego
Systemu Pomiarowo - Rozliczeniowego (LSPR) PGE Dystrybucja S.A. W przypadku zastosowania urzadzen
telekomunikacyjnych umozliwiajacych realizacjg transmisji danych za pomocg sieci GSM w standardzie GPRS karte
SIM dostarczy PGE Dystrybucja S.A.,

8.9 licznik energii elektrycznej powinien posiadac klase dokladnoéci odpowiednia dla wiasciwe] kategorii B,
przekfadniki pragdowe powinny posiada¢ wspétczynnik bezpieczeristwa przyrzadu FS<5 i klase dokfadnosci nie
gorsza niz 0,2s z uwzglgdnieniem mocy umownej i mocy przylaczeniowej wprowadzanej,

8.10 licznik energii elektrycznej winien by¢ dostosowany do rozliczen w wybranej grupie taryfowej —
zaprogramowany i sparametryzowany,

8.11 wszystkie elementy czfonu zasilajgcego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w sktad ukladu pomiarowego
energii elektrycznej winny by¢ przystosowane do plombowania.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: wylacznik SN w polu zasilajgcym stacji Wytworcy.

10 Wymagania i miejsce zainstalowania rejestratora jakosci energii: parametry techniczne i technologiczne
wytwarzania energii elektrycznej w jednostce wytwérczej powinny umoizliwiaé¢ dotrzymanie parametrow
jakoéciowych energii elektrycznej.

11 Do obliczen przyjac:

11.1 sieé SN - 15 kV pracuje w ukiadzie z kompensacja,
11.2 prad zwar¢ wielofazowych 5,93 kA przy czasie t = 1,00 s w miejscu Stacja WN/SN - str. SN, parametry linii SN
zostana okreélone w trakcie projektowania,
11.3 prad ziemnozwarciowy 15,00 A przy czasie t = 1,00 s trwania zwarcia.
12 System ochrony przeciwporaieniowej:
12.1 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — zgodnie z PN-1EC 60364,
12.2 w sieciach o napieciu wyzszym od 1 kV — zgodnie z PN-E 05115.

13 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg ¢ =0,4.

14 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego
wyzej Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

15 Dane znamionowe oraz hiezbedne wymagania w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej: zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do niniejszych warunkéw

16 Wymagania w zakresie



17

18

19

20

21

16.1 Przystosowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych:
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz IRIESD PGE Dystrybucja S.A,

16.2 Zabezpieczenia sieci przed zaktéceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci
Podmiotu Przytgczanego: naley przewidzie¢ i zainstalowac aparature uniemozliwiajacg przeniesienie zakiécen do
sieci PGE Dystrybucja S.A.,

16.3 Na etapie projektu nalezy przewidzie¢c miejsce w stacji po stronie nN na monta: filtréw wyzszych
harmonicznych, ktérych dobér i montai powinien by¢ poprzedzony pomiarami jakosci energii elektrycznej w
miejscu przylaczenia.

16.4 nalezy przewidziec i zainstalowac aparature uniemozliwiajaca przeniesienie zaktéceri do sieci PGE Dystrybucja
S.A.

16.5 Wyposazenia urzgdzen, instalacji lub sieci, niezbednego do wspétpracy Zsiecig, do ktérej ma nastgpic
przytaczenie: zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zatgczniku nr 1, 2,

16.6 Lokalizacja Zrédfa wytwdrczego od finii energetycznei: nalezy zachowaé cdiegioéci zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

16.7 panele i stacje transformatorowa lokalizowaé w odlegiosci wiekszej niz 5m od skrajnego przewodu istniejgcej

napowietrznej SN — 15kV.
16.8 Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia

robét elektrycznych.

Obowigzujace wymagania wynikajgce z Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
(IRIESD) zgodnej z Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesylowe;j:

17.1 urzadzenia przytgczane do sieci rozdzielczej musza posiadaé atesty lub homologacje oraz certyfikaty i znaki
bezpieczenstwa,

17.2 prowadzenie ruchu i eksploatacji urzadzeri pozostajgcych na majatku uzytkownika wymaga posiadania
kwalifikowanego personelu oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Urzadzed, opracowanej z uwzglednieniem
warunkéw okreslonych w instrukgji IRIESD PGE Dystrybucja S.A.,

W celu zapewnienia wspéipracy ruchowej Podmiot Przylaczany opracuje w terminie do dnia przytaczenia Instrukcje
wspdipracy ruchowej urzadzen, instalagji i sieci z uwzglednieniem instrukcji opracowanej dla sieci, do ktérych
podmiot ten jest przylaczany. Instrukcja powyisza jest zatwierdzana przez PGE Dystrybucja S.A.

Informacje dodatkowe:

19.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia,

19.2 warunki przytaczenia tracg wainos, jesli zastosowane zostaly bez zgody PGE Dystrybucja S.A. urzgdzenia
wytworcze o jakichkolwiek innych parametrach, niz okreslone we wniosku,

19.3 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Podmiotu Przylaczanego bedzie dokonywana na
zasadach okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej,

19.4 realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpeczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

Warunkiem wprowadzenia do sieci elektroenergetycznej wyprodukowane;j energii elektrycznej jest zawarcie
umowy dystrybucji energii elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. oraz dostarczanie energii elektrycznej
o parametrach jakosciowych i iloiciowych:

20.1 niepowodujacych zaktdcen w pracy sieci,

20.2 niepowodujacych zaktécen w instalacjach innych odbiorcéw,

20.3 niewptywajacych negatywnie na jakos¢ energii elektrycznej dostarczanej przez PGE Dystrybucja S.A. swoim

odbiorcom,
20.4 niedotrzymanie ww. warunkoéw przez Wytwoérce moie skutkowac jego wylaczeniem.

Uwagi dodatkowe:

21.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu
sieci i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

21.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o0 przylgczenie.

21.3 Wnioskodawca opracuje i uzgodni w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa projekt zasilania obiektu w
zakresie urzadzen pozostajacych na majatku Wytwércy.

21.4 Informacji w zakresie ukiadu zasilania (w tym schematu stacji) udziela Dzial Przytaczeri — Hubert Bak tel. 22
512 13 48, w zakresie automatyki i zabezpieczeri Wydziat Zabezpieczer i Automatyki — Pawet Dariczuk tel. (22)
512 1304, w zakresie uktadéw pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej Wydziat Uktadéw Pomiarowych -
Dariusz Skuba tel. (22) 738 2433, w zakresie ukladéw telemechaniki udzieli Wydziat Telemechaniki - Andrzej
Petrykowski, tel, (22) 512-12-21.

21.5 Na etapie wymaganego sprawdzenia dokumentacji technicznej PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa
zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie zaprojektowanej automatyki zabezpieczeniowej i innych
rozwigzar technicznych w przypadku stwierdzenia niespeinienia wymagar okreslonych w niniejszych warunkach

przylaczeniowych.



21.6 Jednostka wytwércza musi speiniaé wymagania Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczacy wymogdw w zakresie przylaczenia jednostek wytwérczyzh do
sieci (NC RfG) oraz wymogi ogélinego stosowania dla przytaczania jednostek wytwdrczych.

21.7 Schemat zasilania:

Warunki przytgczenia opracowat:
Hubert Bak

Zataczniki:
1. Wytyczne w zakresie automatyki i zabezpieczen dla przytaczanej do sieci elektroenergetycznej elektrowni.
2. Wytyczne w zakresie telemechaniki dia przytaczanej do sieci elektroenergetycznej elektrowni.
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