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K - "KONCE" LINIl DOZOROWYCH

P — "POCZATKI" LINI DOZOROWYCH
K — "KONCE” LINIl DOZOROWYCH
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KABLE STERUJACE WYtACZANIEM WENTYLACJI | ZAMYKANIEM KLAP P.POZ., KONTROLI DOSTEPU — YnTKSYekw 1x2x0,8

KABLE MONITORUJACE — HTKSHekw E90 1x2x1,0

WSZYSTKIE URZADZENIA SYGNALIZACJl POZARU MUSZA BYC KOMPATYBILNE Z URZADZENIAMI ZASTOSOWANYMI NA CALYM OBIEKCIE INWESTORA

UWAGA:

Urzqdzrnia Ppoz (centrala SSP) zasilona bedzie sprzed przeciwpozarowego wyfacznika prqdu.

UWAGA:

Wszystkie urzgdzenia systemu SSP bedq posiadafy w tym zakresie Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.
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mgr nz. arch. Piotr Arkadwusz Rafat
uprawnenia budowlane w } Al
architektoniczne) do prop
ooraniczen nr upr. MA/O83/2],
tel. 510 615

PRACOWNIA PROJEKTOWA

WE |

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510615610

TEMAT:
REMONT I PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEN
ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU BIUROWEGO
REJONU ENERGETYCZNEGO PRUSZKOW
DO WYMAGAN OCHRONY PRZECITWPOZAROWEJ

INWESTOR:
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

ADRES INWESTYC.JI:

Budynek Biurowy Rejonu Energetycznego Pruszkow
ul. Waryaskiego 4/6, 05-800 Pruszkow

przycisk pozarowy ROP

czujka optyczna dymu

czujka optyczna dymu na stropie wiasciwym
ze wskaznikiem zadziofanio na stropie podwieszanym

moduf kontroino—sterujgcy

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.: PODPIS:
PROJEKTOWAL w sPEC. INST FLEKTR.: Wa-379/02
mgr inz. Marcin Oldziej
SPRAWDZAJACY w SPEC. INST ELEKTR.: $1-320/77
mgr inz. Micczystaw Oldziej
TRESC RYSUNKU:
SCHEMAT INSTALACJI SSP
DATA: 27.06.2022r.

centrala sygnalizacji pozaru

SKALA RYSUNKU:

centrala oddymiania
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NUMER PORZADKOWY:




