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ZALACZNIK NR 1 DO SWZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAKUPU

Zadanie 1.

1. Okreslenie przedmiotu zakupu

Przedmiotem postepowania zakupowego jest instalacja systemu kontroli dostepu, zabezpieczajgca trzy
przejscia, niezbedna do powstania Centrum Dyspozytorskiego w Rejonie Energetycznym Otwock, bedgcym

w posiadaniu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa.

2. Zasady realizacji $wiadczenia ustugi
Instalacja systemu kontroli dostepu do obiektu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa w lokalizacji

Rejonu Energetycznego w Otwocku przy ul. Warszawskiej 27 — Rejonowe Centrum Dyspozytorskie.

Wymagania ogdlne dotyczace realizacji zlecenia:

e System kontroli dostepu winien spetnia¢ wymogi Dyrektywy NIS2.

e System musi by¢ zgodny z zatgczonym ,,Projektem koncepcyjnym systemu kontroli dostepu” (zat. 1)

e Zamawiajgcy wymaga zastosowania takich elementéw SKD, ktére umozliwiajg integracje z uzytkowanym
w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa, systemem kontroli dostepu, w szczegdlnosci w zakresie
mozliwosci wykorzystania posiadanych obecnie kart dostepowych.

e Zalecane jest aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu, gdzie bedg wykonywane prace
instalacyjne, uzyskat na swojg odpowiedzialno$¢ wszelkie istotne informacje, ktére moga by¢ konieczne
do przygotowania prawidtowej oferty i podpisania umowy.

e Szczegdty techniczne montazu systemu nalezy uzgodni¢ z wyznaczong Osobg Kontaktowgq: Pawet

Wojdat, pawetl.wojdat@pgedystrybucja.pl; +48 609433046, wizje lokalng obiektu na etapie

postepowania przetargowego nalezy uzgodni¢ z wyznaczong Osobg Kontaktowa: Iwona Sado-

Biedrzycka, iwona.sado-biedrzycka@pgedystrybucja.pl; + 48 609433928.

e Prace moga byé wykonywane od poniedziatku do pigtku w godzinach 7%- 18%,

Zakres prac dla zadania:

e Woykonanie okablowania i montazu urzadzen — ilos¢ 3 przejscia , w tym: montaz czytnikow,
elektrozamkéw, rygli, przyciskdw wyjscia, przyciskdw ewakuacyjnych, okablowania, programowania
oraz konfiguracji systemu.

e Usuniecie uszkodzen powstatych podczas montazu oraz odtworzenia elementéw wystroju

architektonicznego budynku.
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e Przeszkolenie uzytkownikéw w zakresie obstugi systemu.
e Dostarczenie i zakodowanie kart zblizeniowych (20 szt.).

Materiaty dla jednego przejscia:

e Kontroler dostepu, transformator sieciowy w obudowie — 1 szt.
e Czytnik —1 szt.

e Przycisk wyjscia — 1 szt.

e Przycisk ewakuacyjny — 1 szt.

e Elektrorygiel z blachami - 1 szt.

e Listwy montazowe i przewody - 1szt.

UWAGA: System oraz pozostate materiaty winny miec atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie.

Sprzet

e Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji,
oraz drabin montazowych.
Transport
e Transport elementéw systemu i innych urzadzen nalezy wykonywac¢ w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materiaty transportowaé w sposdb zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.
Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a miejscem wbudowania.

Wykonywanie robdt

e Montaz przewoddw i elementéw systemu KD wykonany na docelowo przygotowanych podtozach. Nie
dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych i tymczasowych.

e Woykonana kontrola jakosci i poprawnosci prac montazowych.

o  Weryfikacja stanu kompletnosci elementéw systemu i znakdw fabrycznych zabezpieczen.

e Wizualna analiza stanu technicznego, w szczegdlnosci uszkodzern mechanicznych.

e Przeprowadzenie startu i weryfikacji poprawnosci dziatania systemu z zapisaniem wynikdw w protokole
rozruchu.

Odbidr robot

e Woykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu. Nie przewiduje sie odbioréw czesciowych.

e Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
- zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji,
- poprawne zakodowanie kart zblizeniowych,
- przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich niezbednych pomiaréw,

- przygotowanie protokotdw z wynikami pomiaréw podpisanych przez osoby uprawnione,
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- przeszkolenie pracownikéw obstugi potwierdzone stosownym protokotem,

- posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru.

3. Termin realizacji zakupu

Umowa zostaje zawarta na okres do 30 dni roboczych od daty jej podpisania.
4. Miejsce swiadczenia ustug

05-400 Otwock, ul. Warszawska 27, budynek B — Il pietro

5. Gwarancja

24 miesigce od daty sporzgdzenia protokotu odbioru koncowego.

6. Podwykonawstwo
e Zamawiajacy dopuszcza wykonywania przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

7. Kryteria i sposdéb oceny ofert:
Zamawiajgcy dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o nastepujgce kryteria oceny:

e Cena 100 %

Zadanie 2.

1. Okreslenie przedmiotu zakupu

Przedmiotem postepowania zakupowego jest instalacja systemu kontroli dostepu zabezpieczajaca trzy
wejscia do Centrum Dyspozytorskiego w RE Pruszkéw, bedgcego w posiadaniu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Warszawa, Rejon Energetyczny Pruszkéw, 05-800 Pruszkéw, ul. Warynskiego 4/6.

2. Zasady realizacji Swiadczenia ustugi
Instalacja systemu kontroli dostepu do obiektu PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa w lokalizacji

Centrum Dyspozytorskiego RE Pruszkéw.

Wymagania ogdlne dotyczgce realizacji zlecenia:

e System kontroli dostepu winien spetnia¢ wymogi Dyrektywy NIS2.
e Zamawiajacy wymaga zastosowania takich elementéw systemu kontroli dostepu, by mogty byc
zintegrowane z systemem Ochrony Technicznej uzytkowanym w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat

Warszawa, w szczegolnosci w zakresie stosowanych obecnie przez Zamawiajgcego kart dostepowych.
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e \Wymagane jest aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu, gdzie bedg wykonywane prace
instalacyjne, uzyskat na swojg odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko wszystkie istotne informacje, ktére moga
by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

e Szczeg6ty techniczne montazu systemu oraz wizje lokalng obiektu na etapie postepowania
przetargowego nalezy uzgodnié z wyznaczong Osobg Kontaktowg Panem Robertem Magdziakiem.

e Prace moga byé wykonywane od poniedziatku do pigtku w godzinach 7%- 15%

Zakres prac dla zadania:

e Woykonanie schematu instalacji systemu kontroli dostepu do 3 wejsc.

¢ Wykonanie okablowania i montazu urzadzen —ilo$¢ 3 przejscia , w tym: montaz czytnikéw,
elektrozamkow, rygli, przyciskéw wyjscia, przyciskdw ewakuacyjnych, okablowania, programowanie
oraz konfiguracja systemu.

e Usuniecie uszkodzen powstatych podczas montazu oraz odtworzenia elementéw wystroju
architektonicznego budynku. Do wszystkich urzadzen wymagajgcych obstugi, zabudowanych np.
sufitami podwieszanymi nalezy zastosowac rewizje.

e Przeszkolenie uzytkownikéw w zakresie obstugi systemu.

Materiaty dla jednego przejscia:

e Kontroler dostepu, transformator sieciowy w obudowie — 1 szt.
e Czytnik —1 szt.

e Przycisk wyjscia — 1 szt.

e Przycisk ewakuacyjny — 1 szt.

e Elektrorygiel z blachami - 1 szt.

e Elektrozamek —1 szt.

e Listwy montazowe i przewody - 1szt.

UWAGA: System oraz pozostate materiaty winny mie¢ atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zwor elektromagnetycznych, zamiast

elektrozamkow.

Sprzet

e Roboty montazowe wykonywac przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji,
drabin montazowych.
Transport
e Transport elementéw systemu i innych urzadzen nalezy wykonywac w fabrycznych opakowaniach.

Pozostate elementy — materiaty transportowaé w sposdb zabezpieczajgcy przed ich uszkodzeniem.
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Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy (miejscem

wbudowania).

Wykonywanie robot

Montaz przewodéw i elementéw systemu KD winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych, nalezy
unika¢ stosowania koryt, listew lub rur do prowadzenia przewodéw ).

Wykonana kontrola jakosci robét

Sprawdzenie stanu kompletnosci elementdéw systemu — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych
zabezpieczen),

Rozruch, wyniki wpisane do protokotu.

Odbidr robot

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koricowemu (nie przewiduje sie odbioréw czesciowych).
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:

zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji,

przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym,

przeszkolenie obstugi,

posiadanie kompletu dokumentdw do odbioru, w tym dokumentacji powykonawczej.

3. Termin realizacji zakupu

Umowa zostaje zawarta na okres do 30 dni roboczych od daty jej podpisania.
4. Miejsce Swiadczenia ustug

05-800 Pruszkéw, ul. Warynskiego 4/6

5. Gwarancja

24 miesiecy od daty sporzadzenia protokotu odbioru koricowego.

6. Podwykonawstwo

Zamawiajacy dopuszcza wykonywania przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.

7. Kryteria i sposob oceny ofert:
Zamawiajgcy dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o nastepujgce kryteria oceny:

e Cena 100 %
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Zadanie 3.

1. Okreslenie przedmiotu zakupu

Przedmiotem postepowania zakupowego jest instalacja systemu sygnalizacji pozaru w poziomych ciggach
komunikacyjnych w budynku biurowym Rejonu Energetycznego Pruszkdéw, 05-800 Pruszkéw, ul.

Warynskiego 4/6, zgodnie z zatgczonym projektem.

2. Zasady realizacji $wiadczenia ustugi

Wymagania ogdlne dotyczace realizacji zlecenia:

e Zamawiajgcy wymaga zastosowania takich elementéw systemu, by mogty byé zintegrowane z systemem
sygnalizacji pozaru obecnie funkcjonujgcym w obiekcie, zapewniajgc prawidtowgq prace catosci systemu.

e Wymagane jest aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w miejscu, gdzie bedg wykonywane prace
instalacyjne, uzyskat na swojg odpowiedzialnos¢, koszt i ryzyko wszystkie istotne informacje, ktére moga
by¢ konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy.

e Szczegoty techniczne montazu systemu oraz wizje lokalng obiektu na etapie postepowania
przetargowego nalezy uzgodnié z wyznaczong Osobg Kontaktowg Panem Robertem Magdziakiem.

e Prace moga byé wykonywane od poniedziatku do pigtku w godzinach 7%- 15%

e Prace wykonywane beda pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia w zakresie robdt elektrycznych

(eksploatacja i dozor).

Zakres prac dla zadania:

e Bezposredni zakres robot budowlanych okreslony w zatgczonym przedmiarze robét.

e Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej uzgodnionej i pozytywnie
zaopiniowane] przez biegtego z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

e Usuniecie uszkodzen powstatych podczas montazu oraz odtworzenia elementéw wystroju
architektonicznego budynku. Do wszystkich urzadzen wymagajacych obstugi, zabudowanych np.
sufitami podwieszanymi nalezy zastosowac rewizje.

e Przeszkolenie uzytkownikéw w zakresie obstugi systemu.

UWAGA: System oraz pozostate materiaty winny mie¢ atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajgce do

stosowania w budownictwie przy ochronie przeciwpozarowej obiektéw.
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Sprzet

e Roboty montazowe wykonywaé przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do eksploatacji,
drabin montazowych.
Transport
e Transport elementéw systemu i innych urzadzen nalezy wykonywac w fabrycznych opakowaniach.
Pozostate elementy — materiaty transportowac w sposdb zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.
Transport obejmuje droge pomiedzy magazynem dystrybutora a placem budowy (miejscem
wbudowania).

Wykonywanie robot

e Montaz przewodow i elementdéw systemu winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych, nalezy
unikaé¢ stosowania koryt, listew lub rur do prowadzenia przewoddw ).

o Wszelkie przepusty stuzce do prowadzenia przewoddw muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym w szczegdlnosci przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

e Whykonanie kontroli jakosci robot

e Sprawdzenie kompletnosci elementow systemu — wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen),

e Rozruch systemu, wyniki wpisane do protokotu.

Odbiér robot

e Woykonane roboty podlegajg odbiorowi korncowemu (nie przewiduje sie odbioréw czesciowych).

e Instalacja powinna byé przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy instalacji,
przeprowadzenie wszystkich badan przed odbiorowych z wynikiem pozytywnym,
przeszkolenie obstugi,
posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru, w tym dokumentacji powykonawczej uzgodnionej i

pozytywnie zaopiniowanej przez rzeczoznawce w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

3. Termin realizacji zakupu
Umowa zostaje zawarta na okres do 30 dni roboczych od daty jej podpisania.
4. Miejsce $wiadczenia ustug

05-800 Pruszkow, ul. Warynskiego 4/6
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5. Gwarancja
24 miesiecy od daty sporzadzenia protokotu odbioru koricowego.

6. Podwykonawstwo
e Zamawiajacy dopuszcza wykonywania przedmiotu zakupu przez podwykonawcéw.

7. Kryteria i sposéb oceny ofert:
Zamawiajgcy dokona wyboru Wykonawcy w oparciu o nastepujgce kryteria oceny:

e Cena 100 %
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