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PRACOWNIA PROJEKTOWA

POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z 0.0.
00-241 Warszawa, ul. Dluga 44/50, tel. 510 615 610

TEMAT:
REMONT I PRZEBUDOWA WYBRANYCH POMIESZCZEN

ORAZ DOSTOSOWANIE BUDYNKU BIUROWEGO
REJONU ENERGETYCZNEGO PRUSZKOW
DO WYMAGAN OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

INWESTOR:
PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa
ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa

ADRES INWESTYCJI:

Budynek Biurowy Rejonu Energetycznego Pruszkow
ul. Waryniskiego 4/6, 05-800 Pruszkow

SAMOCZYNNE WYCLACZENIE

ZESPOL PROJEKTOWY: NR UPR.:
PROJEKTOWAL w spEC. INSTELEKTR : Wa-379/02
mgr inz. Marcin Oldziej

SPRAWDZAJACY W SPEC. INST ELEKTR : St-320/77
mgr inz. Mieczystaw Oldziej

TRESC RYSUNKU:

SCHEMAT ZASILANIA ODBIOROW PPOZ

DATA: 27.06.2022r.

SKALA RYSUNKU:

NUMER PORZADKOWY: IE-21_rev2

UKEAD SIECI TN=S 0,4kV




