WP-1
(wz. 01.10.2019)

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE
Konstancin-Jeziorna, 19-08-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G2/5/04186.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G2/UP/04186 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G2/WP/04186 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny - B1
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$é Piaseczno, ul. Jana Pawta ll, nr dz. 7/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia SN relacji PIASECZNO - WPRD. Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 224,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Na dziatce Kontrahenta wybudowaé kontenerowg stacje transformatorowa 20/630-4 z jednostka
transformatorowa wg obliczen.

5.2 Projektowang stacje transformatorowa zasili¢ przelotowo linig kablowg 3x XRUHAKXS o przekroju wg. obliczen
z istniejacej linii SN relacji PIASECZNO - WPRD w uzgodnieniu z Wydziatem Majatku Sieciowego w RE

5.3 Z projektowanej stacji transformatorowej wyprowadzic¢ kable nN typu YAKXS o przekroju wg obliczen, ktére
zakonczyc ztgczami kablowymi typu ZK.

5.4 Wstepna koncepcje budowy sieci uzgodni¢ w Rejonie Energetycznym. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje
elektryczng odbiorcza wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

5.5 w koordynacji z warunkami 24-G2/5/04187, 24-G2/S/04188, 24-G2/5/04190, 24-G2/S/04191

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 lokale mieszkalne:
9.2 16 x wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 20 [A], ( 16 x 11kW )
9.3 Lokal Ustugowy:
9.4 8 x wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 32 [A], ( 8 x 18kW )
9.5 inne odbiory:
9.6 Elektromobilnos¢:
9.7 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 40 [A],
9.8 Administracja ogdlna:
9.9 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 32 [A],
9.10 Administracja Garazu:
9.11 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 63 [A],
9.12 Telekomunikacja:
9.13 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 10 [A], ( 1- fazowy )

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
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Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznos$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i
przepisami oraz warunkami przytgczenia

15.4 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez
wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

15.5 Projekt instalacji wewnetrznej budynkéw w zakresie uktadéw pomiarowych podlega uzgodnieniu w Rejonie
Energetycznym

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.



WP-1
(wz. 01.10.2019)

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE
Konstancin-Jeziorna, 19-08-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G2/5/04187.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G2/UP/04187 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G2/WP/04187 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny - B2
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$é Piaseczno, ul. Jana Pawta ll, nr dz. 7/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia SN relacji PIASECZNO - WPRD. Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 166,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Z projektowanej stacji transformatorowej wyprowadzi¢ kable nN typu YAKXS o przekroju wg obliczen, ktore
zakonczy¢ ztgczami kablowymi typu ZK.

5.2 Wstepna koncepcje budowy sieci uzgodni¢c w Rejonie Energetycznym. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje
elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

5.3 w koordynacji z warunkami 24-G2/5S/04186, 24-G2/5/04188, 24-G2/5/04190, 24-G2/5/04191

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 zastosowac bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.3 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 lokale mieszkalne:
9.2 32 x wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 20 [A], ( 32 x 11kW )
9.3 Elektromobilnos¢:
9.4 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 40 [A],
9.5 Wezet CO:
9.6 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 20 [A],
9.7 Administracja ogodlna:
9.8 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 32 [A],
9.9 Administracja Garazu:
9.10 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci prgdu znamionowego 63 [A],
9.11 Telekomunikacja:
9.12 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 10 [A], ( 1- fazowy )

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
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Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przyfaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i
przepisami oraz warunkami przytgczenia

15.4 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $Swiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez
wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

15.5 Projekt instalacji wewnetrznej budynkéw w zakresie uktadéw pomiarowych podlega uzgodnieniu w Rejonie
Energetycznym

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.



WP-1
(wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE
Konstancin-Jeziorna, 19-08-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G2/5/04190.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G2/UP/04190 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G2/WP/04190 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny - B4
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$é Piaseczno, ul. Jana Pawta ll, nr dz. 7/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia SN relacji PIASECZNO - WPRD. Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 162,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Z projektowanej stacji transformatorowej wyprowadzi¢ kable nN typu YAKXS o przekroju wg obliczen, ktore
zakonczy¢ ztgczami kablowymi typu ZK.

5.2 Wstepna koncepcje budowy sieci uzgodni¢c w Rejonie Energetycznym. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje
elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

5.3 w koordynacji z warunkami 24-G2/S/04186, 24-G2/S/04188, 24-G2/5/04187, 24-G2/5/04191

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 zastosowac bezposredni jednofazowy ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.3 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 lokale mieszkalne:
9.2 28 x wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 20 [A], ( 28 x 11kW )
9.3 Inne Odbiory:
9.4 Elektro mobilnos¢:
9.5 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 40 [A],
9.6 Wezet CO:
9.7 wyltacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 20 [A],
9.8 Administracja ogodlna:
9.9 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 32 [A],
9.10 Administracja Garazu:
9.11 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 63 [A],
9.12 Telekomunikacja:
9.13 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 10 [A], ( 1- fazowy )

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.
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Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przyftaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i
przepisami oraz warunkami przytaczenia

15.4 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $Swiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez
wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

15.5 Projekt instalacji wewnetrznej budynkéw w zakresie uktadéw pomiarowych podlega uzgodnieniu w Rejonie
Energetycznym

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytgczenia zatwierdzit.



WP-1
(wz. 01.10.2019)
CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

PGE
Konstancin-Jeziorna, 19-08-2024 r.

PGE Dystrybucja S.A. 24-G2/5/04191.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-G2/UP/04191 o przytaczenie do sieci.

Warunki przytaczenia nr 24-G2/WP/04191 dla Podmiotu IV grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny wielorodzinny - B5
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$é Piaseczno, ul. Jana Pawta ll, nr dz. 7/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-08-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia SN relacji PIASECZNO - WPRD. Stacja zasilajaca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski pragdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen w ztgczu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 157,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Z projektowanej stacji transformatorowej wyprowadzi¢ kable nN typu YAKXS o przekroju wg obliczen, ktore
zakonczy¢ ztgczami kablowymi typu ZK.

5.2 Wstepna koncepcje budowy sieci uzgodni¢c w Rejonie Energetycznym. Zewnetrzng i wewnetrzng instalacje
elektryczng odbiorczg wykonac zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

5.3 w koordynacji z warunkami 24-G2/5/04186, 24-G2/5/04188, 24-G2/5/04190, 24-G2/5/041987

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi zmianami.
7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zbiorcza tablica licznikowa - wewnatrz budynku.
8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 zastosowac bezposredni jednofazowy uktfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.3 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.
9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 lokale mieszkalne:
9.2 36 x wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 20 [A], ( 36 x 11kW )
9.3 inne obwody:
9.4 Elektro mobilnos¢:
9.5 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 40 [A],
9.6 Administracja ogodlna:
9.7 wyltacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 32 [A],
9.8 Administracja Garazu:
9.9 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 63 [A],
9.10 Telekomunikacja:
9.11 wytacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pragdu znamionowego 10 [A], ( 1- fazowy )

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi

IS
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i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdow przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnied w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i
przepisami oraz warunkami przytaczenia

15.4 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $Swiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez
wtasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzagdkowy obiektu (adres)

15.5 Projekt instalacji wewnetrznej budynkéw w zakresie uktadéw pomiarowych podlega uzgodnieniu w Rejonie
Energetycznym

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.



