
WP-1 

   (wz. 01.10.2019) 

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A. 

 

Konstancin-Jeziorna, 03-04-2024 r. 

23-G2/S/02735. 

ZałąĐzŶik Ŷr ϭ do uŵowǇ Ŷr 23-GϮ/UP/ϬϮ7ϯϱ/Ϯ o przǇłąĐzeŶie do sieĐi. 

WaruŶki przǇłąĐzeŶia Ŷr 23-GϮ/WP/ϬϮ7ϯϱ/ϭ dla Podŵiotu V grupǇ przǇłączeniowej 

do sieci dystrybucyjnej o ŶapięĐiu zŶaŵioŶowǇŵ Ϭ,ϰ kV 

Nazwa oďiektu przǇłąĐzaŶego do sieĐi: ďudǇŶek ŵieszkalŶǇ dwulokalowǇ 

LokalizaĐja: gŵiŶa PiaseĐzŶo, ŵiejsĐowość ChǇliĐe, ul.  NadrzeĐzŶa, Ŷr dz. 520 

Na podstawie RozporządzeŶie MiŶistra Kliŵatu i Środowiska w sprawie szczegółowych waruŶków fuŶkcjoŶowaŶia 
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z ϮϬϮϯ r. poz. ϴϭϵ z późŶ. zŵ.), w odpowiedzi na wniosek z 

dnia 11-05-2023 oraz pismo z dnia , zŵieŶiając waruŶki przyłączeŶia z dŶia 26-05-2023, określa się Ŷastępujące waruŶki 
przyłączeŶia: 

1 MiejsĐe przyłąĐzeŶia: istŶiejąĐa staĐja o Ŷuŵerze ϬϮ-0590. StaĐja zasilająĐa 02-0590 CHYLICE PIASKOWA. 

2 MiejsĐe dostarĐzaŶia eŶergii elektryĐzŶej staŶowiąĐe jedŶoĐześŶie ŵiejsĐe rozgraŶiĐzeŶia własŶośĐi sieĐi 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i iŶstalaĐji Podŵiotu PrzyłąĐzaŶego: zaĐiski Ŷa listwie zaĐiskowej za układeŵ 
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. 

3 MoĐ przyłąĐzeŶiowa: 40,00 kW – zasilanie podstawowe. 

4 Rodzaj przyłąĐza: kaďlowe. 

5 )akres ŶiezďędŶyĐh zŵiaŶ w sieĐi związaŶyĐh z przyłąĐzeŶieŵ:  
5.1 WǇkoŶać przǇłąĐze kaďlowe YAKXS wg oďliĐzeń, które zakońĐzǇć złąĐzeŵ tǇpu ZK/SL. 
5.2 StaĐję traŶsforŵatorową przǇstosować do zwiększoŶego oďĐiążeŶia. 
5.3 WaruŶki przǇłąĐzeŶia w koordǇŶaĐji: Ϯϯ-G2/WP/02736/1, 23-G2/WP/02738/1, 23-G2/WP/02740/1. 

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:  

6.1  WykoŶaŶie iŶstalaĐji odďiorĐzej spełŶiająĐej wyŵogi określoŶe w RozporządzeŶiu MiŶistra  IŶfrastruktury z dŶia 
ϭϮ kwietŶia ϮϬϬϮ r.  w sprawie waruŶków teĐhŶiĐzŶyĐh, jakiŵi powiŶŶy odpowiadać ďudyŶki i iĐh usytuowaŶie ;Dz.U. 
Nr ϳϱ, poz.ϲ9ϬͿ, z późŶiejszyŵi zŵiaŶaŵi. 

7 MiejsĐe zaiŶstalowaŶia układu poŵiarowo-rozliczeniowego: złąĐze kaďlowo-pomiarowe nN w linii 

ogrodzeŶia/graŶiĐǇ działki. 
8 WyŵagaŶia dotyĐząĐe układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 

8.1  zastosować ďezpośredŶi układ poŵiarowo-rozliĐzeŶiowy Ŷa ŶapięĐiu Ϭ,ϰ kV z liĐzŶikieŵ ϯ-fazowym energii 

elektryĐzŶej zapewŶiająĐyŵ poŵiar eŶergii ĐzyŶŶej, 
8.2  układ poŵiarowo-rozliczeniowy winien spełŶiać wyŵagaŶia teĐhŶiĐzŶe dla układów i systeŵów poŵiarowyĐh w 
szĐzególŶośĐi wyŵagaŶia dla kategorii Cϭ określoŶe w „IŶstrukĐji RuĐhu i EksploataĐji SieĐi DystryďuĐyjŶej” ;IRiESDͿ 
oďowiązująĐej w PGE DystryďuĐja S.A. oraz „WytyĐzŶyĐh do ďudowy systeŵów elektroenergetycznych w PGE 

DystryďuĐja S.A.”. 
9 Rodzaj i usytuowaŶie zaďezpieĐzeŶia główŶego: 

9.1 Ϯǆ wǇłąĐzŶik Ŷadŵiarowo-prądowǇ o wartośĐi prądu zŶaŵioŶowego ϯϮ [A], 
9.2 ww. zaďezpieĐzeŶie usǇtuować w złąĐzu kaďlowo-licznikowym, 

10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć saŵoĐzyŶŶe wyłąĐzaŶie zasilaŶia w Đzasie określoŶyŵ 

w oďowiązująĐyĐh ŶorŵaĐh. Układ praĐy sieĐi zasilająĐej Ϭ,ϰ kV: TN-C 

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w ŵiejsĐu dostarĐzaŶia Ŷie ŵoże ďyć większy Ŷiż tg φ = Ϭ,ϰ.  
12 Pozioŵ zŵieŶŶośĐi paraŵetrów teĐhŶiĐzŶyĐh eŶergii elektryĐzŶej w sieĐi ŵieśĐi się w graŶiĐaĐh przywołaŶego wyżej 

RozporządzeŶia MiŶistra Kliŵatu i Środowiska. 

13 Instalacje i urządzeŶia elektryĐzŶe ŶależąĐe do OdďiorĐy powiŶŶy zapewŶiać ďezpieĐzeństwo użytkowaŶia, a przede 

wszystkiŵ oĐhroŶę przed porażeŶieŵ prądeŵ elektryĐzŶyŵ oraz oĐhroŶę przed przepięĐiaŵi łąĐzeŶiowyŵi  
i atŵosferyĐzŶyŵi występująĐyŵi w sieĐi eŶergetyĐzŶej, powstaŶieŵ pożaru, wyďuĐheŵ i innymi szkodami. Wszelkie 

praĐe powiŶŶy wykoŶać osoďy posiadająĐe odpowiedŶie uprawŶieŶia i kwalifikaĐje do prowadzeŶia roďót 
elektrycznych. 

14 Informacje dodatkowe: 

14.1 waruŶki przyłąĐzeŶia są ważŶe Ϯ lata od daty iĐh doręĐzeŶia, 
14.2 realizaĐja iŶwestyĐji związaŶyĐh z przyłąĐzaŶieŵ oďiektu WŶioskodawĐy ďędzie dokoŶywaŶa Ŷa zasadach 

określoŶyĐh w umowie o przyłąĐzeŶie do sieĐi dystryďuĐyjŶej. RealizaĐja waruŶków przyłąĐzeŶia ;w tyŵ rozpoĐzęĐie 
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważŶośĐi waruŶków przyłąĐzeŶia uŵowy o przyłąĐzeŶie.  

15 Uwagi dodatkowe:  

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soďie prawo zŵiaŶy zakresu rzeĐzowego praĐ, wyŶikająĐyĐh ze zŵiaŶ staŶu sieĐi 
i jej koŶfiguraĐji luď utrudŶień w ďudowie urządzeń. 



15.2 )ŵiaŶy wpływająĐe Ŷa zwiększeŶie opłaty za przyłąĐzeŶie wyŵagają akĐeptaĐji Podŵiotu PrzyłąĐzaŶego oraz 
zmiany umowy o przyłąĐzeŶie.  
15.3 Po realizaĐji przyłąĐza ;przed zawarĐieŵ uŵowy sprzedaży eŶergii i świadĐzeŶia usług dystryďuĐyjŶyĐhͿ 
dostarĐzyć oświadĐzeŶie elektryka o wykoŶaŶiu iŶstalaĐji odďiorĐzej zgodŶie z Ŷorŵaŵi, przepisaŵi i waruŶkaŵi 
przyłąĐzeŶia oraz dostarĐzyć ŶadaŶy przez właśĐiwy urząd dla ŵiejsĐa liĐzŶikowaŶia Ŷuŵer porządkowy oďiektu 
(adres) 

 WaruŶki przǇłąĐzeŶia opraĐował: WaruŶki przǇłąĐzeŶia zatwierdził. 



WP-1 

   (wz. 01.10.2019) 

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A. 

 

Konstancin-Jeziorna, 03-04-2024 r. 

23-G2/S/02740. 

ZałąĐzŶik Ŷr ϭ do uŵowǇ Ŷr 23-GϮ/UP/ϬϮ7ϰϬ/Ϯ o przǇłąĐzeŶie do sieĐi. 

WaruŶki przǇłąĐzeŶia Ŷr 23-GϮ/WP/ϬϮ7ϰϬ/ϭ dla Podŵiotu V grupǇ przǇłączeniowej 

do sieci dystrybucyjnej o ŶapięĐiu zŶaŵioŶowǇŵ Ϭ,ϰ kV 

Nazwa oďiektu przǇłąĐzaŶego do sieĐi: ďudǇŶek ŵieszkalŶǇ dwulokalowǇ 

LokalizaĐja: gŵiŶa PiaseĐzŶo, ŵiejsĐowość ChǇliĐe, ul.  NadrzeĐzŶa, Ŷr dz. 523 

Na podstawie RozporządzeŶie MiŶistra Kliŵatu i Środowiska w sprawie szczegółowych waruŶków fuŶkcjoŶowaŶia 
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z ϮϬϮϯ r. poz. ϴϭϵ z późŶ. zŵ.), w odpowiedzi na wniosek z 

dnia 11-05-ϮϬϮϯ oraz pisŵo z dŶia , zŵieŶiając waruŶki przyłączeŶia z dŶia 29-05-ϮϬϮϯ, określa się Ŷastępujące waruŶki 
przyłączeŶia: 

1 MiejsĐe przyłąĐzeŶia: istŶiejąĐa staĐja o Ŷuŵerze ϬϮ-0590. StaĐja zasilająĐa 02-0590 CHYLICE PIASKOWA. 

2 MiejsĐe dostarĐzaŶia eŶergii elektryĐzŶej staŶowiąĐe jedŶoĐześŶie ŵiejsĐe rozgraŶiĐzeŶia własŶośĐi sieĐi 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i iŶstalaĐji Podŵiotu PrzyłąĐzaŶego: zaĐiski Ŷa listwie zaĐiskowej za układeŵ 
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. 

3 MoĐ przyłąĐzeŶiowa: 40,00 kW (2 x 20 kW) – zasilanie podstawowe. 

4 Rodzaj przyłąĐza: kaďlowe. 
5 )akres ŶiezďędŶyĐh zŵiaŶ w sieĐi związaŶyĐh z przyłąĐzeŶieŵ:  

5.1 WǇkoŶać przǇłąĐze kaďlowe YAKXS wg oďliĐzeń, które zakońĐzǇć złąĐzeŵ tǇpu ZK/SL. 
5.2 StaĐję traŶsforŵatorową przǇstosować do zwiększoŶego oďĐiążeŶia. 
5.3 WaruŶki przǇłąĐzeŶia w koordǇŶacji: 23-G2/WP/02735/1, 23-G2/WP/02736/1, 23-G2/WP/02738/1. 

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:  

6.1  WykoŶaŶie iŶstalaĐji odďiorĐzej spełŶiająĐej wyŵogi określoŶe w RozporządzeŶiu MiŶistra  IŶfrastruktury z dŶia 
12 kwietnia 2002 r.  w sprawie waruŶków teĐhŶiĐzŶyĐh, jakiŵi powiŶŶy odpowiadać ďudyŶki i iĐh usytuowaŶie ;Dz.U. 
Nr ϳϱ, poz.ϲ9ϬͿ, z późŶiejszyŵi zŵiaŶaŵi. 

7 MiejsĐe zaiŶstalowaŶia układu poŵiarowo-rozliczeniowego: złąĐze kaďlowo-pomiarowe nN w linii 

ogrodzeŶia/graŶiĐǇ działki. 
8 Wymagania dotyĐząĐe układu poŵiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 

8.1  zastosować ďezpośredŶi układ poŵiarowo-rozliĐzeŶiowy Ŷa ŶapięĐiu Ϭ,ϰ kV z liĐzŶikieŵ ϯ-fazowym energii 

elektryĐzŶej zapewŶiająĐyŵ poŵiar eŶergii ĐzyŶŶej, 
8.2  układ poŵiarowo-rozliczeŶiowy wiŶieŶ spełŶiać wyŵagaŶia teĐhŶiĐzŶe dla układów i systeŵów poŵiarowyĐh w 
szĐzególŶośĐi wyŵagaŶia dla kategorii Cϭ określoŶe w „IŶstrukĐji RuĐhu i EksploataĐji SieĐi DystryďuĐyjŶej” ;IRiESDͿ 
oďowiązująĐej w PGE DystryďuĐja S.A. oraz „WytyĐzŶyĐh do ďudowy systeŵów elektroenergetycznych w PGE 

DystryďuĐja S.A.”. 
9 Rodzaj i usytuowaŶie zaďezpieĐzeŶia główŶego: 

9.1 Ϯǆ wǇłąĐzŶik Ŷadŵiarowo-prądowǇ o wartośĐi prądu zŶaŵioŶowego ϯϮ [A], 
9.2 ww. zaďezpieĐzeŶie usǇtuować w złąĐzu kaďlowo-licznikowym, 

10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć saŵoĐzyŶŶe wyłąĐzaŶie zasilaŶia w Đzasie określoŶyŵ 
w oďowiązująĐyĐh ŶorŵaĐh. Układ praĐy sieĐi zasilająĐej Ϭ,ϰ kV: TN-C 

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w ŵiejsĐu dostarĐzaŶia Ŷie ŵoże ďyć większy Ŷiż tg φ = Ϭ,ϰ.  
12 Poziom zmieŶŶośĐi paraŵetrów teĐhŶiĐzŶyĐh eŶergii elektryĐzŶej w sieĐi ŵieśĐi się w graŶiĐaĐh przywołaŶego wyżej 

RozporządzeŶia MiŶistra Kliŵatu i Środowiska. 

13 Instalacje i urządzeŶia elektryĐzŶe ŶależąĐe do OdďiorĐy powiŶŶy zapewŶiać ďezpieĐzeństwo użytkowaŶia, a przede 

wszystkiŵ oĐhroŶę przed porażeŶieŵ prądeŵ elektryĐzŶyŵ oraz oĐhroŶę przed przepięĐiaŵi łąĐzeŶiowyŵi 
i atŵosferyĐzŶyŵi występująĐyŵi w sieĐi eŶergetyĐzŶej, powstaŶieŵ pożaru, wyďuĐheŵ i innymi szkodami. Wszelkie 

praĐe powiŶŶy wykoŶać osoďy posiadająĐe odpowiednie uprawnienia i kwalifikaĐje do prowadzeŶia roďót 
elektrycznych. 

14 Informacje dodatkowe: 

14.1 waruŶki przyłąĐzeŶia są ważŶe Ϯ lata od daty iĐh doręĐzeŶia, 
14.2 realizaĐja iŶwestyĐji związaŶyĐh z przyłąĐzaŶieŵ oďiektu WŶioskodawĐy ďędzie dokoŶywaŶa Ŷa zasadaĐh 

określoŶyĐh w umowie o przyłąĐzeŶie do sieĐi dystryďuĐyjŶej. RealizaĐja waruŶków przyłąĐzeŶia ;w tyŵ rozpoĐzęĐie 
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważŶośĐi waruŶków przyłąĐzeŶia uŵowy o przyłąĐzeŶie.  

15 Uwagi dodatkowe:  

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soďie prawo zŵiaŶy zakresu rzeĐzowego praĐ, wyŶikająĐyĐh ze zŵiaŶ staŶu sieĐi 
i jej koŶfiguraĐji luď utrudŶień w ďudowie urządzeń. 



15.2 )ŵiaŶy wpływająĐe Ŷa zwiększeŶie opłaty za przyłąĐzeŶie wyŵagają akĐeptaĐji Podŵiotu PrzyłąĐzaŶego oraz 
zmiany umowy o przyłąĐzeŶie.  
15.3 Po realizaĐji przyłąĐza ;przed zawarĐieŵ uŵowy sprzedaży eŶergii i świadĐzeŶia usług dystryďuĐyjŶyĐhͿ 
dostarĐzyć oświadĐzeŶie elektryka o wykoŶaŶiu iŶstalaĐji odďiorĐzej zgodŶie z Ŷorŵaŵi, przepisaŵi i waruŶkaŵi 
przyłąĐzeŶia oraz dostarĐzyć ŶadaŶy przez właśĐiwy urząd dla ŵiejsĐa liĐzŶikowaŶia Ŷuŵer porządkowy oďiektu 
(adres) 

 

 WaruŶki przǇłąĐzeŶia opraĐował: WaruŶki przǇłąĐzeŶia zatwierdził. 



WP-1 

   (wz. 01.10.2019) 

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A. 

 

Konstancin-Jeziorna, 03-04-2024 r. 

23-G2/S/02738. 

ZałąĐzŶik Ŷr ϭ do uŵowǇ Ŷr 23-GϮ/UP/ϬϮ7ϯϴ/Ϯ o przǇłąĐzeŶie do sieĐi. 

WaruŶki przǇłąĐzeŶia Ŷr 23-GϮ/WP/ϬϮ7ϯϴ/ϭ dla Podŵiotu V grupǇ przǇłączeniowej 

do sieci dystrybucyjnej o ŶapięĐiu zŶaŵioŶowǇŵ Ϭ,ϰ kV 

Nazwa oďiektu przǇłąĐzaŶego do sieĐi: ďudǇŶek ŵieszkalŶǇ dwulokalowǇ 

LokalizaĐja: gŵiŶa PiaseĐzŶo, ŵiejsĐowość ChǇliĐe, ul.  NadrzeĐzŶa, Ŷr dz. 521 

Na podstawie RozporządzeŶie MiŶistra Kliŵatu i Środowiska w sprawie szczegółowych waruŶków fuŶkcjoŶowaŶia 
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z ϮϬϮϯ r. poz. ϴϭϵ z późŶ. zŵ.), w odpowiedzi na wniosek z 

dnia 11-05-2023 oraz pismo z dnia , zŵieŶiając waruŶki przyłączeŶia z dŶia 29-05-2023, określa się Ŷastępujące waruŶki 
przyłączeŶia: 

1 MiejsĐe przyłąĐzeŶia: istŶiejąĐa staĐja o Ŷuŵerze ϬϮ-0590. StaĐja zasilająĐa 02-0590 CHYLICE PIASKOWA. 

2 MiejsĐe dostarĐzaŶia eŶergii elektryĐzŶej staŶowiąĐe jedŶoĐześŶie ŵiejsĐe rozgraŶiĐzeŶia własŶośĐi sieĐi 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i iŶstalaĐji Podŵiotu PrzyłąĐzaŶego: zaĐiski Ŷa listwie zaĐiskowej za układeŵ 
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. 

3 MoĐ przyłąĐzeŶiowa: 40,00 kW – zasilanie podstawowe. 

4 Rodzaj przyłąĐza: kaďlowe. 

5 )akres ŶiezďędŶyĐh zŵiaŶ w sieĐi związaŶyĐh z przyłąĐzeŶieŵ:  
5.1 WǇkoŶać przǇłąĐze kaďlowe YAKXS wg oďliĐzeń, które zakońĐzǇć złąĐzeŵ tǇpu ZK/SL. 
5.2 StaĐję traŶsforŵatorową przǇstosować do zwiększoŶego oďĐiążeŶia. 
5.3 WaruŶki przǇłąĐzeŶia w koordǇŶaĐji: Ϯϯ-G2/WP/02735/1, 23-G2/WP/02736/1, 23-G2/WP/02740/1. 

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:  

6.1  WykoŶaŶie iŶstalaĐji odďiorĐzej spełŶiająĐej wyŵogi określoŶe w RozporządzeŶiu MiŶistra  IŶfrastruktury z dŶia 
ϭϮ kwietŶia ϮϬϬϮ r.  w sprawie waruŶków teĐhŶiĐzŶyĐh, jakiŵi powiŶŶy odpowiadać ďudyŶki i iĐh usytuowaŶie ;Dz.U. 
Nr ϳϱ, poz.ϲ9ϬͿ, z późŶiejszyŵi zŵiaŶaŵi. 

7 MiejsĐe zaiŶstalowaŶia układu poŵiarowo-rozliczeniowego: złąĐze kaďlowo-pomiarowe nN w linii 

ogrodzeŶia/graŶiĐǇ działki. 
8 WyŵagaŶia dotyĐząĐe układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 

8.1  zastosować ďezpośredŶi układ poŵiarowo-rozliĐzeŶiowy Ŷa ŶapięĐiu Ϭ,ϰ kV z liĐzŶikieŵ ϯ-fazowym energii 

elektryĐzŶej zapewŶiająĐyŵ poŵiar eŶergii ĐzyŶŶej, 
8.2  układ poŵiarowo-rozliczeniowy winien spełŶiać wyŵagaŶia teĐhŶiĐzŶe dla układów i systeŵów poŵiarowyĐh w 
szĐzególŶośĐi wyŵagaŶia dla kategorii Cϭ określoŶe w „IŶstrukĐji RuĐhu i EksploataĐji SieĐi DystryďuĐyjŶej” ;IRiESDͿ 
oďowiązująĐej w PGE DystryďuĐja S.A. oraz „WytyĐzŶyĐh do ďudowy systeŵów elektroenergetycznych w PGE 

DystryďuĐja S.A.”. 
9 Rodzaj i usytuowaŶie zaďezpieĐzeŶia główŶego: 

9.1 Ϯǆ wǇłąĐzŶik Ŷadŵiarowo-prądowǇ o wartośĐi prądu zŶaŵioŶowego ϯϮ [A], 
9.2 ww. zaďezpieĐzeŶie usǇtuować w złąĐzu kaďlowo-licznikowym, 

10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć saŵoĐzyŶŶe wyłąĐzaŶie zasilaŶia w Đzasie określoŶyŵ 

w oďowiązująĐyĐh ŶorŵaĐh. Układ praĐy sieĐi zasilająĐej Ϭ,ϰ kV: TN-C 

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w ŵiejsĐu dostarĐzaŶia Ŷie ŵoże ďyć większy Ŷiż tg φ = Ϭ,ϰ.  
12 Pozioŵ zŵieŶŶośĐi paraŵetrów teĐhŶiĐzŶyĐh eŶergii elektryĐzŶej w sieĐi ŵieśĐi się w graŶiĐaĐh przywołaŶego wyżej 

RozporządzeŶia MiŶistra Kliŵatu i Środowiska. 

13 Instalacje i urządzeŶia elektryĐzŶe ŶależąĐe do OdďiorĐy powiŶŶy zapewŶiać ďezpieĐzeństwo użytkowaŶia, a przede 

wszystkiŵ oĐhroŶę przed porażeŶieŵ prądeŵ elektryĐzŶyŵ oraz oĐhroŶę przed przepięĐiaŵi łąĐzeŶiowyŵi  
i atŵosferyĐzŶyŵi występująĐyŵi w sieĐi eŶergetyĐzŶej, powstaŶieŵ pożaru, wyďuĐheŵ i innymi szkodami. Wszelkie 

praĐe powiŶŶy wykoŶać osoďy posiadająĐe odpowiedŶie uprawŶieŶia i kwalifikaĐje do prowadzeŶia roďót 
elektrycznych. 

14 Informacje dodatkowe: 

14.1 waruŶki przyłąĐzeŶia są ważŶe Ϯ lata od daty iĐh doręĐzeŶia, 
14.2 realizaĐja iŶwestyĐji związaŶyĐh z przyłąĐzaŶieŵ oďiektu WŶioskodawĐy ďędzie dokoŶywaŶa Ŷa zasadach 

określoŶyĐh w umowie o przyłąĐzeŶie do sieĐi dystryďuĐyjŶej. RealizaĐja waruŶków przyłąĐzeŶia ;w tyŵ rozpoĐzęĐie 
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważŶośĐi waruŶków przyłąĐzeŶia uŵowy o przyłąĐzeŶie.  

15 Uwagi dodatkowe:  

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soďie prawo zŵiaŶy zakresu rzeĐzowego praĐ, wyŶikająĐyĐh ze zŵiaŶ staŶu sieĐi 
i jej koŶfiguraĐji luď utrudŶień w ďudowie urządzeń. 



15.2 )ŵiaŶy wpływająĐe Ŷa zwiększeŶie opłaty za przyłąĐzeŶie wyŵagają akĐeptaĐji Podŵiotu PrzyłąĐzaŶego oraz 
zmiany umowy o przyłąĐzeŶie.  
15.3 Po realizaĐji przyłąĐza ;przed zawarĐieŵ uŵowy sprzedaży eŶergii i świadĐzeŶia usług dystryďuĐyjŶyĐhͿ 
dostarĐzyć oświadĐzeŶie elektryka o wykoŶaŶiu iŶstalaĐji odďiorĐzej zgodŶie z Ŷorŵaŵi, przepisaŵi i waruŶkaŵi 
przyłąĐzeŶia oraz dostarĐzyć ŶadaŶy przez właśĐiwy urząd dla ŵiejsĐa liĐzŶikowaŶia Ŷuŵer porządkowy oďiektu 
(adres) 

 WaruŶki przǇłąĐzeŶia opraĐował: WaruŶki przǇłąĐzeŶia zatwierdził. 



WP-1 

   (wz. 01.10.2019) 

CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A. 

 

Konstancin-Jeziorna, 03-04-2024 r. 

23-G2/S/02736. 

ZałąĐzŶik Ŷr ϭ do uŵowǇ Ŷr 23-GϮ/UP/ϬϮ7ϯϲ/Ϯ o przǇłąĐzeŶie do sieĐi. 

WaruŶki przǇłąĐzeŶia Ŷr 23-GϮ/WP/ϬϮ7ϯϲ/ϭ dla Podŵiotu V grupǇ przǇłączeniowej 

do sieci dystrybucyjnej o ŶapięĐiu zŶaŵioŶowǇŵ Ϭ,ϰ kV 

Nazwa oďiektu przǇłąĐzaŶego do sieĐi: ďudǇŶek ŵieszkalŶǇ dwulokalowǇ 

LokalizaĐja: gŵiŶa PiaseĐzŶo, ŵiejsĐowość ChǇliĐe, ul.  NadrzeĐzŶa, Ŷr dz. 522 

Na podstawie RozporządzeŶie MiŶistra Kliŵatu i Środowiska w sprawie szczegółowych waruŶków fuŶkcjoŶowaŶia 
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z ϮϬϮϯ r. poz. ϴϭϵ z późŶ. zŵ.), w odpowiedzi na wniosek z 

dnia 11-05-2023 oraz pismo z dnia , zŵieŶiając waruŶki przyłączeŶia z dŶia 29-05-2023, określa się Ŷastępujące waruŶki 
przyłączeŶia: 

1 MiejsĐe przyłąĐzeŶia: istŶiejąĐa staĐja o Ŷuŵerze ϬϮ-0590. StaĐja zasilająĐa 02-0590 CHYLICE PIASKOWA. 

2 MiejsĐe dostarĐzaŶia eŶergii elektryĐzŶej staŶowiąĐe jedŶoĐześŶie ŵiejsĐe rozgraŶiĐzeŶia własŶośĐi sieĐi 
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i iŶstalaĐji Podŵiotu PrzyłąĐzaŶego: zaĐiski Ŷa listwie zaĐiskowej za układeŵ 
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. 

3 MoĐ przyłąĐzeŶiowa: 40,00 kW – zasilanie podstawowe. 

4 Rodzaj przyłąĐza: kaďlowe. 

5 )akres ŶiezďędŶyĐh zŵiaŶ w sieĐi związaŶyĐh z przyłąĐzeŶieŵ:  
5.1 WǇkoŶać przǇłąĐze kaďlowe YAKXS wg oďliĐzeń, które zakońĐzǇć złąĐzeŵ tǇpu ZK/SL. 
5.2 StaĐję traŶsforŵatorową przǇstosować do zwiększoŶego oďĐiążeŶia. 
5.3 WaruŶki przǇłąĐzeŶia w koordǇŶaĐji: Ϯϯ-G2/WP/02735/1, 23-G2/WP/02738/1, 23-G2/WP/02740/1. 

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:  

6.1  WykoŶaŶie iŶstalaĐji odďiorĐzej spełŶiająĐej wyŵogi określoŶe w RozporządzeŶiu MiŶistra  IŶfrastruktury z dŶia 
ϭϮ kwietŶia ϮϬϬϮ r.  w sprawie waruŶków teĐhŶiĐzŶyĐh, jakiŵi powiŶŶy odpowiadać ďudyŶki i iĐh usytuowaŶie ;Dz.U. 
Nr ϳϱ, poz.ϲ9ϬͿ, z późŶiejszyŵi zŵiaŶaŵi. 

7 MiejsĐe zaiŶstalowaŶia układu poŵiarowo-rozliczeniowego: złąĐze kaďlowo-pomiarowe nN w linii 

ogrodzeŶia/graŶiĐǇ działki. 
8 WyŵagaŶia dotyĐząĐe układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 

8.1  zastosować ďezpośredŶi układ poŵiarowo-rozliĐzeŶiowy Ŷa ŶapięĐiu Ϭ,ϰ kV z liĐzŶikieŵ ϯ-fazowym energii 

elektryĐzŶej zapewŶiająĐyŵ poŵiar eŶergii ĐzyŶŶej, 
8.2  układ poŵiarowo-rozliczeniowy winien spełŶiać wyŵagaŶia teĐhŶiĐzŶe dla układów i systeŵów poŵiarowyĐh w 
szĐzególŶośĐi wyŵagaŶia dla kategorii Cϭ określoŶe w „IŶstrukĐji RuĐhu i EksploataĐji SieĐi DystryďuĐyjŶej” ;IRiESDͿ 
oďowiązująĐej w PGE DystryďuĐja S.A. oraz „WytyĐzŶyĐh do ďudowy systeŵów elektroenergetycznych w PGE 

DystryďuĐja S.A.”. 
9 Rodzaj i usytuowaŶie zaďezpieĐzeŶia główŶego: 

9.1 Ϯǆ wǇłąĐzŶik Ŷadŵiarowo-prądowǇ o wartośĐi prądu zŶaŵioŶowego ϯϮ [A], 
9.2 ww. zaďezpieĐzeŶie usǇtuować w złąĐzu kaďlowo-licznikowym, 

10 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć saŵoĐzyŶŶe wyłąĐzaŶie zasilaŶia w Đzasie określoŶyŵ 

w oďowiązująĐyĐh ŶorŵaĐh. Układ praĐy sieĐi zasilająĐej Ϭ,ϰ kV: TN-C 

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w ŵiejsĐu dostarĐzaŶia Ŷie ŵoże ďyć większy Ŷiż tg φ = Ϭ,ϰ.  
12 Pozioŵ zŵieŶŶośĐi paraŵetrów teĐhŶiĐzŶyĐh eŶergii elektryĐzŶej w sieĐi ŵieśĐi się w graŶiĐaĐh przywołaŶego wyżej 

RozporządzeŶia MiŶistra Kliŵatu i Środowiska. 

13 Instalacje i urządzeŶia elektryĐzŶe ŶależąĐe do OdďiorĐy powiŶŶy zapewŶiać ďezpieĐzeństwo użytkowaŶia, a przede 

wszystkiŵ oĐhroŶę przed porażeŶieŵ prądeŵ elektryĐzŶyŵ oraz oĐhroŶę przed przepięĐiaŵi łąĐzeŶiowyŵi  
i atŵosferyĐzŶyŵi występująĐyŵi w sieĐi eŶergetyĐzŶej, powstaŶieŵ pożaru, wyďuĐheŵ i innymi szkodami. Wszelkie 

praĐe powiŶŶy wykoŶać osoďy posiadająĐe odpowiedŶie uprawŶieŶia i kwalifikaĐje do prowadzeŶia roďót 
elektrycznych. 

14 Informacje dodatkowe: 

14.1 waruŶki przyłąĐzeŶia są ważŶe Ϯ lata od daty iĐh doręĐzeŶia, 
14.2 realizaĐja iŶwestyĐji związaŶyĐh z przyłąĐzaŶieŵ oďiektu WŶioskodawĐy ďędzie dokoŶywaŶa Ŷa zasadach 

określoŶyĐh w umowie o przyłąĐzeŶie do sieĐi dystryďuĐyjŶej. RealizaĐja waruŶków przyłąĐzeŶia ;w tyŵ rozpoĐzęĐie 
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważŶośĐi waruŶków przyłąĐzeŶia uŵowy o przyłąĐzeŶie.  

15 Uwagi dodatkowe:  

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega soďie prawo zŵiaŶy zakresu rzeĐzowego praĐ, wyŶikająĐyĐh ze zŵiaŶ staŶu sieĐi 
i jej koŶfiguraĐji luď utrudŶień w ďudowie urządzeń. 



15.2 )ŵiaŶy wpływająĐe Ŷa zwiększeŶie opłaty za przyłąĐzeŶie wyŵagają akĐeptaĐji Podŵiotu PrzyłąĐzaŶego oraz 
zmiany umowy o przyłąĐzeŶie.  
15.3 Po realizaĐji przyłąĐza ;przed zawarĐieŵ uŵowy sprzedaży eŶergii i świadĐzeŶia usług dystryďuĐyjŶyĐhͿ 
dostarĐzyć oświadĐzeŶie elektryka o wykoŶaŶiu iŶstalaĐji odďiorĐzej zgodŶie z Ŷorŵaŵi, przepisaŵi i waruŶkaŵi 
przyłąĐzeŶia oraz dostarĐzyć ŶadaŶy przez właśĐiwy urząd dla ŵiejsĐa liĐzŶikowaŶia Ŷuŵer porządkowy oďiektu 
(adres) 

 WaruŶki przǇłąĐzeŶia opraĐował: WaruŶki przǇłąĐzeŶia zatwierdził. 


