Warunki przytaczenia nr 24-G4/WP/03397 dia Podmiotu V grupy przyfacz;niowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowo$¢ Stare Zakole, nr dz. 195/21

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-07-2024, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:
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Miejsce przytaczenia: .. Stacja zasilajgca 05-1025 ZAKOLE STARE 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej do zwiekszonego obcigzenia i wyprowadzenia oddzielnego obwodu.
5.2 Wykonaé przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 200 mb].

5.3 Ustawié zfacze przelotowo-rozgatezne dwu-licznikowe wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.4 Zfacze licznikowe zaleca sie sytuowaé przy zbiegu dwéch sasiednich dzialek z dostepem od strony drogi
dojazdowej.

5.5 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowaé z 24-G4/s/05556, 24-G4/s/02558, 24-G4/s/02547, 24-
G4/s/02553, 24-G4/s/02552, 24-G4/s/02551, 24-G4/s/02550, 24-G4/s/02549, 24-G4/s/02548, 24-G4/s/02554, 24-
g4/s/03397,

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé¢ wewnetrzna linie zasilajgcy spetniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujagcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], przedlicznikowy w obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeRn przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.




Warunki przytaczenia nr 24-G4/WP/02§54 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowos¢ Stare Zakole, nr dz. 195/19

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkdw funkcjonowaniq
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. 2 2023 r. poz. 819 7 poézn. zm.), w odpowiedzi ng wniosek
Z dnia 31-05-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: .. Stacja zasilajagca 05-1025 ZAKOLE STARE 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej do zwigkszonego obcigzenia i wyprowadzenia oddzielnego obwodu.
5.2 Wykona¢ przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 200 mb].

5.3 Ustawié ztacze przelotowo-rozgatezne dwu-licznikowe wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.4 Ztacze licznikowe zaleca sie sytuowac przy zbiegu dwéch sgsiednich dziatek z dostepem od strony drogi
dojazdowej.

5.5 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowa¢ z 24-G4/s/05556, 24-G4/s/02558, 24-G4/s/02547, 24-
G4/s/02553, 24-G4/s/02552, 24-G4/s/02551, 24-G4/s/02550, 24-G4/s/02549, 24-G4/s/02548, 24-G4/s/02554,
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péiniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.UL.
Nr 75, p0z.690), z p6zniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynne;j,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w nInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [Al, przedlicznikowy w obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnejw miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed Przepigciami faczeniowymi




Warunki przytaczenia nr 24-G4/WP/02548 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowo$¢ Stare Zakole, nr dz. 195/12

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:
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Miejsce przytaczenia: .. Stacja zasilajaca 05-1025 ZAKOLE STARE 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej do zwiekszonego obcigzenia i wyprowadzenia oddzielnego obwodu.
5.2 Wykonaé przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 200 mb].

5.3 Ustawié ztacze przelotowo-rozgatezne dwu-licznikowe wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.4 Ztacze licznikowe zaleca sie sytuowaé przy zbiegu dwdch sasiednich dziatek z dostgpem od strony drogi
dojazdowej.

5.5 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowaé z 24-G4/s/05556, 24-G4/s/02558, 24-G4/s[02547, 24-
G4/s/02553, 24-G4/s/02552, 24-G4/s/02551, 24-G4/s/02550, 24-G4/s/02549, 24-G4/s/02548, 24-G4/s/02554,
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajacq spetniajgca wymogi
okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

6.2 Whykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,, Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A], przedlicznikowy w, obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi




Warunki przytaczenia nr 24-G4/WP/02549 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowos$é Stare Zakole, nr dz. 195/11

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: .. Stacja zasilajgca 05-1025 ZAKOLE STARE 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej do zwiekszonego obcigZenia i wyprowadzenia oddzielnego obwodu.
5.2 Wykonac¢ przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 200 mb].

5.3 Ustawic ztacze przelotowo-rozgateZne dwu-licznikowe wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.4 Ziacze licznikowe zaleca sig sytuowaé przy zbiegu dwdch sasiednich dziatek z dostepem od strony drogi
dojazdowej.

5.5 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowaé z 24-G4/s/05556, 24-G4/s/02558, 24-G4/s/02547, 24-
G4/s/02553, 24-G4/s/02552, 24-G4/s/02551, 24-G4/s/02550, 24-G4/s/02549, 24-G4/s/02548, 24-G4/s/02554,
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajacg spetniajgca wymogi
okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowa bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], przedlicznikowy wsobudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

Jako system dodatkowej ochrony od porazen ‘przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢é wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi




Warunki przytaczenia nr 24-G4/WP/02550 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowos¢ Stare Zakole, nr dz. 195/10

Na podstawie Rozporzgdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegbtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: .. Stacja zasilajaca 05-1025 ZAKOLE STARE 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej do zwigekszonego obcigzenia i wyprowadzenia oddzielnego obwodu.
5.2 Wykona¢ przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 200 mb)].

5.3 Ustawic zlgcze przelotowo-rozgateine dwu-licznikowe wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.4 Zacze licznikowe zaleca sie sytuowaé przy zbiegu dwéch sasiednich dziatek z dostepem od strony drogi
dojazdowej.

5.5 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowaé z 24-G4/s/05556, 24-G4/s/02558, 24-G4/s/02547, 24-
G4/s/02553, 24-G4/5/02552, 24-G4/s/02551, 24-G4/s/02550, 24-G4/s/02549, 24-G4/s/02548, 24-G4/s/02554,
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linig zasilajgcg spetniajacg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z p6iniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okredlone w winstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], przedlicznikowy w qbudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgdb=0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wy:ej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi




Warunki przylaczenia nr 24-G4/WP/02551 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowo$¢ Stare Zakole, nr dz. 195/9

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkdw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: .. Stacja zasilajgca 05-1025 ZAKOLE STARE 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej do zwigkszonego obcigzenia i wyprowadzenia oddzielnego obwodu.
5.2 Wykona¢ przylacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 250 mb].

5.3 Ustawic ztacze przelotowo-rozgateine dwu-licznikowe wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.4 Ztacze licznikowe zaleca sie sytuowac przy zbiegu dwéch sasiednich dziatek z dostepem od strony drogi
dojazdowej.

5.5 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowaé z 24-G4/s/05556, 24-G4/s/02558, 24-G4/s/02547, 24-
G4/s/02553, 24-G4/s/02552, 24-G4/s/02551, 24-G4/s/02550, 24-G4/s/02549, 24-G4/s/02548, 24-G4/s/02554,
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zlacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowal wewnetrzng lini¢ zasilajgca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo—rozl‘iczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], przedlicznikowy w’ obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okrelonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi



Warunki przytaczenia nr 24-G4/WP/02552 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowo$é Stare Zakole, nr dz. 195/8

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-05-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: .. Stacja zasilajgca 05-1025 ZAKOLE STARE 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej do zwigkszonego obcigzenia i wyprowadzenia oddzielnego obwodu.
5.2 Wykonaé przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 250 mb].

5.3 Ustawi¢ ztacze przelotowo-rozgateine dwu-licznikowe wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.4 Ztacze licznikowe zaleca sig sytuowaé przy zbiegu dwéch sasiednich dziatek z dostepem od strony drogi
dojazdowej.

5.5 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowaé z 24-G4/s/05556, 24-G4/s/02558, 24-G4/s/02547, 24-
G4/s/02553, 24-G4/s/02552, 24-G4/s/02551, 24-G4/s/02550, 24-G4/s/02549, 24-G4/s/02548, 24-G4/s/02554,
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od zfacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pézniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], przedlicznikowy w:obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi




wVaruTIKI przyiaczenia nr 24-G4/WP/02553 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkainy
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowos¢ Stare Zakole, nr dz. 195/7

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowanig
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-05-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: .. Stacja zasilajaca 05-1025 ZAKOLE STARE 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej do zwigkszonego obcigzenia i wyprowadzenia oddzielnego obwodu.
5.2 Wykonac przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 306 mb]).

5.3 Ustawic ztacze przelotowo-rozgateine dwu-licznikowe wyposazone w rozlgczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.4 Ztacze licznikowe zaleca sig sytuowaé przy zbiegu dwéch sasiednich dziatek z dostepem od strony drogi
dojazdowej.

5.5 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowaé z 24-G4/s/05556, 24-G4/s/02558, 24-G4/s/02547, 24-
G4/s/02553, 24-G4/s/02552, 24-G4/s/02551, 24-G4/s/02550, 24-G4/s/02549, 24-G4/s/02548, 24-G4/s/02554,
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajacy spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z péZzniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego: .

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], przedlicznikowy w: obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi




Warunki przytaczenia nr 24-G4/WP/02547 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Minsk Mazowiecki, miejscowos¢ Stare Zakole, nr dz. 195/6

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:
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Miejsce przytaczenia: .. Stacja zasilajgca 05-1025 ZAKOLE STARE 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej do zwiekszonego obcigzenia i wyprowadzenia oddzielnego obwodu.
5.2 Wykonaé przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 306 mb].

5.3 Ustawic zlacze przelotowo-rozgateZne dwu-licznikowe wyposazone w roztaczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.4 Zacze licznikowe zaleca sie sytuowaé przy zbiegu dwdch sgsiednich dziatek z dostepem od strony drogi
dojazdowej.

5.5 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowaé z 24-G4/s/05556, 24-G4/s/02558, 24-G4/s/02547, 24-
G4/s/02553, 24-G4/s/02552, 24-G4/s/02551, 24-G4/s/02550, 24-G4/s/02549, 24-G4/s/02548, 24-G4/s/02554,
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajagcg wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pdZniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okresione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wyfacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A), przedlicznikowy w obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazert przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi



Warunki przylaczenia nr 24-G4/WP/02558 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv’

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowos¢ Stare Zakole, nr dz. 195/5

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-05-2024, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1
2

B~ w

Miejsce przytaczenia: .. Stacja zasilajgca 05-1025 ZAKOLE STARE 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Dostosowanie stacji transformatorowej do zwiekszonego obcigzenia i wyprowadzenia oddzielnego obwodu.
5.2 Wykonaé przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 350 mb).

5.3 Ustawié ztacze przelotowo-rozgateine dwu-licznikowe wyposazone w roziaczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.4 Ztacze licznikowe zaleca sie sytuowaé przy zbiegu dwéch sasiednich dziatek z dostepem od strony drogi
dojazdowej.

5.5 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowaé z 24-G4/s/05556, 24-G4/s/02558, 24-G4/s/02547, 24-
G4/s/02553, 24-G4/s/02552, 24-G4/s/02551, 24-G4/s/02550, 24-G4/s/02549, 24-G4/s/02548, 24-G4/s/02554,
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowa¢ wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajgca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowat bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A], przedlicznikowy w' obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennos$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi



Warunki przylaczenia nr 24-G4/WP/02556 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV’

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Mirisk Mazowiecki, miejscowo$é Stare Zakole, nr dz. 195/4

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu i Srodowiska w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 31-05-2024, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: .. Stacja zasilajaca 05-1025 ZAKOLE STARE 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe. :

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wykonaé przytacze kablowe nn typu YAKXS 4x120mm2 [ok 350 mb].

5.2 Ustawic ztacze przelotowo-rozgateine dwu-licznikowe wyposazone w rozigczniki bezpiecznikowe listwowe.

5.3 Zlacze licznikowe zaleca sig sytuowac przy zbiegu dwéch sasiednich dziatek z dostepem od strony drogi
dojazdowej.

5.4 Prace projektowo-inwestycyjne skoordynowaé z 24-G4/s/05556, 24-G4/s/02558, 24-G4/s/02547, 24-
G4/s/02553, 24-G4/s/02552, 24-G4/s/02551, 24-G4/s/02550, 24-G4/s/02549, 24-G4/s/02548, 24-G4/s/02554,
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Od ztagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajaca spetniajaca wymogi
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z pbzniejszymi zmianami.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z pdzniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposdredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], przedlicznikowy w obudowie
przystosowanej do plombowania w szafce licznikowej #

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie



