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ZAtACZNIK NR 1 DO SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1. Przedmiotem zamdwienia jest dostawa samochoddw terenowych na potrzeby PGE Dystrybucja S.A.

2. Zakup i odbiér samochodéw bedzie odbywat sie sukcesywnie, zgodnie z przyjetym harmonogramem
dostaw do wskazanych w nim poszczegdlnych Oddziatéw PGE Dystrybucja S.A.

3. Przedmiot Zamédwienia: Pick-up z zabudowg typu kontener — 150 sztuk

4. Minimalne paramenty techniczne Pojazddéw okreslone zostaty w pkt 10 ponizej.

5. W ramach Zamdwienia wymagana jest dostawa samochoddw jednej marki oraz jednego modelu.
6. Dostarczone samochody objete bedg gwarancjg na warunkach nie gorszych niz:

a) Gwarancja mechaniczna — 24 miesigce bez wytgczen i limitu kilometréw, ale nie krdétsza niz

standardowa gwarancja Producenta pojazdu;

b) Gwarancja na powtoke lakierniczg — 24 miesigce, ale nie krétsza niz standardowa gwarancja
Producenta pojazdu;

c¢) Gwarancja na perforacje nadwozia — 72 miesigce, ale nie krdtsza niz standardowa gwarancja
Producenta pojazdu;

d) Gwarancja na zabudowe nadwozia — 36 miesiecy.

7. Zasady gwarancji muszg obowigzywac we wszystkich Autoryzowanych Stacjach Obstugi (ASO) marki
dostarczonego samochodu.

8. Wykonawca w okresie gwarancji Pojazdu wykona lub zapewni wykonanie (w dowolnej ASO wskazanej
przez Zamawiajgcego) w przypadku kazdego z Pojazdow 3 (trzy) pierwsze nieodptatne przeglady
mechaniczne w zakres ktérych wchodzi ustuga oraz niezbedne do wykonania przeglagdu materiaty
zgodnie z warunkami gwarancji producenta danego Pojazdu oraz z warunkami SWZ. Spetnienie
powyzszego obowigzku przez Wykonawce, nie moze byé podstawg do domagania sie przez Wykonawce

zwiekszenia jego wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.

9. Wykonawca bedzie dysponowat lub wspdtpracowat z siecig, sktadajacg sie z co najmniej 15
autoryzowanych stacji obstugi pojazdéw marki samochoddéw, ktérg zamierza zaoferowad
w postepowaniu na terenie Polski, zapewniajgca mozliwo$¢ obstugi serwisowej zakupionych
w wyniku Postepowania samochoddw. Stacje wskazane przez Wykonawce powinny pracowac 5 dni w
tygodniu z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Wykaz ASO bedzie stanowit zatgcznik do

umowy.

10. Minimalne wymagania techniczne w poszczegdlnych kategoriach Pojazdéw:

Kategoria PICK-UP (ZABUDOWA TYPU KONTENER)

1) Silnik:
1) Spalinowy, wysokoprezny, rzedowy,
2) Liczba cylindrow min. 4
3) Rodzaj paliwa — olej napedowy
4) Moc minimalna 100 kW
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5) Maksymalna wielko$¢ zuzycia paliwa w cyklu mieszanym, zmierzona wedtug procedury WLTP
ustalonej dla celéw badan homologacyjnych — 9,0 (1/100 km)
6) Maksymalna wielko$¢ emisji dwutlenku wegla (CO2), zmierzona wedtug procedury WLTP ustalonej
dla celéw badan homologacyjnych w cyklu mieszanym — 236 (g/km)
1) Skrzynia biegéw i uktad napedowy:
1) Przektadnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny
2) Naped 4x4 z reduktorem
11l) Nadwozie typ PICK UP
1) Podwozie samochodu ciezarowego do zabudowy
2) los¢ miejsc siedzacych — minimum 4
3) Kolor biaty
4) Rozstaw osi min. 3000mm
5) Wewnetrzna dtugosc¢ przestrzeni pod zabudowe minimum 1800mm
6) tadownos¢ po zabudowie min. 500 kg
7) Przeswit min. 200mm
8) Kat natarcia min. 25 stopni
9) Kat zejscia min. 21 stopni
10) Kat rampowy min. 20 stopni
11) Kat przechytu bocznego min. 25 stopni
12) Gtebokos¢ brodzenia min. 500mm
13) Zbiornik paliwa o pojemnosci min 70 litréw
IV) Bezpieczenstwo:
1) Poduszki powietrzne minimum czotowa dla kierowcy i pasazera
2) System stabilizacji toru jazdy
3) System wspomagania ruszania pod goére
V) Wyposazenie:
1) Tapicerka materiatowa w kolorze ciemnym lub skdrzana w kolorze ciemnym lub z ekoskéry w
kolorze ciemnym

2) Klimatyzacja manualna lub automatyczna

3) Centralny zamek sterowany zdalnie

4) Wspomaganie uktadu kierowniczego

5) Elektrycznie regulowane szyby w drzwiach przednich

6) Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej ptaszczyznie: géra-dot,

7) Fabryczne radio z zestawem gtoSnomowigcym Bluetooth, sterowanie radiem i zestawem

gtosnomdwigcym w kole kierownicy, minimum 2 gtosniki

8) Fotel kierowcy z minimum: regulacjg pochylenia oparcia, przesuwany przéd-tyt

9) Min 1 gniazdo 12V w kabinie

10) Swiatta do jazdy dziennej

11) Przednie sSwiatta przeciwmgielne montowane fabrycznie lub jako dodatkowe akcesorium
montowane do pojazdu

12) Immobiliser

13) Wszystkie kota minimum 16’, obrecze két stalowe lub aluminiowe, opony z bieznikiem terenowym
AT,

14) Data produkcji opon — nie starsze niz 12 miesiecy od daty protokolarnego odbioru samochodu

15) Petnowymiarowe koto zapasowe z opong typu AT identyczng jak zamontowane na samochodzie

16) Minimum zestaw czujnikéw parkowania utatwiajgcych parkowanie tytem pojazdu z sygnalizacjg co
najmniej akustyczna

17) Oswietlenie wnetrza pojazdu
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VI) Pozostate elementy wyposazenia:
Dodatkowe pokrowce wszystkich siedzen z materiatu o podwyzszonej wytrzymatosci, odporne na
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zabrudzenia, tatwo zmywalne
Fartuchy przeciw btotne dla obu osi

Aluminiowa lub stalowa ostona misy olejowej, skrzyni biegdw i redukcyjnej

Komplet dywanikéw gumowych

Apteczka samochodowa spetniajgca wymagania norm DIN13164 lub réwnowaznych — 1szt.

Gasnica samochodowa
Tréjkat ostrzegawczy
Lewarek

Klucz do kot

10) Kamizelka odblaskowa —ilo$¢ zgodna z ilosScig miejsc siedzacych
11) Minimum dwa komplety kluczykéw
12) Kamera cofania z wyswietlaczem wewnatrz kabiny o przekatnej minimum 5 cali

13) Hak holowniczy kulowy z instalacjg elektryczng 13PIN z adapterem 7PIN

Vii)

Zabudowa specjalistyczna typu kontener wraz z wyposazeniem

Lewa strona zabudowy, patrzac od tytu pojazdu

Dtugosé min. 1460mm, wysokos$¢ min. 800mm, gtebokosé min. 445mm
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Szerokos¢ Wysokos¢ Gtebokos¢
Lp.
Okreslenie segmentu [mm] [mm] [mm]
1 | Uchylna klapa aluminiowa 1015 190 -
2 | Kieszen na spraye 440 150 80
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Pétka stalowa lub aluminiowa wyposazona w zestaw min. 3

wysuwnych na prowadnicach Slizgowych pojemnikéw oraz| 1015 55 445
jedna walizke narzedziowa
Pétka stalowa lub aluminiowa zamykana aluminiowg klapg o
wysokosci min 65 mm, pétka wyposazona w mate 1015 75-150 365
antyposlizgowa
Pétka stalowa lub aluminiowa zamykana aluminiowg klapg o
wysokosci min 65 mm, pétka wyposazona w mate| 1015 75 -150 365
antyposlizgowa
Walizka narzedziowa wyposazona wewnatrz w pojemniki z

440 100 350
tworzywa sztucznego
Blok dwodch szuflad o wysokosci frontu 150 mm kazda.
Szuflady wyposazone w maty antyposlizgowe oraz min. 2 445 350 510
regulowane przegrody.
Polka stalowa lub aluminiowa zamykana uchylna klapa 450
aluminiowg o wysokosci min. 130 mm. Lewy bok potki 445 (boki konstrukgji 800

ograniczony tablica narzedziowa

bocznych)

Prawa strona zabudowy, patrzac od tytu pojazdu

Dtugosé min. 1460mm, wysokos$¢ min. 800mm, gtebokosé min. 445mm
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Szerokos¢ | Wysokos¢ Gtebokos¢
Lp. | Okreslenie segmentu
[mm] [mm] [mm]
Blok z jedng szufladg o wysokosci frontu min.
1 |300 mm. Szuflada wyposazona w mate 425 350 680
antyposlizgowa.
Imadto o szerokosci szczek min. 125 mm
zamontowane na  wysuwnym  blacie
2 200 - 840
roboczym  wyposazonym w  podpore
teleskopowa.
Tablica narzedziowa zamontowana na
3 |przedniej Scianie kontenera, dopasowana - - -
wymiarami do catej $ciany przedniej
Aluminiowa szyna transportowa z krawedzia
gumowg (ilo$¢ szt.2) wyposazona w pas
4 1400 45 10
transportowy z napinaczem zapadkowym
dtugosci min. 2m (ilos¢ szt.5)
Zestaw 9 zawieszek narzedziowych do
5 - - -
wieszania i wpinania narzedzi recznych
Pélka stalowa lub aluminiowa zamykana 450
uchylna klapa aluminiowg o wysokosci min. (boki
6 445 800
130 mm. Prawy bok potki ograniczony tablicg konstrukcji
narzedziowa bocznych)
7 | Uchylna klapa aluminiowa 1015 190 -
Potka stalowa lub aluminiowa wytozona mata 75/150
8 |gumowg z dwoma regulowanymi 1015 80/115 445
przegrodami
Potka stalowa lub aluminiowa zamykana 25/100
9 1015 365
aluminiowa klapa o wysokosci min 130 mm 130/50
Potka stalowa lub aluminiowa wytozona mata
75/150
10 |gumowg z dwoma regulowanymi 1015 365
81/115

przegrodami
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Tyt pojazdu — lewa/prawa strona
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Lp.

Okreslenie segmentu

(725
O~

¢| Wysoko

[mm]

Gtebokosé
Przeznaczenie
[mm]

Uchylna klapa aluminiowa

90

Wysuwna platforma z drewnianym blatem.
Nosno$¢ min.250 kg potwierdzona certyfikatem
producenta oferowanej zabudowy modutowe;j.
Na catej dtugosci (gtebokosci) platformy w jej
obrysie, zamontowana aluminiowa kuweta o
wymiarach $cian bocznych oraz tylnej o
wysokosci h-200 mm. Scianka przednia kuwety
wysokosci h- 70mm. Po bokach kuwety wzdtuz
$cian bocznych zamontowane listwy
transportowe aluminiowe kazda wyposazona w

pas z napinaczem o dtugosci min. 2 m.

445

90

1000

Potka stalowa Ilub aluminiowa zamykana

aluminiowg klapg o wysokosci min 130 mm

510

25/200

1000
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Zabudowa dachu pojazdu:

Lp.

Okreslenie segmentu

Dtugosc

[mm]

Wysokos¢

[mm]

Szerokos¢ [mml]

Specjalistyczny bagaznik dachowy do przewozu
jednej drabiny, skfadajacy sie z podstawy jako
prowadnicy oraz wézka / toza znajdujgcego sie w
osi podtuinej pojazdu (posrodku szerokosci
dachu). Konstrukcja ~wbdzka wykonana z
aluminium i stali nierdzewnej. Wézek wraz z
podstawg wsparty na min. 3 belkach nosnych
aluminiowych wykonanych w formie szyn
transportowych. Poprzeczki na ktérych spoczywa
drabina pokryte dodatkowo gumg lub innym
tworzywem minimalizujgcym drgania podczas
transportu drabiny. Zatadunek oraz roztadunek
drabiny z poziomu gruntu od tytu samochodu.
Mechanizm opuszczania wozka wyposazony w
min 2 sitowniki gazowe. Wdzek wyposazony w
min. dwa uchwyty stabilizujgce drabine i pas
mocujacy drabine podczas transportu. Udiwig
woézka bagazinika: min. 60 kg. Wymagany
certyfikat bezpieczenistwa : GS TUV

Po obu stronach bagaznika zamontowane panele
aluminiowe o wys. min 85 mm do ktdrego bedzie
zamontowane oswietlenie robocze  pkt.3.
Dopuszcza sie rowniez mozliwo$¢ montazu
oswietlenia roboczego, bez montazu paneli
aluminiowych, bezposrednio do zabudowy

pojazdu.

2500- 3000
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Tuba na drazki wykonana ze stali nierdzewnej lub
aluminium o przekroju min. 140 mm zamykana
zamkiem lub ktddka. Dtugos¢ w zakresie 2500-| 2500-3000 - -
3000 mm. Wykonana w formie okragtej lub

prostokatnej.

Z tytu zabudowy nad trzecim sSwiattem stopu,

zamontowana regulowana lampa robocza w

technologii LED o Zrddle Swiatta rozproszonym.

Na dachu nalezy zamontowac zespolong belke sSwietlng. Ditugos¢ belki dostosowana do
szerokosci dachu pojazdu. Parametry techniczne zespolonej belki swietlnej oraz dodatkowo
powigzanych urzadzen ponize;j :

Zrédto $wiatta belki wykonane w technologii LED w dual kolorze: niebieskim oraz
opcjonalnie pomararnczowym, podswietlany napis POGOTOWIE ENERGETYCZNE

belka nisko-profilowa o wysokosci max. 94 mm (wysokos¢ bez zestawu montazowego)
belka wyposazona w pomocnicze lampy robocze wykonane w technologii LED barwy
biatej umieszczone po prawej i lewej stronie lampy ostrzegawczej wewnatrz jej
konstrukgji

syrena (gtosnik)-zamontowana w atrapie grilla z przodu pojazdu w dedykowane;j
naktadce z tworzywa sztucznego. Moc gtosnika min. 100W.

dwie lampy kierunkowe mikroled w dual kolorze: niebieskim oraz opcjonalnie
pomaranczowym, zamontowane w atrapie grilla z przodu pojazdu

dwa koguty w technologii LED w dual kolorze: niebieskim oraz opcjonalnie
pomaranczowym o wysokosci maksymalnej 140 mm kazdy, zamontowane na dachu
kontenera w naroznikach z tytu pojazdu.

Belka, koguty oraz lampy kierunkowe z homologacjg R65 oraz certyfikatem

zgodnosci elektromagnetycznej R10
gwarancja na moduty LED min. 5 lat

Sterowanie oswietleniem ostrzegawczym i roboczym ma by¢ realizowane z oznakowanego

pulpitu zamontowanego w kabinie pojazdu.
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Akcesoria i wyposazenie dodatkowe

VI. Akcesoria i wyposazenie dodatkowe:

1

Lampa szperacz wykonana w technologii LED z podstawg magnetyczng, z przewodem o
dtugosci minimum 2 metry, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu.

Przetwornica napiecia 12V/230V, Petny Sinus min. 2000W przy pracy statej umieszczona
wewnatrz pojazdu z wyprowadzonym zasilaniem do przestrzeni tadunkowej. Przetwornica
wyposazona w modut programowalny wytgczajacy jg automatycznie przy nadmiernym

roztadowaniu akumulatora.

Uchwyt na kaski szt. 2

Dodatkowe oswietlenie wewnatrz przedziatu fadunkowego — min. 6 punktédw swietlnych LED,
zamontowane nad regalami na catej dtugosci przestrzeni tadunkowej. Oswietlenie musi
dziata¢ bez wzgledu na potozenie stacyjki. Sygnalizacja wtgczonego swiatta w przestrzeni

tadunkowej umieszczona w kabinie pojazdu.

Zawieszenie pneumatyczne wraz kompresorem, w postaci poduszek powietrznych
umieszczonych na ramie nosnej pojazdu bazowego. Sterownie uktadem pneumatycznym

realizowane bezposrednio z kabiny pasazerskiej.

Z przodu pojazdu w obrysie zderzaka zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zamontowana
wyciggarka z zintegrowanym zabezpieczeniem przecigzeniowym lub zabezpieczeniem
przecigzeniowym zewnetrznym, umiejscowionym w fatwo dostepnym miejscu, o sile uciggu
min. 4300 kg na pierwszej warstwie liny i mocy min. 5,2 KM. Wyciggarka zabezpieczona przed
warunkami atmosferycznymi i wyposazona w slizg aluminiowy oraz line syntetyczng w oplocie
o dtugosci min. 25 m zakonczong hakiem o $rednicy min. 10 mm. Dodatkowo wyciggarke
nalezy wyposazy¢ w sterowanie radiowe oraz pilota sterujgcego na przewodzie. Wytgcznik
gtowny pradu typu grzybkowego zamontowany w przedniej czesci zderzaka /grilla. Praca
wyciggarki mozliwa przy wiaczonym lub wytgczonym silniku pojazdu. Uktad zasilania
elektrycznego wyciggarki wyposazony w modut elektryczny umozliwiajgcy natychmiastowy
jej wytaczenie za pomocy przycisku WEACZ/WYLACZ z kabiny kierowcy. W kabinie

zainstalowana dioda sygnalizujgca czy urzadzenie znajduje sie pod napieciem.

Na tylnej $cianie kontenera, od wewnatrz, zamontowane dodatkowe 2 gniazda 12V.

umieszczone po jednym gniezdzie z lewej i prawej strony tylnej klapy
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Opis kontenera

Szerokos$¢ zewnetrzna zabudowy: min. 1750 mm

Szerokos$¢ dachu zabudowy : min. 1400 mm

Kontener o konstrukcji modutowej z blach gietych i wewnetrznych profili wzmacniajacych konstrukcje,
poszczegblne moduty i elementy taczone ze sobg za pomocg potaczen nitowanych lub klejonych lub
srubowych lub spawanych lub zgrzewanych. Wszystkie elementy oferowanego kontenera powinny

znajdowac sie w ofercie producenta z mozliwoscig zamdwienia jako elementy wymienne.

Rama kontenera wbudowana w jego ksztatt w formie samonosnej podtogi systemowej

Dtugos$¢ zabudowy: 1850-1900mm

Wysokos¢ zabudowy: 1000-1150 mm z konstrukcjg podtogi w formie ramy samonosne;j

Kontener wykonany z aluminium lub ze stali ocynkowanej galwanicznie, dach kontenera przystosowany do

montazu bagaznika dachowego.

Po bokach kontenera zamontowane po dwie klapy stalowe lub aluminiowe, gérne klapy wyposazone w
zawiasy metalowe lub aluminiowe listwowe oraz dwa sitowniki gazowe, zamykane klamkg z zamkiem na
kluczyk, dolne klapy wyposazone w identyczny zamek jak klapy gérne i zamocowane do podtogi kontenera
za pomocy zawiasdw metalowych. Wymiar otworu bocznego kontenera po stronie lewej i prawej po
otwarciu gérnej i dolnej klapy: szer.1650-1800mm, wys.900-1000mm. Gérne klapy boczne muszg posiadac
zabezpieczenie uniemozliwiajgce dostanie sie wody do wnetrza kontenera zaréwno przy zamknietych jak i

otwartych klapach.

Z tytu kontenera drzwi stalowe lub aluminiowe otwierane na bok lub do géry zamykane klamkg z zamkiem
na kluczyk. Wymiary drzwi: wys.900-950mm szer.550-600mm. Nad drzwiami kontenera zamontowane
dodatkowe $wiatto STOP. Drzwi muszg posiadaé zabezpieczenie uniemozliwiajgce dostanie sie wody do

wnetrza kontenera zaréwno przy zamknietych jak i otwartych.

Wszystkie zamki klap bocznych oraz drzwi tylnych zabudowy muszg byé otwierane/zamykane jednym

kluczem.

Dwie skrzynie o wymiarach min. szer.400mm, wys.300mm, gt.300mm zamykane na klucz zamontowane

po oby stronach kontenera zamocowane za btotnikami w tylnej czesci kontenera pod jego konstrukcja.

Ksztatt kontenera wykonany w formie tukowej. Rdznica szerokosci dachu do podtogi kontenera min.350

mm

10
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VII. Informacje pozostate:

bagaznik dachowy jak i tuba na drazki muszg posiadaé certyfikat bezpieczeristwa TUV lub réwnowazny

serwis pogwarancyjny na zabudowe minimum 7 lat

wykonawca zabudowy warsztatowej musi posiadac autoryzacje lub zgode producenta pojazdu bazowego

na wykonywanie tego typu zabuddw, aby nie narazi¢ Zamawiajgcego na utrate gwarancji na pojazd bazowy
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Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ)
na Dostawe samochodéw terenowych dla Spétki PGE Dystrybucja S.A
Numer postepowania:
Zatacznik nr 1 do umowy ...

Dokumentacja prawna wykonywanych zabudéw

Wykonawca musi dostarczy¢ swiadectwo homologacji Il etapu WE na pojazd skompletowany lub dostarczy¢

dokument dopuszczenia jednostkowego pojazdu po zabudowie wydang przez jednostke notyfikowana.

Zabudowa wnetrza jak i dachu pojazdu musi spetnia¢ warunki ergonomii i BHP oraz posiada¢ odpowiednie

certyfikaty jakosci i bezpieczeristwa produktu.

Uwaga:

Przedstawione wizualizacje, wymiary, opisy stanowia projekt pogladowy,
ktéry w indywidualnej ofercie/wykonaniu moze sie réznié¢ w szczegétach, zachowujac podstawowy uktad
oraz funkcjonalno$é¢ — tolerancja w wymiarach do +/- 15 % pod warunkiem zachowania waloréw

uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem.

VIII) Wymagana dokumentacja (wytacznie w jezyku polskim)

1) Komplet dokumentéw niezbednych do rejestracji pojazdu z zabudowa kontenerowa

2) Ksigzka przegladdow serwisowych i/lub ksigzka gwarancyjna Pojazdu

3) Instrukcja obstugi Pojazdu

4) Wykaz urzadzen zamontowanych w i na Pojezdzie

5) Gwarancje zamontowanych elementéw wyposazenia dodatkowego

6) Instrukcja obstugi dla urzadzen zamontowanych w i na Pojezdzie

7) Pisemna zgoda producenta/gwaranta/importera Pojazdu na montaz poza autoryzowanymi stacjami

obstugi producenta Pojazdéw, dowolnych urzadzen monitorujacych bez utraty gwarancji producenta
Pojazdu

8) Warunki gwarancji Pojazdu

9) Swiadectwo homologacji oraz inne dokumenty dopuszczajace do ruchu Pojazd

i i Elekt dy
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