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Pruszkéw, 03-12-2020 r.
rPGE Soca/s/orrs,

IP/07171 o przylgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/07171 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Plac budowy, Budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowo$é Domaniew, ul. Basniowa, nr dz. 98

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-11-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajgca 01-0834 Domaniew 2 Cmentarz.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowaé praytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakoficzyé ztaczem kablowym typu ZK-1 + SL-1

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie {Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 50 [A], proj. ZK-1 + SL-1
9.2 wylgeznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 32 [A], proj. szafka
pomiarowa

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

~



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw.
Warunki przytaczenia opracowat:

Tomasz Przybytowski

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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Pruszkéw, 07-12-2020 r.

WP-1

P G 20-G1/5/06175.

'UP/06175 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

/146

Warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/06175 dla-‘PoWnﬁtu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: plac budowy, budynek mieszkalny - zasilenie docelowe
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowos¢ Z6twin, ul. Leéne Echa, nr dz. 434/9

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 16-11-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

H W

Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN. Stacja zasilajaca 01-1824 Z6twin Rudej Sarenki.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 istn. kabel YAKXS 4x120 mm2 przecigc¢ i wprowadzi¢ przelotowo do proj. ztacza kablowego ZK-3 (GTR 1) + 2SL
w tréjkacie widocznosci dziatki 434/9.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z p6zniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciv 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:

9.1 wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 63 [A], proj. ZK-3 (GTR 1) + 2SL,

9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 40 [A], proj. szafka
pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraiefd przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sig w granicach przywotanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkow.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Grzegorz Ryscik
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= Pruszkow, 09-12-2020 1.

PG E 20-G1/5/07314,

JP/07314 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/07314 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: plac budowy, budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowos¢ Zétwin, ul., Stonecznikéw, nr dz. 360/6

Na podstawie rozporzqdzenia Ministrg Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
Sunkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 30-11-2020, okreslg sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

U ohw

10

11
12

13

14

Miejsce przytaczenia: istn. ztgcze kablowe. Stacja zasilajaca 01-0486 Z6twin 6.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 ze ztacza kablowego 01203365 wykonacé przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakoriczyé ztgczem kablowym
ZK-1 + SL-1 posadowionym przy istniejgcym zigcau kablowym.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej speiniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarovyo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe NN w inji
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktady pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo—rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo—rozliczeniowy winien spefniaé Wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegblnosci Wymagania dla kategorii C1 okreslone w #Instrukcji Ruchu j Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe wartosci pradu Zznamionowego 40 [A], proj. ZK-1 + s1-1

9.2 wylgeznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowe) 0 wartosci pradu Znamionowego 25 [Al, proj. szafka
pomiarowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach, Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do Czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach Przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnija¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
iatmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat:
Marcin Korycki

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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Woj. mazowieckie; powiat pruszkowski na gruncie w zakresie ograniczonym liniq zielong.
Jedn. ewidencyjna: Brwin6w - obszar wiejski; Nr Obrebu:0019 ' Mapa  zostala  wykonana bez ustalenia  obcigzen
Dzialka: 360/6 siz_zzebnosczami grunfowymi  ujawnionymi w  ksiggach
Polozenie: Z6twin ul. Stonecznikow wieczystych. L . - .
Nr ewidencyjny zgloszenia: WGN.6640.5779.2020 Nie wy,klucza Sig zstmen.ra W ferenie urzgdzer podziemnych,
Skala 1 : 1000 d? ktorych brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
: ) ' lezione w terenie.
Uktad wspéirzednych PUWG 2000(7), Uklad wysokoéciowy Kronsztadt's0 ocrd
poirzedny ) wy wy Mape wykonai: "GEOSERWIS”
‘mgr in, F;L;;;w.;,-: o dankowski
Opracowano systemem GEO-MAP. Skala 1 : 500. Wydrukowal(a) : GEOSERWIS dn. : 2020.10.11 Strona 1/1 05-800 Prusﬂ;?:w;\;gi :1. ::Z\'zsszrgl;szkl 26 lok. 1
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Pruszkéw, 15-12-2020 r.

%ﬂ""\.
P GE ‘. 20-G1/5/06943,

IP/06343 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

1asz Piasecki- Kimbar

Warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/06943 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny - zasilenie docelowe
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowos¢ Zétwin, ul. Miochowska 88F, nr dz. 387/31

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-11-2020, okresla si¢ nastepujqce warunki przytgczenia:

1
2

o

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: istn. kabel nN. Stacja zasilajgca 01-0487 Zétwin 7.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 w istniejacy kabel YAKXS 4x120 mm2 przy dz. nr 387/31 i 387/30 wstawi¢ przelotowo ziacze kablowe ZK-3
{2xGTR) + SL-2; nowe odcinki wykonaé kablem YAKXS 4x120 mm2

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreglone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-3 (2xGTR) + SL-2

9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 25 [A), proj. szafka
pomiarowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Marcin Korycki
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~PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/07013 dla Podmiotu V grupy przyiéciéﬁiéﬁéj e
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny - zasilenie docelowe
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowo$¢ Kanie, nr dz. 1192

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-11-2020, okresla sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1
2

& W

10

11
12

13

14

5

Miejsce przytaczenia: istn. kabel nN. Stacja zasilajgca 01-1605 Popowek Osiedle 2.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w istniejacy kabel YAKXS 4x120 mm2 wstawié przelotowo ztacze kablowe ZK-2 (2xGTR) + SL-2; nowe odcinki
wykonac kablem YAKXS 4x120 mm2

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

Migjsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegoInosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-2 (1XGTR) + SL-2

9.2 wytacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartoéci pradu znamionowego 25 [A), proj. szafka
pomiarowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Marcin Korycki
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E WP-1
/ﬁ (wz 01.10.2015)
: Pruszkéw, 05-08-2020 r.

P G 20-G1/5/03569.

*20-G1/UP/03569 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/03569 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Plac budowy, budynek gospodarczy
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowos¢ Z6iwin, ul. Dobra, nr dz. 394/5

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania
systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 07-07-2020, okresia
sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

E-Y

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-0733 Zétwin 4.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy. ‘

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 ze stupa linii nN wykonac przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczy¢ ztaczem kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
poz.690), z pdiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy
dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefniaé wymagania techniczne dla ukfaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegbInosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja
S.A”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A] proj. ZK-2 {(2xGTR) + SL-2

9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A] proj. szafka pomiarowa,

Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgd=0,4.

Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace
powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.
Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych
w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych)
wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaijg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przytaczenie.



15.3 projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Marcin Korycki
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WP-1

/ n_"“h‘x (wz 01.10.2015)
o Pruszkéw, 23-12-2020r.
P GE 20-G1/5/07213.

UP/07213 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

=

Warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/07213 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynki w zabudowie zagrodowo mieszkalno- gospodarczej
Lokalizacja: gmina Brwindéw, miejscowos¢ Krosna-Wies, ul. Teczowa, nr dz. 7

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6éZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 02-12-2020, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-0374 Krosna 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczyc¢ zigczem kablowym typu ZK-1 + SL-1

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z poZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wkfadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-1 + SL-1
9.2 wytgcznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 25 [A], proj. szafka
pomiarowa

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazei przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

5 Uwagi dodatkowe:
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WP-1

/_- : . (wz 01.10.2019)
, N\ Pruszkoéw, 28-12-2020 r.
PG E 20-G1/5/06509,

JP/06509 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/06509 dla Podmiotu V grupy przyiaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: plac budowy, budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowos¢ Brwindw, ul. Kepiriska, nr dz. 637/1, 637/2

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-12-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: zlacze kablowe istn.. Stacja zasilajgca 01-0936 Otrebusy LIBELLA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 ze zlgcza kablowego przy dz. nr 637/5 wykonaé przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczyé zlaczem
kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z poZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlagcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A] proj. ZK-2 (2xGTR) + SL-2
9.2 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A] proj. szafka pomiarowa

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre§lonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

5 Uwagi dodatkowe:

i-9



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkow.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Marcin Korycki
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y wP-1

/’-’ . (wz 01.10.2019)
Pruszkow, 28-12-2020 r.

P G 20-G1/5/07349.

IP/07349 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/07349 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny - plac budowy i zasilenie docelowe
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowoéé Owczarnia, ul. Cyprysowa, nr dz. 223/8

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
7 dnia 07-12-2020, okresla sie nastepujqgce warunki przyfgczenia:

Y

Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN. Stacja zasilajgca 01-1111 Owczarnia 1a.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci siec
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 istn. kabel YAKXS 4x120 mm2 przeciaé i wprowadzi¢ przelotowo do proj. ztacza kablowego ZK-3 (1xGTR) + 2SL,
nowe odcinki wykonaé kablem YAKXS 4x120 mma2.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreéione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w JInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartoéci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-2 (1xGTR) + 2SL,

9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 20 [Al, proj. szafka
pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

11
12

13

14

w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotfanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajyce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przyfaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przylgczenie,

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Marcin Korycki

dtrybucja S.A.
P%Eagﬁ t Warszawa |
Rejon Enefggtyczny Pruszkow

B Romvely
{ Kierownik

Artur Wielinski )
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WP-1
{wz 01.10,2019)

_— =9 ‘_“\ i
Pruszkow, 04-01-2021 r,
1 GE 20-G1/5/07563.

UP/07563 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/07563 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie szeregowej blizniaczej
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowos¢ Brwinéw, ul. Augustowska, nr dz. 82/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 14-12-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-0929 Brwinéw Biatostocka.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 2x11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakoriczyé zfaczem kablowym typu ZK-1 + SL-4

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztagcze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki,

7.1 zrealizowac zdalna transmisje danych pomiarowych

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemoéw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 2x40 [A], proj. ZK-1 + SL-4
9.2 wyfacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 2x 20 [A], proj. szafka
pomiarowa

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

5 Uwagi dodatkowe:

=9



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

15.4 Projekt nalezy skoordynowac z warunkami przytaczeniowymi nr 20-G1/WP/07562.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Tomasz Przybytowski
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f WP-1
/-' T — : (w2 01.10.2018)
\ Pruszkéw, 04-01-2021 r.

P GE 20-G1/5/07562,

JP/07562 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/07562 dia Podmiotu V grupy przylgczeniowe]j
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek jednorodzinny dwulokalowy w zabudowie blizniaczej
Lokalizacja: gmina Brwinow, miejscowos¢ Brwinéw, ul, Augustowska, nr dz. 82/3

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkdéw
funkcjonowania systemuy elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi ng wniosek
z dniq 14-12-2020, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

Vi bdow

10

11
12

13

14

5

Migjsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajgca 01-0929 Brwinéw Biatostocka.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotuy Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2x11,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakonczyé ztgczem kablowym typu ZK-1 + SL-4

Wymagania w zakresie budowy instalagji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z poiniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania  uktadu Pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

7.1 zrealizowaé zdalna transmisje danych pomiarowych

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo—rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpogredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej Zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »lnstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu Znamionowego 2x40 [A], proj. ZK-1 + SL-4

9.2 wytacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 2x 20 [A], proj. szafka
pomiarowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennogci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed Pprzepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci énergetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia 53 waine 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiekty Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjne;. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

15.4 Projekt nalezy skoordynowa¢ z warunkami przytaczeniowymi nr 20-G1/WP/07563.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Tomasz Przybytowski
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WP-1
(w2 01.10.2019)

Pruszkéw, 05-01-2021 r.

=
P GE 20-G1/5/07638.

iP/07638 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/07638 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: plac budowy, budynek mieszkalny - zasilenie docelowe
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowo$é¢ Kanie, ul. Wiklinowa, nr dz. 456/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbfowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 16-12-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

S ow

Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajgca 01-1131 Kanie Kolejowa.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosdci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 zistn. stupa linii NN nalezy wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x35 mmz2 i zakoriczyé ztaczem kablowym ZK-
1+ 2SL.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemow pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-1 + 2SL,

9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 25 [A], proj. szafka
pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeni przyjagé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci si¢ w granicach przywotfanego wyzej

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.
Warunki przytaczenia opracowat:

Grzegorz Ryscik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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E WP-1
/—q {wz 01.10.2018)
. Pruszkow, 07-01-2021 r.

PG 20-G1/5/07697.

nowy nr o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/07697 dia Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dom jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowosé Brwinéw, ul. Wygonowa, nr dz. 165

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 zpéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 18-12-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

B w

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: linia kablowa nN. Stacja zasilajaca 01-0010 Brwinéw Warszawska.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 istn. kabel YAKXS 4x120 mm2 w ul. Wygonowej przecigé | wprowadzi¢ przelotowo do proj. ztacza kablowego
ZK-3 (GTR 2) + 25L na granicy z dziatkg nr 84, nowy odcinek wykona¢ kablem YAKXS 4x120 mm2.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposdredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-2 (GTR 2) + 251,

9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 25 [A], proj. szafka
pomiarowa,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennoSci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkow.
Warunki przytagczenia opracowat:

Grzegorz Ryscik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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/-L Pruszkow, 04-05-2020 .
PGE 20-G1/5/02103.

JP/02103 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/02103 dla Podmiotu V grupy przyraczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowo$¢ Zétwin, nr dz. 269/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 17-04-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe istn.. Stacja zasilajgca 01-1070 Zétwin PDDz..

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 ze ztacza kablowego przy dz. nr 290 i 291 wykona¢ przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczy¢ ztaczem
kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 whktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A] proj. ZK-2 (2xGTR) + SL-2
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A] proj. szafki pomiarowe

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraief przyja¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczedstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkow.
Warunki przytaczenia opracowat:

Tomasz Przybytowski

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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