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N Ostrofeka, 04-03-2021 r.
PG E 21-G6/5/00722.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G6/UP/00722 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia nr 21-G6/WP/00722 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Kadzidto, miejscowo$é Kadzidto, nr dz. 43/6

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkdw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 01-03-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:
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Miejsce przytaczenia: istniejgca linia nN. Stacja zasilajaca 10-1976 KADZIDLO OCZYSZCZALNIA.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytagczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Wybudowanie przytacza kablem YAKXS o przekroju wynikajacym z obliczen, lecz nie mniejszym niz 4x35 mm?
od stupa linii nN do szafki ztaczowo-pomiarowej usytuowanej w miejscu stale dostepnym dla pracownikéw OSD.
Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z pézniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 Wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A], w szafce pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazern przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg b =0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkow przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytgczenia umowy o przytgczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przyfgczenie.

15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza nalezy uzgodnic¢ na etapie projektowania w
Rejonie Energetycznym Ostroteka.
Warunki przytaczenia opracowat:
tukasz tada

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GBN.6642.107.2021
Nazwa miejscowosci KADZIDLO
1130 . "
: d fikator 141505_2
Jednostka ewidencyjna identyfkato =
44,2 nazwa KADZIDLO
identyfikator 0011
Obreb ewidencyj
RV reb ewidencyiny nazwa KADZIDLO
43/6
Dziatka ewidencyjna num'er - £
powierzchnia 0.1000 ha
Skala mapy 1:500
129 prostokatnych ptaskich 2000/7
Nazwa uktadu wspétrzednych
i iald wysokosci PL-EVRF2007-NH
7.196.24.24.3
Numer godia 7.195.24.04.1
Doktadno$é punktéw granicznych pozwala na projektowanie budynkéw w odlegtosci mniejszej lub réwnej 4 m od
granicy dziatki ewidencyjnej /zgodnos¢ z art. 31 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020 roku w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych.../
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt przedmiotem aktualizacji
Wykonanie niniejszej mapy nie byto poprzedzone
Stuzebnosci gruntowe majace wptyw na zagospodarowanie | ustaleniami dotyczacymi ewentualnych stuzebnosci
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji gruntowych obcigZajgcych grunty potozone w
granicach projektowanej inwestycji budowlanej
Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie brak
danych ewidencji gruntéw i budynkow
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego UMN, KDL, MN
Data opracowania mapy 20.01.2021 .,
e ‘ GEODEZ}‘(’% EA}KU**A mgr inz. Marek Bakuta
B o oo 1eUD THEOVA A T — —— — — _ MOre akura
] [ e rowrce| | PROJEKT ZAGOSPODARC'WANIA | DZ. Nv. 43/¢ ulBohateréw Warszawy 33/21, 07-410 OSTROLEKA ™
g - Inwestor PAWEE ) MONIKA G OLAS ) tel. 602 841 084 GEODETA UPRAWNIONY
i |BUDYNEK MiEs2KALN Y WG PROJEKTU DOH PRIV 7 NIP: 756-188-92-07 REGON: 364904952 upr. zaw. nr 19578
| |Adrss budowy KALZIDEO . GM. KALZIDLED
orS. nuzf:‘mw UOY. mh_ rnmsnnwmr:j» | Data = T -
hEszANE EEEW T ochal Wik ] Imie i nazwisko, nr uprawnien oraz podpis geodety uprawnionego, ktéry
ykonawca | opracowat mape o

z

fa<73/318/82/0s
. el (0207644116

OLBAL [uwhhFowh
o0 | b = | W

SBR[




