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21-G6/5/03795.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G6/UP/03795 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G6/WP/03795 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Rzekun, miejscowoé¢ Dzbenin, nr dz. 445/8

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-08-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: Istniejaca linia nN. Stacja zasilajgca 10-2234 DZBENIN 9.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wybudowanie przytacza kablem YAKXS o przekroju wynikajacym z obliczer, lecz nie mniejszym niz 4x120 mm?
od istniejacego kabla nN do szafki ztgczowo-pomiarowej usytuowanej w miejscu stale dostepnym dla pracownikéw
0osD.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdiniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegélnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.".

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 Wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 20 [A], w szafce pomiarowej.

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjag¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.



15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
Zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Dokumentacje techniczng sieci elektroenergetycznej / przytacza nalezy uzgodni¢ na etapie projektowania w
Rejonie Energetycznym Ostroteka.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Maciej Kosiorek Rejon Erergetyczny Ostroleka
Wydziat Majatku Sieciowego
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SZKIC ORIENTACJI SKALA 1:25 000

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia GBN.6642.2117.2021
pracy geodezyjnej ) ’ )
Wojewbdztwo mazowieckie
Powiat ostrolecki
Jednostka identyfikator 141510 2
ewidencyjna nazwa Rzekunt

Obreb identyfikator 0005
ewidencyjny nazwa DZBENIN

Skala mapy 1:500

Nazwa uktadu | prostokat. plaskich 2000/7

wspoirzednych | wysokosci PL-EVRF2007-NH
Godlo mapy 7.192.25.24.3.4
Nr Dziatki Podstawa prawna Uzytek Powierzchnia
RIVa 0,0248
445/8 AN 4400/2021 RIVb 0,1082
RVI 0,0101
Oznaczenie granic obszaru, ktdéry byt
przedmiotem aktualizacji
Tereny zabudowy MU
mieszkalno-ushugowej
Tereny drog publicznych - KD
gminnych - dojazdowych
Zgodno$¢ polozenia punktow
granicznych z §31 standardow Granica zgodna
technicznych

Poswiadczam, Ze ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem $wiadomy
odpowiedzialno$ci karnej za ziozenie falszywego o$wiadczenia.

Oznaczenie 1 informacje o
shizebno$ciach gruntowych majacych

Wykonanie niniejszej mapy nie bylo
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych shuzebnosci gruntowych

Identyfikator zgtoszenia
prac geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat zgioszenie

Starosta Ostrotecki

Wykonawca prac
geodezyjnych

EMBud S.C. w Ostrotece

Numer oraz data
sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokét weryfikacji ny
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