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Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G1/UP/06962 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucija S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/06962 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny - plac budowy i zasilenie docelowe
Lokalizacja: gmina Leszno, miejscowos$¢ Grady, nr dz. 20/93

Na podstawie rozporzqgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 24-11-2020 oraz pdZniejsze uzupetnienie, okresia sie nastepujqgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. kabel nN. Stacja zasilajgca 01-0200 Leszno Sochaczewska 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 10,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 w istniejacy kabel YAKXS 4x120 mm2 przy dz. nr 28/20 wstawi¢ zigcze kablowe ZK-4; nowe odcinki wykona¢
kablem YAKXS 4x120 mm2
5.2 z projektowanego ztacza kablowego ZK-4 wybudowald przylacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczy¢
ztaczem kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinoéci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A] proj. ZK-2 (2xGTR) + SL-2
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 16 [A] proj. szafka pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkow przytgczenia umowy o przytaczenie.

b w



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzif.
Marcin Korycki
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21-G1/5/01806.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G1/UP/01806 o przytgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

S/

Warunki przytaczenia nr 21-G1/WP/01806 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Leszno, miejscowo$é Wygledy, nr dz. 114/88

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 05-03-2021, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:
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Miejsce przytaczenia: istn. kabel nN. Stacja zasilajaca 01-1500 Wygledy Kujawskiego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:

5.1 w istniejacy kabel YAKXS 4x120 mm2 wstawi¢ przelotowo z{acze kablowe ZK-3{1xGTR)+SL-2;ztacze lokalizowaé
w tréjkacie widocznosci dz.134/20

5.2z proj. ztacza ZK-3(1IxGTR)+SL-2 wykonac przytacze kablowe YAKXS 4X120 mm2 z zakoriczyé ztaczem
kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny cdpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfagcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A)}, proj. ZK-2 (2xGTR) + SL-2

9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartoéci pradu znamionowego 20[A], proj. szafki
pomiarowe '

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjag¢ samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeAstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniers w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.
Warunki przytaczenia opracowat:

Tomasz Przybytowski

Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Werownik
Artu;*-.._\_/_\/ieliﬁski

—
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr 20-G1/UP/07743 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 20-G1/WP/07743 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: plac budowy, dom jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Leszno, miejscowos$¢ Wygledy, ul. Stoteczna, nr dz. 168/18

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 22-12-2020, okresla sie nastepujqgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-0141 Borzecin 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 ze stupa linii nN wybudowaé przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakoriczy¢ zlaczem kablowym typu
ZK-1 + SL-2

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A}, proj. ZK-1 + SL-2
9.2 wytgcznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 20 [A], proj. szafka
pomiarowa

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne naiezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefdstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

5 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytagczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Marcin Korycki
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Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G1/UP/07657 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 20-G1/WP/07657 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: altana
Lokalizacja: gmina Leszno, miejscowosé Wygledy, ul. Stoteczna 19, nr dz. 158/7

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 16-12-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: stup linii nN. Stacja zasilajgca 01-0417 Borzecin 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przyfaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x35 mmz2 i zakoriczy¢ zigczem kablowym typu ZK-1 + SL-1

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarcowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 whktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-1 + SL-1
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 20 [A], proj. szafka
pomiarowa

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

5 Uwagi dodatkowe:

W



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

15.4 zachowa¢ odlegtos¢ wzgledem istn. linii 15 kV zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.) oraz Polskg Normg N-SEP-E-003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

15.5 W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania dziatki (w tym réwniez wynikajgcego ze zmiany
przeznaczenia terenu) z istniejgcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca pokryje koszty niezbednej
przebudowy tych urzadzen, po uprzednim uzyskaniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Pruszkéw warunkdw
przebudowy.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Marcin Korycki



