Zatacznik nr 1.7 do SWZ - Wytyczne do szacowania wartosci stuzebnosci przesytu

Wytyczne PGE Dystrybucja S.A. do szacowania wartosci stuzebnosci przesytu przy odptatnym i nieodptatnym
pozyskaniu ograniczonego prawa rzeczowego, a tym samym do wyliczen taksy notarialnej przez notariuszy
dokonujacych spisywania aktéw

1. W przypadku nieodptatnego ustanowienia stuzebnosci, jej wartos$¢ nalezy wyceni¢ w wartosci rynkowej.
Warto$¢ ta powinna zosta¢ oszacowana na podstawie wiedzy eksperckiej wg wzoru:
Wsp = Ps * Cjg * k
gdzie:
Wsp — warto$¢ wynagrodzenia z tytutu stuzebnosci przesytu,
Ps - powierzchnia stuzebnosci w m?,

Cjg — cena jednostkowa w m? gruntu,
k — wspotczynnik wspdtkorzystania z gruntu obcigzonego.

2. Cena jednostkowa gruntu (Cjg) dla obszaru lokalizacji urzadzen powinna odzwierciedlaé w przyblizeniu
cene rynkowg gruntu. Poniewaz dostep do cen transakcyjnych jest utrudniony mozna zastosowad
$rednig cene ofertowa (np. z portalu internetowego www.oferty.net.) z uwzglednieniem wspédtczynnika
korygujacego 0,8 z uwagi na relacje miedzy tymi cenami (cena transakcyjna =~ 0, 8 * cena ofertowa).

3. Proponowane wspétczynniki k dla poszczegdlnych grup urzadzen energetycznych:
e linie kablowe, wspdtczynnik k nie wiekszy niz 0,3
e linie napowietrzne, wspotczynnik k nie wiekszy niz 0,5
e stacje transformatorowe stupowe, wspotczynnik k w zakresie 0,5-1
e stacje transformatorowe kompaktowe - prefabrykowane, wspétczynnik k w zakresie 0,5-1
e stacje transformatorowe wkomponowane, wspotczynnik k w zakresie 0,5-1
e  Ztgcza / szafy kablowe SN wspétczynnik k w zakresie 0,5-1
e Ztgcza [szafy kablowe, ztacza kablowe — pomiarowego nn, wspdtczynnik  k
w zakresie 0,5-1.

4. Kazdorazowo przed podpisaniem aktu notarialnego dotyczgcego ustanowienia stuzebnosci przesytu, po
podpisaniu porozumienia przez Wtasciciela nieruchomosci o zasadach nabywanego prawa nalezy
dokonac uzgodnienia tresci projektu aktu sporzgdzonego przez Notariusza z odpowiedzialnym za dany
zakres pracownikiem PGE Dystrybucja S.A..


http://www.oferty.net/

