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WP-1

/ - (wz 01.10.2019)
Pruszkow, 20-08-2021 r.
P G 21-G1/5/05316.

/05316 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja $.A.

Warunki przylyczenia nr 21-G1/WP/05316 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o hapigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: altana - zasilenie docelowe
Lokalizacja: gmina Michatowice, miejscowos¢ Pecice, ul. Zrédlana, nr dz. 691 i 692

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r, w sprawie szczegétowych warunkéw
Junkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 30-07-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. ztacze kablowe nr 01210282. Stacja zasilajgca 01-0372 Pgcice Hydrofornia.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie Mmiejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 4,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 ze zlacza kablowego przy dz. nr 232 wykonac przylacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakonczyé zizczem
kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki. ‘

8 Wymagania dotyczagce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni jednofazowy ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV z 1-fazowym
licznikiem energii elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczeg6inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w winstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaji usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A] proj. ZK-2 (2xGTR) + SL-2
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A] proj. szafki pomiarowe

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniac bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

D



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw.
Warunki przytaczenia opracowat:

Aleksandra Jankowska

Warunki przyfgczenia zatwierdzit.
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WP-1

/ _— {wz 01.10.2019)
Pruszkéw, 16-11-2021 r.
P G 21-G1/5/09591.

UP/09591 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G1/WP/09591 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zasilanie przepompowni kanalizacji sanitarnej
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowos¢ Otrebusy, ul. Cynamonowa, nr dz. 477/16

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 26-10-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. stacja transformatorowa. Stacja zasilajgca 01-1145 Otrebusy Szkofa.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe]j za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 z istniejacej stacji transformatorowej wybudowaé przylacza kablowe YAKXS o przekroju wg. obliczer i
zakoriczy¢ ztaczami kablowymi typu ZK (2xGTR) + SL-2 (realizacja wg. projektu inwestycyjnego nr 20-G1/Pi/04863)

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], proj. ztacze kablowe ZK (2xGTR) +
SL-2
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartoéci pradu znamionowego 16 [A), proj. szafki
pomiarowe

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylfaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

»H W



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

15.4 Projekt nalezy skoordynowaé z warunkami przytaczeniowymi wydanymi dla pozostatych dziatek na terenie
projektowanego osiedla.
Warunki przytaczenia opracowat:
Grzegorz Ryscik

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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% WP-1
ﬁ \\ (wz 01.10.2018)
: Pruszkéw, 16-02-2022 r,
GE 22-G1/5/00692.

‘P/00692 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G1/WP/00692 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: 2 x plac budowy, budynek ustugowo- garazowo- mieszkalny
Lokalizacja: gmina Michatowice, miejscowos¢ Sokotéw, nr dz. 293/7

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), wodpowiedzi na wniosek
z dnia 27-01-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajgca 01-0370 Suchy Las.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczednie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2 x 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 ze stupa linii nN w wybudowa¢ przylacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakonczy¢ zigczem kablowym typu
ZK-2 (2xGTR) + SL-2

6 Wpymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: 2lacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w nInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 2 x 40 [A], proj. ZK-2 (2xGTR) + SL-2

9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 2 x 25 [A], proj. szafki
pomiarowe

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13-Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi
I atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe: _

~14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia;

“14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu™Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

= okreélonych w umowie o przytaczenie do sieci dys‘trybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
= prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie. )

B ow



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylgczanego oraz
Zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkéw
15.4 Projekt nalezy skoordynowac z warunkami przytaczeniowymi nr22-G1/WP/00694 i 22-G1/WP/00696.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Marcin Korycki
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wp-1

/ﬂ N (w2 01.10.2018)
“~ Pruszkéw, 16-02-2022 r,

P GE | 22-G.1/S/00.69?.

UP/00694 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 22-G1/WP/00694 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: 4 x plac budowy, 4 x budyenk mieszkalny
Lokalizacja: gmina Michatowice, miejscowos$é Sokotéw, ul. Ksiedza Michata Wozniaka, nr dz. 294/10; 294/9; 294/8;

294/7

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-01-2022, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1
2

e w

10

11

13

14

Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-0370 Suchy Las.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4 x 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 ze stupa linii nN w wybudowac¢ przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczyé ziaczami kablowymi typu
ZK-2 (2xGTR) + SL-2

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposdredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnei,

8.2  uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 4 x 40 [A], proj. 2 x [ZK-2 (2xGTR) + SL-2]
9.2 wytacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 4 x 25 [A), proj. szafki
pomiarowe

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okresionym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elekiryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé¢ bezpieczestwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe: _ -

14.1 warunki przylaczeniasg wazne 2 lata od daty ich doreczenia, =
14.2 realizacja inwestycji~ zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie ddkonywana na zasadach

okreslonych w umowie o:przyiqczenle do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przychzema {(w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o"przytaczenie.



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguragcji lub utrudniett w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkow
15.4 Projekt nalezy skoordynowa¢ z warunkami przytagczeniowymi nr22-G1/WP/00692 i 22-G1/WP/00696.

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Marcin Korycki
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WP-1

/’q E \ {wz 01.20.2019)
Pruszkéw, 16-02-2022 r.
P GE 22-G1/5/00696.

/00696 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G1/WP/00696 dIaMI-’;;lmi_Et"ﬁ V grupy przywgzeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: 4 x plac budowy, 4 x budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Michatowice, miejscowo$é Sokotéw, ul. Ksiedza Michata Wozniaka, nr dz. 294/15; 294/14; 294/13;

294/12

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-01-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajgca 01-0370 Suchy Las.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoécei sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-roziiczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 4 x 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 ze stupa linii nN w wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczy¢ ztaczami kablowymi typu
ZK-2 (2xGTR) + SL-2

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujace] w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 4 x 40 [A], proj. 2 x [ZK-2 (2xGTR) + SL-2]
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartoéci pradu znamionowego 4 x 25 [A], proj. szafki
pomiarowe

10 lako system dodatkowej ochrony od porazenn przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i-urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe: .

14.1 warunki przytaczenia sq waine 2 lata od daty ich ddreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzytaczanieni obiekiu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na—zasadach

okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybusyjnej Realizacja warunkéw przytgczenia (w tym rozpoczqae
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznsci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.
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15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniern w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz

zZmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Projekt zasilania uzgodnic¢ w RE Pruszkéw

15.4 Projekt nalezy skoordynowa¢ z warunkami przytgczeniowymi nr22-G1/WP/00694 i 22-G1/WP/00692.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Marcin Korycki
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WP-1
(wz 01.10.2019)

Pruszkéw, 27-01-2022 r.

%‘ l*“-.
P G E ‘- 22.G1/5/00076.

JP/00076 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia nr 22-G1/WP/00076 dia Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: 8 budynkéw w zabudowie bliZniaczej 2-lokalowych (16 lokali)
Lokalizacja: gmina Ozaréw Mazowiecki, miejscowo$é Umiastéw, ul. Nowowiejska, nr dz. 30/6

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-01-2022, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1
2

F-9

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-1183 Pogroszew 1.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiagce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 16 x 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 zistn. stupa linii nN nalezy wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm?2 i zakoriczy¢ zigczem kablowym
ZK-2 (24xGTR) +SL-24; proj. ztacze lokalizowac przy ul. Nowowiejskiej.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z p6Zniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadow i systemdéw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 16x40 [A], proj. ZK-2 (24xGTR) + SL-24,

9.2 wytacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 16x25 [A], proj. szafki
pomiarowe,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzeri.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkéw

15.4 Projekt nalezy skoordynowa¢ z warunkami przytaczeniowymi nr 21-G1/WP/10903.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Marcin Korycki
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WwP-1
(wz 01.10.2019)

Pruszkow, 10-02-2022 r.

P GE 22-G1/5/00518.

IP/00518 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G1/WP/00518 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: dom jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Stare Babice, miejscowo$¢ Klaudyn, nr dz. 793/10

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 25-01-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. kabe! nN. Stacja zasilajgca 01-0588 Klaudyn 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 w istniejacy kabel YAKXS 4x120 mm2 wstawi¢ przelotowo ztacze kablowe ZK-2 (2xGTR) + SL-2; nowe odcinki
wykona¢ kablem YAKXS 4x120 mm2

6 Wymagania w zakresie budowy instaiacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartoéci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-2 {2xGTR) + SL-2
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 25 [A], proj. szafka
pomiarowe

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeh przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim -ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt

| elektrycznych.

\14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia, -
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreélonychrw umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja wartnkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projekiowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe: =

'S



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.

Aleksandra Jankowska

Rejon Engrgeificzny Froasiins
Wydziat vk-’%-zania P Rozwes;.

Specjalistd d y Przylaczs:
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Wp-1
{wz 01.10.2019)

Pruszkow, 14-01-2022 r.

P GE 21-G1/5/10929.

/10929 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-G1/WP/10929 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylagczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Plac budowy i zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Leszno, miejscowos$¢ Leszno, ul. Ogrodowa, nr dz. 675/19

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek
z dnia 27-12-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. kabel nN. Stacja zasilajaca 01-1806 Leszno Ogrodowa.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 w istniejgcy kabel YAKXS 4x120 mm2 wstawic¢ przelotowo zlgcze kablowe ZK-2 + 2xGTR + SL-2; nowe odcinki
wykonac kablem YAKXS 4x120 mm2; projektowane zigcze kablowe zlokalizowaé na granicy dz. nr 675/19 i 675/20.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z poZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:—zigcze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Woymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegdlnosdci wymagania dla kategorii C1 okreslone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pragdu znamionowego 40 [A], proj. ZK-2 + 2xGTR + SL-2
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 25 [A], proj. szafka
pomiarowa

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wyltgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach

okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdéw przytgczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.
15 Uwagi dodatkowe:

2w



-

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkéw.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Witold Baczewski
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WP-1

/ - {wz 01.10.2019)
Pruszkéw, 21-01-2022 r,

P G 21-G1/5/11529.

31/UP/11529 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

28

——

Warunki przylgczenia nr 21-G1/WP/11529 dla Podmiot:V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: plac budowy, budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokaiizacja: gmina Leszno, miejscowosé Zaboréwek, nr dz. 675/21

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia

31-12-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytqczenia:

1
2

H

10

11

13

14

Miejsce przylaczenia: istn. kabel nN. Stacja zasilajaca 01-1775 Zaboréwek 5.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w istniejacy kabel YAKXS 4x120 mm2 przy dz. nr 507/71wstawi¢ przelotowo ztgcze kablowe ZK-3 {IxGTR) + SL-2;
nowe odcinki wykona¢ kablem YAKXS 4x120 mm2

5.2 z projektowanego ZK-3 (1xGTR) + SL-2 (wg. punktu 5.1) wykonaé przylacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i
zakoriczy¢ ztaczem kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
75, poz.690), z pdiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy
dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A), proj. ZK-2 (2xGTR) + SL-2

9.2 wylgcznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 25 [A), proj. szafka
pomiarowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjg¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmienncsci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonat osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych zprzylgczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okredlonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyltgczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

15.4 Projekt nalezy skoordynowac¢ z warunkami przytaczeniowymi nr 21-G1/WP/11527 i 21-G1/WP/11525.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Marcin Korycki
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= Pruszkdw, 21-01-2022 r,
P GE 21-G1/5/11527.
i1/UP/11527 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G1/WP/11527 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: plac budowy, budynek mieszkalny jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Leszno, miejscowos¢ Zaboréwek, nir dz. 675/17

No podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia
31-12-2021, okreslq sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. kabel nN. Stacja zasilajaca 01-1775 Zaboréwek 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci dystrybucyjnej
PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-
rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wistniejgcy kabel YAKXS 4x120 mm2 przy dz. nr 507/71wstawi¢ przelotowo ztacze kablowe ZK-3 (1xGTR) + SL-2;
nowe odcinki wykonaé¢ kablem YAKXS 4x120 mm2

5.2 zprojektowanego ZK-3 (1xGTR) + SL-2 (wg. punktu 5.1) wykona¢ przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczyé
ztaczem kablowym zK-2 (2xGTR) + SL-2

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
p0z.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy
dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpoéredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja

S.A”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-2 (2xGTR) + SL-2
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartoéci pradu znamionowego 25 [A], proj. szafka
pomiarowa

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okredlonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci si¢ w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

F Y



15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie oplaty za przylgczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany
umowy o przyfaczenie.
15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw
15.4 Projekt nalezy skoordynowaé z warunkami przytagczeniowymi nr 21-G1/WP/11525 i 21-G1/WP/11529.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzil.

Marcin Korycki
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MAPA ZASADNICZA
SKALA 11000

Uktad odniesienio: PL £ TRF89, uktad wsp. ptaskich: PL-2000 strefa 7 (21%), uktad wys.: PL-EVRF2007-NH

Wojewddztwo: mazowieckie

Powiat: worszowski zochodni

Jednostka ewidencyjna: 143204_2, Leszno
Obreb: 0035, Zaborowek
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mae WP-1
\ {wz01.10.2019)
Pruszkéw, 20-01-2022 r,

P GE | 21-G1/5/11517.

JP/11517 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G1/WP/11517 dia Podmiotu V Erupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: plac budowy, budynek mieszkalny jedrorodzinny
Lokalizacja: gmina Leszno, miejscowosé Zaboréwek, nr dz. 675/7

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r, w sprawie szczegdfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 30-12-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1
2

Bow

10

11
12

13

14

Miejsce przytaczenia: istn. kabel nN. Stacja zasilajgca 01-1775 Zaboréwek 5.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci  sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowe-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wiistniejacy kabel YAKXS 4x120 mm2 przy dz. nr 507/35 wstawi¢ przelotowo zlacze kablowe ZK-3 {1xGTR) + SL-
2; nowe odcinki wykona¢ kablem YAKXS 4x120 mm2

5.2 2 projektowanego ZK-3 (1XGTR) + SL-2 (wg. punktu 5.1) wykonaé przylacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i
zakoriczy¢ ztaczem kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego:  zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowaé bezpodredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 whktadki bezpiecznikowe topikowe o wartogci pradu znamionowego 40 [A], proj. ZK-2 {2xGTR) + SL-2

9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pradu znamionowego 25 [A], proj. szafka
pomiarowa

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,



15

14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przylaczenia umowy o przyfaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.
Warunki przytaczenia opracowat:

Marcin Korycki

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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WP-1
(wz01.10.2018)

Pruszkéw, 28-06-2021 r.

H’—.___R‘___ .
-
Y
P GE 21-G1/5/03982.

,/UP/03982 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-G1/WP/03982 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: plac budowy, budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Michatowice, miejscowoéé Komoréw, ul. Polna, nr dz. 330

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegéfowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 07-06-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: istn. kabel nN. Stacja zasilajaca 01-1608 Komoréw Polna.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 w istniejacy kabel YAKXS 4x120 mm2 przy dz. nr 306/1 wstawié przelotowo ztacze kablowe ZK-3 (1xGTR) + SL-
2; nowe odcinki wykonaé¢ kablem YAKXS 4x120 mm2

5.2z projektowanego ZK-3 (1xGTR) + SL-2 wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczy¢ ztaczem
kablowym ZK-2 (2xGTR) + SL-2

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-roziiczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartoéci pradu znamionowego 40 [A), proj. ZK-2 (2xGTR) + SL-2
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartoéci pradu znamionowego 25 [A], proj. szafka
pomiarowa

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okrelonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14/ Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

i
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14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie opfaty za przylgczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw

15.4 zachowac odlegtos¢ wzgledem istn. linii 15 kV zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. 47 poz. 401 z 2003 r.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 120 poz. 1126 z 2003 r.) oraz Polska Normg N-SEP-E-003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

15.5 W przypadku wystapienia kolizji planu zagospodarowania dziatki (w tym réwniez wynikajacego ze zmiany
przeznaczenia terenu) z istniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca pokryje koszty niezbednej
przebudowy tych urzadzer, po uprzednim uzyskaniu z PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Warszawa RE Pruszkéw warunkéw

przebudowy.
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Marcin Korycki
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Teren oznaczony kolorem zielonym zostat zaktualizowany pomiarem
sytuacyjno — wysokosciowym i inwentaryzacia urzgdzeri podziemnych w
miesigcu lutym 2021 r.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych nie wykazanych na
niniejszej mapie urzadzeri podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji.

Przy wykonywaniu mapy nie ustalono stuzebnosci gruntowych.

Ozaréw Maz. dn'\ 09.03.2021r. Wykonat:

i U_siugi Geodezyjn_e GEOMAR
inz. Marcin Baranowski, 05-850 Ozaréw Maz
uf. Nadbrzeina 34 C/113, NIP: 852-141-18-79

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia

Identyfikator zgloszenia prac WGN.6640.557.2021

geodezyjnych

Organ stuzby geodezyjnej, ktory Starosta Pruszkowski

| otrzymat zgtoszenie =

Nr oraz data sporzadzenia Protokdt Weryfikacji Nr

dokumentu zawierajgcego wynik WGN.6640.557.2021.1

pozytywnej weryfikacji z dnia 08.03.2021 r.
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WP-1
{wz 01.10.2018)

Pruszkéw, 28-01-2022 r.

.
.
P GE 21-G1/5/11621.

//11621/1 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G1/WP/11621/1 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: 54 budynki mieszkalne jednorodzinne w zab. szeregowej
Lokalizacja: gmina Ozaréw Mazowiecki, miejscowos¢ Kreczki, nr dz. 184-200, 202-204, 215-218, 322/1-322/15, 169-176,

321/1-321/9

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z
dnia 22-12-2021 oraz pismo z dnia 21-01-2022, zmieniajgc warunki przylgczenia z dnia 12-01-2022, okresla sie

nastepujqgce warunki przytqczenia:

1
2

B W

Miejsce przytaczenia: istn. stacja transformatorowa. Stacja zasilajgca 01-1798 Kaputy Sochaczewska 2.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 702,00 kW (54x13 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 ze stacji transformatorowej 01-1798 wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS o przekroju wg. obliczert (min
YAKXS 4x240 mm?2) i zakoriczy¢ ztaczami kablowymi ZK-3 (GTR 1) + 2SL i ZK-2 (GTR 2) + 2SL; proj. zigcza ZK-3
(GTR 1) + 2SL instalowaé w tréjkacie widocznosci dziatek 321/1 i 322/1.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

Miejsce  zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kv z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 54 x 40 [A], proj. ziacza kablowe ZK-3 (GTR
1) + 2SL i ZK-2 (GTR 2) + 25L,

9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pragdu znamionowego 54 x 20 [A], proj. szafki pomiarowe,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym

w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.
12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywofanego wyzej

Rozperzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede

wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,



15

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw.
Warunki przylgczenia opracowat:

Grzegorz Ryscik

Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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WP-1
(wz 01.10.2018)

/ B Pruszkéw, 17-05-2021 r.
P GE 21-G1/5/02826.

UP/02826 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia nr 21-G1/WP/02826 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: plac budowy, budynek mieszkalny - zasilenie docelowe
Lokalizacja: gmina Brwinéw, miejscowos¢ Kanie, ul. Zdrojowa, nr dz. 306/32

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 26-04-2021, okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajgca 01-0462 Kanie 3.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wifasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 zistn. stupa linii nN nalezy wybudowa¢ przylacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 i zakoticzy¢ ztgczem kablowym ZK-
1+2SL.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiagzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pragdu znamionowego 40 [A], proj. ZK-1 + 2SL,
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy (przedlicznikowy) o wartosci pragdu znamionowego 25 [A], proj. szafka
pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréow technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 iInstalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét

elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdéw przytagczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

E-S



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie,

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw.
Warunki przytaczenia opracowat:

Grzegorz Ryscik

Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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WP-1
— (wz 01.10.2019)
Pruszkow, 13-01-2022 r,

P GE K 21-G1/5/11611.

'P/11611 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G1/WP/11611 dla Podmiotu V 8rupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny w zabudowie blizniaczej
Lokalizacja: gmina Bfonie, miejscowos¢ Zukéwka, ul. Gérna, nr dz. 99/22

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdw
Junkcjonowania systemy elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
zdnig 23-12-2021, okreslg sie nastepujgce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-0409 Blonie taki 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2 x 12,5 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 od stupa linii nN wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczy¢ ztaczem kablowym typu zK-2 +
4xGTR + SL-4 zlokalizowanym na granicy dz. 99/22 i 99/23.

6 Wymagania w zakresie budowy instalagji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w  linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukfad Pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktaddw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systemdéw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gltéwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartoséci pradu znamionowego 2 x 40 [A] proj. ZK-2 + 4xGTR + SL-2,
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 2 x 20 [A] proj. szafka pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer; przyjag¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboruy energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

B ow

i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci énergetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robdt
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia $q wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji Zwigzanych z przytaczaniem obiekty Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wasnosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

o



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przyfaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.

15.4 Prace projektowe i wykonawcze skoordynowaé z warunkami przytaczenia: 21-G1/WP/11612,21-G1/WP/11613,

21-G1/WP/11614, 21-G1/WP/11615, 21-G1/WP/11616, 21-G1/WP/11617 i 21-G1/WP/11618.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Witold Baczewski

Prergptyczny Pruszkow
Zyjaczania | Rozwoju




WP-1
{wz 01.10.2019)

Pruszkéw, 13-01-2022 r,

=
P GE 21-G1/5/11612,

IP/11612 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-G1/WP/11612 dla Podmioty V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny w zabudowie bliZniaczej dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Blonie, miejscowoé¢ 2uk6wka, ul. Gérna, nr dz2. 99/23

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007, w sprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
zdnia 23-12-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-0409 Btonie taki 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wtasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2 x 12,5 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 od stupa linii NN wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczy¢ ztaczem kablowym typu ZX-2 +
4xGTR + SL-4 zlokalizowanym na granicy dz. 99/22 § 99/23.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie {Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z pzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowat bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym Jjednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartogci pradu znamionowego 2 x 40 [A] proj. ZK-2 + 4xGTR + SL-2,
9.2 wylacznik hadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 2 x 20 [A] proj. szafka pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byc¢ wiekszy niz tg & = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami fgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiagzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

P w



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudniefi w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkow.
15.4 Prace projektowe i wykonawcze skoordynowac z warunkami przytaczenia: 21-G1/WP/11611, 21-G1/WP/11613,

21-G1/wp/11614, 21-G1/WP/11615, 21-G1/WP/11616, 21-G1/WP/11617 i 21-G1/WP/11618.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Witold Baczewski

Rejon Energelyczny Pruszkow
Wydzial Prylakczania i Rozwoju
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WP-1
(wz 01.10.2019)

Pruszkéw, 13-01-2022 r,

e
P GE 21-G1/5/11613.

iP/11613 o przylyczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-G1/WP/11613 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu zZnamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny w zabudowie blizniaczej dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Blonie, miejscowos¢ Zukéwka, ul. Gérna, nr dz. 99/24

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-12-2021, okresla sie nastepujgce warunki przyfqczenia:

1
2

How

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajgca 01-0409 Blonie taki 5.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnosci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem
pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 2 x 12,5 kW — zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 od stupa linii nN wybudowaé przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczy¢ ztaczem kablowym typu ZK-2 +
4XGTR + SL-4 zlokalizowanym na granicy dz. 99/24 i 99/25,

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spefniajacej wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pézniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w [inii
ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegbInosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wldladki bezpiecznikowe topikowe o wartoéci pradu znamionowego 2 x 40 [A] proj. ZK-2 + 4xGTR + SL-2,

9.2 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 2 x 20 [A] proj. szafka pomiarowa,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym
w obowiazujacych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgdb=04.
Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywofanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot
elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

Uwagi dodatkowe:



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie opfaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodnié¢ w RE Pruszkéw.

15.4 Prace projektowe i wykonawcze skoordynowac z warunkami przyfaczenia: 21-G1/WP/11611, 21-G1/WP/11612,
21-G1/WP/11614, 21-G1/WP/11615, 21-G1/WP/11616, 21-G1/WP/11617 i 21-G1/WP/11618.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
Witold Baczewski

Rejon Enggaetyczny Pruszkdow
Wydziat Przyiagzania i Rozwoju




WP-1
{wz 01.10.2019)

Pruszkéw, 13-01-2022 r,

W,
P GE 21-G1/5/11614.

L/UP/11614 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-G1/WP/11614 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny w zabudowie blizniaczej dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Btonie, miejscowosé Zukéwka, ul. Gérna, nr dz. 99/25

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
Z dnia 23-12-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-0409 Btonie taki 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wfasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2 x 12,5 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 od stupa linii nN wybudowa¢é przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczy¢ ztgczem kablowym typu ZK-2 +
4xGTR + SL-4 zlokalizowanym na granicy dz. 99/24 | 99/25,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zfgcze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbinosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wktadki bezpiecznikowe topikowe o wartoéci pradu znamionowego 2 x 40 [A] proj. ZK-2 + 4xGTR + SL-2,
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 2 x 20 [A] proj. szafka pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii eiektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wy:zej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed poraieniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwiazanych z przylaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

v

W



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnief w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfagczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.
15.4 Prace projektowe i wykonawcze skoordynowaé z warunkami przytgczenia: 21-G1/WP/11611, 21-G1/WP/11612,

21-G1/WP/11613, 21-G1/WP/11615, 21-G1/WP/11616, 21-G1/WP/11617 i 21-G1/WP/11618.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Witold Baczewski

Rejon Energetyciny I'j'ruszkc'n'v
Wydziat PyegNacz nia | Rozwoju
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WP-1
{wz01.10.2018}

Pruszkéw, 13-01-2022 r.

_—
P GE ) 21-G1/5/11615.

UP/11615 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-G1/WP/11615 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowe;j
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny w zabudowie bliZniaczej dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Btonie, miejscowoé¢ Zukéwka, ul. Gérna, nr dz. 99/26

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnig 23-12-2021, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajgca 01-0409 Blonie taki 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie 2aciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytgczeniowa: 2 x 12,5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 od stupa linii nN wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczyé ztaczem kablowym typu ZK-2 +
4xGTR + SL-4 zlokalizowanym na granicy dz. 99/26 i 99/27.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okredione w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 2 x 40 [A] proj. ZK-2 + 4xGTR + SL-2,
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 2 x 20 [A] proj. szafka pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przyfaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

Hw



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przylaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkéw.

15.4 Prace projektowe i wykonawcze skoordynowa¢ z warunkami przytaczenia: 21-G1/WP/11611,

21-G1/WP/11612, 21-G1/WP/11614, 21-G1/WP/11613, 21-G1/WP/11616, 21-G1/WP/11617 i 21-G1/WP/11618.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Witold Baczewski




WP-1
(wz 01.10.2019)

Pruszkow, 13-01-2022 r.

%\x
P GE ‘ 21-G1/5/11616.

P/11616 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-G1/WP/11616 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny w zabudowie blizniaczej dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Blonie, miejscowosé¢ Zukéwka, ul. Gorna, nr dz. 99/29

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegofowych warunkdéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-12-2021, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-0409 Bfonie taki 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia witasnoéci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2 x 12,5 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 od stupa linii nN wybudowa¢ przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczy¢ ztaczem kablowym typu ZK-2 +

4XGTR + SL-4 zlokalizowanym na granicy dz. 99/28 i 99/29,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, p0z.690), z pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze  kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i Systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezpoéredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
eiektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatagji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiagzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 2 x 40 [A] proj. ZK-2 + 4xGTR + SL-2,
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 2 x 20 [A] proj. szafka pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Ukiad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji [ub utrudnienn w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy 0 przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkow.

15.4 Prace projektowe i wykonawcze skoordynowaé z warunkami przytaczenia: 21-G1/WP/11611, 21-G1/WP/11612,

21-G1/WP/11614, 21-G1/WP/11613, 21-G1/WP/11617, 21-G1/WP/11615 i 21-G1/WP/11618.

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.

Witold Baczewski

Rejon Energe'}«czn Ko
jor Y Pruszkéw
Wyaziat Brzyigkzania i Rozwoiji:
|
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WP-1
(w2 01.10.2019)

Pruszkéw, 13-01-2022 r,

-
P GE 21-G1/5/11617.

IP/11617 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A,

Warunki przytaczenia nr 21-G1/WP/11617 dla Podmiotu V grupy przy?qczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny w zabudowie blizniaczej dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Blonie, miejscowo$¢ Zukéwka, ul. Gorna, nr dz. 99/28

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-12-2021, okresla si¢ nastepujgce warunki przytqgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajagca 01-0409 Btonie taki 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2 x 12,5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 od stupa linii nN wybudowac¢ przytacze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoniczy¢ ztaczem kablowym typu ZK-2 +
4xGTR + SL-4 zlokalizowanym na granicy dz. 99/28 i 99/29.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Whykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z pdZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dzialki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreglone w wInstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIiESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ~Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 2 x 40 [A] proj. ZK-2 + 4xGTR + SL-2,
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 2 x 20 [A] proj. szafka pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowiazujgcych normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tgdb=04.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieci si¢ w granicach przywofanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonal osoby posiadajagce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznogci warunkéw przyfaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytgczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkow.

15.4 Prace projektowe i wykonawcze skoordynowac z warunkami przytgczenia: 21-G1/WP/11611, 21-G1/WP/11612,

21-G1/WP/11614, 21-G1/WP/11613, 21-G1/WP/11616, 21-G1/WP/11615 i 21-G1/WP/11618.
Warunki przylgczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Witold Baczewski
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21-G1/5/11618.
fUP/11618 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia nr 21-G1/WP/11618 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o hapigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny w zabudowie blizniaczej dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Btonie, miejscowosé Zukéwka, ul, Gérna, nr dz. 99/27

Na podstawie rozporzqdzenia Ministrg Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemuy elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z pdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 23-12-2021, okreéla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stup linii nN. Stacja zasilajaca 01-0409 Bionie taki 5.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 2 x 12,5 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezhednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 od stupa linii nN wybudowa¢ przytgcze kablowe YAKXS 4x120 mm2 i zakoriczy¢ ztaczem kablowym typu ZK-2 +
4XGTR + SL-4 zlokalizowanym na granicy dz. 99/26 i 99/27,

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezpoéredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajacym Jjednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dia uktadéw i systemdw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w wInstrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD)
obowigzujgcej w PGE Dystrybucja S.A. oraz »Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 whkiadki bezpiecznikowe topikowe o wartosci pradu znamionowego 2 x 40 [A] proj. ZK-2 + 4xGTR + SL-2,
9.2 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 2 x 20 [A] proj. szafka pomiarowa,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazed przyjaé samoczynne wyfaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujacych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sig w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujgcymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przyfaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestyciji zwigzanych z przylaczaniem obiekty Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyijnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
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15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnie’ w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwickszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz
zmiany umowy o przytaczenie.

15.3 Projekt zasilania uzgodni¢ w RE Pruszkdw.
15.4 Prace projektowe i wykonawcze skoordynowaé z warunkami przytaczenia: 21-G1/WP/11611, 21-G1/WP/11612,

21-G1/WP/11614, 21-G1/WP/11613, 21-G1/WP/11616, 21-G1/WP/11617 i 21-G1/WP/11615.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Witold Baczewski

Rejon Energepyczny Pruszké\fv
F)\xyigczania i Rozwoju
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