A WP-1
/_Iil \ {wz 01.10.2018)
P E Konstancin-Jeziorna, 30-12-2621 r.
21-G2/5/09495.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/09495 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G2/WP/09495 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: zaktad ustugowy
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowosé Piaseczno, ul. Oreina 13,

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 17-12-2021, okresla sig nastepujgce
warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 02-2181786 PIASECZNO OREZNA 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wilasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przylaczeniowa: 37,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wykonac przylacze kablowe YAKXS wg obliczen,przytacze zakosiczyé ztaczem typu ZK/SL,
5.2 dostosowaé transformator do zwigkszonego obcigzenia wg obliczen,
5.3 prace skoordynowaé z warunkami 21-G2/WP/09481prace realizowaé zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.690), z
pdzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 63 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od poraier przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosdci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieci sig wgranicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia s3 waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bgdzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przylgczenia
154
15.5 Przed zawarciem umowy sprzedaiy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wtasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)
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A WP-1
/’q - \ (wz 01.10.2019)
P Konstancin-Jeziorna, 24-01-2022 r.
22-G2/5/00423.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00423 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/00423 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: budynek mieszkalny z garazem
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos¢ Piaseczno, ul. Jaremy, nr dz. 62/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 10-01-2022, okresla sie nastepujgce
warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sieé nn. Stacja zasilajgca 02-0529 ZALESIE DOLNE LONGINUSA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylgczeniem:
5.1 wykonaé przytacze kablowe YAKXS wg obliczen,przytacze zakonczyé ztaczem typu ZK/SL, prace realizowaé zgodnie z
obowiazujacymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z

pdZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegbInoici wymagania dla kategorii C1 okresione w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujgcej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wyltaczanie zasilania w czasie okresionym w obowigzujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TT

11 wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem poiaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wainosci warunkéw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnient w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Po realizacji przylgcza dostarczy¢ o$wiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przytaczenia
15.4
15.5 Przed zawarciem umowy sprzedaty energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wasciwy urzad dia
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)
15.6 .
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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A WP-1
/F = ‘\ (wz01.10.2019)
P G E Konstancin-jeziorna, 27-12-2021 r.
21-G2/5/09203.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/09203 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucija S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G2/WP/09203 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$¢ Zalesie Gérne, ul. Modrzewiowa 13, nrdz. 1277

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 10-12-2021, okresla sie nastepujgce
warunki przylqczenia:

1 Migjsce przytaczenia: sieé nN. Stacja zasilajaca 02-0358 ZALESIE GORNE PARKOWA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wykonanie przytacza: kablowe typu YAKXS o przekroju wg. obliczen ze ztgczem kablowym typu ZK/SL wg. projektu do
zasilania obiektu Wnioskodawcy stosowat roztaczniki izolacyjne bezpiecznikowe.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Od ziacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewngtrzng linie zasilajaca spetniajgcg wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania techniczne dla ukfadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okrelone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz , Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu zZnamionowego 20[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg & = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie wgranicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa waine 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczegcie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji fub utrudniert w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Oswiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczyé do Rejonu Energetycznego. Dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu { adres ) przy zawieraniu umowy na sprzedaZ energii i $wiadczenie ustug
dystrybucyjnych.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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£ WP-1
/ : \ {wz 01.10.2019)
P Konstancin-Jeziorna, 31-01-2022 r.
22-G2/5/00709.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00709 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/00709 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budowa dwdch zbiornikéw wodnych z1, 2. wylotéw W1 i W2, urzgdzen wodnych, matej
architektury, lampy ogrodowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowosc Jozefostaw, nr dz. 484

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegéfowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 12-01-2022, okresla sie nastepujgce
warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sieé nn. Stacja zasilajgca .

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Przytacze kablowe YAKXS wg. obliczeni. 2tgcze ZK/SL zlokalizowaé w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.690), z
péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadoéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD) obowigzujjcej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtownego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych
normach. Uklad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 wWymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie¢ wgranicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wainosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i Swiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé¢ o$wiadezenie o gotowodci do
przylaczenia
154 .
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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2 WP-1
/-’ \ {wz 01.10.2019)
P‘ E Konstancin-Jeziorna, 18-01-2022r.
21-G2/5/09724.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/09724 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-G2/WP/09724 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Plac budowy i zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos$é Szczaki, ul. Myszki, nr dz. 315/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 31-12-2021, okresla sie nastepujgce
warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przyfaczenia: sieé nn. Stacja zasilajagca 02-1043 ZEOTOKLOS PIASECZYNSKA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 12,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wykonaé przytacze kablowe YAKXS wg obliczen,przytacze zakonczyé zlaczem typu ZK/SL, prace realizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z
pbzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyijnej” (IRIESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie wgranicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okrelonych w
umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wainosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przyfaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Po realizacji przyfacza dostarczy¢ oéwiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przytaczenia
15.4
15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzgdkowy obiektu {(adres)
156 .
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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WP-1
{wz 01.10.2019)

f - 1,
/ P G E\ Konstancin-Jeziorna, 09-02-2022 r.
‘ 22-G2/5/00467.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00467 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/00467 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos¢ Jastrzgbie, ul. Ptakéw Lesnych, nr dz. 61/11,61/12

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 20-01-2022, okresla sie nastepujgce
warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sie¢ nn. Stacja zasilajgca 02-0596 JASTRZEBIE.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 21,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykonaé przytacze kablowe YAKXS wg obliczen,przytacze zakoniczyé ztaczem typu ZK/SL, prace realizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z

pézniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla uktadéw i systemow pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dia kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w 2tgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okredlonym w obowigzujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kVv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed poraeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytyczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wazno$ci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przytgczenia

15.4

15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu {adres)

15.6 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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= WP-1

/.-’ = \ (wz 01.10.2018)
Konstancin-Jeziorna, 21-01-2022 r.

P 22-G2/5/00418.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00418 o przylgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 22-G2/WP/00418 dla Podmiotu V grupy przylgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek jednorodzinny
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$é Baszkéwka, ul, Stoneczna, nr dz. 24/18

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 05-01 -2022, okresla sie nastepujgce

warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sieé nn. Stacja zasilajgca 02-0363 BASZKOWKA OLSZYNOWA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoscl sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW - zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykonaé przytacze kablowe YAKXS wg obliczef,przytacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL, prace realizowaé zgodnie z
obowigzujacymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z
péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezpodredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 6,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢é wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegBlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niztg d =0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie wgranicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczerstwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawey bedzie dokonywana na zasadach okre$lonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ o$wiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przytaczenia

15.4

15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

156 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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P Konstancin-Jeziorna, 24-01-2022 r.
22-G2/5/00097.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00097 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucija S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/00097 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowosé Baszkéwka, ul. Rozmarynowa, nr dz. 26/20

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 07-01-2022, okresla sie nastepujgce
warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sieé nN. Stacja zasilajaca 02-1149 BASZKOWKA WIERZBOWA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnodci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe,

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytagczeniem:
5.1 wykona¢ przytacze kablowe YAKXS wg obliczen, przytacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z

pdiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemdw pomiarowych w
szczegolnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie wgranicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerfistwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem poZzaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzgdkowy obiektu (adres)
154 .
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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7 P G Konstancin-Jeziorna, 24-01-2022 r.
22-G2/5/00096.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00096 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/00096 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos¢ Piaseczno, ul. Dunikowskiego, nr dz. 2/26

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 06-01-2022, okresla sie nastepujgce
warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sie€ nn. Stacja zasilajaca 02-0505 Orezna.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 15,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykonaé przylacze kablowe YAKXS wg obliczefi,przytacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL, prace realizowaé zgodnie z
obowiazujacymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z

pbZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczego6lInosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukgji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach przywofanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przylaczenie.

15.3 Po realizacji przylacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przylaczenia

15.4

15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wiadciwy urzad dia
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

15.6 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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P GE Konstancin-Jeziorna, 09-02-2022 r.

22-G2/5/00468.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00468 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/00468 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$¢ Piaseczno, ul. Broniewskiego 50, nr dz. 8/2

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegStowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 20-01-2022, okresla sie nastepujgce
warunki przylqczenia:

1 Miejsce przylaczenia: sieé nn. Stacja zasilajgca 02-1056 ZALESIE DOLNE TETMAJERA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 22,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wykona¢ przyiacze kablowe YAKXS wg obliczeri,przylacze zakonczyé ztaczem typu ZK/SL, prace realizowaé zgodnie z
obowigzujacymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorcze] spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z
pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-roziiczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 40 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyjaé samaczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TT

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miedci sie w granicach przywofanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elekiryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w siect energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkdw przytgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wpltywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz Zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Po realizacji przytgcza dostarczy¢ o$wiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przyfaczenia
154
15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé nadany przez whasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)
156 .
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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P G E Konstancin-Jeziorna, 02-02-2022 r.
22-G2/5/00076.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00076/1 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-62/WP/00076/1 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Budynek mieszkalny 2 lokalowy
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$¢ Wola Gotkowska, ul. Kolonia, nr dz. 183/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r, w sprawie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 05-01-2022 oraz pismo z dnia ,
zmieniajqc warunki przyfqczenia z dnia 07-01-2022, okresla sie nastepujgce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajgca 02-0662 ROBERCIN.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 22,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wykonac przytacze kablowe YAKXS wg obliczen,przytacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL,prace skoordynowaé z warunkami
21-G2/WP/09540prace realizowaé zgodnie z obowigzujgcymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z

pdiZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 2 szt. x wylacznik nadmiarowo-pradowy o warto$ci pradu znamionowego 20 [A], { 2 x 11kw )
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uZytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przyfaczenia

15.4

15.5 Przed zawarciem umowy sprzeday energii i Swiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzgdkowy obiektu (adres)

15.6 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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G WP-1
/ \ (wz01.10.2019)
P E Konstancin-Jeziorna, 25-01-2022 r.
22-G2/5/00141.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00141 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/00141 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos¢ Orzeszyn, ul. Klonowa 67, nr dz. 107/24

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 07-01-2022, okresla sie nastepujqce
warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sie€ nN. Stacja zasilajgca 02-0236 ORZESZYN SZKOLA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytagczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 wykonac przytacze kablowe YAKXS wg obliczen, przytacze zakoriczyé zigczem typu ZK/SL

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.690), z
pézniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,
8.2 ukiad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6lnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujace]
w PGE Dystrybucja S.A. oraz , Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie wgranicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeAstwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami tgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé nadany przez whasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)
154 .
Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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‘ WP-1
/ﬁ \ (wz 01.10.2019)
Konstancin-Jeziorna, 12-07-2021r.

P E 21-G2/5/04140.

Zafgcznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/04140 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G2/WP/04140 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przylgczanego do sieci: budynek mieszkalny - zasilenie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$é Henrykéw-Urocze, ul. Zabia, nr dz. 50/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pézn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 30-06-2021, okresla sie nastepujgce

warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przylgczenia: sie€ nn. Stacja zasilajaca 02-1229 HENRYKOW ZABIA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykonac przytacze kablowe YAKXS wg obliczen,przytacze zakoriczyé ztgczem typu ZK/SL, prace realizowac zgodnie z
obowiazujgcymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z
pdiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systemdw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okresionych w
umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ o$wiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przytaczenia

15.4

15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzgdkowy obiektu (adres)

15.6 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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WP-1

/f’ﬂ - \ {wz 01.10.2019)
Konstancin-Jeziorna, 29-06-2020 r,
P E 20-G2/5/02658.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 20-G2/UP/02658 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia nr 20-G2/WP/02658 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny - plac budowy i zasilenie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$¢ Gtoskéw, ul. Mineralna, nr dz. 203/35

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegétowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 19-06-2020, okresla sie nastepujgce warunki przytgezenia:

1 Miejsce przytgczenia: ztacze nN. Stacja zasilajaca 02-0365 GLOSKOW KOLONIA 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukfadem

pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wykonad przytacze kablowe YAKXS wg obliczen,
5.2 przylacze zakoriczy¢ ztaczem typu ZK/SL ktére usytuowad w granicy dziatki.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
Nr 75, poz.690), z poZniejszymi zmianami.

7 Miegjsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ziacze kablowo-pomiarowe nN w linii
ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnoéci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraien przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykona¢ osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci
i jej konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzer.
15.2 Zmiany wplywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz
zmiany umowy o przyfaczenie.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Aleksander Wéjtowicz
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! WP-1
/ \ (w2 01.10,2019)
P E Konstancin-Jeziorna, 25-11-2021 r.
21-G2/5/08115.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/08115 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G2/WP/08115 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek mieszkalny
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$¢ Piaseczno, ul. Traugutta 19, nr dz. 43

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6fowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 08-11-2021, okresla sie nastepujgce
warunki przyltqczenia:

1 Miejsce przylgczenia: sie¢ nn. Stacja zasilajaca 02-0520 ZALESIE DOLNE PL.WOLNOSCI.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3  Moc przytaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykonaé przytacze kablowe YAKXS wg obliczeri,przytacze zakoriczyé zigczem typu ZK/SL, prace realizowa¢ zgodnie z
obowigzujacymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorcze] spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z

pdéiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegdInodci wymagania dla kategorii C1 okreélone w , Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja 5.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S5.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 32 [A],
9.2  ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerstwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 [ata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przyfaczenie.

15.3 Po realizacji przyfacza dostarczy¢ o$wiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przytaczenia

154

15.5 Przed zawarciem umowy sprzedaiy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

156 .

Warunki przylaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.
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/ WP-1
/-, ' \\ {wz 01.10.2019)
P E Konstancin-Jeziorna, 10-12-2021 r.

{ 21-G2/5/09183.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/09183 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G2/WP/09183 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowe]
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: altana
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$é Baszkéwka, ul. Sadowa 14D, nr dz. 3/17

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprowie szczegdfowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pén. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 10-12-2021, okresla sie nastepujgce
warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sieé nn. Stacja zasilajaca 02-0356 BASZKOWKA 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 11,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wykonaé przytacze kablowe YAKXS wg obliczen,przytacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL, prace realizowaé zgodnie z
obowiazujacymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U, Nr 75, poz.690), z

péiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegbInosci wymagania dla kategorii C1 okrelone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujace;
w PGE Dystrybucja S.A. oraz , Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jake system dodatkowej ochrony od porazeri przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreélonym w obowigzujacych
normach. Ukfad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miedci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospadarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami fgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robot elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreélonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zZmiany umowy
o przytaczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przytaczenia

15.4

15.5 Przed zawarciem umowy sprzedaiy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé nadany przez wihasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

156 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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A WP-1
/_T \ (wz01.10.2019)
P E Konstancin-Jeziorna, 29-11-2021 r.
21-G2/5/08385.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/08385 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G2/WP/08385 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: Altana - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$é Ztotoktos, ul. Brzozowa, nr dz. 580/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 15-11-2021, okresla sie nastepujgce
warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: sie€ nn. Stacja zasilajaca 02-0276 ZEOTOKLOS RZECZNA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednocze$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 wykona¢ przytacze kablowe YAKXS wg obliczer,
5.2 przytacze zakonczyé 2taczem typu ZK/SL i usytuowaé w granicy dziatki.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z

péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajagcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujgcej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraZeri przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym w obowiazujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elekirycznej wsieci mieéci sig wgranicach przywotanego wyzej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkow przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci i jej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy
o przytgczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami, przepisami i
warunkami przyfaczenia oraz dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu
(adres)..

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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4 WP-1
/ \ {wz 01.10.2019)
P E Konstancin-Jeziorna, 27-11-2021 r.
21-G2/5/08126.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/08126 o przytgczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytgczenia nr 21-G2/WP/08126 dla Podmiotu V grupy przyfaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos¢ Jastrzebie, nr dz. 33/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek z dnia 09-11-2021, okresla sie nastepujgce
warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sieé nn. Stacja zasilajaca 02-0595 STEFANOW.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnodci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 wykonaé przylacze kablowe YAKXS wg obliczes,przytacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL, prace realizowaé zgodnie z
obowiazujacymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z
pbzniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegoInosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢é samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie wgranicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyfaczenia {w tym rozpoczgcie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wainos$ci warunkéw przyfaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzeri.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przyfaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Po realizacji przytacza dostarczyé oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przytgczenia
15.4
15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez whasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)
15.6.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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A WP-1
/-q \ (w2 01.10.2019)
P Konstancin-Jeziorna, 20-11-2021 r.
21-G2/5/08297.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/08297 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G2/WP/08297 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: 3 budynki dwulokalowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowosé Pilawa, ul. Lesna, nr dz. 35

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 04-11-2021, okresla sig nastepujace warunki przytaczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sieé nn. Stacja zasilajgca 02-1182 PILAWA OSIEDLE.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 66,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykonac przytacze kablowe YAKXS wg obliczen, przytacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL,
5.2 dostosowaé transformator do zwickszonego obcigzenia wg obliczeri, prace realizowat zgodnie z obowiazujacymi
wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z
péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: 2Hacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki,

8 Wymagania dotyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szezegblnodci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz , Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 6xwylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 20 [A], { 6 x 11kW )
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych
normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytgczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzgdzer.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Po realizacji przylacza dostarczyé oéwiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przytaczenia
15.4
15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i éwiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)
156 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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-, WP-1
/““T \ {wz 01.10.2019)
Konstancin-Jeziorna, 03-02-2022 r.

P 22-G2/5/00372.
Zafgcznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00372 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przylaczenia nr 22-G2/WP/00372 dla Podmiiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napleciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Plac budowy i zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$é Pechery, ul. Boczna, nr dz. 14/54

No podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodorki zdnia 04 majo 2007r. w sprawie szczegblowych warunkéw  funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2007r. poz. 623 zpdin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 18-01-2022, okresla sie nastepujgce warunki
przytgezenia:

1 Miejsce przytaczenia: sie€ nn. Stacja zasilajaca 02-0281 PECHERY WIES.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 Przytacze kablowe YAKXS wg. obliczen. Zigcze ZK/SL zlokalizowat w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym
jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systemdéw pomiarowych w szczegélnosci wymagania
dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych
do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowe]j ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Uktad
pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miedci sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub
utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przyfaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy o przytgczenie.
15.3 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé nadany przez whasciwy urzad dla miejsca
licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres) oraz oswiadczenie o gotowosci do przytaczenia

154 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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WP-1
/-ﬁ \ (wz 01.10.2019)
P E Konstancin-Jeziorna, 21-01-2022 r,
22-G2/5/00025.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00025 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/00025 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Plac budowy i zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos$é Baszkéwka, ul. Sadowa, nr dz. 6/5

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péén. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 03-01-2022, okresla sie nastepujgce
warunki przytqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sieé nn. Stacja zasilajaca 02-0356 BASZKOWKA 1.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwiazanych z przytaczeniem:

5.1 wykonal przytacze kablowe YAKXS wg obliczen,przytacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL, prace realizowaé zgodnie z
obowiazujacymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z

pdiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spefnia¢é wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyja¢ samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujgcych
normach. Ukiad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci si¢ wgranicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpleczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytgczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

15.3 Po realizacji przylacza dostarczy¢ oéwiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przytaczenia

15.4

15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez whasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

156 .

Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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o, WP-1

» - \ (wz 01.10.2019)
s P GE Konstancin-Jeziorna, 20-01-2022 r.
21-G2/5/09143.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/09143/1 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-G2/WP/09143/1 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek jednorodzinny dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowoséé Bobrowiec, ul. Bobrowiecka 10, nr dz. dz. 158/23

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegélowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z pdZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 17-01-2022 oraz pismo z dnia ,
zmieniajqc warunki przyfqczenia z dnia 19-01-2022, okresla sie nastepujqce warunki przyfgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: sieé nn. Stacja zasilajgca 02-1234 KAMIONKA OSIEDLE.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowe]j za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 28,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1 wykonaé przytacze kablowe YAKXS wg obliczen,przylacze zakoficzyé ztaczem typu ZK/SL, prace realizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorcze] spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z

p6iniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 =zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegoInosci wymagania dla kategorii C1 okre$lone w ,Instrukcji Ruchu i Ekspioatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz , Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 2szt. x wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A], ( 2szt. x 14kW )
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkawej ochrony od poraieri przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudniers w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy
o przytgczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczy¢ oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przylaczenia

15.4

15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzgdkowy obiektu (adres)

156 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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A WP-1
/ﬂ \ {wz 01.10.2019)
E Konstancin-Jeziorna, 11-01-2022 r.

~G

21-G2/5/08499.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/08499 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 21-62/WP/08499 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Plac budowy i zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos¢ Jazgarzew, ul. Bluszczowa, nr dz. 112/2

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkdéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 11-01 -2022, okresla sie nastepujgce
warunki przytgczenia:

1
2

iy

~

10

11
12

13

14

15

Miejsce przytaczenia: sie€ nn. Stacja zasilajgca .

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 14,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 wykona¢ przytacze kablowe YAKXS wg obliczeri,przyfacze zakoriczyé ztaczem typu ZK/SL, prace realizowaé zgodnie z
obowigzujgcymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.690), z
pdZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: zlgcze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.
Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowad bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynne;j,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniac wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w »instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujgcej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wylacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A),

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztgczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazeii przyjgé samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennoici parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje t urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
W sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przyfaczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreélonych w
umowie o przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytgczenia umowy o przyiaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudniel w budowie urzadzeri.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajg akeeptacji Podmiotu Przytgczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

15.3 Po realizacji przytacza dostarczyé oswiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami
oraz warunkami przytaczenia

154

15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé¢ nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

156 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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L WP-1
/‘7 - \ {wz 01.10.2018)
P Konstancin-feziorna, 08-12-2021 r.
21-G2/5/08616.

Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/08616 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-G2/WP/08616 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Plac budowy i zasflanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos$¢ Henrykéw-Urocze, ul. Spoteczna, nr dz. 199/12

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczeg6lowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z p6Zn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 23-11-2021, okresla sie nastepujgce
warunki przytgczenia:

Miejsce przytaczenia: sieé nn. Stacja zasilajgca 02-1454 HENRYKOW UROCZE 2.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia whasnosci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 16,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Przylacze kablowe YAKXS wg. obliczefi. Ztacze ZK/SL zlokalizowaé w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy;

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, p0z.690), z

poZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni ukiad pomiarowo-roziiczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeri przyjgé samoczynne wylgczanie zasitania w czasie okre$lonym w obowigzujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia sy wazne 2 lata od daty ich dorgczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie 0 przyfaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przyfaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagidodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci ijej

konfiguracji lub utrudnieri w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie opfaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy

o przytgczenie.

15.3 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wtasciwy urzad dla

miejsca licznikowania numer porzgdkowy obiektu (adres) oraz o$wiadczenie o gotowoici do przytaczenia.&nbsp;Zasilenie placu

budowy po zrealizowaniu przytacza docelowego.
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Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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