WP-1

{wz 01,10.2019}

= e = Konstancin-Jeziorna, 08-02-2022 r.
™~ i 22-G2/5/00972.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00972 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/00972 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: zaktad §lusarski
Lokalizacja: gmina Praiméw, miejscowo$é Wagrodno, ul. Stoneczna, nr dz. 64/3

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 18-01-2022, okresla sie nastepujgce
warunki przytgczenia:
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Miejsce przytaczenia: sieé nn. Stacja zasilajgca 02-0176 WAGRODNO.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 30,00 kW - zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Przytgcze kablowe YAKXS wg. obliczer. Ztacze ZK/SL zlokalizowaé w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z
pézniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.
Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,

8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnodci wymagania dla kategorii C1 okredlone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:

9.1 wylgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 50 [A],

9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjac samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sie wgranicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje i urzgdzenia elektryczne naleigce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefistwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okrelonych w
umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wainosci warunkéw przylaczenia umowy o przylaczenie.

Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy
o przyfaczenie.

15.3 Przed zawarciem umowy sprzedaiy energii i Swiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres) oraz o$wiadczenie o gotowosci do przytaczenia
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Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylaczenia zatwierdzit.
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WP-1
{wz 01.10.2019)

Konstancin-Jeziorna, 07-02-2022 r.
22-G2/5/00837.
- Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00837 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przylaczenia nr 22-G2/WP/00837 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynki mieszkalne jednorodzinne
Lokalizacja: gmina Konstancin-Jeziorna, miejscowos¢ Stomczyn, ul. Jabtoniowa, nr dz. 276,277

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r, poz. 623 z p6in. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 20-01-2022, okresla sie nastepujgce
warunki przytgczenia:

1 Miejsce przylaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajgca 02-0083 SLOMCZYN OSP.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowe] za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 136,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:
5.1 Dostosowat stacje nr 02-0083 do zwigkszonego obcigienia.Wymieni¢ transformator na jednostke o mocy S=250 kVA.
Wymiana rozdzielnicy stupowej w uzgodnieniu z Wydziatem Majatku Sieciowego.
5.2 Wykonac przylacze kablowe YAKXS wg obliczen, przytacze zakoniczyé zigczem typu ZK/SL.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z
pdzZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania ukltadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowac bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukladéw i systeméw pomiarowych w
szczeg6Inosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz , Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 8x32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od poraier przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okre$lonym w obowigzujgcych
normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie w granicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przylaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przyltaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnien w budowie urzadzed.
15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz Zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Przed zawarciem umowy sprzedaiy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wtasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)
154 .
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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WP-1
{wz 01.10.2018}

Konstancin-Jeziorna, 31-01-2022 r.
22-G2/5/00705.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00705 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przylaczenia nr 22-G2/WP/00705 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Cztery budynki mieszkalne, jednorodzinne
Lokalizacja: gmina Konstancin-Jeziorna, miejscowosé Kaweczynek, ul. Zaleéna, nr dz. 16/37, 16/42, 16/36, 16/41

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 28-01-2022, okresla sie nastepujgce
warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sieé nn. Stacja zasilajaca 02-0860 BOROWINA WIES.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 56,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Przytacze kablowe YAKXS wg. obliczen. Ztacze ZK/SL zlokalizowa¢é w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z

pdiniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla ukiadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” {IRIESD) obowigzujace]
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 ax wylgcznik nadmiarowo-pragdowy o wartos$ci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wytgczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sig wgranicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezagce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczenstwo uiytkowania, a przede wszystkim
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznoéci warunkéw przylgczenia umowy o przylaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przytaczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

15.3 [4x14kW] Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wiasciwy
urzad dla miejsca licznikowania numer porzgdkowy obiektu (adres) oraz o$wiadczenie o gotowoéci do przytaczenia

154 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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WP-1
(wz 01.10.2019)

— g g Konstancin-Jeziorna, 17-12-2021 r.
r~ ( &) = 21-G2/5/09057.
Zatgcznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/09057 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia nr 21-G2/WP/09057/1 dla Podmiotu IV grupy przylaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Zaktad ustugowy - Zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos$¢ Piaseczno, ul. Putawska 42B, nr dz. 3/7

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprowie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 06-12-2021 oraz pismo z dnia , zmieniajgc warunki
przylqczenia z dnia 17-12-2021, okresla sie nastepujqgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: stacja SN/nN . Stacja zasilajaca 02-1436 PIASECZNO ADEXTRA HOTEL.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.

i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

Moac przytaczeniowa: 100,00 kW (moc istn. 30,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Istniejace przytacze kablowe - zwigkszenie mocy,
5.2 wykonaé przylacze kablowe YAKXS wg obliczen,
5.3 dostosowac transformator do zwiekszonego obcigzenia wg obliczef,
5.4 przylacze zakoriczyé zlgczem typu ZK/PP
5.5 instalacje przystosowaé do nowej mocy, oraz aktualnych wytycznych PGE Dystrybucja SA
6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:
6.1 Istniejaca zewnetrzng | wewnetrzng instalacje elektryczna dostosowad do zwiekszonego poboru mocy.
6.2  Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenta/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé pdiposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej zapewniajacym
jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracjq profili obcigzenia,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania dla kategorii C2 okreslone w ,,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”
(IRIESD) obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia giéwnego:
9.1 bezpiecznik mocy o wartoéci pradu znamionowego 160 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu kablowym.

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreélonym w obowigzujgcych normach. Ukfad
pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi iatmosferycznymi wystepujacymi wsieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robdt elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskadawcy bedzie dokonywana na zasadach okreélonych w umowie
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie,

15 uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub
utrudniert w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwigkszenie optaty za przyfaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przytaczenie.
15.3 Po realizacji przytacza dostarczyé o$wiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z normami i przepisami oraz warunkami
przytaczenia

15.4

15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczy¢ nadany przez wiasciwy urzad dla miejsca
licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

15.6.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
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Konstancin-Jeziorna, 04-02-2022 r.
22-G2/5/00428.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/00428 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/00428 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: Budynek mieszkalny - Plac budowy i zasilanie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowo$é Chyliczki, nr dz. 76/5

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegbfowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z poin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 19-01-2022, okresla sie nastepujgce

warunki przylgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sie€ nn. Stacja zasilajgca 02-0591 CHYLICE PRZESMYCKIEGO.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytgczeniowa: 17,00 kW — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytgczeniem:

5.1 Przytacze kablowe YAKXS wg. obliczeri. Ztacze ZK/SL zlokalizowaé w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajgcej wymogi okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz.U. Nr 75, poz.690), z
péiniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wpymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowal bezposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢é wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRiESD) obowigzujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz , Wytycznych do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 32 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujgcych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kv: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze byé¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennodci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci si¢ wgranicach przywolanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczerfistwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pragdem elektrycznym oraz ochrone przed przepigciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia s3 wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okredlonych w
umowie o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkdw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przylaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnier w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie optaty za przylaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.

15.3 Przed zawarciem umowy sprzedaiy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé nadany przez wtasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu {(adres) oraz oswiadczenie o gotowosci do przytaczenia

154 .

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.



Powiat piaseczynski - System Informacji Przestrzennej
skala 1: 500

7512

76427 \%
rﬂ4_5.0009‘. 621 11BU }8!2 2“ <
P gl '

! .
131804 50008 167221 JUDpe
I B

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa. strona 1
Wydrukowano w serwisie piaseczynski.e-mapa.net dnia 2022-02-04 13:41:33



WP-1

{wz 01,20.2019)

— g b Konstancin-Jeziorna, 15-09-2021 r.
~GE 21-G2/5/05744.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 21-G2/UP/05744 o przylaczenie do sieci.

PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przylaczenia nr 21-G2/WP/05744 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przylaczanego do sieci: budynek mieszkalny - zasilenie docelowe
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowos¢ Chyliczki, ul. Stoneczna 9A, nr dz. 28/1

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegélowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek z dnia 28-08-2021, okresla sie nostepujqce warunki
przylqczenia:

[

Miejsce przytaczenia: linia niskiego napiecia zasilona ze stacji transformatorowej SN/nN. Stacja zasilajaca 02-0958 CHYLICZKI ORZECHOWA.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
i instalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za uktadem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 14,00 kW (moc istn. 4,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5  Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przyfaczeniem:
5.1 istniejace przylacze napowietrzne - przebudowa na przylacze kablowe.
5.2 instalacje przystosowaé do nowej mocy, oraz aktualnych wytycznych PGE Dystrybucja SAwykonaé przylacze kablowe YAKXS wg
obliczen,przylacze zakoriczyé zlgczem typu ZK/SL,
5.3 istniejace przylacze napowietrzne zdemontowac prace realizowaé zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi PGE Dystrybucja S.A.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Istniejacq zewnetrzng i wewnetrzng instalacje elektryczng dostosowaé do zwiekszonego poboru mocy.

6.2 Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w

sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elekirycznej zapewniajgcym
jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2  ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systeméw pomiarowych w szczegélnosci wymagania
dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) cbowiazujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,,Wytycznych
do budowy systemdw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidwnego:
9.1 wylganik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 25 [A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowaé w ztaczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjaé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych normach. Ukfad
pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ =0,4.

12 Poziom zmiennosici parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci mieéci sie w granicach przywofanego wyzej Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczeristwo usytkowania, a przede wszystkim ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi iatmosferycznymi wystepujagcymi w sieci energetycznej,
powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonaé osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do
prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przylaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w umowie
o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przylaczenia {w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie
wazno$ci warunkow przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub
utrudnien w budowie urzadzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwiekszenie opfaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy o przylaczenie.
15.3 Po realizacji przytacza zgtosi¢ do sprawdzenia w RE Jeziorna oraz dostarczy¢ o$wiadczenie elektryka o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie
z normami i przepisami oraz warunkami przyfaczenia

154

15.5 Przed zawarciem umowy sprzedazy energii i $wiadczenia ustug dystrybucyjnych dostarczyé nadany przez wiasciwy urzad dia miejsca
licznikowania numer porzadkowy obiektu (adres)

i5.6 .
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przylgczenia zatwierdzit.

S

~



Powiat piaseczynski - System Informacji Przestrzennej
skala 1 : 500

141804, 5.0008.2712.4 |
141984 s 3ibé8 72 3 e

k [

DOB. 25/4.1 BUD

oD

i —ks160

e 1) (em——

F

o le100(

141804 STO00B

141804 ﬁﬁial}' lfa 2

. 37.2_11@334_5.3?110},137.1 ug

i v
ub :@'. ,
§ :

' 97.39

e

41604 _5 801 35 auo

nn Cuetarm. snn o

A tilne A £
Man dats Aaﬁn..nnr =

Niniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepiséw prawa.
Wydrukowano w serwisie piaseczynski.e-mapa.net dnia 2021-09-15 07:08:59



WP-1
{wz 01.10.2019)

— / Konstancin-Jeziorna, 19-02-2022r.
~ gL 22-G2/5/01378.

- Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/01378 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.

Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/01378 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek jednorodzinny dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowoéé Mieszkowo, ul. Darniowa 2, nr dz. 27/11

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 03-02-2022, okresla sie nastepujgce

warunki przyfqczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sie€ nN. Stacja zasilajgca 02-1130 MIESZKOWO PRZY SZOSIE.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wtasnosci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylaczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przytaczeniowa: 28,00 kW (2 x14kW) — zasilanie podstawowe.

4 Rodzaj przylacza: kablowe.

5 Zakres niezbgednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 Wykonanie przytacza: kablowe typu YAKXS o przekroju wg. obliczen ze ztaczem kablowym typu ZK/SL wg. projektu do
zasilania obiektu Wnioskodawcy stosowac roztaczniki izolacyjne bezpiecznikowe. Realizacje warunkéw skoordynowaé z
warunkami przytaczenia nr 22-G2/WP/01379.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od zlagcza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgcg spetniajgcg wymogi okreélone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z p6iniejszymi zmianami.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze kablowo-pomiarowe nN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: '
8.1 zastosowal bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajgcym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 uklad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegdlnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowiazujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemodw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:
9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartoéci pradu znamionowego 4x 25[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowe] ochrony od poraZen przyjaé¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych
normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niztg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miedci sie wgranicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 instalacje i urzadzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewniaé bezpieczefstwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrong przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi wystepujgcymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 informacje dodatkowe:

14.1 warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytgczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okredlonych w
umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przyltgczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie wazno$ci warunkdw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudniei w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wptywajace na zwiekszenie optaty za przytaczenie wymagajq akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przylaczenie.

15.3 Oswiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczyé do Rejonu Energetycznego. Dostarczyé nadany przez whasciwy urzad dla
miejsca licznikowania numer porzgdkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu umowy na sprzedaz energii i $wiadczenie ustug
dystrybucyjnych.

Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.



WP-1
{wz 01.10.2018)

Konstancin-Jeziorna, 19-02-2022 r.
22-G2/5/01380.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 22-G2/UP/01380 o przytaczenie do sieci.
PGE Dystrybucja S.A.
Warunki przytaczenia nr 22-G2/WP/01380 dla Podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek jednorodzinny dwulokalowy
Lokalizacja: gmina Piaseczno, miejscowoéé Mieszkowo, ul. Darniowa 4, nr dz. 27/10

Na podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péZn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia 03-02-2022, okresla sie nastepujgce
warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytaczenia: sie€ nN. Stacja zasilajgca 02-1130 MIESZKOWO PRZY SZOSIE.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wihasnosci sieci dystrybucyjnej PGE

Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przylgczanego: zaciski na listwie zaciskowej za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w

kierunku instalacji odbiorcy.

Moc przytaczeniowa: 28,00 kW (2 x14kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:
5.1 Wykonanie przylacza: kablowe typu YAKXS o przekroju wg. obliczeri ze ztagczem kablowym typu ZK/SL wg. projektu do
zasilania obiektu Wnioskodawcy stosowaé roztaczniki izolacyjne bezpiecznikowe. Realizacje warunkéw skoordynowac z
warunkami przytaczenia nr 22-G2/WP/01378.

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 0Od ztacza pomiarowego do miejsca odbioru wybudowaé wewnetrzng linie zasilajgca spetniajacg wymogi okreslone w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690) z péZniejszymi zmianami.

Miejsce zainstalowania ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze kablowo-pomiarowe niN w linii ogrodzenia/granicy dziatki.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowaé bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym jednokierunkowy pomiar energii czynnej,
8.2 ukfad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetniaé wymagania techniczne dla ukfadéw i systeméw pomiarowych w
szczegblnosci wymagania dla kategorii C1 okreélone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD) obowigzujacej
w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systemoéw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”.

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtdwnego:
9.1 wylacznik nadmiarowo-pragdowy o wartosci pradu znamionowego 2x 25[A],
9.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowiazujacych
normach. Uklad pracy sieci zasilajgcej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci miesci sie wgranicach przywotanego wyiej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzgdzenia elektryczne nalezgce do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami faczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonac osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:
14.1 warunki przytaczenia s wazne 2 lata od daty ich doreczenia,
14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przylaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:
15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajgcych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudniert w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przytaczanego oraz zmiany umowy
o przytaczenie.
15.3 Oswiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczy¢ do Rejonu Energetycznego. Dostarczy¢ nadany przez whasciwy urzad dia
miejsca licznikowania numer porzadkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu umowy na sprzeda: energii i $wiadczenie ustug
dystrybucyjnych.Os$wiadczenie o wykonaniu instalacji dostarczyé do Rejonu Energetycznego. Dostarczy¢ nadany przez wiasciwy
urzad dla miejsca licznikowania numer porzagdkowy obiektu ( adres ) przy zawieraniu umowy na sprzedaz energii i $wiadczenie ustug
dystrybucyjnych.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit,
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