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1. Normy i przepisy
1.1. Dyrektywy WE/UE

1.1.1.

1)

2)

3)

4)

1.1.2.
1)

2)

3)

1.1.3.
1)

2)

3)

Pity spalinowe

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
W sprawie maszyn, zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) (Dz.Urz.UE.
L Nr 157, str. 24).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych
sie do kompatybilnosci elektromagnetycznej (wersja przeksztatcona) Tekst majgcy
znaczenie dla EOG (Dz.Urz.UE.L Nr 96, str. 79).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.
W sprawie ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w sprze-
cie elektrycznym i elektronicznym (wersja przeksztatcona) (Dz.Urz.UE.L Nr 174,
str. 88).

Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r.
w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do emi-
sji hatasu do $rodowiska przez urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen
(Dz.Urz.UE.L Nr 162, str. 1).

Pita spalinowa podkrzesywarka

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
W sprawie maszyn, zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) (Dz.Urz.UE.L
Nr 157, str. 24).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie
do kompatybilnosci elektromagnetycznej (wersja przeksztatcona) Tekst majacy zna-
czenie dla EOG (Dz.Urz.UE.L Nr 96, str. 79).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r.
W sprawie ograniczenia stosowania niektdrych niebezpiecznych substancji w sprze-
cie elektrycznym i elektronicznym (wersja przeksztatcona) (Dz.Urz.UE.L Nr 174,
str. 88).

Kosy spalinowe

Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.
W sprawie maszyn, zmieniajgca dyrektywe 95/16/WE (przeksztatcenie) (Dz.Urz.UE.
L Nr 157, str. 24).

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r.
w sprawie harmonizacji ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszgcych sie
do kompatybilnosci elektromagnetycznej (wersja przeksztatcona) Tekst majgcy zna-
czenie dla EOG (Dz.Urz.UE.L Nr 96, str. 79).

Dyrektywa 2000/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 maja 2000 r.
w sprawie zblizenia ustawodawstw Panstw Cztonkowskich odnoszgcych sie do emi-
sji hatasu do $rodowiska przez urzadzenia uzywane na zewnatrz pomieszczen
(Dz.Urz.UE.L Nr 162, str. 1).

2. Definicje
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1.2. Definicje uzyte w opracowaniu

1) Pita spalinowa — urzadzenie sktada sie z dwdch podstawowych elementéw: fancu-
chowego uktadu tngcego na prowadnicy oraz spalinowej jednostki napedowej.

2) Pita spalinowa do pielegnacji drzew — urzadzenie sktada sie z dwdch podstawowych
elementodw: pity faricuchowej na prowadnicy oraz jednostki napedowej silnik spali-
nowy. Charakterystyczng cechg wszystkich modeli jest optymalne wywazenie, bar-
dzo skuteczny system antywibracyjny i niewielki ciezar.

3) Pita spalinowa podkrzesywarka — urzadzenie z wysiegnikiem teleskopowym stu-
zace do ekonomicznej pielegnacji drzew z poziomu ziemi.

4) Kosa spalinowa (wykaszarka) — urzadzenie zbudowane z dwdch podstawowych ele-
mentow: silnika napedzajgcego ukfad tngcy wyposazony zamiennie w glowice zyt-
kowag, ndz tnacy oraz pite tarczowg wielozebng.

3. Opis przedmiotu zamoéwienia
1.2.1. Pita spalinowa

1) Silnik spalinowy 2-suwowy

2) Pojemnoé¢ skokowa od 45 do 52 cm?3

3) Mocod 2,0 do 3,0 kW

4) Poziom mocy akustycznej do 116 dB

5) Poziom cisnienia akustycznego do 106 dB

6) Poziom drgar apeeq- Uchwyt przedni od 2,3 do 5,0 m/s?

7) Poziom drgan apeeq - uchwyt tylny od 2,7 do 5,0 m/s?

8) Waga (pity bez urzadzenia tngcego i ptynow) od 4,8 do 5,3 kg
9) System antywibracyjny

10) Wielofunkcyjny przetgcznik

11) Ostona czesci tngcej (dedykowana do danego narzedzia tngcego)
12) Dzwignia hamulca bezwtadnosciowego (ostona przednia pity)
13) Automatyczne smarowanie faricucha

14) Dtugos¢ prowadnicy od 35 do 40 cm

15) Boczne napinanie taricucha

16) tancuch pity 325” - 1,3 lub 1,5 mm

1.2.2. Pita spalinowa do pielegnacji drzew

1) Silnik spalinowy 2-suwowy

2) Pojemno$¢ skokowa od 30 do 38 cm3

3) Mocod1,0do 1,8 kW

4) Poziom mocy akustycznej do 115 dB

5) Poziom cis$nienia akustycznego do 105 dB

6) Poziom drgan apeeq- Uchwyt przedni od 2,6 do 4,1 m/s?

7) Poziom drgan apeeq - uchwyt tylny od 2,7 do 3,9 m/s?

8) Waga (pity bez urzadzenia tngcego i ptynow) od 3,3 do 3,9 kg
9) System antywibracyjny

10) Wielofunkcyjny przetgcznik

11) Ostona czesci tngcej (dedykowana do danego narzedzia tngcego)
12) Dzwignia hamulca bezwfadnosciowego (ostona przednia pity)
13) Automatyczne smarowanie faricucha
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14) Dtugos¢ prowadnicy od 30 do 35 cm
15) Boczne napinanie taricucha
16) tancuch pity niski profil 3/8” - 1,3 mm

1.2.3. Pita spalinowa podkrzesywarka

1) Silnik spalinowy 2-suwowy lub 4-suwowy

2) Pojemno$¢ skokowa od 25 do 37 cm3

3) Mocod1,0do 1,4 kW

4) Poziom mocy akustycznej do 110 dB

5) Poziom cis$nienia akustycznego do 96 dB

6) Poziom drgan apeeq- Uchwyt przedni od 2,5 do 7,0 m/s?

7) Poziom drgan apeeq - uchwyt tylny od 2,5 do 7,0 m/s?

8) Waga (pity bez urzadzenia tngcego i ptynow) od 5,0 do 7,8 kg

9) System antywibracyjny

10) Ostona czesci tngcej (dedykowana do danego narzedzia tngcego)
11) Automatyczne smarowanie farnicucha

12) Dtugos¢ prowadnicy od 25 do 30 cm

13) tancuch pity 1/4” lub 3/8”

14) Wysiegnik teleskopowy z ptynng regulacja

15) Dtugosc¢ catkowita wraz z zestawem tngcym w pozycji roztozonej min. 3,9 m
16) Uprzez nosna (pojedynczy pas barkowy)

1.2.4. Kosa spalinowa (wykaszarka)

1) Silnik spalinowy 2-suwowy lub 4-suwowy

2) Pojemno$¢ skokowa od 45,7 do 52,3 cm?

3) Mocod 2,1do 2,4 kW

4) Poziom mocy akustycznej do 117 dB

5) Poziom cisnienia akustycznego do 102 dB

6) Poziom drgan apeeq - uchwyt lewy od 1,8 do 2,3 m/s? (zytka) od 1,9 do 3,0 m/s?
(tarcza)

7) Poziom drgan apeeq - uchwyt prawy od 1,9 do 2,8 m/s? (zytka) od 1,9 do 3,0 m/s?
(tarcza)

8) Waga (kosy bez paliwa, osprzetu tngcego i ostony) od 5,0 do 9,0 kg

9) System antywibracyjny

10) Ostona czesci tngcej (dedykowana do danego narzedzia tngcego)

11) Uprzez nosna (podwajny pas barkowy)

12) Gtowica zytkowa

13) Tarcza tngca (20-50 - ostrzowa)

14) Tarcza tnaca nozowa (tréjzab)

4. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa pracy pitg spalinowg oraz pitg spalinowa do
pielegnacji drzew

1) Uchwyty dla obu rak operatora powinny umozliwia¢ petne —bezpieczne ich pochwy-
cenie w rekawicach ochronnych, a operator w kazdej chwili powinien mie¢ mozli-
wos¢ prawg reka (w rekawicy) wytaczy¢ pracujacy silnik.

2) Pita powinna by¢ wyposazona w ostony przy przednim i tylnym uchwycie chronigce
operatora przed ewentualnym urazem wynikajgcym z kontaktu z pitg faricuchowa.
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3)

4)

5)

6)

7)

Przednia ostona dtoni (dZzwignia hamulca bezwtadnosciowego) znajdujaca sie przy
przednim uchwycie powinna w chwili nacisku uruchamiaé¢ hamulec powodujacy za-
trzymanie urzadzenia. Zatrzymanie urzadzenia powinno nastgpi¢ rowniez w przy-
padku odrzucenia wstecznego.

Pity powinna by¢ takie wyposazona w tzw. wychwytnik ftafncucha -
w przypadku jej pekniecia oraz w zderzak oporowy pozwalajacy na bezpieczne opar-
cie pity w poczatkowej fazie procesu ciecia. Niezbedna jest rowniez ostona prowad-
nicy, zaktadana w czasie transportu i sktadowania.

Wszystkie elementy bedgce pod wysokim napieciem, w tym zacisk swiecy zaptono-
wej, powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym dotknieciem. Dotyczy
to rowniez elementdw urzgdzenia, ktore podczas pracy osiggajg wysokie tempera-
tury (np. cylinder). Otwor wylotowy gazéw spalinowych powinien by¢ tak umiejsco-
wiony, aby w pozycjach roboczych kierowat emisje spalin z dala od twarzy opera-
tora.

Instrukcja obstugi urzgdzenia powinna informowac o wielkosci emisji ciSnienia aku-
stycznego i mocy akustycznej na stanowisku operatora, emisji drgan, a takze ostrze-
Zenia o zagrozeniach i sSrodkach zaradczych podejmowanych w celu ich zmniejsze-
nia. Instrukcja powinna rowniez zawiera¢ informacje dotyczgce ekspozycji na dzia-
tanie hatasu i drgan, wyboru i uzytkowania ochronnikéw stuchu oraz rekawic,
a takze zalecenia dotyczgce ograniczenia czasu pracy (ekspozycji zawodowej).
Wszystkie pity powinny mie¢ czytelne i trwate znakowanie zawierajgce: nazwe
i adres producenta, oznakowania serii lub typu, ewentualnie numer seryjny. Po-
nadto powinny by¢ oznakowane znakiem CE oraz symbolem zalecajgcym koniecz-
nos¢ stosowania ochron osobistych.

5. Wymagane dokumenty do oferty

1.3. Narzedzia spalinowe

1)

2)

Dokumenty w jezyku polskim potwierdzajgce zgodnos$¢ danych technicznych ofero-
wanych urzadzen (karty katalogowe).
Deklaracja zgodnosci WE/UE (w jezyku polskim).

6. Wymagane dokumenty przy dostawie

1.4. Narzedzia spalinowe

1)
2)
3)

Deklaracja zgodnosci (w jezyku polskim).
Instrukcja uzytkowania, przechowywania i konserwacji (w jezyku polskim).
Karta gwarancyjna (w jezyku polskim).

7. Gwarancjai serwis

1)
2)

3)

4)

Oferowane urzadzenia spalinowe muszg by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z produk-
cji z ostatnich 12 miesiecy z gwarancja nie krotsza niz rok od daty dostawy.
Wymagana na dostarczane narzedzia reczne - nie krocej niz 24 miesiecy od daty
dostawy.

Gwarancja obejmuje zaréwno wady niewykryte w momencie odbioru danej do-
stawy, jak rowniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych
od zamawiajacego.

Zapewnienie serwisu w miastach miejsc dostaw.
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