PGE Dystrybucja S.A.

OSPRZET DO LINII NAPOWIETRZNYCH IZOLOWANYCH NISKIEGO NAPIECIA

I. Zaciski izolowane do linii napowietrznych izolowanych nN .

A. Wymagania szczegétowe

1) Warto$¢ sity docisku do toru prgdowego ma by¢ zapewniona poprzez zrywalng nakretke/teb
sruby dociskowej z gwarancjg powtarzalnosci momentu dokrecenia dla temp. od -10°C do +50°C
zgodnie z normg PN-EN 504834:2009.

2) Zaciski powinny by¢ kompatybilne z przewodami AsXSn.

3) Zaciski przebijajgce izolacje przewodu przystosowane do montazu w technologii pracy pod
napieciem.

4) Dostepne metalowe czesci zacisku muszg by¢ odizolowane od toru pragdowego.

5) Czesci izolacyjne wykonane z materiatu odpornego na wptywy atmosferyczne oraz

promieniowanie UVA. Odpornosc¢ starzeniowa potwierdzona wykonaniem badan zgodnie z norma
PN-EN 50483-6:2009.

6) Zaciski w wykonaniu Al/Al i Al/Cu.
7) Sposéb wykonania wykluczajgcy korozje elektrochemiczna.

8) Czesci stalowe ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej wykonane zgodnie z normg PN-
EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniows -
Wymagania i metody badan.

9) Styki zaciskdw majgce kontakt z otoczeniem powinny byé fabrycznie pokryte pasta stykowa.

10)  Woytrzymato$é napieciowa izolacji minimum 4 kV/1 min., prad uptywu nie wiekszy niz 10 mA
— dla zaciskéw obustronnie przebijajacych izolacje.

11) Zakres temperatury pracy ciggtej zacisku nie wezszy niz (-25°C + +50°C).

12)  Zacisk zamontowany na przewodzie nie moze zmniejsza¢ wytrzymatosci na zerwanie
przewodu linii gtéwnych >25 mm? wiecej niz 20 %.

13) Zacisk przystosowany do pracy w dowolnej pozycji.

14)  Sposdb znakowania:
a) oznaczenie typu,
b) zakresu przekroju,

c) nazwa lub logo producenta.

B. Wymagana dokumentacja techniczna.
1) Dokumentacja techniczna (karty katalogowe, instrukcje montazu) w jezyku polskim.

2) Certyfikaty Zgodnosci na zgodnos¢ z norma PN-EN 50483-1:2009 i PN-EN 50483-4:2009

C. Gwarangcja:
1)  Wymagana gwarancja nie krocej niz 36 miesiecy od daty dostawy lub odbioru.

2) Gwarancja powinna obejmowac zaréwno wady niewykryte w momencie dostawy lub odbioru, jak

rowniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika.
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Il. Zaciski z gniazdami do uziemiania przewoddw linii izolowanych.

A.  Wymagania szczegétowe

1) Gniazda przeznaczone do uziemiania przewodow linii izolowanej uziemiaczami o srednicy
sworznia 11 + 1 mm.

2) Gniazdo uziemiajace w komplecie z zaciskiem dwustronnie przebijajagcym izolacje potaczone
przewodem w izolacji o przekroju nie mniejszym niz 25 mm? Cu.

3) Gniazda wyposazone w kapturek uszczelniajacy.

4) Czesci izolacyjne wykonane z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UVA.

5) Wytrzymatos¢ napieciowa izolacji minimum 4 kV/1 min., prad uptywu nie wiekszy niz 10 mA.
B. Wymagana dokumentacja techniczna.

1) Dokumentacja techniczna (karty katalogowe, instrukcje montazu) w jezyku polskim.

C. Gwarangja:
1) Wymagana gwarancja nie krdcej niz 36 miesiecy od daty dostawy lub odbioru.

2) Gwarancja powinna obejmowacd zaréwno wady niewykryte w momencie dostawy lub odbioru, jak
rowniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika.

lll. Uchwyty do trwatego zamocowania przewodow linii izolowanych.

A. Wymagania szczegétowe

1) Uchwyty odciggowe, przelotowe, przelotowo-narozne i narozne stosowane w liniach
napowietrznych izolowanych samonos$nych nN typu AsXSn.

2) Uchwyty odciggowe, przelotowe wyposazone w zrywalne nakretki lub tby srub.

3) Uchwyty odciggowe do trwatego zamocowania przewodu linii izolowanej gtéwnej o zakresie
przekrojow (25 + 120) mm?, przy sile MBL zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50483-2:2009.

4) Uchwyty odciggowe do trwatego zamocowania przewodu linii izolowanej przytgcza o zakresie
przekrojow (16 + 35) mm?, przy sile MBL zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50483-2:2009.

5) Uchwyt przelotowy do trwatego zawieszenia wigzki przewoddow linii izolowanej dwu i
czteroprzewodowych dla odcinkéw prostych w zakresie przekrojow 2x25-35 mm?, 4x25-120 mm?
przy sile MBL zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50483-2:2009.

6) Uchwyt przelotowo-narozny do trwatego zawieszenia wigzki przewodéw linii izolowanej dwu i
czteroprzewodowej dla odcinkdw prostych i zatomdw (180° + 150°) w zakresie przekrojow 4 x 25-
120 mm? przy sile MBL zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 50483-2:2009.

7) Dla uchwytéw odciggowych wymagane badanie wytrzymatosci mechanicznej zgodnie z normg
PN-EN 504832:2009.

8) Czesdci izolacyjne wykonane z materiatu odpornego na warunki atmosferyczne oraz
promieniowanie UVA. Odpornos¢ starzeniowa potwierdzona wykonaniem badan zgodnie z
normg PN-EN 50483-6:20009.
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9) Czesci stalowe ocynkowane ogniowo lub ze stali nierdzewnej zgodnie z normg PN-EN 1SO 1461
Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metoda zanurzeniowg - Wymagania i
metody badan.

10)  Uchwyty odciggowe dla przewoddw izolowanych powinny umozliwiaé ich montaz bez potrzeby
zdejmowania izolacji z przewodow.

11)  Zakres temperatury pracy nie wezszy niz (-25°C + +50°C).

12)  Sposdb oznakowania osprzetu:

a) oznaczenie typu,

b) zakresu przekroju,

c) nazwa lub logo producenta,

d) dla uchwytéw nie wyposazonych w sSruby z tbem zrywalnym wymagane jest oznaczenie

momentu dokrecenia.

B. Wymagana dokumentacja techniczna.

1) Dokumentacja techniczna (karty katalogowe, instrukcje montazu) w jezyku polskim.

2) Certyfikaty Zgodnosci na zgodnos¢ z normg PN-EN 50483-1:2009 oraz PN-EN 50483-2:20009.
C. Gwarancja:

1) Wymagana gwarancja nie krdcej niz 36 miesiecy od daty dostawy lub odbioru.

2) Gwarancja powinna obejmowac zaréwno wady niewykryte w momencie dostawy lub odbioru,

jak réwniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika.
IV. Ztaczkiizolowane.

A. Wymagania dla izolowanych zfgczek do przewodéw AsXSn:
1) Przeznaczone do faczenia zyt przewoddw izolowanych AsXSn.
2) Ztaczki w postaci tulei aluminiowej wypetnionej wewnatrz pastg stykowa.

3) Pokryte izolacyjnym tworzywem sztucznym odpornym na Sciskanie oraz na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UVA.

4) Mechaniczna wytrzymatosé na rozcigganie zgodnie z normg PN-EN 50483-4:20009.
5) Zakres przekrojow przewoddéw (16 + 120) mm? oznaczonych kolorami:

16 mm? - niebieski,

25 mm? - pomarariczowy,
35 mm? - czerwony,

50 mm? - 26tty,

70 mm? — biaty

95 mm?2—szary

120 mm? - rozowy.
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B. Sposdb oznakowania dla ztgczek izolowanych:
1) llos¢ i rodzaj zaprasowan.
2) Dtugosc¢ przewodu do odizolowania.

3) Przekréj przewodow.
4) Rodzaj matryc do stosowania.
5) Oznaczenie typu.

6) Nazwa lub logo producenta.

C. Wymagane dokumenty
1) Karty katalogowe zawierajgce wymagane parametry wraz z rysunkami.

2) Certyfikat zgodnosci z normg: PN-EN 50483-4:2009 - Wymagania dotyczgce osprzetu
przeznaczonego do niskonapieciowych przewodéw samonosnych.

D. Gwarancja:
1) Wymagana gwarancja nie krdcej niz 36 miesigce od daty dostawy lub odbioru.

2) Gwarancja powinna obejmowac zaréwno wady niewykryte w momencie dostawy lub odbioru,

jak réwniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika.

V. Uchwyty dystansowe.
A.  Wymagania szczegétowe

1) Uchwyt do przymocowania przewodu wigzkowego lub kabla na dowolnych typach stupdw.
Wykorzystywany przy sprowadzaniu przewodu wigzkowego ze szczytu stupa lub stacji
transformatorowej do skrzynki z zabezpieczeniami lub do roztgcznikéw bezpiecznikowych oraz
przy zakonczeniu linii napowietrznej na stupie krancowym.

2) W komplecie z tasma stalowa nierdzewng 20 x 0,7 mm o dtugosci nie mniejszej niz 120 cm,
klamerka spinajgca, obejma izolacyjng, trzymaczem drabinkowym i z podstawkg z tworzywa
odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UVA. Maksymalna $rednica wigzki
przewodoéw do 45 mm.

3) Uchwyt w komplecie z tasmg stalowg nierdzewng 20 x 0,7 mm o dfugosci nie mniejszej niz 120
cm, klamerkg spinajgcg, obejma lub obejmami trzymajgcymi i z podstawkg z tworzywa odpornego
na warunki atmosferyczne i promieniowanie UVA. Maksymalna $rednica wigzki przewodéw 50
mm.

B. Wymagane dokumenty

1) Karty katalogowe zawierajgce wymagane parametry wraz z rysunkami.

C. Gwarangja
1) Wymagana gwarancja nie krdcej niz 36 miesigce od daty dostawy lub odbioru.

2) Gwarancja powinna obejmowac zaréwno wady niewykryte w momencie dostawy lub odbioru,

jak réwniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika.
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VL. Sruby hakowe.

A. Wymagania szczegotowe
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Rys. 2. Sruba hakowa — rysunek pogladowy.

1)  Hak wykonany ze stali ocynkowanej na gorgco (ocynk ogniowy).

2) Hak z ogranicznikiem w formie kofnierza oporowego okragtego speczonego lub podktadki
przyspawanej.

3) W komplecie z:
a) nakretkg M16,
b) podktadka:
50 x 50 mm o grubosci minimum 3 mm dla srednicy haka
16 mm,B 60 x 60 mm o grubosci minimum 4 mm dla
$rednicy haka 20 mm.
4)  Dtugosc ,A” od 200 mm do 360 mm.
5) Dtugos¢ gwintu ,,B” nie mniejsza niz 100 mm.
6) Obcigzenie dopuszczalne SMDL:
a) dla srednicy haka 16 mm Fx > 7,5 kN i Fy > 2,4 kN,
b) dla $rednicy haka 20 mm Fx > 13,5 kN i Fy > 4,6 kN.
7)  Srednica oczka od 36 do 42 mm.

8)  Sruby muszg by¢ oznaczone w sposéb trwaty w kod wyrobu lub jego rozmiar, rok produkcji
oraz logo lub nazwe firmy.

B. Dokumentacja techniczna

Karty katalogowe zawierajgce wymagane parametry wraz z rysunkami.

C. Gwarancja
1) Wymagana gwarancja nie krdcej niz 36 miesigce od daty dostawy lub odbioru.

2) Gwarancja powinna obejmowac zaréwno wady niewykryte w momencie dostawy lub odbioru,
jak réwniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika.
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VII. Haki nakretkowe.

9.10.1. Wymagania szczegétowe
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Rys. 3. Hak nakretkowy — rysunek pogladowy.

1)  Hak wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.
2) Obciazenie dopuszczalne SMDL:
a) dlaM16 mm Fx 27,5 kN i Fy > 3,5 kN,
b) dla M20 mm Fx > 13,5 kN i Fy > 4 kN.
3) Srednica oczka od 36 do 42 mm.

4)  Haki muszg by¢ oznaczone w sposob trwaty w kod wyrobu lub jego rozmiar, rok produkcji oraz
logo lub nazwe firmy.

9.10.2. Dokumentacja techniczna
Karty katalogowe zawierajgce wymagane parametry wraz z rysunkami.
9.10.3. Gwarancja

1) Wymagana gwarancja nie krécej niz 36 miesigce od daty dostawy lub odbioru. 2) Gwarancja powinna
obejmowac zaréwno wady niewykryte w momencie dostawy lub odbioru, jak réwniez wszelkie inne

wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika.

Haki nakretkowo — dystansowe.

A. Wymagania szczegétowe

€
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Rys. 4. Hak nakretkowo-dystansowy — rysunek poglagdowy.

1)  Hak wykonany ze stali ocynkowanej na gorgco (ocynk ogniowy).

2)  Wymiary:
a) »A” nie mniej niz 200 mm,
b) ,B” nakretka M16 lub M20,
c) ,C” Srednica haka 16 mm i 20 mm.
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3) Obcigzenie dopuszczalne SMDL :
a) dla M16 mm Fx > 7,5 kN i Fy 2 3,5 kN,
b) dla M20 mm Fx >13,0 kN i Fy 2 6 kN.
4)  Srednica oczka od 36 do 42 mm.

5) Ksztatt podstawy powinien umozliwia¢é montaz haka do Zzerdzi wirowanej przy uzyciu tasmy
stalowej 20 x 0,7 mm.

6) Haki musza by¢ oznaczone w sposéb trwaty w kod wyrobu lub jego rozmiar, rok produkcji oraz
logo lub nazwe firmy.

B. Dokumentacja techniczna

Karty katalogowe zawierajgce wymagane parametry wraz z rysunkami.

C. Gwarancja

1) Wymagana gwarancja nie krdcej niz 36 miesigce od daty dostawy lub odbioru.

2) Gwarancja powinna obejmowac zaréwno wady niewykryte w momencie dostawy lub odbioru,
jak réwniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika.

VIIl. Uchwyty hakowe do zerdzi wirowanych.

A. Wymagania szczegétowe

_Fx

Rys. 5. Uchwyt hakowy do zerdzi wirowanych — rysunek pogladowy.

1)  Uchwyt wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.
2) Obciazenie dopuszczalne SMDL:
a) dla $rednicy haka 16 mm Fy > 3,3 kN i Fx = 7,3 kN,
b) dla srednicy haka 20 mm Fy 2 6 kN i Fx > 13,5 kN.
3)  Wymiar ,A” czesci przylegajacej do zerdzi betonowej nie mniejszy niz 150 mm.
4)  Wymiar ,B” otworu do mocowania za pomocg tasmy stalowej nie mniej niz 22 mm.

5)  Uchwyty musza byé oznaczone w sposoéb trwaty w kod wyrobu lub jego rozmiar, rok produkcji
oraz logo lub nazwe firmy.
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B. Dokumentacja techniczna

Karty katalogowe zawierajgce wymagane parametry wraz z rysunkami.

C. Gwarancja
1) Wymagana gwarancja nie krdcej niz 36 miesigce od daty dostawy lub odbioru.

2) Gwarancja powinna obejmowac zaréwno wady niewykryte w momencie dostawy lub odbioru,
jak réwniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika.

IX. Uchwyty do mocowania rur ostonowych na zerdziach wirowanych za pomoca tasmy stalowej.

A. Wymagania szczegétowe

Rys. 6. Uchwyt do mocowania rur ostonowych na zerdziach
wirowanych za pomocg tasmy stalowej —rysunek
pogladowy.

1) Uchwyt wykonany ze stali ocynkowanej ogniowo.

2) Uchwyt przeznaczony do mocowania rur ostonowych o srednicy ,D”- 50; 75; 110; 160 mm.

3) Materiat:
a) ptaskownik 25 x 4 mm,
b) Sruby M8 x 40 mm,
c) podktadka M8, podkfadka sprezynowa M8,
d) podstawa umozliwiajgca zamocowanie na zerdzi wirowanej za pomocg tasmy

stalowej 20 x 0,7 mm.

4) Uchwyty muszg by¢ oznaczone w sposdb trwaty w kod wyrobu lub jego rozmiar, rok produkcji

oraz logo lub nazwe firmy.

B. Dokumentacja techniczna

Karty katalogowe zawierajgce wymagane parametry wraz z rysunkami.

Strona 8z 11




/>CE

PGE Dystrybucja S.A.

C. Gwarancja

1) Wymagana gwarancja nie krécej niz 36 miesigce od daty dostawy lub odbioru. 2) Gwarancja

powinna obejmowacé zaréwno wady niewykryte w momencie dostawy lub odbioru, jak réwniez

wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika.

X. Uchwyty do mocowania kabli na stupach.

A. Wymagania szczegétowe

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)

8)

Uchwyt wykonany z tworzywa poliamidowego barwionego na kolor czarny.
Uchwyty odporne na dziatanie warunkdéw atmosferycznych i promieniowanie UVA.
Tworzywo samogasnace.

Podstawa umozliwiajgca zamocowanie na zerdzi:

a) Podstawa umozliwiajgca montaz na zerdzi wirowanej za pomocg tasmy stalowej 20
x 0,7 mm.
b) Pret o srednicy 12 mm z gwintem o dtugosci nie mniejszej niz 80 mm oraz podktadki

do montazu na zerdzi ZN.
Podstawa, prety oraz podktadki wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.
Do mocowania kabla o srednicach od 25 do 46 mm.
W komplecie z nakretkami M10 i podktadkami.

Uchwyty muszg by¢ oznaczone w sposob trwaty w kod wyrobu lub jego rozmiar, rok produkcji

oraz logo lub nazwe firmy.

B . Mozliwe warianty rozwigzan

1)

Uchwyty do mocowania kabla na stupach okragtych za pomocg tasmy stalowej nierdzewnej

20 x 0,7 mm a) pojedyncze

1

ﬂi% i

Rys. 7 Uchwyt pojedynczy — rysunek poglagdowy.
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b) podwdjne

Rys. 8. Uchwyt podwdjny — rysunek pogladowy.

c) potrdjne

Rys. 9. Uchwyt potrdjny — rysunek pogladowy.

2)  Uchwyty do mocowania kabla na stupach ZN z odsadzeniem:

a) pojedyncze

1

Rys. 10. Uchwyt pojedynczy — zdjecie poglagdowe.

b) podwdjne

(o
1

Rys. 11. Uchwyt podwdjny — zdjecie poglagdowe.
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c) potrdjne
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Rys. 12. Uchwyt potrdjny — zdjecie pogladowe.

C. Dokumentacja techniczna

Karty katalogowe zawierajgce wymagane parametry wraz z rysunkami.

D. Gwarancja
1) Wymagana gwarancja nie krdcej niz 36 miesiecy od daty dostawy lub odbioru.

2) Gwarancja powinna obejmowac zaréwno wady niewykryte w momencie dostawy lub odbioru,
jak réwniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od uzytkownika.
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