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OSPRZET DO NAPOWIETRZNYCH LINII GOtYCH SN

Normy i przepisy

1)
2)
3)

PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania i badania dotyczace osprzetu.
BN-86/0325-29 Osprzet linii napowietrznych i stacji. Ztgczki do karbowania.

PN-EN ISO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na zeliwo i stal metoda zanurzeniowg — wymagania
i metody badan.

W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej dokumentacji sg inne od wymagan zawartych w powyzszych

normach to nalezy woéwczas stosowac sie do wymagan zawartych w niniejszej dokumentacji.

2.

Definicje

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

Zacisk odgatezny: Osprzet liniowy stuzacy do potfaczenia rownolegtego dwdch odcinkéw przewoddéw
typu AFL oraz do odgatezien tymi przewodami.

Uchwyt petlicowy: Osprzet liniowy stuzacy do zamkniecia petli przewoddéw stalowo-aluminiowych w
elektroenergetycznych liniach napowietrznych.

Uchwyt srubowo-kabtakowy: Osprzet liniowy stuzacy do taczenia dwdch przewoddéw typu AFL, lub
zamykania petli na izolatorach stojgcych i uchwytach odciggowych kabtgkowych.

Uchwyt odciggowy kabtgkowy: Osprzet liniowy stuzgcy do zawieszania odciggowego przewoddw na
izolatorach wiszgcych.

tacznik kabfgkowy: Osprzet liniowy stuzgcy do taczenia w faincuch réznych elementéw osprzetu
sieciowego.

tacznik orczykowy dwurzedowy: Osprzet liniowy stuzacy do taczenia w tancuch réznych elementéw
osprzetu sieciowego.

tacznik dwuuchowy skrecony z uchami okragtymi: Osprzet liniowy stuzgcy do tgczenia rdznych
elementdw osprzetu.

tacznik dwuuchowy z uchem okragtym i owalnym: Osprzet liniowy stuzacy do tgczenia z tgcznikami
kabtgkowymi.

tacznik przedtuzajacy jednowidlasty: Osprzet liniowy stuzacy do budowy taincuchéw izolatoréw w
liniach napowietrznych.

Wieszak srubowo-kabtagkowy: Osprzet liniowy stuzgcy do taczenia izolatoréw z konstrukcjg wsporcza.

tacznik dwugtéwkowy: Osprzet liniowy stuzgcy do taczenia izolatorow wiszacych ztgcznikami
gniazdowymi.

tacznik gtéwkowo-uchowy: Osprzet liniowy stuzgcy do faczenia izolatoréw z innymi elementami
osprzetu.

Ztaczka rurowa: Osprzet liniowy stuzgcy do pofaczenia dwdéch przewoddéw typu AFL za pomoca
karbownicy oraz do zamykania petli na izolatorach stojgcych lub na uchwycie odciggowym
kabtgkowym.

Wytrzymatos¢ na wyslizg: Najmniejsze obcigzenie, przy ktdrym nie nastgpi jeszcze wyslizg przewodu.

Obcigzenie niszczgce: Wartos¢ graniczna dolna obcigzenia nie powodujgca jeszcze zniszczenia
mechanicznego.

Obcigzenie pradowe: Warto$¢ pradu zwarciowego, ktérego przeptyw nie spowoduje pogorszenia
wiasciwosci mechanicznych, oraz funkcjonalnych danego elementu.
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3.

Rys.1

Wymagania ogélne

1) Wszystkie elementy zawierajace zelazo, za wyjatkiem wykonanych ze stali nierdzewnej, powinny by¢
chronione przez cynkowanie metodg zanurzeniowa. Srednia oraz minimalna lokalna gruboéé powtoki
cynkowej powinna by¢ zgodna z PN-EN ISO 1461:2011.

2) Wszystkie czesci osprzetu powinny miec starannie wykonane i gtadkie powierzchnie. Nie dopuszcza sie
wad w postaci: niejednorodnosci materiatu, jam, przegrzan, czy mikropekniec.

3) Elementy potaczenia przegubowego powinny by¢ wykonane z materiatéw o duzej odpornosci na
Scieranie.

4) Dla potaczen przegubowych rozwigzania konstrukcyjne powinny uniemozliwiaé roztaczenie sie tych
potgczen w czasie eksploatacji. Potgczenia gniazdowo - gtéwkowe powinny by¢ zabezpieczone przed
roztaczeniem zawleczka sprezysty. Potgczenia srubowe powinny by¢ zabezpieczone przed odkreceniem
sie.

5) Potaczenia i uchwyty przenoszace nacigg powinny by¢ tak skonstruowane, aby przeptyw pradu w
warunkach eksploatacji oraz w warunkach zwarcia nie powodowat pogorszenia wtasnosci
mechanicznych oraz elektrycznych uchwytu.

6) Kazdy zestaw powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy wymagane do montazu ($ruby,
zawleczki, itp.).

Wymagania szczegétowe

4.1. Zacisk pragdowy odgatezny
1) Zastosowanie: do tgczenia przewodow AL i AFL

2) Materiat: naktadka dolna i gérna — aluminium, elementy ztaczne — cynkowane lub ze stali
nierdzewne;.
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4.2. Uchwyt petlicowy

1) Materiat: naktadka dolna i gérna — stop aluminium, elementy ztgczne — cynkowane lub ze stali
nierdzewnej z zabezpieczeniem przed samo odkreceniem (np. podktadki sprezyste)
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2) Zastosowanie do zamkniecia petli przewoddw AL i AFL o przekrojach :10+16; 25+35; 50+70
[mm?]

Rys. 2

4.3. Uchwyt srubowo kabtakowy:

1) Materiat: korpus i naktadka — zeliwo cynkowane ogniowo, przektadka — aluminium, elementy
ztgczne — cynkowane lub ze stali nierdzewnej z zabezpieczeniem przed samo odkreceniem (np.
podktadki sprezyste)

2) Zastosowanie do zamykania petli na uchwytach odciggowych oraz taczenia dwdch przewodow.
Zakres przewoddw: 35+50, 70+120 [mm?]

Rys. 3
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4.4. Uchwyt odciggowy kabtgkowy widlasty ze sworzniem nitowym
1) Materiat: kabtgk — stop aluminium, zawieszenie — stal cynkowana ogniowo
2) Zastosowanie: Do zawieszania odciggowego przewoddw na izolatorach wiszacych
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3) Obciazenie niszczace: 240 [kN]
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Rys. 4

4.5. tacznik kabtgkowy ze sworzniem nitowym

1)  Materiat: stal cynkowana ogniowo

2) Zastosowanie: do taczenia elementdow osprzetu sieciowego
3) Obcigzenie niszczace: 2 120 [kN]

4) Obcigzenie pragdowe: > 16 [kA]

Rys. 5

ITHHE

4.6. tacznik kabtagkowy skrecony
1) Materiat: stal cynkowana ogniowo

2) Zastosowanie: do fgczenia elementdow osprzetu sieciowego

)
)
3) Obcigzenie niszczace: = 120 [kN]
4)

Obcigzenie prgdowe: > 12 [kA]
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Rys. 6
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4.7. tacznik orczykowy dwurzedowy

1) Materiat: stal cynkowana ogniowo

2) Zastosowanie: do fgczenia izolatoréow wiszgcych w taricuchy dwurzedowe

3

)
)
) Obcigzenie niszczace: > 40 [kN]
)

4) Obcigzenie pragdowe: > 16 [kA]

Rys. 7

4.8. tacznik dwuuchowy skrecony z uchami okragtymi

1)  Materiat: stal cynkowana ogniowo
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2) Zastosowanie: do taczenia réznych elementdw osprzetu
3) Obcigzenie niszczace: > 120 [kN]
4) Obciagzenie pradowe: > 16 [kA]

Rys. 8

4.9. tacznik przedtuzajacy jednowidlasty ze sworzniem nitowym

1) Materiat: stal cynkowana ogniowo
2) Zastosowanie: do budowy faricuchdw izolatoréw w liniach napowietrznych
3) Obcigzenie niszczace: > 40 [kN]
4) Obcigzenie pragdowe: > 12 [kA]]
Rys. 10
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4.10. tacznik przedtuzajacy dwuwidlasty ze sworzniem nitowym
1) Materiat: stal cynkowana ogniowo
3) Obcigzenie niszczgce: = 120 [kN]

)
2) Zastosowanie: do budowy faricuchéw izolatoréw w liniach napowietrznych
)
4)

Obciazenie pragdowe: = 16 [kA]]

Q11 )1

Rys. 11

4.11. Wieszak srubowo-kabtakowy
1)  Materiat: stal cynkowana ogniowo
2) Zastosowanie: do taczenia taricuchow izolatoréw z konstrukcjg wsporcza
3) Obcigzenie niszczace: > 100 [kN]
4) Obcigzenie pradowe: > 16 [kA]

Rys. 12
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4.12. Ztaczka rurowa do karbowania dfuga

1)  Materiat: rura — aluminium, przektadka — blacha aluminiowa

2) Zastosowanie: do taczenia dwdch przewoddw AFL o tych samych $rednicach za pomoca
karbownicy.

25 mm2 L>270
. 35 mm2 L>300
Ztaczka do karbowania AFL dtuga
50 mm2 L>380
70 mm2 L>460
Rys. 14
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4.13. Ztaczka rurowa do karbowania kréotka

1) Materiat: rura — aluminium, przektadka — blacha aluminiowa

2) Zastosowanie: do taczenia dwdch przewoddw AFL o tych samych $rednicach za pomoca
karbownicy oraz do zamykania petli na izolatorach stojgcych lub na uchwycie odciggowym
kabtgkowym

25 mm2 L>110
. 3 35 mm2 L>130
Ztaczka do karbowania AFL krétka
50 mm2 L>180
70 mm2 L>200
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4.14. Ztaczki zaprasowywane
1) Materiat: tuleja zewnetrzna — aluminium, tuleja wewnetrzna — stal ocynkowana ogniowo.

2) Zastosowanie: do potfgczenia dwdch przewoddw AFL o takiej samej srednicy.

Rys 16
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4.15. Uchwyt odciggowy zaprasowywany AFL-6

1) Materiat: korpus i koricéwka — aluminium; ciegto, kabtak, czesci ztaczne — stal ocynkowana
ogniowo.

2) Zastosowanie: do odciggowego zamocowania przewodu AFL.

Rys. 17

21

00 Zaprascwanid

Uwaga - Powyiej zostaty przedstawione przyktadowe rysunki osprzetu
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5. Opisyioznaczenia

1) Wszystkie znaki oraz napisy (wytacznie w jezyku polskim), powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty,
zapewniajacy czytelnosé w czasie catego okresu eksploatacji.

2) Wymagane opisy na wyrobach (zgodnie z PN-EN 61284:2002) w zaleznosci od rodzaju osprzetu co
najmnie;j:

a) Nazwa lub znak firmowy producenta
b)  Typ lub numer katalogowy (oznaczenie umozliwiajace identyfikacje).
c)  Zakres przekrojow,
d) Obciazenie niszczace
e) Data produkcji
3) Opakowanie powinno zawieraé nastepujace informacje:
a) nazwa lub znak firmowy producenta,
b)  zakres przekrojéw,

c) oznaczenie umozliwiajace identyfikacje.
6. Inne wymagania

Dostarczane wyroby powinny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12 miesiecy) oraz winny spetnia¢ wymogi
okreslone w niniejszym dokumencie.

7. Wymagane dokumenty

7.1. Wymagane dokumenty

1) Karty katalogowe w jezyku polskim zawierajgce wymagane w niniejszym dokumencie
parametry techniczne wraz z rysunkami.

2) Certyfikat/y zgodnosci potwierdzajacy/ce, ze oferowane wyroby sg zgodne z normami
okreslonymi przez zamawiajgcego i ktére zostaty wydane przez jednostke certyfikujaca
posiadajgcg akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie danej normy lub przez
jednostke certyfikujgcg posiadajacg akredytacje w zakresie danej normy udzielong przez
jednostke akredytujgca bedaca cztonkiem porozumienia EA MLA

lub:
Dokument/y potwierdzajacy/ce, ze oferowane wyroby sg zgodne z dang przedmiotowg norma
(PN-EN 61284:2002) i ktére zostaty wydane przez jednostke posiadajgcg odpowiedni zakres
akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji lub jednostke certyfikujaca
posiadajgcg akredytacje w zakresie danej normy udzielong przez jednostke akredytujgca
bedaca cztonkiem porozumienia EA MLA

UWAGA: Wymagania okreslone w ppkt 2 powyzej nie dotyczg pkt 9 poz. 1-5, 19-26 (ztaczek rurowych do
karbowania AFL dtugich i krétkich).

Strona 10z 12




/>CE

PGE Dystrybucja S.A.

7.2. Wymagane dokumenty do dostawy

1) Deklaracja zgodnosci dla wszystkich zaoferowanych wyrobow, zgodnie z definicjg zawartg w Ustawie z
dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 155 spetniajgce wymagania
okreslone w PN-EN ISO/iEC 17050-1.

2) Instrukcje montazu

8. Gwarancja
1) Wymagana na dostarczany osprzet gwarancja - nie krdcej niz 36 miesiecy liczac od dnia podpisania przez
obie strony Protokotu Odbioru.
2) Gwarancja obejmuje zaréwno wady niewykryte w momencie odbioru danej dostawy, jak réwniez wszelkie
inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.
9. Osprzet linii napowietrznych SN
Wymiary [mm] Przykia
Lp. Wyréb Przekroj dowy
a b d D h | rysunek
10-50
1 2
Zacisk pradowy odgatezny mm Rys 1
16-95
2 2
mm
10- 16
3 , 35 37 | M6
mm
. 25-35
4 | Uchwyt petlicowy R 50 50 | M8 Rys 2
mm
50-70
5 X 60 63 | M10
mm
6 35-50 mm? | 34 25 50 55
Uchwyt srubowo kabtgkowy 70-120 Rys 3
7 5 42 32 70 70
mm
Uchwyt odciggow kabtagkow
8 . y ag' Y . oWy 21 16 60 Rys 4
widlasty ze sworzniem nitowym
tacznik kabtgkowy ze sworzniem
9 ) 20 16 60 Rys 5
nitowym
10 | tacznik kabtagkowy skrecony 24 16 16 80 Rys 6
11 L i« ‘ q q 22 16 30 200 Rvs 7
cznik orczykowy dwurzedow s
12 2 yeowy ¢ Y 22 19 30 250 Y
tacznik  dwuuchow skrecon z
13 2 . . Y ceony 23 70 Rys 8
uchami okragtymi
14 | taczniki przedtuzajacy jednowidlasty 22 40 16 22 | 150 Rvs 10
3
15 | ze sworzniem nitowym 22 50 20 27 | 300 y
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taczniki przedtuzajacy dwuwidlasty ze
16 2 . P . hacy y 22 300 Rys 11
sworzniem nitowym
17 16 140
Wieszak srubowo kabtgkowy Rys 12
18 16 200
19 25 mm2 16,5 2270
20 35 mm2 19 > 300
Ztaczka do karbowania AFL dtuga
21 50 mm2 22 > 380
22 70 mm2 26 > 460
23 25 mm2 16,5 >110 Rys 14
24 35 mm2 19 2130
Ztaczka do karbowania AFL kréotka
25 50 mm2 22 >180
26 70 mm2 26 >200
27 35 mm2 16 240 7045
28 50 mm2 18 240 7045
29 | Ztaczka zaprasowywana AFL-6 70 mm2 26 350 | 12045 | Rys 16
30 95 mm2 26 450 | 14045
31 120 mm2 30 500 | 150+5
Uchwyt odciggowy zaprasowywan
Y aBOWY zap ywany 70 mm2 26 320 Rys 17
32 | AFL-6

Zamawiajacy dopuszcza odstepstwo od podanych wymiaréw z tolerancjg +/- 1mm.

10. Uwagi ogdlne

1) W trakcie trwania procesu dostaw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosciowej

dostarczanych wyrobow oraz ich parametréw.

2)  Wszystkie dokumenty majg by¢ dostarczone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk polski.
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