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PGE Dystrybucja S.A.

Stupy betonowe, ptyty i belki ustojowe.

1. Definicje szczegétowe:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

7)

Beton wirowany Beton zageszczony przez nacisk spowodowany sitg odsrodkowg przy zastosowaniu
form obrotowych i wibrowania.

Beton wibrowany Beton zageszczony za pomoca wibratorow wewnetrznych, zewnetrznych lub innego
rodzaju.

Stopa stupa Dolny koniec stupa.
Wierzchotek stupa Gérny koniec stupa.
Dtugos¢ stupa Odlegtos¢ od stopy do wierzchotka stupa.

Zbrojenie Stal (w postaci pretow, drutdw, splotdw, siatek spajanych lub kratownic) nie poddawana
wstepnemu naprezeniu.

Zbrojenie sprezajace Stal sprezajgca (w postaci drutdw, splotow lub pretéw) poddawana wstepnemu
naprezeniu w konstrukcjach strunobetonowych lub kablobetonowych.

2. Wymagania norm:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

PN-EN 1SO 1461:2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowa
- Wymagania i metody badan (dotyczy wykonania zaciskdw uziemiajgcych)

PN-EN 1992-1-1:2008 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty betonowe — maszty i stupy.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu.

PN-EN 14991:2010 Prefabrykaty z betonu — elementy fundamentéw

PN-EN 40-4:2008 Stupy Oswietleniowe

W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej dokumentacji s inne od wymagan zawartych w
powyzszych normach to nalezy wdwczas stosowaé sie do wymagan zawartych w niniejszej
dokumentacji.

3. Wymagania ogélne:

Dane znamionowe - stupy wirowane strunobetonowe typu E

Lp. Parametry Wymagania COEE UL eI 2
norma
‘s . 0d 9 m do 15 m ze skokiem PN-EN 12843:2008
1 Dtugosc¢ stupdw .
1,5m Dla stupy wirowane
) Wytrzymah?s'c' na przenqszenie sity od 2,5 kN do 25 kN strunobetonowe typu
wierzchotkowej E
Bez szwu podtuznego w
3 Wykonanie formach nierozbieralnych
wyciskanych PN-EN 40-4:2008 Stupy
Oswietleniowe
4 Klasa betonu > C 40/50
Klasa ekspozycji betonu z uwagi na
5 . . XC4
korozje spowodowane karbonatyzacjg
Klasa ekspozycji betonu z uwagi na
6 oddziatywanie przemiennego XF2 PN-EN 206+A1:2016-12
zamrazania i rozmrazania
7 Zabezpieczenie przed o!:)adaml Kapturki termokurczliwe*
atmosferycznymi
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Wymiary Sita

Lp. Typ stupa Dtugos¢ | Srednica stopy |Srednica wierzchotka | wierzchotkowa
(m) (mm) [1mm] (mm) [£1mm] (kN)
1 E-10,5/2,5 10,5 330 173 2,5
2 E-10,5/4,3 10,5 330 173 4,3
3 E-10,5/6 10,5 375 218 6,0
4 E-10,5/10 10,5 375 218 10,0
5 E-10,5/12 10,5 375 218 12,0
6 Em-10,5/15 10,5 420 263 15,0
7 E-12/2,5 12,0 353 173 2,5
8 E-12/4,3 12,0 398 218 4,3
9 E-12/6 12,0 398 218 6,0
10 E-12/10 12,0 398 218 10,0
11 E-12/12 12,0 398 218 12,0
12 E-13,5/4,3 13,5 420 218 4,3
13 E-13,5/6 13,5 420 218 6,0
14 E-13,5/12 13,5 420 218 12,0

* - Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innego rozwigzania w zakresie zastosowania kaptura termokurczliwego
— uszczelniajgcego do zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi wierzchotka stupdéw wirowanych
strunobetonowych pod warunkiem iz kaptur ten bedzie:

spetniat funkcje zabezpieczenia przed wnikaniem wody,

— trwale zamocowany,

odporny na dziatanie promieni UV

odporny na temperature pracy w granicach: - 30 °C - +50°C

Dane znamionowe — stupy wibrowane typu ZN

7 c& wvk .
Lp. Parametry Wymagania godnos¢ wykonania z

norma
1 Dtugos¢ stupow 0d9,2mdo12m
PN-EN 12843:2008

2 Klasa betonu > C35/45

Klasa ekspozycji betonu z uwagi na
3 . . Xca

korozje spowodowane karbonatyzacjg

Klasa ekspozycji betonu z uwagi na PN-EN 206+A1:2016-12

4 oddziatywanie przemiennego XF1

zamrazania i rozmrazania
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Wymiary
Lp. Typ stupa $¢ $¢
P yp siup Dtugos¢ Szerokos¢ Gtebokos¢ S.zerokosc G"febokosc
5l i il i i wierzchotka | wierzchotka
1 ZN 10/200 10,0 250 170 150 100
2 ZN 12/200 12,0 270 184 150 100
Dane znamionowe — plyty i belki ustojowe
Lp. Parametry Wymagania Zgodnos$¢ wykonania z norma
Klasa betonu > C30/35
Wit Toge stall - — 550 N/mm? PN-EN 13369:2018-05
ytrzymatos$¢ stali na rozcigganie > mm PN -EN 14991:2010
Granica plastycznosci stali > 500 N/mm?
Lp. Typ belki / ptyty Masa [kg] Wymiary [cm]
1 Belka ustojowa B-60 21 60x19,5
2 Belka ustojowa B-80 36 80x19,5
3 Belka ustojowa B-90 72 90x25x40
4 Ptyta ustojowa U-85 77 85x60
5 Ptyta ustojowa U-130 156 130x60
6 Ptyta stopowa 14 30x30

,_
B

Typ belki / ptyty

Belka ustojowa B-60

Belka ustojowa B-80

Belka ustojowa B-90

Ptyta ustojowa U-85

Ptyta ustojowa U-130

AN W|IN|[F

Ptyta stopowa

4. Inne wymagania:

1)

2)

3)

Udziat towaréw pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii Europejskiej lub panstw, z ktorymi
Wspdlnota Europejska zawarta umowy o réwnym traktowaniu przedsiebiorcow nie mniejszy niz 50%
wartosci oferty.

Stupy ZN musza posiada¢ zacisk uziemiajacy gérny i dolny, umozliwiajace potaczenie konstrukcji

stalowych ze zbrojeniem stupa.

Wszystkie elementy metalowe stupdw muszg by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez ocynkowanie
ogniowe o grubosci powtoki zgodnie z PN-EN ISO 1461: 2011 Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby

stalowe i zeliwne metodga zanurzeniowg - Wymagania i metody badan
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5. Sposéb oznakowania:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty.

Kazdy stup powinien posiada¢ oznakowanie znakiem CE i by¢ identyfikowany za pomocy ptytki
identyfikacyjnej, wykonanej zgodnie z normg PN-EN 12843:2008

Ptytka identyfikacyjna powinna by¢ wykonana z materiatu niedziatajgcego korozyjnie. Powinna ona by¢
trwale zamocowana do stupa.

Kazdy stup wirowany powinna posiada¢ w widocznym miejscu tabliczke znamionowg zawierajgca
nastepujgce informacje:

a. typirodzaj stupa,

b. nazwa lub znak producenta,

c. rok produkgji,

d. oznakowanie CE.

Kazdy stup  wirowany powinien posiada¢  kolorystyczne  oznaczenie na  stopie
i wierzchotku wytrzymatosci przenoszonej sity wierzchotkowej zgodnie z ponizsza tabelg

Kolor

Sita wierzchotkowa (kN) oznaczenia

2,5

4,3

6,0

10,0

12,0

13,5

15,0

17,5

20,0

25,0

Dopuszcza sie inne oznaczenie kolorystyczne, jednoznacznie identyfikujgce wytrzymatosci
przenoszonej sity wierzchotkowej. W takim wypadku w karcie katalogowej musi by¢ zamieszczona
tabela czytelnie opisujgca stosowane oznaczenie kolorystyczne.

W stupach zelbetowych dopuszcza sie znakowanie poprzez wyciecie napisdw w betonie:

a. typirodzaj stupa,

b. nazwa lub znak producenta,
c. rok produkgji,

d. oznakowanie CE.
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6. Wymagane dokumenty:

1) Dokumenty do oferty

a. Wozor deklaracji wtasciwosci uzytkowych dla wszystkich oferowanych wyrobéw zgodnie z
Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku.
(obowigzujacej od 01.07.2013 r.) (dotyczy kazdego oferowanego asortymentu).

b. Certyfikaty zaktadowej kontroli produkcji lub poswiadczenia certyfikatu wydanego za granica
potwierdzajgce, ze oferowane wyroby sg zgodne z normami okreslonymi przez zamawiajgcego
PN-EN Strona 6 z 6 12843:2008, wydane przez jednostke certyfikujacg posiadajgcg akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie danej normy. Dotyczy nastepujgcego asortymentu:

— Zerdzie wirowane strunobetonowe typu E, EPV, ELV
— Zerdzie zelbetowe wibrowane typu ZN

c. Raport z badan typu potwierdzajgcy dane techniczne - znamionowe: parametry i wymagania -
oferowanych stupéw i zerdzi zawarte w pkt. 4.1. 4.2. Specyfikacji Technicznej w zakresie: , Klasa
betonu”, ,Klasa ekspozycji betonu z uwagi na korozje spowodowane karbonatyzacjg” oraz ,Klasa
ekspozycji betonu z uwagi na oddziatywanie przemiennego zamrazania i rozmrazania” , wydany
przez jednostke certyfikujgca posiadajgcy akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji Dotyczy
nastepujgcego asortymentu: muszg by¢
— Zerdzie wirowane strunobetonowe typu E, EPV, ELV
— Zerdzie zelbetowe wibrowane typu ZN

d. Karty katalogowe zawierajgce dane techniczne znamionowe: parametry i wymagania -
oferowanych stupdw i zerdzi oraz ptyt i belek ustojowych w jezyku polskim (dotyczy kazdego
oferowanego asortymentu).

e. Karty katalogowe zastosowanego osprzetu (kapturki termokurczliwe- w jezyku polskim)- dotyczy
Zerdzie wirowane strunobetonowe.

f.  Oswiadczenie potwierdzajace, ze udziat towardw pochodzacych z panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej lub panstw, z ktdrymi Wspdlnota Europejska zawarta umowy o réwnym
traktowaniu przedsiebiorcow, przekroczy 50%. W celu weryfikacji przedstawionego
oswiadczenia Zamawiajgcy wymaga zataczenia do oferty dokumentéw wymaganych na
podstawie przepiséw celnych potwierdzajgcych pochodzenie towardéw np.: Swiadectw
pochodzenia, faktur VAT, w tresci, ktérych jest zawarta deklaracja potwierdzajgca pochodzenie
lub innych oficjalnych dokumentéw, w ktérych jest zapis o kraju pochodzenia towaru.

2) Dokumenty do dostawy

a. Karty gwarancyjne

b. Deklaracja zgodnosci dla wszystkich zaoferowanych wyrobéw, zgodnie z definicjg zawartg w
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087, z péin. zm.), spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN ISO/iEC 17050-1.

7. Gwarancja

Nie krotsza niz 60 miesiecy.
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