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PGE Dystrybucja S.A.

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/LZA/03173/2024

ZALACZNIK NR 1 DO SWZ — SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.

1.1.

Okreslenie przedmiotu zamdwienia.

Przedmiotem postepowania zakupowego jest wykonanie robét budowlanych pn. Roboty budowlane
elektroenergetyczne: RE Zamos$¢ — Zwierzyniec domki, Ptoskie 5; RE Przemysl — Wymiana rozdz nN Przemysl
148.

Czesé 3 postepowania: Wymiana rozdzielnicy nN w stacji wnetrzowej 15/0,4kV ,,Przemys| 148”.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6

1.7.

1.8.
1.9.

2.1.

3.

3.1.

Zakres rzeczowy i asortymentowy robét okresla dokumentacja techniczna (zatacznik 1.3 do SWZ). Zatgczony
przedmiar robdt, zawiera wszystkie elementy robdt do wykonania, opracowane na podstawie dokumentacji
technicznej. Dokumentacja techniczna zawiera informacje poufne dotyczace zamdwienia i zostanie przekazana
Wykonawcy po ztozeniu oswiadczenia o zachowaniu poufnosci, na zasadach okreslonych w pkt. 1.2.3. SWZ.

W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej zostaty wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiatéw czy
produktéw lub normy, aprobaty, specyfikacje czy systemy, Zamawiajacy, za zgoda autora dokumentacji, moze
wyrazic¢ zgode na zastosowanie materiatow lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zapewnig uzyskanie
parametrow technicznych nie gorszych od okreslonych w dokumentacji.

W przypadku oferowania rozwigzan rownowaznych w stosunku do rozwigzan okreslonych w dokumentacji
technicznej, Wykonawca zobowigzany jest do wykazania réwnowaznosci oraz podania wykazu dokumentéw
potwierdzajacych ich rownowaznosé takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydajgcego oraz terminu waznosci dokumentu.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.5.1. Zagospodarowanie odpaddw i materiatow z rozbiodrki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ustawa z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach) i zapisami SWZ. Sposdb zagospodarowania materiatéw z rozbidrek nalezy
w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru odpowiednio udokumentowac.

1.5.2. Prawidtowa, zgodna z obowigzujgcymi przepisami, utylizacja materiatow z rozbidrki.

1.5.3. Ewidencjonowanie wszystkich odpadéw i materiatéw uzyskanych z rozbidrki w formie tabelarycznej ze
wskazaniem ilosci i miejsca przeznaczenia oraz sposobu ich zagospodarowania lub utylizacji.

1.5.4. Odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia rzeczowe i finansowe 0séb trzecich zwigzane z prowadzonymi
robotami, niewtfasciwym zagospodarowaniem, sktadowaniem lub utylizacja odpaddéw i materiatéw
uzyskanych z rozbiorki.

. Termin wykonania robét budowlanych moze ulec przesunieciu tylko w przypadkach okreslonych w Umowie.

Maksymalny czas wytgczen odbiorcéw przy realizacji zadania okreslono we wstepnym harmonogramie wytgczen
(w zataczeniu).

Zasady realizacji zamodwienia okresla Projekt Umowy zakupowej stanowigcy Zatacznik nr 5.1 do SWZ.
W celu ztozenia oferty Wykonawca zobowigzany jest w szczegdélnosci do:
1.9.1. Zapoznania sie z dokumentacjg techniczng oraz z planowang lokalizacjg robét budowlanych.

1.9.2. Zapoznania sie z warunkami i wymaganiami SWZ, w tym z trescig Projektu Umowy stanowigcego Zatgcznik
nr5.1 do SWZ.

1.9.3. Uwzglednienia w ofercie wymaganych przez Zamawiajgcego warunkoéw.

Termin realizacji zamoéwienia

30.04.2025 oraz zgodnie z Projektem Umowy zakupowej stanowigcym Zatgcznik nr 5.1 do SWZ.

Miejsce realizacji zamdéwienia

Przemysl.
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4.

4.1.

6.1.
6.2.

7.2.

Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/LZA/03173/2024

Dostawy inwestorskie

Nie wystepujg dostawy inwestorskie.

Gwarancja

. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu rekojmi i 36 miesiecznej gwarancji na wykonane zamdwienie wraz z

zamontowanymi urzgdzeniami, liczac od dnia odbioru koricowego bez uwag.

Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza wykonywanie przedmiotu zakupu przez podwykonawcow.
W przypadku powierzenia realizacji zakupu podwykonawcom, Wykonawca jest zobowigzany w Formularzu Oferty

wprowadzi¢ ich nazwy oraz okresli¢, jakg czes¢ Zakupu zamierza im powierzy¢, jezeli podwykonawcy sg juz znani.

Wymagania dodatkowe

. W cenie oferty zgodnie z trescia umowy Wykonawca uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem

przedmiotu umowy, w tym wymienione ponize;j.
7.1.1. Zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy.

7.1.2. Przedtozenie wymaganych prawem swiadectw bezpieczenstwa, certyfikatéw i atestdow na wbudowane
materiaty i urzadzenia.

7.1.3. Koszty pomiardw, badan, nadzoréw, odbiorow z wytgczeniem odbioréw i nadzoréw wykonywanych przez
Zamawiajacego.

7.1.4. Wyptate odszkodowan za zniszczenia spowodowane przez Wykonawce w trakcie wykonywania robot na
posesjach wiascicieli dziatek, na ktérych beda wykonywane roboty, wraz z dostarczeniem oswiadczenia
Wykonawcy (reprezentacja jak w umowie) o zaspokojeniu wszystkich naleznosci i roszczen , wszystkich
wtascicieli nieruchomosci zwigzanych z budowa i demontazem urzadzen elektroenergetycznych objetych
dokumentacja techniczna.

7.1.5. Koszty transportu dostaw inwestorskich na plac budowy.

7.1.6. Koszty dostarczenia materiatéw z demontazu do magazynu RE lub miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego.

7.1.7. Koszty demontazu i utylizacji materiatow i urzadzen, zgodnie z obowigzujgca Ustawa o odpadach.

7.1.8. Wszelkie koszty zwigzane z rozbiorkg urzadzen i usunieciem powstatych odpaddéw (m. in. zatadunku i
transportu).

7.1.9. Naprawe lub koszty naprawy uszkodzonych przez Wykonawce w trakcie wykonywania robaét, drog,
chodnikéw, ogrodzen, mostkéw, urzadzen melioracyjnych itp.

7.1.10.Koszty wymaganych nadzoréw specjalistycznych (konserwatorskich, archeologicznych, dendrologicznych
itp.).

7.1.11.Koszty zwigzane z zajeciem terenu PKP.

7.1.12.Koszty wynikajace z koniecznosci budowy uktaddw przejsciowych i projektow zasilania tymczasowego, w
tym koszty zasilania agregatem pradotworczym.

7.1.13.Inne czynnosci i koszty ich realizacji oraz niewynikajgce wprost z dokumentacji technicznej, ale konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wiedzg i sztukg budowlang, przepisami prawa oraz SWZ.

Szczegotowe warunki realizacji zadania:

7.2.1. Wykonawca powiadomi wszystkich Wtascicieli gruntéw o terminach wejscia na dziatke celem wykonania
robét.

7.2.2. Z uwagi na uwarunkowania Zamawiajgcy wymaga szczegolnie doktadnego zapoznania sie z warunkami
wykonania planowanych robét w miejscu ich przysztej realizacji oraz ich koordynacji z innymi
wykonawcami dziatajgcymi na odrebne zlecenie Zamawiajgcego lub innych podmiotow.

7.2.3. Przed przystgpieniem do realizacji robdt nalezy uzgodni¢ na roboczo z RE numeracje urzadzen.
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/LZA/03173/2024

Teren po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego.

Zakres zamowienia obejmuje rowniez koszty: dopuszczen do pracy — wyfaczenie napiecia, przygotowanie
i likwidacja miejsca pracy, ponownego zataczenia urzadzen (za koszty dopuszczen do pracy Zamawiajacy
wystawi Wykonawcy faktury zgodnie z Taryfag PGE Dystrybucja S.A.).

7.3. Wymagania Zamawiajgcego zwigzane z wyfgczeniem obiektu energetycznego

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

7.3.5.
7.3.6.

7.3.7.

7.3.8.

7.3.9.

Koordynatorem w zakresie spraw dotyczacych wymagan Zamawiajgcego zwigzanych z wytgczeniem
obiektu energetycznego, jest:
Pawet Potoczny, tel. 16 676 30 54, e-mail: Pawel.Potoczny@pgedystrybucja.pl

Zamawiajgcy wymaga zasilenia odbiorcow z agregatu prgdotwadrczego, zgodnie ze wstepnym
harmonogramem wytaczen (w zatgczeniu).

Zamawiajacy wymaga od Wykonawca by dostarczyt swoim kosztem i staraniem agregaty pradotworcze,
facznie z przewodami wyprowadzajgcymi moc o poprawnie dobranym przekroju, o parametrach
wystarczajacych do zasilenia odbiorcow, ktérym przerwano doptyw energii elektrycznej w wyniku
odstawienia z ruchu urzadzen sieci dystrybucyjnej. Wykonawca winien dostarczy¢ te agregaty w terminie
okreslonym w dokumencie pod nazwa: ,,Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia obiektu
elektroenergetycznego”, o ktdrym mowa powyzej. Dostarczone przez Wykonawce agregaty winny spetniac
wymogi normy PN-IEC 60364-5-551:2003.

Podfaczenia agregatéw do sieci dystrybucyjnej oraz ich odfaczenia dokona Wykonawca, zgodnie z
»Instrukcja ruchu i eksploatacji agregatéw niestacjonarnych”, stanowigcej zatgcznik do specyfikacji
technicznej.

Nadzor nad agregatami dostarczonymi przez Wykonawce sprawuje Wykonawca.

Podczas zasilania z agregatu parametry jakosciowe energii elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczeg6towych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. nr 93/2007, poz. 623).

Niedotrzymanie przez Wykonawce powyzszych wymagan, dotyczacych parametrow jakosciowych energii
elektrycznej z agregatu, bedzie skutkowato obcigzeniem go karg, ktdrej wysokos¢ zawarto w umowie o
roboty budowlane.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy agregatéw do miejsca i w terminie ustalonym w dokumencie
pod nazwa: , Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia obiektu elektroenergetycznego”, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy lub rozwigza¢ umowe i natozy¢é na Wykonawce kary umowne.

Obowigzkiem Wykonawcy jest w terminie do 24 dni od daty ogtoszenia o wyniku postepowania (ukazania
sie rozstrzygniecia przetargu na stronie internetowej Zamawiajgcego), lecz nie pdzniej niz 10 dni od daty
zawarcia umowy uzgodnic i dostarczy¢ dokument pod nazwa: ,Zgtoszenie wytgczenia spod napiecia
obiektu elektroenergetycznego” (wypetniony przez Wykonawce) do koordynatora do spraw wytaczen.

7.3.10.Praca na linii na polecenie pisemne po wytaczeniu, uziemieniu i dopuszczeniu do pracy.

7.3.11.Harmonogram wytgczen Wykonawca uzgodni z Centrum Dyspozytorskim RE z wyprzedzeniem co najmniej

14 dni przed wytaczeniem

8. Zamawiajacy dopuszcza stosowanie rozwigzan réwnowaznych, zgodnych z wymaganymi parametrami
i wymagang funkcjonalnoscia, opisang ponizej:

8.1. W przypadkach wystepowania rozdzielnicy nN, Zamawiajgcy dopuszcza zamiane na rozdzielnice o réwnowaznych
gabarytach, funkcji i parametrach technicznych.

Zatgczniki:

o Zatacznik 1.1 — Przedmiar robot.

o Zafacznik 1.2 — Wstepny harmonogram wytgczen.

o Zafacznik 1.3 — Zakres rzeczowy

o Zatacznik 1.4 — Schemat stacji
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PGE Dystrybucja S.A.

o Zafacznik 1.5 — Instrukcja ruchu i eksploatacji agregatow niestacjonarnych (Informacje Chronione
PGE Dystrybucja S.A.).
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/LZA/03173/2024

Wstepny harmonogram wytaczen

Wymiana rozdzielnicy nN w stacji wnetrzowej 15/0,4kV ,,Przemys$l 148”.

Zatgcznik 1.2

Czas
Nr Liczba
Etap| Odcinek wytaczony Praca do wykonania Stacje na wytaczonym odcinku|Moc trafo wytaczenia w ., Agregat SAIDi
stupa [h] odbiorcow
Rozdzielnia nn, dawny WKTS 630 0 1 tak 0
1 Praemvél 148 wymiana rozdzielni nn, wiasnos¢ PGE,
¥ wymiana WLZ-tu trafo - rozdzielnia
Rozdzielnia PGE 630 8 2 nie 0,016

Maksymalny taczny czas ograniczen dla odbiorcdw wynosi 8 godz.
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Postepowanie zakupowe nr POST/DYS/0Z/LZA/03173/2024

Zatgcznik 1.3

ZAKRES RZECZOWY

Wymiana rozdzielnicy nN w stacji wnetrzowej 15/0,4kV ,,Przemysl 148”.

Demontaz rozdzielnicy nN — 1 szt, typ RN 4 polowa bez roztacznika gt., masa 130 kg.

Tynkowanie i malowanie $cian komory trafo i nN.

Montaz wnetrzowej, przysciennej rozdzielni nN 10-polowej o max dtugosci 2,5m, wyposazonej w:

Z rozdzielnicg nN transformator potgczy¢ za pomoca kabli jednozytowych typu LgY lub YKXs na napiecie 0,6/1kV,
trasa kabla ok 15m (wprowadzi¢ kanatem kablowym od spodu)

Roztacznik gtéwny 1250A umiejscowiony z lewej lub prawej strony rozdzielni (patrzgc od frontu rozdzielni)
Oszynowanie wewnetrzne miedziane

2 pola liniowe z roztgczniko-bezpiecznikami 630A (jako 2 pola rezerwowe)

4 pola liniowe z roztaczniko-bezpiecznikami 400A

4 pole rezerwowe (niewyposazone w roztaczniko-bezpieczniki)

Dwa roztaczniki bezpiecznikowe, do bezprzerwowego podtaczenia i odtgczenia (petna synchronizacja) agregatu

pradotwodrczego, zabudowane w polach agregatu.

Wymagania montazowe:

wktadki bezpiecznikowe nalezy dobra¢ wielkoscig do typow roztaczniko-bezpiecznikdw, o wartosciach pradu
znamionowego wg dofgczonego schematu stacji

nalezy zachowac dotychczasowg numeracje obwodow

podtaczenia kabli wykonac¢ wg. zasad:

— roztgcznik typu SL3 dla kabli o przekroju 240mm?

—roztgcznik typu SL2 dla kabli o przekroju mniejszym niz 240mm?

Do w/w roztgcznikéw stosowac odpowiednie typy wktadek bezpiecznikowych o warto$ciach pragdéw znamionowych

wg. dotgczonego schematu stacji (Zat 1.4 do SWZ schemat stacji Przemysl 148 - inf chronione.pdf)
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