Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

GE

PGE Dystrybucja S.A.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

NA DOSTAWE ODZIEZY ROBOCZE)
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Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

Ubrania robocze powinny posiadaé¢ wysokie parametry eksploatacyjne, odpornos¢ na uszkodzenia mecha-
niczne oraz komfort uzytkowania. Ubranie oraz tkanina, nici i dodatki powinny zachowywac swoje wtasciwo-
sci dla intensywnego i diugiego czasu uzytkowania oraz po wielokrotnym praniu (brak mechacenia, odpor-
nosc¢ na przebarwienia).

ZAKRES ZAMOWIENIA

,Dostawa odziezy roboczej dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. Zamos¢
l. UBRANIE ROBOCZE LETNIE

1/. Kurtka robocza letnia.

2/. Spodnie robocze letnie.
. Koszula flanelowa

1. Fartuch roboczy meski

V. Fartuch roboczy damski
V. Czapka letnia z daszkiem
VI. UBRANIE ROBOCZE ZIMOWE

1/. Kurtka robocza ocieplana.
2/. Spodnie robocze ocieplane.
VII. Czapka zimowa
VIII. Czapka — kominiarka
IX. Kamizelka ocieplana
X. UBRANIE FIRMOWE WIELOSEZONOWE
1/. Spodnie firmowe letnie
2/. Kurtka firmowa wielosezonowa
3/. Spodnie firmowe zimowe
XI. Komplet przeciwdeszczowy
1. Kurtka przeciwdeszczowa

2.  Spodnie przeciwdeszczowe

Xil. Kombinezon ochronny

Xill. Koszula z krotkim rekawem T-shirt
XIV. Koszula polo z kréotkim rekawem
XV. Koszula polo z dtugim rekawem
XVI. Bluza typu polar

XVII. Kamizelka ostrzegawcza (z6ita)

XVIIl.  Uwagi ogdlne

XIX. Wymagania dotyczgce wzoréw
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Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

»,Dostawa odziezy roboczej dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. dla Oddziatu Zamos¢

UBRANIE ROBOCZE LETNIE

1)

2)

3)

4)

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

9)
10)

Wymagane dokumenty:

Deklaracja zgodnosci dla gotowego ubrania na zgodnos$¢ z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (do-
puszcza sie norme PN-EN 340:2006).

Certyfikat tasmy odblaskowej na zgodnos¢ z normg PN-EN 471. (nalezy zatgczy¢ wszystkie strony
certyfikatu wraz z dokumentami w nim przytoczonymi)

Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgce co najmniej nastepujgce
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature, kurczliwo$¢. Wyzej wymieniona karta/dokument wi-
nien by¢ potwierdzony przez producenta tkaniny.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyrdb lub na tkanine- z opisem ktérego zadania i
pozycji dotyczy,.

Wymagania ogoélne:

tkanina odziezowa 60-70% bawetna i 30-40% poliester, gatunek tkaniny pierwszy.
kurczliwos¢ do 3%,
gramatura 250+20 g/m?*

tasma odblaskowa podtoze — tkanina poliesterowo-bawetniana (65% poliestru, 35% bawetny);
zgodna z PN-EN 471, zachowanie wiasciwosci odblaskowych nie krécej niz:
75 cykli pralniczych w temperaturze 60°C, 25 cykli prania w warunkach domowych w temperatu-
rze 90°C, 50 cykli prania chemicznego,

rézne rozmiary,

pojedynczo pakowane,

kolor tkaniny granatowy zblizony do RAL 5011, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic, karczek

kurtki roboczej letniej i zimowej oraz spody patek kieszeni kurtki i spodni kolor tkaniny niebieski
zblizony do RAL 5005, odnoszgc sie do barw z palety RAL Classic

metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji, modelu i nazwg producenta, potwierdzenie spetnienia PN,

gwarancja 12 miesiecy liczona od daty dostawy.

Uktad koloréw, rozmieszczenie i wymiar logo, rozmieszczenie tasm odblaskowych oraz kréj za-
mieszczono w Zatgczniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Kurtka robocza letnia:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

a)

przedtuzona, wykonczona paskiem z wszytym po bokach $ciggaczem z tkaniny zasadniczej, z
wszytg tasma elastyczng, dla lepszego dopasowania do sylwetki uzytkownika,

kotnierz w formie wysokiej stéjki wysokosci min 5-6 cm, kolor tkaniny granatowy, zblizony do RAL
5011 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic,

karczek kolor tkaniny niebieski zblizony do RAL 5005 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic.
Karczek wykonany z przodu i tytu kurtki zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A.
(Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej)

zapinana centralnie na catej dtugosci na suwak kostkowy,
suwak kryty szeroka plisg szerokosci min 6.5 cm zapinang na rzepy, co najmniej w 5 punktach,
kieszenie zewnetrzne

gdrne wpuszczane na piersiach (minimalny rozmiar 13x16cm mierzony po zewnetrznej stro-
nie szwu w najszerszym miejscu ), utozone poziomo (1 szt. na kazdg strone), przykryte patka
zapinang na 2 rzepy, spody patek w kolorze niebieskim zblizonym do RAL 5005, odnoszgc sie
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7)

8)

9)
10)

11)
12)

13)

14)
15)
16)

Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

do barw z palety RAL Classic. Worek kieszeniowy winien by¢ zszyty z tkanina zasadnicza
zgodnie z Zatacznikiem nr 1 do Specyfikacji Technicznej

b) dolne wpuszczane na biodrach (1szt.na kazda strone), utozone pionowo z workiem kiesze-
niowym i wlotem do kieszeni (15-17 cm) odszytym w szwie klinu przodu, od wewngtrz worki
kieszeni dolnych stanowig dodatkowe kieszenie wewnetrzne,

kieszenie wewnetrzne z pkt 6) b) utozone poziomo, minimalny rozmiar 16x21 cm mierzone po
zewnetrznej stronie szwu w najszerszym miejscu worka kieszeniowego)

rekaw prosty zakonczony Sciggaczem z tkaniny zasadniczej z wszytg tasmg elastyczna, regulacja
obwodu na rzep — umiejscowiony na zewnetrznej stronie rekawa,

szwy gtdwne wykonane szwem krytym dwu lub trzyigtowym,

miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i w plisie kryjgcej
suwak),

dtugosé kurtki ma zapewniac przykrycie gérnej czesci spodni na wysokosci bioder podczas wyko-
nywanych prac w pozycji pochytej,
odziez nie krepujgca ruchow z zachowaniem luzu roboczego wg normy PN-P-84525,

tasma odblaskowa, naszyta Sciegiem dwuigtowym na catym obwodzie na lewym i prawym reka-
wie powyzej tokcia, na torsie pod gérnymi kieszeniami oraz na tej samej wysokosci na plecach
kurtki pod logo,

szeroko$¢ tasmy odblaskowej 5 cm,
wieszak wszyty wewnatrz ponizej stojki,

logo firmy na plecach i nad kieszenig na lewej piersi wykonane haftem komputerowym, zgodnie z
Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej).

Spodnie robocze letnie:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

11)

spodnie typu ogrodniczki,

przdd z karczkiem (miejsca wszycia szelek wzmocnione),

szelki z tkaniny zasadniczej o szerokosci min 3,5 - 4 cm, czes¢ tylna szelek zszyta
z: elementami elastycznymi wszytymi wewnatrz szelki oraz cze$¢ przednia zszyta z karczkiem,
dtugosé¢ regulowana klamrami rozdzielczymi z tworzywa sztucznego, zapinanymi z przodu; czes¢
tylna z podwyzszonym karczkiem (miejsca wszycia szelek wzmocnione, szelki szyte w catosci
przod i tyt),

wyposazone w tylnej czesci w naszyty tunel ze wszytg wewnatrz tasmg elastyczng dopasowujaca
do talii (zabezpieczone przed mozliwoscig skrecania sie w tunelu),

zapinane po bokach na guziki (przykryte plisg) z mozliwosciag dwustopniowe] regulacji obwodu
pasa,

dziurki pod zapiecia na guziki: odziezowe z oczkiem i ryglem,

rozporek zapinany na suwak przykryty plisg,

szwy gtdwne wykonane szwem krytym dwu lub trzyigtowym,

miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i w plisie kryjgcej
suwak),

kieszenie:

a) dwie kieszenie przestrzenne naszywane po bokach ud o wymiarze minimalnym 16x16 cm mie-
rzone po zewnetrznej stronie szwu w najszerszym miejscu, kryte patkg zapinang na 2 rzepy,
spody patek w kolorze niebieskim, zblizonym do RAL 5005, odnoszgc sie do barw z palety RAL
Classic

b) dwie kieszenie boczne wpuszczane, gtebokos¢ kieszeni mierzona po zewnetrznej stronie szwu
od dolnej czesci wlotu kieszeni do korca gtebokosci kieszeni min. 16 cm.

c) na przednim karczku kieszen przestrzenna na telefon komérkowy (minimalny wymiar 7x14
cm) mierzone po zewnetrznej stronie szwu w najszerszym miejscu utozona pionowo przykryta
patka zapinang na rzep, obok duza kieszen na dokumenty utozona pionowo przykryta patka
zapinang na 2 rzepy, spody patek w kolorze niebieskim zblizony do RAL 5005, odnoszac sie do
barw z palety RAL Classic, Zamawiajgcy dopuszcza kieszern o wymiarze min. 8x16cm,

odziez nie krepujgca ruchow z zachowaniem luzu roboczego wg normy PN-P-84525,
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1)
2)

3)

Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

12) tasma odblaskowa naszyta, Sciegiem dwuigtowym na catym obwodzie w dwdch pasach na obu
nogawkach ponizej kolan,

13)  szerokos¢ tasmy odblaskowej 5 cm,

14)  logo firmy, na przednim karczku na duzej kieszeni, wykonane haftem komputerowym, nicig zgod-
nie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej),

15)  wieszak na tylnym karczku od strony wewnetrzne;j.

Koszula flanelowa

Wymagane dokumenty:

Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006).

Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujace dane:
nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature, zmiana wymiaréw tkaniny. Wyzej wymieniona karta/dokument
winien by¢ potwierdzony przez producenta tkaniny.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkanine - z opisem ktdrego zadania i pozycji dotyczy,
Wymagania ogodlne:

1) flanela, 100% bawetna,

2) kratka (4cm*l1cm) niebiesko- granatowo- czarna, nie farbujaca,

3) gramatura minimum 190 * 10 g/m?, gatunek tkaniny pierwszy.

4) zmiana wymiarow tkaniny po pigtym praniu nie wiecej niz - 4%

5) kotnierz delikatnie usztywniony

6) dtugi rekaw z mankietami zapinanymi na guziki,

7) koszula zapinana na guziki (plus 1 zapasowy),

8) na piersiach jedna kieszen po lewej stronie z tkaniny podstawowej z patkg zapinang na guzik, kie-

szen naszywana wielkos$¢ okoto (wysokos$¢ x szeroko$é) 150x130mm,
9) rézne rozmiary,
10) pojedynczo pakowane,

11) metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji,

12) gwarancja 12 miesiecy liczona od daty dostawy.

Fartuch roboczy meski

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006).

2) Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujgce
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature. Wyzej wymieniona karta/dokumenty winien by¢ po-
twierdzony przez producenta tkaniny.

3) Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkanine- z opisem ktérego zadania i pozycji dotyczy,
Wymagania ogélne:

1) tkanina: 60-70% poliester, 30-40% bawetna, gramatura 215 +15g/m?; gatunek tkaniny pierwszy.

2) fartuch meski, prosty, zapinany na napy (kryte springi) ze stali szlachetnej,
3) dwie kieszenie boczne dolne oraz jedna gérna po lewej stronie,
4) rekaw dtugi prosty z regulacjg na napy, Zamawiajgcy dopuszcza rekaw dtugi prosty z regulacjg na

mate napy (springi) nie na kryto,
5) kotnierz wyktadany,
6) miejsca narazone wzmocnione ryglem,
1) kolory: granatowy zblizony do RAL 5011 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic.

7) logo - przdd na kieszonce po lewej stronie znak podstawowy, zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla
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8)
9)
10)

11)

Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

PGE Dystrybucja S.A. (Zatgcznik Nr 1 do ST), metoda nadruku: termodruk folii transferowej,
rézne rozmiary,
pojedynczo pakowane,

metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji,

gwarancja 12 miesiecy liczona od daty dostawy.

Fartuch roboczy damski

Wymagane dokumenty:

1)
2)

3)

Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006).

Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujace
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature. Wyzej wymieniona karta/dokument winien by¢ po-
twierdzony przez producenta tkaniny.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkanine - z opisem ktérego zadania i pozycji dotyczy,

Wymagania ogodlne:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

tkanina: 60-70% poliester, 30-40% bawetna, gramatura 215 +15g/m?; gatunek tkaniny pierwszy.
fartuch damski, taliowany, zapinany na napy (springi) ze stali nierdzewnej,
dwie kieszenie boczne dolne oraz jedna gérna po lewej stronie,

rekaw dtugi prosty z regulacjg na napy, Zamawiajacy dopuszcza rekaw dtugi prosty z regulacjg na
mate napy (springi) nie na kryto,

kotnierz wyktadany,
miejsca narazone wzmochione ryglem,
kolor granatowy zblizony do RAL 5011 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic,

logo - przdd na kieszonce po lewej stronie znak podstawowy, zgodnie z Identyfikacjg Wizualna dla
PGE Dystrybucja S.A. (Zatgcznik Nr 1 do ST), metoda nadruku: termodruk folii transferowej,

rézne rozmiary,
pojedynczo pakowane,

metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji,

gwarancja 12 miesiecy liczona od daty dostawy.

Czapka letnia z daszkiem

Wymagane dokumenty:

1)
2)

3)

Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006).

Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujgce
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature. Wyzej wymieniona karta/dokument winien by¢ po-
twierdzony przez producenta tkaniny.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyrdb lub tkanine- z opisem ktérego zadania i pozy-
cji dotyczy,.

Wymagania ogodlne:

1)
2)
3)
4)

5)

tkanina: 60-70%bawetna, 30-40% poliester, gatunek tkaniny pierwszy.
gramatura 245+20g/m?, kurczliwo$é<3%,
kolor tkaniny granatowy zblizony do RAL 5011 odnoszgc sie do barw z palety RAL Classic,

odziez powinna posiadac trwate oznaczenie: producenta, roku produkcji, modelu, tkaniny, sposo-
bu konserwacji,

usztywnienie daszka z tworzywa sztucznego,
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Vi

6)
7)

8)
9)
10)

11)

Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

dwa przednie pola czapki usztywnione,

konstrukcja: czapka 5/6 polowa z daszkiem, regulacja z tytu — tama z materiatu z metalowym za-
pieciem. Haftowane 4 wywietrzniki. PN-EN ISO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN
340:2006),

kolor czapki: granatowy, zblizony z kolorem ubrania roboczego,
pojedynczo pakowane,

logo znak podstawowy z przodu czapki, wykonane haftem maszynowym lub haftem komputero-
wym, zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (Zatacznik Nr 1 do ST)

gwarancja 12 miesiecy liczona od daty dostawy.

UBRANIE ROBOCZE ZIMOWE

Wymagane dokumenty:

1)

2)

3)

4)

5)

Deklaracja zgodnosci dla gotowego ubrania na zgodnos¢ z normami:
PN-EN I1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006) i PN-EN 342.

Certyfikat tasmy odblaskowej na zgodnos¢ z normg PN-EN 471. (nalezy zatgczy¢ wszystkie strony
certyfikatu wraz z dokumentami w nim przytoczonymi)

Karta katalogowa ociepliny lub inny dokument producenta zawierajaca co najmniej nastepujgce
dane: sktad, gramature i charakterystyke techniczng. Wyzej wymieniona karta/dokument winien
by¢ potwierdzony przez producenta tkaniny

Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgcy co najmniej nastepujgce
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature, kurczliwo$¢.. Wyzej wymieniona karta/dokument
winien by¢ potwierdzony przez producenta tkaniny.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyrdb lub na tkanine- z opisem ktdrego zadania i po-
zycji dotyczy.

Wymagania ogoélne:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)
10)
11)

tkanina odziezowa 60-70% bawetna i 30-40 % poliester, gatunek tkaniny pierwszy,
kurczliwos¢ do 3%,
gramatura 250420 g/m?,

kolor tkaniny granatowy zblizony do RAL 5011, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic, karczek
przod i tyt kurtki roboczej zimowej oraz spody patek kieszeni kurtki i spodni kolor tkaniny niebie-
ski zblizony do RAL 5005, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic

tasma odblaskowa podtoze — tkanina poliesterowo-bawetniana (65% poliestru, 35% bawetny);
zgodna z PN-EN 471, zachowanie witasciwosci odblaskowych nie krdcej niz: 75 cykli pralniczych
w temperaturze 60° C, 25 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 90°C, 50 cykli
prania chemicznego

ocieplina w postaci mikrowtékniny kalandrowanej grubos¢ wiékien do 15 mikrondw,
pojedynczo pakowane,

metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji, modelu i nazwg producenta, potwierdzenie spetnienia PN,

rézne rozmiary,
gwarancja 24 miesiecy liczona od daty dostawy.

uktad koloréw, rozmieszczenie i wymiar logo, rozmieszczenie tasm odblaskowych oraz krdj za-
mieszczono w Zataczniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Kurtka robocza ocieplana:

1)

2)
3)

kurtka z wysokg stdjkg (min 9-10 cm) i z dopinanym na suwak kapturem ocieplanym, kaptur Scia-
gany sznurkiem ze stoperami,

dtugosc kurtki % |,

ocieplenie wykonane mikrowtékning, kalandrowang grubos¢ wtékien do 15 mikrondw,
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4)

5)
6)
7)
8)
9)

10)
11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)
19)
20)

21)

Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

gramatura ociepliny:

a) rekawy 120 g/m?,
b) kaptur 120 g/ m?,
c) korpus 150 g/m?,

kotnierz w formie wysokiej stojki wysokosci min 9-10 cm, kolor tkaniny granatowy, zblizony do
RAL 5011, odnoszgc sie do barw z palety RAL Classic,

karczek kolor tkaniny niebieski zblizony do RAL 5005 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic.
Karczek wykonany z przodu i tytu kurtki zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A.
(zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej)

zapinana centralnie na catej dtugosci na suwak kostkowy, typu gdra-dot,

suwak kryty szerokga plisg szerokosci min 6.5 cm zapinang na rzepy, co najmniej w 5 punktach,
w tylnej czesci kurtki na wysokosci pasa od szwu do szwu wszyta, tasma $ciggajaca,

dot kurtki zakoniczony tunelem wraz ze sznurkiem ze stoperami do regulacji obwodu,

rekaw prosty, wewnatrz rekawa wszyty $ciggacz w podszewke, $ciggacz cofniety od brzegu man-
kietu, Zamawiajgcy dopuszcza rekaw prosty, z zapinkg na rzep do regulacji i sciggaczem we-
wnetrznym.

kieszenie zewnetrzne:

a) gérne wpuszczane na piersiach (minimalny rozmiar 13x16cm mierzony po zewnetrznej stronie
SZWU W najszerszym miejscu ), utozone poziomo (1 szt. na kazdg strone), przykryte patka zapi-
nang na 2 rzepy, spody patek w kolorze niebieskim zblizonym do RAL 5005, odnoszgc sie do
barw z palety RAL Classic. Worek kieszeniowy winien by¢ zszyty z tkanina zasadniczg zgodnie
z Zafacznikiem nr 1 do Specyfikacji Techniczne;j

b) dolne wpuszczane na biodrach (1szt.na kazdg strone), utozone pionowo z workiem kieszenio-
wym i wlotem do kieszeni (15-17 cm) odszytym w szwie klinu przodu,

szwy gtéwne wykonane szwem krytym dwu lub trzyigtowym,

podszewka w kolorze czarnym lub granatowym - zasady uzytkowania zgodnie z temperaturg pra-
nia i kurczliwo$ci tkaniny zasadniczej oraz tasmy odblaskowej. Podszewka pikowana, wg wzoru
diamond lub jego odpowiednika bez przekroczenia wymiaréw 15 cm na 15 cm (mierzonych po
bokach) z warstwg ociepliny, nie dopuszczone jest pikowanie w odlegtosci mniejszej niz 10 cm na
10 cm (mierzonych po przekatnej),

miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i w plisie kryjgcej
suwak),

odziez nie krepujgca ruchow z zachowaniem luzu roboczego wg normy PN-P-84525,

tasma odblaskowa, naszyta $ciegiem dwuigtowym na catym obwodzie na lewym i prawym reka-
wie powyzej tokcia, na torsie pod gérnymi kieszeniami oraz na tej samej wysokosci na plecach
kurtki pod logo,

szeroko$¢ tasmy odblaskowej 5 cm,
wieszak wszyty wewnatrz ponizej stojki,

logo firmy na plecach i nad kieszenig na lewej piersi wykonane haftem komputerowym, nicig,
zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Tech-
nicznej - tab1),

Zamawiajacy dopuszcza kieszen wewnetrzna na zamek.

Spodnie robocze ocieplane:

1)
2)

3)
4)

spodnie typu ogrodniczki,

ocieplenie wykonane mikrowtékning kalandrowang, grubos¢ wtékien do 15 mikrondéw,
gramatura ociepliny: 120 g/ m?;

przdd z karczkiem (miejsca wszycia szelek wzmocnione),

szelki z tkaniny zasadniczej o szerokosci min 3,5 - 4 cm, czes¢ tylna szelek zszyta z: elementami
elastycznymi wszytymi wewnatrz szelki oraz cze$é przednia zszyta z karczkiem, dtugos¢ regulo-
wana klamrami rozdzielczymi z tworzywa sztucznego, zapinanymi z przodu; czes¢ tylna z podwyz-
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)

14)
15)

16)

Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

szonym karczkiem (miejsca wszycia szelek wzmocnione, szelki szyte w catosci przdod i tyt) ,
wyposazone w tylnej czesci w naszytym tunelem ze wszytg wewnatrz tasmga elastyczng dopaso-
wujaca do talii (zabezpieczone przed mozliwoscig skrecania sie w tunelu),

zapinane po bokach na guziki (przykryte plisg) z mozliwosciag dwustopniowe] regulacji obwodu
pasa,

dziurki pod zapiecia na guziki: odziezowe z oczkiem i ryglem,

rozporek zapinany na suwak przykryty plisg,

szwy gtdwne wykonane szwem krytym dwu lub trzyigtowym,

miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i w plisie kryjgcej
suwak),

kieszenie:

a) dwie kieszenie przestrzenne naszywane po bokach ud o wymiarze minimalnym 16x16 cm mie-
rzone po zewnetrznej stronie szwu w najszerszym miejscu, kryte patka zapinang na 2 rzepy,
spody patek w kolorze niebieskim, zblizonym do RAL 5005, odnoszgc sie do barw z palety RAL
Classic

b) dwie kieszenie boczne wpuszczane, gtebokos¢ kieszeni mierzona po zewnetrznej stronie szwu
od dolnej czesci wlotu kieszeni do korca gtebokosci kieszeni min. 16 cm.

c) na przednim karczku kieszen przestrzenna na telefon komérkowy (minimalny wymiar 7x14
cm) mierzone po zewnetrznej stronie szwu w najszerszym miejscu utozona pionowo przykryta
patka zapinang na rzep , obok duza kieszenrn na dokumenty utozona pionowo przykryta patka
zapinang na 2 rzepy, spody patek w kolorze niebieskim zblizony do RAL 5005, odnoszac sie do
barw z palety RAL Classic, Zamawiajgcy dopuszcza kieszern o wymiarze min. 8x16cm

odziez nie krepujgca ruchow z zachowaniem luzu roboczego wg normy PN-P-84525,

tasma odblaskowa naszyta Sciegiem dwuigtowym na catym obwodzie w dwdch pasach na obu
nogawkach ponizej kolan,

szeroko$¢ tasmy odblaskowej 5 cm,

logo firmy, na przednim karczku na duzej kieszeni wykonane haftem komputerowym, nicia, zgod-
nie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej),

wieszak na tylnym karczku od strony wewnetrznej,

Czapka zimowa

Wymagane dokumenty:

1)
2)

5)

3)

Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006).
Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujgce
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature - potwierdzona przez producenta tkaniny.

Karta katalogowa ociepliny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujgce
dane: nazwe i typ ociepliny, sktad, gramature Wyzej wymieniona karta/dokument winien by¢ po-
twierdzony przez producenta ociepliny.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyrdb lub tkanine- z opisem ktérego zadania i pozy-
cji dotyczy,

Wymagania ogoélne:

1)

2)
3)

4)
5)

czapka dziana (tzw. narciarka), wykonana splotem owerlokowym, prosta, z mozliwoscig zatozenia
hetmu ochronnego,

przedza akrylowa, gatunek dzianiny pierwszy,

w czesci zatokowej ocieplina (min 6cm) z mikrowtdkniny kalandrowanej oddychajaca, rozciggliwa
(elastyczno$é do 40%), ocieplina o gramaturze 100 g/m? + 10%,

ocieplina w postaci mikrowtékniny kalandrowanej grubos¢ wtdkien do 15 mikrondw,

kolor czapki granatowy zblizony do RAL 5011 odnoszac sie do barw z palety RAL
Classic,
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6) pojedynczo pakowane wraz z rodzajem asortymentu i oznaczeniem rozmiaru,
7) gwarancja 12 miesiecy liczona od daty dostawy.
8) wszywki ociepliny (potwierdzajgce oryginalnosc),

Czapka - kominiarka

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006).

2) Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajagca co najmniej nastepujgce
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature. Wyzej wymieniona karta/dokument winien by¢ po-
twierdzony przez producenta tkaniny.

3) Karta katalogowa ociepliny lub inny dokument zawierajgcy co najmniej nastepujace dane: nazwe
i typ ociepliny, sktad, gramature. Wyzej wymieniona karta/dokument winien by¢ potwierdzony
przez producenta ociepliny.

4) Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyrdb lub tkanine- z opisem ktérego zadania i pozy-
cji dotyczy,.

Wymagania ogoélne:

1) kominiarka dziana,

2) gramatura 150 +15g/m?; gatunek dzianiny pierwszy.

3) kolor czapki czarny lub granatowy zblizony do RAL 5011 odnoszgc sie do barw z palety RAL Clas-

sic,

4) jednootworowa, z jednym tylnym przeszyciem,

5) wykonana splotem owerlokowym, prosta,

6) przedza akrylowa, oddychajaca, rozciagliwa,

7) uniwersalnos¢ rozmiaru,

8) ocieplina z mikro wtékniny kalandrowanej oddychajaca, rozciagliwa (elastycznos¢ do 40%) grama-
tura 100g/ m? + 10%,

9) ocieplina w postaci mikrowtékniny kalandrowanej grubos¢ wtdkien do 15 mikrondw,

10) pojedynczo pakowane,
11) gwarancja 12 miesiecy liczona od daty dostawy.

12)  wszywki ociepliny (potwierdzajgce oryginalnosg),

Kamizelka ocieplana

Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006).

2) Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujgce
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature. Wyzej wymieniona karta/dokument winien by¢ po-
twierdzony przez producenta tkaniny.

3) Karta katalogowa ociepliny zawierajgca co najmniej nastepujace dane: nazwe i typ, sktad, grama-
ture. Wyzej wymieniona karta/dokument winien by¢ potwierdzony przez producenta ociepliny.

Wymagania ogoélne:

1) kolor tkaniny granatowy zblizony do RAL 5011, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic, kolor
tkaniny niebieski zblizony do RAL 5005, odnoszgc sie do barw z palety RAL Classic

2) karczek kolor tkaniny niebieski zblizony do RAL 5005 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic.
Karczek wykonany z przodu i tytu kamizelki zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja
S.A. (Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej)

3) tkanina: 65% bawetna, 35% poliester,

4) gramatura tkaniny 300£5% kurczliwo$é<3%, gatunek tkaniny pierwszy,
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)

17)
18)

19)

Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

kamizelka ocieplona mikrowtdkning kalandrowang o gramaturze 150g/m? grubo$¢ widkien do 15
mikrondéw, pikowana wg wzoru diamond lub jego odpowiednika bez przekroczenia wymiaréw
15cm na 15 cm z podszewka poliestrowg w kolorze granatowym lub czarnym,

kamizelka ze stojkg (min 9-10cm), zapinana centralnie na catej dtugosci-na suwak grubo-kostkowy
typu goéra-dét kryty plisg,

dtugosc kamizelki: przedtuzana, ma zapewniac przykrycie gornej czesci spodni na wysokosci bio-
der podczas wykonywanych prac w pozycji pochytej,

kotnierz w formie wysokiej stéjki wysokosci min (9-10 cm), kolor tkaniny granatowy, zblizony do
RAL 5011, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic

zapiecia centralnie na catej dtugosci na suwak typu géra-dot kryty plisg na rzepy, Zama-
wiajacy dopuszcza zapiecie centralnie na catej dtugosci na suwak typu géra-doét kryty pli-
sg ha rzepy,

kieszenie zewnetrzne:

a) gérne wpuszczane na piersiach (minimalny rozmiar 13x16cm) utozone poziomo
(1 szt. na kazdg strone), przykryte patkg zapinang na rzep, spody patek w kolorze niebie-
skim zblizonym do RAL 5005, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic.

b) dolne wpuszczane na biodrach(1 szt. na kazda strone), utozone pionowo z workiem kie-
szeniowym i wlotem do kieszeni odszytym w szwie klinu przodu (15-17 cm)

miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach
i w plisie kryjgcej suwak),

odziez nie krepujgca ruchéw z zachowaniem luzu roboczego wg normy PN-P-84525,

wszyty wieszak wewnatrz ponizej stojki,

rézne rozmiary,

pojedynczo pakowane,

metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacgji,

gwarancja 12 miesiecy od daty dostawy.

logo firmy na plecach i nad kieszenig na lewej piersi wykonane haftem komputerowym, nicig,
zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Tech-
nicznej).

Uktad koloréw, rozmieszczenie i wymiar logo oraz kréj zamieszczono w Zatgczniku nr 1 do Specy-
fikacji Technicznej

UBRANIE FIRMOWE WIELOSEZONOWE

Spodnie firmowe letnie

1.1. Wymagane dokumenty:

1)

2)

3)

4)

Deklaracja zgodnosci dla gotowego wyrobu z normg PN-EN ISO 13688:2013-12 (dopuszcza sie
norme PN-EN 340:2006).

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyréb lub tkanine - z opisem ktérego zadania i po-
zycji dotyczy,.

Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujgce
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature Wyzej wymieniona karta/dokument winien by¢ po-
twierdzony przez producenta tkaniny.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyrdb lub na tkanine- z opisem ktérego zadania
i pozycji dotyczy.

1.2. .Wymagania ogdlne:

1)

spodnie firmowe typu jeans wykonane z tkaniny 60% bawetna, 40% poliester, gramatura 245+20
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g/m?, gatunek tkaniny pierwszy,

2) spodnie ze szlufkami na pasek zapinane na metalowy guzik przegubowy,

3) rozporek zapinany na suwak metalowy przykryty plisa,

4) dwie kieszenie boczne wpuszczone (odszyte po obu stronach) krojone po tuku,

5) wszystkie szwy (wewnetrzne i zewnetrzne) wykonczone podwdjnym stebnowaniem,

6) z tytu doszywany karczek, pod karczkiem dwie naszywane kieszenie szwy wykonczone podwaj-
nym stebnowaniem,

7) wszystkie mocowania kieszeni wzmocnione metalowymi ¢wiekami,

8) kolor granat zblizony do RAL 5011 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic,

9) pojedynczo pakowane,

10) metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji,

11)  gwarancja 12 miesiecy liczona od daty dostawy.

2. Kurtka firmowa wielosezonowa
2.1. Wymagane dokumenty:

1) Deklaracja zgodnosci dla gotowego wyrobu na zgodnos¢ z normami:
a) PN-EN 342
b) PN-EN 343
c) PN-EN ISO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006)

2) Certyfikat tasmy — lamowki odblaskowej na zgodnos¢ z normg PN- EN 471. (nalezy zatgczyé
wszystkie strony certyfikatu wraz z dokumentami w nim przytoczonymi)

3) Karta katalogowa tkaniny, podszewki i ociepliny lub inny dokument producenta zawierajaca co
najmniej nastepujgce dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature, wodoodpornos¢ i oddychal-
no$é. Wyzej wymienione karty/dokumenty winny by¢ potwierdzone przez producenta tkaniny.
podszewki i ociepliny.

2.2. Wymagania ogélne:

1) tkanina poliestrowa powleczona PU, kolor granatowy zblizony do RAL 5011 odnoszac sie do barw
z palety RAL Classic, karczek kolor niebieski zblizony do RAL 5005 odnoszac sie do barw z palety
RAL Classic, gatunek tkaniny pierwszy.

2) wodoodporno$é min. 8000 mm stupa H20, oddychalnos¢ Ret <15;

3) lekko$¢, trwatosé, tatwosé w utrzymaniu (pranie wodne i chemiczne), po praniu nie zmieniajgcy
koloru i rozmiaru, kurczliwo$é<3%, spetniajgcy Polskie Normy

4) gramatura tkaniny zewnetrznej min. 150 +10g g/m?,

5) podszewka- siatka poliestrowa, zasady uzytkowania zgodnie z temperaturg prania i kurczliwosci
tkaniny zasadniczej oraz tasmy — lamoéwki odblaskowej.

6) podpinka ocieplajgca odpinana na suwak wykonana z dwustronnie pikowanej mikrowtdkniny ka-
landrowanej o gramaturze 100g/ m?, grubo$¢ witdékien do 15 mikronéw. Podpinka pikowana, wg
wzoru diamond lub jego odpowiednika bez przekroczenia wymiardéw 15 cm na 15 cm (mierzonych
po bokach) z warstwg ociepliny, niedopuszczone jest pikowanie w odlegtosci mniejszej niz 10 cm
na 10 cm (mierzonych po przekatnej), Zamawiajacy dopuszcza podpinke, ktéra ma rekawy zakon-
czone $ciggaczami,

7) Uktad koloréw, rozmieszczenie i wymiar logo, rozmieszczenie laméwki odblaskowej oraz kréj za-
mieszczono w Zatgczniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej

8) rézne rozmiary,

9) gwarancja 36 miesiecy.
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2.3. Konstrukcja:

1) kurtka prosta dtugos¢ % - do korica palcéw reki (kciukdw), z wysokg stéjkg (min 9-10 cm), z odpi-
nanym na suwak kapturem, kaptur z zapinkami pod szyja na rzep, ocieplony ociepling dwuwar-
stwowgq, Zamawiajacy dopuszcza kaptur z zapinkami pod szyjg na rzep,

2) zapiecie kurtki na suwak dwustronnego dziatania kryty patka na rzepy, Zamawiajacy dopuszcza
zapiecia kurtki na suwak dwustronnego dziatania kryty patka na rzepy,

3) dwie kieszenie goérne i dwie pionowe dolne zasuwane na suwak ukryty pod plisg

4) tasma - lamdéwka odblaskowa koloru srebrnego, na podtozu 70% poliester/ 30% bawetna, spetnia
wymagania normy EN 471. Zachowanie wtasciwosci po 30 cyklach w temperaturze 60°C - pranie
w warunkach domowych,

5) wewnatrz podszewka siatkowa oraz dwie kieszenie jedna duza, zasuwana na dokumenty oraz
druga na telefon z patka na rzep.

6) plecy kurtki odciete elementem odblaskowym w formie laméwki, opis powyzej.

7) rekaw zakonczony $ciggaczem z regulacjg na rzep,

8) kotnierz w formie wysokiej stojki wysokosci min 9-10 cm, kolor tkaniny granatowy, zblizony do
RAL 5011, odnoszgc sie do barw z palety RAL Classic

9) dot kurtki zakoriczony tunelem wraz ze sznurkiem ze stoperami do regulacji obwodu,

10)  gora kurtki karczek przéd i tyt w kolorze niebieskim zblizonym do RAL 5005, odnoszgc sie do barw
z palety RAL Classic, reszta kurtki w kolorze granatowym zblizony do RAL 5011, odnoszac sie do
barw z palety RAL Classic, Kurtka w tym karczek wykonany z przodu i tytu kurtki zgodnie z Identy-
fikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej)

11)  szczelne, klejone szwy oraz zminimalizowane skraplanie pary wodnej.

12) logo firmy, na plecach i nad lewga kieszenig gérng, metoda nadruku: termodruk folii transferowe;j,
zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (Zatgcznik Nr 1)

13)  pojedynczo pakowane,

14)  metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji, modelu i nazwg producenta, spetnienia PN,

3. Spodnie firmowe zimowe

3.1. Wymagane dokumenty:

1)

2)

3)

4)

3.2,
1)

Deklaracja zgodnosci dla gotowego wyrobu z normg PN-EN ISO 13688:2013-12 (dopuszcza sie
norme PN-EN 340:2006).

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyréb lub tkanine - z opisem ktérego zadania i po-
zycji dotyczy,

Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujace
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature .Wyzej wymieniona karta / dokument winien by¢ po-
twierdzony przez producenta tkaniny.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyrdb lub na tkanine- z opisem ktérego zadania
i pozycji dotyczy.

.Wymagania ogolne:

spodnie firmowe zimowe typu jeans wykonane z tkaniny: bawetny (60%) i poliestru (40%), o gra-
maturze 315420 g/m? gatunek tkaniny pierwszy,

3.3. Konstrukcja:

1)
2)
3)
4)

5)

spodnie ze szlufkami na pasek zapinane na metalowy guzik przegubowy,
rozporek zapinany na suwak metalowy przykryty plisa,
dwie kieszenie boczne wpuszczane(odszyte po obu stronach) krojone po tuku,

z tytu doszywany karczek, pod karczkiem prostokatna kieszen naszywana z tytu po prawej stronie,
szwy wykonczone podwaojnym stebnowaniem,

mocowanie kieszeni wzmocnione ryglem,
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7)
8)
9)

10)
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wszystkie szwy (wewnetrzne i zewnetrzne) wykonczone podwdjnym stebnowaniem,
kolor spodni: granat zblizony do RAL 5011 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic,
pojedynczo pakowane,

metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji,

gwarancja 24 miesiecy liczgc od daty dostawy.

Komplet przeciwdeszczowy.

Wymagane dokumenty:

1)

2)

Deklaracja zgodnosci dla gotowego ubrania na zgodnos$¢ z normami: PN-EN ISO 13688:2013-12
(dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006), PN-EN 343.

Karta katalogowa tkaniny producenta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane: nazwe i typ
tkaniny, gramature. Wyzej wymieniona karta / dokument winien by¢ potwierdzony przez po-
szczegoblnych producentow.

Wymagania ogodlne:

1)
2)
3)
4)

5)

szwy obustronnie zgrzewane,
rézne rozmiary,
zapakowana w saszetce szytej z tkaniny poliestrowej powleczonej zamykanej na suwak lub napy,

metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji, modelu i nazwg producenta, spetnienia PN,

gwarancja 12 miesiecy liczona od daty dostawy.

Spodnie przeciwdeszczowe

1)
2)
3)

4)

spodnie typu ogrodniczki,
wykonane z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu,
gramatura minimum 370 g/m? dla catkowitej masy powierzchniowej, materiat odporny na zgina-

nie w niskich temperaturach chronigcy przed silnym wiatrem oraz deszczem, gatunek tkaniny
pierwszy,

kolor zétty.

Kurtka przeciwdeszczowa

1)
2)
3)

4)
5)
6)

kurtka % z Scigganym kapturem,
wykonana z dzianiny poliestrowej powleczonej polichlorkiem winylu,
gramatura minimum 370 g/m? dla catkowitej masy powierzchniowej, materiat odporny na zgina-

nie w niskich temperaturach chronigcy przed silnym wiatrem oraz deszczem, gatunek tkaniny
pierwszy,

zapiecie na suwak kryty plisg zapinang na napy,
kaptur wszyty na state Sciggany w czesci twarzowej sznurkiem zakonczonym koncéwkami,

kolor z6tty

Kombinezon ochronny

Wymagania ogodlne:

1)
2)
3)
4)
5)

kombinezon uniwersalny ultra mocny do prac bez kontaktu z substancjami niebezpiecznymi,
zabezpieczajacy przed zabrudzeniem podczas prac remontowych i konserwacyjnych.
wykonany z mikroperforowanej wtékniny polietylenowej (60 g/ m?).

wykonczenie antystatyczne po wewnetrznej stronie (dla poprawy komfortu).

kombinezon z kotnierzem
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6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

zamek btyskawiczny wykonany z nylonu
kombinezon z gumka w talii

kolor szary

elastyczne mankiety rekawdéw

dwie kieszenie

dostepny w rozmiarach: S-XXL
mozliwos¢ prania do 6 razy.

pojedynczo pakowany

Koszula z krétkim rekawem T-shirt

Wymagane dokumenty:

1)
2)

3)

Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006).

Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujgce
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature Wyzej wymieniona karta / dokument winien by¢ po-
twierdzony przez producenta tkaniny lub Instytut Wtdkiennictwa.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyréb lub tkanine- z opisem ktérego zadania i pozy-
cji dotyczy,

Wymagania ogodlne:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)
9)

10)

koszulka T-Shirt,

bawetna 100%, gramatura 180 - 190 g/ m?; gatunek tkaniny pierwszy.

kolor granatowy zblizony do RAL 5011 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic,

krotki rekaw,

z lewej strony kieszonka z tkaniny podstawowej okoto (wysokosc¢ x szerokosc) 15x13 cm,

logo firmy na kieszonce — wykonane haftem komputerowym, zgodnie z Identyfikacja Wizualng dla
PGE Dystrybucja S.A. (Zatgcznik Nr 1 do ST),

rézne rozmiary,
pojedynczo pakowane,

metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji,

gwarancja 12 miesiecy od daty dostawy.

Koszula polo z krétkim rekawem

Wymagane dokumenty:

1)
2)

3)

Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006).

Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujace
dane: nazwe i typ tkaniny, gramature. Wyzej wymieniona karta / dokument winien by¢ potwier-
dzony przez producenta tkaniny lub Instytut Wtdkiennictwa.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyréb lub tkanine- z opisem ktdrego zadania i pozy-
cji dotyczy,

Wymagania ogoélne:

1)

2)
3)
4)

Koszulka Wykonana z dzianiny bawetnianej o splocie pique (bawetna czesana) o gramaturze mi-
nimum 220 +15 g/ m?; gatunek tkaniny pierwszy,

kotnierzyk dziany, kieszonka na lewej piersi.

kolor granatowy zblizony do RAL 5011 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic,

logo firmy, na lewej piersi wykonane haftem komputerowym, zgodnie z Identyfikacjg Wizualna
dla PGE Dystrybucja S.A. (Zatgcznik Nr 1 do ST),
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5)
6)
7)

8)

Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

rézne rozmiary,
pojedynczo pakowane,

metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji,

gwarancja 12 miesiecy od daty dostawy.

Koszula polo z dtugim rekawem

Wymagane dokumenty:

1)
2)

3)

Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006).

Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument-producenta zawierajaca co najmniej nastepujgce
dane: nazwe i typ tkaniny, gramature Wyzej wymieniona karta / dokument winien by¢ potwier-
dzony przez producenta tkaniny lub Instytut Wtdkiennictwa.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkanine lub gotowy wyrdb- z opisem ktdrego zadania i pozy-
cji dotyczy,.

Wymagania ogoélne:

1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

8)

kotnierzyk dziany i kieszonka na lewej piersi. Wykonana z dzianiny bawetnianej o splocie pique
(bawetna czesana) o gramaturze minimum 220 +15 g/ m?; gatunek tkaniny pierwszy,

dtugie rekawy zakoriczone sciggaczem,

kolor granatowy zblizony do RAL 5011 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic,

logo firmy, na lewej piersi wykonane haftem komputerowym, zgodnie z Identyfikacjg Wizualng
dla PGE Dystrybucja S.A. (zatgcznik Nr 1 do ST),

pojedynczo pakowane,
rézne rozmiary,

metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacgji,

gwarancja 12 miesiecy od daty dostawy.

Bluza typu polar

Wymagane dokumenty:

1)
2)

3)

Deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza sie norme PN-EN 340:2006).
Karta katalogowa tkaniny lub inny dokument producenta zawierajgca co najmniej nastepujace
dane: nazwe i typ tkaniny, sktad, gramature. Wyzej wymieniona karta / dokument winien by¢ po-
twierdzony przez producenta tkaniny lub Instytut Wtékiennictwa.

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na gotowy wyrdb lub na tkanine- z opisem ktérego zadania i
pozycji dotyczy.

Wymagania ogoélne:

1)
2)
3)

4)
5)

6)

7)

bluza polarowa, gatunek tkaniny pierwszy,
kolor tkaniny granatowy zblizony do RAL 5011, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic,

karczek kolor tkaniny niebieski zblizony do RAL 5005 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic.
Wykonany z przodu i tytu kurtki zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (Za-
tacznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej

polar gramatura min. 320 +20g g/m? niepilingujacy,

bluza ze stdjka zapinana centralnie na catej dtugosci-na suwak drobno kostkowy,(na wysokosci
stéjki suwak od wewnatrz zabezpieczony tkaning polarowg) z dwoma kieszeniami pionowymi za-
pinanymi na suwak, na lewej piersi kieszefh zewnetrzna wpuszczana zapinana na zamek drobno
kostkowy,

kotnierz w formie wysokiej stéjki wysokosci min (9-10 cm), kolor tkaniny granatowy, zblizony do
RAL 5011, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic

kieszenie zewnetrzne
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Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

a) gorna wpuszczana na piersiach (minimalny rozmiar 13x16cm mierzona po zewnetrznej stronie
Sszwu W najszerszym miejscu worka kieszeniowego) utozona poziomo (na lewej piersi), zapina-
na na suwak drobno kostkowy,

b) dolne wpuszczane na biodrach (1szt.na kazdg strone), utozone pionowo z workiem kieszenio-
wym (15-17 cm) i wlotem do kieszeni odszytym w szwie klinu przodu, od wewnatrz worki kie-
szeni dolnych stanowig dodatkowe kieszenie wewnetrzne,

8) kieszenie wewnetrzne z pkt 7) b) utozone poziomo, minimalny rozmiar 16x21 cm mierzone po ze-
wnetrznej stronie szwu w najszerszym miejscu worka kieszeniowego)

9) wszyte oznaczenia zawierajgce informacje dotyczace rozmiaru, daty produkcji, typu tkaniny, spo-
sobu czyszczenia i konserwacji,

10) w dole bluzy $ciggacz w tunelu ze stoperami,

11) pojedynczo pakowane,

12) metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji,

13) logo firmy na plecach i nad kieszenig na lewej piersi wykonane haftem komputerowym, nicia,
zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Technicz-
nej).

14) gwarancja 12 miesiecy liczona od daty dostawy.

Kamizelka ostrzegawcza (z61ta)

Wymagane dokumenty:
1) Deklaracja zgodnosci dla wyrobu na zgodnos¢ z normami: PN-EN 1SO 13688:2013-12 (dopuszcza
sie norme PN-EN 340:2006), PN- EN 471 klasy Il

2) Karta katalogowa tkaniny producenta zawierajgca co najmniej nastepujgce dane: nazwe
i typ tkaniny, sktad, gramature. Wyzej wymieniona karta / dokument winien by¢ potwierdzony
przez producenta tkaniny lub Instytut Wtékiennictwa.

Wymagania ogolne:
1) tkanina 100% poliester - koloru zéttego,
2) tasma odblaskowa zgodna z PN-EN 471:2007 +A1, odporna na pranie 30 cykli w temp. 60 °C

3) minimum dwa pasy odblaskowe poziome z przodu i z tylu,

4) dobra widocznos¢ w kazdych warunkach oswietlenia dziennego i w ciemnosci - w oswietleniu
Swiattami pojazdow.
5) rézne rozmiary.

6) zapakowane w zamykanej saszetce wielokrotnego uzytku. Z tkaniny poliester 100% zapinanej na
suwak lub napy,

7) metka z trwatym oznaczeniem: rozmiaru, roku produkcji, typu tkaniny, sposobu czyszczenia i kon-
serwacji, modelu i nazwa producenta, spetnienia norm

8) gwarancja 12 miesiecy liczona od daty dostawy.

Uwagi ogdlne

Odziez robocza bedaca przedmiotem zamdwienia winna by¢ dostosowana do wymiardw ciata uzytkow-
nika, winna uwzglednia¢ dynamike ruchu uzytkownika podczas wykonywania pracy, zapewni¢ bezpie-
czenstwo pracy w wyniku eliminacji luznych elementéw oraz odpowiednio okrywac sylwetke uzytkowni-
ka.

Materiaty i dodatki uzyte w odziezy roboczej winny by¢ dostosowane do warunkéw uzytkowania i wy-
magan technologicznych proceséw produkcyjnych oraz nie powinny niekorzystnie wptywaé na uzytkow-
nika.

Nici, tasmy i dodatki ktérych uzywa sie do uszycia (wykonania) odziezy roboczej nalezy dostosowac do
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Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

materiatu podstawowego pod wzgledem wytrzymatosci, uzytkowania i konserwacji (prania) w warun-
kach domowych z uwzglednieniem zmiany jego wymiaru po praniu.

Dodatki z tworzyw sztucznych winny by¢ odporne w procesie uzytkowania i konserwacji (prania)
w warunkach domowych.

Dodatki metalowe np. napy winny by¢ wykonane z materiatdw, ktére nie ulegajg korozji w procesie
uzytkowania i konserwacji (prania) w warunkach domowych.

Wymagania dotyczgce prébek - wzoréw

Wykonawca wraz z ofertg winien ztozy¢ prébki-wzorcowe egzemplarze dla nastepujacego asortymentu
objetego oferty:

»Dostawa ubran roboczych dla potrzeb PGE Dystrybucja S.A. dla Oddziatu Zamos¢.

e UBRANIE ROBOCZE LETNIE skfadajgce sie z:
—Kurtka robocza letnia
—Spodnie robocze letnie
e Koszula flanelowa
e  Fartuch roboczy meski
e  Fartuch roboczy damski
e (Czapka letnia z daszkiem
e UBRANIE ROBOCZE ZIMOWE sktadajace sie z:
—Kurtka robocza ocieplana
—Spodnie robocze ocieplane
e (Czapkazimowa
e Czapka - kominiarka
e Kamizelka ocieplana
° Spodnie firmowe letnie
. Spodnie firmowe zimowe
. Komplet przeciwdeszczowy sktadajace sie z:
—  Spodni przeciwdeszczowych

—  Kurtki przeciwdeszczowej — wzér dotyczy zaréwno kompletu przeciwdeszczowego jak
rowniez kurtki przeciwdeszczowe;j.

. Kombinezon ochronny

. Koszulka z krétkim rekawem T-shirt
° Koszulka polo z krotkim rekawem

. Koszula polo z dtugim rekawem

. Bluza typu polar

. Kamizelka ostrzegawcza (z6tta)

Zamawiajacy dopuszcza ztozenie prébek - wzorédw asortymentu objetego ofertg z wykonanym logo
zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S. A. (zatacznik nr 1 do ST) lub ztozenia probek-
wzorow wymaganej odziezy bez logo wraz z dotgczonymi préobkami wykonanego logo (duze, mate,
Srednie) na tkaninie dla danego asortymentu.

Probki - wzory beda poddane przez Zamawiajgcego badaniom w celu potwierdzenia parametrow
technicznych zawartych w SWZ - ST.

Zamawiajacy zastrzega, ze w trakcie oceny ofert prébki-wzory mogg ulec zniszczeniu.

Zamawiajacy oceniajac zgodnosé wyrobu z wymaganiami SIWZ - ST zastrzega sobie prawo do np. roz-
prucia (uszkodzenia), palenia danych elementéw prdobek-wzoréw objetych ofertg (tj. tkaniny, ociepli-
ny, tasmy odblaskowej) w celu potwierdzenia wymagan zawartych w SIWZ - ST. Zamawiajgcy nie po-
nosi odpowiedzialnosci za zniszczenie lub uszkodzenie prébek- wzoréow.
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4, Zamawiajacy oceniajgc zgodnosé prébek-wzoréow z wymaganiami SIWZ - ST w razie watpliwosci za-
strzega sobie prawo do korzystania z opinii laboratorium specjalistycznego, np. producenta tkaniny,
ociepliny, tasmy odblaskowej lub akredytowanych laboratoridw, Instytutéw

Tres¢ oferty w tym probki -wzory winny by¢ zgodne z trescig SIWZ-ST. Elementy w ztozonych wraz z ofertg
prébkach-wzorach takie jak rodzaj, sktad i parametry techniczne tkaniny, ociepliny i tasmy odblaskowej stano-
wig istotne elementy oferty i nie podlegajg wyjasnieniu i/lub uzupetnieniu.

W przypadku niezgodnosci oferty-préobek -wzorédw w zakresie istotnych elementéw oferta taka bedzie podlegac
odrzuceniu.

Woyjasnieniu oferty w zakresie ztozonych prébek -wzoréw mogg podlegac nieistotne elementy takie jak: logo,
suwak, kolor tkaniny brak zapiecia z jednej strony spodni, brak kieszeni, brak metek lub innych drobnych ele-
mentéw itp.

Rozmiary logo oraz kieszeni dotyczg prébki-wzoru ubrania w rozmiarze ,,L”:
Wozrost: 176-182

Obwdd klatki: 100-104

Obwdd pasa: 96-100

Dopuszcza sie w dostawach dla mniejszych rozmiaréw niz ,L” proporcjonalne zmniejszenie logo oraz kieszeni.

Zatacznik nr 1
(do Specyfikacji Technicznej)

Identyfikacja wizualna dla PGE Dystrybucja S.A.

Logo firmy: wymiary zblizone (+/- 10%), metoda wykonania w opisie pozycji zamdwienia.

O

KOLORYSTYKA

: o PANTONE: 716 :
CMYK: 0-60-100-0 RGB: 239-127-0 fiiren e FOLIA ORACAL: 035 (anee

CMYK: 0- 100- 100 -0 RGB:230-0-7 PANTONE: 032 FOLIA ORACAL: 031 ren

(COATED, UNCOATED)

CMYK: 100-80-0-30 | RGB:9-45-116 | PANTONE: 280 | FOLIA ORACAL: 050 248

(COATED, UNCOATED)

=  Logo duze (tylna czesc¢ bluz, kamizelek oraz kurtek) umieszczone 2-3 cm nad tasma odblaskowa.

—  szeroko$¢ — 26,5 cm.

Strona 19z 28



Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ

— wysokos$¢ catkowita — 14,5 cm.

£

PGE Dystrybucja S.A.

= Logo mate (lewa gdrna kieszen bluz, kamizelek koszulek oraz lewa gérna kurtek)

—  szerokos¢—9,0 cm.
— wysoko$¢ catkowita—6,3 cm.

GE

PGE Dystrybucja S.A.

=  Logo $rednie (kieszen przednia na karczku spodni).

— szerokos¢—12cm
— wysokos$¢ catkowita — 8,4 cm.
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GE

PGE Dystrybucja S.A.

e Logo na tle niebieskim, czarnym

~GE

PGE Dystrybucja S.A.

Tab.2. Kurtka robocza letnia

przéd tyt
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=73

PGE Dystrybucja S.A,

Tab.3. Kurtka robocza letnia - kréj

przéd tyt

przéd tyt
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przod kurtki - strona wewnetrzna ( wyglad kieszeni wewnetrznych)

[ METKA

&

0 S T T W 0000 a 0

1111111111111 1111111111111 11111 111 1111111111 1111 1111111111111 11

8

Tab.4. Kurtka robocza zimowa
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przéd

Tab.5. Spodnie robocze letnie i spodnie robocze zimowe

przéd

Spodnie robocze letnie i spodnie robocze zimowe kroj przéd - tyt

tyt

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

tyt

Zatgcznik Nr 1.2 do SWZ
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Kurtka firmowa wielosezonowa.
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przéd tyt

2GE >
sy POE Dgmtrpiecis BA

Kamizelka ocieplana przéd Kamizelka ocieplana tyt

~PGE

PGE Dystrybucja S.A,
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Fartuch roboczy meski i fartuch roboczy damski

Bluza typu polar

przéd tyt

~GE

FOE Deywirpiescin SR
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Koszulka polo z krétkim rekawem Koszulka polo z dtugim rekawem

Koszulka z krétkim rekawem T-shirt

Czapka letnia z daszkiem Czapka zimowa

~GE

FGE Dysirybucj: S.A,
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