Zatagcznik Nr 1.1 do SWZ

£

PGE Dystrybucja S.A.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)
ODZIEZY ROBOCZEJ (TRUDNOPALNEJ)



Zatagcznik Nr 1.1 do SWZ

Ubrania trudnopalne powinny posiada¢ wysokie parametry eksploatacyjne, wysoka odpornos¢
na dziatanie tuku elektrycznego, odporno$é¢ na uszkodzenia mechaniczne oraz komfort uzyt-
kowania. Ubranie oraz tkanina, nici i dodatki powinny zachowywaé swoje wiasciwosci dla in-
tensywnego i dlugiego czasu uzytkowania oraz po wielokrotnym praniu (brak mechacenia,
odpornosé na przebarwienia). Ubrania oraz tkanina nie moga posiada¢ elementéw metalowych

przewodzacych prad.

I OPIS TECHNICZNY UBRAN

UBRANIE LETNIE TRUDNOPALNE

1) Kurtka trudnopalna letnia

2) Spodnie trudnopalne letnie
UBRANIE ZIMOWE TRUDNOPALNE

1) Kurtka trudnopalna zimowa

BIELIZNA TRUDNOPALNA

1) Getry trudnopalne

UBRANIE LETNIE TRUDNOPALNE

1) Wymagane dokumenty:
1) Certyfikat wystawiony przez uprawnione jednostki certyfikujgce dla gotowego ubrania na
zgodnosé z norma:
= PN-EN 61482-1-2 klasa 1,
(nalezy zatagczy¢ wszystkie strony certyfikatu wraz z dokumentami w nim przytoczonymi)
1)  Deklaracja zgodnosci dla gotowego ubrania na zgodnos¢ z normami:
= PN-EN 61482-1-2 klasa 1,
= PN-EN ISO 13688:2013,

2) Karta katalogowa tkaniny zasadniczej z widkien NOMEX® i tasmy odblaskowej lub inne
dokumenty producenta potwierdzajgce sktad tkaniny, wtasciwosci i mase powierzchnio-
wa. Wyzej wymienione karty / dokumenty winny by¢ potwierdzone przez poszczegdinych
producentow.

3) Certyfikat tasmy odblaskowej na zgodnosé z normami PN-EN 471, PN-EN 469.

nalezy zalgczy¢ wszystkie strony certyfikatu wraz z dokumentami w nim przytoczonymi)

2) Wymagania ogélne:

1)  tkanina odziezowa trudnopalna z wtékien NOMEX®,

2)  kolor tkaniny granatowy zblizony do RAL 5011 odnoszac sie do barw z palety RAL Clas-
sic, karczki i spody patek-kieszeni kurtki i spodni kolor tkaniny niebieski zblizony do RAL
5005 odnoszgc sie do barw z palety RAL Classic,

3) sktad tkaniny: 93%-94% meta-aramid, 5% para-aramid, 1% - 2% widkno antystatyczne,
(niemetalowe), gatunek tkaniny pierwszy,

4)  parametry tkaniny: gramatura 255+20g/m2, pilling nie mniej niz 4 badane wg PN-EN ISO

12945-2:2002 (wytrzymatos¢ na rozcigganie/zerwanie watek nie mniej niz 1100 N, osno-
wa nie mniej niz 1000 N),
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3)

5)

6)

7)
8)
9)
10)
11)
12)

Zatagcznik Nr 1.1 do SWZ

tasma odblaskowa trudnopalna, 100% bawetna trudnopalna, zgodna z PN-EN 471 i PN-
EN 469, zachowanie wiasciwosci odblaskowych nie krocej niz: 50 cykli pralniczych
w temperaturze 60°C, 30 cykli prania chemicznego,

metki (na spodniach i kurtce) z trwatym oznaczeniem: data produkciji, typ tkaniny, model
ubrania, nazwa producenta, sposdb czyszczenia i konserwacji, norm, imie i nazwisko
uzytkownika, rozmiar, nr certyfikatu

wszywki tasmy odblaskowej (potwierdzajgce oryginalnos¢ tasm), wszyte od wewnatrz,
wszystkie szwy i stebndwki szyte nicig aramidowg trudnopalng koloru tkaniny zasadniczej,
pojedynczo pakowane,

peten zakres rozmiarow,

gwarancja 36 miesiecy liczona od daty dostawy.

Uktad koloréw, rozmieszczenie i wymiar logo, rozmieszczenie tasm odblaskowych
oraz kréj zamieszczono w Zalaczniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Kurtka trudnopalna letnia:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)
10)

11)
12)
13)

14)
15)
16)

przedtuzona, wykohczona paskiem z wszytym po bokach $ciggaczem z tkaniny zasadni-
czej, z wszytg tasmga elastyczng, dla lepszego dopasowania do sylwetki uzytkownika,

kotnierz w formie wysokiej stéjki wysokosci min 5.5 cm, kolor tkaniny granatowy, zblizony
do RAL 5011 odnoszgc sie do barw z palety RAL Classic,

karczek kolor tkaniny niebieski zblizony do RAL 5005 odnoszgc sie do barw z palety RAL
Classic wykonany przéd i tyt kurtki zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja
S.A. (Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej)

zapinana centralnie na catej dtugosci na suwak kostkowy, trudnopalny (niemetalowy),

suwak kryty szerokg plisg szerokosci min 6.5 cm zapinang na rzepy trudnopalne, co naj-
mniej w 5 punktach,

kieszenie zewnetrzne

a) goérne wpuszczane na piersiach (minimalny rozmiar 13x16cm mierzony po ze-

wnetrznej stronie szwu w najszerszym miejscu ), utozone poziomo (1 szt. na kazdg
strone), przykryte patkg zapinang na 2 rzepy trudnopalne, spody patek w kolorze
niebieskim zblizonym do RAL 5005, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic.
Worek kieszeniowy winien by¢ zszyty z tkanina zasadniczg zgodnie z Zatgcznikiem
nr 1 do Specyfikacji Technicznej

b)  dolne wpuszczane na biodrach (1szt.na kazdg strone), utozone pionowo z workiem
kieszeniowym i wlotem do kieszeni (15-17 cm) odszytym w szwie klinu przodu, od
wewnatrz worki kieszeni dolnych stanowig dodatkowe kieszenie wewnetrzne,

kieszenie wewnetrzne z pkt 6) b) utozone poziomo, minimalny rozmiar 16x21 cm mierzo-
ne po zewnetrznej stronie szwu w najszerszym miejscu worka kieszeniowego)

rekaw prosty zakonczony sciggaczem z tkaniny zasadniczej z wszytg tasma elastyczna,
regulacja obwodu na rzep trudnopalny — umiejscowiony na zewnetrznej stronie rekawa,

szwy gtéwne wykonane szwem krytym dwu lub trzyigtowym,

miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach
i w plisie kryjgcej suwak),

dtugos¢ kurtki ma zapewniac¢ przykrycie gornej czesci spodni na wysokos$ci bioder pod-
czas wykonywanych prac w pozycji pochytej,

odziez nie krepujgca ruchéw z zachowaniem luzu roboczego wg normy PN-P-84525,

tasma trudnopalna odblaskowa, naszyta $ciegiem dwuigtowym na catym obwodzie na
lewym i prawym rekawie powyzej tokcia, na torsie pod gornymi kieszeniami oraz na tej
samej wysokosci na plecach kurtki pod logo,

szerokosc¢ tasmy odblaskowej 5 cm,

wieszak wszyty wewnatrz ponizej stéjki,

logo firmy na plecach i nad kieszenig na lewej piersi wykonane haftem komputerowym,

nicig trudnopalng, zgodnie z Identyfikacja Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A.
(Zatgcznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej),
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4)

1)

Zatagcznik Nr 1.1 do SWZ

Spodnie trudnopalne letnie:

1) spodnie typu ogrodniczki,

2) przdd z karczkiem (miejsca wszycia szelek wzmocnione),

3) szelki z tkaniny zasadniczej o szerokosci min 3,5 - 4 cm, czes¢ tylna szelek zszyta z:
elementami elastycznymi wszytymi wewnatrz szelki, cze$¢ przednia szelek zszyta z
karczkiem. Diugos¢ szelek regulowana klamrami rozdzielczymi wykonanymi z tworzywa
sztucznego, trudnopalnymi, zapinanymi z przodu; czes¢ tylna z podwyzszonym karcz-
kiem (miejsca wszycia szelek wzmocnione, szelki szyte w catosci przod i tyt),

4) wyposazone w tylnej czesci w naszyty tunel ze wszytg wewnatrz tasma elastyczng dopa-
sowujgca do talii (zabezpieczone przed mozliwoscig skrecania sie w tunelu),

5) zapinane po bokach na guziki trudnopalne (przykryte plisg) z mozliwoscig dwustopniowe;j
regulacji obwodu pasa,

6) dziurki pod zapiecia na guziki: odziezowe z oczkiem i ryglem,

7) rozporek zapinany na suwak trudnopalny (niemetalowy) przykryty plisg

8) szwy gtéwne wykonane szwem krytym dwu lub trzyigtowym,

9) miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach i w plisie
kryjgcej suwak),
10) kieszenie:

a) dwie kieszenie przestrzenne naszywane po bokach ud o wymiarze minimalnym 16x16
cm mierzone po zewnetrznej stronie szwu w najszerszym miejscu, kryte patkg zapi-
nang na 2 rzepy trudnopalne, spody patek w kolorze niebieskim, zblizonym do RAL
5005, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic,

b) dwie kieszenie boczne wpuszczane, glebokos¢ kieszeni mierzona po zewnetrznej
stronie szwu od dolnej czesci wlotu kieszeni do konca gtebokosci kieszeni min. 16 cm,

¢) na przednim karczku kieszen przestrzenna na telefon komérkowy (minimalny wymiar
7x14 cm) mierzone po zewnetrznej stronie szwu w najszerszym miejscu utozona pio-
nowo przykryta patkg zapinang na rzep trudnopalny, obok duza kieszen na dokumen-
ty utozona pionowo przykryta patkg zapinang na 2 rzepy trudnopalne, spody patek w
kolorze niebieskim zblizony do RAL 5005, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic,

11) odziez nie krepujgca ruchow z zachowaniem luzu roboczego wg normy PN-P-84525,

12) tasma trudnopalna odblaskowa naszyta, sciegiem dwuigtowym na catym obwodzie w
dwdch pasach na obu nogawkach ponizej kolan,

13) szerokos¢ tasmy odblaskowej 5 cm,

14) logo firmy, na przednim karczku na duzej kieszeni, wykonane haftem komputerowym, ni-
cig trudnopalng, zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (Zatacznik nr
1 do Specyfikacji Technicznej),

15) wieszak na tylnym karczku od strony wewnetrzne;j.

UBRANIE ZIMOWE TRUDNOPALNE

Wymagane dokumenty:

1)  Certyfikat wystawiony przez uprawnione jednostki certyfikujgce dla gotowego ubrania na
zgodnosé z norma:
= PN-EN 61482-1-2 klasa 1,
= PN-EN 342,

(nalezy zataczy¢ wszystkie strony certyfikatu wraz z dokumentami w nim przyto-
czonymi)

2) Deklaracja zgodnosci dla gotowego ubrania na zgodnos$é z normami:
= PN-EN 61482-1-2 klasa 1,
= PN-EN ISO 13688:2013,
= PN-EN 342,

3) Karta katalogowa tkaniny zasadniczej z wiékien NOMEX® i tasmy odblaskowej lub inne
dokumenty producenta potwierdzajgce sktad tkaniny, wtasciwosci i mase powierzchnio-
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2)

3)

4)

5)

Zatagcznik Nr 1.1 do SWZ

wa. Wyzej wymienione karty / dokumenty winny by¢ potwierdzone przez poszczegdinych
producentow.

Certyfikat tasmy odblaskowej na zgodno$¢ z normami PN-EN 471, PN-EN 469, (nalezy
zatgczy¢ wszystkie strony certyfikatu wraz z dokumentami w nim przytoczonymi)

Karta katalogowa ociepliny lub inny dokument producenta potwierdzajgcy skfad, gramatu-
re i charakterystyke techniczng. Wyzej wymieniona karta / dokument winien by¢ potwier-
dzony przez producenta.

Wymagania ogolne:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)
12)
13)

tkanina odziezowa trudnopalna z witokien NOMEX®,

kolor tkaniny granatowy zblizony do RAL 5011 odnoszac sie do barw z palety RAL Clas-
sic, karczki i spody klapek kieszeni kurtki i spodni kolor tkaniny niebieski zblizony do RAL
5005 odnoszac sie do barw z palety RAL Classic,

skfad tkaniny: 93%-94% meta-aramid, 5% para-aramid, 1% - 2% wtdkno antystatyczne,
(niemetalowe), gatunek tkaniny pierwszy,

parametry tkaniny: gramatura 255+20g/m2, pilling nie mniej niz 4 badane wg PN-EN 1SO
12945-2:2002 (wytrzymatos¢ na rozcigganie/zerwanie watek nie mniej niz 1100 N, osno-
wa nie mniej niz 1000 N),

tadma odblaskowa trudnopalna, 100% bawetna trudnopalna, zgodna z PN-EN 471 i PN-
EN 469, zachowanie wiasciwosci odblaskowych nie krocej niz: 50 cykli pralniczych
w temperaturze 60°C, 30 cykli prania chemicznego,

ocieplina w postaci mikrowtdkniny kalandrowanej trudnopalnej, grubo$¢ witdkien do 15 mi-
kronow,

metki (na spodniach i kurtce) z trwatym oznaczeniem: data produkciji, typ tkaniny, model
ubrania, nazwa producenta, sposob czyszczenia i konserwacji, norm, imie i nazwisko
uzytkownika, rozmiar, nr certyfikatu,

wszystkie szwy i stebndwki szyte nicig aramidowg trudnopalng koloru tkaniny zasadniczej,

wszywki tasmy odblaskowej i ociepliny (potwierdzajgce oryginalnos¢ tasm i ociepliny),
wszyte od wewnatrz,

pojedynczo pakowane,
peten zakres rozmiarow,
gwarancja 48 miesiecy liczony od daty dostawy.

Uktad koloréw, rozmieszczenie i wymiar logo, rozmieszczenie tasm odblaskowych
oraz kréj zamieszczono w Zataczniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej

Kurtka trudnopalna zimowa:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)

8)

kurtka z wysokg stojkg 9 -10 cm, z dopinanym na suwak trudnopalny (niemetalowy)
z kapturem ocieplanym, kaptur sciggany sznurkiem ze stoperami,

karczek kolor tkaniny niebieski zblizony do RAL 5005 odnoszac sie do barw z palety
RAL Classic wykonany przéd i tyt kurtki zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dys-
trybucja S.A. (Zatacznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej),

dtugos¢ kurtki %

ocieplenie wykonane mikrowtdkning, kalandrowang trudnopalng grubos¢ widkien do 15
mikronow,

gramatura ociepliny:

a) rekawy 120 g/m?,

b) kaptur 120 g/ m2,

c) korpus 150 g/m?,

kotnierz w formie wysokiej stojki wysokosci min 9-10 cm, kolor tkaniny granatowy,
zapinana centralnie na catej dtugosci na suwak kostkowy, trudnopalny (niemetalowy) ty-
pu gora-dot,

suwak kryty szerokg plisg szerokosci min 6.5 cm zapinang na rzepy trudnopalne, co naj-
mniej w 5 punktach,
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1)

2)

9)
10)
11)

12)

13)
14)

15)

16)
17)

18)
19)
20)

Zatagcznik Nr 1.1 do SWZ

w tylnej czesci kurtki na wysokosci pasa od szwu do szwu wszyta, tasma $ciggajaca,
dot kurtki zakonczony tunelem wraz ze sznurkiem ze stoperami do regulacji obwodu,

rekaw prosty, wewnatrz rekawa wszyty Sciggacz w podszewke, sSciggacz cofniety
od brzegu mankietu,

kieszenie zewnetrzne:

a) gorne wpuszczane na piersiach (minimalny rozmiar 13x16cm mierzony po ze-
wnetrznej stronie szwu w najszerszym miejscu ), utozone poziomo (1 szt. na kazda
strone), przykryte patkg zapinang na 2 rzepy trudnopalne, spody patek w kolorze
niebieskim zblizonym do RAL 5005, odnoszac sie do barw z palety RAL Classic.
Worek kieszeniowy winien by¢ zszyty z tkanina zasadniczg zgodnie z Zatgcznikiem
nr 1 do Specyfikacji Technicznej

b) dolne wpuszczane na biodrach (1szt.na kazdg strone), utozone pionowo z workiem
kieszeniowym i wlotem do kieszeni (15-17 cm) odszytym w szwie klinu przodu,

szwy gtéwne wykonane szwem krytym dwu lub trzyigtowym,

podszewka w kolorze czarnym lub granatowym trudnopalna - zasady uzytkowania zgod-
nie z temperaturg prania i kurczliwosci tkaniny zasadniczej oraz tasmy odblaskowe;.
Podszewka trudnopalna pikowana, wg wzoru diamond lub jego odpowiednika bez prze-
kroczenia wymiaréw 15 cm na 15 cm (mierzonych po bokach) z warstwa ociepliny, nie-
dopuszczone jest pikowanie w odlegto$ci mniejszej niz 10 cm na 10 cm (mierzonych po
przekatnej),

miejsca narazone na rozdarcie wzmocnione ryglami (przy kieszeniach, patkach
i w plisie kryjgcej suwak),

odziez nie krepujgca ruchéw z zachowaniem luzu roboczego wg normy PN-P-84525,

tasma trudnopalna odblaskowa, naszyta Sciegiem dwuigtowym na catym obwodzie na
lewym i prawym rekawie powyzej tokcia, na torsie pod gornymi kieszeniami oraz na tej
samej wysokosci na plecach kurtki pod logo,

szerokosc¢ tasmy odblaskowej 5 cm,

wieszak wszyty wewnatrz ponizej stojki,

logo firmy na plecach i nad kieszenig na lewej piersi wykonane haftem komputerowym,
nicig trudnopalng, zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A.
(Zatagcznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej — tab. 1).

BIELIZNA TRUDNOPALNA

Wymagane dokumenty:

1)

2)

3)

Aktualny certyfikat badania typu UE wydany przez jednostke notyfikowang oraz deklaracja
zgodnosci dla gotowego wyrobu potwierdzajgce zgodnos¢ z normami:

EN ISO 13688:2013

PN-EN 61482-1-2 klasa 1

EN 1149-5:2018

EN ISO 11612:2015, Poziomy skutecznosci A1, B1, C1 (zachowuje wtasciwosci
ochronne do 50 cykli prania zgodnie z ISO 6330),

Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na dzianine

Karta katalogowa dzianiny zawierajgca nastepujgce informacje: sktad, gramature

Wymagania ogodlne:

dzianina odziezowa trudnopalna

konstrukcja bezszwowa

skfad dzianiny: 52% modakryl, 26% baweina, 19% poliamid/ 2% wtokno elastyczne /
1% widkno antyelektrostatyczne lub rownowazny z zawarto$cig minimum 25% wtdkien
trudnopalnych

gramatura: 170-190 +5% g/m2
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Zatagcznik Nr 1.1 do SWZ

5) metka z trwatym oznaczeniem: data produkc;ji, typ tkaniny, model ubrania, nazwa produ-
centa, sposéb czyszczenia i konserwacji, wymaganych norm, rozmiar

6) pojedynczo pakowane

7) peten zakres rozmiaréw

8) gwarancja 24 miesigce

9) ubranie fabrycznie nowe

10) kréj wg. wizualizacji PGE Dystrybucja S.A.

IV. Uwagi ogdine

1. Odziez ochronna trudnopalna winna by¢ dostosowana do wymiaréw ciata uzytkownika, winna
uwzglednia¢ dynamike ruchu uzytkownika podczas wykonywania pracy, zapewni¢ bezpie-
czenstwo pracy w wyniku eliminacji luznych elementéw oraz odpowiednio okrywac sylwetke
uzytkownika.

2. Materiaty i dodatki uzyte w odziezy ochronnej trudnopalnej winny by¢ dostosowane do warun-
kéw uzytkowania i wymagan technologicznych proceséw produkcyjnych oraz nie powinny nie-
korzystnie wptywac na uzytkownika.

3. Nici, tasmy i dodatki (trudnopalne), ktérych uzywa sie do uszycia (wykonania) odziezy ochron-
nej nalezy dostosowac¢ do materiatu podstawowego pod wzgledem wytrzymato$ci, uzytkowa-
nia i konserwacji (prania) w warunkach domowych z uwzglednieniem zmiany jego wymiaru po
praniu.

4. Dodatki z tworzyw sztucznych (trudnopalne) winny by¢ odporne w procesie uzytkowania i
konserwacji (prania) w warunkach domowych.

V. Wymagania dotyczace wzoréw ubran bedacych przedmiotem zaméwienia:

Zamawiajgcy wymaga ztozenia nastepujgcych prébek - wzoréw zgodnie z przedmiotem zamdwienia:

1. UBRANIE LETNIE TRUDNOPALNE:
1) Kurtka trudnopalna letnia
2) Spodnie trudnopalne letnie

2. UBRANIE ZIMOWE TRUDNOPALNE:
1) Kurtka trudnopalna zimowa

3. BIELIZNA TRUDNOPALNA:
1) Getry trudnopalne

Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie probek - wzordw asortymentu bedgcego przedmiotem zamdwienia
z wykonanym logo zgodnie z Identyfikacjg Wizualng dla PGE Dystrybucja S.A. (zatacznik nr 1 do ST)
lub ztozenia wzoréw wymaganej odziezy bez logo wraz z dotgczonymi prébkami wykonanego logo
(duze, mate, srednie) na tkaninie dla danego asortymentu.

Prébki - Wzory bedg poddane przez Zamawiajgcego badaniom w celu potwierdzenia parametrow
technicznych zawartych w ST.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w trakcie oceny ofert prébki - wzory mogg ulec zniszczeniu.

Zamawiajgcy oceniajgc zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami ST zastrzega sobie prawo do np. rozprucia
(uszkodzenia), palenia danych elementéw prébek - wzoréw bedacych przedmiotem zamoéwienia (tj.
tkaniny, ociepliny, tasmy odblaskowej) w celu potwierdzenia wymagan zawartych w ST. Zamawiajgcy
nie ponosi odpowiedzialnosci za zniszczenie lub uszkodzenie prébek -wzoréw.

Zamawiajgcy oceniajgc zgodno$¢ wyrobu z wymaganiami ST w razie watpliwosci zastrzega sobie
prawo do korzystania z opinii laboratorium specjalistycznego, np. producenta witdkna, tkaniny, nici,
ociepliny, tasmy odblaskowej lub akredytowanych laboratoriéw, instytutow.

Tresc oferty w tym probki - wzory winny by¢ zgodne z trescig SIWZ-ST. Elementy w ztozonych wzo-
rach takie jak rodzaj, skfad i parametry techniczne tkaniny, ociepliny i taSmy odblaskowej stanowig
istotne elementy oferty i nie podlegajg wyjasnieniu i/lub uzupetnieniu.
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W przypadku niezgodno$ci oferty-probek -wzoréw w zakresie istotnych elementéw oferta taka bedzie
podlegac odrzuceniu.

Wyjasnieniu oferty w zakresie ztozonych probek- wzordw mogg podlegac nieistotne elementy takie
Jak: logo, suwak, kolor tkaniny brak zapiecia z jednej strony spodni, brak kieszeni, brak metek lub in-
nych drobnych elementéw itp.

Rozmiary logo oraz kieszeni dotyczg wzoru ubrania w rozmiarze ,L":

Wzrost: 176-182

Obwdd klatki: 100-104

Obwdd pasa: 96-100

Dopuszcza sie w dostawach dla mniejszych rozmiaréw niz ,L” proporcjonalne zmniejszenie logo oraz
kieszeni.
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Zalacznik nr 1
(do Specyfikaciji Technicznej)

Tab.1. Identyfikacja wizualna dla PGE Dystrybucja S.A.

= Logo firmy: wymiary zblizone (+/- 10%), metoda wykonania w opisie pozycji zamdwienia.

: : PANTONE: 716 :
CMYK: 0-60-100-0 | RGB:239-127-0 | PANTONE:TI6 | g ia oRACAL: 035 B5TR:

CMYK: 0-100-100-0 RGB:230-0-7 PANTONE: 032 FOLIA ORACAL: 031 e

(COATED, UNCOATED)

. : PANTONE: 2 :
CMYK: 100-80-0-30 | RGB:9-45-116 | PANTONE:280 | o)1 orACAL: 050 215K

= Logo duze (tylna cze$¢ kurtek) umieszczone 2-3 cm nad tasmg odblaskowg.

— szerokos$¢ — 26,5 cm.
— wysokos$¢ catkowita — 14,5 cm.
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GE

PGE Dystrybucja S.A.

Logo mate (lewa gdrna kieszen lewa gorna kurtek )

szerokos¢ — 9,0 cm.
— wysoko$¢ catkowita — 6,3 cm.

GE

PGE Dystrybucja S.A.

Logo s$rednie ( kieszen przednia na karczku spodni ).

szerokos¢ — 12 cm
— wysokos¢ catkowita — 8,4 cm.
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£

PGE Dystrybucja S.A.

e Logo na tle niebieskim, czarnym

PGE

PGE Dystrybucja S.A.

Tab.2. Kurtka trudnopalna letnia

przéd tyt

PGE

PGE Dystrybucja S.A.
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Tab.3. Kurtka trudnopalna letnia - kréj

przéd tyt

przéd tyt
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przéd strona wewnetrzna (konstrukcja kieszeni wewnetrznych)

[ METKA

&

NI 1111111111111 1111 T L 11111111 T T T T L 1110 111111111111 11111
A A

1
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Tab.4. Kurtka trudnopalna zimowa

przéd tyt

PGE

PGE Dystrybucja S.A.
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Tab.5. Spodnie trudnopalne letnie i spodnie trudnopalne zimowe przod - tyt
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Tab.6. Spodnie trudnopalne letnie i spodnie trudnopalne zimowe kréj przéd - tyt
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Tab.7. Bielizna trudnopalna getry kréj
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