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Zatgcznik 1.3 ST

I. OPIS TECHNICZNY OBUWIA OCHRONNEGO I ROBOCZEGO

UWAGA: Obuwie do uzytkowania codziennego w zmiennych warunkach
atmosferycznych i trudnych warunkach terenowych.

I. P6ibuty ochronne

Wymagane dokumenty:

1. Karta katalogowa producenta (oryginalna) + ttumaczenie w jezyku polskim.

2. Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu wymagan okreslonych w punkcie: a, ¢, i, k, n.
3. Certyfikat oraz deklaracja zgodnosci typu UE.

Obuwie powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zgodnosc¢ z wymaganiami normy EN ISO 20347 w kategorii 02,

b) oznakowanie, trwale umieszczone na bucie zawierajgce nastepujgce informacje:

= oznaczenie producenta,

= symbol wzoru obuwia,

*  rozmiar obuwia,

= numer normy EN ISO 20347, kategorii O2.

c) wierzchy obuwia wykonane ze skéry naturalnej licowej gtadkiej lub nubukowej o
grubosci od 1,8 mm - do 2,0 mm,

d) dopuszczalne zastosowanie innych materiatow anizeli wymienione w poprzednim
punkcie tylko w zakresie budowy kotnierza i jezyka, dopuszcza sie niewielkie wstawki
tkaniny typu CORDURA z powtoka poliuretanowa, tkaniny wodoszczelnej i odpornej na
przetarcia lub materiatu rownowaznego o parametrach réwnorzednych lub wyzszych o
trwatym kolorze,

e) wierzchy w kolorze czarnym i/ lub brazowym,

f) przyszwa wykonana z jednego kawatka skory,

g) podszewki z tkaniny dystansowej, dobrze odprowadzajacej wilgo¢ od stopy,

h) konstrukcja cholewek w wersji sznurowanej z zastosowaniem przelotek lub dziurek,

i) podeszwy montowane w technologii bezposredniego wtrysku poliuretanéow Ilub
poliuretanéw w potaczeniu z gumg (PU + Guma) o biezniku przeciwposlizgowym SRC,

j) wkiadki wymienne o profilu dostosowanym do anatomicznego ksztattu stopy,
posiadajace wtasciwosci higroskopijne,

k) rozmiary obuwia: pétbuty meskie w numeracji 39-47 w tegosci H, pétbuty damskie
w numeracji 35-42 w tegosci H, (dopuszcza sie rézne wzory butéw meskich i
damskich),

I) waga 1 pary butéow: do 1100 g, dla rozmiaru 42,

m) do obuwia dofgczona instrukcja uzytkowania w jezyku polskim,

n) gwarancja 24 miesigce, liczone od daty odbioru,

o) kazda para obuwia zapakowana w pudetko kartonowe jednostkowe z podanym
numerem, nazwa wzoru i rozmiarem,

p) do oferty nalezy doftaczy¢ wymagane dokumenty, wzory: obuwia w rozmiarze 42
meskiego i damskiego w tegosci H, wymienne wkiadki, instrukcje uzytkowania,
wymagane opakowanie oraz skrécony opis technologiczno-materiatowy oferowanego
wzoru obuwia.

I1. Trzewiki ochronne S3 letnie (z podnoskami kompozytowymi oraz membranag)

Wymagane dokumenty:
1. Karta katalogowa producenta lub importera (ttumaczenie w jezyku polskim).

2. Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu wymagan okresélonych w punkcie: b, e, i, r, t, y.
3. Certyfikat oraz deklaracja zgodnosci typu UE.

Obuwie powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
a) trzewiki wysokos¢ obuwia w najwyzszym punkcie 160 mm do 200 mm,
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b) zgodnos$¢ z wymaganiami normy EN ISO 20345: w kategorii $3 odpornosci typu
WR,

c) oznakowanie, trwale umieszczone na bucie zawierajgce nastepujace informacje:

oznaczenie producenta,

symbol wzoru obuwia,

rozmiar obuwia,

= numer normy EN ISO 20345:, kategorii S3.

d) podeszwa z nadlaniem zabezpieczajagcym czubek buta przed przetarciem od 3 cm do
5 cm od dolnej krawedzi podeszwy, wktadki antyprzebiciowe z materiatéw
niemetalowych,

e) wierzchy obuwia wykonane ze skor naturalnych licowych gtadkich o grubosci od 1,8
mm - do 2,2 mm,

f) dopuszczalne zastosowanie innych materiatdw anizeli wymienione w poprzednim
punkcie w zakresie budowy kotnierza, jezyka oraz inne wstawki tekstylne w
cholewce poprawiajace wentylacje,

g) jezyk miechowy lub p6tmiechowy,

h) wierzchy w kolorze czarnym i/lub brgzowym,

i) zastosowana membrana paroprzepuszczalna np. typu Gore-Tex®, SympaTex®, Regi-
Tex® o parametrach nie gorszych niz:

»  przepuszczalno$¢ pary wodnej wieksza niz 2,8 mg/cm2h,
=  wspotczynnik pary wodnej wieksza niz 20 mg/cm?,

= odporno$¢ na przenikanie wody wieksza niz 60 000 Pa,

=  wysokosc¢ stupa wody wieksza niz 6 000 mm.

j) na obuwiu umieszczone trwate oznaczenie nazwy zastosowanej membrany,

k) podszewki z tkanin podszewkowych nie tkanych, dobrze odprowadzajgce wilgo¢ od
StODYI

I) konstrukcja cholewek z zastosowaniem kotnierzy ochronnych w gdérnych brzegach
obtozyn,

m) przyszwa wykonana z jednego kawatka skdry bez taczen w obszarze zginania,

n) konstrukcja cholewek w wersji sznurowanej z zastosowaniem dziurek lub przelotek,
a w goérnej czesci dopuszcza sie haki,

0) faczenie elementéw cholewek ni¢mi syntetycznymi,

p) podpodeszwy z widkniny podpodeszwowej,

g) zaktadki z materiatow termoplastycznych, podnoski kompozytowe,

r) podeszwy montowane w technologii bezposredniego wtrysku poliuretanow Iub
poliuretanéw w potaczeniu z gumg (PU+Guma) o biezniku przeciwposlizgowym SRC
z niemetalowa wktadka anty przebiciowa z materiatu chronigcego przed przekiuciem
od podioza z sitg do 1100 N,

s) wysciotki/wktadki wymienne o profilu dostosowanym do anatomicznego ksztattu stopy,
posiadajace wtasciwosci higroskopijne,

t) rozmiary obuwia 39-47 w tegosc¢ H,

u) szerokos$¢ podeszwy max. 115 mm dla rozmiaru 42 umozliwiajgca prace w stupotazach,

v) zapietek dodatkowo wzmocniony przez wyzsze obrzeze podeszwy, zapobiegajace
zniszczeniu przy zdejmowaniu obuwia sposobem palce - pieta,

w) waga 1 pary butéw: do 1700 g (dla rozm. 42),

x) do obuwia dotaczona instrukcja uzytkowania w jezyku polskim,

y) gwarancja 24 miesigce, liczona od daty odbioru,

z) do oferty nalezy dotaczy¢ wymagane dokumenty, wzér obuwia w rozmiarze 42 w
tegosci H, wymienne wktadki, instrukcje uzytkowania, wymagane opakowanie oraz
skrocony opis technologiczno-materiatowy oferowanego wzoru obuwia.

III. Buty ocieplane (z membrana)

Wymagane dokumenty:
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1. Karta katalogowa producenta (oryginalna) + ttumaczenie w jezyku polskim.
2. Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu wymagan okreslonych w punkcie: a, f, h, o, t, v.
3. Certyfikat oraz deklaracja zgodnosci typu UE.

Obuwie powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

a)

b)
c)

e)

f)

9)

h)

i)
i)

k)
D)
m)

n)

0)
P)

q)
r

s)

buty ocieplane ociepling o grubosci widkien do 15 mikrometréw i gramaturze minimum
200 g/m2,
wysokos$¢ obuwia w najwyzszym punkcie kotnierza w przedziale 230 mm - 260 mm:
zgodnos$¢ z wymaganiami normy EN ISO 20345 w kategorii S3 z dodatkowg izolacjg
spodu od zimna CI, odporno$¢ na wode WR, SRC,
oznakowanie, trwale umieszczone na bucie zawierajace nastepujace informacje:
oznaczenie producenta,
symbol wzoru obuwia,
rozmiar obuwia,
numer normy EN ISO 20345, kategorii S3 oraz potwierdzenia dodatkowych
wiasciwosci CI i odpornosci na wode WR.
podnoski kompozytowe, wktadki antyprzebiciowe z materiatdw niemetalowych,
Zamawiajacy wymaga aby, zastosowane przelotki i haki nie posiadaty ostrych krawedzi
zapewniajac wydtuzenie czasu uzywania sznurowek,
wierzchy obuwia wykonane ze skor naturalnych licowych gtadkich lub nubukowych
wodoodpornych o grubosci od 1,8 mm - do 2,4 mm,
dopuszcza sie uzycie materiatdéw innych anizeli wymienione w poprzednim punkcie w
zakresie budowy kofnierza oraz jezyka lub inne wstawki tekstylne w cholewce
poprawiajgce wentylacje,
zastosowana membrana paroprzepuszczalna np. typu Gore-Tex®, SympaTex®, Regi-
Tex® o parametrach nie gorszych niz:
przepuszczalnos$c pary wodnej wieksza niz 2,8 mg/cm?2h,
wspotczynnik pary wodnej wieksza niz 20 mg/cm?,
odpornosc¢ na przenikanie wody wieksza niz 60 000 Pa,
wysokos¢ stupa wody wieksza niz 6 000 mm.
na obuwiu umieszczone trwate oznaczenie nazwy zastosowanej membrany,
dopuszcza sie réwniez zastosowanie rozwigzania zmniejszajgcego uszkodzenia skéry
na powierzchni podnoskéw poprzez pokrycie ich materiatem bardziej odpornym na
powierzchniowe uszkodzenia mechaniczne,
wierzchy w kolorze czarnym i/lub brazowym,
jezyk miechowy lub pétmiechowy,
konstrukcja cholewy bez szwéw w obszarze zginania,
konstrukcja cholewek w wersji sznurowanej z zastosowaniem przelotek lub dziurek,
gornej czesci cholewki dopuszcza sie do czterech par hakdw,
podeszwy montowane w technologii bezposredniego wtrysku, antyposlizgowe SRC,
zapietek dodatkowo wzmocniony, zapobiegajacy zniszczeniu przy zdejmowaniu
obuwia sposobem palce-pieta,
waga 1 pary butéw: do 1950 g (dla rozm. 42),
szeroko$¢ podeszwy umozliwiajaca prace w stupotazach, max. 115 mm dla rozmiaru
42,
wktadki wymienne o profilu dostosowanym do anatomicznego ksztattu stopy,
posiadajace wtasciwosci higroskopijne,
rozmiary obuwia 39-48 w tegosci H,
do obuwia dotaczona instrukcja uzytkowania w jezyku polskim,
gwarancja 24 miesigce, liczona od daty odbioru,
kazda para butéw zapakowana w pudetko kartonowe, z podanym numerem wzoru
i rozmiarem,
do oferty nalezy dotaczy¢ wymagane dokumenty, wzdr obuwia rozmiaru 42 w tegosci
H, wymienne wktadki, instrukcje uzytkowania, wymagane opakowanie oraz skrocony
opis technologiczno-materiatowy oferowanego wzoru obuwia.
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IV. Buty gumowe

Wymagane dokumenty:

1. Karta katalogowa producenta (oryginalna) + ttumaczenie w jezyku polskim.

2. Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu wymagan okreslonych w punkcie: a, m.
4. Certyfikat oraz deklaracja zgodnosci typu UE.

Obuwie powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zgodno$¢ z wymaganiami normy EN ISO 20345 w kategorii S5,

b) wierzchy i spody wykonane z poliuretanu komérkowego lub poliuretanu lub gumy lub
kombinacji tych materiatdow z wymienng wysciotkg pod stope,

c) podszewki wykonane z materiatéw tekstylnych,

d) samoczyszczaca i antyposlizgowa podeszwa — klasa minimum SRC,

e) izolacja spodu od zimna - klasa CI,

f) wysokos$¢ butow 35 cm - 40 cm,

g) but z nadlewkami zapewniajacymi jego sztywnosg,

h) wysciotka antybakteryjna i absorbujaca wilgo¢,

i) waga 1 pary butéow do 2100 g (dla rozmiaru 42),

j) kolor wierzchéw: 26ty lub zielony (do ustalenia w trakcie zamdwienia),

k) trwate oznakowanie: znakiem CE, rozmiarem, nr normy, nazwg producenta/modelu,

I) rozmiary obuwia: meskie 40 - 47 oraz damskie 37 - 42 (Zamawiajacy dopuszcza rdzne
wzory butéw meskich i damskich),

m) gwarancja 24 miesigce liczona od daty odbioru,

n) kazda para butéw zapakowana w pudetko kartonowe, z podanym numerem wzoru
i rozmiarem,

o) do oferty dotaczy¢ wymagane dokumenty, wzdr obuwia w rozmiarze 42, wymienng
wysciotke pod stope, instrukcje uzytkowania, wymagane opakowanie.

V. Buty gumowo-filcowe

Wymagane dokumenty:
1. Karta katalogowa producenta (oryginalna) + ttumaczenie w jezyku polskim.

2. Oswiadczenie wykonawcy o spetnianiu wymagan okreslonych w punktach od a) do m).
3. Certyfikat oraz deklaracja zgodnosci typu UE.

Obuwie powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zgodnos$¢ z wymaganiami normy EN ISO 20347 w kategorii OB,

b) wierzchy i spody: guma naturalna,

c) antyposlizgowa podeszwa - klasa minimum SRA,

d) izolacja spodu od zimna - klasa CI,

e) wnetrze buta: filc,

f) kotnierz buta: filc + materiat wodoodporny sciggany na sznurek ze stoperem,

g) wysokos¢ buta 32 cm -37 cm, wys. cholewy gumowej 22 cm - 30 cm,

h) waga 1 pary butow maksymalnie 2200 g /dla rozmiaru 42/,

i) kolor gumy: czarny, granatowy lub ciemno-zielony,

j) trwate oznakowanie znakiem CE i rozmiarem,

k) dotgczona instrukcja uzytkowania w jezyku polskim,

) rozmiary obuwia 40 - 47,

m) gwarancja 24 miesigce liczona od daty odbioru,

n) kazda para butéw zapakowana w pudetko kartonowe, z podanym numerem/nazwg
wzoru i rozmiarem (wzory dotgczone do oferty mogg by¢ dostarczone w opakowaniu
foliowym),

o) do kazdej pary obuwia dotaczy¢ wymienng wysciotke o wiasciwosciach
antyelektrostatycznych dopasowang do rozmiaru obuwia,

p) do oferty dotgczy¢ wymagane dokumenty, wzor obuwia w rozmiarze 42, wymienng
wyscidtke o wiasciwosciach antyelektrostatycznych, instrukcje uzytkowania.

VII. Uwagi dla Wykonawcow:
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. Dostawa obuwia zgodnie ze ztozonymi zamdwieniami.

2. Wzory obuwia dostarczone na otwarcie postepowania pozostang u Zamawiajacego (jako

wzor dla dostaw) i nie bedg podlegaty zwrotowi dostawcy, ktéry wygrat postepowanie.

. Probki - wzory moga by¢ poddane przez Zamawiajacego badaniom w celu potwierdzenia
parametrow technicznych zawartych w SWZ. Zamawiajacy zastrzega sobie, ze w trakcie
oceny ofert prébki - wzory mogq ulec zniszczeniu. Zamawiajgacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za zniszczenie lub uszkodzenie probek - wzordow.

. Wyjasnieniu moga podlegac elementy oferty takie jak: kolor obuwia, wigzania, wysciotki,
oznaczenia.

. W przypadku niezgodnosci oferty-probek -wzorow w zakresie istotnych elementéw oferta
taka bedzie podlegac odrzuceniu.

. Dotaczone do oferty niewygrywajacej wzory obuwia zostang zwrdcone niezwtocznie po
zawarciu umowy. Forma zwrotu zostanie uzgodniona z Wykonawca,

. Deklaracja zgodnosci UE dla wszystkich zaoferowanych wyrobow, zgodnie z
postanowieniami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/425.

. Dostarczone dokumenty winny by¢ w jezyku polskim (ttumaczenie z jezyka obcego winno
by¢ ttumaczone przez ttumacza przysiegtego).

. Wymagane dokumenty w opisie technicznym winny by¢ dostarczone wraz z ofertg oraz
zanumerowane zgodnie z numeracjg umieszczong w opisie.

Oferowane wyroby winny by¢ wykonane zgodnie z przytoczonymi w ww.
opracowaniu normami aktualnymi na czas skladania ofert a dostarczany wyrob
zgodny z normami aktualnymi na czas dostawy.

Dostarczane obuwie powinno by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12 miesiecy).
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