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ZALACZNIK NR 1.2 a DO SOPZ czes¢ 3

Wylaczniki instalacyjne, styczniki, listwy zaciskowe, obudowy

1. Wymagania dla: wytacznik instalacyjny nadpradowy
1.1. Parametry znamionowe

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

1.1.6.

Tlo$¢ biegunoéw: jednobiegunowe dla 1-fazowych lub trojbiegunowe dla 3-fazowych.
Napiegcie znamionowe pracy: 230/400 V AC.

Czestotliwosc: 50 Hz.

Charakterystyka wyzwalania: B lub C — w zalezno$ci od zamowienia.

Prad znamionowy: 6 A — 63 A (6,10,16,20,25,32,40,50,63 A - w zalezno$ci od

zamoOwienia).

Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ faczeniowa: minimum 6 kA wg IEC/EN 60898-1:

1.1.6.1. W zakresie od 6 do 40 A — 10 kA,
1.1.6.2. W zakresie powyzej 40 A — 6 KA.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Wiytrzymato$¢ elektryczna: min. 8000 (ilo$¢ cykli).
Wytrzymato$¢ mechaniczna: min: 18 000 (ilo$¢ cykli).
Temperatura pracy: -25 oC do +40 oC. 2.2.

1.2. Pozostate parametry

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

Mozliwo$¢ plombowania.

Oznaczenie ON/OFF na dzwigni zataczajace].

Wskaznik potozenia stykow (czerwony/zielony).

Montaz na szynie TH35 (inne nazwy szyny DIN-3, TS 35).
Stopien ochrony: min. [P20.

Podtaczenie zasilania dowolne (od gory lub od dotu).
Przekroj podiaczeniowy: 1 mm2 - 25 mm2

1.3. Normy i przepisy- wymogi
PN-EN 60898-1:2019-02
PN-HD 60269-1:2010
PN-HD 60898-1:2007
PN/HD 60269-2:2014

2. Wymagania dla: listwa zaciskowa LZ
2.1. Normy i przepisy- wymogi
PN-EN 60998-1:2006
3. Wymagania dla: stycznik

3.1. Parametry znamionowe

3.1.1.
3.1.2.
3.13.
3.14.
3.15.

Napiecie cewki: 230 V AC
Montaz: szyna DIN, TH35

Prad znamionowy: 25A, 40A, 63A
Liczba torow: 2, 4

Styki pomocnicze: 2NO, 3NO

3.2. Normy i przepisy- wymogi
PN-IEC 60947-4-1
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4. Wymagania dla: obudowa
4.1. Normy i przepisy- wymogi
PN-EN 62208:2011
5. Sposéb oznakowania

5.1. oznaczenie typu
5.2. nazwa lub logo producenta

6. Sposob opakowania

Wyroby powinny by¢ dostarczone w opakowaniu fabrycznym z tworzywa sztucznego, z
dozownikiem.

7. Inne wymagania

Dostarczane wyroby powinny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12 miesiecy) oraz winny spetniaé
wymogi okreslone w niniejszym dokumencie.

Udziat materiatéw wykorzystanych do wytworzenia wyrobéw pochodzgcych z panstw cztonkowskich
Unii Europejskiej lub panstw, z ktérymi Wspdlnota Europejska zawarta umowy o rdwnym traktowaniu
przedsiebiorcow, nie moze byé mniejszy niz 50%.

8. Dokumentacja techniczna
8.1. Dokumenty

Karty katalogowe w jezyku polskim zawierajgce wymagane w niniejszym dokumencie
parametry techniczne wraz z rysunkiem

8.2. Dokumenty przekazywane wraz z dostawa
8.2.1. Karty gwarancyjne

8.2.2. Deklaracja zgodnosci dla wszystkich zaoferowanych wyrobdéw, zgodnie z definicjg
zawartg w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z
2019 r. poz. 155), spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN ISO/iEC 17050-1.

9. Gwarancja

9.1. Wymagana gwarancja na dostarczane wyroby - nie krdcej niz 36 miesiecy liczac od dnia
podpisania przez obie strony Protokotu Odbioru.

9.2. Gwarancja obejmuje zaréwno wady niewykryte w momencie odbioru danej dostawy, jak
rowniez wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.
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10. Uwagi ogdlne

1. W trakcie trwania procesu dostaw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli

jakosciowej dostarczanych wyrobéw oraz ich parametréw.

2. Wszystkie dokumenty majg by¢ dostarczone w jezyku polskim lub przettumaczone na jezyk

polski.
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