ZALACZNIK NR 1.2 DO SOPZ czesé¢ 2
Przewody Al, AFL

1.

Normy i przepisy

1.1.PN-EN 50182:2002 Przewody do linii napowietrznych -
Przewody z drutéw okragtych skreconych

1.2. wspétosiowo

1.3.PN-IEC 1089:1994/A1:2000 Przewody gote okragte o skrecie
regularnym do linii napowietrznych.

1.4.PN-EN 50326 Przewody do linii napowietrznych — Wiasciwosci
smarow.

1.5.PN-E-79100:2001 Przewody elektryczne. Pakowanie,
przechowywanie i transport.

W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej dokumentacji

sg inne od wymagan zawartych w powyzszych normach to nalezy

wowczas stosowac sie do wymagan zawartych w niniejszej

dokumentacji.

. Definicje szczegétowe

2.1.Przewdd: Wyrob przeznaczony do przesytania energii
elektrycznej

2.2.0Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata: maksymalna wartosc
pradu, ktéry moze ptyng¢ dtugotrwale w okreslonych
warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury
przewodu

Wymagania
3.1.Dane znamionowe
3.2.Sposdb opakowania oraz zwrot opakowan

3.2.1. Przewody muszg by¢ dostarczane w opakowaniach
zwrotnych (m.in.: bebnach, szpulach, paletach).

3.2.2. Nie przewiduje sie kaucji za opakowania zwrotne.

3.2.3. Bebny muszg by¢ numerowane i oznaczone w sposob
umozliwiajgcy ich petng identyfikacje. Przy dostawach na
bebnach musi by¢ widoczny poczatek i koniec przewodu z
uwidocznionym znacznikiem dtugosci. Konhce przewoddéw



w izolacji muszg by¢ zabezpieczone przed wnikaniem
wilgoci.

3.2.4. Dostawa krotkich odcinkow przewoddw moze nastgpic
za zgodg zamawiajgcego w formie kregow.

3.2.5. Maksymalny okres przechowywania opakowan
zwrotnych wynosi 180 dni. W przypadku braku zwrotu
opakowan w terminie, nastgpi ich zafakturowanie po
aktualnej cenie obowigzujgcej u wykonawcy w dniu
wystawienia faktury VAT z terminem ptatnosci 30 dni od
daty otrzymania przez zamawiajgcego prawidtowo
wystawionej faktury VAT.

3.2.6. Wykonawca bedzie odbierat opakowania zwrotne od
zamawiajgcego na wtasny koszt i ryzyko, w terminie 14 dni
od daty wystania przez zamawiajgcego zgtoszenia na nr
faksu/adres e-mail wskazany przez wykonawce. Po
uptywie tego terminu Zamawiajgcy zostaje zwolniony z
odpowiedzialnosci za powierzone przez Wykonawce
opakowania.

4. Inne wymagania

4.1. Udziat towaréw pochodzgcych z panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej, panstw, z ktérymi Unia Europejska zawarta
umowy o rownym traktowaniu przedsiebiorcow lub panstw,
wobec ktérych na mocy decyzji Rady stosuje sie przepisy
dyrektywy 2014/25/UE, przekracza 50%.

4.2.Dostarczane wyroby powinny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze
niz 12 miesiecy) oraz winny spetnia¢ wymogi okreslone w
niniejszym dokumencie.

5. Dokumentacja techniczna
5.1. Dokumenty dotgczane do oferty

5.1.1. Karty katalogowe w jezyku polskim zawierajgce w
niniejszym dokumencie wymagane parametry techniczne
wraz z rysunkami.

5.1.2. Certyfikaty Zgodnos$ci potwierdzajgce zgodnos¢ z dang
przedmiotowg normg wydane przez jednostke posiadajgca
odpowiedni zakres akredytacji udzielony przez Polskie
Centrum Akredytacji lub jednego z sygnatariuszy
Wielostronnych Porozumien EA MLA, IAF MLA, ILAC MRA



w zakresie respektowania udzielanych akredytacji (w takim
przypadku nalezy dostarczy¢ potwierdzenie przystgpienia
jednostki akredytujgcej do Porozumienia o Wspotpracy
Miedzynarodowej).

Uwaga:

W przypadku Certyfikatow Zgodnosci wystawionych przez
Akredytowane jednostki Certyfikujgce spoza RP
Wykonawca powinien przedtozy¢é dokumenty
potwierdzajgce, ze wskazana w Certyfikacie Jednostka
posiada akredytacje w zakresie certyfikacji wyrobow
(zgodnie z normg ISO/IEC 17065) w zakresie norm, na
ktore zostat wystawiony Certyfikat Zgodnosci

Certyfikaty Zgodnosci

Przewody nieizolowane AFL:
PN-EN 50182:2002; PN-IEC 1089:1994/A1:2000

Przewody nieizolowane AL:
PN-EN 50182:2002

Certyfikat zgodnosci wraz z kopig stron z raportu z badan
typu umozliwiajgcych jednoznaczng identyfikacje
przebadanego produktu, wykonanych prob oraz wyniku
badan. Raport z badan powinien by¢ wydany przez
jednostke posiadajgcg odpowiedni zakres akredytacii
udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji lub jednego z
sygnatariuszy Wielostronnych Porozumien EA MLA, IAF
MLA, ILAC MRA w zakresie respektowania udzielanych
akredytacji (w takim przypadku nalezy dostarczyc¢
potwierdzenie przystgpienia jednostki akredytujgcej do
Porozumienia o Wspétpracy Miedzynarodowej).

5.2.Dokumenty przekazywane wraz z dostawg

5.2.1. Karty gwarancyjne.

5.2.2. Deklaracja zgodno$ci dla wszystkich zaoferowanych
wyrobow, zgodnie z definicjg zawartg w Ustawie z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087, z p6zn. zm.), spetniajgce
wymagania okreslone w PN-EN ISO/IEC 17050-1.



5.2.3. Dla przewodéw typu AFL Oryginat lub kopia
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem protokotu badania
(proéby) wyrobu, prébki pobranej losowo dla kazdego
odcinka przewodu bedgcego przedmiotem dostawy.

6. Gwarancja

Wymagana gwarancja na dostarczane wyroby - nie krocej niz 60
miesiecy od daty dostawy.

Gwarancja obejmuje zarowno wady niewykryte w momencie
odbioru danej dostawy, jak rowniez wszelkie inne wady fizyczne,
powstate z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego.



