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ZAtACZNIKNR 1.2 b DO SOPZ - SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Przektadniki pradowe
1. Normy i przepisy

1.1. PN-EN 61869-2 Przektadniki - Przektadniki pradowe

W przypadku, gdy wymagania podane w niniejszej dokumentacji sg inne od wymagan zawartych w
powyzszych normach to nalezy wowczas stosowaé si¢ do wymagan zawartych w niniejszej
dokumentacji.

Dopuszcza sie sytuacje dostarczenia dokumentéw potwierdzajacych wykonanie badan typu w
oparciu o normg starszego wydania, pod warunkiem, ze nie wystgpily zasadnicze réznice w zakresie
wymaganych badan lub interpretacji ich wynikow. Opinie nt. wazno$ci dokumentéw po zmianie
norm wydaje jednostka certyfikujaca wyrob.

2. Definicje szczegolowe

2.1. Przektadnik pradowy: przektadnik, w ktorym prad wtorny, w normalnych warunkach pracy,
jest praktycznie proporcjonalny do pradu pierwotnego, a jego faza rozni si¢ od fazy pradu
pierwotnego o kat, ktory jest bliski zeru w przypadku odpowiedniego potaczenia.

2.2. Uzwojenie pierwotne: uzwojenie, przez ktore ptynie prad transformowany.

2.3. Uzwojenie wtorne: uzwojenie, ktore zasila obwody pradowe przyrzadow pomiarowych,
miernikow, przekaznikow lub podobnych aparatow.

2.4. Znamionowy prad pierwotny: warto$¢ pradu pierwotnego, do ktérego odniesiona jest praca
przektadnika.

2.5. Znamionowy prad wtorny: wartos¢ pradu wtérnego, do ktérego odniesiona jest praca
przektadnika.

2.6. Przektadnia znamionowa: stosunek znamionowego pradu pierwotnego do znamionowego
pradu wtérnego.

2.7. Klasa doktadnosci: oznaczenie zwigzane z dopuszczalnymi btedami przektadnika pradowego
w okreslonych warunkach pracy.

2.8. Moc znamionowa: warto$§¢ mocy pozornej (w VA przy okres§lonym wspoétczynniku mocy),
ktorg przektadnik jest zdolny zasila¢ obwod wtorny przy znamionowym pradzie wtornym i
obcigzeniu znamionowym.

2.9. Znamionowy dtugotrwaty prad cieplny (/cr/)): warto$¢ pradu, ktdéry moze trwale ptyng¢ w
uzwojeniu pierwotnym, przy znamionowym obcigzeniu uzwojenia wtornego, bez wzrostu
temperatury ponad dopuszczalng wartosc.

2.10. Przektadnik pradowy do pomiaréw: przektadnik pradowy przeznaczony do zasilania
przyrzadow wskazujacych, licznikow i podobnych aparatow.
2.11. Znamionowy prad pierwotny bezpieczny przyrzadu (IPL): warto$¢ skuteczna

minimalnego praciu pierwotnego, przy ktorym btad calkowity przektadnika pradowego do
pomiarow jest rowny lub wigkszy niz 10 % przy obcigzeniu znamionowym.

2.12. Wspodlczynnik bezpieczenstwa przyrzadu (FS): stosunek znamionowego pradu
pierwotnego bezpiecznego przyrzadu do znamionowego pradu pierwotnego.
2.13. Znamionowy graniczny prad pierwotny: warto$¢ skuteczna pradu pierwotnego, do

ktorej przektadnik spetlnia wymagania w zakresie btedu catkowitego.

3. Wymagania techniczne
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3.1

3.2.

3.3.

3.4.

Charakterystyka systemu nN

Konstrukcja i wykonanie przektadnikéw musi gwarantowaé¢ ich przy nastepujacych
parametrach systemu elektroenergetycznego

- najwyzsze napigcie sieci

- napi¢cie nominalne sieci

- czestotliwo$¢ znamionowa

Dane znamionowe

3.2.1.znamionowy prad wtorny - In=5 A
3.2.2.znamionowy prad cieplny - 1th>12 kA
3.2.3.znamionowa moc:
3.2.3.1. Sn=5 VA dla przektadnikow wngtrzowych
3.2.3.2. Sn= 2,5 VA dla przektadnikow napowietrznych (moc na koncach obw.
wtornych przektadnika)
3.2.4.klasa doktadnosci - nie gorsza niz 0,2
3.2.5.wspotczynnik bezpieczenstwa - FS<5
3.2.6.znamionowa czgstotliwos¢ - 50 Hz
3.2.7.znamionowe napigcie pracy - Un > 0,66 kV

Warunki srodowiskowe

Konstrukcja i wykonanie przektadnikow musi gwarantowac ich poprawna prace
w nastepujacych warunkach pracy:

Przektadniki wnetrzowe

- maksymalna temperatura otoczenia + 40 °C

- minimalna temperatura otoczenia - 25 °C

- przystosowane do pracy w warunkach klimatu umiarkowanego (N3)
Przektadniki napowietrzne

- maksymalna temperatura otoczenia + 40 °C

- minimalna temperatura otoczenia - 35 °C

- stopien ochrony IP nie nizszy niz 44

Wymagania konstrukcyjne
3.4.1.Wymagania dla przektadnikow w wykonaniu wnetrzowym:

34.1.1. Wykonane jako jednofazowe, bez uzwojenia pierwotnego, naktadane na szyne

lub kabel,
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3.4.1.2. Wszystkie metalowe czesci konstrukcyjne przektadnika musza by¢ z metali nie
korodujacych lub powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed korozja przez
cynkowanie ogniowe. Trwalo$¢ powlok galwanicznych powinna odpowiadaé
okresowi zycia przektadnika.

3.4.1.3. Zaciski wtorne muszg umozliwia¢ przylaczanie przewodéw o przekroju 2,5
mm?2 i musza by¢ wyposazone w element sprezynujacy, tak aby poprzez zaci$niecie
si¢ na przewodzie zapewnial odpowiedni kontakt nawet w przypadku poluzowania
si¢ $rub, z mozliwoscig uziemienia dowolnego zacisku.

3.4.14. Rozwiazanie konstrukcyjne i wykonanie skrzynki zaciskowej musi umozliwia¢
dodatkowo ostonigcie zaciskow uzwojen pomiarowych i zabezpieczenie ostony
plomba.

3.4.15. Uzwojenia przekladnikow musza by¢é wykonane 2z nowej miedzi
elektrolitycznej.

3.4.1.6. Powinny posiada¢ mozliwo$¢ mocowania do szyn lub kabli

3.4.2.Wymagania dla przektadnikow w wykonaniu napowietrznym:

3.4.2.1.  Wykonane jako jednofazowe, bez uzwojenia pierwotnego, naktadane na kabel
lub izolator przepustowy nn na transformatorze

3.4.2.2. Wyprowadzona strona wtorna za pomocg dwoch przewodow o przekroju 2,5
mm?2 stanowiacych integralng czes¢ przektadnika

3.4.2.3.  Moc znamionowa przektadnika okreslona na koncach przewodow.

3.4.2.4. Powinny posiada¢ mozliwo$¢ unieruchomienia w celu zabezpieczenia przed

przesuwaniem np. otwor gwintowany w obudowie
3.5. Sposob oznakowania

3.5.1.Wszystkie znaki oraz napisy informacyjne powinny by¢ wykonane w sposdb wyrazny i
trwaty.

3.5.2.0znaczenia kierunku przeptywu pradu po stronie pierwotnej przektadnika (poczatku i
konca) oraz zaciskoéw uzwojen wtornych powinny by¢ zgodne z zaleceniem PN-EN
61869-2

3.5.3.Kazdy przektadnik powinien posiadac tabliczke znamionowg zawierajacg informacje w
jezyku polskim zgodnie z PN-EN 61869-2, m.in.:

3.5.3.1. nazwa lub logo wytworcy,

3.5.3.2. typ,

3.5.3.3. numer seryjny,

3.5.3.4. rok produkciji,

3.5.3.,5.  znamionowy prad pierwotny i wtérny,
3.5.3.6. klasa doktadnosci,

3.5.3.7. czestotliwo$¢ znamionowa,

3.5.3.8.  moc znamionowa,

3.5.3.9. wspotczynnik bezpieczenstwa FS
3.5.3.10. przecigzalnos¢ 120% znamionowego pradu pierwotnego,
3.5.3.11. najwyzsze napigcie urzadzenia,
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3.5.3.12.  znamionowy poziom izolacji,

3.5.4.Tabliczka znamionowa powinna by¢ wykonana z materialu niekorozyjnego.
3.5.5.Tabliczka powinna by¢ przymocowane trwale do przektadnika.

3.6. Sposob opakowania

Wyroby powinny by¢ dostarczone w opakowaniu fabrycznym pozwalajacym na ochrong przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz dzialaniem czynnikdéw zewngtrznych podczas transportu.

4. Inne wymagania

4.1. Udziat materiatlow wykorzystanych do wytworzenia wyrobdéw pochodzacych z panstw
cztonkowskich Unii Europejskiej lub panstw, z ktorymi Wspdlnota Europejska zawarta umowy
o réwnym traktowaniu przedsigbiorcow, nie moze by¢ mniejszy niz 50%.

4.2. Dostarczane wyroby powinny by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12 miesiecy) oraz winny
spetnia¢ wymogi okreslone w niniejszym dokumencie.

5. Dokumentacja techniczna
5.1. Dokumenty dotaczane do oferty

5.1.1.Karty katalogowe w jezyku polskim zawierajace wymagane w niniejszym dokumencie
parametry techniczne wraz z rysunkami.
5.1.2.Wz6r deklaracji zgodnosci dla wszystkich zaoferowanych wyrobdw, zgodnie z definicja
zawarta w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087, z pozn. zm.), spelniajace wymagania okreslone w PN-EN
ISO/IEC 17050-1.
5.13.
5.1.3.1. Certyfikaty zgodnosci lub poswiadczenia certyfikatow wydanych za granica
potwierdzajace, ze oferowane wyroby sa zgodne z normami okreslonymi przez
zamawiajacego wydane przez jednostke certyfikujaca posiadajaca akredytacje
Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie danej normy.
lub
5.1.3.2.  Dokumenty potwierdzajace wykonanie dla zaoferowanych wyrobow badan
typu na zgodnos¢ z dang przedmiotowa norma wydane przez jednostke posiada—jaca
odpowiedni zakres akredytacji udzielony przez Polskie Centrum Akredytacji.
Uwaga: Zamawiajgcy nie wymaga zamieszczania w ramach oferty calego
sprawozdania (raportu) z badan typu lecz tylko dokumentu koncowego bedgcego
oceng wyrobu np. certyfikat, ocena techniczna.
- Przektadniki pradowe nN - wykonanie zgodnie z PN-EN 61869-2

W sytuacji kiedy dokument koncowy (certyfikat, ocena techniczna, itp.) nie zawiera

wymaganych przez zamawiajacego parametrow technicznych, na—lezy dotaczy¢ do oferty
raport z badan typu.
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5.2. Dokumenty przekazywane wraz z dostawg

5.2.1.Karty gwarancyjne.

5.2.2.Deklaracja zgodnosci dla wszystkich zaoferowanych wyrobow, zgodnie z definicja
zawarta w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2087, z p6zn. zm.), spelniajace wymagania okre§lone w PN-EN
ISO/IEC 17050-1.

5.2.3.0ryginat lub kopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem protokotu badania (proby)
wyrobu, dla kazdego przektadnika bedacego przedmiotem dostawy, w tym
charakterystyki magnesowania rdzenia, w wersji papierowej oraz w formie elektronicznej
(pliki w formacie PDF na ptycie CD\flash z mozliwos$cia drukowania oraz kopiowania
tekstu i grafiki).

5.2.4.Swiadectwa wzorcowania przektadnikow. Badania dotyczace wydania $wiadectw
wzorcowania powinny by¢ wykonane przez uprawnione laboratoria posiadajace
akredytacj¢ w przedmiotowym zakresie zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami.

Uwaga: wszystkie ww. dokumenty powinny by¢ sporzadzone w jezyku polskim.

6. Gwarancja

Wymagana gwarancja na dostarczane wyroby - nie krdcej niz 36 miesiecy liczgc od dnia podpisania
przez obie strony Protokotu Odbioru.

Gwarancja obejmuje zaréwno wady niewykryte w momencie odbioru danej dostawy, jak rowniez
wszelkie inne wady fizyczne, powstate z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego.
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