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PGE Energia Odnawialna S.A.

Oddziat Zespdt Elektrowni Wodnych
Solina-Myczkowce

tel.:
Zatacznik nr 1 do Wniosku zakupowego

Opis przedmiotu zamdwienia pn.: ,,EW Solina - Zakup czesci AKPIA”.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wszystkie obiekty
hydrotechniczne PGE Energia Odnawialna S.A. Oddziat ZEW Solina — Myczkowce w Solinie
wykorzystywane do pietrzenia wod powierzchniowych do celdw energetycznych oraz na pobor wody
nalezy utrzymywaé w wiasciwym stanie technicznym i w tym celu konieczne sg okresowe przeglady
stanu technicznego.

Automatyczny System Technicznej Kontroli Zapér umozliwia — poprzez rejestracje okreslonych
wielkodci fizycznych — dokonanie biezgcej oceny stanu bezpieczenstwa budowli, prognozy jej
dalszego zachowania oraz wczesne wykrycie zagrozen, mogacych doprowadzi¢ do jej uszkodzenia lub
zniszczenia. Mozliwo$¢ obstugi wielu punktéw pomiarowych daje sposobnoé¢ Sledzenia rozktadu
parametréw, bedacych przedmiotem rejestracji, na znacznej powierzchni terenu. Uzyskane dane
podlegajg wizualizacji i przedstawiane sg w przyjaznej i czytelnej formie. Stosowany obecnie system
umozliwia pomiary m.in. takich parametrow jak:

- wartosci wzajemnych przemieszczen elementéw budowli,

- wartosci nachylen budowli,

- wartosci temperatur,

- ci$nienia w piezometrach.

Wszystkie wyniki pomiaréw systemu ASTKZ sg archiwizowane w bazie danych bezposrednio
na obiekcie lub na serwerze. Za pomocg przystepnego programu wizualizacji zapewniony jest: szybki
dostep do biezgcych iarchiwalnych wynikdw pomiaréw, mozliwos¢ poréwnania interesujacych
pomiaréw z dowolnego okresu czasu wskazan czujnikéw.

Przedmiotem zamdwienia jest zakup opisanych ponizej czujnikéw i urzadzen wchodzacych w sktad

aparatury pomiarowej Automatycznego Systemu Technicznej Kontroli Zapory, zainstalowanego

w zaporze wodnej Solina, w celu wymiany wyeksploatowanych:

— 1szt.—Sonda Liquicap M FMI51 do pomiaru wydatku wody z drenazy.

— 3 szt. - Czujnik przemieszczen GWD 22/20 (z trzpieniem 65mm) do szczelinomierza tréjosiowego
F15/3D.

- 1 kpl. - Przetworniki do czujnikéw przemieszczerh GWD 22/20 w jednym komplecie EAK.

- 2 szt. - Modut komunikacyjny CX1500-M310 umozliwiajgcy potgczenia z urzadzeniami sieci
Profibus.

— 2 szt. - Modut zabezpieczen przeciwprzepieciowych ZOP-A dla piezometréw otwartych
z pomiarem temperatury w Myczkowcach.

— 10 szt. — Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe systemu ASTKZ, RST Guard 24V do ochrony relacji
izolacja ekranu od uziemienia.

— 10 szt. — Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe RST Guard 24V HF do ochrony automatycznych
sond inklinometrycznych.

— 10 szt. — Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe SAP 3A 24V do ochrony czujnikéw w piezometrach
otwartych, zamknietych i fugach.

Termin wykonania zaméwienia: do 5-ciu miesiecy od daty podpisania umowy.
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Charakterystyka techniczna czujnikéw i urzadzen AKP:

1. Sonda do pomiaru wielkosci wydatku wody z drenazy Liquicap M FMI51 — 1 szt.

Przeznaczenie i budowa:

Sonda pojemnosciowa Liquicap M FMIS51 stuzy do ciaglego pomiaru poziomu wody z drenazy
w galeriach zapory EW Solina.

Sondy te wykonane s3 w technice dwuprzewodowej o sygnale wyjsciowym 4 — 20 mA i mierza
wysoko$¢ spietrzenia wody przed kryzami mierniczymi Thompsona, ktéra jest przeliczana w systemie
odpowiednio na wydatek [I/s]

Zdj. 4. Czujnik do pomiaru wydatku wody z drenazy Liquicap M FMI51.

Dane techniczne:

materiat: aluminium i teflon

diugosé: 500 mm

$rednica: ¢ 10do 22 mm zrurg

zakres pomiaru: 0 do 500mm - programowalny
doktadnos¢ pomiaru: 0,5 % zakresu pom.
rozdzielczosc¢: 0,1 mm

zasilanie: 24V DC

odczyt: 4+20mA

2. Czujnik przemieszczers GWD 22/20 (z trzpieniem 65mm) do szczelinomierza tréjosioweago

F15/3D — 3 szt.

Budowa

Elektryczny przetwornik przemieszczen typu GWD 22/20 znajduje sie¢ w obudowie ze stali szlachetnej
@ 22mm, dtugo$é obudowy 190mm bez trzpienia (trzpied wydtuzony 65mm). Wyposazony jest
w bryzgoodporne ziacze wtykowe klasy bezpieczenistwa IP67 lub potaczenie wodoodporne
z bezposrednio wyprowadzonym przewodem.

Trzpien stykowy wykonany jest z kwasoodpornego i antykorozyjnego materiaiu, za$ koniec trzpienia
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z chromowanego mosigdzu. Mosiezna tuleja wyposazona jest w pierscien uszczelniajacy (simmering).
Caty przetwornik jest bryzgoodporny i w ograniczonym zakresie rowniez odporny na zanurzenia i fale.
Do przymocowania przetwornika do elementu konstrukcyjnego/mocujacego F 15/3D stuzy gwint
M 18x1,5.

Zdj. 2. Czujnik przemieszczen GWD 22/20.

Sposéb dziatania

Przetwornik czujnika sktada sie z plastikowego opornika przemienno-pragdowego z suwakiem.
Opornik dziata jako nieobcigzony dzielnik napiecia i zmienia dtugo$¢ drogi proporcjonalnie do
napiecia. Sygnat przeksztaicany jest poprzez ukfad elektroniczny w sygnat normowy i w sposéb
wzmochiony doprowadzany do wyjscia lub do analogowej rejestracji.

Napiecie zasilania moze byé zmieniane w szerokim zakresie, bez wptywu na wartosci pomiarowe,
gdyz sg juz zainstalowane wewnetrzne napiecia odniesienia.

Przetwornik GWD posiada standardowo wyjscie napieciowe i prgdowe (0-10 V, 4-20 mA).

Przed zamontowaniem nalezy odpowiednie wyjscie doktadnie kalibrowac.

Dane techniczne:

Zasilanie 1-60 V DC

Zakres pomiarowy 0-20 mm

Sygnat wyjsciowy 4-20 mA

Rezyst. potencjometru 50 kOhm
Liniowo$¢ 0,1% zakr. pomiar.
Rozdzielczoé¢ 0.01 mm

Dtugosc trzpienia 65 mm

Diugos¢ kabla 2m

3. Przetworniki do czuinikéw przemieszczeri GWD 22/20 w jednym komplecie EAK — 1 kpl.

Przeznaczenie

Przemieszczenia w poszczegdlnych kierunkach rejestrowane sa przez przetworniki elektryczne
wykonane w technice dwuprzewodowej, przy czym sygnat wyjéciowy stanowi prad o zakresie
4-20 mA.

Czujniki przemieszczen podpiete s3 do przetwornikdw a nastepnie (w niedalekiej odlegtosci
od miejsca ich montazu) do oddalonych pél pomiarowych, gdzie sygnat analogowy (pradowy 4 do
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20 mA) zamieniany jest przez odpowiednie przetworniki A/C na sygnat cyfrowy i w tej postaci
przesytany jest magistralg do koncentratora danych znajdujacego sie w budynku elektrowni.

Umsetzung Wegaufnehmar
GWD 22/20/4 - 20 mA
AU TRAN AR

Zdj. 3. Przetworniki do czujnikdw przemieszczert GWD 22/20.

Dane techniczne:
- rodzaj/typ: EAK - (3 przetworniki w skrzynce)
- zakres: 4 — 20 mA.

4. Modut komunikacyjny CX1500-M310 umoiliwiajgcy potaczenia z urzgdzeniami sieci Profibus — 2 szt.

BECKUOFF
X1500-310
- L
~ . L]
]

1

#dtea
—
Zdj. 4. Modut komunikacyjny CX1500-M310 - PROFIBUS master fieldbus.

CX1500-M310 PROFIBUS fieldbus master umozliwia rozproszone gromadzenie danych procesowych
i sygnaléw, nawet dla odleglych maszyn lub urzadzeh. Zastosowanie modutéw nadrzednych
magistrali obiektowej w systemie CX10x0 umozliwia wykorzystanie wszystkich komponentéw
magistrali obiektowe;j firmy Beckhoff (np. tacznikéw magistrali, sterownikéw terminali magistralnych,
techniki napedowe]) jako rozproszonych komponentéw sterujgcych do montazu ztozonych
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systemdw. Moiliwa jest réwniez rdwnolegta praca kilku identycznych lub réznych potgczen
nadrzednych, np. w ramach tego samego systemu mogg istnie¢ jednocze$nie dwa mastery PROFIBUS
lub jeden master PROFIBUS i jeden master CANopen.

Mozliwa jest rowniez mieszana praca potgczen master i slave. W ten sposéb system CX moze przejaé
funkcjonalnos¢ inteligentnej bramy miedzy réznymi magistralami obiektowymi. Dane dotyczace
wydajnosci modutéw nadrzednych CX Fieldbus sg prawie identyczne jak w przypadku kart Beckhoff
PC Fieldbus, zwyjatkiem tego, ze warianty CX sg zawsze jednokanatowe. Liczba urzadzen
podrzednych, ktére moina podigczy¢, jest ograniczona do 125 jednostek. Zastosowanie potaczen
master lub slave umoiliwia potaczenie kilku systeméw CX ze sobg za posrednictwem poziomu
magistrali obiektowej. W przeciwieristwie do sieci za posrednictwem sieci Ethernet, w tym przypadku
mozna osiggnac scisle deterministyczng transmisje danych.

Dane techniczne/parametry robocze:

Technologia: PROFIBUS DP, DP-V1, DP-V2 (MC)
Szybkos$¢ przesytania danych: 9,6 kbaud... 12 Mbaud

Interfejs magistrali: 1 x gniazdo D-sub, 9-pin

interfejs do procesora: ISA plug and play, 2 KB pamieci DPRAM
Max. strata mocy: 1,8W

Temperatura pracy/przechowywania: 0...+55°C/-25...+85°C

Odpornos¢ na wibracje/wstrzasy: zgodny z EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
Odpornosé/emisja EMC: zgodny z EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Stopien ochrony: P20

5. Modut zabezpieczen przeciwprzepieciowych dla piezometréw z pomiarem temperatury wody
w Myczkowcach ZOP-A — 2 szt.

Przeznaczenie

Modut zabezpieczen przeciwprzepieciowych ZOP-A, wersja zewnetrzna w skrzynce przeznaczone jest
do ochrony czujnikéw pomiaru poziomu i czujnikéw pomiaru temperatury wody zainstalowanych
w piezometrach otwartych na terenie EW Myczkowce przed oddziatywaniem przepied.

Dane techniczne/parametry robocze:

Skrzynka Fibox: IP67 200x150x80
Napiecie znamionowe 24V DC
Maksymalny prad wytadowczy (8/20 ps) 20 kA
Maksymalny prad piorunowy (10/350 ps) 3,5kA

Obwaody chronione 24V
Temperatura pracy -40do 80 °C
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Zdj. 7. Modut zabezpieczen przeciwprzepieciowych ZOP-A.

6. Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe RST Guard 24V systemu ASTKZ do ochrony relacji izolacja
ekranu od uziemienia — 10 szt.

Przeznaczenie i budowa:

Modut zabezpieczen przeciwprzepieciowych RST Guard 24V wersja na szyng DIN 35 przeznaczone
jest do ochrony do ochrony systeméw kontrolno-pomiarowych w relacji izolacja ekranu
od uziemienia na terenie EW Solina przed oddziatywaniem przepie¢.

Modut wykonany jest w zwartej obudowie przystosowany do montazu na szynie DIN 35.

Dane techniczne/parametry robocze:

Napiecie znamionowe 24V DC
Maksymalny prad wytadowczy (8/20 ps) 20 kA
maksymalny prad piorunowy (10/350 ps) 3,5kA
Obwody chronione 24V
Temperatura pracy -40 do 80 °C

-

Zdj. 6. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe RST Guard 24V.
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7. Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe RST Guard 24V HF systemu ASTKZ do ochrony automatycznych
sond inklinometrycznych — 10 szt.

Przeznaczenie:

Modut zabezpieczen przeciwprzepieciowych RST Guard 24V HF wersja na szyne DIN 35 przeznaczone
jest do ochrony automatycznych sond inklinometrycznych zainstalowanych w kolumnach na terenie
EW Solina przed oddziatywaniem przepiec.

Modut wykonany jest w zwartej obudowie przystosowany do montazu na szynie
DIN 35.

Dane techniczne/parametry robocze:

Napiecie znamionowe 30V DC
Maksymalny prad wytadowczy (8/20 ps) 20 kA
maksymalny prad piorunowy (10/350 ps) 3,5kA
Obwody chronione 24V
Temperatura pracy -40 do 80 °C

-
pad
—

Zdj. 7. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe RST Guard 24V HF.

8. Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe RST SAP 3A 24V systemu ASTKZ do ochrony czujnikow
w piezometrach otwartych, zamknietych i fugach — 10 szt.

Przeznaczenie:

Modut zabezpieczen przeciwprzepieciowych RST SAP 3A 24V wersja na szyne DIN 35 przeznaczone
jest do ochrony czujnikéw zainstalowanych w piezometrach otwartych, zamknietych i fugach
na terenie EW Solina przed oddziatywaniem przepied.

Dane techniczne/parametry robocze:

Napiecie znamionowe 30V DC
Maksymalny prad wytadowczy (8/20 ps) 20 kA
maksymalny prad piorunowy (10/350 ps) 3,5 kA
Obwody chronione 24V
Temperatura pracy -40 do 80 °C
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Zdj. 8. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe RST SAP 3A 24V.

Solina dn. 10.02.2025 .

Opracowat: Zatwierdzam:
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