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SPECYFIKACJA TECHNICZNA | ZAKRES PRAC

Montaz systemu asekuracji na dachu Magazynu Centralnego

1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie, dostawa oraz montaz systemu asekuracji
dla budynku Magazynu Centralnego w Piaskach.

2. Stan istniejacy

Zgodnie z zatgczong dokumentacjg fotograficzng.

3. WYMAGANIA TECHNICZNE | ZAKRES PRAC

Warunkiem koniecznym dopuszczenia oferty na etapie postepowania zakupowego
bedzie przedstawienie przez Wykonawce protokotu potwierdzajgcego przeprowadzenie
wizji lokalnej. Na potrzeby szacowania wartosci zamoéwienia wizja lokalna nie wymagana.

Zakres prac obejmuje terminowa i zgodng z Umowag , Prawem Witasciwym, obowigzujgcymi
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej dostawe oraz montazem systemu asekuracji
pionowej i poziome dla Magazynu Centralnego wraz opracowaniem dokumentacji
technicznej spetniajgca ponizsze kryteria.

a) Zabezpieczenie Dachu

Bezpieczenstwo uzytkownikédw dachu ma zapewnic linowy system zabezpieczajgcy przed
upadkiem z wysokosci np. LUX-Top FSE 2003 firmy St. Quadrat lub réwnowazny. System
testowany oraz certyfikowany zgodnie z normg PN EN 795:2012 typ C, wykonany w catosci
ze stali nierdzewne;j.

System musi spetniaé ponizsze kryteria:
e Zapewni dostep do catej potaci dachu,
e zapewnic ciggtosé asekuracji na catej dtugosci zamontowanego odcinka,
e system powinien by¢ wyposazony w amortyzator pochtaniajacy energie powstata
podczas upadku z wysokosci. Dodatkowo musi posiada¢ identyfikator upadku oraz
napiecia systemu linowego.
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e asekuracja przy uzyciu wodzka asekuracyjnego, ktéry moze byé zaktadany
i zdejmowany w dowolnym miejscu systemu,

e system kotwiony na dynamicznych stupkach kotwiczacych, zgodnych z normg
EN 795:2012, wykonane w catosci ze stali nierdzewnej.

e stupki kotwione bezposrednio do blachy trapezowej z wykorzystaniem trwatych
potgczen zapadkowych — wymagana wytrzymatos¢ punktéw kotwiczacych min.
12 kN.

e dodatkowo system musi by¢ testowany wg. CEN/TS 16415:2012

e zgodny z normg: PN EN 795:2012 wersja C

e system do obstugi 4-6 uzytkownikéw

e umozliwia¢ swobodny dostep do catej powierzchni dachu

e Wykonawca dostarczy cztery urzadzenia umozliwiajgce wpiecia sie w
zamontowany system

b) Zabezpieczenie drabiny komunikacyjnej

Istniejgcq drabine komunikacyjng o wysokosci ok. 11 m nalezy wyposazy¢ w szyne
asekuracyjng. Komunikacja pionowa powinna by¢ realizowana w postaci szyny
aluminiowej anodowanej lub stalowej ocynkowanej ogniowo montowanej bezposrednio
do podtuznicy bocznej drabiny. Segmenty szyny powinny by¢ tgczone ze sobg za pomoca
tacznika zapewniajgcego ptynnos¢ przesuwu woézka systemu asekuracji. Szyna
asekuracyjna musi by¢ zamocowana na state do konstrukcji w maksymalnych odstepach,
co 1,4 m. System musi rozpoczynac sie ogranicznikiem ruchomym umozliwiajgcym wpiecie
woézka do prowadnicy oraz zakoriczony ogranicznikiem ruchomym oraz punktem
kotwiczacym pozwalajgcym na bezpieczne wyjscie na pota¢ dachu. System asekuracji
pionowej musi spetnia¢ wymogi normy EN 353-1:2014. Wykonawca ponadto zobowigze
sie dostarczyc¢ co najmniej 4 urzgdzenia pozwalajace poruszad sie po drabinie dedykowane
do zainstalowanego systemu.

¢) Zabezpieczenie krawedzi dachu w obrebie drabiny komunikacyjnej.
d) Pozostate wymagania

e Wszystkie Prace wykonywane przez Wykonawce bedg odbywac sie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjami producenta urzadzen.

e Wszystkie Prace wykonywane bedg przez osoby posiadajgce aktualne swiadectwa
uprawnien odpowiednie do wykonywanej pracy.

e Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania wytworzonych podczas Prac
odpaddéw na swojg odpowiedzialnosé i swodj koszt zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

e Zamawiajgcy ma prawo do uczestnictwa/nadzoru w wykonywanych Pracach.

e Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac objetych
przedmiotem Umowy wytgcznie przez certyfikowany i doswiadczony personel, jak
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4.

rowniez przy uzyciu wiasciwych urzadzen umozliwiajacych bezpieczng i zgodng
z przepisami bhp i przeciwpozarowymi prace.

Wykonawca zobligowany jest do dostarczenia protokotow z wykonanych
pomiaréw i préb.

Wykonawca zapewni kierownictwo, robocizne, ustugi, materiaty, urzadzenia
i sprzet, jakie bedg potrzebne do nalezytego wykonania przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca na 3 dni przed planowanym rozpoczeciem prac przedstawi
Zamawiajgcemu komplet dokumentéw BHP i okreslajgcych uprawnienia

i kompetencje personelu wykonujacego przeglad.

ODBIOR PRAC | ROZLICZENIE

Odbiér wykonanych Prac potwierdzony zostanie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej
(na podstawie protokotu zdawczo-odbiorczego). Zamawiajgcy dopuszcza podpisanie
protokotu koncowego w formie elektronicznej.

5.

ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE | TECHNICZNE

Obiekty objete zakresem Prac zlokalizowane sg na terenie gmin/miejscowosci zgodnie z
ponizszg tabel3:

Nazwa Farmy .. . . a
Lp. Wiatrowej Lokalizacja obiektu Gmina (y) Woj.
1 Nd. Magazyn Centralny Kleszczéw tbdzkie
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