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Dot.  przylaczenia do sieci elektroenergetycznej

W nawigzaniu do zlozonego wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
ENERGA - OPERATOR SA uprzejmie informujemy, ze przytaczenie do niej projektowanego Modulu Wytwarzania
Energil Typu B — Elektrownia Fotowoltaiczna PV Pieruszyce dz. 42/1" w m-ci Pieruszyce, dz. nr 42/1 bedzie
mozliwe po zrealizowaniu prac okreslonych w warunkach przylaczenia, stanowiacych zalacznik do niniejszego
pisma.

Przylaczenie wnioskowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej ENERGA - OPERATOR SA nastapi na
podstawie umowy o przylaczenie, ktorej projekt przesytamy w zataczeniu do niniejszego pisma w celu zapoznania
sie przez Panstwa z jej trescia, a w przypadku jej akceptacji o podpisanie i odeslanie w 2 egz. do ENERGA -~
OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu. Po podpisaniu umowy przez przedstawicieli Oddzialu w Kaliszu 1 egzemplarz
umowy zostanie odeslany do Panstwa.

Prosimy o uzupelnienie nastepujacych wpisow:

upowaznionych oséb do podpisywania umow,

w § 3 ust. 2 - termin rozpoczecia i zakoriczenia budowy obiektu przylaczanego,

w § 2 ust. 12 - termin dostarczenia po raz pierwszy do sieci energii eleklrycznej wytworzonej w Instalacji
przylaczanej

w § 10 ust. 1). - przedstawiciela z Paristwa strony upowaznionego do udzielania i olrzymywania informacji
dotyczagych realizacji przedmiotu umowy,

uzupelnienia wszystkich terminow okreslonych w zalgczniku nr 2 do umowy ,Harmonogram wykonania zadan
zwiazanych z Budowa Przylacza, Rozbudows Sieci lub wykonaniem Instalacji Przylaczanej’ w zakresie pkt.
1-6.

Nadmieniamy, ze przylaczenie projektowanego zrodia wytwérczego do sieci ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu bedzie mozliwe po zrealizowaniu prac zwigzanych z przylaczeniem do sieci oraz po zawarciu z
ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu niezbednych uméw regulujgcych dostarczenie energii elektrycznej
na potrzeby wlasne Wylworcy oraz niezbgdnych umow regulujacych wprowadzanie energii elektrycznej przez
Wytworce do sieci elektroenergetyczne;.

W celu uzyskania szczegdlowych informacii dotyczacych zawarcia w/w umow prosimy o kontakt z Biurem Obstugi
Odbiorcow, tel. 062 500 22 90 fub tel. 062 500 23 02.

Kontakt z nami:
W przypadku dodatkowych pytan, zachgcamy do kontaktu:
e telefonicznie: 801 404 404, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
e  zapomoca formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
o poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
e listownie na adres; ENERGA-OPERATOR SA, Oddzial w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
*Oplata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegdly dostgpne na www.energa-

operator.pl
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1. warunki przylaczenia, projekt umowy.
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Numer: P/21/108544 | Miejscowo$c: Data: 26.02.2022 roku
Kalisz

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu

1. Przylaczany obiekt:

Modut Wytwarzania Energii Typu B - Elekirownia Fotowoltaiczna ,,PV Pieruszyce
Nazwa: dz 42/1” skiadajaca sig z 3305 szt. paneli fotowoltaicznych Triana Solar TSM-
DE20

Adres (Nr dzialki): ~Pieruszyce gm. Czermin dz. nr 42/1.

2. Grupa przylaczeniowa: I}
wprowadzana do sieci: 2000 kW

pobierana z sieci: 20 kKW
przy mocy zainstalowanej jednostek wytworczych 1999,52 kW.

3. Moc przylaczeniowa:

4. Miejsce przylgczenia: odgalgzienie od linii magistralnej SN 15 kV GPZ Gizalki — Grab kierunek stacja transformatorowa nr 46196,
wyprowadzone] z GPZ Gizalki.
5. Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

a) w przypadku dostarczania energii elekirycznej przez Wytworce do sieci ENERGA — OPERATOR SA: zaciski roztaczniko-
uziemnika w miejscu polgczenia linii SN 15 kV Wytworcy z istniejaca linig magistraing SN 15 kV GPZ Gizalki - Grab.
Rozlgezniko-uziemnik bedzie na majatku i w eksploatacji ENERGA - OPERATOR SA.

b) w przypadku dostarczania energii przez ENERGA - OPERATOR SA do Wytworcy fj. zabezpieczajacej potrzeby wlasne
Wytworcy w przypadku awarii lub planowanego wylgczenia urzadzen wytworczych: zaciski rozlaczniko-uziemnika w miejscu
polaczenia linit SN 15 kV Wytworcy z istniejaca linig magistralng SN 15 kV GPZ Gizalki - Grab. Rozlaczniko-uziemnik bedzie na
majatku i w eksploatacji ENERGA - OPERATOR SA.

Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci urzadzen i eksploatacji
pomiedzy stronami.

6.  Rodzaj przylacza: kablowe.

7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspolpracy z siecia;

7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA:

7.1.1 Urzadzenia WN i SN:
a) zakres niezbgdny do rozbudowy Sieci: nie dotyczy.
b) na poczatku odgalezienia SN 15 KV, w miejscu polaczenia z linig napowietrzng SN 15 kV ENERGA-OPERATOR A,
na istnigjacym slupie nr 7/9 (dz. nr 35) w odgalezieniu kierunek stacja transformatorowa 46196 od linii magistralnej SN
15 KV GPZ Gizalki - Grab zainstalowa¢ roziaczniko-uziemnik, ktory bedzie na majatku i w eksploatacji ENERGA-
OPERATOR SA. Istniejacy stup dostosowat do nowej funkgji.
7.1.2 Stacja transformatorowa: nie dotyczy,
7.1.3 Urzadzenia nn: nie dotyczy,
7.1.4 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg
przytaczane: nie dotyczy,
7.5 Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi  powodowanymi  przez urzadzenia, instalacie Iub siec
wnioskodawcy: nie dotyczy,
7.1.6 Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego: nie dotyczy,
7.1.7 Demontaze: nie dotyczy

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

724 Urzadzenia WN i SN: Od projektowanego rozlgczniko-uziemnika o ktorym mowa w pkt. 7.1.1. ppkt. b) wybudowaé
kablowa, linie SN 15 KV o przekroju dostosowanym do potrzeb, do projektowanej stacji transformatorowej SN/nn
Wytworey,
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7.2.2 Stacja transformatorowa: wybudowa stacje transformatorowg SN/nn dostosowang do potrzeb Wytworcy/Odbiorcy. W
stacji transformatorowej po stronie SN zainstalowa¢ posredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy,

7.2.3 Urzadzenia nn: wg potrzeb Wytwdrcy,

7.24 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sq
przylaczane: instalacje lub sie¢ przygotowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym réwniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepigé, do ustalone granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego,

7.2.5 Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elektrycznymi  powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci
wnioskodawcy:

a)  zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadza¢ zakiécen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno
by¢ rozlozone réwnomiernie na poszczegéine fazy. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych
wprowadza¢ zakiocenia do sieci rozdzielcze] nalezy zastosowaé odpowiednie urzadzenia eliminujace
wprowadzanie zaklocen,

b)  nie jest mozliwa praca Elektrowni Fotowoltaicznej PV Pieruszyce dz. 42/1” w przypadku zasilania linii SN
GPZ Gizalki - Grab poprzez jakikolwiek inny ciag liniowy SN 15 kV (awaryjny uklad pracy sieci). Przed
przelaczeniem zasilania na jakikolwiek inny ciag liniowy SN 15 kV nalezy odlaczy¢ jednostki wyltworcze.

7.2.6 Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

a) jednostka wytworcza winna by¢ wyposazona w lacznik sprzegajacy z siecig rozdzielcza wraz z urzadzeniami
umozliwiajacymi jego nadzor i zdalne sterowanie z poziomu systemu dyspozytorskiego Regionalnej Dyspozycji
Mocy,

b) winna zosta¢ zapewniona mozliwos¢ odwzorowania — w systemach nadzoru dyspozytorskiego — zdalnego
pomiaru parametréw generowanej energii elektrycznej (moc czynna, biema, napiecie, prad oraz w przypadku
maszyny synchronicznej czgstotliwosg),

c) zestawi¢, wyposazy¢ i utrzymaé na koszt Wytworcy urzadzenia koricowe (w elektrowni oraz w RDM Kalisz).

d) parametry laczy komunikacyjnych dla przesylania powyzszych informacji tj:

- transmisja zgodna z protokolem DNP3,
- predkos$¢é transmisji 9600 kb/s

e)  kartg SIM udostepnia EOP na etapie uruchomienia stacji Podmiotu Przylaczanego.

7.2.7 Demontaze: nie dotyczy.

8. Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
a) zwigzanej z odbiorem energii elekirycznej czynnej na potrzeby wiasne:

tgp1=+Q P <04

tgpd=- Qu/ +P =0
b) zwigzanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej czynnej do sieci:
tgp2=+Qu/-P < 0,4
gp3=-Qv/-P<04
¢) przy braku przeplywu energii elekirycznej czynnej:
Q=Qu=Qu=Qv=0
gdzie:
- P - oznacza energie czynng wprowadzong do sieci
*+P - oznacza energie czynng pobrang z sieci
Q; Qu; Qw; Quv; - moce bierne zdefiniowane jako wektor wskazowy w kwadrantach ukladu kartezjanskiego.
9. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
Zgodnie z zapisami punktu C.3. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie ENERGA -
OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, Wytworca energii elektryczne] przylaczony do sieci rozdzielczej ENERGA - OPERATOR SA
Oddziaf w Kaliszu winien zbudowaé uklady pomiarowo-rozliczeniowe spelniajgce nastepujace warunki:
9.1, Miejsce zainstalowania;
a)  uklad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy zabudowac w stacji SN Wytworcy w polu pomiarowym,
9.2, Sposob pomiaru:
posredni w rozdzielni SN w polu pomiarowym,
9.3.  Liczniki:
a) klasa dokladno$ci:
- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klasg dokladnosci co najmniej
0,5 dla pomiaru energii czynnej i 1 dla energii biernej; licznik dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu,
b) funkcjonalnos¢ licznikow:
licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym winien umozliwiaé dwukierunkowy pomiar energii
czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia,
liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiaréw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykag okresy rozliczeniowe,
powinien by¢ mozliwy lokalny pelny odczyt ukladow pomiarowych w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w
celach kontrolnych,
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9.4.  Rodzaj mierzonej energii:
Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna czynna oddana, Energia elekiryczna bierna w 4 kwadrantach,
Moc maksymalna pobrana.

95 Przystosowanie ukladu pomiarowo — rozliczeniowego do systemu zdalnego odezytu danych pomiarowych:

a) uklad transmisji danych pomiarowych powinien zapewnia¢ standard protokolu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt
danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego,

b) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej powinien umozliwiaé transmisjg danych pomiarowych nie czgécie]
niz raz na dobg,

¢) uklad pomiarowy na zaciskach generatora powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych,

d) liczniki ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu na zaciskach generatora winny by¢ spiete w jedng sie¢
umozliwiajaca odczyt licznikow przy pomocy jednej drogi transmisji,

e) transmisja danych pomiarowych winna byé realizowana poprzez lgcze GSM/GPRS. Moduf komunikacyjny dla ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z karta SIM dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) wzorcowane przekladniki napigciowe i pradowe w kazdej z trzech faz winny mie¢ klasg dokladnosci 0,5, (zalecana
klasa 0,2), sluzace do pomiaru energii czynnej,

b) przekladniki pradowe powinny byé tak dobrane, aby wartos¢ pradu wynikajgcego z mocy planowanej do
wprowadzenia | uwzglednienia zadanego wspolczynnika tg ¢ byla nie mniejsza niz 20% i nie wigksza jak 120%
warto$ci znamionowego pradu pierwotnego,

c) przektadniki pradowe i napigciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtomej zawieralo sie migdzy 25%
a 100% wartoéci nominainej mocy uzwojen /rdzeni przektadnikow.

W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy
zaslosowat atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

d) do uzwojenia wtomego przekladnikow pradowych w ukladach pomiarowych nie mozna przylaczac innych przyrzadow
poza licznikami energii elekirycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystoréw dociazajacych,

e) ukiady pomiarowe powinny umozliwia¢ pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikow trojsystemowych.
W ukladach posrednich pomiar powinien byé realizowany poprzez jednofazowe przektadniki pradowe i napigciowe w
ukladzie ,Y",

fy wspolczynnik bezpieczenistwa przekiadnikow pradowych FS powinien by¢ < 5,

g) wszystkie elementy czlonu zasilajgcego oraz oslony i urzadzenia wchodzace w sklad ukladow pomiarowych energii
elekirycznej musza byé przystosowane do oplombowania,

h) uklady pomiarowe powinny posiada¢ podtrzymanie zasilania ze zrodel zewngtrznych,

i) zabudowa ukladéw pomiarowych (w tym przygotowanie obwodow wtérnych oraz przygotowanie miejsca na licznik
energii elektrycznej wraz z modutem komunikacyjnym), winno odby¢ sig kosztem oraz staraniem Wytworcy.

Szczegoly w zakresie urzadzen ukladu pomiarowego mozna ustali¢ na etapie projektowania w Wydziale Pomiarow Specjalistycznych, al.
Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 5002312. Powyzsze nie stanowi uzgodnienia ostatecznego.

Ze wzgledu na faki, ze miejsce dostarczania energii elektrycznej nie pokrywa sig z miejscem zainstalowania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego w rozliczeniach moze zostaé zastosowany wspolczynnik strat w projektowanej linii SN, nalezacej do Wytworcy.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;:
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a) uklad sieci: nie dotyczy,

b) napigcie znamionowe sieci: nie dotyczy,

c¢) maksymalny prad zwarciowy w sieci: nie dotyczy,

d) system ochrony od porazen: nie dotyczy.

10.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
sposob pracy punktu neutralnego sieci: kompensowany,
napiecie znamionowe sieci: 15 kV,
prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: do ustalenia na etapie projektowania po wybudowaniu GPZ Gizalki,
czas wylaczenia zwarcia doziemnego: do ustalenia na etapie projektowania po wybudowaniu GPZ Gizalki,
moc zwarciowa na szynach 15 kV: do ustalenia na etapie projektowania po wybudowaniu GPZ Gizalki,
czas Wwylaczenia zwarcia wielofazowego wstacii WN/SN Gizalki: do ustalenia na etapie projektowania po
wybudowaniu GPZ Gizalki,
Rzeczywista warto$é pradu oblicza projektant,
g)  system ochrony od porazen: uziemienie ochronne.
10.3. Inne:
10.3.1. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
a) jednostka wytworcza winna by¢ wyposazona w bezprzerwowo dzialajacg automatyke utrzymujaca
parametry wytwarzania na zadanym poziomie i niezwlocznie reagujaca na stany zakioceniowe,
b) wyposazenie jednostki wytworczej musi byé tak dobrane, aby posiadafa ona zdolnosc regulacyjne
gwarantujace utrzymywanie napigcia w miejscu przylaczenia od 15,0 kV do poziomu 16,5 kV,

oo
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11.

12,

c) uklady automatyki muszg zabezpiecza¢ przed wzrostem napigcia, powodowanym przez jednostki
wytworcze ponad dopuszczalny poziom 16,5 kV

d) przewidzie¢ automatyke powodujaca natychmiastowe odlgczenie jednostki wytworczej w przypadku zaniku
napiecia w sieci ENERGA - OPERATOR SA,

e) przewidzie¢ natychmiastowe odigczenie jednostki wytworczej w przypadku uszkodzenia automatyki
zabezpieczeniowe;j,

f) przed oddaniem do uzytkowania jednostki wytworczej nalezy udostepnic urzadzenia automatyki
zabezpieczeniowej dia sluzb ENERGA - OPERATOR SA w celu sprawdzenia poprawnosci ich dzialania,

a) uklady automatyki musza ogranicza¢ do 35 iloé¢ operacji faczeniowych dla calego zespolu w okresie
dwugodzinnym,

h) wylaczenie zwar¢ przez automatyke jednostek wytworczych wchodzacych w sklad elektrowni musi
nastgpowac z czasem nie dluzszym niz 120 ms,

i) jednostke wytworcza nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia dodatkowe miedzy innymi w: zabezpieczenie
nadpradowe zwloczne, zabezpieczenie nadpradowe bezzwloczne, zabezpieczenie przed asymetrig
obcigzenia, zabezpieczenie podnapigciowe, zabezpieczenie nadnapieciowe, zabezpieczenie przed pracq
silnikowa, zabezpieczenia nadczestotliwosciowe i podczestotliwosciowe,

i) jednostka wytworcza musi by¢ wyposazona w zabezpieczenia przed pracg wyspowa,

k) jednostka wytworcza musi byé wyposazona w uklady kompensacji mocy biernej,

1) w dokumentacji projektowej nalezy sprawdzié selektywno$¢ nastaw zabezpieczen dodatkowych wzgledem
zabezpieczen podstawowych jednostki wytworczej. Wartosci nastaw zabezpieczen dodatkowych na etapie
projektowania uzyska¢ w Wydziale Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi,

m)  szczegoly w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, spelniajacej wiw kryteria, jak i w zakresie urzadzen
automatyki zabezpieczeniowej mozna ustalic na etapie projektowania z pracownikami Wydzialu
Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu tel. 62 500 24 25.
Powyzsze nie stanowi uzgodnienia ostatecznego,

n uklady automatyki muszg ogranicza¢ faczng wartos¢ mocy czynnej wprowadzanej do sieci ENERGA-
OPERATOR SA przez jednostki wytworcze Elektrowni Fotowoltaicznej ,,PV Pieruszyce dz. 42/1” do
2000 kW.

10.3.2  Sie¢ elektroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowaé przerwy w zasilaniu
trwajace do kiltku sekund.-
10.3.3  Wymagania w zakresie systeméw sterowania: zgodnie z wymaganiami producentow urzadzen wytworczych.

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj Prad znamionowy llo§¢ sztuk

urzgdzenialinstalacjifsieci Napigcie znam. Un[kV] - | Moc znam. Py [kW] przy Pue [A]

SUNGROW SG110CX 0,32-0,46 110 158,8 18

In

ne ustalenia:

121, Dotyczy projektu budowlanego:

a)

b)

Wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej na zakres inwestycji realizowanej przez Energa-Operator SA
obejmujacej budowe Przylacza i Rozbudowe Sieci Elekiroenergetycznej oraz na zakres zwigzany z budowa Instalacji
Przylaczanej przez Podmiot Przylaczany,

zgodnie z ustawg Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-
montazowych zwigzanych z realizacjg niniejszych warunkéw, na zakres prac realizowanych przez Energa-Operator SA, nalezy
opracowaé projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyska¢ wymagana ww. przepisami decyzje administracyjng. Dokumentacje
projektowa nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA - zalgcznik nr 36 dostepnymi
pod adresem: www.energa-operalor.pl / dokumenty i formularze / instrukcje i standardy / standardy techniczne,

dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czeéci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przylaczenia,
wraz z projektowanym ukladem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddzial w
Kaliszu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowq nalezy dostarczyé celem sprawdzenia w
zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia w oryginale (2 egz.) wraz z wersjg elektroniczng w nastepujacej
formie:

— opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen ~ 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi ~ plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Jesli w zasobach geodezyjnych
znajduje sie mapa cyfrowa ~ nalezy ja umiesci¢ w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowaé w
zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sie
skanowanie podkladu graficznego).

Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukladzie wspolrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o
nazwie - numer warunkow-opis (np.: ,12345-kabel”, ,12345-,rura oslonowa’, etc.).

— pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jezeli sq skrzyzowania Iub zblizenia do ciagéw
liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat ukladu pomiarowo-rozliczeniowego - plik pdf.

— uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wezesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane),
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12.2,

12.3.
12.4.
12.5.

Dotyczy wspolpracy ruchowej:

a) co najmniej 2 miesiace przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajacych w eksploatacji podmiotu
przylaczanego nalezy opracowaé i uzgodni¢ w ENERGAOPERATOR SA Oddzial w Kaliszu Instrukcje ruchu i
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci oraz Instrukcje wspolpracy projektowanej elektrowni z siecig Operatora,
obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia,

b) przed zalaczeniem elektrowni do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydzial Zarzgdzania Pomiarami oraz Wydzial
Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi w celu omowienia zakresu sprawdzen i prob funkcjonalnych, jaki bedg
odbywac sie przy udziale pracownikow Operatora,

c) przylaczang elektrownie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego nadzoru i
sterowania, z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, w zakresie niezbgdnym dla
monitorowania prawidlowej wspdlpracy jednostki wytworczej z siecia. W tym zakresie nalezy przewidziec:

- mozliwosé zdalnego sterowania wylacznika sprzggajacego z siecia z mozliwoscia jego zablokowania i kasowania
blokady zalaczenia,
sygnalizacje dwubitowa polozenia wylacznika sprzggajacego z siecia,
sygnalizacje dwubitowg polozenia uziemnika w polu sprzegajacym,
- sygnaly zbiorcze zadzialania i niesprawnoci zabezpieczen,
Instalacja wytworcza nie moze pracowac z moca powyzej 2000 kW mierzong w miejscu dostarczania energii elekirycznej.
Dotyczy umowy o przylaczenie: nie dotyczy.
inne wymagania:

1251,  Realizacja Inwestycji powinna w maksymalny sposob uwzglednia realizacjg zadania w technologii PPN (prac pod

napieciem) oraz ograniczaé do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z
obowigzujgca w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw
planowanych”. Roboty budowlane przy urzadzeniach elekiroenergetycznych nalezy zrealizowa¢ w stanie
beznapigciowym.

12.5.2. W przypadku braku mozliwosci wykonania prac w technologii PPN prace nalezy wykona¢ w stanie beznapigciowym

ograniczajac do minimum czas i ilo$¢ wylaczanych podmiotéw, zasilajgc w miarg mozliwosci wylaczane stacje z
agregatow pradotworczych.

12.5.3.  Odbior wykonania instalacji przylaczanej,

12.6.
12.7.

12.8.

12.9.
12.10.

12.11.
12.12.

a) Wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylgczany odbioru wykonanej/przebudowanej
instalacji przylaczanej,
b) Warunkiem bezwzglednym przystapienia do odbioru jest oprocz zgloszenia obiektu do odbioru, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastgpujacych dokumentow:
—pozwolenia na budowe obiektu przylgczanego lub innego dokumentu uprawniajgcego do realizacji prac
(np. zgloszenie);
— protokolu odbioru przylaczanych urzadzen i instalacji wytwdrczych/odbiorczych grupy |, sporzadzonego
przez Podmiot Przylaczany wraz z zalacznikami:
~ protokolami badan odbiorczych instalacji,
~ protokolami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzei fgcznosci oraz telemechaniki (o
ile obiekt jest wyposazony),
~ protokolami badan odbiorczych urzadzen wytworczych. (dotyczy urzadzer i instalacji wytwdrezych),
~ innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.
—oéwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji z
Prawem budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,
—dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami
(jesli takowe nastapily),
—uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspolpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o
uzgodnieniu),
— o$wiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacji przylaczanej w zakresie objgtym umowa o
przylgczenie.
Dotyczy przylgcza tymczasowego do zasilania placu budowy: nie dotyczy.
Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wlasnosci oraz uklad pomiarowo-rozliczeniowy winny by¢ dostepne w kazdej chwili
dla personelu technicznego ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.
Prace montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odbiorczej do miejsca rozgraniczenia wlasnosci realizuje Wytworca za
poérednictwem osob / firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.
Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiada¢ stosowne atesty i certyfikaty.
W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji projektowanego obiekiu z istniejaca siecig elektroenergetyczng
Whioskodawca winien wystapi¢ w formie pisemnej do ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu o okreslenie
warunkéw usuniecia kolizj. Naklady zwiazane z potencjaing przebudowsq infrastruktury elektroenergetyczne
Przedsigbiorstwa energetycznego ponosi Podmiot wchodzacy w kolizjg.
Kompensacja biegu jalowego transformatora: jest wymagana.
Dotyczy testow wspolpracy istniejacej Elektrowni Fotowoltaicznej PV  Pieruszyce dz. 42/1” z siecig
elektroenergetyczna; w terminie do dwunastu miesigcy od uruchomienia wykona¢ w punkcie przytgczenia wiw instalacji
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testy sprawdzajace wspolprace zgodnie z obowiazujgcymi normami oraz IRIESD Protokét z testow przedstawié w ENERGA
- OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

12.13. Dotyczy testow sprawdzajacych: w terminie dwoch miesigcy po podpisaniu umowy o $wiadczenie usiug dystrybugji
wykona¢ badania jakoéci dostarczanej energii elekirycznej w punkcie przylaczenia Elektrowni Fotowoltaicznej PV
Pieruszyce dz. 42/1” zgodnie z obowigzujacymi normami oraz IRIESD i przedstawi¢ wyniki badan w Wydziale Przylgczen
i Rozwoju ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przypadku posiadania urzadzer lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaklocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowat odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zakiocen. ENERGA - OPERATOR SA Oddzial
w Kaliszu zastrzega sobie prawo wylaczenia urzadzen i instalacji Wytworcy w przypadku stwierdzenia wprowadzania zaklécen do
sleci rozdzielczej. Ponowne zataczenie obiektu nastapi po wyeliminowaniu przyczyny powstawania zakicen.

14.  Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w obowiazujacej Instrukeji Ruchu i
Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej ENERGA - OPERATOR SA.

15.  Standardy jako$ciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz. U. Nr 93 poz.
623 2 2007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodla energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy spelniaé warunki i wymogi:

a.  okreslone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylgczania jednostek wytworczych do sieci (dalej: NC RfG),

b.  ustanowione na podstawie NC RfG

oraz

IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktérych mowa w pkt. a) i b)

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowigzany do spelnienia wszystkich warunkow i wymogow  wynikajacych z
dokumentow powolanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegolnosci do wypelnienia obowiazku - przeprowadzenia testow i
symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.

16.  Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montaZzowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do ninigjszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowiazywania umowy o przylgczenie.
OPRACOWAL:
InZzynier
ds. ﬁclgw ju Si?(
........... Rf%féf"@.séw?@b'ak p
Tel. : (062) 500-23-28 S /

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca.

2. 44MMRP.

3. 4UO-w/m,

4, 4AMMPR - afa.
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