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DECYZIA
o érodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt. 2, art. 84, art. 85 ust. 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3
paZdziernika 2008r. 0 udostepnieniu informacji o érodowisku ijego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronie érodowiska oraz ocenach oddziatywania na érodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029), § 3 ust
1 pkt. 54 lit. a Rozporzadzenia Rady Ministréw zdnia 16 maja 2022r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), art. 104 k.p.a. (Dz.U. z 2022 r.
poz. 2000) po rozpatrzeniu whniosku Mithra o Sp. z 0.0., ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznan, w sprawie
wydania decyzji dla planowanego przedsiewzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na
érodowisko pn. ,Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng na dziatkach nr. 44, 45/2 obreb Piekarzew, gm. Pleszew” po zasiggnigciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pleszewie oraz Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,

orzekam

1. Realizacje przedmiotowego przedsiewziecia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko,

2. Zatwierdzam warunki realizacji przedsiewziecia  biorqc pod uwage informacje
art. 63 ust. 1 ustawy oraz wskazuje konieczno$¢ uwzglednienia w projekcie budowlanym oraz
w trakcie realizacji przedsiewziecia nastepujqcych warunkéw i wymagan:

a) pod elektrownie fotowoltaiczng 0 mocy do 1 MW przeznaczy¢ centralng cze$¢ terenu dziatki nr
ew. 44 obreb Piekarzew oraz pétnocna i centralng czeé¢ dziatki nr ew. 45/2 obreb Piekarzew,
gmina Pleszew, 0 tacznej ich powierzchni do 2,2 ha;

b) wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsigwzigcia oraz ruch pojazdéw prowadzi¢ wytgcznie
w porze dziennej, tj. w godz. 6.00 - 22.00;

c) wykona¢ ogrodzenie azurowe bez podmuréwki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy
miedzy ogrodzeniem a gruntem;

d) zastosowac moduty fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;

e) panele stoneczne montowaé na wysokoéci minimum 0,8 m mierzac od dolnej krawedzi paneli
stonecznych do powierzchni ziemi;

f) na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowa¢
wykopy, a uwigzione w nich zwierzeta niezwiocznie przenosi¢ w bezpieczne miejsce. Takg sama
kontrole przeprowadzic bezposrednio przed zasypaniem wykopéw;

g) koszenie roélinnoéci pokrywajgcej teren elektrowni prowadzi¢ na etapie eksploatacji
przedsigwzigcia w okresie od 1 sierpnia do korica lutego;

h) do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni stonecznej nie uzywac roslin obcego

pochodzenia;
i) w porze nocnej nie uzywac ciagtego oswietlenia terenu elektroWHiaderog Fradreiayie art. 76 akp.a.
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i) w przypadku mycia paneli fotowoltaicznych stosowac czystg wodg bez dodatku detergentdw.
Dopuszcza sie stosowanie $rodkéw biodegradowalnych obojetnych dla $rodowiska
w przypadku silniejszych zabrudzen;

k) zapewni¢ szczelno$¢ wykonania kontenerowej stacji transformatorowej. w przypadku
zastosowania transformatoréw olejowych, kazdy transformator wyposaiy¢ w szczelng mise
olejowg o pojemnoéci pozwalajacej pomiescié catg objetos¢ oleju znajdujgcego sig
w transformatorze oraz pozostatoéci po ewentualnej akcji gasniczej;

) do realizacji przedmiotowej inwestycji stosowa¢ urzadzenia i sprzgt budowlany sprawny tech-
nicznie, spetniajgcy wymogi dopuszczajace go do uzytku; rodzaj i stan techniczny wykorzysty-
wanego sprzetu musi zapewni¢ ochrone srodowiska gruntowo — wodnego przed zanieczyszcze-
niem;

m) plac budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sorbentéw, a ewentualne wycieki z maszyn bu-
dowlanych natychmiastowo neutralizowa¢ przy ich uzyciu; zanieczyszczony grunt przekazac do
unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom;

n) naprawy wykorzystywanego sprzetu dokonywac w miejscach do tego przystosowanych;

o) na terenie inwestycji nie przechowywa¢ paliw lub innych substancji mogacych zanieczysci¢
wody powierzchniowe lub podziemne;

p) wszelkie prace ziemne wykonywaé w sposéb zapewniajacy ochrone gruntu i wéd podziem-
nych przed zanieczyszczeniem;

q) pod instalacje fotowoltaiczng o mocy do 1 MW przeznaczy¢ do 2,2 ha na dziatkach ewid. nr
44 i 45/2 obreb Piekarzew, gm. Pleszew;

r) w przypadku wystgpienia kolizji projektowanej instalacji z urzadzeniami drenarskimi wykonaé
ich przebudowe w celu zachowania ciggtosci sieci;

s) $cieki bytowe powstajgce na etapie realizacji planowanego przedsigwzigcia, pochodzgce od
pracownikdw prowadzacych montaz farmy odprowadza¢ do przenosnych zbiornikéw bezodpty-
wowych, a nastepnie zapewni¢ ich systematyczny wywoz przez uprawnione podmioty;

t) odpady nalezy magazynowaé w sposéb selektywny, w pojemnikach lub kontenerach i sukce-
sywnie wywozi¢ z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty;

u) wody opadowe i roztopowe z terenu nowoprojektowane] elektrowni odprowadzac w sposéb
niezorganizowany w grunt;

v) po zakoriczeniu rob6t budowlano — montazowych teren inwestycji nalezy uporzadkowac.

*Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatqcznik do decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 19.10.2022r. wptynat do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wniosek Mithra o Sp. z 0.0,,
ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznar w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia mogacego potencjalnie oddziatywaé na $rodowisko polegajgcego
na ,,Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbedng infrastrukturg

techniczng r.|a dziatkach nr. 44, 45/2 obr?b Piekarzsfw, gm. Plesz%wiad 200 fia podstawie art, 76 2 kp.a.
W dniu 14.11.2022r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zwrdcit sie do organow opinlquPcych
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o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia
na érodowisko. Zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem Rady Ministréw w/w inwestycja zalicza sig
do przedsiewzigé mogacych pote ncjalnie znaczaco oddziatywac na érodowisko, dla ktérych raport moze
by¢ wymagany zgodnie z § 3 ust 1 pkt 54 lit. a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019r.
w sprawlie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029).

Organy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentéw w swych pismach o sygnaturze
odpowiednio:

1. ON-NS.9011.6.33.2022 zdnia 24.11.2022r. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Pleszewie wydat opinig sanitarng, iz nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na érodowisko.

2. P0.7z4.2.435.338.2022.JS z dnia 23.11.2022r. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
w Poznaniu Zarzad Zlewni w Kaliszu wydat opinieg, iz nie jest wymagane przeprowadzenie oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na érodowisko okre$lajgc warunki konieczne do uwzglednienia
w decyzji srodowiskowej.

3. WOO-IV.4220.1525.2022.5K.1 z dnia 01.12.2022r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wydat
opinie, w ktérej stwierdzif, iz nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na rodowisko.

Tutejszy organ przed wydaniem decyzji nie stwierdzajacej potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsigwzigcia na érodowisko dla planowanego przedsigwzigcia moggacego
potencjalnie znaczaco oddziatywac na ¢rodowisko, dokonat analizy w oparciu o wszystkie kryteria
zawarte w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnieniu informacji o érodowisku ijego ochronie, udziale
spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Biorac pod uwage kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy zdnia 3 paidziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z péin. zm.), dalej
ustawy o0oé, przeanalizowano: rodzaj, cechy i skale przedsiewzigcia, wielkos¢ zajmowanego terenu,
zakres rob6t zwigzanych z jego realizacja, prawdopodobiedstwo, czas trwania, zasigg oddziatywania,
mozliwoéci ograniczenia oddziatywania oraz odwracalnoé¢ oddziatywania, powiazania zinnymi
przedsiewzigciami, a takie wykorzystanie zasobéw naturalnych, réznorodno$é biologiczng, emisje
i ucigzliwoséci zwigzane z eksploatacjg przedsiewziecia, gestos¢ zaludnienia wokét przedsigwzigcia oraz
usytuowanie przedsigwzigcia wzgledem obszaréw wymagajacych specjaine] ochrony ze wzgledu na
wystepowanie gatunkéw roslin, grzybdéw izwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych
ochrona, w tym obszaréw Natura 2000.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy 00¢ na podstawie k.i.p. ustalono, ze planowane
przedsiewzigcie bedzie polegac na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 44, 45/2 obreb Piekarzew, gmina Pleszew. t3czna
powierzchnia dziatek wynosi 4 ha, natomiast planowane przedsiewzigcie zajmie centralng cze$¢ dz. nr
ew. 44 obreb Piekarzew oraz pétnocng i centralng czes$¢ dz. nr ew. 45/2 obrgb Piekarzew, gmina Pleszew,
o tacznej powierzchni do 2,2 ha. Powyisze zostato uwzglednione w warunkach niniejszej decyzji,
okreéla bowiem skale przedsiewzigcia i sposob zagospodarowania terenu. Wnioskodawca przewiduje
uzycie na farmie fotowoltaicznej do 2 000 szt. paneli fotowoltaicznych o tacznej mocy do 1 MW. Panele
zostang posadowione na specjalnych konstrukcjach wsporczych. Wnioskodawca planuje zainstalowanie

do 10 sztuk inwerteréw oraz posadowienie kontenerowej stacji mgﬁﬁ%ﬁ%%a%.ﬁé‘fﬁgkpa
usytuowane bedg: rozdzielnia niskiego napiecia, transformator, rozdzielnia éredniego napigcia,
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instalacja ogrzewania elektrycznego, instalacja gniazd 1-faz. | 3-faz, o$wietlenie oraz wytgczniki ppoz.
Ponadto w sktad infrastruktury technicznej wejdg: monitoring pracy instalacji, kamery i ogrodzenie.
w przypadku przedmiotowego przedsiewziecia nie planuje sie instalacji magazynow energii.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale i cechy przedmiotowego przedsiewzigcia, uwzgledniajgc fakt, iz na
terenie Inwestycji nie bede wystepowaty zorganizowane irodfa emisji substancji do powietrza,
odnoszgc sie do zapisdw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy 00§, nie przewiduje sie jej wptywu na stan
jakoéci powietrza w rejonie zainwestowania. Zrédtem emisji o charakterze niezorganizowanym beda
procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajacych sie po terenie przedsiewziecia, jednakie
serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazddéw z tym zwigzany bedzie miat znikomy wptyw na
jako$¢ powietrza. Na etapie realizacji przedsiewziecia, Zrédfem emisji substancji do powietrza bedg
procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw pracujgcych na placu budowy. Bedzie to jednak
oddziatywanie okresowe i ustanie po zakoriczeniu prac budowlanych.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. a, ¢, d oraz e ustawy 00§ ustalono,
ze przedsiewziecie zaplanowano do realizacji na gruntach klasy RIVb i RV. Na podstawie zataczonej do
dokumentacji kopii mapy ewidencyjnej oraz k.i.p. ustalono, Zze najblizsze tereny chronione akustycznie
znajdujg sie w potudniowej czesci przedmiotowych dziatek, przy czym zostang one wytgczone spod
zainwestowania i znajdg sig w odlegtosci okoto 70 m na potudnie od przedsiewziecia. W oparciu o k.i.p.
ustalono, ze #rédtem emisji hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia bedy przede wszystkim
urzgdzenia montazowe oraz pojazdy poruszajgce sig po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz
ruch pojazdéw zostang ograniczone do pory dnia, co wpisano w warunkach niniejszego postanowienia.
Bed3 to krotkotrwate i odwracalne ucigzliwosci. Analiza k.i.p. wykazata, iz gtéwnym emitorem hatasu
na etapie eksploatacji beda inwertery oraz transformator. Inwertery wliczbie do 10 sztuk
rozmieszczone bedg na terenie przedsiewziecia w systemie rozproszonym, pod panelami
fotowoltaicznymi, przy czym zostang one zlokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 90 m od
najblizszych terendéw chronionych akustycznie. Transformator posadowiony zostanie w stacji
transformatorowej w postaci zelbetowego kontenera, w odlegtosci nie mniejszej niz 400 m od terenow
chronionych akustycznie. Biorac powyisze pod uwage, w szczegdlnosci rodzaj iparametry
przedsiewzigcia, jego niewielka skale oraz przyjete rozwigzania techniczne, posadowienie
transformatora w kontenerowe] stacji transformatorowej, nie przewiduje sig, aby realizacja
i eksploatacja przedsiewziecia mogta wigzac sie z przekroczeniami dopuszczalnych poziomdw hatasu
w $rodowisku, okreslonych w przepisach szczegétowych.

Uwzgledniajgc przyjete rozwigzania techniczne, w tym napiecia infrastruktury energetycznej, nie
przewiduje sie, aby eksploatacja inwestycji mogta powodowac przekroczenie dopuszczalnych
poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
zdnia 17 grudnia 2019 r. wsprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w $rodowisku (Dz. U. poz. 2448).

Uwzgledniajgc zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy oo$ z k.i.p. wynika, ze
w sgsiedztwie planowanego przedsiewziecia nie ustalono dodatkowych przedsiewzig¢, ktére swym
oddziatywaniem moglyby skumulowaé sie z potencjalnym oddziatywaniem planowanej farmy
fotowoltaicznej. Najblizsze 2 inne elektrownie stoneczne planowane sg do realizacji w odlegtosci ok. 1
km w kierunku potudniowo-zachodnim. Biorgc pod uwage rodzaj przedsiewzigcia i realizacje zgodnie
z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji nie przewiduje sie powigzan z innymi przedsiewzieciami,
w szczegllnosci oddziatywania skumulowanego prowadzgcego do przekroczenia standardéw jakosci
érodowiska. Poswiadczono na podstawie art. 76 a kpa.

W zwigzku z przepisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o0$, dotyeaacymi, 5% ystapienia
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powaznej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorac pod uwage rodzaj planowanego
przedsiewzigcia, przy uwzglednieniu uzywanych substancji |stosowanych technologii, nalezy
stwierdzi¢, ze nie nalezy ono do zaktadéw o duzym lub zwiekszonym ryzyku wystgpienia powainej
awarii okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 . W sprawie rodzajow
i iloci znajdujacych sie w zakfadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do
zaktadu o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 .
poz. 138). Ponadto uwzgledniajac realizacje i eksploatacje przedsigwzigcia zgodnie z obowigzujgcymi
normami iprzepisami, ryzyko wystapienia katastrof budowlanych bedzie ograniczone. Teren
planowanego przedsigwzigcia nie jest potozony w strefie zagroZenia powodziowego, w strefie
zagrozonej mozliwosécia wystapienia osuwisk, ruchéw skorupy ziemskiej, klimatycznych i mozliwych
zdarzeri ekstremalnych. Przyjete rozwigzania techniczne, wtym konstrukcja paneli, wyposazenie
instalacji w zabezpieczenia przeciwpozarowe oraz zastosowane materiaty posiadajgce odpowiednie
certyfikaty i odpowiadajace normom polskim i europejskim, ogranicza wrazliwos¢ przedsigwziecia na
zmiany klimatu. Ponadto przedsigwzigcie przyczyni sie do zwigkszenia produkcji energii odnawialnej,
atym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczefi do atmosfery zinnych Zrodet, co wpfynie na
mitygacje zmian klimatu.

Analizujac kryteria wskazane wart. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy 005, na podstawie k.i.p.
stwierdzono, ie eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wigzata sie ze statym
zapotrzebowaniem na wodg ani koniecznoécig odprowadzania $ciekédw. Projektowana elektrownia
fotowoltaiczna bedzie obiektem bezobstugowym. Zgodnie z treécig k.i.p. mycie paneli fotowoltaicznych
przeprowadzane bedzie wytacznie przy uzyciu czystej wody, bez dodatku detergentdw. Dopuszczono
stosowanie ¢rodkéw biodegradowalnych obojetnych dla $rodowiska w przypadku silniejszych
zabrudzed. Wody opadowe iroztopowe nie bgdg ujmowane w systemy kanalizacyjne iecz beda
infiltrowaé w grunt w obrebie przedmiotowego terenu. W przypadku zastosowania transformatoréw
olejowych, zamontowana zostanie pod kaidym z nich szczelna misa, mogaca zmagazynowac catg
objetoé¢ oleju oraz pozostatosci po ewentualne] akcji gasniczej. Przyjgte przez Whnioskodawceg
rozwigzania ograniczajace potencjalny negatywny wptyw na érodowisko gruntowo-wodne, zostaty
zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji. Dodatkowo wskazano, aby zapewni¢ wykonanie
szczelnych posadzek w kontenerze stacji transformatorowej.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy oo$ ustalono, ze gospodarowanie odpadami na etapie
realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsiewzigcia odbywac sig bgdzie na zasadach
okreélonych w aktualnie obowigzujgcych przepisach szczegétowych. Na etapie prac wykonawczych
trédtem powstawania odpadéw beda prace budowlane. Powstana woéwczas gtdwnie odpady
opakowaniowe, zelazo istal, kable oraz odpady z budowy, ktére bgdg zbierane do szczelnych,
zamykanych pojemnikéw, a nastgpnie przekazywane do dalszego zagospodarowania. W trakcie
eksploatacji wytwarzane beda gftéwnie odpady zwigzane z pracami konserwatorskimi urzadzer
technicznych. W przypadku awarii mogg powsta¢ odpady niebezpieczne. Cze$¢ odpadédw moie byc
wytwarzana przez firmy $wiadczace ustugi w myél definicji okreslonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U.z 2022 r. poz. 699 z p6in. zm.). Wowczas $wiadczgcy ustugi,
jako posiadacz odpadow, bedzie obowigzany do postepowania z odpadami w sposéb zgodny
z zasadami gospodarowania odpadami. Wytwarzane na etapie likwidacji przedsigwzigcia odpady,
gtéwnie zuzyte urzadzenia, odpady betonu i gruz, kable oraz mieszaniny metali, przekazane zostang
uprawnionym podmiotom do dalszego zagospodarowania. Majac na uwadze powyisze nie przewiduje

sie negatywnego wptywu planowanego przedsiewzigcia na $rodowiskogryntowo-wo Srlgw'yggr?j%l;ekpa
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Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, g, h, i, j ustawy oo$ ustalono, ze teren
przedsiewziecia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-btotnych iinnych obszarach o plytkim
poziomie zalegania wéd podziemnych, w strefach ochronnych uje¢ wéd iobszarach ochronnych
zbiornikéw wdd érédladowych, obszarach wybrzezy i $rodowiska morskiego, gérskiego, lesnego oraz
obszarach przylegajacych do jezior. Ponadto nie bedzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie
majacym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Ponadto inwestycja nie bedzie
zlokalizowana na obszarach uzdrowiskowych iochrony uzdrowiskowej. Przedsigwzigcie nie bedzie
zlokalizowane na obszarach o duiej gestosci zaludnienia. W zwigzku z realizacjg przedmiotowego
przedsiewziecia nie przewiduje sie przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska.

W nawigzaniu do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oo$ ustalono, ze realizacja przedsiewzigcia wigze
sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewzie¢ materiatéw i surowcéw budowlanych,
miedzy innymi takich jak: beton, stal. Na potrzeby realizacji przedsiewziecia niezbedne bedzie takie
zuzycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy 00§, na podstawie przedstawionych materiatow
stwierdzono, e teren przeznaczony pod przedsiewzigcie zlokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916,
ze 1m.). Najblizej potozonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki
w Lenartowicach PLH300048, oddalony o 7 km od przedsiewziecia. Przedmiotowe przedsiewzigcie
bedzie zlokalizowane na gruncie ornym ijego realizacja nie bedzie sie wigza¢ z wycinkg drzew
i krzewdéw. Spod zainwestowania wylgczona zostanie pdinocna czes¢ dziatki nr 44. w otoczeniu
przedsiewziecia znajdujg sie grunty rolne, zabudowa zagrodowa, las i znajdujgca sie w odlegtosci ok. 1
km elektrownia wiatrowa. Realizacja przedsiewziecia, jak wskazat wnioskodawca, nastgpi poza okresem
legowym ptakéw. w k.i.p. nie wskazano jednoznacznie na sposéb zagospodarowania powierzchni
elektrowni na etapie eksploatacji przedsiewziecia. Roslinno$¢ bedzie wykaszana. W celu ochrony
lokalnej bioréznorodnosci natozono warunek aby do ewentualnego obsiewu powierzchni biologicznie
czynnej elektrowni stonecznej nie uzywaé gatunkéw roslin obcego pochodzenia. W celu ochrony
ptakéw legowych natoiono wdecyzji warunek koszenia roslinnosci na etapie eksploataciji
przedsiewziecia poza okresem legowym ptakéw, ktéry dla wiekszosci gatunkéw ptakéw krajobrazu
rolniczego przypada przecietnie od 1 marca do 31 lipca. Natozono takie warunek montazu paneli
stonecznych na wysokosci co najmniej 0,8 m mierzgc od dolnej krawedzi paneli stonecznych do
powierzchni ziemi, co pozwoli na rozwéj rodlinnosci i w konsekwencji umozliwi ptakom wyprowadzenie
legéw, rodlinom zawigzywanie nasion, a takze pozwoli ograniczy¢ zacienienie paneli stonecznych przez
roslinnosé. Nea etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji natozono warunek regularnych kontroli
wykopéw iuwalniania uwiezionych wnich zwierzat. W celu umotliwienia migracji drobnym
zwierzetom natozono w warunek montazu ogrodzenia azurowego, bez podmurdéwki z pozostawieniem
minimum 0,2 m przerwy miedzy ogrodzeniem, a powierzchnig ziemi. Aby zmniejszy¢ efekt olénienia
natozono warunek zastosowania paneli stonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy
negatywne oddziatywanie na ptaki. Nie przewiduje sig stosowania nawozdw sztucznych i chemicznych
$rodkéw ochrony roslin. Aby ograniczy¢ oddziatywanie na krajobraz stoty montazowe pod panelami
i ogrodzenia pomalowane zostang w kolorach szarosci lub zieleni. Uwzgledniajac fakt istnienia
w poblizu przedsiewziecia elektrowni wiatrowej nie mozna wykluczy¢ skumulowanego oddziatywania
na nietoperze w przypadku ciggtego o$wietlenia terenu elektrowni lub jej ogrodzenia w porze nocnej.
Oswietlenie terenu elektrowni moze przywabiac owady, a przez to moze wzrosnac atrakcyjnos¢ takieio
miejsca dla nietoperzy jako zerowiska. Obecnoéé elektrowni wiatrowah%#&?lP&é%Wﬂ?&Beﬁ\? a2
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oddziatywania, w tym oddziatywania skumulowanego, na ludzi i przyrodg ozywiong natozono w decyzji
warunek rezygnacji z ciggtego oswietlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia w porze nocnej. Majac na
wzgledzie lokalizacjg planowanego przedsiewzigcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym,
brak koniecznoéci wycinki drzew ikrzewéw oraz realizacjg przedsiewzigcia zgodnie z natozonymi
w decyzji warunkami, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego oddziatywania inwestycji na
érodowisko przyrodnicze, w tym na réznorodnoé¢ biologiczng, rozumiang jako liczebno$¢ i kondycje
populacji wystepujacych gatunkéw, w szczegdlnoéci chronionych, rzadkich lub gingcych gatunkéw
roélin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk. Realizacja przedsiewzigcia nie wptynie takie na obszary
chronione, a w szczegélnoéci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska, dla
ktérych ochrony zostaty wyznaczone obszary Natura 2000, atakie nie spowoduje pogorszenia
integralnosci poszczegélnych obszardw Natura 2000 lub ich powigzan z innymi obszarami. Ponadto
przedsigwzigcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wptynie na korytarze ekologiczne
i funkcje ekosystemu.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy 00§, ustalono, Ze hydrograficznie przedsiewzigcie
zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru
Jednolite] Czeéci Wéd Powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600017184949 — Ner, atakze
w granicach Jednolitej Czeéci Wod Podziemnych JCWPd o kodzie PLGW600081.

Stan JCWPd o kodzie PLGW600081 oceniono jako dobry pod wzgledem ilo§ciowym, jak i pod
wzgledem chemicznym. Ocene ryzyka nieosiggnigcia dobrego stanu chemicznego i iloéciowego
okreélono jako ,niezagroiona”. Cele $rodowiskowe dla JCWPd zawarte w rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na ob_szarzé
dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 1., poz. 1967) to: ‘

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona ipodejmowanie dziatar naprawczych, atakie zapewnianie réwnowagi miedzy

poborem, a zasilaniem tych wdd, tak aby utrzymac¢ ich dobry stan.

Zasoby JCWPd PLGW600081 podlegajg ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celdw
zaopatrzenia ludno$ci w wode do picia. Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony bezposredniej ani
poéredniej uje¢ wody.

JCWP o kodzie PLRW600017184949 — Ner ma status silnie zmienionej czeéci wod, o ztym stanie
i ocenie ryzyka okreélonej jako zagrozona nieosiggnieciem celéw érodowiskowych. W analizowanej
zlewni JCWP brak jest mozliwosci technicznych osiggniecia zatozonych celéw. Wystepuje w niej presja
rolnicza. W programie dziatat zaplanowano wszystkie mozliwe dziatania majace na celu ograniczenie
tej presji tak, aby motliwe byto osiagniecie wskaznikéw zgodnych z wartoéciami dla dobrego stanu.
Z uwagi na czas niezbedny dla wdrozenia dziatari, a takze okres niezbedny aby wdrozone dziatania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mégt by¢ osiagniety do roku 2027.

Z przedstawionej charakterystyki przedsigwzigcia nie wynikaja presje mogace oddziatywac na stan
czeéci wéd lub zagrazajace osiggnigciu ustalonych dla nich celéw érodowiskowych, a zastosowane
érodki minimalizujace ewentualny negatywny wptyw na §rodowisko gruntowo - wodne zapewnig jego
ochrone.

Zatem, majac na wzgledzie charakter i skale oddziatywania oraz zastosowane rozwigzania
i technologie, przy zatozeniu realizacji okreélonych w sentencji warunkéw majacych ograniczy¢ jego
negatywne oddziatywanie nie stwierdza sie prawdopodobierstwa oddziatywania na pozostajace
w zasiegu oddziatywania jednolite czedci wod w zakresie smarzajacymfgoag%‘rgd'z&ni‘? dla realizacji celéow
érodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 iart. 61 ustawy z SR8 BofipEki96d 7 6.akp.a.
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Prawo wodne, a okreélonych dla tych czeéci wéd w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”, przyjetym rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18 paZdziernika 2016 r. (Dz.U.
z 2016 poz. 1967).

Zgodnie zart. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasieg, wielkos¢ iztozono$c
oddziatywania, jego prawdopodobieristwo, czas trwania, czestotliwoé¢ i odwracalnos$¢, mozliwosci
ograniczenia oddziatywania, a takze mozliwo$¢ powigzan zinnymi przedsigwzigciami ustalono, Ze
realizacja planowanego przedsiewziecia nie pociaggnie za sobg zagrozeri dla srodowiska i przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie transgranicznie oddziatywac¢ na srodowisko.

W trakcie prowadzonego postepowania poinformowano strony o toczacym sie postepowaniu
— obwieszczenie 0S.6220.1.14.2022.KN1 z dnia 14.11.2022r., przed wydaniem przedmiotowej decyzji
zostato wydane obwieszczenie 05.6220.1.14.2022.KN3 z dnia 14.11.2022 r. umozliwiajgc tym samym
mozliwo$¢ czynnego udziatu w postepowaniu i wypowiedzenia sie do ztozonych zgdad wniosku.

Bioragc pod uwage powyisze nalezato WNW sentenc;ji.
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1. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Samorzagdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.
2. Stronom, stuzy prawo do zrzeczenia sie odwotania. O$wiadczenie w tym przedmiocie musi by¢

ztoione przez kazda ze stron przed organem, ktéry wydat decyzje. Decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna z dniem doreczenia organowi oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ odwotania przez ostatnig z
tych stron. Zrzeczenie sie prawa do odwotania ma taki skutek, iz decyzji nie bedzie mozna zaskarzy¢ do
organu Il instancji.

Otrzymuja:
1. Mithra o Sp.z0.0., ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznari
2. a/a

Do wiadomosci:

1. strony postepowania

2. Parstwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A, 62 - 800 Kalisz

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu. Ul. J.H. Dabrowskiégewi®)60:528: Rezistawie art. 76 a kp.a.
4. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pleszewie, ul. Poznariska 30, 63- 300 Pleszew
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Zatgcznik do decyzji OS 6220.1.14.2022.KN5 z dnia 09.01.2023 r.
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsigwziecie polega¢ bedzie na realizacji i eksploatacji farmy fotowoltaiczne]
o maksymalnej mocy znamionowej wynoszacej do 1 MW, skiadajacej sig z szeregu paneli fotowolta-
icznych. W celu przetworzenia wyprodukowane] energii elektrycznej do parametréw zgodnych z wy-
maganiami operatora sieci, do ktore] farmy zostang przytaczone, wykonana zostanie infrastruktura to-
warzyszaca, m.in, w postaci inwerteréw, transformatora, wewnegtrznych linii taczacych panele z infra-
struktura, itp.. Dodatkowo, teren farmy zostanie ogrodzony i wyposaZony w system monitoringu, a wy-
posazenie samej farmy zostanie uzupetnione o system zdainej kontroli i sterowania, w oparciu o sieci
teleinformatyczne.

Podstawowym parametrem charakteryzujacym skale inwestycji z zakresu energetyki stonecz-
nej jest znamionowa moc cafosci inwestycji. Wynosi ona w tym przypadku nie wiecej niz1 MW . W celu
uzyskania takie] mocy, konieczne bedzie wykorzystanie terenu 0 powierzchni ok. 2,2 ha (powierzchnia
bezpoérednio zwigzana z panelami fotowoltaicznymi oraz infrastrukturg towarzyszacq — potgczenia
energetyczne, stacja transformatorowa, nieutwardzone miejsca przejazdowe dla samochodu serwiso-
wego itp.).

Podstawowym elementem farmy fotowoltaicznej umozliwiajacym wytworzenie energii elek-
tryczne] s3 wzajemnie potaczone ogniwa, tworzgce panele fotowoltaiczne.

Panele fotowoltaiczne (PV) - sktadaja sie z potgczonych ogniw 0 niewielkiej mocy, wykonanych
z pbtprzewodnika. Ogniwa PV wytwarzajq energie elektryczng wykorzystujgc energig promieniowania
stonecznego. Wyrézniamy nastepujgce rodzaje ogniw fotowoltaicznych (na chwilg obecng Inwestor nie
podjat decyzji, z ktdrej technologii [rodzaju] skorzysta):

a) monokrystaliczne — ogniwa wykonane z jednego krysztatu krzemu. Wykazujg sig wysoka sprawno-
écig. Swoisty jest dla nich czarny kolor oraz o$miokatny ksztatt ogniw;

b) polikrystaliczne — ogniwa skiadajgce sig z wielu krysztatéw krzemu, co powoduje niejednorodnos¢
ich powierzchni. Posiadajg powtoke, ktéra ukazuje ich strukturg wewngtrzng;

c) amorficzne — wytwarzane s z niekrystalicznego krzemu o grubosci ok. 2 mikrometréw natozonej na
warstwe szkta, plastiku bad# blachy.

Modut PV zbudowany jest z potgczonych, a nastgpnie zalaminowanych ogniw fotowoltaicz-
nych, ktére chronione sg od gory szyba o wiasciwosciach antyrefleksyjnych, a od spodu warstwg izola-
cyjna. Catosé chroni aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni przymocowana jest puszka z przewodami.

Energia wyprodukowana przez farme fotowoltaiczna odsprzedawana bedzie bezposrednio do
sieci elektroenergetycznej jej zarzadey. Instalacje skladaé sie beda z paneli PV montowanych na alumi-
niowych stelazach za pomocg kotw whijanych w ziemig. Teren planowanych farm fotowoltaicznych
zostanie ogrodzony i wyposazony w system monitoringowo-alarmowy. Zastosowanie ogrodzenia azu-
rowego umozliwiajgcego przemieszczanie sig mafych gatunkéw ssakéw, gadow czy ptazéw w obregbie
przedsiewziecia, zapewni unikniecie efektu bariery ekologicznej i zaburzenia migracji.

Sposéb montazu panel fotowoltaicznych projektuje sie w oparciu o ramowg konstrukcje me-
talowa, osadzona na whitych w ziemig stupkach. Panele fotowoltaiczne beda nachylone pod katem 15-
70 stopni. Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne jest mato zageszczona, oparta na punktowym mon-
tazu, gdzie pale sg wbijane bezposrednio do gruntu. Dzigki takiej konstrukcji podczas montazu struk-

tura edafonu - zespotu drobnych organizméw zyjacych w przypowieRHHIEWE 13¢5 lardn e L ifedjkee.
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uszkadzana. Pomiedzy rzedami paneli znajduja sie tzw. $ciezki technologiczne, ktére nie zostang utwar-
dzane i moga nadal petni¢ dotychczasowg funkcje ekologiczna.

Wykonania fundamentu moie wymagaé jedynie modutowy system kontenerowych stacji
transformatorowych, bedacy integralnym elementem elektrowni. Stacja zawiera¢ bedzie wszelkie
urzgdzenia elektryczne niezbedne do prawidiowego funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej oraz
przytacza do sieci S/N. Kontenerowe rozwigzanie modutowe nie wigie si¢ z zajeciem duiej po-
wierzchni, a przygotowanie podtoia wigze sie z wykonaniem podsypki zwirowej zagtebionej w gruncie
lub piytach betonowych. Wykop pod stacje transformatorowg siega¢ bedzie niewielkich gtgbokosci,
w zwigzku tym realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie bedzie wigzata sie z niwelacjg gruntu, ani prze-
noszeniem mas ziemnych.

Linie kablowe - wszystkie linie niskiego napiecia, statopradowe, ktére stuzg do potaczen elek-

trycznych miedzy panelami beda umieszczone w korytkach lub rurkach podwieszonych pod zespotem
paneli. Pozwala to skutecznie przy$pieszy¢ montaz. Dodatkows zaletg takiego rozwigzania jest to, ze
nie trzeba umieszczaé przewoddw w ziemi co ogranicza znacznie wykonywanie wykopdw liniowych.
W przypadku projektowanych paneli, generowana energia elektryczna jest wyprowadzana i kierowana
linig kablowg niskiego napiecia do wewnetrznego transformatora. Transformator zostanie umiesz-
czony w kontenerowej stacji transformatorowej, a dostep do urzadzenia bedzie mozliwy jedynie dla
stuzb konserwacyjnych iserwisowych. Linie taczace stacje transformatorowa zzespotami paneli
umieszczonych w rzedach beda liniami kablowymi niskiego napiecia zakopanymi na gtebokosci 1,2 m.
Ze wzgledu na warunki otoczenia — gleba, wilgo¢, temperatura — linie te sg w petni izolowane.
W wyniku przeptywu pradu w przewodniku, tworzy sie wokét niego pole magnetyczne. Dopuszczalne
poziomy natezenia pola magnetycznego zostaty okreslone w Dz. U. 2003 nr. 192 poz. 1883 Rozporza-
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw pél elektroma-
gnetycznych w Srodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych poziomdw.

Transformatory i inwertery - w celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroener-
getycznego zaplanowano stacje transformatorowa. Planowana stacja, to stacja typu kontenerowego
z wydzielonymi pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napiecia, komér transformatorowych oraz roz-
dzielni $redniego napiecia. W/w pomieszczenia zostang wyposazone w: instalacje ogrzewania elek-
trycznego, instalacje gniazd 1-faz. i 3-faz., instalacje oswietlenia, wytaczniki ppoz. Kazda rozdzielnia nN
zaprojektowana bedzie w oparciu o typowe rozwigzania szaf rozdzielczych. Potozenie stacji transfor-
matorowych bedzie spetniato wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim-powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690), tj. § 182. Pomieszczenia kazdej ze stacji transformatorowych mogg by¢ sytuo-
wane w budynkach o innym przeznaczeniu, jezeli sg spetnione warunki okreslone w § 96 oraz:

- zostanie zachowana odlegtoé¢ pozioma i pionowa od pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt lu-
dzi co najmniej 2,8 m,

- Sciany i stropy bedg stanowity oddzielenia przeciwpozarowe oraz beda miaty zabezpieczenia przed
przedostawaniem sig cieczy i gazdw. Stacje przewozone sg na miejsce i instalowanie, jako kompletnie
wyposazone. Po usytuowaniu wymagaja jedynie podigczenia kabli SN, NN, instalacji uziemiajgcej oraz
wstawienia i podtgczenia transformatora.

Inwertery (przetwornice) — s3 to urzagdzenia przetwarzajgce prad staty (DC — direct current)

wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny (AC — alternating current). w przypadku
awarii sieci elektroenergetycznej, zaniku napigcia w sieci, inwerter odcina system fotowoltaiczny

i uniemotzliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci. Inwertery wypasazone 6&1‘%5){@"5{?"]6 akpa.
przesyiu informacji, pozwalajgcy na biezgce monitorowanie pracy systemu fotowoltaicznego.
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W przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia, panele zostang zamontowane na sztywnych, metalo-
wych stelazach, sktadajgcych sig z elementéw pionowych, wbijanych piytko w grunt oraz szyn pozio-
mych, biegnacych na réznych wysokosciach. Szyny poziome stanowic beda konstrukcje, na ktérej usy-
tuowane zostang panele fotowoltaiczne. Kat nachylenia paneli bedzie staty. Nie przewiduje sig montazu
jakichkolwiek elementdw umotzliwiajacych zmiang kierunku i kata paneli. Panele fotowoltaiczne zo-
stang ustawione pod katem ok. 15-70° w kierunku potudniowym lub wschdd-zachdd. Stelaze bedg wbi-
jane ptytko bezposrednio w grunt (bez fundamentowania), za pomocg przeznaczonych do tego urza-
dzeri. Bedg one dostarczane na teren farmy jako gotowe elementy, nie wymagajace dalszej obrobki
przed montazem. Elementy konstrukcyjne beda rozwozone po terenie farmy pojazdami lekkimi.

Kontener techniczny— wielkoé¢ kontenera nie przekroczy standardowych gabarytéw — dtugos¢
do 10 m, szerokos$¢ do 5 m, wysokos¢ do 4 m, docelowa wielkoéé zostanie uszczegdtowiona w doku-
mentacji technicznej (projektowej).

Z up. Burmistrza

Poswiadczono na podstawie art. 76 akp.a.
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