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Czesc opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu

1. Przedmiot | zakres zamierzenia budowlanego, podstawa opracowania projektu

Zakres zamierzenia obejmuje budowe instalacji fotowoltaiczne] o tacznej mocy 1 999 560 W,
w skfad ktérej wechodzg: wolnostojace panele fotowoltaiczne (kolektory stoneczne) o mocy 570 W kaidy

wraz z okablowaniem, inwerterami, rozdzielnicami, stacja transformatorows, ogrodzeniem.

Zamierzenie bedzie realizowane na terenie czesci dz. nr ewid. 42/1, obreb Pieruszyce,

nr obrgbu: 0007; jednostka ewidencyjna nr 302002_2; gmina Czermin.

Zamierzona inwestycja jest realizowana na gruncie na terenie rolniczym, we wsi Pieruszyce,
Projektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy catkowitej 1 999 560 W zostanie przylaczona

do istniejacej sieci elektroenergetycznej operatora systemu dystrybucyjnego, wg odrebnego opracowania.

Inwestycja nle narusza oraz nie zmienia istniejgcego przeznaczenia dziatki. Teren dziatki pod
modutami fotowoltaicznymi, na ktérych realizowana jest inwestycja, nie zostaje przeksztatcony

i po zlikwidowaniu instalacji moze by¢ uzytkowany rolniczo.

W skiad realizowanego zamierzenia wchodza:

- panele stoneczne w ilosci 3 508 szt. wraz z okablowaniem,
- inwertery fotowoltaiczne w ilosci 14 szt.,

- trasy kablowe,

- stacja transformatorowa 1 szt.

- ogrodzenie z bramg wjazdowa,

- konstrukcja pod panele,

- budowa przytacza kablowego (wg odrebnego opracowania)

Podstawe opracowania projektu stanowi:
- umowa o wykonanie prac projektowych;
- dane do opracowania dokumentacji projektowe]
- mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa (mapa do celéw projektowych);
- inwentaryzacja w terenie;

- aktualne przepisy | normy.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Teren inwestycji znajduje sie we wsi Pleruszyce, obreb nr ewid, 0007, na terenie czedci dziatki
nr ewid. 42/1, gmina Czermin. Znaczng powierzchnie dziatek zajmujg uzytki rolne. Aktualnie teren

planowanej inwestycjl jest wykorzystywany rolniczo.

Najblizsza zabudowa mieszkaniowa tj. zabudowa zagrodowa z budynkiem mieszkalnym
zlokalizowana jest w srodkowej czeécl dziatki nr ewid. 42/1 w odlegtoéei 105,58 m od planowane] instalacji
kolektorow stonecznych do budynku gospodarczego | ponad 163,57 m od planowanego posadowienia stacji

transformatorowej do budynku gospodarczego.

Teren inwestycji sgsiaduje od strony wschodniej, zachodnie] oraz pofudniowej z terenami o
podobnym przeznaczeniu t.j. rolniczym, Od strony péinocnej sasiaduje z rowem melioracyjnym (uzytek

Eruntowy W).

Miejsce planowane] Inwestycji w wigkszosci jest pokryte trawa. Na terenie planowanym pod
inwestycje nie wystgpuja drzewa. Teren objety opracowaniem jest plaski, z niewielkimi deniwelacjami.
Na wskazanym terenie nie wystgpujg chronione gatunki roélin, a realizacja inwestycji nie wigie sie

z wycinka drzew ani krzewdw,
Istniejace obiekty budowlane:

Na terenie objetym opracowaniem brak budynkdw. Na potudnie od terenu objetego projektem

znajduje sie zabudowa zagrodowa z budynkiem mieszkalnym.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest zlokalizowana na gruncie. W miejscu instalacji zostanie
zamontowanych 3 508 szt. modutéw fotowoltaicznych - lokalizacja paneli w pétnocnej czeéci dz. nr ewid.
42/1. Rozmieszczenie paneli solarnych oraz innych obiektéw budowlanych zgodnie z rysunkiem nr PZT.01

Projekt zagospodarowania terenu.

Moduly zostang zamontowane na konstrukcji wsporczej, systemowej, przedstawione] w czesc
graficznej projektu architektoniczno-budowlanego. Konstrukcja wraz z panelami o wysokosci 2,84 m.

Miejscowo wysokos¢ konstrukcji moze osiggac do 3,44 m w zaleznosci od lokalnego uksztattowania terenu.

W potudniowo-zachodniej czesci terenu objetego opracowaniem (pétnocno-zachodnia czesé dziatki
nr ewid. 42/1) zlokalizowano jedna stacje transformatorowa o wymiarach 3,06 x 5,46 m. Charakterystyka

stacji w projekcie architektoniczno-budowlanym.
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Projektuje sie wewnetrzng instalacje elektroenergetyczna: panele fotowoltaiczne faczy sie

i | przewodami solarnymi DC. Moduly fgczy sie do projektowanych inwerteréw. Z kolei inwertery

tgczy sie ze stacjg transformatorowg za poérednictwem kabli po stronie AC.
Teren farmy fotowoltaiczne] zostanie ogrodzony.

Uksztattowanie terenu i ukiad zieleni: realizacja inwestycji nie zaktada zmiany istniejgcych rzednych
terenowych, teren pozostanie ptaski, z niewielkimi deniwelacjami. Teren farmy zostanie obsiany trawami -
o gatunkach wystepujgcych lokalnie. Ponad to wzdiuz potudniowej granicy elektrowni zostanie wykonany
pas zieleni oslonowo-izolacyjnej z nasadzen drzew i krzewdw o szerokoéci co najmniej 2 m, a ogrodzenie na
tym odcinku obsadzone zostanie roslinami pngcymi. Do nasadzen drzew, krzewodw i roslin pnacych rdwniez

Zostang u2yte gatunki wystepujace lokalnie.

Uktad komunikacyjny: wijazd na teren inwestycji znajduje sie w s$rodkowe] czesci dziatki
nr ewid. 42/1 przy jej zachodniej granicy. Lokalizacja wjazdu na teren objety opracowaniem zostala
oznaczona na rysunku nr PZT.01. Zaprojektowano dojazd do stacji transformatorowej oraz plac manewrowy

2 miejscem postojowym dla obslugi farmy fotowoltaicznej.

Dostep do drogl publicznej: projektowana inwestycja posiada dostep do drogi gminngj (dz. nr ewid.

358), ktora przebiega wzdiuz potudniowe] granicy dziatki nr ewid. 42/1.

Projektowana instalacja jest obiektem bezobsiugowym. Po zakonczeniu eksploatacji elektrowni,

instalacja zostanie zdemontowana |ub zmodernizowana.

3.1. Wewngtrza instalacja elektroenergetyczna nN

W projektowanej instalacji fotowoltaiczne] kable z inwerterow wprowadzi¢ do stacji.
Trasy kabli przedstawiono na rysunku nr PZT.01. Kable zostang ufozone w trasach kablowych i rurach

instalacyjnych zgodnie z normg w sposob wykluczajgcey ich uszkodzenie.

-4 Projektowane kable Nn {gczgce inwertery ze stacjg transformatorowg uktada¢ na dnie wykopu
o glebokosci nie mniejszej niz 70 cm. Ulozone kable nalezy zasypac warstwg piasku, nastepnie warstwa
gruntu rodzimego oraz przykryc folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, Odleglosé folii od kabla

powinna wynosi¢é minimum 10 c¢m. Kabel powinien byé utoiony w wykopie linia falista z zapasem
wad

i
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kabel nalezy zaopatrzy¢ na calej diugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz

10 m oraz w rozdzielni wewnatrz stac]i transformatorowe;j,

W przypadku konstrukcji na gruncie przewody solarne przymocowaé do konstrukcji stotu,
na ktorym znajdujg sie ogniwa fotowoltaiczne lub ewentualnie uloiyé w ziemi. Glebokoéé wykopu i sposéb

utozenia jak opisany pawyiej.

Material nalezy zamawiacé zgodnie z przedmiarem robdét. llosci kabli kontrolowa¢ podczas budowy.

Ochrona przeciwporaieniowa | przeciwprzepieciowa:

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym w sieci SN zastosowano
uziemienie ochronne. Jako ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) w sieci nN (na odcinku od inwerteréw
do stacji transformatorowe]j) zastosowano samoczynne wylaczenie zasilania z zastosowaniem urzadzer
ochronnych nadpradowych w ukladzie sieci TN-C oraz ograniczniki nn w stacji. Obiekt wykonany w uktadzie

IT- samoczynne wytgczenie zwarcia przy zwarciu miedzyfazowym.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim projektowanych urzadzen wytwdérczych
realizowana jest przez zastosowanie giéwnych polgczert wyrdéwnawczych wszystkich czedci przewodzacych
dostgpnych (trasa polozenia bednarki FeZn 25x4). W inwerterach zainstalowane s3 elektroniczne uktady
kontrolujgce rezystancje izolacji przewodéw do nich przylgczonych. Po wykonaniu pomiaru izolacji
i potwierdzeniu ich prawidiowosci inwerter zalgczy sie - realizowana jest w ten sposéb funkcja ochrony
przed zwarciami doziemnymi wystepujgcymi przed zaciskami AC (w kierunku strony DC systemu

fotowoltaicznego).

Do ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen elektronicznych zgodnie z normg PZ-IEC60364-4-443
(,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi”) zaprojektowano system oparty na ogranicznikach przepiec,

umieszczonych bezposrednio w inwerterze (przetwornicy).
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Lo T EORE R U s sammscninsosasvain bbb reaua it boivinss ke e vt Vs v as s o s Powierzchnia
1. Teren objgty opracowaniem oraz decyzjg o wz (ograniczony pkt. A-D) .....ocooceeerrienesessens 36285,95m*
w tym:
1.1. Powierzchnia zajgta przez stacjg transformatoroWa -..........ovvviueersemessssemesssesasssessns 16,71 m’
1.2.  Nawierzchnia gruntowa (dojazd do stacji wraz z placem manewrowym
PR TEISERD DOREGIBRIN] | vcuicuisiuns st s R b 517,39 m®
1.3. Powierzchnia opaski wokét stacji transformatorOWe] ...........eee.evereomsessisesessesssssasessssanes 9,52m*
1.4, Powierzchnia biolOBICZNIE CZYNNG ..cvvvvierrirrersesiessssssssessessssssessssssesssessanesssmsesessensenes 35 742,33 m?
2 Teren projektowane]j farmy fotowoltaiczne] - ograniczony ogrodzeniem (pkt. 1-4)
L. C288E A2, N BWIL. B2/1 .oevvecireceensieeaaes s siessissssas s st saarens st erasnes s bmn s ast e 31611,12 m?
wtym:
2.1. Powierzchnia zajeta przez stacje transfOrmatoroWa .o.e e ersenssensins 16,71 m’
2.2. Nawierzchnia gruntowa (dojazd do stacji wraz z placem manewrowym
i IC)SEEm POSTOJOWYINY v i s e s s 417,90 m’
2.3. Powierzchnia opaski wokot stacji transformMatorOWE] ...co..covovereriessseesssesesssssenssenssensie 9,52 m?
2.4, Powierzchnia bIOIOZICZNIE CZYMNG ...ove.vueriesiosesiesossieasssenseesssessossssentsemssesssssssasssrssas 31 166,99 m*

- wielko$é powierzchni zabudowy farmy fotowoltaicznei*: 31 611,12 m?

* powierzchnie zabudowy farmy fotowoltaiczne] wyznaczono zgodnie z definicjg wskazang w § 1 ust. 2

pkt 2, Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczgco oddziatywadé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) - przez powierzchnie
zabudowy rozumie sig: cyt. "powierzchnie terenu zojetq przez obiekty budowlone oraz pozostolg

powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji przedsiewziecia.”

- obszar pofozony bezposrednio pod ogniwami fotowoltaicznymi bedzie powierzchnig czynna

biologicznie

5. Warunki realizacji inwestycji w kontekscie zgodnosci z decyzjg o warunkach zabudowy

- iInwestycje zlokalizowano zgodnie z liniami rozgraniczajgcymi teren inwestycji wskazanymi na

- zatgczniku graficznym nr 1 do decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy z dnia 27.02.2023r,,
Znak sprawy: RB.6730.39.9.2022, Teren objety opracowaniem (teren inwestycji) pokrywa siez

- obszarem objetym w/w decyzjg - warunek spetniony

(")
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- laczna moc catkowita farmy fotowoltaicznej - 1999 560 W 83-300 Pleszey

e

(max. dopuszczalna: 2 000 000 W = 2 MW) - warunek spetniony

- procentowy udziat powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni terenu inwestycji obliczony jako:

a) udziat powierzchni biclogiczne czynnej w powierzchni obszaru objetego opracowaniem (tj. obszaru
objgtego decyzjg o warunkach zabudowy):
(35 742,33 m?/ 36 285,95 m” ) x 100% = 98,50 % (minimalny wymagany: 30%) - warunek spetniony

b) udzial powierzchni biologiczne czynnej w powierzchni terenu projektowane] farmy (pkt. 1-4):

(31 166,99 m*/ 31 611,12 m* ) x 100% = 98,60 % (minimalny wymagany: 30%) - warunek spetniony
- calkowita wysokos¢ projektowanego ogrodzenia: 2,0 m (max. dopuszczalna: 2,2 m) - warunek spetniony

- wysokos¢ konstrukcji wraz z zamocowanymi panelami fotowoltaicznymi: 2,84 m z dopuszczeniem
miejscowego zwigkszenia wysokosci do 3,44 m w zaleinosci od lokalnego uksztattowania terenu

{max. dopuszczalna do 5,00 m) - warunek spetniony
- wysokosc stacji transformatorowej: 3,23 m (max. dopuszczalna do 5,00 m) - warunek spetniony

- teren projektowanej farmy fotowoltaiczne] 20stanie ogrodzony tj. zabezpieczony przed dostepem

0s0b postronnych - warunek spetniony

- na terenie projektowanej farmy zapewniono jedno miejsce postojowe do obstugi instalacji

warunek spetfniony

Na etapie realizacji i eksploatacji nalezy przestrzegac niiej okreslonych warunkow:

- nalezy chronic¢ srodowisko gruntowo - wodne przed przedostawaniem sie ewentualnych

zanieczyszczen spowodowanych funkcjonowaniem projektowanej inwestycji.

- w fazie eksploatacji projektowanej inwestycji nale?y zastosowa¢ technologie, urzadzenia | materiaty,
ktore zapewniaja ograniczenie ewentualnego negatywnego oddzialywania projektowanego

przedsiewziecia na otoczenle,

- roboty budowlane naleiy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajacy ochrone otoczenia przed zapyleniem
i hatasem, z zastosowaniem odpowiednich rozwigzari zabezpieczajgcych (np. zraszanie, stosowanie

oston itp.),

- robot budowlanych wywotujacych ucigzliwosci, w tym hatas nie naleiy prowadzi¢ w porze nocy.
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6. Warunki realizacji inwestycji w kontekscie zgodnosci 2 Decyzja o érodowiskowych uwakunkowaniach

-300 Pleszew

Opisywana inwestycja realizowana bedzie na obszarze wigkszym niz 1 ha w zwigzku 2 tym kwalifikuje
sig do przedsiewzie¢c wymienionych w §3 ust. 1 pkt 54b rozporzadzenia Rady Ministréw
z dnia 10 wrzesnia 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na frodowisko
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1B39), ktdry stanowi iz zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi, wraz z towarzyszgey jej infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej nii:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrady, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5,
819 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych nii wymienione w lit. a.,

kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad na srodowisko.

W dniu 18.08.2022r. Wojt Gminy Czermin, po przeprowadzeniu stosownego postepowania
(po uzyskaniu opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrany Srodowiska w Poznaniu, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pleszewie oraz Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad
Zlewni w Kaliszu) wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia
znak spr. RB.6220.4.10.2022.RM, w ktérej stwierdzil brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na érodowisko oraz okredlit w niej érodowiskowe uwarunkowania dla przedmictowej

inwestycji. Decyzje wraz z zatacznikiem dotaczono do Projektu Budowlanego.

Planowane zamierzenie budowlane spetnia warunki w/w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia a w szczegdlnosci:

- Miejsce lokalizacji transformatora zostalo wyposazone w szczelng mise olejowa, o pojemnoici
pozwalajgcej pomiescit caty wyciek oleju, zabezpieczajac tym samym sSrodowisko gruntowo-wodne przed

zanieczyszczeniem - warunek spefniony

- Wzdluz potudniowej granicy elektrowni zaprojektowano pas zieleni ostonowo - izolacyjnej z nasadzen
drzew i krzewdw o szerokoéei co najmniej 3 m. Ogrodzenie na tym odcinku zostanie obsadzone roélinami
phacymi. Do nasadzen drzew, krzewéw | roslin pnacych zostang uzyte gatunki wystepujace lokalnie

warunek spetniony
- Maksymalna moc znamionowa farmy wynosi 1 999 560 W (dopuszczalna moc: 2 MW) - warunek spelniony

- Powierzchnia projektowane] farmy: 31 611,12 m* (maksymalna dopuszczalna: 3,5 ha) - warunek spetniony
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- Lokalizacja farmy fotowoltaicznej w péinocnej czesci dziatki nr ew.42/1 - warunek spelnionyl Fozhansks 75
63-300 Pleszew

- Zaprojektowano ogrodzenie jake azurowe bez podmurdwki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy

migdzy ogrodzeniem, a gruntem - warunek spetniony

- Planowane przedsiewzigcia zlokalizowano w odlegtoéci wiekszej niz 65 m od najblizszych terenow

chronionych akustycznie w rozumieniu przepiséw odrebnych - warunek spetniony

- Inwertery zlokalizowano w odleglosci wigkszej niz 75 m od najblizszych terenéw chronionych akustycznie

W rozumieniu przepiséw odrebnych - warunek spetniony

- Stacja transformatorowa zostata zlokalizowana w odlegtosci wigkszej niz 150 m od najblizszych terenéw

chronionych akustycznie w rozumieniu przepisow odrebnych - warunek spetniony
- Moc pojedynczego panelu: 570 W (maksymalna dopuszczalna: 950 W) - warunek spetniony
- Liczba paneli fotowoltaicznych: 3 508 szt. (maksymalna dopuszczalna: 4 000 szt.) - warunek spelniony
- Moc pojedynczego inwertera: 125 kW (maksymalna dopuszczalna: 500 kW) - warunek spetniony
- Powierzchnia pojedynczego panelu: 2,34 m? (ma ksymalna dopuszczalna: 4,5 m’) - warunek spelniony
- Powierzchnia terenu zajeta przez panele: 8 404,27 m* (max dopuszczalna: 18 000 m’} - warunek spefniony
- Waga pojedynczego panelu: 28 kg (maksymalna dopuszczalna: 30 kg) - warunek speiniony
- Waga wszystkich paneli: 98 224 kg (max dopuszczalna: 120 000 kg) - warunek spefniony

- Zastosowano szczelng stacjg transformatorows w postaci prefabrykowanego kontenera. Zastosowany
transformator olejowy zostanie wyposazony w szczelng mise olejowa o pojemnosci pozwalajgcej
pomiescic calg objetos¢ oleju znajdujacego sig w transformatorze oraz pozostaloéci po ewentua Inej akcji

gasniczej - warunek spetniony
- Zastosowano moduly fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej - warunek speiniony

- Panele stoneczne zostang zamontowane na wysokosci minimum 0,8 m mierzac od dolnej krawedzi paneli

sfonecznych do powierzchni ziemi - warunek spetniony
- Liczba paneli fotowoltaicznych: 3 508 szt. (dopuszczalna: 4 000 szt.) - warunek spetniony
- Liczba inwerterow: 14 szt. (dopuszczalna: 25 szt.) - warunek spetniony

- Liczba stacji transformatorowych: 1 szt. (dopuszezalna: 1 szt.) - warunek spetniony
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W trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia naley przestrzegaé poniiszych warquH( 'U.,ﬂ i e
. - s oy .. BE-300 Plaszaw
- Wszelkie prace zwigzane 2 realizacjq przedsigwziecia oraz ruch pojazdéw prowadzi¢ wylgcznie w porze

dziennej, tj. w godz. 6.00-22.00.
- Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé wykopy,

@ uwigzione w nich zwierzgta niezwlocznie przenosié w bezpieczne miejsce. Taka sama kontrole

przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopéw.
- Koszenie roélinnoéci pokrywajgcej teren elektrowni prowadzié na etapie eksploatacji przedsiewziecia
w okresie od 1-15 sierpnia oraz od 1 listopada do 15 lutego.

- Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie stosowat nawozéw sztucznych i chemicznych $rodkdw
ochrony roslin.

- W porze nocnej nie uzywac ciagtego oswietlenia terenu elektrowni i jej ogrodzenia.

- W przypadku mycia paneli fotowoltaicznych stosowaé czystgy wode bez dodatku detergentow. Dopuszcza
si¢ stosowanie $rodkéw biodegradowalnych obojetnych dla érodowiska w przypadku silniejszych
zabrudzeri,

- Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosowa¢ urzadzenia i sprzet budowlany sprawny technicznie,
spefniajacy wymogi dopuszczajgee go do uzytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzetu
musi zapewni¢ ochrong Srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem.

- Plac budowy wyposazy¢ w odpowiednig ilos¢ sorbentdw, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych
natychmiastowo neutralizowaé przy ich uyciu; zanieczyszczony grunt przekazaé do unieszkodliwienia

uprawnionym podmiotom.

Naprawy wykorzystywanego sprzetu dokonywac w miejscach do tego przystosowanych.

- Na terenie inwestycji nie przechowywa¢ paliw lub innych substancji mogacych zanieczyscic wody

powierzchniowe lub podziemne.

- Wszelkie prace ziemne wykonywa¢ w sposdb zapewniajgcy ochrone gruntu | wod podziemnych przed

zanieczyszczeniem,

W przypadku wystapienia kolizji projektowanej instalacji z urzadzeniami drenarskimi wykonaé ich

przebudowe w celu zachowania ciggtosci sieci.

Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia, pochodzace od pracownikow
prowadzgcych montaz farmy odprowadza¢ do przenosnych zbiornikéw bezodplywowych, a nastepnie

zapewnic ich systematyczny wywdz przez uprawnione podmioty,

- Odpady nalety magazynowac w sposéb selektywny, w pojemnikach lub kontenerach | sukcesywnie

wywozic z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty.

- Wody opadowe | roztopowe z terenu nowoprojektowanej elektrowni odprowadzaé w sposéh

niezorganizowany w grunt.

- Po zakoriczeniu robét budowlano-montazowych teren inwestycji naleiy uporzadkowaé.
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7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz lokalizacji stanowisk archeologicznych ;L ', ik 7
63-300 Pleszew

W rejonie przedsiewzigcia (tj. na terenie czesci dzialki nr ewid. 42/1) nie wystepujg obszary
wpisane do rejestru zabytkéw, ani o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym, jednak roboty

budowlane nalezy prowadzi¢ z naleiytq starannoscia,

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na przedmiot, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, inwestor jest zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
2 dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i oplece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 840
z pé#n. zm.): wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzié lub Zniszczyt odkryty przedmiot,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkéw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz niezwlocznie
zawiadomic o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie bedzie to mozliwe Woijta

gminy Czermin, Prace ziemne nalezy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wymogdw art. 321 33 w/w ustawy.

Do projektu budowlanego dotaczono pismo z dnia 09.05.2023r. wydane przez Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, znak sprawy: Ka.WA.5183.1719.2,2023

8. Okreslenie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2 przepisami odrebnymi

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne i nie wnosi

zagrozenia dla higieny | zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Nie przewiduje sig, aby eksploatacja planowanej farmy fotowoltaicznej mogla wigzaé sie
z naruszeniami standardéw jakosci Srodowiska. W szczegdlnoéci nie przewiduje sie, aby przekroczone
zostaly dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w érodowisku ani dopuszczalne poziomy hatasu w
érodowisku, okreslone w przepisach szczegdtowych. Ponadto warstwa antyrefieksyjna pokrywajaca panele
fotowoltaiczne zwiekszy absorbcje energii promieniowania stonecznego | zapobiegnie niepoigdanemu

efektow| odbicia $wiatla od powierzchni paneli.

Eksploatacja przedmiotowe]j inwestycji nie bedzie wigzata sie 7z powstawaniem &ciekdw bytowych ani
przemystowych. Wody opadowe bedg naturalnie infiltrowaty w glab gruntu. Panele sloneczne bedg myte
woda, a w razie koniecznosci wodg z dodatkiem srodkdw biodegradowalnych. W odniesieniu do zapiséw
art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, c i d ustawy oo$ uwzgledniajac charakter planowanego przedsiewziecia
stwierdzono, e nie bedzie ono negatywnie oddziatywaé na obszary wodno-blotne i obszary leéne, a takze

wody podziemne | powierzchniowe

Biorgc pod uwage rodzaj i skale przedsiewziecia oraz planowane rozwigzania chroniace $rodowisko
gruntowo-wodne nie przewiduje sie¢ jego negatywnego oddzialywania na Jednolite Czesci Wod
Powierzchniowych i Jednolite Cz¢sci Wod Podziemnych. W zwigzku z powyiszym nalezy uznaé, e realizacja
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inwestycjl nie bedzie miala negatywnego wplywu na osiagniecie celéw f.rodﬂwiskowydga%ggi&%?ulf :
T / SLEW

W Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.

Na etapie realizacji inwestycji, maszyny | pojazdy budowlane beda #rodiami halasu i spalin
- Ucigzliwosci w tym zakresie bedq mialy charakter okresowy, przejéciowy, nie wykraczajacy poza
normatywny. Roboty budowlane (w tym zwigzane z uzyciem maszyn zasilanych olejem napedowym)
beda prowadzone z zachowaniem wymagan okreslonych w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach
oraz zgodnie 2 przepisami odrgbnymi. Nalezy dolozyé wszelkich starari aby w trakcie prowadzonych prac
unikngc przedostania sie do gruntu i dalej do wéd gruntowych substancji ktdre mogtyby wplynac na stan
czystosci srodowiska. Przyjete rozwigzania projektowe nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnego,
ustalonego przepisami poziomu hafasu na granicy terenu inwestycji w trakcie jej eksploatacji i nie wptyna

na zwigkszenie halasu na terenach najblizszej zabudowy.

Eksploatacja inwestycji bedzie zwigzana z powstaniem niejonizujgcego promieniowania
elektromagnetycznego, ktére nie bedzie irddtem przekroczern wartoici dopuszczalnych okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol

elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019r., poz, 2448).

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nalety zapewnié rozwiazania chroniace srodowisko

opisane w pkt. 6 niniejszego opracowania.

9. Warunki ochrony przeciwpoiarowej

Inwestycja ley poza jednostka osadniczg - nie wymaga wody do zewnetrznego gaszenia. Inwestycja

nie wymaga dostepu do drogi pozarowe] oraz wody do wewnetrznego gaszenia.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Odzialywanie projektowanego obiektu budowlanego i zapewnienie intereséw osob trzecich

Obszar oddziatywania planowane] inwestycji zostat okreslony w czesci graficznej projektu — na
rysunku nr PZT.01 , Projekt zagospodarowania terenu”. Obszar ten zostal oznaczony punktami: od A, do E,
- tj. dz. nr ewid. 42/1; w obrebie Pieruszyce; nr ewid. obrebu: 0007; jednostka ewidencyjna nr 302002_2;

gmina Czermin.

Projektowana farma fotowoltaiczna nie powoduje ograniczert w zabudowie dziatek sasiednich ani nie
ogranicza w dostepie do $wiatla slonecznego obiektdw na dziafkach okolicznych, nie wprowadza ograniczen
w stosunku do zagospodarowanych dzialek sgsiednich, w tym zabudowy, ktdre okreslaja przepisy odrebne

okredlone przez:
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; w tym § 12 ust. 1 pkt. 1,

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw; w tym § 216

- Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U, 2008 nr 124, poz.1030);

- Rozporzadzenie Rady Ministréw 2 dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywac na $rodowisko;

Realizacja inwestycji nie bedzie powodowac ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania 2 wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz érodkdw facznosci przez osoby trzecie

w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektéw oraz sposéb zagospodarowania terenu nie bedg
powodowac ucigzliwosci zwigzanych z halasem i wibracjami. Poziom mocy akustycznej na granicach
projektowanej farmy fotowoltaicznej nie przekroczy 50 dB w porze dzienne] oraz 40 dB w porze nocnej
- co pozostaje zgodne z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 2z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w érodowisku. Zamierzenie nie wplynie na pogorszenie klimatu
akustycznego w rejonie.

Emisja promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego na etapie eksploatacji przedsiewziecia
nie bedzie irddiem przekroczenn wartosci dopuszezalnych okreélonych w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych

w srodowisku.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko, a zakres oddziatywania

ogranicza sig wylgcznie do terenu dziatki nr ewid. 42/1.

Nr T Spelnienie
Lp.| ewid. dziatki Przepis / ograniczenia wymogu

Zastosowanie znajduje: art, 5 ust. 1
Ustawa z dnia 7 lipca

- - nalezy badac, c rojektowan
dziatka (1994 r. Prawo budowlane Y = Proy v

obiekt nie doprowadzi do ograniczenia

1.| nrewid; (Dz.U,22013r. spefnia
pobliskich terendw w zakresie
42/1 poz. 1409 z pdin.
zapewnienia im wskazanych w tym
zmianami)

przepisie wymagar ogdinych
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Oddziatywanie zwigzane z poloieniem w obszarze Natura 2000 !*E;Pir::_e-.-:u;
ul oFnEnsSka o
83-300 Pleszew
Na terenie planowanego przedsigwzigcia nie wystepuja obszary wymagajace ochrony ze wzgledu na

wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz siedlisk, a takze siedlisk przyrodniczych objetych ochrong w
tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody, jednak przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy dochowaé wszelkich norm jakesciowych
m.in. uzywac materiatéow budowlanych wysokiej jakosci, sprzet, maszyny, urzadzenia do wykonywania

okreslonych robét winien by¢ technicznie sprawny, posiadajgcy wiasciwe atesty, dopuszczony do uzytku.

Dodatkowo stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj przedsiewziecia, oddziatywania beda mialy zasieg
lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziatywan), matoznaczacy, krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Ponadto z uwagi na zakres planowanej inwestycji, nie wystapi mozliwosé
kumulowania si¢ oddziatywan, a wykorzystanie zasobéw naturalnych, ryzyko emisji, wystepowania innych

ucigzliwosci czy wystapienia powaznej awarii przemystowej bedzie zerowe.

Ze wzgledu na charakter zadania, jego czas realizacji bedzie stosunkowo krotki. Po zakonczeniu
prac budowlanych, zakorczy sie okres ucigzliwosci spowodowany ruchem pojazdéw | maszyn

wykarzystywanych do prowadzenia prac zwigzanych z realizacjy przedsiewziecia.

11. Lokalizacja urzgdzen melioracji wodnych

Dzialka nr ewid. 42/1, w obrebie Pieruszyce; nr ewid. obrebu: 0007; jednostka ewid. nr 302002_2;
gmina Czermin, znajduje sie w zasiegu oddzialywania systeméw drenarskich. Teren projektowane] farmy

fotowoltaicznej sgsiaduje od péinocy z rowami melioracyjnymi.

W celu uniknigcia kolizji projektowanych obiektdw z drenazem oraz innymi niezinwentaryzowanymi
urzgdzeniami melioracji wodnej, konstrukcje wsporcza paneli fotowoltaicznych nalezy posadowic

na bloczkach betonowych lub obcigiyé balastem.

Inwestor zobowigzany jest wykonad inwestycje w sposGb zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowej istniejacych urzgdzen melioracji wodnych (sieci drenarskiej i rowdéw) a w przypadku ich
uszkodzenia przebudowal pod nadzorem administratora urzadzen celem zapewnienia swobodnego

przepfywu wod.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2233
ze zmianami, w przypadku napotkania w obrebie planowanej inwestycji sieci urzadzeri melioracyjnych,
inwestor winien zachowac sprawnos¢ uiytkowg tych urzadzen, a w przypadku ich uszkodzenia, praywrdcié
temu systemowi wodnemu wlasciwe dziatanie, a informacje o jej wystapieniu przekazac¢ do wiasciwego

terenowo zarzgdcy.

Do projektu dotfgczono pismo z dnia 16.05.2023r. wydane przez Paristwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu, znak sprawy: P0.ZZ1.2.0145.115.2023.BC
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12. Informacja o lokalizacji inwestycji na terenach gérniczych

Teren inwestycji jest zlokalizowany poza terenem gorniczym, w zwigzku z tym realizacja
przedsigwzigcia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie
z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2 2014 r. poz. 614).

I Brania i Zakres Imie Nazwisko Podpis
mgr inZ. arch. Monika Jablonska MEF ink. m.h,qimmrmi-. ka
i LE b DSt e e G et ]
Architektura uprawnienia w specjalnosci '.p-:- tok T do o )
(Projektant) architektonicznej J}{.. e d/LOOKKAAN2
nrupr. 2/LOOKK/2022

Branza gk In2. Jacele Stymayikd mar inz. facek o e i
uprawnienia w specjalnosci lﬁmﬂ;ﬁ_ﬁ” nisioy
Elektroenergetyczna o O bl
) instalacje i sieci elektroenergetyczne B b
(Projektant) S

nr upr. 69/93/Wt i 121/94/Wt
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HESZEWE

] ul I-Ju.'l 75
63-300 Pleszew
2.1. Oswiadczenie projektantéw
- Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane

(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zmianami) o$wiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu
stanowiacy jeden z elementéw projektu budowlanego opracowanego w dniu 01.04.2023r.,

obejmujacy:

Budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na czesci dziatki nr ewid. 42/1, jednostka ewidencyjna: gmina Czermin,
nr ewidencyjny jednostki 302002_2, obreb Pieruszyce, nr obrebu 0007,

zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz Polskimi
Normami jak réwniez obowigzujgcymi przepisami.

Dane inwestora: MITHRA M Sp. z 0.0. ul. Kramarska nr 3 lok. 1, 61-765 Poznan

Kategoria obiektu budowlanego: VIl - inne budowle

fonska

. imie i nazwisko,
zakres opracowania data zlozenia
. specjalnoscé i numer podpis
projektu oswiadczenia
uprawnieri budowlanych
: MI'_f 1k; ]H| 4
. mgr ini. arch. Monika Jabloiiska ! .
Architektura ) ) ) e o
specjalnosé architektoniczna 01.04.2023r. wtam
(Projektant)
nr upr. 2/LOOKK/2022
) mgr ini. Jacek Szymariski
Brania .
uprawnienia w specjalnosci
Elektroenergetyczna | ) ) 01.04.2023r.
y instalacje | sieci elektroenergetyczne
(Projektant)
nr upr. 69/93/Wt i 121/94/Wt
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJINA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/0024/2022 todz, dnia 10 czerwca 2022 r.

DECYZJA nr 2/LOOKK/2022

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019, poz. 1117, tj.)
w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r.
poz. 735, 1491, 2052).

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Monika Jabtonska
urodzona w dniu 11.12.1990 r. w Putawach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przysiuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
lzby Architektdw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkie]
Okregowej Izby Architektow RP w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

awanng robotam) edow anymi
Det ograniceen nr 2fLOOKE 2082
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Z-ca Przewodniczgcej Komisji mgr inz. arch. Andrze| Piech
Sekretarz Komisji magr inz. arch. Karolina Kejna
Z-ca Sekretarza Komisji mar inz. arch. Monika Wojnarowska
Tn 5 =
Czionek Komisji mar inz. arch, Barbara Brzezifiska-Kwasny
Cztonek Komisji mar inz. arch. Monika Majerkowska M Mﬂ]w‘i"‘m"u’{—f
Cztonek Komisji mgr inz. arch. Michat Karpinski
Cztonek Komisji mgr inz. arch. Pawel Pijanowski
I(' Yo\
. |
Czlonek Komisji dr hab. inz. arch. Przemystaw Szymariski ......I' \“'
[.
Otrzymuja:
1) Wnioskodawca: mgr in2. arch. Monika Jabloriska
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0s6b
posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. kédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP,
4, ala = ot
Za 2g0Un0sC 2 815
mgr ind. arch. a lab!.nﬁska
LprdW e AnEw Specjines

y
i higrwana rabotami budawlanymi
“fiee npraniczen nr 2LOGKKS3022
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I ZBA ARCHITEKTOW

tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Monika Jablofiska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/LOOKK /2022,

jest wpisana na liste czlonkow kodzkiej Okregowej 1zby Architektéw RP
pod numerem: LO-1126.

Czionek czynny od: 23-11-2022 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia! 30-11-2022 r. todz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Konrad Karmanski, Przewodniczacy Okregowej Rady 1zby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1126-5F9Y-871Y-D6C3-CBE1

Dane zawarte W niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdz|¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisle Internetowyrm Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze wergfikacyjnym:

tOD-58G-2Z2G-PN8 *

Pan Jacek Piotr SZYMANSKI 0 numerze ewidencyjnym £OD/IE/1842/02

adres zamieszkania ul. Korzeniowskiego 9, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem todzkiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczqcy Rady tadzkle] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa,

Fgodniezart 78  K.e.

§ 1. Do rachowanla elektronicenej farmy caynnoscl prawne] wystarcis zloienie oiwiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
lewallfikowanym pedpisam elektron|czmym,

§ L Ddwladezenle wall 2latane w formie elektroniczne| jest réwnowatne 2 otwiadezeniam woll Zlotonym w formie plseming].

* Werylikacie poprawnoscl danych w ninielszym eadwiaderanlu moina sprawdzit 23 pomocg numery waryfikacyjnege radwisdezenta nia
stronle Polskiej [rhy Indynierdw Budownictwa www.pitb.orgpl lub koritaktujgc sie = blurem wiadchee] Okrggowe| Izby Ingynierd
Budownictara,
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LEGENDA

A,-E;

TEREN D7 MR BWID. 4211

Q----
| A-D

DBSZAR DBIETY OPRACOWANIEM ORAZ DECYZIA
O WARUNKATH ZABUDOWY I DMIA 2702 2023
IMAK SPRAWY: RB.6730.39 92022

- C7ESC D7 NR EWID. 421

1-4

TEREM PROUEKTOWANE! FARMY FOTOWOLTAICZMES
- CZESC D7 NR EWID 4201

TEREMY CHROMIONE AKUSTYCIMIE

f

— 5500

MINIMALNE ODLEGEOSCH TEREMOW CHROMNIONYCH
AKUSTYCZNIE OD;

= TERENU PROJEKTOWANET INWESTYC 65,00 M

- LOKALIZACH INWERTEROW. 75,00 M

LOKALIZACH STACH TRANSFORMATORDWE) 150000 M

CDLEGEOSC! ZOSTARY OKRESLONE W DECYZN O
SRODOWISKOWYCH LIWARLNKOWANIACH 7 DNIA
WB.0R2022- INAK SPRAWY REA220.4 10 2027 AM

OFMNACTENIE GRANIC DBSZARL MAPY DO CELOW
PREJEKTIMYCH, KTORY BYE PRZEDMIDTEM AKTUALIZAC

WEKAZANIE LOKALIZACH MUMERL EWID. DZIAELK!
DZNACZONEGD NaA MARE DD CRLOW PROIEKTOWYCH

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PANELE FOTOWOL TAKCINE NA KONGTRUCA

WSPORCZE: {20 sz PANELY)

PANELE FOTOWOLTAICZNE M& KOMSTRUKCR

WSPORCZE! {18 2L PANELI)

PANELE FOTOWOLTAK INE NA KDONSTRUKTH

WSPORCZE! (16 szt PANELD

FPANELE FOTOWOA TAKCINE N KONETRUKCHE

WIPORCZES (14 sz1. PANELD

PANELE FOTOWOLTAK. ZNE NA KDNSTRUKCH

WIPLRLZE] (12 52t PANELD

T-1

STACIA TRANSFORMATOROWA

LOKALIZACIA TRANSFORMATORA
WEWNATRZ TRAFOSTACH

OIPASKA DKAPCIWA O SZEROKOSC] 50 T
WOKOE STACH TRANSFORMATOROWE!

DOSTEP DO KORYTARZA OBSELG! WEWNETRZME]
STACH TRASNFORMATOROWE!

OGRODTENIE AZUIRCPNE

BRAMA ROJWIERANA

WIAZD NA TEREN INWESTYCH

TRASA KABLA SOLARMEGO UKEADANEGD
W ZIEMI (PO STRONIE DC). KABLE UKEADANE

W RURACH QCHROMNYCH

TRASA KABLA PO STRONIE AC (POLACTZENIE
INWERTEROW ZE STACIA TRANSFORMATORDWA)

INWERTER

. 7 1

LR

MIEISCE POSTOIOWE DLA OBSELGI FARMY
FOTOMIOL TARCZNES

]

S

PAS FIELENI OS5t OMCWO-IZOLACYINE) Z NASADZEN

DRZEW | KRZEWOW 0 SZEROKOSCI 3 M,

- ZGODMNIE Z TRESCIA DECYZII O SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH 7 DMiA 18 08.2022r

INAK SPRAWY: RB.6Z20 4. 12022 RM

PROJEKTCWANE OGRODZENIE DBSADZONE ROSUMAN)
PHNACYMI - ZGODNIE 7 TRESCIA DECYZI O
SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 2 DMia
180820227 ZMNAK SPRAWY, RB.BZA0 4002022 RM

WAMWIERZCHMIA NIEUTWARDZOMA (GRUNTOWA)

o

WG ODREBMEGO OPRACOWANIA

PREYEACZE ENERGETYCZNE
(WG COREBNEGO OPRACOWANLA)

DIAZD £ DROGHDE NR EWAD: 358)
WG ODREBMEGD OFRACOWAMIA)

) HAWIERZCHMNIA MIELITWARDZONA-GRUNTOWA:
DOSTEP DO TERENU INWESTYCU
(W OTREBNEGD OPRACOWANIA)

ISTHIEIACE ZAGOSPODAROWANIE TERENLY:

LINIA ENERGE TYC /NA NAZIEMNA SREDMIEGD NAPIECHA

SN

By

TABLIDEWA zn&gxmw WO’WE
—w Pleszewie |
NAWIERZCHMIA NEUTWAREE FRAZEBNAKA.T O
DEUAZD DO ZaBUDOWY 2GR0 S ez aw

-
[ ]

WIATD NA TEREN D7IALKI MR EWID 4211

OBSZAR ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTOWE! INWESTYCI

B - LINIE OKRESLAJACE DRSZAR DDDZIAEYWANIA DBIEKTU
q)_ W EONEKSCIE REAZLIAZC )| PRZEDMIOTOWE INWESTYC I
TEREM WYZNACZONY W OTOCZENIU OBEKTL

| A;-Hy BUDOWLANEGD NA PODSTAWIE PRIEPISOW
ODREBNYCH, WPROWADTAJACYCH ZWIAZANE T TYM

I CBIEKTEM OGRAMICZENIA W ZABUDOWIE TEGD TERENU

Zalacznik do dacyzil crganu
Nr ﬁm_éﬂlig A Au. A0
Pleszew, dnia W, 06 oty

jatsi Wl
Potwierdzam zgodnos¢ z oryginatem

mapy do celdw projektowych

|_I;'_;.:| wiclwa
_h__q___‘——h-—-._____
l_‘__‘—_—‘——._-‘_h'“_\_:_‘_‘-h-__‘___ e =
—_h___"“‘"———-___q_
mEF inZ arch. Monika L onska
unryamania budowieta® wpecalnnill
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECTEA et
PRIECIWPOZAROWYCH i e
Wiostow il?‘bﬂwst'l, Nr upe. 538,201}
?Oﬂéﬁﬁ T AR T, L T S Y T e T T e L el
enmwrade s --ui.----r;-c-réa-l--da;:;""-""""'
Zgodnodé projekiu z wymaganiami
schrony prasciwpozarowa] stwiardzam:
ber wwag TowsgaTT ——
Cove bous ' Al e
\ e Monika Jabloriska Pracownia Architektoniczna *Art Projekt”
MAP 6 Poswiadczam, 2e minicjszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych i = = GEPEES projektowe ul. Pogonowskiega nir & lok. 58, 90—'."4§ kods
A D’O CEL W PROJEKTOWYCH kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. GEODEZJA tel. 510845046, architektura ap@gmail.com
lednoczesnie informuje, ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci kamej za ziozenie falszywego J
& i : 3 oswiadczenia. Budowa farmy fotowaoltaiczne) o mocy do 2 MW
i : wisliopotsic ) & - — GKEE401. 8182023 Nproarzodznd Tek wraz z niezbedng infrastrukiurg techniczna.
i = m’ kator zglmzcum [prac Eﬂm’]"}' 5 5 Labld 1 I
PUMaL . . P . ) mer = Patrvk Serafiniak
jednostka ewidencyjna: 302002 2, Czermin Organ shuzby geodezyjnej, kidry otrzymal i - GEODETA LPRAWNIONY — MITHRA M Sp. z 0.0,
obwib: 0007, PIERUSZYCE zgloszenie Starosta Pleszewski ul k‘mw:f?%:x?‘&:;:; krotosan ul. Kramarska nr 3 lok 1, 61-765 Paznar
. GEPEES Swiadectwo GGK  nr 22113 Adres czesc dziatki nrewid A2/, gmina Czermin,
Skala: 1:500 Wykonawca prac geodezyjnych Patrvk Serafiniak stwicidesjace nadame  uprawien : biytel Pisausziice. obreb 0007
%ﬁ wspdlrzgdnych plaskich prosiokginych:  P1-2000 strefa 6 : sawodowych w o zakresie _
d wysokosciowy: PL-EVRF2007-NH I Geodesy e porman syL-wys. Prgeitcmset | magein2. arch. Monka Jablofiska =
Is;hnghma num_rm: pracy geodezyjnej EEIM-I& I’ﬁ::z%;zﬁs.lﬂ.lﬂ.l.l PGS TN SPSrmpORS S Protokot Weryfikacji h.".l'-‘f"!n'.\-}"it‘ | Inwentanzacyjne Architektura ugre ne. 2LO0KK/2022 / s
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
wraz z nlezbedng infrastrukturg techniczna.
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Czes¢ opisowa Projektu Architektoniczno-Budowlanegd - -0 Pleszew

1. Przedmiot i zakres opracowania oraz kategoria obiektu budowlanego

Zakres zamierzenia obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy catkowitej 1999 560 W
w sklad ktorej wchodzg: wolnostojgce panele fotowoltaiczne (kolektory sloneczne) w ilosci 3 508 szt
0 mocy 570 W kazdy, inwertery 1 okablowanie oraz jedna stacja transformatorowa.
Zamierzenie bgdzie realizowane w pdtnocnej czesci dziatki nr ewid. 42/1; obreb Pieruszyce; nr obrebu:

0007; gmina Czermin; nr jednostki ewid. 302002_2.
Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujace zagadnienia:
- dobor ogniw fotowoltaicznych,
- dobér inwerteréw,
- budowa wewnetrznych instalacji (linii kablowych) nN,
- charakterystyka parametrdw stacji transformatorowych,

- budowa ogrodzenia,

Kategoria obiektu budowlanego: Viil - inne budowle

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1, Opis rozwigzan

Elektrownia sloneczna przedstawiona w ramach tego opracowania bedzie skladata sie
z instalacji w obrebie ktdrej zamontowane zostang moduty fotowoltaiczne w ilosci 3 508 szt. Zastosowane
ogniwa bedg wspodtpracowaly z inwerterami zamontowanymi pod modulami fotowoltaicznymi. Liczba

inwerteraw: 14 szt.

taczna moc projektowanej elektrowni fotowoltaicznej po stronie DC wynosi 1999 560 W,
Energia elektryczna produkowana przez projektowang elektrownie bedzie dostarczana do sieci odbiorczej

operatora systemu dystrybucyjnego.
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2.2. Ogniwa fotowoltaiczne
Ogniwa fotowoltaiczne sq to urzadzenia elektryczne, w ktérych przy wykorzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezposrednia przemiana energii promieniowania $wietlnego w energie
elektryczng. Panele fotowoltaiczne bedg posiadaly powioke antyrefleksyjng. Schemat konstrukcji, na ktdrej
zamontowane bgda moduty fatowoltaiczne, przedstawiono w czesci graficznej projektu oraz w projekcie

technicznym.

2.3. Przytgcze kablowe SN

Przylacze kablowe poza zakresem opracowania. Projekt przylacza kablowego SN zostanie wykonany

wg odrgbnego opracowania w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci elektroenergetycznej.

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz charakterystyczne parametry

3.1. Stacja transformatorowa

Planuje sie posadowienie jednej stacji transformatorowe| kontenerowej w formie parterowego

obiektu budowlanego, zfozonego z elementdw Zelbetowych,

Wymiary oraz parametry stacji transformatorowej:

- wymiary rzutu poziomego stacji: 3,06 x 5,46m;

- wysokosc od poziomu terenu: 3,23 m (wymagzna do 5,00 m - warunek spetniony);
- powierzchnia zajeta przez stacje: 16,71 m*

- kubatura stacji transformatorowej: 53,97 m*

Kolorystyka elewacji stacji transformatorowych

Kolorystyka stacji transformatorowych przedstawiona w czeéci graficznej opracowania
(rysunek nr A.01): Sciany pokryte tynkiem strukturalnym w kolorze RAL 7047 (jasny szary), drzwi oraz
azurowe ialuzje wentylacyjne malowane proszkowo w kolorze RAL 7012, dach ptaski, betonowy pokryty

np. impregnatem (ptynng folig) w kolorze RAL 7012.

Posadowienie stacji

Posadowienie stacji bezposrednio na podtoiu gruntowym moze byc zastosowane pod warunkiem,
Ze grunty 53 niespoiste i niewysadzinowe o stopniu zageszczenia ID = 0,4, zalegajace do glebokosci

minimum tyle, co strefa przemarzania gruntu dla terenu gdzie stacja bedzie stata.

4
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W przypadku instalowania stacji w gruntach wilgotnych nalezy fundament dodatkowo zabezpieczyé
papg termozgrzewalng i wokd! stacji dodatkowo wykonal system sprawnie dziatajgcych sgczkow

odwadniajacych.

Budowa stacji

Stacje stanowi moduiowa prefabrykowana konstrukeja sktadajgca sie z nastepujacych elementdw:
- obudowa betonowa stacji wraz z komora transformatora,
- fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

- rozdzielnice SN i nN,

Podloga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi umieszczonymi pod rozdzielnicg SN,

nN oraz w komorze transformatora na wprowadzenie kabli SN i nN.

W korytarzu obstugi stacji inajdujg sie wiaz do podziemnej czeéci stanowiacej jednoczesnie
fundament i kanat kablowy. Pod komorg transformatora znajduje sie szczelna misa olejowa, ktéra stanowi
wydzielong czgéc fundamentu stacji. Wielkos¢ misy olejowej pozwala na pomieszczenie catosci oleju

znajdujacego sig w transformatorze oraz pozostalosci po ewentualnej akcji gasniczej.

Stacja posiada drzwi wejsciowe do korytarza obstugi rozdzielnicy SN i nN oraz do komory
transformatorowej. Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem
w kolorze bialym. Zewnetrzna powierzchnia Scian pokryta jest tynkiem akrylowym malowanym zgodnie

2 kolorystykg przedstawiong w czeéci graficznej opracowania.

3.2. Konstrukeja wsporcza paneli fotowoltaicznych

Projekt zaklada realizacje konstrukcji wsporcze] paneli fotowoltaicznych jake wolnostojacei,
#lozonej z profili wbijanych do ziemi zgodnie z czedcig graficzng opracowania oraz z Projektem
Technicznym. Na etapie projektu wykonawczego naleiy opracowaé schematy statyczne konstrukcji oraz
okreslic przekroje profili. Projekt dopuszcza zastosowanie gotowych, systemowych rozwigzar dostepnych
na rynku z zachowaniem dystansu min. 80 cm pomigdzy dolng krawedzig paneli a powierzchnig terenu
oraz o wysokosci 2,84 m (podano wysokos¢ fgcznie z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi
- do gornej krawedzi paneli) z miejscowym dopuszczeniem zwiekszenia wysokosci o 0,6 m w zaleznosci od
lokalnego uksztattowania terenu (wysokos¢ nieprzekraczajaca 5,00 m zgodnie 2z ustaleniami dotyczgcymi
warunkow i wymagan ochrony | ksztaftowania tadu przestrzennego okreslonych w decyzji o ustaleniu

warunkow zabudowy, z dnia 27.02.2023r, znak spr. RB.6730.39.9.2022.
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Do projektu dofaczono karte katalogows przykladowej systemowej konstru cj? wsporczej paneli
fotowoltaicznych - karta katalogowa producenta CORAB zostata umieszczona w zalacznikach do projektu

budowlanego.

3.3. Ogrodzenie farmy

Projektuje sie ogrodzenie azurowe bez cokotu w celu utatwienia migracji zwierzat. Zostaje zachowana
wolna przestrzen min. 20 cm pomiedzy powierzchnig terenu, a dolem ogrodzenia. Wysokoé¢ ogrodzenia nie

przekroczy 2,20 m. Forme ogrodzenia przedstawiono na rysunku nr A.04

4, Wymagana ilos¢ miejsc parkingowych

Na terenie projektowanej farmy fotowoltaicznej zlokalizowano jedno miejsce postojowe do obslugi

inwestycji.

5. Uwagi dla wykonawcy

Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowaé wykopy,
a uwigzione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosic w bezpieczne miejsce. Taka samg kontrole

przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopdw.

W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsiewziecia zaopatrzyé w przenosne toalety (posiadajgce

szczelne zbiorniki na $cieki socjalno-bytowe). Zgromadzone écieki dostarcza¢ do oczyszczalni Sciekow.

Przed zasypaniem linii kablowych nalely wykonaé geodezyjng inwentaryzacje linii kablowych.
Po zasypaniu wykopu teren przywrdcic do stanu pierwotnego. Materiaty uéyte do budowy elektrowni

fotowoltaicznej winny posiadac atesty i deklaracje zgodne z certyfikatami jakosci.

Calosc prac ujetych niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami stosownych
ustaw, przepiséw i norm technicznych oraz zasadami wiedzy technicznej. W szczegdinosci nalezy zachowat

ostroinosc pod wzgledem BHP.

Prace w poblizu punktow osnowy geodezyjnej prowadzic recznie (z umocowaniem pionowych scian
wykopow), bez ich uszkodzenia, pod nadzorem geodety. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zaleced

podanych w decyzjach | uzgodnieniach dolgczonych do projektu.

Kazde odstepstwo od projektu winno byc uzgodnione z autorem niniejszego opracowania.
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6. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna posadowienia wolnostojacych konstrukeji pod panele fotowoltaiczne

Kenstrukcja noéna pod panele fotowoltaiczne nalezy do prostego ukladu kenstrukcyjnego, zaliczana
jest do obiektéw niskich h = do 4.0 m n.p.t. o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Posadowiona w prostych warunkach gruntowych.

Obiekt sklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej - okreslone Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 25.04.2012r, Dz, U. z 2012r poz.463 w sprawle ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych na podstawie analizy konstrukcji

i podtoia gruntowego.

Konstrukcja nos$na paneli wykonana zostanie z profili stalowych, stupy nosne bedg wbijane
na odpowiedniy glebokosé okota 1,5m. Sposobem na uzyskanie dokladnych wartosci nosnosci
i posadowienia jest wykonanie probnych obciazen. Badania takie pozwalaja na oszacowanie przemieszczen,

a zarazem na wyznaczenie maksymalnej sity obcigzajacej pal.

Glebokost posadowienia konstrukcji @ tym samym whicia stupow palowych zostanie zweryfikowana
przed przystapieniem do whijania podczas koniecznych prob obcigier pala wbitego na odpowiednia
glebokosé na wysokosci 1m n.p.t. — jako metoda doswiadczalna posadawiania stupdw palowych. Préby
muszgq zostat wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami (PN-83/B-02482 Fundamenty
budowlane. Nosnosc pali i fundamentow palowych w tego typu badaniach) - sita przytozona pod katem
0°,45°,90",

Opinia geotechniczna posadowienia stacji transformatorowej

Posadowienie stacji transformatorowej bedzie wymagalo przeprowad:zenia robdt ziemnych
polegajgcych na usunieciu warstwy humusu z powierzchni posadowienia jak i wykonania wykopéw do
poziomu 1.0 m p.p.t. pod fundament stacji transformatorowej. Wymagania stawiane podiozu gruntowemu
dla posadowienia bloku fundamentowego stacji - stopieri zageszczenia gruntow niespoistych ID > 0.4.
Konstrukcja stacji transformatorowej nalezy do prostej, stanowig ja systemowe zelbetowe elementy
prefabrykowane. W celu okreslenia rodzaju zalegajacych gruntéw na podstawie mapy geologicznej i wizji
lokalnej stwierdzono posadowienie w prostych warunkach gruntowych. Pod poziomem posadowienia do
odpowiedniej gtebokosci nalezy wymieni¢ grunt na piasek o stopniu zageszczenia powyzej ID 2 0,4 jako

warstwa odsgczajgca. Stopien zageszczenia najlepiej ustali¢ na podstawie badania sonda dynamiczna.
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Obiekt sklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej - okre$lone Rozporzadzeniem Ministra

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r, Dz. U. z 2012r poz. 463) w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych na podstawie opinii geotechnicznej.

Zalecenia i wnioski:

- Zaleca sie posadowienie obiektdw kubaturowych w warstwie gruntéw rodzimych,

- Poziom wody gruntowej zalezy od opadéw atmosferycznych oraz poziomu wody w najblizszych

ciekach wodnych i ulega sezonowym wahaniom.

- Ze wzgledu na wahania poziomu wody gruntowe] oraz zjawisko podsiagkania kapilarnego w gruncie

zaleca sie wykonanie izolacji podziemnych czesci obiektow kubaturowych.

- Wykopy pod posadowienie obiektow naleiy zabezpieczyC przed rozmakaniem | przemarzaniem,

Nie nalezy prowadzi¢ prac na rozmoknietym lub przemarznietym podioiu.

- W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntéw nienosnych (szczegdlnie nasypow
niebudowlanych, gruntéw organicznych czy w stanie miekkoplastycznym), nalezy je w catosci usunaé
i zastapic podbudowg piaszczysta, zageszczong warstwami, do stopnia zageszczenia zblizonego

do wystgpujgcych w podtozu rodzimym.

Opracowanie i ) .
Imie Nazwisko Pieczatka i Podpis

i data opracowania

Opinia
geotechniczna oraz
informacja o sposohie
posadowienia obiektow
budowlanych

mgr inz. Jacek Domagata

specjalnoét 2.4
konstrukcyjno-budowlana

nr upr, LOD/3304/PWBKb/18

01.04,2023r.
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu na Srodowisko | jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania | jakosci wody oraz ilodci, jakosci | sposobu odprowadzania sciekow oraz wdd
opadowych:

Planowana elektrownia bedzie instalacjg bezobstugows, niewymagajacq budowy zaplecza socjalnego,

ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Na etapie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej planuje sie zuiywad tylko wode zdemineralizowana na
potrzeby mycia paneli (woda przywoiona z zewnatrz) bez stosowania jakichkolwiek srodkow

chemicznych utrudniajacych wzrost roslinnosci.

Wody opadowe z paneli bedg odprowadzane w sposéb naturalny na teren biologicznie czynny.

Eksploatacja inwestycji nie wigie sig z powstawaniem $ciekow.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy dolozy¢ wszelkich starar aby unikngé przedostania sie do gruntu
i dalej do wod gruntowych substancji kitdre mogtyby wplynac na stan czystosci Srodowiska.
Scieki socjalno-bytowe (powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia) gromadzone beda
w szczelnych kabinach typu TOY-TQY i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

b) rodzaju i ilodci wytwarzanych odpadow:

Faza eksploatacji inwestycji:

Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana bedzie z powstawaniem niewielkiej ilosci odpadow,
zwigzanych z utrzymaniem farmy, a glownie usuwaniem usterek urzadzen elektronicznych
i elektrycznych. W zwigzku z powyiszym, glownymi odpadami powstajgcymi na terenie instalacji bedg
odpady z grupy 16 D2, oraz z grupy 15 01 wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). Odpady z grupy 16 02, czyli odpady
urzgdzen elektrycznych i elektronicznych wytwarzane bedg w ilosci ok. 0,1 Mg rocznie w przeliczeniu
na 1 MW, natomiast odpady z grupy 15 01, czyli odpady opakowaniowe, wytwarzane beda w ilosci
0,02 Mg rocznie w przeliczeniu na 1 MW. Odpady te niezwlocznie po wytworzeniu bedg przekazywane
do dalszego gospodarowania firmom posiadajgcym stosowne zezrwolenia z zakresu gospodarki
odpadami. Nie przewiduje sie mozliwoscl uprzedniego gromadzenia na terenie farmy wytworzonych

odpadow, tym samym nie ma moiliwosci ich wplywu na Srodowisko.

Faza realizacji inwestycji:
Realizacja elektrowni fotowoltaiczne] nie bedzie wymagata wykonania trwatych fundamentéw pod
monta:i paneli fotowoltaicznych. Posadowienie stacji transformatorowe] oraz wykonanie tras

kablowych bedzie zwigzane z pracami ziemnymi. Masy ziemne zostang wykorzystane na obszarze
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STARQSTWO POWIATOWE

w Pleszewie
przedsiewziecia, m.in. do zasypania kabli elektroenergetycznych. Do czasu wykorpystaniag iwierzchnia

warstwa gleby zostanie tymczasowo zmagazynowana w wydzielonym miejscu na dz?aﬂ_c%ﬂ;‘?tﬂg%?:?jnej.
Masy ziemne z gtebszych warstw wykopu zostang tymczasowo odiozone np. wzdiui wykopow
pod kabel, podobnie jak warstwa préchniczna | w cafosci wykorzystane na terenie inwestycyjnym.
Tak zmagazynowane i ponownie wykorzystane masy ziemne nie bedg zatem odpadem o kodzie

17 05 04.

Rodzaje i ilosci odpadow, ktor na w trakcie realizacji inwestycji, w przeliczeniu na 1 MW:
Kod odpadu Rodzaj odpadu Mg (1 tona)
150106 zmieszane odpady opakowaniowe 0,4
170203 twoarzywa sztuczne 0.4
17 04 05 zelazo | stal 0,7
170411 kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,3
1706 04 kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,2
szlamy ze zbiornikow
2003 04 bezodptywowych stuzgcych do 0,1 m*/pracownika
gromadzenia nieczystosci

Wytwércg odpadu bedzie firma wykonujaca ustuge budowlano - montazowg. W przypadku
postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie przewiduje sie moiliwosci
negatywnego oddziatywania na srodowisko. Na placu budowy wyznaczone bedzie miejsce czasowego
magazynowania odpaddw, a nastepnie odpady bedg przekazywane firmom posiadajacym zezwolenia

i specjalizujgcym sie w przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadow.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne | budowlane beda skladowane w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Miejsca magazynowania odpadow
budowlanych bedzie wynikaé z organizacji placu budowy. Odpady bgda magazynowane zgodnie
z wymogami ustawy 2 dnig 14 grudnio 2012 r. 0 odpadoch. Ze wzgledu na fakt, iz caty system skiada sie
z gotowych, dopasowanych, prefabrykowanych elementéw llos¢ odpadéw powstajacych w trakcie
montazu bedzie minimalna.

Wytworzone odpady beda przekazywane podmiotom prowadzacym odzysk, a jezeli bgdzie to
niemoiliwe, bedg przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpadéw beda sprawdzani pod

wzgledem pasiadanych pozwaolen zgodnie z ustawg o odpadach.
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STAROSTWO POWIATOWE
c) wiasciwosc akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szmgﬂﬁ'@ﬁmﬁﬁesu.
pola elektro-magnetycznego i innych zakiocer, z podaniem udpnwlednlchﬁ%gpgn%w tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

o wiasciwoscl akustyczne oraz emisja drgan:

Faza eksploatacji inwestycji:

Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposob zagospodarowania terenu nie beda
powodowaé uciazliwosci zwigzanych 2z hatasem | wibracjami. Poziom mocy akustycznej
projektowanego #rédfa hatasu na granicy terenu projektowanej farmy fotowoltaicznej nie przekroczy
50 dB w porze dziennej oraz 40 dB w porze nocnej. Zamierzenie nie wplynie na pogorszenie klimatu

akustycznego w rejonie.

Zgodnie 2 Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku, okreslono nastepujgce wymagania:

Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Pozostale obiekty i dziatalnoéc bedaca Zrédiem hatasu
Lneq ] L-i.!q M
przedzial czasu odniesienia rdwny 8 przedziat czasu odniesienia
najmniej korzystnym godzinom rowny 1 najmniej korzystnej
dnia kolejno po sobie nastepujgcym godzinie nocy

Tereny zabudowy
mieszkaniowe| 50 40
jednorodzinnej

Tereny zabudo’
¥ _w 55 45
zagrodowej
w odniesieniu do jednej doby
Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Pozostate obiekty i dziatalnos¢ bedaca érddtem hatasu
Lown L
przedzial czasu odniesienia rowny przedziat czasu odniesienia
wszystkim dobom w roku rowny wszystkim porom nocy
Tereny zabudowy
mieszkaniowe] 50 40
jednarodzinnej
Tereny zabudo
X va 55 45
zagrodowe|

wskainiki majg zastosowanie do prowadzenia dtugookresowej polityki w zakresie ochrony przed
hatasem.

Nalezy uwzgledni¢, iZ instalacja funkcjonowac bgdzie jedynie w porze dziennej.
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w Pleszewe
ul. Poznanska 72

Przyjgte rozwigzania projektowe nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnego, u@émg@ﬁﬁbisamt
poziomu hafasu na granicy terenu inwestycji i nie wptyna na zwiekszenie hatasu na terenach najblizszej

zabudowy.

Faza realizacji inwestycji:

Na etapie realizacji przedsigwziecia gléwnymi emitorami hatasu oraz wibracji na terenie
inwestycyjnym, beds pracujace maszyny | urzadzenia budowlane, a takie samochody osobowe
i cigzarowe. Rzeczywisty poziom halasu moie dochodzic do 90-105 dB(A). Emisja hatasu bgdzie miata
charakter punktowy | kréitkotrwaty.

Zasieg przestrzenny halasu na etapie prowadzenia prac budowlanych bedzie ograniczony do 40 m.
Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia, prace prowadzone bedg w oddaleniu aod zabudowan,

a dodatkowo wytgcznie w porze dziennej.

W celu ograniczenia emisji hatasu zaleca sig, aby profesjonalne ekipy budowlane podczas prac

budowlanych postugiwaty sie nowoczesnym i sprawnym sprzetem o niskiej emisji hatasu.

Zjawisko wystapienia hatasu i wibracji bedzie mialo charakter krétkotrwaty | ograniczony, a wszelkie
ucigzliwosci z tym zwigzane bedg mialy charakter przemijajacy i ustgpig catkowicie po zakonczeniu

prac zwigzanych z budowg elementéw farmy fotowoltaicznej.

e« promieniowanie, w szczegolnosci jonizujgce, pole elektro-magnetyczne:

Zgodnie z definicjg zawarta w art, 3 pkt 18 ustawy Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietna 2001r.,
przez pole elektromagnetyczne nalezy rozumie¢ pole elektryczne, magnetyczne oraz
elektromagnetyczne o czestotliwosci od 0 do 300 GHz. Ponadto, promieniowanie elektromagnetyczne

dzieli sig na jonizujgce oraz niejonizujace.

Praca elektrowni fotowoltaicznej powodowac bedzie emisje niejonizujgcego promieniowania
elektromagnetycznego. Zrédlem promieniowania elektromagnetycznego niejonizujacego beda uklady
wytwarzania, przesylania | rozdzialu energii elektrycznej. Wszystkie urzadzenia zasilane prgdem
elektrycznym wytwarzajg w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne. Zainstalowane urzgdzenia
elektryczne (panele fotowoltaiczne, inwertery) dziatat bedg w oparciu o prad staly i zmienny
o crestotliwosci 50 Hz, co nie powoduje powstania pola elektromagnetycznego o nateieniu

przekraczajacym dopuszczalne wartosci.

Przy petnym wuzysku energetycznym wartosci pola elektromagnetycznego i pola magnetycznego
dla zastosowanych paneli fotowoltaicznych wynoszg odpowiednio: 0,5 kV/m*® oraz 3A/m’.
Warto$c pola elektromagnetycznego na zewnatrz zastosowane] stacji transformatorowej

nie przekroczy 2,5 kV/m* natomiast maksymalna wartosc pola magnetycznego to 20 A/m’.
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w Plaszewia
. ul, Pozpanska 74
Stacja  transformatorowa, wewnatrz  ktdre] powstanie najwigksze ea.mjﬁgggew pola
elektromagnetycznego bedzie zamknieta przed dostepem oséb postronnych. Dostep do urzadzed
zainstalowanych wewnatrz stacji transformatorowe] bedzie miat wytgcznie wykwalifikowany personel

a charakter jego kontaktu z polem elektromagnetycznym bedzie dorainy.

Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane na etapie eksploatacji przedsiewziecia nie bedzie
zrodlem przekroczen wartosci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 17 pgrudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U. z 2019r., poz. 2448).

Oddzialywanie pola elektromagnetycznego projektowanego obiektu bedzie zawierac sie na terenie
projektowanej farmy fotowoltaicznej - tj. na obszarze ograniczonym punktami od 1 do 4 na rysunku

nr PZT.01 ,Projekt zagospodarowania terenu”.

W celu wyeliminowania efektu olénienia swiatlem odbitym od powierzchni paneli PV projekt zaktada

zastosowanie modutow fotowaltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej.

d) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe | podziemne:

Realizacja inwestycji nie wigze sie 2 wycinkg drzew ani krzewow (na terenie objetym opracowaniem

brak drzew i krzewéw).

Posadowienie paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporcze] whijanej w ziemie (konstrukcja bez

stosowania fundamentdw) begdzie wigzato sie wytgcznie z minimalng punkowg ingerencjg w grunt.

Stacja transformatorowa zostanie wyposaiona w szczelng mise olejowa, bedgcg w stanie
zmagazynowac 110% oleju transformatora. Misa olejowa zostanie wykonana z materialow, Ktore
zabezpieczg srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym przedostaniem sie do niego cieczy

izolacyjnych lub oleju.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne i nie wnosi

zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw i ich otoczenia.

Po zakoriczeniu eksploatacji farmy, w przypadku gdy inwestor odstapi od modemizacji instalacji, teren

mozie by¢ wykorzystywany rolniczo,

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wphyw
obiektu budowlanego na srodowiskc przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie

z odrebnymi przepisami,
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w Pleszewie

8. Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej ul. Poznariska 79
63-300 Pleszew

Warunki usytuowania:

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest zlokalizowana na gruncie.

Powierzchnia calkowita terenu projektowanej farmy fotowoltaiczne] ........ccvreeenee. 31 611,12 m?
Powierzchnia zajeta przez stacje transfOrmatoroWa .o imeeiimmiiieninsmeeimisssis s s 16,71 m?
Kubatura stacji transformatiorOWe] ..........c.reeciieerussienssiressesessersssssensemsssess soasssessssasssnsssnss 53,97 m*
Povwderzchnia WewWIBEIENRA Lo iaiims s e e oo o ity 14,72 m*

Dla paneli fotowoltaicznych odleglosci od granic dziatki nie okreéla sie.

Stacja transformatorowa o gestosci obcigzenia ogniowego do 4 000 MJ/m’ (transformator olejowy)
usytuowana min. 4 m od granic dziatki.

Odlegtosc stacji transformatorowe] nr T-1 od najbliiszej zabudowy (budynek gospodarczy w Srodkowej
czesci dziatki o nr ewid, 42/1) wynosi 163,57 m.

Kategoria zagroienia ludzi, gestosc obcigienia ogniowego strefy pozarowej:

Dla projektowane] stacji transformatorowej gestos¢ obcigzenia ogniowego wynosi
do 4000 MJ/m’ (w przypadku zastosowania transformatora olejowego). W przypadku zastosowania
transformatora suchego, gestosé obciazenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?’.

Zagroienie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Zagroienie wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

Klasa odpornosci pozarowej:

Nie okredla sig - na terenie projektowanej farmy brak budynkow. Klasy odpornosci pozarowej
elementéw kontenerowej stacji trafo - nie ustala sie. Stacje nalezy wykonat z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia tj. prefabrykowanych elementéw zelbetowych, ktore stanowig czesé
fundamentowg (kablownie), bryle gléwng oraz dach. Sciany zostang pokryte tynkiem cienkowarstwowym.

Podziat obiektu budowlanego na strefy potarowe:

Projektowana stacja transformatorowa stanowi jedng strefe pozarowa. Dla lokalizacji paneli
fotowoltaicznych wielkodci strefy poZarowej nie okredla sie. Zachowano odpowiednie odlegloici
od obiektow sgsiadujacych - lokalizacja kontenerowej stacji trafo oraz obszaru sytuowania paneli
fotowoltaicznych nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu nieruchomosdci sasiednich w zakresie
ochrony przeciwpozarowe].

Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny spaséb:

Nie okresla sie. Na terenie inwestycji nie ma miejsc przeznaczonych na staty pobyt ludzi

Urzadzenia przeciwpoZarowe:

Stacja bedzie wyposaiona w wylgcznik pradu po stronie napiecia zmiennego. Przycisk glowny
wylacznika przeciwpozarowego nalezy zamontowaé na elewacji stacji transformatorowej, natomiast
elementem wykonawczym bedg wylgczniki w polach transformatorowych w rozdzielni SN wewngtrz stacji.
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W Pleszawis
) Ul Peznansks 19
Przygotowanie obiektu | terenu do prowadzenia dziatar ratowniczo-gasniczych: B3-300 Pleszew

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz, U. Nr 124, poz. 1030),
droga poiarowa oraz woda do zewnetrznego gaszenia poiaru do urzadzer farmy fotowoltaiczne
nie jest wymagana.

Inwestycja nie zaktada wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo,

Branza i Zakres Imie Nazwisko Podpis
mgr inz. arch, Monika Jabloriska ——y _”rhﬁ._ it
Architektura uprawnienia w specjalnosci bt e o 1s S siiktieel
(projektant) architektonicznej s eb b bl
nr upr. 2/LOOKK/2022

mgr inz. arch. Krzysztof Sobocinski

Architektura uprawnienia w specjalnosci mgr Inz. arch, krzys:tef ?”b':i'j“fk‘
wnien, Lz Twiane )
(sprawdzajacy) architektonicznej DL[JGL}LT(]:._' wiflig e poraniczen )
nr upr. 46/LOOKK/2018 e ot 45/LO0KK/2018
mgr inz. Jacek Szymariski
Brania :
specjalnosc: instalacje i sieci mgr s
elektroenergetyczna 17
. elektroenergetyczne i
(projektant) T
nrupr. 69/93/Wt i 121/94/Wt F
: mEgr ini. Jerzy Szymanski
R Jalnosé: instalacji | urzadzer ing. JE
specjalnosc: instalacii i urzadze ni. .JERZ¥
elektroenergetyczna P Illmplr.T nre?itedw
R elektrycznych Ve Zakr jose i
nr upr. 149/74 tw 95-100 2yer7
. mgr inz. Jacek Domagata
Kanstrukcja
. specj. konstrukcyjno-budowlana
(projektant)
nr upr. LOD/3304/PWBKb/18
faats _J mir Crarkoonars ki
L R M specjalnosci
) mgr inz. Stawomir Czarkowski kst iy i DpFaniCzen
KQ“SUUJ{C]H i RrOjubifafe L vy kUnswole nr G998,/ Wi
: specj. konstrukeyjno-budowlana ' '
(sprawdzajgcy) /
nr upr. 69/98/ Wt f
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W Pleszawiz

1 ¥ e ik s A "
W Poznanska 70

2.1. Oswiadczenie projektantéw 63-300 Piaazay

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zmianami) oSwiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany
stanowiacy jeden z elementéw projektu budowlanego opracowanego w dniu 01.04.2021r,,
obejmujgcy:

Budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na czesci dziatki nr ewid. 42/1, jednostka ewidencyjna: gmina Czermin,
nr ewidencyjny jednostki 302002_2, obreb Pieruszyce, nr obrebu 0007,

zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy techniczne] i sztuki budowlane] oraz Polskimi
Normami jak réwniez obowigzujacymi przepisami.

Dane inwestora: MITHRA M Sp. z 0.0. ul. Kramarska nr 3 lok. 1, 61-765 Poznan

Kategoria obiektu budowlanego: Vlil - inne budowle

imie i nazwisko, :
zakres opracowania . data zfozenia
& specjalnosé i numer podpis
projektu = os$wiadczenia
uprawnien budowlanych
megr in2. arch, Monika Jabtorisk Mgy inZ, arch. Jgka Jakipriska
Architektura G TS AL aplonska i iiryate: el e
specjalnost architektoniczna 01.04.2023r, sy i R
(Projektant) e | e 200K 24
nr upr. 2/LOOKK/2022 |
s | I mar inZ. arch. ¥rzvsztof Sobocinki
Architektura mer ind. grch, Krzysatof Soboclfek) Liprawiie Aowlsne de
. specjalnosc architektoniczna 01.04.2023r. | Projekiow B2 RAIAMICERR
(Sprawdzajacy) W spca gl Lg skl.onicziiel
nr upr, 46/LO0KK/2018 nr el
mgr inz. Jacek Szymariski
Brania EI_ ) w‘l . d
uprawnienia w specjalnosci inz. \ocek 5
Elektroenergetyczna S i 01.04.2023r. . T3 7% o
(Projektant) instalacje i sieci elektroenergetyczne il
rojektan :
nr upr. 69/93/Wt i 121/94/Wt
mgr ink. Jerzy Szymanski
Branza . S .
uprawnienia w specjalnosci mgr in. JERZY) ANTK
Elektroenergetyczna 01.04.2023r. Mpr.nrliizt fhe LW
. instalacji | urzadzen elektrycznych v Zakr_ inst. 1 RES A
(Sprawdzajacy) 95-10G Zvmiz o 2kl
nr upr. 149/74 tw tel. -2y -4
7
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STAROSTWO POWIATOWE

w Pleszewie
ul. Poznanska 79
63-300 Pleszew

1ZBA ARCHITEKTOW
[REECZYPOSPOLITEL PO SKIEN

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LOPZKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1660/2018 L.odz, dnia 07 grudnia 2018 1.

DECYZJA nr 46/LOOKK/2018

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725,
1669) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U, z 2018 r. poz, 1202, 1276, 1496, 1669), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks posiepowania administracyjnego
(Dz. U. 2 2018 1. poz. 2096)

stwierdza sle, Ze
Pan mgr inz. arch. Krzysztof Sobocinski

urodzony w dniu 19.05.1990 r. w Belchatowie

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania
samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych | sprawowanie
nadzory autorskiego, oraz
b) sprawowanie kontroli techniczne] utrzymania obiekiéw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci 2adanie strony nie wymaga
uzasadnienia.

Od powyisze] decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjne] lzby Architektow RP za posrednictwemn Okregowei Komisji
Kwalifikacyjne] todzkiej Okregowej Izby Architektéw RP w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

nika Jablonska
, Bne w nperjalnsc
eI do projektowan.
winia rabotami budowrdanymi
ELagranicien nr 300K 2020
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1. Przewodniczacy Komisji - mgr inz. arch, Andrzej Piech - N | :"?. ',
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2. Sekretarz Komisji - mgr inz. arch. Pawel Pijanowski - ..... Uit

Za zgodnost z oryginatem
a Jablafska

2 W speejalnotcl

teane do projekiowana

Ziin rabotan buchewhnymi

+ opraniczen nr 2LOOKK /20

Ofrzymuja;

e

[ ;. ; gginskoriau\'ca: Krzysztof Sobocinski,
. wny Inspektor Nadzoru Budowlane isani
. go - w cel jestr
. Eggb posiadajgcych uprawnienia budowlane, ARSI RTINS B
s zka Okregowa Rada |zby Architektow RP,
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1 ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ

Lodzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Krzysztof Sobocinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych fu nkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniefi nr 46/LOOKK/2018,

Jest wpisany na liste czlonkow Lédzkiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LO-1014.

Czlonek czynny od: 14-02-2019 r.

Data | miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 04-01-2022 r. todz.
Zaswladczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-1014-9B8E-2D9Y-YES5-2379

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
raswiadczenia w publicznym serwisie Internetowym Izby Architektéw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerte weryfikacynym:

tOD-NUC-PL4-UI3 *

Pan Jerzy SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1801/02

adres zamieszkania ul. Dluga 85 m. 67, 95-100 Zgierz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tddzkie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

Zgodnle zart. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] farmy ceynnosei prawne| wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwealifikowanym podplsem elektronicenym.

§ 2. Odwiadezenie woll zlozone w formle elektroniczne] jest réwnowalne z oéwisdczenlem wali dotonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnoéei danych w ninlejstym zadwiadczaniu moina sprawdzlé za pomocg numery weryfikacyjnego zagwiadczenia na

stronie Polskie] fzby Inkynierdw Budownictwa www.piib.org.pl ub kontaktujse sie z blurem wlasciwe] Okregowef Izby Iniyniertw
Budownictwa,

E hAr L
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DECYZJA

Na podstawic ort 104 Ustawy 7 dnia 14 caerwen 1960 r. Kodeks postepowania administracyinego (rekst fodn

Dz 02 2007 e, e 1257 2 parin 2w w o pwegieku 2art 10 ust b oan. 24 ust ) pki 2 Ustawy 2 disia 15 grudnig 2000 ¢
o samorzmdach swodowych archdekiow oraze mFnieriw budownictwa fredat jedn Pz U 22006 ¢ pesz 1725, 12
ush. Tousl. 2wt Joust dcpke 3 art. 3wt 1,2, 304, an 14wt | phi 20 wa 3 phe S Ustswy 2 doisa 7 lipea 1994 ¢
Prawo budowlane frefst jedn Dz U = 2007 v, pos. 1332 & pain zm), oraz § 12 wst. | Roezporzadeenia Miniura
Infraserukiury i Roewoju # dnia |1 wrreinia 2004 1w sprawie samodzicinych funkgii techniconych w budownict wie
2 U220 e, poz 1275), po wstileniv, 2e antaly spelnione wanmks w zakrese proygotowania siwodowego ofad
po elodeniu egraming na uprawnicnia budowline 2 wynikiem posvtyanym, Okrggows Komisa Kwalifikseyjna
Ladikie) Okregowe] fzby Inrynierdw RBudown ictwa stwierdza, 2e

Pan Jacek Mateusz Domagals

magister mzynier
Kierunek budownictwi

urodzony dua 19 histopada 19587 ¢, w Lodai
otrzy muje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LODAIM/PWEBKH/IS
do projekiowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukey jno-hudowlanej

UZASADNIENIE

W orwiazku 2 gweglednieniem w ocaloder 2gdania stroty, na podstawie art 107 § 4 K pa odstgpuje sig od
wzasadnicnia decyvejl Zakres nadeych uprawniot budowlanych wikazano na odwrocie decyzp

Pouczenie

0d ninicpare) decyep dury edwolanie do Kenjowej Komisji Kwalifikacyinej Polskic) lzby InZynicrow
Budownictws w Warvawie, a podrednictwen Lodakigy Okaggows) Lzby  Inpymierdw Budowmctwa w Ladai,
w terminic 14 dni od daty doreezenia decy i

Zgodnic 2 tredcig art 1270 ustawy Kodeks postgpowania sdministracymego:
§ 1. W trakcice bicgu termunu do wiickienia odwolduznia stirona mode rzec sic prawa do wniesrenia oda olinin wobee
organu administmci publicane, ktdry wiydal decyrje
§ 2 7 dwiem dorgezenia organowi administicn publiczaney ofwiadezenun o sraecaeniu sig prawa do wiiesiena
edwidania preez ostslnig ze siron posigpowania, desy 2o sape ¢ osbalecana | Pravomocna,

W prapedku rlozenis preez strong cdwinderenia o azecreniu sig priwa do adwolania od decy 2 (okredkmego
w § 20 stroene mie prayshuguie prawo do adwolania sig an skargi do sqdu administracynego,

Skilad Orzekajacy Okigpowe) Komiyji Kwalifikscyme; 7a zgodnns'.'é -
| odzkiog i*wmti lzby Innaerdw Budownictwn: mu*uﬁﬂ!ia
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Shotami Budowlanyml
I g 2/\D0KK/ 2002

Preewodmercy Skladu Orackajgeegn OKK LONB
drin2 Ry=zard Mes

Crlonck Skiadu Ocrekajocego OKK 1011 k)
mgt inz Wikt Jakubowski o ):

i |

L zhonek Shladu O zchaacego OKK LOI - S

migr 7. Toomase Kluska —_



STAROSTWO POWIATOWE

Pleszewie
u1_‘%oznahska 79
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1Y projektowania,  sprowdzania  projekiow  architekronicmo-hudowlanyed | sprawowanin  nadeor  autorskiepo
w odmiesienu do konstrukop obickiu, sgodnie 2 art 14 ust 3 pht 5 Pravwa budowlancgo 1§ 12 ust, | roeporasdzenia
Ministra [nfrastrokiury 1 Rozwogu;

N kerowania budows lub innymi robotumi budowlanymi w odniesieniu do keastrukcji obickiu, zgodnwe 7 art. 14
ust. 3 pkt 5 Prowa budowlanepo 1 § 12 ust | roeporzailzenia Ministrs Infragrukiury | Roswoju;

3 Lerowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odntesieniu do architektury obiekty, 2godnee 2§ 12w |
roeporzadzenia Ministra Infrstrukiury | Rozswopu.

4)  sporrpdzanta prosekiu sagospodarowania deiali Tub werenu, sgodme £ § 10 rosporzsdzenia Mg Infrastdiury
i Ruewoju,

5) Mevowania wytwarzsniem konrukeyjnyeh elementdn budowlanych otaz nadeotowanin | kontrali technicane
wylwarzania tych elementéw orar do wykonywana nadeory mwastorskiego, zgoddmie 2 art. 13 ua 3 Prava
budowlancgo,

i) sprowowania kontrolt technic mej utrzymania ohicktow budowlanych, zgednie z an 13 ust. 4 Prawa budowlanego
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Onrzymugy
I Jscek Domagals
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2 Radn Lodekie) Okregowey by Inzynierow Budownictwa,
3 Gliwny Inspektor Nisdzory Budow lancgo,
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:

tOD-KY6-XI9-XL3 *

Pan Jacek Mateusz DOMAGALA o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/0186/18

adres zamieszkania t6dé ul. Krzyzowa 14 m. 57, 91-457 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodci prawnej wystarcza zloZenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lwa lifikowanym podpisem elektronicznym.

5 2, Oswiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine ¢ odwiadczeniem woll gletonym w formie pisemnej,

* Weiyfikacje poprawnosd danych w ninigjszym zadwiadczeniu moina sprawdzlé za pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] kzby Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z blurem wiladciwej Okregowej izby Iniynierdw
Budownictwa,






STAROSTWO POWIATOWE
L6dz, dnia 2 RISsio98r,

uf. Pognanska 79
B3-300 Pleszew

w todzi L b T
NB/69/98/WE.
DECYZIJA Nr 69/98/WE.

Na podstawie art. 104 Kpa w zwigzku z art. 121 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07-07-1994 r. /D7 1. Nr 89 poz. 414/ omz rozporzadzenia MGPiB 2z dnia 30-12-1994
roku /Dz. U. Nr 8 z 1995 r. poz. 38/ w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z zatwierdzonym przez Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
szezegolowym programem  egzaminu  na  uprawnienia  budowlane wprowadzonym
zarzadzeniem Wojewody Lodzkiego z dria 11-12-1995 r. po przeprowadzeniu postgpowania
kewalifikacyjnego na wniosek Pana Slawomira Czarkewskiege ~ mgr inZ. budownictwa
urodz. w dniu 16.11,1970 r. w Cieplicach Slaskich | zapoznaniu si¢ ze zgromadzona
dokumentacia Komisii Egzaminacvinej w sprawic oceny przyvgotowania zawodowego Pana
Slawomira Czarkowskiego po #oleniu przez ubicgajacego si¢ Puna  Slawomira
Czarkowskiego pisemncgo cpzaminu festowego 1 egzaminu uslanege oraz ocenami
wystawionymi przez zespoly oceniajace

orzekam: R

nadaé Panu Stawomirowi Czarkowskiemu uprawnienia budowlane w  specjalnosc
konstrukeyjno-budowlanej w zakresic projektowanmia i kierowania rebotami bez
ograniczen. .

Uzasadnicnie

Po przeprowadzonym postepowaniu kwalifikacyjnym z wniosku Pana Slawomira
Czarkowskiego czlonkowie Komisjii FEgraminacyjnej postanowili dopuscié Pana do
egzaminu na uprawnicnia budowlane w specjalnodci: komstrukcyjmo-budowlanej w
zaktesie: projektowania i kierowania robotami bez ograniczed w dniu 18.05.1998 r. odbyi
sig pisemny egzamin testowy, w ktorvin uzyskal Pan 84,7 + 82,1 % maksymalne] punktacji.
Warunkiem zakwalifikowania sig do czgéci ustnej ezzaminu na uprawnienia budowlane byto,
zgodnic z cylowanvmn na wslepie szczegdlowym programem egzamind wydamym na
podstawie przepisow ustawy Prawo budowlane | rozporzadzenia wykonawezego regulujaesgoe
warunki uzyskania uprawnien W sprawie samodzielnych funkcji techmicznych  w
budownictwie, uzyskanie minimum 635 % maksvmaloe] punktaci:.

Warunek ten zostal przez Pana spelniony

W dnin 21.05.1998 r. odbyia si¢ czesc ustna egzaminu. Zgodnie ze zgromadzonym: w
aktach sprawy ocenami odpowiedzi udzielonych na wylosowane przez Pana pytania i
Protokotem Komisji Egzaminacyinej uznalem, 2ze przygotowanic Pana z  zakresu
obowiazujacego materialu  do  uzyskania uprawnien budowlanych w  specjainodei:

MEr int. an ohika lablonska
90.924 LODA, ot Piotrkewgka 104 m:::-fmm S ) cietiadd

O ICINE do projekrowan s
B iwai i rebotamd budowlaiyin
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konstrukeyjno-budowlanej w zakresic: projektowania i kierowania robotami bez
ograniczen bylo wystarczajace i w zwiazku z istnicjacym stanem faktycznym L prawnym,

postanowitem jak na wstgpic.

~Od decyzji ninicjsze] przvstuguje Panu prawo wnicsienia odwolania do organu i
instaricji - — Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za moim
posrednictwem. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Duplikat wystawiono w dniu 23.12.2002 rcku na podstawie dokumentow zngjdujacych sig w Archivum
Zakladowym Ladzkiego Urzedu Wojewodzkiego w Lodzi — Wydziat Rozwoju Regionalnego.

Oplale skacbows w kwocie zi ... G) ............ e
skasowano w znaczkach W S

~ . Z up. Wojewody Ledzkiego

Ry Podiedewshi

A Derelitors Weidaiadu
Razwojn Reqlonelnegn

75/G
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:
tOD-PYS-FDH-50QJ *

Pan Stawomir CZARKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3835/03

adres zamieszkania ul. Traugutta 4 m. 3, 90-107 todé

jest czlonkiem tddzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanega certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy ceynnodcl prawnej wystarcza zlotenle odwiadczenia woll w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronlcznym.

§ 2. Odwiadezenie woll zlotone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z ofwiadezeniem woll ztotonym w farmie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninfejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polskie| lzby Indynierdw Budownictwa www.piib.org.n! fub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Intynierdw
Budownictwa,

\/ By
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STAROSTWO POWIATOWE

w Fleszew 2
ul, Poznanska 79
63-200 Pleszew
UWAGA:
Na rysunkach przedstawiono schemat kontenerowej stacji transformatorowe)
produkgji ZPUE, Przed rozpoczeciem inwestydji nalezy opracowac | uzgodni¢ projekt
wykonawczy stacji z producentem ZPUE. W ramach ninigjszego projekitu dopuszcza

sig réwniez zastosowanie certyfikowane] stacji transformatorowej innego producenta.

Legenda:

Tyrk strukturalny w kolorze RAL 7047 (jasny szary) - elewacje stagji
Impregnat do betonu w kolorze RAL 7012 (ciemny szary) - dach stacjl (dach plaski)

@ Slusarka stalowa w kolorze RAL 7072 - drzwi, azurowe Zaluzje wentylacyjne

Uwaga:

ze wzgledow technicznych kolory na
wydruku moga nieznacznie odbiegac
od barw wskazanych w legendzie

Monika Jabtonska Pracownia Architektoniczna “Art Projekt”

B

o N ul. Pogonowskiego i 6 lok. 58, 50-746 Lodz
tel. 510 845 046, architekiuraap@gmal.com

Tmat Budowa farmy fotowoltaiczne) o mocy da 2 MW
wraz Z niezbecng infrastruktura techniczna

MITHRA M 5p. 2 0.0,
lrvweestor,
w ul, Kramarska nr 3 lak. 1, B1-T6S Paznan
Ades caesd dziatki nrewid, 42/, gmina Czermin,

cbreb Pieruszyce, cbreb nr 0007

Frojektowst mgr inz. arch, Monika Jablonska
Architskiura upr nf. ZALOD0KKZ022

Sprawdzll migr inz. arch. Krzysztof Schogifski 1
Architekiura upr nr. 4B/LOOKK/ 2018

Projekiowat mgr Ink. Jacek Domagala ﬁ
Konstrukiia

upr. nr LOD/3304/FWBKEN3
r i

Sprawdzil; mgr InZ. Stawomir Czarkowski

Konstrukoa upr ne. B8 WE

Mazwa Raut przydiem|a oraz elewacja d5 140
rysunku: preednia stag)l transformatorowe| :

A

Data (1042023 Fazs Projekt Budowlany reysurk: A 07

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE: POWIELANIE | UIDOSTEPNIANIE 8£7 2GODY
ALTOROW FABROMICIMNE MNA PODSTAWIE LISTAWY O PRAWIE ALTORSKIM
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Szczelna misa elgjowa w postad)
wydzielonego bloku fundamentowegeo
UWAGA: " Monika Jablofiska Pracowria Architektoniczna “Art Projekt’
: ) . ; projekiowe: ul. Pogonowskiega nr 6 lok. 58, 90-746 kad?
Ma rysunkach przedstawiono schemat kontenerowej stacji transformatorowe) : tel, 510 845 048, architektura.ap@gmallcom
roduke)i ZPUE. Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy opracowac | uzgodnié
P ? poces e naley o g Tamat Budowa farmy fotowaltaiczne) o mocy do 2 MW
projekt wykonawczy stagji z producentem ZPUE. W ramach ninigjszego projektu wraz x niezbedng infrastruklurg techniczng.
dopuszcza sie rowniez zastosowanie certyfi nej stacji transtor rowe;
p e i tyfikowane) stacji transformatorowe; s MITHRA M Sp, 20,6,
innego producenta. ul. Kramarska nr 3 lok. 1, 61-765 Poznan
Adres: czest dzialki nr ewid. 4277, gmina Czermin,
[_egenda: ' ohbreb Pieruszyce, obrgb nr 0007
: . : o Projeitowat: mgr Ind. arch, Marnika lablofsia
Tynk strukturalny w kolorze RAL 7047 (jasny szary) - elewacje stacji Mrchitekhea | upr nv, 2A00KK/2022 /
; R = o
Impregnat do betonu w kalorze RAL 7012 fciemny szary) - dach stacji (dach plaski) Sprawsich mar inz, arch. Krzysztof Sobocifiski 4
Architeknra WEF T, AE?LUWJEUIB
Slusarka stalowa w kolorze RAL 7012 - drzwi, azurowe zaluzje wentylacyjne Projektowat | mar inz. Jacek Domagata < ( /z
Konstrukga upr. nr LOD/3304/PWRKL/B 2
3
Spravdzit gt in2. Stawomin Czarkowskl / /
. Konsiruic)a upr mr. BS/SEANE Ji
| N E bo K
ze wzgledow technicznych kolory na i ewacje boczne | tyina stagi b
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wydruku moga nieznacznie odbiegad y;
od barw wskazanych w legendzie Daka  0104.2023r, Faza, Projekt Budowlany | Mrrysanku A02
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Panele fotowoltaiczne montowane na konstrukgji wsﬂf@gﬁﬂwﬁwm

UWAGA: Na rysunkach przedstawiono schemat konstrukcji wsparcze] paneli fotowlotaicznych, whbijanej do ziemi ' I ng .
i p iczny jjanej do zi Wymiary pozostatych typow kanstrukcji z panelami Eb% DEE%‘ ?%%
ek nr PZT.01

Przekroje profili nalezy okreslic przed przystapieniem do realizadii inwestydji - na etaple projektu

wykonawczego lub zastosowad certyfikowang konstrukde systemowa wg wytycznych praducenta. graficzng projektu zagospodarowania terenu - rysun
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I / I I I o Morika Jabtoriska Pracownia Architekteniczna “Art Projekt®
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MITHRA M 5p, 2 0.0,
Inwest
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Stup Lotk I Shup krolki I Shup krdtkl Stup krotki obreb Pieruszyce, obreb nr 0007 P
—ﬂIi/ | Projektowat megr inz. arch. Monika jabionska
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STAROSTWO POWIATOWE

w Pleszewie
ul. Poznanska ¥9

Ménika Tabtefiska Pracownia Architektoniczna ,Art Projekt”
ul. Pogonowskiego nr 6 lok. 58, 90-746 tidi, tel. 510845046, e-mail: architektura.ap@gmail.com

SIARUS WU FUNRRIUS L by conea s
Zataeznik do decygli arganu
ZALACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO, (it Civo, 1 ifia. 200
(OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY}ieszew, dnia 23, P A0A
, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW
Nazwa zamierzenia budowlanego:
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
- adres obiektu budowlanego: brak adresu policyjnego obiektu
- kategoria obiektu budowlanego: VIl - inne budowle
- nazwa jednostki ewid.; jednostka ewid. nr 302002_2; gmina Czermin
- nazwa i nr obrebu: nazwa obrebu: Pieruszyce; nr ewid. obrebu: 0007
- numer dziatki ewid.: czeéé dzialki o nr ewid. 42/1
- identyfikator dziatki ewid.: 302002_2.0007.42/1
- nazwa inwestora: MITHRA M Sp.z 0.0.
- adres inwestora: ul. Kramarska nr 3 lok. 1, 61-765 Poznan
i Zakres
Spis zatgcznikow: stron
1. Informacja BIOZ 2-10
2. Decyija o ustaleniu warunkow zabudowy z dnia 27.02.2023r. 11-19
Znak sprawy: RB.6730.39.9.2022
3. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18.08.2022r, 20-30
Znak sprawy: RB.6220.4.10.2022.RM
4. Decyzja umarzajaca postepowanie ws wylgczenia gruntdw z produkeji rolnej 3133
z dnia 27.04.2023r.; Znak sprawy: NR.6124.2.66.2023
5. Pismo wydane przez Zarzad Zlewni w Kaliszu PGWWP z dnia 16.05.2023r. 3436
znak sprawy: PO.ZZ1.2,0145,115,2023.BC
6. Pismo z dnia 09.05.2023r. wydane przez Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow 37.38
w Poznaniu. Delegatura w Kaliszu; znak sprawy: Ka.WA.5183.1719.2.2023
7. Karta katalogowa konstrukcji posadowionej na gruncie prod. CORAB 39-40




INFORMACIA BIOZ

Nazwa ziiiietzeria biidowlanego: Budnwa'farm\r fnt:uwaltaicmej o mocy do 2 MW
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng.

- adres obiektu budowlanego: brak adresu policyjnego obiektu

- kategoria obiektu budowlanego: Vill - inne budowle

- nazwa jednostki ewid.: jednostka ewid. nr 302002_2; gmina Czermin

- nazwa | nr obrebu: nazwa obrebu: Pieruszyce; nr ewid. obrebu: 0007

- numer dziatki ewid.: czesé dziatki o nr ewid. 42/1

- identyfikator dziatki ewid.: 302002_2.0007.42/1

- nazwa inwestora: MITHRA M Sp. z 0.0.

- adres inwestora: ul. Kramarska nr 3 lok. 1, 61-765 Poznan

Branza i Zakres Imie Nazwisko Podpis

mgr inz. arch. Monika Jabloriska
uprawnienia w specjalnosci architektonicznej

Architektura nr upr. 2/LOOKK/2022
(Projektant)

adres: ul, Adama Prochnikanr 22 m. 5,
90-708 todi

mgr ini. Jacek Szymaniski
uprawnienia w specjalnosci
instalacje i siecl elektroenergetyczne

energetyczne nrupr. 69/93/Wt 1 121/94/Wt
(Projektant)

Instalacje elektro-

adres: ul, Korzeniowskiego nr 9,
95-100 Zgierz

mgr ini. Jacek Domagata
specjalnost

Konstrukcja konstrukcyjno-budowlana

(Projektant) nr upr. LOD/3304/PWBKb/18 b’

adres: ul. Krzyiowa 14 m, 57,
91-457 todi

Data opracowania: 01.04.2023r.

2




1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji poszczegdlinych obiektow.

Planowane zamierzenie budowlane bedzie miato na celu budowe farmy ogniw fotowoltaicznych
w obrebie miejscowoéci Pieruszyce obejmujgcej budowe stacji transformatorowej, roboty montazowe
ogniw fotowoltaicznych. Zakres rob6t wykonany zostanie zgodnie z projektem budowlanym oraz
harmonogramem, ktéry stanowi zatacznik do planu BIOZ .

W czasie catej realizacji zamierzenia budowlanego zaplecze budowy miescic sie bedzie na terenie
inwestycjl, natomiast robaty budowlane wykonywane bedg bezposrednio w miejscach calego zamierzenia
budowlanego .

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidree .

Brak obiektow budowlanych na terenie inwestycji przewidzianych do adaptacji lub rozbidrki.

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagroienie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Na dzialce zlokalizowane beds :
- plac magazynowy elementow wysytkowych konstrukeji stalowej , ktére beda scalans i montowane,
- plac magazynowy do sktadowania i sortowania ogniw fotowoltaicznych,

- tymczasowe drogi dla samochodéw dostawezych.,

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozer wystepujgcych podezas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywany proces inwestycji bedzie procesem ziotonym dlatego pracownik zatrudniony przy
pracach budowlanych narazony bedzie jedynie na :
1. Urazy mechaniczne i obcigzenia zwigzane z:

- obstugg maszyn i urzgdzen produkcyjnych,

-wykonywaniem prac transpertowych materialow i urzadzen,
- upadkiem z wysokosci,

- przysypaniem ziemia,

2. Poraieniem pradem elektrycznym,

W czasie prowadzenia inwestycji moina wyrdzni¢ nastepujace rodzaje robdt , ktérych organizacja i
sposob prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenistwa ludzi :

3



a. Wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokoéci wigkszej niz 3,0 m,

b. Prowadzenie robdt, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m,
roboty wykonywane przy uzyciu 2urawia samochodowego.

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych, stosownie do
rodzaju zagroZenia.

Ze wzgledu na znaczng rozleglost nie ma mozliwosci ogrodzenia terenu catej budowy. Miejsca
skladowania materiatéw i wyrobow zostang zlokalizowane na zapleczu budowy. W miejscach
prowadzonych robdt zostang umieszczone tablice informacyjne | ostrzegawcze informujgce o
wystepujacych zagroieniach. Teren budowy w miare potrzeb bedzie catodobowo dozorowany. Strefy
niebezpieczne oznaczone beda tasme ostrzegawcra.

6. Wskazanie S$rodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym 2 wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sa3siedztwie, w tym zapewniajacy bezpieczng i sprawna komunikacje, umotliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek poiaru, awarii i innych zagrozen.

Na wypadek poiaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Strazy Pozarnej oraz wszyscy
pracownicy pouczeni zostang, gdzie musza sie ewakuowal oraz gdzie znajduje sie podreczny sprzet
gashiczy.

Brak stref szczegdinego zagrozenia zdrowia , na wypadek zagrozenia czy awarii oraz mozliwa szybka i

sprawna komunikacja.

7. Instruktai pracownikéw przed przystapieniem do pracy

W gestii Podwykonawcy spoczywa obowigzek by kaizdy pracownik posiadal wazne badania lekarskie
potwierdzajgce brak przeciwskazadi do pracy na zajmowanym stanowisku oraz udzielic instruktaiu
wstepnego kaidemu nowo przyjetemu pracownikowi do pracy, przenoszonemu na nowe stanowisko pracy,
a takie pracownikowi ze stazem w przypadku zmiany technologii, wprowadzeniu nowych maszyn i
urzadzen. Obejmujgcy nastepujace zagadnienia:

d. Obowiazki pracownika,

b. Zasady stosowania odzieiy i sprzgtu ochrony osohistej oraz korzystania z zaplecza higieniczno-
sanitarnego,

c. Charakterystyka stanowiska pracy i stosowanych materiatow,

d. Woystepujace zagroienia, oraz sposob postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
[niezwtocznie powiadomic Kierownika budowy o wypadku przy pracy oraz jesli jest to mozliwe,
udzielic pierwszej pomocy poszkodowanemu),

e. Przebieg technologii oraz zasady wspdipracy z innymi zespolami, brygadami,
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f.  Organizacja stanowiska pracy,

g- Zapoznanie pracownika z maszynami i urzadzeniami oraz instrukcjami obstugi maszyn i urzadzen,
h. Praktyczne wykonanie czynnosci na stanowisku pracy pod nadzorem Kierownika robdt,

i.  Wdrazanie pracownika do prawidtowego wykonania czynnosci.

Udzielenie instruktazu pracownikowi zostanie odnotowane w Ksigzce Ewidencji,

8 Przechowywanie | przemieszczanie materiatow , wyrobow , substancji oraz preparatow
niebezpiecznych.

Miejsca przechowywania substancji i preparatow niebezpiecznych zostang oznakowane tablicami
ostrzegawczymi. Substancie i preparaty niebezpieczne bedg przechowywane | przemieszczane
w opakowaniach producenta oraz uzytkowane zgodnie z instrukcjami,

9 Zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Dla zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie nalezy przedsiewziac nastepujgce $rodki techniczne i
organizacyjne:

a. wykonywanie wykopdw o bezpiecznym nachyleniu skarp o giebokosci wigksze] niz 3.0 m,

- roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu , okreslajgcego potoienie
instalacji | urzgdzen podziemnych, moggcym znaleic sie w zasiegu prowadzonych robdt,

- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe 1 kanalizacyjne powinno by
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpieczne| odlegtosci , w jakie] moga byc
one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét,

- bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostkg, w ktorej zarzgdzie lub uiytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miejsca tych robat naleiy
oznakowaé napisami ostrzegawczymi i ogrodzic,

- w czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze,

- prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie recznie,

- w czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z przepisami
odrebnymi, nalezy :

- W pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotne]
glebokosci wykopu, wykonac spadki umozliwiajace fatwy odptyw wéd opadowych w kierunku od
wykopu,

- likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzi¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuisze] przerwie w pracy,



- jezeli wykop osiggnie gleboko$¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie
(wejscie) do wykopu.

- odlegiosc pomiedzy zejéciami (wejSciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m,

- przemieszczanie osob urzgdzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione,

- kaidorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp,

- skladowanie urobku, materiatow | wyrobow jest zabronione w strefie klina naturalnego odfamu
gruntu,

- ruch srodkdw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu,

- W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie zawiséw
gruntu,

- koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegloéci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalety wyznaczyt w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowat,

- przebywanie osdb pomiedzy éciang wykopu a koparka , nawet w czasie postoju, jest zabronione .

b. prowadzenie robét, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m,

- osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci, co najmniej 1 m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinny byc¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustrada
sktadajqcq sig z deski kraweginikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy desky kraweinikowg a porecig wypelnia sie w
sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci . Przepis stosuje sie takie do
przejsc i dojsc do tych stanowisk oraz klatek schodowych,

- otwory w stropach, na ktérych prowadzone s3 roboty lub, do ktaryeh mozliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczyé przed moiliwoscig wpadniecia lub ogrodzic balustrada,

- pomaosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinno byc¢ dostesowane do zaprojektowanego
obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia,

- otwory w scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktdrych dolna krawedi
znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny byé zabezpieczone
balustrada,

- pozostawione w czasie wykonywania robdt w Scianach otwory, zwlasicza otwory na drzwi,
balkony, szyby dzwigow, powinny by¢ zabezpieczone balustrada,

- przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mied zapewnione mocowanie koricowki
linki bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowane] na
wysokosci okofo 1,5 m, wzdiuz zewnetrzne] strony krawedzi przejscia.

- w przypadku, gdy zachodzi koniecznosc przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczeristwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowe| za
pomocg urzadzenia samohamujgcego. Diugosc linki bezpieczenstwa szelek bezpieczeristwa nie

powinna byc¢ wieksza niz 1,5 m,



- amortyzatory spadania nie s3 wymagane, jeieli linki asekuracyjne s3 montowane do linek
urzgdzen samohamujgcych, ograniczajgcych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwiaszcza aparatow bezpieczeristwa lub paséw bezwtadnosciowych.

c. roboty wykonywane przy uiyciu Zurawia samochodowego,

- 2uraw powinien byé montowany, eksploatowany i obslugiwany zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spetnia¢ wymagania okredlone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci,

- zZuraw podlega dozorowi technicznemu, moze byé uzywany na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji, Dokumenty te powinny by¢
dostepne dla organdw kontroli w miejscu eksploatacji,

- turaw powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosc, stosowany wyigcznie
do prac, do jakich zostat przeznaczony, obstugiwany przez przeszkolone osaby,

- operator zurawia powinien posiadad wymagane kwalifikacje,

- w przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia 2urawia naleiy go niezwlocznie
unieruchomic i odlaczy¢ doptyw energii,

r - 2uraw przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpieczenstwa uzytkowania,

- haki do przemieszczania tadunkéw powinny spefnia¢c wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci | mied wyrainie zaznaczong nosnosc maksymalna,

- jeieli przy przemieszczaniu fadunkow zachodzi moiliwoéd wysuniecia sie zawiesia 2 gardzieli haka,
nalezy stosowac haki wyposaione w urzgdzenia zamykajgce gardziel,

- ocena stopnia zuzycia hakow i ustalenia ich przydatnosci do dalszej pracy powinny by€
przeprowadzane przed rozpoczeciem kaide] zmiany roboczej przez osobe posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje,

- stosowanie elementow sluzgcych do zawieszania fadunku na haku, w szczegdlnosci pierscieni,
ogniw, petli, ktorych wymiary uniemoiliwiajg swobodne wlozenie elementow na dno gardzieli
haka, jest zabronione,

- dopuszczalne obcigzenia robocze zawiesi dwu- i wielociegnowych powinno by¢ uzaleinione od
wielkosci kata wierzcholkowego, mierzonego po przekatne] miedzy ciegnami, i wynosié:

1. przy kacie 0,783 rad (45°) - 90%
2. przy kacie 1,566 rad (90°) - 70 %
3. przy kacie 2,092 rad (120°) - 50 %

Dopuszczalnego obcigzenia zawiesia w ukfadzie pionowym,

- kat rozwarcia ciegien zawiesia nie moie by¢ wiekszy niz 2,092 rad ( 120°)

- przy uiyciu zawiesia wielociegnowego w celu okreslenia dopuszczalnego obeiaienia roboczego
nalezy przyjmowac stan pracy dwach ciegien,

- przy uZyciu dwoch zawiesi, o obwodzie zamknietym, ich fgczne obcigZzenie nie powinno byé
wieksze niz wielkoé¢ obcigzenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia,



- dopuszczalne obcigzenie robocze dla zawiesi wykonanych z fafdcuchdw, uizytkowanych w
temperaturach ponitej 253 K (-20°C), naledy obniiy¢ o 50%,

- na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigienie robocze oraz termin
ostatniego i nastepnego badania,

- wykonywanie weztdw na linach i fanicuchach i fgczenie lin stalowych na diugosci jest zabronione,

- w okresie zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie nizsza ni2 288 K (15°C), a
w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczac temperatury zewnetrinej,

- maszynista powinien mie¢ mozliwosc sterowania zurawiem | obserwowania terenu pracy z pozycji
siedzycej,

- maszynista powinien mie¢ mozliwosc opuszczenia kabiny w kazdym roboczym potozeniu Zurawia,

- Zurawie zaopatruje sie w tablice znamionowe z oznaczeniem dopuszczainego udiwigu, a w
przypadku udiwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udiwig przy okreslonych
potozeniach wysiegnika lub wézka na wysiegniku poziomym,

- odlegtos¢ pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czedciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczenn tymczasowych badi
stosami sktadowanych wyrobdw, materiatéw lub elementdw powinna wynosi¢ co najmniej 0,75m,

- zabrania sie w szczegdlnosci:

1. sktadowania materialéw i wyrobéw pomiedzy skrajnig Zurawia a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami,

2. przechodzenia osob w czasie pracy iurawia pomiedzy obiektem budowlanym a podwoziem
Zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

3. pozostawiania zawieszonego elementu lub innego fadunku na haku Zurawia w czasie
przerwy w pracy lub po jej zakoriczeniu ,
4. podnoszenia 2urawiem zamroZonych lub zakleszczonych przedmiotow, wyrywania stupow
oraz przeciggania wagonow kolejowych,
5. podnoszenia Zurawiem przedmiotéw o nieznanej masie,
6. instalowania dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukcji zurawia,
7. podnoszenia fadunku przy ukoinym utozeniu liny Zurawia,
- poziome przemieszczanie fadunku iurawiem powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz
1 m ponad przedmiotami znajdujacymi sie na drodze przenoszonego tadunku,
- w czasie mechanicznego zaladunku | roztadunku materiatdw | wyrobow przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludZmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione,
- roboczy zasieg haka zurawia powinien byc wiekszy co najmniej o 0,5m od pofozenia Srodka masy

montowanego elementu lub miejsca ulitadanego tadunku.

10 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy oraz wszelkie niezbedne dokumenty S$wiadczace o prawidiowej
realizacji robét znajduja sie w biurze budowy. Osobg odpowiedzialng za wymienione dokumenty
jest Kierownik budowy.



11 Informacje niezbedne w razie naglych sytuacii

Artykut 162 k.k. naklada na wszystkich obowigzek udzielania pierwszej pomocy. Ratownik
udzielajacy pierwszej pomocy powinien podejmowaé swoje zadania 2z nalezytg wiedzg i
starannosciy, gdy? ma to decydujgce znaczenie stanowigce o tym, czy dalsze dzialania
podejmowane przez personel fachowy bedg skuteczne. Jeéli w miejscu wypadku znalazto sie wiecej
0s6b, jedna z nich przejmuje kierownictwo nad dziataniami pozostalych do czasu przybycia pomacy
instytucjonalnej. Ratownik musi wiedziec, jak zachowaé sie w réznych sytuacjach, w ktérych moze
znaleic sie podejmujac dziatania ratownicze.

Art. 8. Ustawy o ochronie przeciwpoiarowej
Kto zauwazy poiar, kleske iywiotowg lub inne miejscowe zagroienie obowigzany jest
niezwlocznie zawiadomic¢ osoby znajdujace sie w strefie zagroienia oraz jednostke ochrony

przeciwpoiarowej badz policje lub wdijta albo softysa.

W razie potrzeby ( wypadek lub awaria ) zaalarmowac:

- pogotowie ratunkowe nr telefonu: 112

- palicje nr telefonu: 112

- straz pozarng nrtelefonu: 112

- pogotowie sieci elektryczne] nr telefonu: 991

- pogotowie sieci wodno-kanalizacyjnej nr telefonu: 994

- pogotowie gazownicze nr telefonu: 992

- pogotowie cieplownicze nr telefonu; 993

- kierownik budowy nr telefonu: ... ... ...
12 Przepisy zwigzane,

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz.287),

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowla i Opieki Spotecznej z 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzenia
badar lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr69 poz.332

z pozniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 02.09.1997r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. nr109 poz.704),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004r nr 180 poz. 1860),

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr169 poz. 1650)



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzert technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw , innych obiektow budowlanych | terenow (Dz. U, 2010 nr
109 poz. 718).
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elkopolskie Czermin, dniu 27.02.2023 roku.
RB.673(.39.92022

DECYZJA
O USTALENIU WARUNKOW ZABUDOWY

Na podstawie art. 34w rwiizku z art. 64 ust. | oz na podstawie art. 59 ust. 1 art. 60 ust, | ustawy 2 dnia
27 marea 2003 roku o planowanin i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.LL 2 2022v., poz. 503 2 pain. zmn.)
orazart. 104 art. 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (1, Dz 2 2022r., poz. 2000 2 pozi. )

PO PONGWNNITE Fo patrzenin wiiosku

Mithra M Sp. z 0.,
z siedriby w Poznaniu przy ul, Kramarskiej 3/1, 61-765 Poznan

¢ dmn 14092022, Ktdry wphynal do Urzedu Gminy w Czerminie w dnin 19.09.2022r.,

ha shutek decyzji Samorzgdowvego Kolegium Odwolawezego w Kaliszu ook SKO - 4213/369/22 ¢ dnia
2 styesnid 2023 roku

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY

dig nwestyegt polegajace] na
budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz 7 niezbgdna infrastrukiura techniczna,

na lerenie polozonym

w micjscowosei Picruszyce,
vznaczonym w ewidencii grantow juko e2gs¢ dz, nr 42/1 (obreb Picruszy ce).

I. Rodeaj inwestyeji:

a) rodzaj inwestycji - budowa farmy fotowoltaicanci o mocy do 2 MW wraz 2 niezbedng infrastrubiur
technicsng.,

b} rodey) rabudowy — ohickty infrastruktury techniczne]. odnawialne Zridlo cnergii,

¢) funkeja planowane) zabudowy i zagospodarowania terenu — panele totowaltaicene wraz v niezbodig
infrastrukturg techniczng. stacja transformatorowa, kontenery techniczne. plac gospodarcay, dojseia i
dojazdy, ogrodzenie terenu. lokalizacis micjsen do eczasowego skladawania odpadiw. lokalizacja
migfse postojowyeh

Il Warunki i szezegolowe zasady zagospodarowania tevenu oraz jego rabudowy:
L. warunki i wymugania ochrony i ksztaltowanin ladu preestrzennego:

a)  lokalizacja mwestycji — na terenie oznaczonym na ralgezniku graficzny m.

b} powierzchnia hiologicznic czynna - min. 30 % powierzchni terenu inwestvei,

¢) catkowita wysokose ewentualnego projehtowanceo ogrodzenia terenu (liczoma od pesziomu
terenu do najwyaszego punkin) — max. 2.2 m,

d) catkowita wysokost wszystkich pozostabych projektowanych obicktiw budawlanyel {liczona o
poziomu terenu do najwyzszego pinktu) — max. 5 m.

¢} teren projektowante) inwestycji nalezy zabespiceryc preed dostgpem osib postronnyeh,

f) isticjgee na terenie inwestyeji znaki peodesvine nalezy chronié, w szereedhiodei nie wolno
dopuscic do narnszenia ich lokalizac)i, Za zgodnosc 2 or em

upzawiR g
hicrne) do propkiowansd

l.-u.u-u'm robotami budowlaryim
oz opranicean ni 2fLODKY /2022



A3

2. ochrona srodowiska i zdrowia ludsi oraz driedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspolczesnej:

a)
b}

&)

mj

n}

p)

q)

r

t)

U

warunki korzystenia z¢ Srodowiska przyrodniczego — podnie z decyzjy o Srodowishowyeh
uwarunkowaniach znak RB.6220.4 10.2022.RM z dnie 18 sierpnia 2022 roku,

nie nalezy zmienial stanu wody na wlasnym gruncie. a zwlaszesa kierunku odplywu znajdujgoe)
sie ha gruncie wody opadowey. jereli mialoby to szkodliwie wplywat na grunty sasiednie,

nie nalezy odprowadzaé wod i Sciekow opadowych oraz roztopowych na grunty sgsiednie lub na
pas drogowy.

rabudowa nieruchomosci nie moze powodowaé zalewania lub podsighania sasiednich terendw,
wody opadowe i roztopowe spltywajace 2 dachow i niczanieczyszcronyeh  powierzchni
utwardzonych nalezy — w miarg mozliwosei twerenowyeh - rownomiernie roezprowadzi¢ po
wlasnym terenie biologicznie czynnym, w spesob uniemozliwiajacy zalewanie nieruchomosci
sgsiednich.

w projekeie budowlanym nalezy rozwiazal kompleksowo spasob zapospodarowania wid
opadowych 1 rortopowyeh na terenie inwestycii.

nalezy chronié Srodowisko gruntowo — wodne przed przedostawaniem sig ewentualnych
ranieczyszezen spowodowanych funkcjonowaniem projektowarie] inwestycji,

w przypedku projektowanej koniecznej zmiany konfiguracji terenu w projekeie budowlanyvm
nalezy wprowadsic stosowne zabezpieczenia preed ewentualnym sphywem wid opadosych
i roztopowych na nieruchomaosei sasiednie | na pas drogowy,

rozwigzanie ewentualnyeh kolizji z urzadzeniami melioracji wodnyeh - zgodnie z ustawg 7 dnia
20 lipea 2017 roku Prawo wodne,

dziatka nr 42/1 granicey # rowami melioracyjnymi o nazwie .R-C7 1 [ R-D7 oraz mmajduje sig
czgsciown w zasiggu dzialania systemow drenarskich,

Inwestor zobow igzany jest wykonad inwestyeje w sposob zapewniajacy zachowanie sprawnosc
uzytkowe] istniejgeych urzadzen melioracji wodnych (sieci drenarskis i rowow) a w przypadku
ich uszkodzenia przchudowaé pod nadzorem administratora urzgdzen celem zapewnienia
swobodnego przeplywu wad,

prace zigmne orgs inne prace Zwigzane 2 wykorzystaniem sprzgtu mechanicenego lub ursgdzen
technicznych, prowadzone w obrgbic bryly korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni
lub na terenach zadrzewionych powinny byé wykonywane w sposob najmnie) szkodzacy
drzewom lub krzewom,

psuniecie 2 terenu nieruchomosci krzewow lub drzew na warunkach okreslonyeh w przepisach
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie preyrody.,

prowadzona dzialalnosé oraz uzytkewanie zwigzanyeh z funkejonowaniem obicktow urzgdzen
i instalacji, me moga powodowac przekroczen dopuseczalnyeh pozioméw  halasu przy
rabudowie mieszhaniowej, zgodnie 2z Rozpurzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwea
2007r. w sprawie dopuszezalnych poziomow halasu w Srodowisku. zardwno w porze dnia jak
1| pOrze necy,

halas preenikajacy do wagtrz pomieszceen micszkalnych z projektowanych obiektow oraz od
urzadzen nie moze przekraczac dopuszezalnych norm, zgodnie 2 obowigzujacymi przepisami
prawa,

uciazliwodei zwigzane z prowadzong dzialalnoscig nie mogg wykraczad poza granice dzialki
oraz stwarzac konfliktdw spolecznych,

w fazie cksploatacji projektowanej inwestycji nalezy zastosowal technologie, urzadzenia
| materiaty, Ktore zapewnig ograniczanic cwentualnego negatywnego oddzialywania
projeklowanego preedsigwzigeia na otoczenie,

ewentualne rewnetrzne oswietlenie obiektow powinno zostac zaprojektowane. zrealizowane
i uzytkowane w sposob niepowodujaey  dokuezliwosei dla sasiadéw  (typu: padinierne
oswietlenie olaczajacej zabudowy, rozpraszanie swiatla w nicbo. na Sciany budynkow | na
sgsiednie dzialki, migotanie, oSlepianie, zaktocanie nocnego spoczynku itp.),

projektowane odwietlenie powinno odwietlaé wylacznie projekiowane obiekiy, nie morze
oswietlac sgsiednich terenow bez zgody ich wiascicieli.

ewentualne  Tunkcjonowanie tablic  reklamowyeh  nie moze powodowad  ucigzliwodei
preekraczajaeyeh spotecznie akceptowang miare,

ewentualne funk¢jonowanie tablic  reklamowych  winno  spelnia¢ wymopl  zawarte
w Rozporzadeeniu Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawic warunkow
technicznyeh, jakim powinny odpowiadac budynki i _ich-nsylnowanie, a w szezegdlnosc
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wymogi dotyczgee bezpieczenstwa uzytkownikow budynkow zawarte w § 293 ust, 6 tegns
Rozparzgdzenia,

v) roboty budowlane nalezy zorganizowaé w sposib zapewnigjgey ochrong otoczenia przed
zapyleniem | halasem. 7z zastosowaniem odpowiednich roswiazan zubezpieczajacyeh (np.
sraszanie, stosowanie oston itp.).

w) robot budowlanyeh wywohigeyeh ucigzliwodel, w tym halas nie nalezy prowadzic w porze
nocy.,

x)  w przypadku odkryeia w trakeie prowadzenia robot budowlanyeh lub ziemnych, przedmiotu, o
du ktorego istnieje preypuszczenie, iz jest on zabytkiem, Inwestor jest ohowigzany:

- wstizymac  wszelkie  roboty mogace uszkodzi¢ lub  zniszezyé  odkryty  przedmiot:

- zabezpieceyc, prey uzycin dostgpnych Srodkdw, ten przedmiot 1 miejsce jepo odkryeia;

- niezwlocznic zawiadomié o tym wlasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabyvikow,
a jesli nie jest to mozliwe nalezy zawiadomic Wajta Gminy Ceermin,

3. obsluga w zakresiv infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) powstale —w trakeie wykonywania robot budowlanych oraz funkcjonowania inwestyeji — masy
ziemne oraz inne odpady. nalefy zagospodarowac zgodnie 7 obowiazujacymi przepisami prawa.

b) odprowadzenie wod opadowych i rovtopowych — po terenie biologieznie czynnym whasnej
dziatki.

¢) ewentualny nadmiar wod opadowych | roztopowyeh nalezy retencjonowaé w ssczelnym
bezodptywowym zbiorniku celem pozniejszego rozprowadzenia po terenie biologicznic czynnymn
wiasnej dziafki,

d) roswigzanie ewenlualnych kolizji 2 sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié
z zarzadeami tych sicei,

¢) na terenie dzialki budowlanej nalezy przewidzieé wystarczajacy ilo§¢ miejsc postojowych dla
zaspokojenia potrzeb wlasnyeh,

4. wymagania dotyczgee ochrony intereséw osab trzecich:

4) zgodnie 7 art. 6 ustawy 7z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska nalezy podjac
dzialania majyce na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym  oddzialywaniom na
srodowisko,

b} na etapie opracowania projektu budowlanego nalezy uwzglednic wymagama w zakresie ochrony
uzasadnionych interesow osdb trzecich, w rozumieniu art. 5 ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane,

5. wymagania ochrony obiektow hudowlanych na terenach gorniczych:

- nie dotyezy,

I11. Linie rozgraniczajace teren inwestyveji:
l.inie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone na »ataczniku graficznyn, stanowiaey

integralng crgsc ninigjsze] decyzii. Za zgodnos¢ inafem
me,;g: “:rr\u ar onika Jablofiska

; L £ s S . ey bt 2 Wdowarm w specjalnaici
Integralng czesc decyzji stanowig zalgezniki archiseRlaniczna dn projektaman,

s = FTow. 3
= nr | - mapa zasadnicza w skali I : 1000, -g-,,._,.,H,':,',‘,',_:fr’l“lf:”;}',?_:gt’;ﬁ'-”'ﬁflm

WSy
eud

= nr 2 - wyniki analizy.

Ninigjsza decyzja nie uprawnia do rozpocegeia robot budowlanych., Rozpoczgeie realizacji preedmiotowe)
imwvestycji moze nastapié po uprzednim spehiieniu wymogdw wynikajacveh 7 preepisow ustawy « dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane:

UZASADNIENIE

Wodniu 19 wrzednia 2022 roku wystgpiono 2 waioskiem o ustalenie warunkow zabudowy dla Inwestyeji
polegajaee) na budowie farmy forowoltaiczne) o mocy do 2 MW wraz = wiezbgdng infraseruktureg rechniczng,
na terenie polozonym w miejscowosci Pieruszyce. oznaczonym w ewidencii gruntéw jako czest dz nr42/]
(pbreb Pieruszyee).

P
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Obszar objgty wnioskiem o wydanie warunkow zabudowy nie posiada migjscowego planu zagospodarowania
preestizennego. W tej sytuacii warunki zabudowy, stosownie do tresei art. 4 ust. 2 pkt 2, art, 39 ust, | oraz art.
61 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowanin preestrzennym ustala sie w trybie
postgpowania administracyjnego, Ktore zmierza do wydania deeyzji o warunkach zabudowy.

W owvniku analizy zlozonego waiosku Wojt Gminy Czermin stwierdzil, ze wnioskowana inwestycja nie
spelnia wymagan wynikajacych 7z przepisdw ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
t zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. UL 2 2022 poz. 503 z pozn. zm.).

W zwigzku 2 powvzszym decyzja znak RB.6T30.39.2022 ¢ dnia 8 listopada 2022 roku Wajt Gminy Czermin
admowil ustalenia warunkéw zabudowy dla ww. inwestycji.

Od decyzji tej Mithra M Sp. 7 o.0. zloiyla odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu, W owyniku rozpatrzenia Aozonego odwolania decyzjy znak SKO - 4213/369/22 ¢ dnia 2 stycenia
2023 roku Samorzadowe Kolegium Odwolaweze w Kaliszu uchylito zaskarzong decyzje 1 preekazalo sprawg
do ponownego rozpalrzenia.

W toku ponownie prowadzonego postepowania administracyjnego Wojl Gminy Czermin zastosowal sie do
wytycznych zawartych w ww. decyzji organu 11 instancji.

Zgodnie 7 obowiazujacymi przepisami ponownie  dokonano analizy funkep oraz cech  zabudowy
i zagospodarowania terenu w celu ustalenia wymagan dla nowej zabudowy i zagospodarowania lereny.
Przeanalizowano takze pozostale wymagania, ktorych spelnienic warunkuje wydanie decyzji. Na podstawie
ww, analizy ustalono. z¢ mozliwa jest lokalizacja wnioskowang] inwestyeji na okreslonym we wniosku
ferenie.

Stad ez po preeanalizowaniv calosei zgromadzonego materiah dowodowego, ustalono waruaki zabudowy
dla inwestycji polegajacej na budowie farmy fotowoliaicanef o mocy do 2 MW wraz = niezhgdng
infrasirukiurg fechniczng, na terenie polozonym w migjscowosci Pleruszyce, oznaczonyim w ewidencii
grintéw jako ezesé dz. nr 42/1 (obreb Pieruszyce).

Zeodnie z wymogami art. 60 ust, 4 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennyin. projekt deeyzji
zostal sporzadzony przez osobg uprawniona, o Kiorej mowa w cylowanym preepisie.

W trakeie prowadzonej procedury administracyjne] wzyskano nierbgdne opinie 1 wzgodnienta.

776940854 Rakers

uprawniania bud o SRR
) do projekiowanid

POUCZENIE | KirrowsfTa robatami hudaw |u‘l‘:'|-'lﬂ'

Orzeczono zatem jak w sentencji deeyzji,

Pecyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosei | uprawnien osob
trzecich.

Wijt Gminy Czermin stwierdzi wygadnigcie niniejszej decyzji jeseli inny wnioskodawea uzyska
pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan migjscowy, ktérego ustalenia beda
inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom sdwolanie do Samorzadowesp Kolegiom Odwolawcrzego w Kaliszu, 2a
posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzie, w terminie |4 dni od dnia jej otrzymania.

W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wiiesienia odwolania
wobee organu administracji publicznej, ktéry wydal decy zje.

Z dniem dorgezenia organowi administracii publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig z¢ stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna | prawomocna.

W presy padku niewsydania preez wiasciwy organ decyzji o warunkach zabudowy w terminie 90 dini®) od dnin
zlozenta woiosku o wydanie takigj deeveji podmiot, Kiéry wystapil z wnioshiem o ustalenie warunhaw



rabudowy, moze wiiesc zadanie wyniiersenin kary okreslonej w art. 31 ust. 2. w zwigzku 7z urt. 6 ust. pki |
ustawy o planowanin | zagospodarowanti pezestezennym.

M godnie 2 ant 35 §5 Kodeksu postepowania administiseyineso do termindw okreStonveh w przepisiach
poprzvdzajgereh nle wliczg sig termirow praewidzionved w przepisach prawa dla dokonania ekrestonveh
CIvinoscr okeesaow dorgezania @ wykorzvsianicm pabliczne) wstugd vbrvdowe). o kedre plowa w e, ..-?1;#5:?
Tustavty = dige 18 fistopada 2020 v o dorgezentocl elektroniczmvel (D20 poz 2320 graz 2 2021, poz. 72,
okresow zawiteszenie postgpowenic,. okeesu trvania mediaeli oraz okresdw opaznion spowedeweivel = winy
strenyvathe provezvn siezalezivelr el organn,

Otreymujy: o e

I. Mithra M Sp. 2 0,0. :

ul. Kramarska 371 <,

61-765 Poznan

- Tegz. (w tvm Jeden egz. nilezy dodacey & do woioshu
O wvdanie deeyzji pozwaolenia na budosw)

Stromy we roedzielhnika

ad.

Wi 13

Do wiadomosci:

I. Starostwo Powiatowe w Plessewice &l s Wevie dniam JLON.Joas,
il. Pornanska 79, 63-300 Pleszew 7 . Foolts wikoiany, =
Sprawg prowadzi Daria Wenclowek el 62074 1-60-31 wew. 33
"\ 7{11  Wijea
WL

budawin

a | pohiay Sro00wiska

mge ind. Violetta Sierszudn
LRsleeea kferowka reterai rolnictas

Oplate sharbowi w kwocie S98.0021 wplacono w dniu 14.09,2022c na kento Ureedu Gming Crermin nr 64
8407 0003 D200 0101 2000 0003 na podstawic ustawy 2 dnia 16 listopada 20061, o oplacie skarbowe (1. De.
U 22021 por. 1923 ze 2m.).

AT



K lzula informacy joa dotyvezyes przetwareania danyeh osobowwyeh

Zgodnie z art. 13 ust. 1§ ust. 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Faropejskiepo i Rady (L) 20165679 # dnia 27
kwietnia 20161 w eprawie ochrony osob fizyeanvel w awinzku 2 prectwarzaniem danych osobowyeh 1w
sprawie swobodnego  preeplywu akich danyeh ore uchylenia dyrekiywy 9546'WE (okreslane jako
LRODOTY informuge, B2

I Administratorem Pani/Pana dansch osobowyeh jest Waojt Gminy Czeriin 2 siedzibg w Ureedzie Gmimy
Czermin, Cretmin 47, 63-304 Czermin, c-mail; ugezerminidczerminawikp.pl
2. Informacje  kontaktowe  Inspektora Ochrony  Danyeh w o Urzedzie Gminy Crermin. e-mail:
1od o lesny.eom pl
3. Dane osobowe prectwarzane bedy woeelu wypelnienia obowinzRow sy nihajaoyeh 2 preepisow prawa i sg
niezbedne w el odmowy wydania deeyzji o wstedenin warimkonw Zahudowy. Podstawa pravna jest (np.):
o ustawa Keeks postepowanie administraeyinege = i 14 czerwea P60 (g Dz 00 = 20200, poz.
S0,
o ustana o platowaniu | zagospedaroswaniv przestrzennyim 2 dnia 27 marca 20000 (g Dz U,
T 2022, po=. 33,

4 Odbiorcami danyeh sa podnioly  okres

one w precpisach prawa lub e podmioty na podstawie
stosownyeh umow zawarlych £ Giming Czermin

3. Dane osahowe nie bedy preekazy wane do panstwa tracciego/vraanizie)i migdsynarodowe),

6. Dane po zeealizowaniu cehi dia Kiorego zostaly sebrane. beda prectwarzane do celow archiwalnych
i preechowywane przez okres niezbedny do zrealizowania przepisow dotycrgeych archiwizowania danych
przez Administratora,

7. W zakresic swoich danveh osobowych ma Pani/Pan prawo zadania: dostepu do danyeh, sprostowania
danyeh, @ takse prawo zadania wiiesicnia sprzeciwu wobee ich praciwarzanin. usunigcin. ograniczenia
preciwarzania, preencszenia danyeh jesli jest mozliwe i na zasadach wynihagaeych 2 RODO.

8. Kazda osoba ma prawo waiesienin skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danveh Osobowyeh jesti wena, ze
przetwarzanie (g danych osobowych odbywa sie niezgadnie # preepisami.

9. Podanie danych psobowveh jest obowigzkowe Jest Pani/Pan zobowigzana/y do ich podanin. Nicpodanie
danych osobowsch bedzie skutkowaly swezwanivin do ich vaupelnienia. a w przypadky nicuzupelnienia
puZostaw ieniem wiioshu bez rozpaznania.

1. Dane nie bedy podlegaky santomatyzowanemu podeimowaniu decyzii dotyezacyeh PaniPana danyeh

osobowveh, w tym profilowaniu,

mgr inz. arch. isaied lablonska
ugrawnienia Bedtwlane w speciainedo
g ing) to profeltowania
g nia rabotam budowlanymi
pFograniczen ne 2/LOOKKFZ022
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Zalacznik nr 2 do decy )i znak RB.6T30.39.9.2022 2 dnia 27.02.2023 roku.
WYNIKI ANALIZY SPORZADZONEJ NA PODSTAWIE PRZEPISOW USTAWY
O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM
Wyniki spelnienia warunkéw, o ktoryveh mowa woart. 61 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dia nieruchomosei oznaczonej w ewidencji grunton
, I juko dz. nr 42/1 (ohrgh Pieruszyce).
1. Mozliwesd spetnienia wymagan dotyezacyeh okreslenia warunkow dla nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji  funkeji.  parametrdw.  eceh | wshaznikow  ksztallowania  sabudowy oz
I zagospodarowania terenu, w tyin gabarytow | formy architektonicsnej obicktow budowlanych. linii
zabudowy oraz intensywnosel wykorzystania terenu
I Jee podstenife are. 64 wst, 3 ey = dnia 27 marea 2003 roku o planowanin 1 zagospodarowani
proestrzennvin preepisaw art. 61wt [ pke 1 tefze wstawy nie stosgie xie do swezgefzen dnfrastiikiry
techniconej, o takze instataeii oduewivlnego Zrddla encegii worozinnienin are. 2 pkio 13 ustawy
= elicr 20 Nraegeo 2003 v o odnowiclavelt zeadbach energii
2. Dostep do drogi publiczne):
net podstannie art. 610 ust. 3 wstawy = dnde 27 merea 2003 roku o planowanin | zagospodaroweanit
Jrzestrzenrvm przepivaw art. 68 nxi 4 phi 1igjze usiawy nie stosoge sig do wezgazen ifrasifvkinry
techniezngy. « fakze nstalacit odwavialiego Irodia enorgdi w rozumienin ait, 2 pht {5 ustawy
T efvier 20 farego 2003 pow odnanwiolined Zeodfach encerail
3. Mozliwosé podlacsenia projehtowane) zabudowy do sieci uzbrojenia lechnicznego;
isfricsy,
4. Precenaczema eruntow na cele merodnicse 1 nielesne:
ren inwesici e wimeaga wsvskanfa zgody na przecugczenie gramow pa cele nlerolnicze
i ndelesne.
5. Zpodnosc 2 preepisami odrebnymi:
nie sewierd=ono warussen przepisinw aerybanvedn,
6. damiersenic budowlane nie znajduje sig w obszarze:

) w ostosunku do ktorego decyzin o ustaleniu lokalizacyi strategicsne) inwestycji w o sakresic sieci
przesylowe). o Kidrej mowa w art, 5 ust. | ustawy 2 dma 24 lipea 2015 o praygotowaniu
i realizacji strategicanyeh inwestvefl wozakresie sieel prevsylowych, ustanowiony zostal sikaz,
o ktorym mowa woart, 22 ust. 2 pkt | 1) ustaw .

h) strefy kontrolowane] wyznaczongj po obu stronach gazociggi,

C) strefv berpicesenstwa wyznaczong| po obu sronach rurocigen,
= watrnpek speliiony:

W zwigzku z powyiszym zostaly spelnione lyeznie warunki art. 61 ust, | pkt. 1-6 ustawy o planowaniu
i zagospodarowanin prrestrzennym co poswala na wydanie decyzji o warunkach eabudowy dla

przedmiotowej inwestyeji.

Za 1godnosc z orygi
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I Czermin, dmig 18 sierpria 2022 roku
RB.G220.4.102022 RM

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust.], ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art, 84, art. 85 ust. 1, ust 2 pkr. 2
ustawy 2 dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku 1 jego uchronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodewiska oraz ocenach oddziatywania na srodowiske (Dz.U, 2 2022 v, poz.
1029), dalej ustawa oos oraz w 2wigzku 2 § 3 ust | pkr. 54 lit. b Rozporzgdzenia Rady Minisiréw z dnia
10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzicc moggeych znaczaco oddzialywac na Srodowisko (Dz. U
z 2019 1, poz, 1839) i art. 104, 107 Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz.
735), dalej k.p.a. po rogpatrzeniu wainsku MITHRA M Sp. z 0.0, ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznan,
w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsigwzigeia
mogacego potencjalnie znaczaco oddeiatywac na srodowisko pn. Budewa i eksploatacja farmy
Sfotowodtaicznef o mogy da 2 MW wraz = niezbgdng infrastrukturg teclniczng ne dzialee nr 42/1 obreb
Pizruszyce, gn. Czermin' po rasiggnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Pornanin, Panstwowego Powiatowegn Inspekiora Sanitarnego w Pleszewie oraz Panstwowego
e A : AT 3 ¥ ol o - YA e
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu, Za 280 dnodé 3 oryginafem
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I, Realizacje przedmiotowego priedsipwziecia | stwierdzam brak purrzeb_}"
oddziatywania przedsigwziccia na srodowisko,

Zutwierdzam warunki realizacfi praedsiewziecia biorge pod nwage informacje art. 63 ust. 1 ustawy
oraz wskazuje koniccznosé uwzglednienia w prejekeie budowlfanym oraz w frakcie realizacii
priedsiewgiecia nastepujacych warunkow i wymagar:

1. Pod elektrownie fotowaltaiczna o maksymaliej mocy mamionowej wynoszace] do 2 MW
prreznaceyé do 3.5 ha polnoenej czeder dzialki nrew, 42/1 obreb Pieruszyce, gmina Czermin,

2. Wszelkie prace zwinzane z realizacjy przedsigwziccia oraz ruch pojazdow prowadzic wylacznie
w porze dzienngj, 1j. w godz. 6.00 — 22,00,
3. W przypadku budowy ogrodzenia wykonac ogrodzemic juko azurowe bez podmurdwki

2 pozostawieniem minimum 0.2 m przerwy miedzy ogrodzeniom. a gruntem.

4, Zastosowad moduly fotoweltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej.

5. Panele sloneczne montowad na wysokosel minimum 0,8 m mierzqe od daolne) kraweda paneli
sloneezayeh do powierzehni ziemi.

6. Naetpie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowac wykopy,
a uwigzione w nich awierzeta niezwlocznic przenosic w bezpicezne micjsee. Taky samg Kontrole
przeprowadzié bezposrednio przed zasypaniem wykopdw.

7. Koszenie roslinnosei pokrywajacej teren elektrowni prowadzié na  erapie  cksploatacji
przedsigwzigeia w okresie od 1-15 sierpnia oraz od | listopada do 15 lutego.

8. Na etapie eksploatacji przedsigwaeigeia nie stosowaé nawozow sztucznych i chemicznych srodkow
pechrony roslin.

9. W porze nocnej nie uzywacé cigglego oswictlenia terenu elektrowni 1 j¢j ogrodzenia.

10, W preypadku myein paneli fotowoltaicznyeh stosowac czvsty wodg bez dodatku detergentow.
Dopuszeza sig stosowanie Srodkow biodegradowalnyeh obojetnyeh dla srodowiska w przy padku
silniejszych zabrudzen.

1. Wzdluz poludniowe) granicy elektrowni wykonac pas zieleni oslonawo - izolacyjne] # nasadzen
drzew i krzewow o szerokosci co najmnie] 3 m. Ogrodzenie na tvim odeinku obsadzic roslinami
pracymi. Do nasadzed drzew. Krzewow 1 roslin pngeyeh nie uzywad gatmkow obcego
pochodzenia,

238 zoodnodd odpsu 2 .-'m,-glr‘usiﬁ:.'"

08 09, 707 | | g!{ i

Cramin. dnig
- -




il

12. Planowane prredsigwzigeie zlokalizowac w odlegfosei mie mnigjsze) niz 65 m od najhlizszvch

ferenow chronionych akustycznie w rozumienio przepisw odrebnych.

Zapewni¢ szczelnost wykonania prefabrvkowanej, kontencrowej stacji transformatorowe;.

W przypadku  zastosowania transformatordw  olejowych, kaidy transformator wyposazyvé

w szezelng mise olejowa o pajemnosci pozwalajace] pomieseié¢ cala objetosé oleju znajdujacesn

si¢ w translotmatorze oraz pozostalosel po ewentialngj akeji gasniczej.

4. Do realizacji preedmiotowej inwestyeji stosowaé urzadzenia i sprzet budowlany sprawny
technieznie, spelniajuey wymogi dopuszczajace po do wivtku: rodzw) i stan techniczny
'.vyl-".or;r.ystywunEgn spregtu. musi zapewnié oclirong Srodowiska gruntowo — wodnego przed
Fanieczyszezeniem.

I5. Plac budowy wyposazyé w odpowiednia ilos¢ sorbentéw. a ewentualne wycicki z maszyn
budowlanych natychmiastowo neutralizowaé przy ich nzyciu; zanieczyszezony grunt preekazaé do
unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom.

L6, Naprawy wykorzystywanego sprzetu dokonywas w miejscach do tego przystosowanych.

I7. Na teremie imwestyc)i nie przechowywad paliw lub innyeh substancji mogacyeh zanieczyéeié wody
powierzchniowe lub podziemne. ' '

|8, Wsrelkie prace ziemne wykonywac w sposoh zapewniajacy achrone aruntu i wid podziemnych
przed zanieczyszezenie.

19, W przy padku wystapienia kolizji projekiowanej instalacyi z urzadzeniami drenarskimi wykonad ich
preebudowe w celn zachowania cigghosei sieci.

20, Scieki bytowe powstajgee na etapie realizacji planowanego przedsigwziecia, pochodzace od
pracownikew prowadzgoych montaz  farmy  odprowadzac do  przenodnych  zbiornikdw
bezodplywowyeh. a nastepnie zapewnid ich systematyczny wywoz przez uprawnione podmioty,

21, Odpady nalezy magazynowac w sposob selektywny, w pojemnikach lob Kontenerach
i sukcesywnie wywozié 7 placu budowy preez wyspecjalizowane podmioly.

22. Migjsen lokalizacji transformatorow nalezy wyposazyé w misy, o pojemnosci pozwalajgeej
pomiescié caly wyciek oleju, zabezpieczajac tym samym srodowisko gruntowo — wodne przed
ranieczysacee niem,

23. Wody opadowe i roztopowe z terenu nowoprojektowangj elektrowni odprowadzaé w sposob
MeZOrganizowany wogrunt,

24, Po zakoriczeniu robot budowlano - montazowych teren inwestyeji nalezy uporzadkowad.

T3

2. Charakterystyka  preedsiewzigcia  stanowi  zalgeznik  do  decygfi o Srodowiskowyeh
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Uzasadnienie

Na wniosek 2 doia 06.06.2022 roku (data wplywu do ot Urzedu 07.06.2022 roku).
uzupetnionego dnia 20.06.2022 roku zlozenym przez MITHRA M Sp. z 0.0, ul. Kramarska 371, 61-763
Poznan w sprawic wydania decyzii o srodowiskowych uwarankowaniach zgody na realizacje
przedsi¢wzigeia polegajacego na WBudowie i eksploatacyi farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wruz
¢ wtezbeng fnfrastruktiurg techmiezng na dzialce nr 4271 obreh Pievuszvee, em. Czermin® t, organ
wszezgl postgpowanie w sprawie wydania deeyzji o Srodowiskowyeh uwarunkowaniach na realizacjc
wiw prredsigwzigcia.

Do wniosku dokaczono kartg informacyjng przedsiewzigeia, wypis 2 réjestrn mruntow dla:
dziadek nr 349/4, 337, 391/1, 395, 397, 342, 343, 345, 358, 447, 387. 338, 344, 346, 347, 450, 451, 3133
348, 449, 34972, 453, 396, 452, 39172 ark. m. 1. obreb Pieruszyee i dziatek nr 49/1, 49/2. 50, 39/5. 47/
5171, 42/1, 43, 44, 45, 48, ark. m. 2, obreb Pieruszyce, kopig mapy ewidencyinej pu:iwinclc-mnqi_ prace
winsciwy organ w postaci papierowej z zaznaczonym przewidywanym terenem preedsigwzigeia oraz
obszarem poszerzonym o 100 m od granic przedsiewzigeia (wraz 2 zaznaczong odlegloscia). a wkie
plvte €13 z nagrang karts informacyina preedsigwzigeia, .
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w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgeo oddaalywad na srodowisko (tekst jednolity Dz, U,
z 2019¢., poz. 1839) wiw inwestycia nalezy do przedsigwzigt mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywaé na srodowisko. W zwigzku z powyzszym na podstawie art. 64 ust. | pkt. 112 ustowy pos

z dnia 3 pazdziernika 2008 r. przedmiotowy wniosek zostal przekazany w dniu 22.06.2022r. pismem

nr RB.6220.4.1.2022.RM wraz z oswiadezeniem Wojta Gminy Czermin nr RB.6220.4.4.2022 RM, 2e

wnioskodawea nie jest podmiotem zaleinym od Gminy Czermin do Regionalnegzo Dyrektorn Ochrony

Srodowiska w Poznaniu. w dniu 22.06.2022r. pismem nr RB.6220.4.2.2022.RM do Panstwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w  Pleszewie oraz w dnin 22.06.2022r,  pismem  nr

RB.6220.4.5.2022.RM do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni

w Kaliszu w zakresie zajecia stanowiska oduosnie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywiania na

srodowisko dla planowanego przez inwestora przedsiewziecia, a w przypadku stwierdzenia takiej

potrzeby — co do zakresu raportu o cddzialywaniu przedsigwzigeia na Srodowisko.

W dnin 22.06.2022r. obwieszezeniem nr RB.6220.4.3.2022.RM Wojta Gminy Czermin
przystapiono do przeprowadzenia oceny oddziatvwania na srodowisko w/w inwestyceji.

Wodniu 22.06.2022r. pismem nr RB.6220.4.6. 2022.RM preekazano soltysowi wsi Pieruszyce
ohwieszezenie RB.6220.4.5.2022.RM Wéjta Gminy Czermin celem wywieszenia na tablicy ogloszen
w migjscu planowanego przedsigwzigcia oraz na tereénie wsi.

Organy opiniujace po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentdw zajelyv naslepujace
Stanowiska:
|. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu pismem znak

PO.Z7S.2.435.181.2022.J8 z dnia 24.06.2022 roku sprostowane pismem z dnia 29.06.2022 roku
mak PO.ZZS.2.435.181.2022.15 wydalo opinig. iz nie stwierdza powrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania w/w przedsiewzigeia na srodowisko okreslajac warunki konteczne do uwzglednienia
w deeyzji srodowiskowe).

2. Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Pleszewie pismem znak ON-NS.9011.621.2022
z dnia 01072022 roku wydal opinig sanitarng, iz dla planowanego przedsigwzigeia nie jest
wymagane przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowiske,

3. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w  Pozmaniv  pismem  muh  WQO-
V.4220.801.2022.8K.1 z dnia 06.07,2022 roku wydal opinie. w ktdrej stwierdzil, 17 nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania preedsigwzigcia na srodowisko wskazujac warunki
konieczne do uwzglednienia w decyzji srodowiskowej.

Tutejszy organ przed wydaniem niniejszej deeyzji niestwierdzajaeej potrzeby prreprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na érodowisko dokonal analizy w oparciu o wszysthie kryteria
sawarte w art, 63 ust, | usfawy 008,

Planowana inwestycja tj. budowa farmy fotowoltaicznej, zostala wymieniona w rozporzadzeniu
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigé mogacych iaczaco oddziatywaé
na frodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). jako przedsigwzigeie moggee potencinlnie znaczaco
oddzialywaé na drodowisko, (§ 3 ust, 1 pkt 34) Jzabudowa przemyslowa w tym zabudowa systemami
fotowoltaicznymi lub magazynowa, wraz z lowarzyszaca jei infrastruktury, o powierzehni zabudowy
nie mniejszej niz:

a) 0.5 ha na obszarach ohjgtych formami ochrony przyrody, o Ktoryeh mowa w art. 6 ust. | pkt 1-5,
8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody.
o Kidryeh mowa woart. 6 ust. 1 pkt [-3 te] ustawy.

1) | ha na obszarach innych niz wyvmienione w lit, a.”

Odnoszac sig do art. 63 ust. | pki [ 1. a ustawy 00s na podstawie K.i.p. ustalono, e planowane
przedsigwzigeie bedzie polegat na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o moey do 2 MW wraz
¢ niczbedna infrastrukturg techniczna na deialee nr 4271 obreb Pieruszyee. gimina Czemmin, Teren
przeznaczony pod inwestycje nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
I.aczna powicrzchnia dzialki wynosi 9,63 ha, natomiast planywane przedsigwzigeie zajmie jaj polnoena
czgs¢ o powierzehni do 3.5 ha. Powyisze zostalo uwzglednione w warunkach niniejsze decvzji, okresla
bowiem skale przedsiewziecia oraz spesob ragospodarewania terenu. Woioskodawea preewiduje
uzyeie na farmie fotowoltaicenef do 4 000 set. paneli fﬂtﬂu&ﬂﬂg‘fﬁ?%?ﬂ?ﬁfﬁ%tﬂsﬁ 02 MW, Panele
22 ZERdnosc 421
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zostang posadowione na ramowej konstrukeji metalowe). Wnioskodawea planuje zamstalowanie do
25 srtuk inwerterdw w systemie rozproszonym lub jednego inwertera centralnego oraz posadowienie
prefabrykowang). Kontenerowe] stac)i transformatorawe) w postaci Zelbetowego konteneta, w kiorej
usytuowane beda: rozdziclnia niskiego napigein. transformatory. rozdzielnia $rednicgo napiecia,
nstalacja ogrzewania elekiryeznego, insialacja gniazd 1-faz, i 3-faz., oswictlenie oraz wylaezniki ppoz.
Ponadto wsklad infrastruktury techniczne) wejda: okablowanie, monitoring, system zdalnej kontroli
I sterowama oraz ogrodzenie. W przypadku  przedmiotowego przedsiewziecia nie planuje sie
magazynow energii.

Diorac pod uwage rodza). skale 1 cechy przedmiotowego przedsicwziecia, uwzgledniajae take,
iz na terenie inwestyeji nie bede wystgpowaly zorganizowane Zrédla eniisji substancii do powietrza,
adnoszae sie do :ﬂpiﬂf:-u. art. 63 ust. | pkt 1 lit. d ustawy vos, nie przewiduje sig jej wplywu na stan
jakosei powietrza w rgjonie zainwestowania. Zridlem emisji o charakierze niezor ganizowanym beda
procesy spalania paliw w silnikach pojazdow poruszajacyeh sig po terenie przedsigwziecia, jednakze
serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazdow 2 tym awigzany bedzie mial znikomy wplyw
na jakose powietrza, Na etapie realizac)i przedsigwzigein, zrddlem emisji substancii do powietrza bedy
procesy spalania paliw wsilnikach pojazddw pracujacych na placu budowy., Bedzie 1o jednak
oddzialywanie okresowe 1 ustanie po zakonczeniu prac budowlanych.

Odnoszac sie do art. 63 ust | pht 5 Lt a, ¢ d oraz e ustawy oo§ ustalono,
ze prredsigwzigeic zaplanowano do realizac)i na gruntach klasy RIVa i RV, Na podstawie zulqumnej
do dokumentacji kopii mapy ewidencyjnej, ubulnnr;lm-lbpm.{.h danyeh preestrzennyeh oraz k.i.p.
ustalono, ze najblizszy teren chroniony akustyvenie w rozumieniu rozporzgdzenia Ministra Srodowiska
Zdnia 14 czerwea 2007 1. w sprawie dopuszezalnyeh puziomow halasu w srodowisku (DU 2 2004 ¢,
poz. |12) znajduje si¢ na dzialce, na ktorej planuje sig przedmiotowe przedsipwziecie, tj. dz., nrew. 42/1
obreb Picruszyce, gmina Czermin, Przedsigwzigeie 2lokalizowane bedzie w odleglosei nie mniejszej niz
65 m na potnoe od tetenu chronionego akustycznie znajdujacego si¢ na przedmiotowe) dzinlce.
W oopareiu 0 K.dp. ustalono, 2e Zrodiem emigji halasu na etapic realizacji przedsigwaziecia bedy przede
wszystkim urzadzenia montazowe oraz pojaedy pornszajace sie po terenie zainwestowania, Wszelkie
prace oraz ruch pojazdow zostana ograniczone do pory dnia, co wpisano w warunkach niniejsze) decyzji
Beda w krotkotrwale | odwracalne ucigzhiwoscl. Analiza ki.p. wykazala, iz glownym emitorem halasu
na etapie chsploatacji beda inwerlery oraz translormatory. Inwertery zostang umicszezone na
konstrukey pod panelami fotowoltaicznymi, w ilodci do 23 sztuk. w systemie rozproszonym. Inwestor
dopuszeza mozliwosé posadowienia opejonalnic jednego inwertera centralnego. Inwertery zostana
zloRalizowane w odleglosci nie mniejszej niz 75 m od najblizszych terendw chronionyel akustyeznie
Transtormatory zostang posadowione w preﬂltm kowanej, kontenerowe] stacji transformatorowe;
w postaci zelbetowego kontenera, ktora zostanie usytuowang w edleglosei nie mniejszej niz 150 m od
najhlizszych terendw Chronionych akustycznie. Planowane przedsicwziccie zostanie zlokalizowane
w odleglosei nie mniejsze] niz 65 m od terenow chronionyeh akustyeznie. co znalazle swoje
odawierciedlenie w warunkuch niniejszej decyzji, Biorme powy#sze pod uwage. w szezegdinodei rodzaj
i parametry przedsigwzivcia, jego stosunkowo niewielka skalg oraz prayjete rozwigzania techniczne,
posadowienie transformatorow w prefabrykowaiym, Zelbetowym kontencrze, nie przewiduje sig. aby
realizacja 1 ¢ksploatacja przedsiewzieela mogla wigzad sig 2z przekroczeniami dopuszczalnyeh
poxiomow hatasu w srodowisku, okreslonych w przepisach szezegolowych.

Uwzgledniajac preyjete rozwigzania techniczne, w tym napiecia infrastrubitury energetyezne).
nie preewiduje sig, aby chsploatucja inwestveji mogta powodowaé przekroczenie dopuszezalinyveh
poziomow pol elcktromagnetycznyeh w $rodowisku okreslonyeh w rozporzadzenin Ministra Zdrowia
z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie dopuszezalnych poziomow pol olektromaenetycznych
w srodowisku (Dz. UL poz. 2448),

Uwzalgdninjac zapisy art. 65 ust. 1 pkt 1 [t b oraz pkt 3 lit 1 usiawy 008 2 ki p. wynika, e na
dzialce objete] wnioskiem, nie ustalono dodatkowych preedsigwzige, ktore swym oddzialywaniem

moglvby  skumulowad sie z potencjalny n—udiaal;_\s.mu. anej farmy  folowoltaicznej,
Najblizsze 2 inne elektrownte stoneczne pihﬁﬂﬁﬁiﬁé %‘t oy PEAlT S Tclepfosct 0,44 km w kierunku
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polnoene-zachodnim i 0.5 km w Kierunku potudniowo-zachodnim. W migjscowosci Preruszyce na
chwile obecna nie istnigje zadna farma fotowoltaiczna.

W odleglosei do 3 km nie jest planowana budowa zadnych elektrowni wiatrowyeh, Najblizszi istniejaca
elekirownia wiatrowa znajduje sie 6.6 km na poludniowy zachdd w Racendowie, gm. Kotlin od granicy
inwestycji, Ponadio duza farma wintrowa. skladajaca sig 7 kilkunastu elektrowni zlokalizowana jest ok.
4.8 km na polnoc (Giealki, Czolmochow) od planowane] inwestyeji, Blorac pod uwage rodza
przedsigwziecia i realizacie zgodnie z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji nie preewiduje si¢
powiazaf z innymi przedsigwzigciami, w szezegdlnosei oddziatywania skumulowanego prowadzacego
do przekroczenia standarddw jakodei Srodowiska.

W zwiazku z przepisami art, 63 ust. | pkt | lit. e ustawy 00, dotyezacymi ryzyka wystapienia
powaznej awarii, katastrof naturaloyeh 1 budowlanych. biorac  pod uwage rodzaj
planowanego prredsigwziecia. prey uwzglednieniu uzywanych substancii i stosowanvch techiologii,
nalezy stwierdzi¢, ze nie nalezy ono do zakladow o duzym lub zwigkszonym ryzyku wystipienia
powagne] awarii okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 1. w sprawie
rodzajéw i ilosei znajdujacych sie w zakiadzie substaneji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczenin
sakladu do zakiadu o zwigkszonyn lub duzym rveyku wystapienia powazne] awaril przemyslowe)
(Dz. U.z 2016 r. poz. 138). Ponadto uwzgledniajac realizacje i eksploatacje przedsigwzigcia zgodnie
7 obowigzujacymi normami i preepisami, ryzyko wystgpienia Katastrof budowlanych bedzie
ograniczone. Teren planowanego przedsigwzigeia nie jest polozony W sirefie zagroZzenia
powodziowego, w strefie zagrozonej mozliwoscia wystapienia osuwisk, ruchow skorupy ziemskie).
klimatyeznych i mozliwych zdarzen ckstremalnych. Przyigte rozwigzania techniczne, w tym
konstrukeja paneli, wyposazenie w zabezpieczenia przeciwpozarowe oraz zastosowane materialy
posiadajace odpowiednie certyfikaty i speiniajace niezbgdne normy. ogranicza wrazliwosc
przedsiewzigeia na zmiany klimatu. Ponadto przedsiewzigcie przyczyni sic do rwickszenia produke]i
energii odnawialnej. a tym samym do zmnigjszenia emisji zanieczyszezen do atmosfery z innych zrodel,
co wplynie na mitygacje zmian klimatu.

Analiznjac kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 it g ustawy co$, na podstawic Kip.
stwierdzono, 7e eksploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzie wigzala si¢ ze statym
zapotrzehowaniem na wodg ani konieeznoséiy odprowadzania Sciekdw. Projektowana clekirownia
fotowoltaiczna bedzie obiektem bezobstugowym. Zgodnic z trescia ki p. mycie paneli fotowoltaicznyeh
przeprowadzane bedzie przy nzyciu czyste] wody, bez dodathu detergentow, z ewentualavm uryveiem
srodkow hiodegradowalnych obojetnych dla Srodowiska w przypadku silnicjszych zabrudzen. Znulazio
1o swoje odzwicreiedlenie w warunkach niniejszej decyzji. Wody opadowe 1 roztopowe nie beda
ujmowane w systemy Kanalizicyjne lecz beds infiltrowaé w grunt w obrebie przedmintowego terenu,
W przvpadku zastosowania transformatoréw olejowyeh, zamontowana zostanie pod kazdym z nich
s7czelna misa, moggen zmugazynowaé caly objetos¢ oleju oraz pozostalosci po ewentualngy akeji
gaénicze. Prayjete prex Woioskodawee rozwiazania ngraniczajace potencjalny negatywny wplyw na
iradowiske gruntowo-wodne, zostaly zawarte w warunkach wskazanych w niniejsze) opini
Dodatkowo wskazano, aby zapewni¢ wykonanie szezelnyeh posadzek w Kontenerze  stacji
transformatorowe].,

W kontekéeie art. 63 ust. | pkt | lit, f ustawy co$ ustalone, Ze gospodarowanie odpadami na
etapic realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsigwrigcia odbywaé sig bedzie na
zasadach okreslonyeh wo aktualnie obowigzujacych przepisach szezegGlowyeh, Naetapie prac
wykonawezyeh #rodiem powstawania odpadow bedg prace budowlane. Powstang wowerzas glownie
odpady opakowaniowe, mieszaniny oraz odpady z budowy, Kwére bedg zbicrane selektywnie do
odpowiednich, zamykanych pojemnikow, w sposob zabezpieczajaey srodowisko gruntowo-wodne
przed zanieczyszczeniami, a nastepnie przekazywane do dalszego zagospodarowania, W trakeie
eksploatacii wytwarzane beda jedynie odpady zwiazane z pracami konserwatorskimi urzadzen
technicznych, W przypadkyu awarii moga powstaé odpady miebezpieczne. Czesé odpadow moze by¢
wytwarzana przez firmy swiadezgee ustugi w mysl definicji okreslonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy
2 dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.z2022r. poz. 699). Wowczas Swiadezacy usiugi,
jako posiadacz odpadiw. bedzie obowiazany do posts piivanin'zod pﬁﬂmﬁwiﬁﬂﬁlﬂ roadny 2 zasadami
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gospodarowania odpadami. Wytwarzane na etapic likwidacji preedsigwziecin odpady, glownie ZuZyte
urradzenia, kable oraz odpady opakowaniowe, przckazane zostana uprawnionvim podmiotom do
dalszego zagospedarowania. Majae na uwadze powyzsze nie przewiduje sic negatywnego wplywu
planowanego preedsiewzigcia na Srodowisko gruntowo-wodne w rejonie zainwestowania.

Odnoszac sie do art. 63 ust. | pkt 2 1it. a, b, ¢, d, f, ¢, h, i, j ustawy oo ustalono,
2¢ teren przedsicwzigeia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-blotuyeh i innveh obszarach
o plytkim poziomie zalegania wod podziemnyeh, w strefach cehronnyeh ujeé wéd i obszarach
ochrannyeh zbiomikow wad srodladowych, obszarach wybrzezy i srodowiska morskiego, gorskiego,
lesnego oraz obszarach przviegajaeveh do jezior, Ponadto nie bedzie zlokalizowsane na obszarach
0 krajobrazie majacym znaczenie historyezne, kulturowe oraz archeologiczne. Ponadto inwestycja nie
bedzie zlokalizowana na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej. Preedsiewziecie nig
bedzic zlokalizowane naobszarach o dugej gestosei zaludnienia. W zwigzku 2 realizacin
przedmiotoweio przedsigwzi¢eia nie przewiduje sie preekroczenia standardow jakosdei srodowiska,

Teren przedsiewzigeia zlokalizowany jest porza obszarami objgtymi ochrona na podstawie
ustawy  dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 22022 1, poz. 916 2z péz, zm.). Naj blize]
potozonym obszarem zaleznym od wod jest Zerkowsko — Czeszewski Park Krajobrazowy. Preedmiotem
ochrony ww. obszaru chronionego, dla kidrego utrzymanie lub poprawa stanu wad jest waznym
czynnikiem jego ochrony sa roznorodnose liologiczna, kompleksy ckosystemow i siedliska gatnkow,
Zgodnie z Zalgeznikiem nr 2 do Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odny™,
przvjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow 2 dnia |18 pazdziernika 2016 r. (D2 U 2 2016 1. poz. 1967)
celem srodowiskowym dla przedmiotowego obszaru chronionego jest objgeie Scisly ochrona wad
powierzchniowych 1 podziemnych przed rzanieczyszezeniami. Projektowane przedsiewziccie nie
wplynie na cele Srodowiskowe ww. obszaru zaleznego od wod.

Uwzgledriajae kryterin, o ktoryeh mowa w art, 63 ust.| pkt 1 lit. ¢ ustawy 00§ stwierdzono, iz
ehsploatacja planowanego przedsiewziecia nie bedzic wigzala sic z nadmiernym wykorzystaniem
zisobow naturalnych oraz wplywem na réznorodnosé biologicena,

Odnoszae sig do art. 63 ust, 1 pki 2 Tit. e ustawy 008, na podstawie przedstawionych materialow
stwierdzono, ze teren przeznaczony pod przedsigwzigeie zlokalizowany jest poza obszarami
chronionymi na padstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. a ochronic preyrody (Dz, U. 22022 1., poz.
916). Najblizej polozonym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki
w Lenartowicach PLH300048, oddalony o 10,1 km od przedsigwzigeia. Praedmiotowe przedsiewzigeie
bedzie zlokalizowane w pdlnocnej ezesci dzialki na gruncie ornym i jego realizacja nic bedzie sic winzad
z wycinka dreow i krzewow, W otoczeniu przedsiewziecia najduja sie grunty rolne, zabudowa
cagrodowa | row melioracyjny przeplywajacy wzdluz polnocnej granicy dzialki. Na ctapie eksploatacji
przedsicwzigeia powierzchnia elektrowni pezostawiona zostanie do naturalne] sukcesji lub zostanie
obsiana roslinnoseig trawiasty, ktora bedzie wykaszana, W celu ochrony lokalnej biotbznorodnosci
nadorono warunek, aby do ewentualnego obsiewu powierzehni biologicznie czynngi elektrowni
sloneczne| nie uzywad gatunkow rodlin obeego pochodzema. W celn ochrony ptakw lggowych oraz
w zwigeku 2 lokalizacja w poblizu rowu melioracyjnego, nalozono w decyzji warimek koszenia
roslinnosci na etapie chsploatacji przedsigwzigeia poza okresem legowym ptakéw, kiory dia wiekszosed
gatunkow ptakow krajobrazu rolniczego przypada przeciginie od | miarca do 31 lipca Graz poza okresem
migiacji plazow, Wiosenny okres migracji dla wigkszosei gatunkow plazéw w Polsce praypada
przeciginic od 15 lutego do koica maja, natomias! jesienny okres migracji przypada przecietnie od 13
sierpnia do konca pazdziernika. Nalozono takze warimek montazu paneli stonecznyveh na wysckosel co
napmmiel 0.8 m nad ziemia co pozwoli na rozwdj roflinnosei | w konsckweneji, umozliwi piakom
wyprowadzenie leadw, roslinom zawigzywaric nasioin. a takie poawali ogranicaye zacienienie paneli
sfoneeznych przez roslinnosé, Na etapis prowadzenia prac ziemnych w deevzii nalozono warunek
regulamych kontroli wykopéw i uwalniania uwiezionych wnich zwicrzal. W celu umozliwienia
migracji drobnym ewierzetom natozono w deeyvzji warunek montazu ogrodeenia azuwroweso, bez
podimurowki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy miedzy ogrodzeniem, powierzchnia ziemi.
Aby zmnigjszyc efeht olsnienia nalozofowassoek gmmmwani&ﬁnuri stonecznyeh o powierzehni
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antyrefleksyjnej, co ograniczy  negatywne oddziatvwanie na  plaki. W celu  ograniczenia
powierzchniowega splywu biogenow i substancji chemicznych nalozono warunek rezygnacji ze
stosowania nawozéw  sztucznych i chemicznych Srodkow  ochrony rodlin.  Aby  ograniezye
oddzialywanie na krajobraz stoly montazowe pod panelami i ogrodzenia pomalowane zostana
w kolorach szaroéei lub zieleni. Ponadto wezdluz poludniowej granicy elektrowni posadzony zostanie
pas zieleni oslonewo - izolacyjnej. Aby zaslonic przedsiewzigeie przed obserwatorem nalozono
warunek wvkonania pasa zieleni wzdhiz calej potudniowej granicy clekirowni o szerokosci co najmnie
7 . Natozono takze warunek, aby ogrodzenie natym odeinku obsadzic rodlinami pngcymi. Aby
ograniczye oddzialywanie preedsigwzigeia nu lokalna hiordznorodnesé nalozone warunek, abv do
nasadzen drzew. krzewdw i roslin pracych nie uzywaé garunkéw obcego pochodzenia. Podjecie takich
dzialan porwoli ograniczy ¢ ryzyke powstania konfliktdw spolecenych, Majac na wegledzie lokalizacje
planowanego przedsigwziccia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak koniecznosc
wycinki drzew i krzewdw oraz realizacje przedsiewzigeia zoodnie 7 nalozonymi w decyzji warunkami.
nie preewiduje sie znaczacego negatywnego oddziatywania inwestveji na Srodowisko przyrodnicze,
w tym na ré@ncrodnodé biclogiczna. rozumiang jako liczebnosc i kondyeje populachi wystgpujacych
gatunkaw. w szezegolnosei chronionych, rzadkich lub gingeyeh gatunkow rosling zwierzat | grzyvbow
oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwzigeia nie wplynie takze na obszary chronione, a w szezegolnosc
na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzgt oraz ich siedliska. dla ktorych ochrony zostaly
wyznaczone obseary Natura 2000, a takze nie spowoduje pogorszenia integralnosei poszezegdinych
obszarow Natura 2000 lub ich powiazan z mnymi obszarami. Ponadto przedsigwzigeie nic spownduje
utraty i fragmentac]i siedlisk oraz nie wplynie na korytarze ekologiczne i funkeje ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy 0038 przeanalizowany zasieg, wielkost i zlozonose
oddzialywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwose i odwracalnosé, mozliwose
ograniczenia oddzialywania, a takze mozliwosé powigzan z innymi przedsigweigeiami ustalono, Ze
realizacja planowanego przedsigwzigeia nie pociagnie 7a sobg zagrozen dla Srodowiska i prredmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie mansgranicznie oddzialywaé na srodowiske.

Zoodnie z informacjumi przedstawionymi w k.ip. na terenie daialek inwestyeyjnych nie
majduja sie strefy ochronne uje¢ wod. Na podstawie dokumentaeji kartograficzne] ustalono, e
w piimoenej czefei dzialki nr 42/1 obrgb Pieruszyce, gmina Czermin nie sq zlokalizowane cicki
naturalne oraz urzadzenia wodne. W przypadku wystapienia kolizji elementow planowane) mstalac)i
7 ewentualnie wystepujaca na terenie inwestycyjnym siecig drenarskg. w celu zapewnienia cigglose
sieci. Inwestor zobligowany bedzie do wykonania stosowanych prac inzvnieryjnyeh na warunkach
okreslonyceh przez wlaseiwy organ.

W zataezonej do wuiosku dokumentacji wskazano, ze realizacja nwestycji nie spowoduje
ymian stosunkow wodnyeh na omawianym lerenie. Inwestycja nie wymaga prac odwadmagaeych,
pstszania terenu czy pobory wody. W zasiggu jego oddziatywania nie wystepujy tereny szezepdlneso
zagrorenia powodzig, o kiérych mowa art. 16 pkt 34 ww. uslawy Prawo wodne.

W przedloionej dokumentacji przedsiawiono planowane do zastosowunia FOZWIAZAN 14
{echniczne i organizacyine majgee na celu ochrong $rodowiska gruntowo-wodnego na etapie budowy
i eksploatacji. W celu zabezpieczenia gruntu i wod podziemnych przed przedestuniem sig oleju lub
cieczy izolacyjrej pod transformatorami znajdowac sig bedg szezelne misy olejowe, bedace w stanie
smagazynowad minimum 100 % olgju. Planowana farma bedzie instalacjy nieposiadajaca stale] obstup
- bedzie monitorowana i zarzadzana zdalnie. Na terenie planowanej imvestycji nie bedzie odbywal sie
pobir wody, nie bedy powstawaly seieki socjalne-bytowe, za wyjatkiem etapu budowy, padezas kiorego
zaplecze budowy bedzic wypesazone w system odbioru | odprowadzania Sciekow bytowych w postaci
nontazu przenosnych toalet. Mycie pancli odbywa sig samoczynnie podezas opadow atmosteryeznych.
Sporadyceznie. w przypadky szezegolnie trwalyeh zabrudzen czvszezenie odbywad sie bedzie pray
uzyeiu czystej wody bez dodatku detergentow. Wode t¢ nalezy traktowad tak jak wody opadowe, ktore
beda w naturalny sposob odprowadzane pew ierzchniowo w obrebie daalki

Analiza dostepnych #rodel Kartograficznych wykazala, 7e planowane przedsigwziccie bedric
zlokalizowane poza granicami obszarow Gll.‘}'-\"l‘k}"L%é&%ﬁ&é{)&aéﬁ&duﬁ&ﬁ% nych GZWP.
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Odnoszge sig do art. 63 ust. | pkt 2 lie. k ustawy ood, ustalono, ze hydroaraficanie dzialka
inwestyeyina zlokalizowana jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty. w granicach
obszaru Jednofite] Czgsci Wod Powierzehniowych: JICWP o kodzie PLRW6000171 84989 — Grabowha,
a takze w granicach Jednolitej Czgsel Wod Podziemnyeh JCWPA o kodzie PLGWEOU0S ]

Stan JCWPd o kodzie PLGW600081 oceniono jako dobry pod wzaledem ilose iowym, jak i pod
wzgledem chemicznym. Oceng ryzyka nicosiagnigein dobrego stanu chemicsnego | ilose ioWwego
okreslona jako niezagrozona”. Cele drodowiskowe dla JOWPd zawarte w rozporagdzeniu Rady
Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (De, UL 2 2016 1., poz. 1967) to:

1} zapobicganie lub ograniczanic wprowadzania do nich zanieczy szczen:

1) zapobicgunie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmawanie dzialag naprawczych, a takZe zapewnianie réwnowagi migdiy
poborem, a zasilaniem tych wod, tak aby utrzymac ich dobry stan.

Zasoby JCWPd PLGWG60008T podlegaja ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celaw
zaopatrzenid ludnosei w wode do picia. Inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony bezposredniej ani
posrednie] ujed wady.

JCWP o kodzie PLRW600017184989 — Grabowka ma status naturalne] ezesei wid, o #yin
stanie | ocenie ryzyka okreslonej jako niezagrozona nieosiggnieciem celow srodowiskowyeh.

£ przedstawionej charakierystyki preedsigwziccia nie wynikaja presje mogace oddzialywaé na
stan czgsci wod lub zagrazajgee osigenigeiu ustalonych dla nich celow Srodowiskowych, a zastosowane
srodki minimalizujace ewentualny negatywny wplyw na srodowisko gruntowo — wodne zapewnia jego
ochrone.

Zatem, majge na wzgledzie charakter i skale oddzialywania, zastosowane rozwiazania, prey
zalozeniu realizacji okreslonych w sentencyi warunkdw majaeyeh opgranicayé jego negatywne
oddzialywanie nie stwierdza si¢ prawdopodobienstwa oddzialywania na pozostajace w zasiggu
addzialywania jednolite cegsci wod w zakresie stwarzajgeym zagrozenie dla realizacji celdw
srodowiskowyeh, o ktorveh mowa w art, 56, art. 57, art. 59 1 art, 61 ustawy z dnia 20 lipea 2017 1,
Prawo wodne, a okreslonych dla wveh czgsel wod w . Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza (xdry”, prexjgtym rozporzadzenieny Rady Ministrow z dnia 18 pazdziemika 2016 r. Dzl
22016 poz. 1967).

Przed wydaniem niniejszej decyzji Wojt Gminy Czermin zawiadomil strony obwieszezeniom
RB.6220.4.7.2022.RM z dnia 13.07.2022 roku o zebranyech materislach i mozliwosei wypowiedzenia
sie co do zotoszenyeh zadan waioshu, Strony nie wniosly w wyznaczonym terminie tj. 14 dni od
otrzymania zawiadomienia zadoyveh uwag,

W awiazku 2 wypelnieniem przez Wnioskodawcee wszyvstkich wymogdw formalnvel do
uzyskania decyzji o frodowiskowych uwarunkowaniach, uwegledniajue wymogl w zakresic ochrony
srodowiska organ rozpatrzyl przedmiotowa sprawe w oparciu o zalaczone materialy oraz uzyskane
opinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszy, Pa NSTWON L0
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewie | Regionulnero Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu. Planowane przedsigwzigeic powinno zostac zaprojektowane wtaki sposéb, by jego
vealizacja 1 eksplontaca dminimalizowala negatywie oddzialywanie na érodui.'iskn. i
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W rwiazku z powyiszym nalezalo orzec jak w sentencji deeyzii. ety it st
1 kieroedela rabotami budowkanvm|

Poucrcnic frantceen ar 3 /LOGKK 2022
Od niniejsze] decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowezo Kolegium Odwolawezepo
w Kaliszu, ul, Caestochowska 12 za posredniciwem organn wydajacego nintejsza decyzje w terminie
1< dni od dnia jej otrzymania,
W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee sie prawa do woiesienia
adwolania wobee organu administracii publitm‘?m i

oL OOpIs) hav Ly

]

08 09, 2022

Corarmmin, dria




Z dniem doreczenia organowi administracii publicznej oswindezenia o zrzeczeniu sie prawa do
witiesienia odwolania przer ostatnia z¢ stron poswepowania. deeyzja staje si¢ ostateczna | prawomocna.

Pobrano oplatg skarbowi, w kwocie 203 21 na podstawie cz. [ ust. 45 rubr, 3 ovaz cz IV rubr.
3 zatacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowe) (Dz. ULz 2021 r,
paz, 1923 ze zm.).
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Otrevmuja: _
1 MITHRA M Sp. z 0.0, ul Kramarska 3/L. 61-763 Pozna
2. Strony postgpowanis (zgodnie 2 an. 49 Kodeksu postgpownniy sdmmistracyjnegd)
L T

Do windomosci: .
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu;, ul. Jana Henryka Diabrowskivgo 79, 60-529 Pazna
(ePUIAM — D05 w Poznaniv/SkoythabSP,
2. Paistwowy Powiatewy lnspektor Sanitarmy w Pleszewie, ul. Pomariska 30, 63-300 Plesaew (2PUAP) -
Jpssepleszew/shrytha lub ‘pssepleszew/shry kb 51,

3. Panstwowe Gospadirstwo Wodne Wody Polskle, Dyrekior Zarzzdu Zlewni Wad Prlskich w Kuliszu,
ul, Sharszewskn 427, 62-800 Kalisz (ePL'AP) - fpewwp-podzakalise] o4 2g0dneas odpsa 2 oryginatem
Sparzedsil: Radostow Mielearek, el 62 7806/03 wew. 33 - 08 04, 2027
i3 L.yer 47 Czarmin dms
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Zalacznik do decvzji nr RB.6220.4. 102022 RM

Charaktervstyka przedsigwzigeia

Planowane przedsipwzigeie polegad bedsie na budowie 1 cksploatacji farmy fotowoltaicznej
o moey do 2 MW wraz z niezbedna infrastruktura techniczna na dzialee o nr ewidencyinvm 42/1, obreb
Pieruszyce. gm. Czermin, powial pleszewski, wojewodztwo wielkopolskie. Na obszarze planowane
inwestycji znajduja sig gliwnie gleby IVa i V Klasy boniticyjnei. Planowane przedsicwziceie nie
wymaga Utwardzania terenu. Na przedmiotowe] deialce prowadzona jest obeenie uprawa zboz,
w centralnej ezgsei dziatki znajduje sic zabudowa zagrodowa wlaseiciela gruntu. Teren przeznaceony
pod inwestycje nie posiada micjscowego planu zagospodarowania praestizennego. Planowana farma
zajmie teren do 3,5 ha, lokalizacjg farmy planuje sie w polnoene) czeser dzialki nr 42/1. Zamiarem
inwestora jest wytwarzanie energii elektrycznej w oparcin o niewyczerpywane paliwo, jakim jest
promieniowanie stoneczne docicrajace do powierzehni ziemi. W eelu uzyskania moey do 2 MW
2 instalacji fotowoliaiczne), wymagane bedzie wykorzystanie do 3.3 ha terenu, w zaleznosei od
szezegolowyeh parametrow technieznych ostatecenie preyjgtego rozwiazania. Nalezy zauwairve, #e
bedzie 1o powierzchnia, kibra nie zostanie zabudowana, a jedynie zacieniona. Inwestveja wyimaga
rowniez budowy rozdzicleze) stacji Kontenerowej. Budowa paneli fotowoltaicznyeh nie wyvmaga
klasyeznyeh robot gruntowych - konstrukeja opiera sie na swelozu metalowym, bez Hindamentu, stelaz
jest wkrecany lub whijany bezposrednio w grunt. Pozostala czes¢ terenu inwestyeli pozostanie
nieutwardzona, Rowniez przejazdy wewngtrzne zostang jako nieutwardzone. Powierzchnie te zostang
obsiane frawa i ofrgymywane w nalezviym stanie. Mozliwe bedeie towmer dalsze rohnicze
wykorzystanie analizowanego terenu, Gléwne mozliwe Kierunki uzvtkowania rolniczego to ziclarstwo
oraz produkeja roslinnych skladnikéw do pasz (roslin cieniolubnyeh). Przyimuje sie. ze pojedyneze
pancle folowoltaiczne, Ktdre zostang wykarzystane na farmie bedy posiadaly moe do 950 W, Zaklada
sig, ze dla farmy fotowoltaiczng] liczba viytyeh paneli fotowoltaicznveh nie preekroczy 4000 sat., liczhi
wykorzystanyeh inwerterow do 25 s21., a moe pojedynezego inwertern nie przekroczy S00kW (pray
zalozenin, ze cathowita moc instalac)i fotowoltaiczne| nie preekroczy 2 MW), Panele fotowoltaicane
rozmieseczone beda w sekgjach. Dapuszeza sie rimnic? zastosowanie jodnego imwerters centralnego.
Rozmiar pojedynezych paneli nie wiecej niz pow., 4.5 m", Przy zalozeniu, iz zostanie wykorzystana
maksymalna wnioskowana liczba paneli fotowoltaicznyeh 4. 4000 sz, 1 przy zaloZenin ich
mahksymalnego wymiaru - calkowite pokryeie terenu panelami (mierzonyimi na plasko) wyniesie do 18
000 m’, & waga samych paneli do 120 000 kg (waga pojedynezego panelu do 30 kg). Zastosowane bedy
pancle najnowszej generacji (o najwyvzsze] wydainodei), tak aby minimalizowaé ich liczbe. - Inwestor
dopuszcea uzycie paneli 'V o mnigjsze}] mocy (niz 930 W), prey czym uzvia na potrzeby
preedsiewzigeia liezba paneli nie bedzie wigksza niz 3000 szt 1 nie bedzie posiadala laczne] mocy
wyzszej miz 2 MW, Adekwatnie ~ inwestor dopuszeza mozliwosé uzycia paneli PV o mocy rownej 930
W, pray cevm lezna moe pojedyncze) farmy nie bgdzie wighsza niz 2 MW - do o celu zostanie
wyhorzystana mnigjsza liczba (niz 4000 sz1) pancli PV, tak zeby moc fanny nie przekroczyla 2 MV,
Podobna zaleznosé wystepuje przy uzyciu liezby § moey imwerterdw, W celu prretworzenia
wyprodukowane) energii elektryczneg do parametrdw zgodnyeh 2 wymaganiami operators sieei, do
ktare) farma zostanie preylgczona, wykonana zostanie infrasirukiura towarzyszaca, m.in. w postaci
imwerterdw, transformatora, wewnetrenyeh linii lgczgeyeh panele 7 infrasuukiura. Dodathowo, teren
farmy zostanie ogrodzony 1 wyposazony w system moniforingu. a wyposazenie samej farmy zostanic
uzupelnione o system «dalnej kontroli i sterowania, w oparciu o sieci teleinformatyczne. W preypadkn
przedmiotowego przedsigwziecia nie planuje sie magazynow energii.

(bstuga komunikacyina do planowane] inwestyeji zostanie zapewniona po istniejacyeh drogach
publicznych, dziatka ma zapewniony dostep kun'fgi%xﬁéﬂ'%gsépy' | ﬁgﬁ?m z drogi gminne] nrdz.
ewid. 358 (obreb Pleruszyee), &
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWY CH

Ze wzgledu na wejseie w zyeie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporzadzenia Parlamentu Europejskicego
i Rady (UE) 2016/679 7 dnia 27 kwictnia 2016 r. W sprawie ochrony osdh fizycznyeh w zwigzku
z pretwarzaniem danych osobowyeh i w sprawie swobodnepo przeptywu takich danych oraz uchvlenia
dyrektywy 95/46/WE (okreslane jako LRODO™ informujemy, o nastepujucych zasedach. na jakich
przetwarzamy dane:

Zeodnie 2 art. 13 ust. | i ust. 2 RODO informujg, i2:

1) Administratorem Pani/Pana danyeh osobowyeh jest Wajt Gminy Czermin z siedzibg Caermin 47 63-
304 Czermin, tel.: 62 7416 031 e-mail: ugezermin@czermim.wikp.pl

2) Wyznaczono Inspektora Ochrony Darnych w Gminie Czermin, ktdra jest spolka Lesny & Wspolnicy
Sp. z 0. 0., w ktorej jako osobe kontaklowy wyznaczono Pana Oskara Manowieckiego. 2 Inspektorem
mo2na sie skontaktowad e-mail: iod@lesny.com.p!

3} Pani/Pana dane beda, reodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Furopejskiego | Rady UE 2016679
2 dnia 27 kwictnia 2016 r, w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku 7 preetwarzaniem danych
osobowyeh | w sprawie swobodnego przeplywu takich danyeh oraz uchvlenia dyrektywy 95/46/WE
(oidlne rozporzadrenie o ochronie danyeh) przetwarzane wo celu wypehienia  ohowiazkow
wynikajgeych z przepisow prawa, realizachi umowy, badz udzielone] zzody.

Przetwarzanie danyeh osobowyeh odbywa si¢ 2 mocy prawa nd podstawic art. 71 usy 2 pkt, 2 avt, 73
wst. 1 pkt. 4, art. 84, arr. 83 wstawy z dnia 3 pasi tzicrmika 2008r. o udostgputaniv fnformecii
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oruz o ocenach
odelz iahywania na Srodowisko (Dz,U. 2 2022 r. poz. 1029) dalej ustawy oos oraz w zwigzku = § 3 ust. 1
pki. 34 Uit b rozparzadzenia Rady Ministrow = dnia 10 wezednia 2010, w spranvie prredsigwzied
mnggeveh znaczgeo oddztulywac na srodowisko (Dz. U 2 2009 r., poz. 1839) i are. 14 wsteowy = diia
14 czeiwce 1960 r. Kodeks postepowanic administracyinege (Dz, Uz 2021 ., poz. 715) 1 jest niczbedne
w celu wydania decyzji o srodowiskowyeh wwarunkowaniach.

Szezegbly dotyezace praetwarzania danych osobowych sa zawarte na stronie internetowej Gminy
Czermin pod adresem: czermin-wlkp.bip.net.pl

Za godnndt odpisu I orygineom

08 03. 2022

. [
63-3 - Czemin. dnia | o 'r'-,!_

Za zgodnosc z orvgi
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3 AROSTA PLESZEWSK]
ul. Pogznanska 79
B3-300 Pleszew
Pleszew, dnia 27 kwietnia 2023r.
NR. 6124.2.66.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 5 ust. 1, art.11 ust.] ustawy z dnia 3 lutego 1995r. 0 ochronie
gruntow rolnych 1 lesnych (tekst jedn. Dz U. z 2022r. poz. 2409) oraz art.105 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
#2022r., poz. 2000 ze zm.) po przeanalizowaniu wniosku Mithra M Sp. z 0.0. (dzialajgce] przez
petnomocnika Panig Monike Jablofiska) w przedmiocie wylgczenia gruntow z produkeji rolnej
na dzialce nr 42/1 obrgb Picruszyce, gm. Czermin.

Starosta Pleszewski
orzeka

umorzy¢ postgpowanie w przedmiocie wylaczenia gruntdw z produkeji rolnej w zwigzku
2 budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbgdna infrastrukturg techniczna
na dzialce nr 42/1 obrgb Pieruszyce, gm. Czermin, stanowigcej w miejscu przeznaczonym pod
inwestycje uzytki rolne klasy RIVa, RV, gleba pochodzenia mineralnego.

UZASADNIENIE

Whnioskiem, ktéry wplynal do tut. Starostwa w dniu 24.04.2023 r. Mithra M Sp. z 0.0.
(dzialajaca przez pelnomocnika Panig Monike Jablonska) zwrocila sie do  Starosty
Pleszewskiego o wszezgeie postgpowania w przedmiocie wylaczenia z produkeji rolng
gruntow w zwigzku 7 budowa farmy fotowoltaiczne] o mocy do 2 MW wraz 2 niezbedna
infrastruktura techniczng na dzialce nr 42/1 obrgb Pieruszyce, gm. Czermin.

Dla przedmiotowej inwestycji zostala wydana przez Wojta Gminy Czermin decyzja

RB.6730.39.9.2022 z dnia 27.02.2023 r. o ustaleniu warunkéw zabudowy, w kidrej zostat

ustalony rodzaj zabudowy przedmiotowej dziatki jako obiekty infrastruktury techniczne;j,

odnawialne #Zrodlo energii.

Wedlug operatu ewidencji gruntow i mapy klasyfikacyjne), przedmiotowa dzialka stanowi

w migjscu przeznaczonym pod inwestycje uzytki rolne klasy RIVa, RV, gleba pochodzenia

mineralnego.

W mysl art.11 ust.1 ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych uzytki rolne wytworzone

z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klasy IV, IV a. IV b, V 1 VI nie wymagaja

wydania decyzji zezwalajgeej na wylaczenie z produkeji rolne;.

Zalgcznik do decyzji stanowi mapa z planem zagospodarowania dzialki,

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencii. Za zgodnosc z or
mgr in. arch .

_ Fika Jablonska
uprannisrgig b el w s [afnnEs)
architektonicese T do progoktowans

POUCZENIE " Wiy e o tat Mooy
Od niniejszej decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Kaliszu za posrednictwern Starosty Pleszewskiego w terminie 14 dni od dnia
ofrzymania ninicjsze] decyzji.
Ponadto, poucza sig, ze w trakeie biegu terminu do wniesienmia odwolania strona moze zrzee sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.



Z dniem dorgezenia organowi administracji publicane o$wiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwolania przez ostatnig ze siron postepowama, decyzja staje si¢ ostateczna i pra-
WwWolnoena.

Zgodnic z art.22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity, Dz. U. z 2022r. poz. 1846 7c zm.), wiasciciel lub wiadajacy, a w odmesieniu do
gruntéw panstwowych i samorzgdowych - innc osoby fizyczne lub prawne, w ktorych wladaniu
znajdujg si¢ grunty i budynki lub ich czesci, sg obowigzane zglasza¢ wlasciwemu starodcie
wszelkie zmiany danych objetych ewidencja gruntdéw i budynkow, w terminie 30 dni liczae od
dnia powstania tych zmian. Obowiazek ten nie dotyczy zmian danych objetych ewidencja
gruntow i budynkow, wynikajacych z decyz)i wlasciwych organéw.

Na zadanie starosty, osoby, o ktorych mowa powyze), zglaszajgece zmiany sa obowigzane
dostarczy¢ dokumenty geodezyjne, kartograficzne i inne niezb¢dne do wprowadzenia zmian w
ewidencji gruntdw i budynkow.

Zgodnie z art. 48 ust.1 pkt. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, kto wbrew przepisom
art.22 ust.2, bedac obowigzany do zgloszenia zmian danych objetych ewidencja gruntow
i budynkow, nie zglosi ich do wlasciwego organu w ciggu 30 dni od dnia powstania zmian albo
begdac obowigzany dostarczy¢ dokumenty niezbgdne do wprowadzenia zmian w ewidencji
gruntow i budynkow nie dostarczy ich - podlega karze grzywny.

2z up. STAROSTY
¢ etm dabeglo
Ylzabelo Wasidiska
Naczelmk Wydnalu
Wit (ul_llul:t[l"\_‘l, 1rw.‘r5[3-'t"]l ] ]L’_‘IIWI&_I'.}

Otrzymuja:
1. Mithra M Sp. z 0.0, ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznan (inwestor)
Monika Jablonska, ul. Pogonowskiego 6/58, 900-746 Lodz (pelnomocnik)
Z.Vﬂomana Pottorak, 63-304 Czermin 88 (wlasciciel nieruchomosei)
Do wiadomosei:

1. Wydzial AB w/m Za zgodnosc 2 orygisatem
2, aa mgr inz. arch. MonikeTabloniska
uptawnienia bt ngd specialna o

archiekomis diov proy kit wanis
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Sporzadzila Justyna Zefirian, tel, 62 7429 625
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B Paristwowe Kallsz, 16 maja 2023 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

(|

PO.ZZ1.2.0145,115.2023.BC

Mithra M Sp. z 0.0.
ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznan

Adres do korespondenti:
Pracownia Architektoniczna (Art. Projekt”
Manika Jablonska — petnomocnik
ul. Poponowskiego 6/58, 90-746 tadi
tel. 510 BAS 046
e-mail: architektura ap@gmail.cam

W odpaowiedzi na wniosek z dnia 20.04.2023 r. (data wplywu ZZ Kalisz 26.04.2023 r.) w sprawije
udzielenia informacji czy, na dziatce o nr ewidencyjnym 42/1 obreb 0007 Pieruszyce, gmina Czermin, powiat
pleszewski, wojewddztwo wielkopolskie, wystepujg urzgdzenia melioracji wodnych, w zwigzku z planowang
inwestycja budowy farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW wraz z niezbedna infrastruktura techniczng,
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Kaliszu informuje, ze:

1. Z analizy danych ewidencji urzgdzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow wynika,
ie dziatka o nr ewidencyjnym 42/1 obrgb 0007 Pieruszyce, gmina Czermin, powiat pleszewski,
wojewddztwo wielkopolskie, znajduje sie w calosci w zasiggu oddziatywania systemoéw
drenarskich.

2. Na wskazany we wniosku adres e-mail, zostat wystany skan mapy sytuacyjno — wysokosciowe]
w skali 1:2000 z zaznaczonym ukiadem drenowania uzytkdw rolnych.

3. Planowana inwestycja powinna zosta¢ wykonana w sposob rapewniajacy zachowanie
sprawnoscl uiytkowe] urzadzert melioracji wodnych. Ustalenie faktycznege przebiegu
podziemnych rurociggdw drenarskich, w tym przypaclku naleiy do wiasciciela gruntu/inwestora.
Szczegdtowe] lokalizacji urzagdzen drenarskich ora: sposebu ich przebudowy czy naprawy,
w przypadku uszkodzenia, nalezy dokonad po uzgodnieniu, na wiasny koszt w celu utrzymania
funkcjonalnosci systemu drenarskiego, z ich uizytkownikiem tj.. Gminng Spotkg Wodng
w Czerminie, Czermin 46, 63-304 Czermin — art. 205 ustawy z dnia 20 lipea 2017 r. Prawo
wodne (tj. Dz. U.z 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

4. Zgodnie z art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1, pkt. 3 lit c) i pkt 4 oraz art. 197
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, wykonanie urzadzen wodnych
(odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbidrki lub likwidacji urzgdzen, z wylgczeniem robét
zwigzanych z utrzymywaniem urzadzern wodnych w celu zachowania ich funkcji) wymaga
uzyskania zgody wodnoprawnej udzielonej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

5. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w sprawie decyzji,
o ktérych mowa w art. 389 pkt 6 organem wlasciwym w rozumieniu przepisdéw ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r, — Kodeks pastepowania administracyjnego w sprawie zgod wodnoprawnych
jest Dyrektor Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich. Za zgodnosc z aryginatem

mEgr ink. archs ika Jabloricka
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Faristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewnl w Kaliszu
ul, Skarszewska 424, 62-800 Kalisz
bzl +48 (62) A00-60-00 | e-mall; zz-kaliss@wody.zov.pl wwwwody gov.gl

3,



Ly

6. W trakcie realizacji inwestycji na omawianym terenie nalezy uwzgledni¢ zapisy art. 75 — 78 |
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zabraniajgce wprowadzania $ciekdw | odpadow
do wod i do ziemi.

mgr ing. archs ika Jablonska
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e ogranicepn nr 2/LO0ORK/2022 |

Ovravmuiai

1. Adresat—ZPO, e-mail: architektura.ap@gmail com
3. PGW WP Zarzgd Zlewni w Kaliszu — 221 a/a
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW

62-B00 Kalise

W POZNANIU al Juhsrm Vuverma 1

el [62) 67 23 21

DELEGATURA W KALISZU ht l|1'.f,.f'F1ukn:rlLi\u]|p?...u!u qald

-mail. kakse sekretamatlpocnmwucs gov, pl

e —————— e ———
Ka WA.5183.1719.2.2023 Kalisz, dn. 09.05.2023 .
Monika Jablonska

ul. Pogonowskiego 6 lok. 58
90-746 Lodz

W odpowiedzi na prosbg z dnia 20.04.2023 r. (data wplywu: 20.04.2023 L) o
uzgodnienie budowy farmy fotowolaicznej o mocy do 2 MW wraz z infrastrukturg
techniczng na terenie dz. nr 42/1 obrgb 0007 Pieruszyce, gm. Czermin, pow. pleszewski, woj.
wielkopolskie oraz o udzielenie informacii, Wielkopolski Wojewddzki  Konserwator
Zabytkéw informuje, iz uzgodnienia bedgee podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe sg
dokonywane na wniosek organu budowlanego w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2023 1., poz. 682) w zwiazku z art. 106 ustawa z dnia 14
czerwea 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 ., poz. 775).

Jednoczesnie informuje, ze przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie
objetym ochrong konserwatorskg. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . o
ochronie zabylkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r, poz. 840) kio, w
trakcie prowadzenia robot budowlanych Iub ziemnych, odkryl przedmior, co do ktdrego
istniefe przypuszezenie. iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymaé wszelkie roboty
moggee uszkodzic lub zniszezyé odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyé, przy uzyeiu dostgpnych
Srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomié o [ym
wlasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wilasciwego
wdjta (burmistrza, prezvdenia miasia).

Wytyczne oraz opinie konserwatorskic nie zastgpuja uzgodnien dokonywanych
w trybie ustawy prawo budowlane, a wige nie mogg by¢ podstawa do uzyskania pozwolenia
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INFORMACJA O PRYWATNOSCI

Zgodnie z ait. |3 ust. 1 i2 ogdlnego rozporzadzenia o achronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

o

1L

Administratorzm Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabvtkow

zsiedzibg W Poznaniv przy ul. Golebiej 2, 61-834 Poznan, tel. 61852 80 03, mail:

wuoz{@poznan, wioz. gov.pl

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowaé sie z inspektorem ochrony danych w

Wojewodzkim Urzedzie Ochrony Zabytkdéw w Poznaniu pod adresem: ind@poznan.wuoz,gov.pl

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji zadan wynikajacych z ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,

W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane osobowe moga byé

udostgpniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcéw danych osobowych, kidrymi moga byé:

I/ podmioty upowainione do odbioru Pani’Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich
preepisow praws;

2/ podmioty, ktore przetwarzajg Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie Zawarte]
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzajace).

Pani/Pana dane osobowe nie bedg przekazywane do paistw traecich.

Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego powyzej celu

przetwarzania, w tym rowniez obowiazku archiwizacyjnego wynikajacego z przepisow prawa.

W awigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysluguje Pani/Panu prawo:

dostepu do treSci danych, do sprostowania danych, do usunigcia danych, do ograniczenia przeiwarzania

danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

(Uwaga: realizacja powy2szych praw musi by¢ zgodna z przepisami prawa, na podstawie ktorych odbywa

sig przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z zasadami wynikajacymi z kodeksu postepowania

administracyjnego czy archiwizac)i).

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych

Osobowych.

Podanie przez Pania/Pana danyeh osobowyeh jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewédzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu i wynika
Z przepistw prawa;

2/ dobrowolne, jednak niezbgdne do zalatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabvikow w
Poznaniu.

. Pani/Pana dane nie beda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez

profilowaniu,
Pani/Pana dane nie bgds poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez

profilowaniu,
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