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Numer: P/22/032909 Miejscowosc: Kalisz Data: 08.06.2022 roku

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

Oddziat w Kaliszu

1. Przylaczany obiekt:

Moduf Wytwarzania Energii Typu B - Elektrownia Fotowoltaiczna ,,PV Suchorzew
dz. 1/5, 1/6” skladajaca sie z 2000 szt. paneli fotowoltaicznych RSM150-8-505M

Adres (Nr dziatki); ~Suchorzew gm. Pleszew dz. nr 1/5, 1/6.

Nazwa:

2. Grupa przylaczeniowa: 1]
wprowadzana do sieci: 999 kW

pobierana z sieci: 10 kW
przy mocy zainstalowanej jednostek wytworczych 999,81 kW.

3. Moc przytgczeniowa:

4. Miejsce przylaczenia: projektowany stup w odgalezieniu kierunek odtgcznik podziatowy nr 1566 od linii magistraingj SN 15 kV
Pleszew - Grab, wyprowadzonej z GPZ Pleszew.

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

a) w przypadku dostarczania energii elekirycznej przez Wytworce do sieci ENERGA — OPERATOR SA: zaciski rozigcznika w
miejscu pofgczenia linii SN 15 kV Wytworcy z istniejacym odgatezieniem kierunek odiacznik podziatowy nr 1566 od linii
magistralnej SN 15 kV GPZ Pleszew - Grab. Roztacznik bedzie na majatku i w eksploatacji ENERGA - OPERATOR SA.

b) w przypadku dostarczania energii przez ENERGA - OPERATOR SA do Wytworcy tj. zabezpieczajgcej potrzeby wiasne
Wytworcy w przypadku awarii lub planowanego wylaczenia urzadzen wytwérczych: zaciski rozigcznika w miejscu potaczenia linii
SN 15 kV Wytworcy z istniejgcym odgatezieniem kierunek odtacznik podziatowy nr 1566 od linii magistraingj SN 15 kV GPZ
Pleszew - Grab. Rozlacznik bedzie na majatku i w eksploatacji ENERGA - OPERATOR SA.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczes$nie miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen i eksploatacii
pomiedzy stronami.

Rodzaj przylacza: napowietrzne.

Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspolpracy z siecia;

7.1 Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA:

7.1.1 Urzadzenia WN i SN:

a) zakres niezbedny do rozbudowy Sieci: nie dotyczy.

b) na poczatku odgatezienia linii SN 15 kV, w miejscu potaczenia z linig napowietrzng SN 15 kV ENERGA - OPERATOR
SA, na istniejacym stupie w linii napowietrznej SN 15 kV Pleszew - Grab (stup nr 63 patrzac od strony zasilania)
zainstalowa¢ roztaczniko - uziemnik dla Elektrowni Fotowoltaicznej ,PV Suchorzew dz. 1/5, 1/6", ktéry bedzie na
majatku i w eksploatacji ENERGA - OPERATOR SA. Istniejacy stup dostosowac do nowej funkji.

7.1.2 Stacja transformatorowa: nie dotyczy,

7.1.3 Urzadzenia nn: nie dotyczy,

7.1.4 Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do kidrej instalacje lub sieci sg
przylaczane: nie dotyczy,

7.1.5 Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci
wnioskodawcy: nie dotyczy,

7.1.6 Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego: nie dotyczy,

7.1.7 Demontaze: nie dotyczy

7.2 Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przytaczany:

7.21 Urzadzenia WN i SN: wybudowaé linie napowietrzng lub kablowg SN 15 kV (o przekroju dostosowanym do potrzeb) do
projektowanej stacji transformatorowej SN/nn Wytwoércy, odgaleziajac sie od odgalezienia kierunek odtgcznik podziatowy
nr 1566 od linii magistrainej SN 15 kV Pleszew - Grab, wyprowadzonej ze stacji WN/SN Pleszew,

N
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8.

9.1.

9.2,

7.2.2
7.23
7.24

7.25

7286

étacja transformatorowa: wybudowac stacje transformatorowg SN/nn dostosowang do potrzeb Wytworcy/Odbiorcy. W

stacji transformatorowej po stronie SN zainstalowac posredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy,

Urzadzenia nn: wg potrzeb Wytwarcy,
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg

przylaczane: instalacje lub sie¢ przygotowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej i przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania ukladu pomiarowego,

Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci

wnioskodawcy:

a)

b)

a)

c)
d)

€)

zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac¢ zakiocen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno
by¢ rozlozone réwnomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych
wprowadza¢é zaklécenia do sieci rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujgce
wprowadzanie zaklocen,

nie jest mozliwa praca Elektrowni Fotowoltaicznej ,,PV Suchorzew dz. 1/5, 1/6” w przypadku zasilania linii
SN GPZ Pleszew - Grab poprzez jakikolwiek inny cigg liniowy SN 15 kV (awaryjny uktad pracy sieci). Przed
przelaczeniem zasilania na jakikolwiek inny cigg liniowy SN 15 kV nalezy odtaczy¢ jednostki wytwdrcze.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Modut Woytwarzania Energii musi by¢ wyposazony w wylacznik sprzegajacy z siecig wraz
z urzadzeniami umozliwiajacymi jego nadzor i zdalne sterowanie z poziomu systemu dyspozytorskiego
Regionalnej Dyspozycji Mocy [RDM]. Wylacznik ten musi zosta¢ wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z
wymogami IRIESD.
Nalezy do SCADA ENERGA-OPERATOR SA  wprowadzic wszystkie sygnaly zwiazane
z zadziataniem i pobudzeniem zabezpieczen w polu wylacznika sprzegajacego badz innych tacznikow na drodze
od miejsca przytaczenia obiektu do wylacznika sprzegajacego, jezeli sg wyposazone w zabezpieczenia.
Nalezy wprowadzi¢ do SCADY ENERGA-OPERATOR SA mozliwos¢ zdalnego wystania sygnatu do elektrowni
na zgode badz odmowe jej pracy. Wystanie sygnalu na odmowe pracy jest réwnoznaczne z natychmiastowym
odstawieniem generacji i otwarciem wylacznika sprzegajacego, co musi zosta¢ zwizualizowane w systemie
SCADA ENERGA-OPERATOR SA.
Dopuszcza sie, aby tacznik sprzegajacy z siecig byl zainstalowany po stronie nN istniejgcego transformatora,
sterowany z poziomu dyspozytorskiego RDM w Kaliszu. W przypadku zastosowania autonomicznego
transformatora dla jednostki wytwérczej, tacznik zainstalowac po stronie SN transformatora.
winna zosta¢ zapewniona mozliwo$¢ odwzorowania — w systemach nadzoru dyspozytorskiego stanu pofoZenia
lacznika w systemie SCADA okreslonych w pkt. 7.2.6 a) oraz zdalnego pomiaru parametréw generowane;
energii elektrycznej (moc czynna, bierna, napiecie, prad oraz w przypadku maszyny synchronicznej
czestotliwosg),
zestawic, wyposazy¢ i utrzymac na koszt Wytworcy urzadzenia koricowe (w elektrowni oraz w RDM Kalisz).
parametry faczy komunikacyjnych dla przesylania powyZszych informacii tj:

- transmisja zgodna z protokotem DNP3,

- predko$¢ transmisji 9600 kb/s
karte SIM udostepnia EOP na etapie uruchomienia stacji Podmiotu Przylaczanego.

7.2.7 Demontaze: nie dotyczy.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:

a) zwigzanej z odbiorem energii elekirycznej czynnej na potrzeby wiasne:
tgp1=+Q/+P <04

tgpd=- Qu/ +P =0

zwigzanej z wprowadzaniem wyprodukowanej energii elektrycznej czynnej do sieci:
tgp2=+Qu/-P <04

tgp3=-Qv/-P =04

przy braku przeptywu energii elektrycznej czynnej:

Q=Q=Qv=Qv=0

gdzie:

- P - oznacza energie czynng wprowadzong do sieci

+P - oznacza energig czynna pobrang z sieci

Qi; Qu; Qu; Quv; - moce bierne zdefiniowane jako wektor wskazowy w kwadrantach uktadu kartezjanskiego.

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego:

Zgodnie z zapisami punktu C.3. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie ENERGA -
OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, Wytworca energii elektrycznej przytaczony do sieci rozdzielczej ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu winien zbudowa¢ uktady pomiarowo-rozliczeniowe spetniajace nastepujace warunki:

Miejsce zainstalowania:

a)

uktad pomiarowo-rozliczeniowy nalezy zabudowaé¢ w stacji SN Wytwércy w polu pomiarowym,

Sposob pomiaru:
posredni w rozdzielni SN w polu pomiarowym,
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Liczniki:
a) klasa dokladnosci:

licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klase dokfadnosci nie gorszg niz C
dla pomiaru energii czynnej oraz nie gorszg niz 1 lub 1S dla pomiaru energii biernej; licznik dostarczy i zainstaluje
ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu,

b) funkcjonalnosé licznikow:

licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym winien umozliwia¢ dwukierunkowy pomiar energii
czynnej oraz biernej mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjg profili obcigzenia,

liczniki energii elektrycznej powinny umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamieci pomiaréw mocy czynnej w
okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamykac okresy rozliczeniowe,

powinien by¢ mozliwy lokalny peiny odczyt ukladéw pomiarowych w przypadku awarii taczy transmisyjnych lub w
celach kontrolnych.

Rodzaj mierzonej energii:
Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna czynna oddana, Energia elektryczna bierna w 4 kwadrantach,
Moc maksymalna pobrana.

Przystosowanie uktadu pomiarowo — rozliczeniowego do systemu zdalnego odczytu danych pomiarowych:

a) ukiad transmisji danych pomiarowych powinien zapewnia¢ standard protokolu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt
danych pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu
Dystrybucyjnego,

b) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej powinien umozliwiac transmisje danych pomiarowych nie czesciej
niz raz na dobe,

c) ukiad pomiarowy na zaciskach generatora powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych,

d) liczniki ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i ukladu na zaciskach generatora winny by¢ spiete w jedng siec
umozliwiajacq odczyt licznikéw przy pomocy jednej drogi transmisji,

e) fransmisja danych pomiarowych winna by¢ realizowana poprzez facze GSM/GPRS. Modut komunikacyjny dla ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartg SIM dostarcza i instaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Wymagania dodatkowe:

a) wzorcowane przektadniki winny mie¢ klase doktadnosci nie gorsza niz 0,25 dla przektadnikow pradowych i 0,2 dla
przektadnikow napieciowych oraz winny by¢ instalowane w kazdej z faz,

b) przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby warto$¢ pradu wynikajaca z planowanej mocy umownej i
uwzglednienia zadanego wspéitczynnika tgl byta nie mniejsza niz 1% i nie wieksza niz 120% wartosci znamionowego
pradu pierwotnego,

c) przekladniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigzenie strony wtérnej zawierato sig migdzy 25%
a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojen /rdzeni przektadnikow.

W przypadku wystapienia koniecznosci dociazenia uzwojenia lub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy
zastosowac atestowane rezystory instalowane w obudowach przystosowanych do plombowania,

d) do uzwojenia wtérnego przekiadnikéw pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przylgczac innych przyrzadow
poza licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystorow docigZajacych,

e) uklady pomiarowe powinny umozliwia¢ pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikow tréjsystemowych.
W ukiadach posrednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe przekiadniki pradowe i napieciowe w
ukfadzie ,Y”,

f) wspoiczynnik bezpieczenstwa przektadnikow pradowych FS powinien by¢ = 5,

g) wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz ostony i urzadzenia wchodzace w skiad ukiadéw pomiarowych energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,

h) ukiady pomiarowe powinny posiadac podtrzymanie zasilania ze zrodet zewnetrznych,

i) zabudowa ukladéw pomiarowych (w tym przygotowanie obwodéw wtérnych oraz przygotowanie miejsca na licznik

energii elektrycznej wraz z modutem komunikacyjnym), winno odby¢ sie kosztem oraz staraniem Wytworcy.

Szczegoty w zakresie urzadzen ukladu pomiarowego mozna ustali¢ na etapie projektowania w Wydziale Pomiaréw Specjalistycznych, al.
Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, tel. (0-62) 5002312. Powyzsze nie stanowi uzgodnienia ostatecznego.

Ze wzgledu na fakt, ze miejsce dostarczania energii elekirycznej nie pokrywa sie z miejscem zainstalowania ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego w rozliczeniach moze zosta¢ zastosowany wspélczynnik strat w projektowanej linii SN, nalezacej do Wytworcy.

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;:
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

10.1.

10.2.

a)
b)

uktad sieci: nie dotyczy,

napiecie znamionowe sieci: nie dotyczy,

maksymalny prad zwarciowy w sieci: nie dotyczy,

system ochrony od porazen: nie dotyczy.

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:

sposob pracy punkiu neutralnego sieci: kompensowany,

napiecie znamionowe sieci: 15 kV,

Prad pojemnosciowy |c przed skompensowaniem: Sekcjal — 84A; Sekcja2 — 120A,
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1.

12.

d)  Prad wymuszania skfadowej czynnej — 20A

e)  Przekompensowanie: 20A (zainstalowane uklady nadaznej regulacji)

f)  czas wylaczenia zwarcia doziemnego: 3s,

g) moc zwarciowa na szynach 15 kV: Sekcjat - 201,4MVA, Sekcja2 - 189,1MVA,

h)  czas wylgczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Pleszew: 0,3 s,
Rzeczywista wartos¢ pradu oblicza projektant,

i) system ochrony od porazen: uziemienie ochronne.

10.3. Inne:

10.3.1. Wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:

a)

n)

jednostka wytworcza winna by¢ wyposazona w bezprzerwowo dzialajacg automatyke utrzymujacq
parametry wytwarzania na zadanym poziomie i niezwlocznie reagujaca na stany zakléceniowe,
wyposazenie jednostki wytworczej musi by¢ tak dobrane, aby posiadata ona zdolnosci regulacyjne
gwarantujace utrzymywanie napigcia w miejscu przylaczenia od 15,0 kV do poziomu 16,5 kV,

uktady automatyki musza zabezpieczaC przed wzrostem napiecia, powodowanym przez jednostki
wytworcze ponad dopuszczalny poziom 16,5 kV

przewidzie¢ automatyke powodujacg natychmiastowe odigczenie jednostki wytworczej w przypadku zaniku
napiecia w sieci ENERGA - OPERATOR SA,

przewidzie¢ natychmiastowe odligczenie jednostki wytworczej w przypadku uszkodzenia automatyki
zabezpieczeniowe),

przed oddaniem do uzytkowania jednostki wytwércze] nalezy udostepnic urzadzenia automatyki
zabezpieczeniowej dla stuzb ENERGA - OPERATOR SA w celu sprawdzenia poprawnosci ich dziatania,
ukfady automatyki muszg ogranicza¢ do 35 ilos¢ operacji faczeniowych dla calego zespolu w okresie
dwugodzinnym,

wytaczenie zwarC przez automatyke jednostek wytwdrczych wchodzacych w skiad elektrowni musi
nastepowac z czasem nie dtuzszym niz 120 ms,

jednostke wytwdrczg nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia dodatkowe migdzy innymi w: zabezpieczenie
nadpradowe zwloczne, zabezpieczenie nadprgdowe bezzwloczne, zabezpieczenie przed asymetrig
obcigzenia, zabezpieczenie podnapigciowe, zabezpieczenie nadnapieciowe, zabezpieczenie przed pracg
silnikowa, zabezpieczenia nadczestotliwosciowe i podczestotliwosciowe,

jednostka wytworcza musi by¢ wyposazona w zabezpieczenia przed praca wyspowa,

jednostka wytworcza musi by¢ wyposazona w uktady kompensacji mocy biernej,

w dokumentacji projektowej nalezy sprawdzi¢ selektywnos¢ nastaw zabezpieczen dodatkowych wzgledem
zabezpieczen podstawowych jednostki wytwérczej. Wartosci nastaw zabezpieczen dodatkowych na etapie
projektowania uzyskac w Wydziale Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi,

szczegoly w zakresie automatyki zabezpieczeniowej, speiniajacej wiw kryteria, jak | w zakresie urzadzen
automatyki zabezpieczeniowej mozna ustalic na etapie projektowania z pracownikami Wydziatu
Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu tel. 62 500 24 25,
Powyzsze nie stanowi uzgodnienia ostatecznego,

ukftady automatyki muszg ogranicza¢ laczng wartos¢ mocy czynnej wprowadzanej do sieci ENERGA-
OPERATOR SA przez jednostki wytworcze Elektrowni Fotowoltaicznej ,,PV Suchorzew dz. 1/5, 1/6” do
999 kW.

10.3.2  Sie¢ elekiroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére mogg powodowac przerwy w zasilaniu
trwajgce do kilku sekund.
10.3.3  Wymagania w zakresie systemow sterowania: zgodnie z wymaganiami producentow urzadzen wytworczych.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy:

Rodzaj - Prad znamionowy llos¢ sztuk
urzadzeniafinstalaciji/sieci Napgcis 2nsim. U V] Wi, P 1] przy Png [A]
SUNGROW SG110CX 0,32-0486 110 158,8 9

Inne ustalenia:

12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:

a) Wymagane jest opracowanie dokumentacji projektowej na zakres inwestycji realizowanej przez Energa-Operator SA
obejmujacej budowe Przylacza i Rozbudowe Sieci Elekiroenergetycznej oraz na zakres zwigzany z budowg Instalacji
Przylaczanej przez Podmiot Przytaczany,

b) zgodnie z ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami przed przystapieniem do prac budowlano-
montazowych zwiazanych z realizacjg niniejszych warunkow, na zakres prac realizowanych przez Energa-Operator SA, nalezy
opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyska¢ wymagang ww. przepisami decyzje administracyjna. Dokumentacije
projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie ze Standardami technicznymi ENERGA-OPERATOR SA - zalgcznik nr 36 dostepnymi
pod adresem: www.energa-operator.pl / dokumenty i formularze / instrukcje i standardy / standardy techniczne,

c) dokumentacja projektowa urzgdzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej ninigjszymi warunkami przytaczenia,
wraz z projektowanym uktadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia w
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zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przylaczenia w oryginale (2 egz.) wraz z wersjq elektroniczng w nastepujacej
formie:

— opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzeri — 1 plik pdf,

— mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi — plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf. Jesli w zasobach geodezyjnych
znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy jg umiescic w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowat w
zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sie
skanowanie podktadu graficznego).

Elementy projektowe maja zostaé wrysowane cyfrowo w ukladzie wspéirzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o
nazwie - numer warunkéw-opis (np.: ,12345-kabel”, ,12345-,rura osfonowa’, efc.).

— pozostale rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jeZeli sq skrzyzowania lub zblizenia do ciagow
liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego — plik pdf.

— uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano
wczesniej takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostato wydane).

12.2.  Dotyczy wspétpracy ruchowey:

a) co najmniej 2 miesiace przed terminem uruchomienia urzadzen pozostajgcych w eksploatacji podmiotu
przylaczanego nalezy opracowac i uzgodnic w ENERGAOPERATOR SA Oddziat w Kaliszu Instrukcje ruchu i
eksploatacji urzadzen, instalacji i sieci oraz Instrukcje wspolpracy projektowanej elektrowni z siecig Operatora,
obejmujaca urzadzenia pierwotne oraz automatyke i zabezpieczenia,

b) przed zalaczeniem elektrowni do ruchu, nalezy powiadomi¢ Wydzial Zarzadzania Pomiarami oraz Wydziat
Zarzadzania Uslugami Specjalistycznymi w celu omowienia zakresu sprawdzen i préb funkcjonalnych, jaki beda
odbywac sig przy udziale pracownikéw Operatora,

c) przylaczang elektrownie nalezy wyposazy¢é w urzadzenia telemechaniki przystosowane do zdalnego nadzoru i
sterowania, z punktu dyspozytorskiego ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, w zakresie niezbednym dia
monitorowania prawidiowej wspotpracy jednostki wytworczej z siecia. W tym zakresie nalezy przewidzie¢:

- mozliwos¢ zdalnego sterowania wylacznika sprzegajacego z siecig z mozliwoscig jego zablokowania i kasowania

blokady zatgczenia,

- sygnalizacje dwubitowa potozenia wytacznika sprzegajacego z siecia,

- sygnalizacje dwubitowg polozenia uziemnika w polu sprzegajacym,

- sygnaly zbiorcze zadziatania i niesprawnosci zabezpieczen,
12.3. Instalacja wytworcza nie moze pracowa¢ z moca powyzej 999 kW mierzong w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
12.4.  Dotyczy umowy o przytaczenie: nie dotyczy.
12.5.  Inne wymagania:

125.1.  Realizacja Inwestycji powinna w maksymalny sposéb uwzglednia¢ realizacje zadania w technologii PPN (prac pod
napieciem) oraz ogranicza¢ do minimum czas wytaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napigcia zgodnie z
obowigzujaca w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw
planowanych”. Roboty budowlane przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy zrealizowac w stanie
beznapieciowym.

125.2. W przypadku braku mozliwosci wykonania prac w technologii PPN prace nalezy wykonac w stanie beznapigciowym
ograniczajac do minimum czas i ilo$¢ wylaczanych podmiotéw, zasilajac w miarg mozliwosci wylgczane stacje z
agregatow pradotworczych.

12.5.3.  Odbiér wykonania instalacji przytaczanej,

a) Wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przytaczany odbioru wykonanej/przebudowanej
instalacji przytaczanej,
b) Warunkiem bezwzglednym przystapienia do odbioru jest oprocz zgloszenia obiektu do odbioru, o czym mowa
powyzej, dostarczenie przez Podmiot Przytaczany nastepujacych dokumentow:
—pozwolenia na budowe obiektu przylaczanego lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacji prac
(np. zgtoszenie);
— protokolu odbioru przylaczanych urzadzen i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego
przez Podmiot Przylaczany wraz z zatacznikami:
~ protokotami badan odbiorczych instalacji,
~ protokolami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen tacznosci oraz telemechaniki (o
ile obiekt jest wyposazony),
~ protokotami badan odbiorczych urzadzen wytworczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych),
~ innymi dokumentami wynikajacymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowan.
—o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji z
Prawem budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,
—dokumentacji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami
(jesli takowe nastapity),
—uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspolpracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o
uzgodnieniu),
—o$wiadczenie Podmiotu przylaczanego, o gotowosci instalacii przytaczanej w zakresie objetym umowg o
przytaczenie.
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14.
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17.

12.6. Dotyczy przylacza tymczasowego do zasilania placu budowy: nie dotyczy.

12.7. Urzadzenia do miejsca rozgraniczenia wtasnosci oraz uklad pomiarowo-rozliczeniowy winny by¢ dostepne w kazdej chwili
dla personelu technicznego ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

12.8. Prace montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji odbiorczej do miejsca rozgraniczenia wtasnosci realizuje Wytworca za
posrednictwem os6b / firm posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

12.9. Zastosowane urzadzenia i materialy muszg posiadac stosowne atesty i certyfikaty.

12.10. W przypadku wystapienia ewentualnej kolizji projektowanego obiektu z istnigjacg siecig elektroenergetyczng
Whioskodawca winien wystapic w formie pisemnej do ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu o okre$lenie
warunkow usuniecia kolizji. Naklady zwigzane z potencjalng przebudowg infrastruktury elektroenergetycznej
Przedsiebiorstwa energetycznego ponosi Podmiot wchodzacy w kolizje.

12.11. Kompensacja biegu jalowego transformatora: jest wymagana.

12.12. Dotyczy testow wspolpracy istniejacej Elektrowni Fotowoltaicznej ,PV Suchorzew dz. 1/5, 1/6” z siecig
elektroenergetyczng: w terminie do dwunastu miesigcy od uruchomienia wykonac w punkcie przytaczenia wiw instalacii
testy sprawdzajace wspdiprace zgodnie z obowigzujacymi normami oraz IRIESD Protokét z testow przedstawic w ENERGA
- OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

12.13. Dotyczy testow sprawdzajacych: w terminie dwéch miesiecy po podpisaniu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucii
wykona¢ badania jakosci dostarczanej energii elekirycznej w punkcie przylaczenia Elektrowni Fotowoltaicznej ,,PV
Suchorzew dz. 1/5, 1/6” zgodnie z obowigzujacymi normami oraz IRIESD i przedstawi¢ wyniki badan w Wydziale
Przylaczen i Rozwoju ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spetniat wymagania okreSlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzi¢ zaktocenia do sieci

rozdzielczej nalezy zastosowac odpowiednie urzadzenia eliminujgce wprowadzanie zakiocen. ENERGA - OPERATOR SA Oddziat

w Kaliszu zastrzega sobie prawo wylaczenia urzadzen i instalacji Wytworcy w przypadku stwierdzenia wprowadzania zakiocen do

sieci rozdzielczej. Ponowne zalgczenie obiektu nastapi po wyeliminowaniu przyczyny powstawania zakiocen.

Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w obowigzujacej Instrukcji Ruchu i

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA - OPERATOR SA.

Standardy jako$ciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz. U. Nr 93 poz.

623 2 2007 r.).

ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy

liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewni¢

jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrodta energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Przy realizacji niniejszych warunkow przytaczenia nalezy spefnia¢ warunki i wymogi:

a.  okreSlone w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/631 zdnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajace kodeks sieci dotyczacy

wymogow w zakresie przytaczania jednostek wytworczych do sieci (dalej: NC RfG),

b. ustanowione na podstawie NC RfG

oraz

IRIESD i IRIESP w zakresie nieuregulowanym w dokumentach, o ktorych mowa w pkt. a) i b)

Wiasciciel zakladu wytwarzania energii jest zobowiazany do spelnienia wszystkich warunkéw i wymogéw wynikajacych z

dokumentoéw powotanych w pkt. a) i b) powyzej, w tym w szczegdlnosci do wypelnienia obowiazku - przeprowadzenia testow i

symulacji, - dostarczenia certyfikatow sprzetu, - wystapienia i pozyskania odpowiednich pozwolen.

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na

zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Anuluje sie Warunki Przylgczenia nr P/16/005448 z dnia 07.02.2018.

Otrzymuja:

1.

2.
3.
4.

ds. Bogwoju Sle
rzgffwﬂf -kj_r
........... Przémystaw Kubiak. .....

OPRACOWAL.: ZATWIERDZIL:
Indynler

Tel. : (062) 500-23-28

Whioskodawca.
44MMRP.

4UQ - wim,
4MMPR - ala.
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