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STAROSTWO POWIATOWE
Czes¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terem.i}'_- anska 70
B3-300 Plesaaw

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego, podstawa opracowania projektu

Zakres zamierzenia obejmuje budowe farmy fotowoltaicznej o mocy 999 780 W, w skiad
ktorej wchodzg: wolnostojace panele fotowoltaiczne (kolektory stoneczne) o mocy 570 W kaidy wraz

z okablowaniem, inwerterami, rozdzielnicami, stacjg transformatorowg, ogrodzeniem.

Zamierzenie bedzie realizowane na czeéciach dzialek nr ewid.: 45/2, 44; arkusz mapy 11; obreb

Piekarzew, nr obrebu: 0018; jednostka ewidencyjna nr 302006_5; gmina Pleszew.

Zamierzona inwestycja jest realizowana na gruncie na terenie rolniczym, we wsi Plekarzew.
Projektowana farma fotowoltaiczna o lacznej mocy catkowitej 8999 780 W zostanie przylgczona

do istniejgcej sieci elektroenergetycznej operatora systemu dystrybucyjnego, wg odrebnego opracowania.

Inwestycja nie narusza oraz nie zmienia istniejacego przeznaczenia dziatki. Teren dziatki pod
modulami fotowoltaicznymi, na ktorych realizowana jest inwestycja, nie zostaje przeksztatcony

i po zlikwidowaniu instalacji moze byc uzytkowany rolniczo.

W skiad realizowanego zamierzenia wchodzg:

- panele sloneczne w ilodci 1 754 szt. wraz z okablowaniem,

- inwertery fotowoltaiczne w ilosci 7 szt.,

- trasy kablowe,

- stacja transformatorowa,

- ogrodzenie z bramg wjazdowg,

- kanstrukcje pod panele,

- budowa przylacza kablowego (wg odrebnego opracowania)

Podstawe opracowania projektu stanowi:
- zlecenie na wykonanie prac projektowych;
- dane do opracowania dokumentacji projektowej
- mapa geodezyjna sytuacyjno - wysokosciowa (mapa do celéw projektowych);
- inwentaryzacja w terenie;

- aktualne przepisy | normy.
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ul. Poziiur ska 78

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu 63-300 Pleszew
Teren inwestycji znajduje sig we wsi Piekarzew, obreb nr ewid. 0018, na czgiciach dziatek
nr ewid.: 45/2, 44; arkusz mapy 11; gmina Pleszew. Znaczng powierzchnie dziatek zajmujg uzytki rolne.

Aktualnie teren planowanej inwestycji jest wykorzystywany rolniczo.

Stacja transformatorowa zostanie posadowiona w odleglosciach: 405,72 m od najblizszego budynku
gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 45/2 oraz 424,93 m od najblizszego budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dz. nr ewid. 44. Kolektory fotowoltaiczne 20stang zainstalowane w odlegtoéciach:
97,69 m od najblizszego budynku gospodarczego na dz. nr ewid. 45/2 oraz 116,97 m od najblizszego

budynku mieszkalnego na terenie dziatki nr ewid. 44.
Teren inwestycji sgsiaduje z terenami o podobnym przeznaczeniu tj. rolniczym.

Miejsce planowanej Inwestycji w wigekszoéci jest pokryte trawg. Na terenie planowanym pod
inwestycje wystepuja dwa drzewa. Teren objety opracowaniem jest ptaski, z niewielkimi deniwelacjami.
Na wskazanym terenie nie wystepujg chronione gatunki roslin, a realizacja inwestycji nie wigze sie

z wycinka drzew ani krzewow.

Istniejace obiekty budowlane:

Na terenie objetym opracowaniem brak budynkéw. Srodkowa czes¢ dziatki nr ewid.: 44
przecina napowietrzna linia elektroenergetyczna sredniego napiecia. W/w linia elektroenergetyczne
wraz z wyznaczonym pasem ochronnym znajduje sie poza terenem inwestycji. Na terenie dziatki

nr ewid. 44 - w poludniowej czesci terenu inwestycji znajduje sie ogrodzenie z bramg wjazdows.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowana farma fotowoltaiczna jest zlokalizowana na gruncie. W miejscu Instalacji zostanie
zamontowanych 1754 szt. moduléw fotowoltaicznych - lokalizacja paneli w pélnocnej oraz érodkowej
czesci dziatki nr ewid. 45/2 oraz w $rodkowej czesci dziatki nr ewid. 44. Rozmieszczenie paneli solarnych

oraz innych obiektéw budowlanych zgodnie z rysunkiem nr PZT.01 Projekt zagospodarowania terenu.

Moduty zostang zamontowane na konstrukcji wsporcze], systemowej, przedstawione] w czesci
graficznej projektu architektoniczno-budowlanego. Konstrukcja wraz z panelami o wysokosci 2,84 m.
Miejscowo wysokos¢ konstrukcji moze osiggac do 3,44 m w zaleznodci od lokalnego uksztattowania terenu,
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W pdinocnej czesci terenu objetego opracowaniem lérudknwas czest  dzialki .nr. ewid. 44)
Rornanska 76

zlokalizowano jedng stacje transformatorowg o wymiarach 2,66 x 4,76 mf{;l,gh%ﬁhtg;fm{a stacji

w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Projektuje sie wewnetrzng instalacje elektroenergetyczng: panele fotowoltaiczne lgczy sie
przewodami solarnymi DC. Moduly faczy sie do projektowanych inwerterdw. Z kolei inwertery

laczy sie ze stacjg transformatorowg za posrednictwem kabli po stronie AC.

Teren farmy fotowoltaicznej zostanie ogrodzony. Fragment istniejgcego ogrodzenia z bramg
wjazdowg zlokalizowanego w poludniowej czedci terenu inwestycji przewidziany jest do likwidacji. Projekt

zaklada wykonanie nowego ogrodzenia zgodnie z czedcig graficzng.

Uksztaltowanie terenu i ukiad zieleni: realizacja inwestycji nie zaklada zmiany istniejgcych rzednych
terenowych, teren pozostanie plaski, 2 niewielkimi deniwelacjami. Teren farmy zostanie obslany trawami

o gatunkach wystepujgcych lokalnie.

Ukfad komunikacyjny: wjazd na teren inwestycji znajduje sie w potudniowe] czesci dziatki
nr ewid. 44 i prowadzi przez istniejgce gospodarstwo rolne. Lokalizacja wjazdu na teren objety
opracowaniem zostala oznaczona na rysunku nr PZT.01. Zaprojektowano dojazd do stacjl
transformatorowe] oraz plac manewrowy 2z dwoma miejscami postojowymi dla obslugi farmy

fotowoltaiczne].

Dostep do drogi publicznej: projektowana inwestycja posiada dostep do drogi gminnej,
zlokalizowanej na terenie dziatki nr ewid. 39, ktora przebiega wzdtuz poludniowych granic dziatek nr ewid.

44 | 45/2. Dostep do drogi poprzez istniejacy, bezpoéredni zjazd.

Projektowana instalacja jest obiektem bezobstugowym. Po zakorczeniu eksploatacji elektrowni,

instalacja zostanie zdemontowana lub zmodernizowana.

3.1. Wewnetrza instalacja elektroenergetyczna nN

W projektowane] instalacji fotowoltaicznej kable z inwerteréw wprowadzié do stacji.
Trasy kabli przedstawiono na rysunku nr PZT.01. Kable zostang ulozone w trasach kablowych i rurach

instalacyjnych zgodnie z norma w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie,

Projektowane kable Nn lgczace inwertery ze stacjg transformatorowg ukfadat na dnie wykopu

o gtebokosci nie mniejszej niz 70 cm. Utozone kable nalezy zasypal warstwg piasku, nastepnie warstwa
5
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gruntu rodzimego oraz przykryé folig z tworzywa sztucznego w kolorze niehleysim.- ﬂdleginét fﬂﬁi_d‘d hiih_é
powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Kabel powinien byé uloiony w wykopie Iii'jiqfahstaf z I_;_éhasem
(okolo diugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunieé gruntu. Tak utozony
kabel nalezy zacpatrzy¢ na catej diugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz

10 m oraz w rozdzielnicy wewnatrz stacji transformatorowej.

W przypadku konstrukcji na gruncie przewody solarne przymocowaé do konstrukcjl stolu,
na ktérym znajdujg sig ogniwa fotowoltaiczne lub ewentualnie utozy¢ w ziemi. Glebokosc wykopu i sposéb

ulozenia jak opisany powyiej.

Material nalezy zamawiac zgodnie z przedmiarem robdt. llosci kabli kontrolowac podczas budowy.

Ochrona przeciwporaieniowa i przeciwprzepieciowa:

Jako ochrone dodatkowy przed poraieniem pragdem elektrycznym w sieci SN zastosowano
uziemienie ochronne, Jako ochrone dodatkowa (przy uszkodzeniu) w sieci nN (na odcinku od inwerterdw
do stacji transformatorowej) zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania z zastosowaniem urzgdzen
ochronnych nadpradowych w ukladzie sieci TN-C oraz ograniczniki nn w stacji. Obiekt wykonany

w ukladzie IT- samoczynne wylaczenie zwarcia przy zwarciu miedzyfazowym.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim projektowanych urzgdzen wytwdrczych
realizowana Jest przez zastosowanie gldwnych polgczen wyrdwnawezych wszystkich czesci przewodzgcych
dostepnych (trasa polozenia bednarki FeZn 25x4). W inwerterach zainstalowane sg elektroniczne uklady
kontrolujgce rezystancje izolacji przewodéw do nich przylfaczonych. Po wykonaniu pomiaru izolacji
i potwierdzeniu ich prawidlowosci inwerter zafgczy sie - realizowana jest w ten sposéb funkcja ochrony
przed zwarciami doziemnymi wystgpujgcymi przed zaciskami AC (w kierunku strony DC systemu

fotowoltaicznego).

Do ochrony przeciwprzepieciowej urzadzen elektronicznych zgodnie z normg PZ-IEC60364-4-443
(,Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub {gczeniowymi”) zaprojektowano system oparty na ogranicznikach przepieé,

umieszczonych bezposrednio w inwerterze (przetwornicy).
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ul. Poznanska I'L
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1.  Teren abjety decyzjg o warunkach zabudowy nr 73/2023 (ograniczany pkt. A-F) ........ 21420,90 m*?
w tym:
1.1, Powierzchnia zajeta przez stacje transformatorowag ...........coveiessssensssesmsassmmssssnsssssssns 12,66 m
1.2. Opaska okapowa wokdt stacji transformatorowej ........ccccevceivinene RN E P b S e 14,98 m

1.3. Nawierzchnia gruntowa stabilizowana tluczniem (dojazd do stacji transformatorowej

. Powierzchnia

wraz z placem manewrowymi i dwoma miejscami postojowymi) ... 1371,00 m

1.4. Powierzchnia bICIORICINIR CZYNING ....ocmriinnimmmiinaisinsississsssnssnsssasssissssrsss ionivsesinsssses 20 022,26 m*

2. Teren projektowanej farmy fotowoltaicznej (ograniczony pkt. 1-8)

H: CTERC OE, W S L S0, B .o i onsiomns e s oo e ach s 17 41B,00 m*
w tym:

2.1. Powierzchnia zajeta przez stacje transfOrMatorDWa ......cceimmsrimmeismsssmasmssssesssesssnssss 12,66 m’
2.2. Opaska okapowa wokét stacji transformatorowWe] ... isnnmsn e 14,98 m’

2.3. Nawierzchnia gruntowa stabilizowana tfuczniem (dojazd do stacji transformatorowej

wraz z placem manewrowymi i dwoma miejscami postojowymi) ...........cccceevneeeen. 1371,00 m?

24, Powierzehnia DIOIOBICTNIR CEYIING wuiviismisiisssninsisenissmassias i ssissiosi sosuss insssas sapdisisssis 16 019,36 m’

- wielkoéé ni zab icznej*: 17 418,00 m*

* powierzchnie zabudowy farmy fotowoltaicznej wyznaczono zgodnie z definicjg wskazang w § 1 ust, 2
pkt 2, Rozporzadzenia Rady Ministrow 2z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsiewziet

mogacych znaczgco oddziatywad na Srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1B39) - przez powilerzchnie
zabudowy rozumie sig: cyt. "powierzchnig terenu zajetq przez obiekty budowlane oraz pozostalq

powierzchnie przeznaczong do przeksztaicenia w wyniku realizacji przedsiewziecia.”

- obszar potozony bezposrednio pod ogniwami fotowoltaicznymi bedzie powierzchnig czynna
biologicznie

5. Warunki realizacji inwestycji w kontekscie zgodnosci z decyzia o warunkach zabudowy

- inwestycje zlokalizowano zgodnie z terenem inwestycji okreslonym na zafgczniku graficznym
do decyzji nr 73/2023 o warunkach zabudowy z dnia 18.05.2023r., Znak sprawy: GP.6730.32.2023

Teren objgty opracowaniem t]. teren projektowanej farmy fotowoltaicznej nie wykracza poza obszar

objetym w/w decyzjg - warunek speiniony
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- taczna moc farmy fotowoltaicznej: 999 780 W B3-300 Ploszew

(max. dopuszczalna: 1000 000 W = 1 MW) - warunek spetniony
- liczba paneli fotowoltaicznych: 1 754 szt. (max. dopuszczalna: 2 000 szt.) - warunek spetniony
- liczba stacji transformatorowych: 1 szt. (max. dopuszczalna do 1 szt.) - warunek spetniony
- liczba inwerteréw: 7 szt. (max. dopuszczalna do 10 szt.) - warunek spetniony

- powierzchnia terenu projektowanej farmy fotowoltaicznej: 17 418,00 m* = 1,74 ha

(max. dopuszczalna: 2,2 ha) - warunek spetniony

- udzial powierzchni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu terenu przeznaczonego pod inwestycje

obliczony jako:

a) procentowy udzial powierzchni biologiczne czynnej w powierzchni terenu objetego decyzjg o
warunkach zabudowy (pkt. A - F):
(20 022,26 m?/ 21 420,90 m* ) x 100% = 93,47 % (minimalny wymagany: 10%) - warunek spetniony

b) procentowy udziat powierzchni biologiczne czynnej w powierzchni terenu projektowanej farmy
fotowoltaicznej (pkt. 1 - 8):
(16 019,36 m*/ 17 418,00 m”* ) x 100% = 91,97 % (minimalny wymagany: 10%) - warunek spetniony

- kgt nachylenia pojedynczego panelu fotowoltaicznego a tym samym catego stolu konstrukeji wsporczej

paneli: 25° (dopuszczalny z zakresu od 15° do 70°) - warunek speiniony

- wysokos¢ konstrukcji wraz z zamocowanymi panelami fotowoltaicznymi: 2,84 m z dopuszczeniem

miejscowego zwigkszenia wysokosci do 3,44 m w zaleinoéci od lokalnego uksztaltowania terenu
{max. dopuszczalna do 4,50 m nad gruntem) - warunek spetniony

- liczba kondygnacji stacji transformatorowej: 1 (max. dopuszczalna: 1) - warunek spetniony

- wymiary stacji transformatorowej: dlugod¢ 4,76m; szeroko$¢ 2,66m; wysokosé 2,48m (maksymalne
dopuszczalne wymiary: diugosé 10 m, szerokosc 5 m, wysokosc¢ 4,00 m) - warunek spetniony

- na etapie budowy | eksploatacji nakaz zastosowania rozwigzan chronigcych srodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych - projekt naktada
obowigzek zastosowania rozwigzan chronigcych Srodowisko w w/w zakresie - warunek spetniony

- na terenie nieruchomosci wystepuje podziemna sie¢ drenarska - projekt uwzglednia wykonanie inwestycji
bez ingerencji w urzadzenia melioracji wodne] co zostato opisane w pkt. 12 niniejszego opracowania.
Ponad to zobowigzuje si¢ Inwestora do wykonania inwestycji w sposdb zapewniajgcy zachowanie

8
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przebudowania celem zapewnienia swobodnego przeptywu wéd. 63-500 Fleszew

- zaprojektowano dwa stanowiska postojowe dla ssmochoddw osobowych, co gwarantuje prawidtowa
obstuge komunikacyjng inwestycji (minimalna wymagana liczba stanowisk postojowych: 2 szt.)

warunek spefniony

- Wzdiuz wschodniej granicy dzialki nr ewid. 45/2 pozostawiono pas o szerokosci 5 m - teren wylaczony
spod zainwestowania z okreslonym zakazem zabudowy, stanowigcy droge konieczng polegajacq na
prawie przejscia i przejazdu od drogi publicznej przez dziatke nr 45/2, wzdiuz granicy z dziatka nr 46
do dziatki 45/1 - warunek spetniony

6. Warunki realizacji inwestycji w kontekscle zgodnosci 2 Decyzjq o srodowiskowych uwarunkowaniach

Opisywana Inwestycja realizowana bedzie na obszarze wigkszym nit 1 ha w zwigzku z tym
kwalifikuje sie do przedsiewzigc wymienionych w §3 ust, 1 pkt 54b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
10 wrzednia 2010 r. w sprawie przedsigwzigt moggcych znaczgco oddzialywaé na $rodowisko (Dz, U. z 2019
r. poz. 1839), ktéry stanowi iz zabudowa przemystowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi,
wraz z towarzyszaca Jej infrastrukturg, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz:

a) 0,5 ha na obszarach objetych formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 1-5,
8 19 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody,
o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,
b) 1 ha na obszarach innych niz wymienione w lit. a.,
kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywad na srodowisko.

W dniu 09.01.2023r. Burmistrz Miasta | Gminy Pleszew, po przeprowadzeniu stosownego
postgpowania (po zasiegnieciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pleszewle oraz Parfistwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie) wydat decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwzigecla znak spr. 05.6220.1.14.2022.KN5, w ktorej stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko oraz okreslit warunki i wymagania dla przedmiotowe]
inwestycji. W/w decyzje wraz z zalgcznikiem w postaci charakterystyki przedsiewziecia dotaczono

do Projektu Budowlanego,



Planowane zamierzenie budowlane spelnia warunki w/w decyzji o Eranggﬁmf@W}Fuﬁﬁﬁﬁ;ﬁfﬁﬁ

zgody na realizacje przedsiewziecia a w szczegdinosci: ul. |
683200 Fleszewn

- taczna moc projektowanej elektrowni fotowoltaicznej - 999 780 W

{dopuszczona moc do 1 000 000 W = do 1 MW) - warunek speiniony

- powierzchnia inwestycji tj. powierzchnia projektowanej farmy fotowoltaicznej wynosi: 17 418,00 m* =
1,74 ha (maksymalna powierzchnia do 2,2 ha centralnej czeéci terenu dziatki nr ewid. 44 oraz péinocne] |

srodkowe] czgsci dzialki nr ewid. 45/2) - warunek speiniony

- zaprojektowano ogrodzenie azurowe bez podmurdwki z pozostawieniem minimum 0,2 m przerwy miedzy

ogrodzeniem, a gruntem
- zastosowano moduty fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnegj

- panele sloneczne z0stang zamontowane na wysokosci minimum 0,8 m, mierzac od dolnej krawedzi paneli

slonecznych do powierzchni ziemi,

- stacja transformatorowa zostanie wyposazona w szczelng mise olejowg, ktéra w przypadku awarii
umoiliwi przejecie 100% pojemnosci zastosowanego w stacji oleju transformatorowego, zabezpieczajac
tym samym $rodowisko gruntowo-wodne, Misa olejowa zapewni zatrzymanie wszelkich wyciekéw oleju

oraz pozostaiosci po ewentuainej akcji gasnicze] - warunek spetniony
- liczba paneli fotowoltaicznych - 1 754 szt. (max. dopuszczalna: 2 000 szt.) - warunek spetniony
- liczba inwerteréw - 7 szt. (max. dopuszczaina: 10 szt.) - warunek spetniony
- liczba kontenerowych stacji transformatorowych - 1 szt. (max. dopuszczalna: 1 szt.) - warunek spetniony

- poludniowe fragmenty dziatek o numerach ewidencyjnych 45/2 | 44 zostaly wylgczone spod
zainwestowania - zachowano pas o szerokosci co najmniej 70 m od terendw chronionych akustycznie

zlokalizowanych w potudniowych czesdciach dziatek nr ewid. 44 i 45/2 - warunek spetniony

- inwertery zostaly rozmieszczone na terenie inwestycji w systemie rozproszonym, pod panelami oraz
Zlokalizowane w odlegiodci ponad 90 m od najbliiszych terendw chronionych akustycznie

warunek speiniony

- transformator zostanie umieszczony w stacji transformatorowej w postaci zelbetowego konteners,

odleglosci ponad 400 m od terenéw chronionych akustycznie - warunek spetniony
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- realizacja przedsiewziecia nie wigze sie z wycinkg drzew ani krzewow - wantﬁﬁmﬁ PO ATOWE

ul P . 814
- ogrodzenie | stoly montazowe paneli fotowoltaicznych zostang wykonane w odciehiach szarosel lub

zieleni - warunek speiniony

- kgt nachylenia pojedynczego panelu fotowoltaicznego: 25° (dopuszczalny z zakresu od 15° do 70°)

W trakcie realizacji oraz eksploatacji przedsiewziecia naleiy przestrzegac poniiszych warunkéw:

-Wszelkie prace zwigzane z realizacjg przedsiewziecia oraz ruch pojazdow prowadzi¢ wylgcznie w porze

dziennej, tj. w godz. 6.00-22.00;

- Na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowac wykopy,
a uwiezione w nich zwierzeta niezwiocznie przenosic w bezpieczne miejsce. Takg sama kontrole

przeprowadzic bezposrednio przed zasypaniem wykopow;

- Koszenie rodlinnosci pokrywajace] teren elektrowni prowadzi¢ na etapie eksploatacji przedsiewziecia

w okresie od 1 sierpnia do korica lutego;

- Do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrowni stonecznej nie uzywaé roslin obcego

pochodzenia;
- W porze nocnej nie uzywac ciggtego odwietlenia terenu elektrowni | jej ogrodzenia;

- W przypadku mycia paneli fotowoltaicznych stosowac czysty wode bez dodatku detergentéw. Dopuszcza
sie stosowanie Srodkdw biodegradowalnych obojetnych dia srodowiska w przypadku silniejszych

zabrudzen;

- Do realizacji przedmiotowej inwestycji stosowac urzadzenia i sprzet budowlany sprawny technicznie,
spetniajgcy wymogi dopuszczajgce go do uzytku; rodzaj i stan techniczny wykorzystywanego sprzetu musi

zapewnic ochrone srodowiska gruntowo - wodnego przed zanieczyszczeniem;

- Plac budowy wyposaiy¢ w odpowiednig iloé¢ sorbentdw, a ewentualne wycieki z maszyn budowlanych
natychmiastowo neutralizowac przy ich uzyciu; zanieczyszczony grunt przekazac do unieszkodliwienia

uprawnionym podmiotom;

- Naprawy wykorzystywanego sprzetu dokonywac w miejscach do tego przystosowanych;

11



aneTWO POWIATOWE

- Na terenie inwestycji nie przechowywac paliw lub innych substancji E&é%z_aﬁieqy}.ﬁt wody
, e ; 1o _'_'.‘ 'u'_f]
powierzchniowe lub podziemne; “1;,; v__.;;;. Pleaiew

- Wszelkie prace ziemne wykonywat w sposéb zapewniajgcy ochrone gruntu i wdd podziemnych przed

zanieczyszczeniem;

- W przypadku wystapienia kolizji projektowanej instalacji z urzgdzeniami drenarskimi wykona¢ ich

przebudowe w celu zachowania cigglosci sieci;

- Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji planowanego przedsiewzieci, pochodzgce od pracownikéw
prowadzgcych montaz farmy odprowadzac do przenosnych zbiornikéw bezodptywowych, a nastgpnie

zapewnit ich systematyczny wywdz przez uprawnione podmioty;

- Odpady naleiy magazynowac w sposdb selektywny, w pojemnikach lub kontenerach i sukcesywnie

wywozit z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty;

- Wody opadowe i roztopowe z terenu nowoprojektowanej elektrowni odprowadzac w sposob

niezorganizowany w grunt;

- Po zakoniczeniu robdt budowlano-montazowych teren inwestycji nalezy uporzgdkowac;

7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz lokalizacji stanowisk archeologicznych

W rejonie przedsiewziecia (tj. na terenie czesci dz. nr ewid.: 45/2, 44, arkusz mapy 11,
obreb Piekarzew, nr obrebu 0018, gmina Pleszew) nie wystepujg obszary wpisane do rejestru
zabytkéw, ani o znaczeniu historycznym, kulturowym i archeologicznym, jednak roboty budowlane

nalezy prowadzic z nalezytg starannoscig.

W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na przedmiot, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, it jest on zabytkiem, inwestor jest zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. B40
z poin. zm.): wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczyé odkryty przedmiot,
zabezpieczyt przy uiyciu dostepnych Srodkéw ten przedmiot | miejsce jego odkrycia oraz niezwtocznie
zawladomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow oraz Burmistrza Miasta i Gminy

Pleszew. Prace ziemne naleiy prowadzi¢ przy uwzglednieniu wymogdw art. 32 i 33 w/w ustawy.
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Olre ROSTWO POWATOWE
8. slenie zagroien dla érodowiska oraz higieny i zdrowia u:lytknnﬁlm&v}r projektowanych obiektow

Lil Foazhnalhsha .'}",

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym 2z przepisami odrebnymi == o0 Foosaw

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne i nie wnosi

zagroienia dla higieny | zdrowia uzytkownikow i ich otoczenia.

Nie przewiduje sie, aby eksploatacja planowanej farmy fotowoltaicznej mogla wigzaé sie
z naruszeniami standardéw jakosci srodowiska. W szczegdlnosci nie przewiduje sie, aby przekroczone
zostaly dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w érodowisku ani dopuszczalne poziomy halasu w
srodowisku, okreslone w przepisach szczegotowych. Ponadto warstwa antyrefleksyjna pokrywajaca panele
fotowoltaiczne zwiekszy absorbcje energii promieniowania stonecznego i zapobiegnie niepozgdanemu

efektowi odbicia swiatla od powierzchni paneli.

Eksploatacja przedmiotowe] inwestycji nie bedzie wigzata sie z powstawaniem Sciekéw bytowych ani
przemysfowych. Wody opadowe bedg naturalnie infiltrowaly w giab gruntu. Panele stoneczne beda myte
wod3, a w razie koniecznosci wodg z dodatkiem Srodkéw biodegradowalnych. W odniesieniu do zapisow
art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, ¢ i d ustawy oo§ uwzgledniajac charakter planowanego przedsiewziecia
stwierdzono, Ze nie bedzie ono negatywnie oddziatywa¢ na obszary wodno-blotne i obszary lesne, a takie

wody podziemne | powierzchniowe.

Biorgc pod uwage rodzaj i skalg przedsiewzigcia oraz planowane rozwigzania chronigce Srodowisko
gruntowo-wodne nie przewiduje sie jego negatywnego oddzialywania na jednolite czedci wod
powierzchniowych i jednolite czesci wéd podziemnych. W zwigzku z powyiszym nalezy uznac, Ze realizacja
inwestycji nie bedzie miata negatywnego wptywu na osiggniecie celéw srodowiskowych.

Na etapie realizacji inwestycji, maszyny | pojazdy budowlane bedg irédtami hatasu | spalin
- ucigZliwosci w tym zakresie bedq mialy charakter okresowy, przejéciowy, nie wykraczajacy poza
normatywny. Roboty budowlane (w tym zwigzane z ulyciem maszyn zasilanych olejem napedowym)
bedg prowadzone z zachowaniem wymagan okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
oraz zgodnie z przepisami odrebnymi. Nalezy doloiy¢ wszelkich staran aby w trakcie prowadzonych prac
unikng¢ przedostania sie do gruntu i dalej do wéd gruntowych substancji ktére moglyby wplyngé na stan
czystosci Srodowiska. Przyjete rozwigzania projektowe nie spowodujg przekroczenia dopuszezalnego,
ustalonego przepisami poziomu halasu na granicy terenu inwestycji w trakcie jej eksploatacji i nie wplyna

na zwiekszenie halasu na terenach najblizszej zabudowy.
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Eksploatacja inwestycji bedzie zwigzana 2z powstaniem niejonizujacego promleniowan'i_a

A PADTIAN DA AT
ASTWO P VYV

szczalnych okreslonych

9

elektromagnetycznego, ktére nie bedzie irddlem przekroczeri wartosci d%_

ul, P
w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dnpu‘:izrlalwm-,mﬁnmdw

pdl elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z 2019r., poz. 2448),

Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji nalety zapewnié rozwigzania chroniace érodowisko

opisane w pkt. 6 niniejszego opracowania.

9. Warunki ochrony przeciwpoiarowej

Inwestycja leiy poza jednostkq osadniczg - nie wymaga wody do zewnetrznego gaszenia. Inwestycja

nie wymaga dostepu do drogi poZarowej oraz wody do wewnetrznego gaszenia.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Odziatywanie projektowanego obiektu budowlanego | zapewnienie intereséw osdb trzecich

Obszar oddzialywania planowanej inwestycji zostal okreSlony w czesci graficznej projektu - na
rysunku nr PZT.01 ,Projekt zagospodarowania terenu”. Obszar ten zostal oznaczony punktami: od 1 do 8 -
tj. centralna czesci dziatki nr ewid. 44 oraz Srodkowa i pdlnocna czeSt dzialki nr ewid. 45/2;
arkusz mapy 11; w obrebie Piekarzew; nr ewid. obrebu: 0018; jednostka ewidencyjna nr 302006_5;

gmina Pleszew.

Projektowana farma fotowoltaiczna nie powoduje ograniczeri w zabudowie dziatek sgsiednich ani nie
ogranicza w dostepie do $wiatla stonecznego obiektdw na dziatkach okolicznych, nie wprowadza ograniczen
w stosunku do zagospodarowanych dzialek sgsiednich, w tym zabudowy, ktore okreslajg przepisy odrgbne

okreslone przez:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; w tym § 12 ust. 1 pkt. 1,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw; w tym § 216

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie

przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124, poz.1030);
14



- Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w s i i m
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Realizacja inwestycji nie bedzie powodowa¢ ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz érodkéw igcznoéci przez osoby trzecie

w obszarze oddzialywania obiektu budowlanego.

Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektéw oraz sposdb zagospodarowania terenu nie bedg
powodowac ucigzliwosci zwigzanych z hatasem i wibracjami. Poziom mocy akustycznej na granicach terenu
projektowane]j farm fotowoltaicznej nie przekroczy 50 dB w porze dziennej oraz 40 dB w porze nocnej - co
pozostaje zgodne 2 rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw halasu w Srodowisku. Zamierzenie nie wplynie na pogorszenie klimatu
akustycznego w rejonie,

Emisja promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego na etapie eksploatacji przedsiewziecia
nie bedzie #rodlem przekroczeh wartosci dopuszczalnych okredlonych w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych

w srodowisku.

Projektowana inwestycja nie wplynie negatywnie na $rodowisko, a zakres oddziatywania

ogranicza sie wylgcznie do terenu ograniczonego punktami 1-8 (czesci dz. nr ewid.: 45/2 i 44),

Nr _ Spelnienie
Przepisy

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1

Ustawa z dnia 7 lipca - nalezy badac, czy projektowany
czescl dziatek
1994 r. Prawo budowlane| obiekt nie doprowadzl do ograniczenia
1. nr ewid.: spefnia
(Dz. U.z2023r. pobliskich terendw w zakresie
45/2144
poz. 682 ze zmianami) zapewnienia im wskazanych w tym
przepisie wymagan ogdlnych
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Oddziatywanie zwigzane z polozeniem w obszarze Natura 2000 - STAROSTWO POWIATOWE

ul. B 379
Na terenie planowanego przedsiewziecia nie stwierdzono wystepowania siédlisk' przyradniczych

oraz chronionych gatunkéw rodlin i grzybéw. Przedsiewziecie polotone jest poza korytarzami

ekologicznymi,

Planowane przedsiewzigcie nie znajduje sie na terenie Parku Krajobrazowego oraz jest
zlokalizowane poza obszarem Natura 2000, wyznaczonym w tryble ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody, jednak przy wykonywaniu robét budowlanych nalety dochowaé wszelkich norm
jakosciowych m.in. uzywa¢ materiatdw budowlanych wysokiej jakosci, sprzet, maszyny, urzgdzenia do
wykonywania okredlonych robdt winien byé technicznie sprawny, posiadajacy wiasciwe atesty, dopuszczony

do uiytku.

Stwierdzono, ie z uwagi na rodzaj przedsiewziecia, oddzialywania bedg mialy zasieg lokalny
(bez ryzyka transgranicznych oddziatywan), maloznaczacy, krotkotrwaty (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Ponadto 2z uwagi na zakres planowanej inwestycji, nie wystapi mozliwosé
kumulowania sie oddzialywan, a wykorzystanie zasobéw naturalnych, ryzyko emisji, wystepowania innych

ucigzliwosci czy wystapienia powainej awarii przemyslowej bedzie zerowe.

Ze wzgledu na charakter zadania, jego czas realizacji bedzie stosunkowo krétki. Po zakorczeniu
prac budowlanych, zakoriczy sie okres uciazliwoéci spowodowany ruchem pojazdéw | maszyn

wykorzystywanych do prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg przedsiewzigcia.

11. Lokalizacja urzgdzenr melioracji wodnych

Na terenie inwestycji ti. na czesciach dz. nr ewid: 44, 45/2; w obrebie Piekarzew;
nr ewid. obrebu: 0018; jednostka ewid. nr 302006_5; gmina Pleszew, stwierdzono wystepowanie urzgdzen

melioracji wodnych,

Do projektu budowlanego dolgczono pismo z dnia 26.06.2023r. wydane przez Paristwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Kaliszu (znak sprawy: P0O.ZZ1.2.0145.144.2023.BC)
wraz 2z zalgcznikami tj. mapg ewidencyjng z zaznaczonym obszarem oddziatywania urzadzen melioracji
wodnych w skali 1:5000 oraz dwiema mapami sytuacyjno-wysokosciowymi w skali 1:2000

przedstawiajgcymi uklad drenowania uzytkdw rolnych na terenie w/w dzialek oraz na dziatkach przylegtych.
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Z analizy danych ewidenc]i urzadzen melioracji wodnych araz zmeliorowanych gruntéw wynika, ze

dziatki o nr ewid. 45/2 i 44 znajdujg sie czesciowo z zasiggu uddzialvwa%-[é s'}stemdw drenarsﬁch Na
E .

dzialce nr ewid. 45/2 w czeéci potudniowej znajduje sie réw melioracyjny o DIM:HMEHQI R-l,

jednakze jest zlokalizowany poza obszarem objetym realizacjg inwestycji.

W czesci graficzne] opracowania - na rys. PZT.01 oznaczono przebieg podziemnych rurociggéw
drenarskich zgodny 2z w/w zatgcznikami. Projekt zaklada posadowienie konstrukcji wsporczej
paneli fotowoltaicznych na stupach wbijanych do ziemi. W czeéci konstrukcji wsporczych zastosowano
stupy o lokalnie zmienionym rozstawie w celu unikniecia kolizji z drenazem podziemnym. Zmieniona
lokalizacja slupdw w odniesieniu do regularnego ukladu zostala oznaczona na w/w rysunku.
Zgodnie z powyzszym wyklucza sie kolizje projektowanych obiektdw z urzadzeniami melioracji wodnych.
W przypadku wystapienia drenaiu w innej lokalizacji niz okredlona w projekcie na podstawie pozyskanych
map - nalely dostosowaé posadowienie konstrukcji weporczej 2 zachowaniem bezpieczne] odleglosci

od whijanych stupéw do drenazu oraz bez uszkodzenia urzgdzen melioracji wodnych.

Zgodnie z warunkami przedstawionymi w w/w piémie z dnia 26.06.2023r.:

- planowana inwestycja powinna zosta¢ wykonana w sposdb zapewniajacy zachowanie sprawnosci
uzytkowe] urzadzen melioracji wodnych. Ustalenie faktycznego przebiegu podziemnych rurociggow
drenarskich, w tym przypadku naley do wiasciciela gruntu/inwestora. Szczegolowej lokalizacji urzadzen
drenarskich oraz sposobu ich przebudowy czy naprawy, w przypadku uszkodzenia, nalety dokona¢ po
uzgodnieniu, na wiasny koszt w celu utrzymania funkcjonalnosci systemu drenarskiego, z ich
uzytkownikiem - art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.)

- zgodnie z art. 389 pkt 6 w zwigzku z art. 16 pkt 65, art.17 ust. 1, pkt 3 lit. ¢} | pkt. 4 oraz art. 197 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, wykonanie urzgdzen wodnych (odbudowy, rozbudowy,
przebudowy, rozbiérki lub likwidacji urzgdzen, z wylgczeniem robdt zwigzanych z utrzymywaniem
urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji) wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej udzielonej
przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

- zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne, w sprawie decyzji, o ktérych
mowa w art. 389 pkt 6 organem wiasciwym w rozumieniu przepiséw ustawy z dniz 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego w sprawie zgéd wodnoprawnych jest Dyrektor Zarzadu Zlewni
Widd Polskich.

- W trakcie realizacji inwestycji na omawianym terenie nalezy uwzgledni¢ zapisy art. 75-78 ustawy z dnia 20

lipca 2017r. Prawo wodne, zabraniajgce wprowadzania Sciekdw | odpaddw do wod i do ziemi.
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12. Informacja o lokalizacji inwestycji na terenach gérniczych ul e .-.- = '_J /9

Aa.240 Pledszaw
Teren inwestycji jest zlokalizowany poza terenem gorniczym, w zwigzku 2 tym realizacja

przedsiewzigcia inwestycyjnego nie podlega wymogom i uwarunkowaniom okreslonym w ustawie

z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2014 r. poz. 614).

Branta | Zakres Imie Nazwisko Podpis

mer inZ arch. Monika Jabloriska

mgr ink. arch. Monikafablonska

T 4 uprawni=mnis buds spedjalnodel

Architektura uprawnienia w specjainosci architekionicialad Binicktownia.
= I klerowania rofetaims budowlamym

(Projektant) architektonicznej bez ogranicyf ne 2/LOOKRLI022

nr upr. 2/LOOKK/2022

mgr ini. Jacek Szymanski

Instalacje elektryczne uprawnienia w specjalnosci 3 focak Gmmmatek]
INGT G, JACTK S ZYMansK

(Projektant) instalacje i sieci elektroenergetyczne U 3ad7 0 TR T T S

nr upr. 63/93/Wt i 121/94/Wt TR __,?' i
o T B Pl oot 5

18



o s LU 'Tr“JJ’E
("R LA ! :

2.1. Oswiadczenie projektantéw

N 1 1 79
Ul r
B3-300 rieszew

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawc Budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt zagospodarowania terenu
stanowigcy jeden z elementéw projektu budowlanego opracowanego w dniu 01.07.2023r.,

obejmujacy:

Budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na czesciach dziatek nr ewid.: 45/2, 44; arkusz mapy nr 11; jednostka ewidencyjna:
gmina Pleszew, nr ewidencyjny jednostki 302006_5, obreb Piekarzew, nr obrebu 0018,

zostal wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz Polskimi
Normami jak réwniez obowigzujacymi przepisami.

Dane inwestora: MITHRA O Sp. z 0.0. ul. Kramarska nr 3 lok. 1, 61-765 Poznan

Kategoria obiektu budowlanego: Vill - inne budowle

imie | nazwisko,

Fon e pecjalnosé | numer St sehimin podpis
specjain
projektu 2 oéwiadczenia g
uprawnien budowlanych
megr inz. arch. Monika Jabtoriska MEr inz. arch, Mgaflka Jablorska
Architektura ; : ; Foe FLITETER ane w o spedjalrefic
specjalnosc architektoniczna 01.07.2023r. architekionigu# M8 projekiowani
Iijektaht}  ENO Wt g Jlirl.lﬂ'll budiwlanyn]
nr upr. ZILDUKKIZOII ber ograngeed ne 200K /2022
: k riski
Naitaiiis mgr inz. Jacek Szyma : kel
uprawnienia w specjalnosci nar ink, Jogek SZzymanse
elektryczne ) 01.07.2023r. | L. cosvfy 5 v Sl
instalacje i sleci elektroenergetyczne T
(Projektant) o o R T

nr upr. 69/93/Wt i 121/94/Wt
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/0024/2022 L6dz, dnia 10 czerwca 2022 r.

DECYZJA nr 2/LOOKK/2022

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117, t].)
w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), zgodnie z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1980 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r.

poz. 735, 1491, 2052).

stwierdza sie, ze
Pani mgr inZ. arch. Monika Jabloriska
urodzona w dniu 11.12.1990 r. w Pulawach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej
Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej
Okregowej lzby Architektow RP w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

7a s natem
mgrin a Jablonska
uprawnienia by w St jalr

architekton do projektowania
1tam budowlaiym
bz ogroficeen or 2 LO0OKE 2022




STAROSTWO POWIATOWE
o boznanska 7
£3.300 Pleszew

Z-ca Przewodniczgcej Komisji mgr inz. arch. Andrzej Piech

Sekretarz Komisji mgr inz. arch. Karolina Kejna

Z-ca Sekretarza Komisji mgr inz. arch. Monika Wojnarowska
Czlonek Komisji mar inz. arch. Barbara Brzezifiska-Kwaény
Czionek Komisji mgr inz. arch. Monika Majerkowska
Czionek Komisji mar inz. arch. Michal Karpiriski

Czlonek Komisji mar inz. arch. Pawel Pijanowski

Cztonek Komisji dr hab. inz. arch. Przemystaw Szymarniski

& @

Za zgodnosé 7 orygh
mgr inZ. arch. Moni
uprawnbenda b W specjalnodel

architekionics projaktowania
i kiBrowania tami budowdamemi
bz ogranipden nr 2/LOOKE /2022

Otzymuja:

| Wnioskodawca: mgr inz. arch. Monika Jabloriska

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb
posiadajgcych uprawnienia budowlane,

tadzka Okregowa Rada lzby Architekiow RP,

ala.

n=

ol



STAROST\WO POWIATOWE
v Plage -
¥a 78

ut | ; \
B9-800 Pleszew

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]
Lodzka Okregowa Rada 1zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

todzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Monika Jablofiska
posiadajgce kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 2/LO0OKK/2022,

jest wpisana na liste czlonkow Lodzkiej Okregowe]j Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-1126.

Cztonek czynny od; 23-11-2022 .

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2023 r. Lédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Konrad Karmariski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LO-1126-8BB6E-154B-8YBA-1CD4

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ padajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
tOD-S8G-2ZG-PN8 *

Pan Jacek Piotr SZYMANSK! o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1842/02

adres zamieszkania ul. Korzeniowskiego 9, 95-100 Zgierz

jest czlonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomecy watnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku priez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

2godnie z art, 78 ke,

§ 1. Do zachowania elektroniczne) formy czynnodel prawnej wystarcza zlozente céwiadcents woll w postac] elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podplaem elektronicznym,

§ 2. Qswindcrenia woll tiotone w formie elektroniczne) jest rawnowaine @ odwiadezeniem wall Zhotonym w formie plsemne),

* Weryfikacjg poprawncdd danych w niniejseym zadwiadezeniu moina sprawdilf za pomocg numery weryfikacyinego zadwiadczenia na

stronfe Polskie] ieby Intynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktulge sig 1 biurem wiadciwe] Okregowsi Lzby Indynierdw
fudownictwa,

J BEEE L
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PROJEKT ARCHITEKTONICZO-BUDOWLANY: 0 Flaszew

|LK ll'd.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW

wraz z niezbedng Infrastrultturq techniczna.
STAROSTA

- adres obiektu budowlanego:
- kategoria obiektu budowlanego:

Vil - inne budowle

brak adresu policyjnego obtekmziﬁ,mw e derirﬂgjimﬁmj

Plesz

ew, dnia 25 08 X025

- nazwa jednostki ewid.:
-nazwa i nr obrebu:

- numer dziatki ewid.:

- identyfikator dziatki ewid.:

jedn. ewid. nr 302006_5; gmina Pleszew

nazwa obrebu: Piekarzew; nr ewid. obrebu: 0018
czesci dziatek o nr ewid.: 45/2, 44; arkusz mapy 11
302006_5.0018.AR_11.45/2; 302006_5.0018.AR_11.44

- nazwa inwestora:

- adres inwestora:

MITHRA O Sp.zo0.0.
ul. Kramarska nr 3 lok. 1, 61-765 Poznar

zakres opracowania imie i nazwisko, data
projektu i peiniona specjalnodé i numer opracowania podpis
funkcja projektowa uprawnieri budowlanych projektu P
ink. arch. Mpriika lablorsk
— megr inz. arch. Monika Jabloriska :"uf','?:ﬁ.::f, g ,;ﬂj_,ﬂ]r i
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. mgr inZ. arch. Krzysztof Sobocinski
Architektura g : :
specjalnosé architektoniczna 01.07.2023r.
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mgr in2. Jacek Szymarniski
Instalacje ' fi gttt
uprawnienia w specjaino
elektryczne 3 y . 01.07.2023r.
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mgrinz. J Szymaniski
Instalacje . i Vi
uprawnienia w specjalnosci
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; instalacji i urzadzen elektrycznych
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(Projektant) .
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mgr inZ, Stawomir Czarkowski mygr k. Stayfomir Czarkowski
ket specj. konstrukcyjno-budowlana 01.07 Zﬂzﬁammul TR st
{Sprawdzajgcy) peek Y. Ll vilrigkcy] kuwl bet Ggranicied

nr upr. 69/98/Wt

projekiy

Pl WioykDinawize nr 65/98/ WL
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Czes¢ opisowa Projektu Architektoniczno-Budowlanego

1. Przedmiot | zakres opracowania oraz kategoria obiektu budowlanego

Zakres zamierzenia obejmuje budowe farmy fotowoltaiczne] o mocy catkowite] 999 780 W,
w sklad ktérej wchodza: wolnostojgce panele fotowaltaiczne (kolektory stoneczne) w ilodci 1 754 szt.
o mocy 570 W kaizdy, inwertery | okablowanie oraz kontenerowa stacja transformatorowa.
Zamierzenie bedzie realizowane w srodkowej czeéci dziatki nr ewid. 44 oraz w Srodkowej
i polnocnej czgsci dz. nr ewid. 45/2; arkusz mapy 11; obreb Piekarzew; nr obrebu: 0018;
gmina Pleszew; nr jednostki ewid. 302006_5.

Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujgce zagadnienia:
- dobor ogniw fotowoltaicznych,
- dobér inwerterdw,
- budowa wewnetrznych instalacji (linii kablowych) nN,
- charakterystyka stacji transformatorowej,

- budowa ogrodzenia,

Kategoria obiektu budowlanego: Vil - inne budowle

2. Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu budowlanego

2.1. Opis rozwigzan

Elektrownia stoneczna przedstawiona w ramach tego opracowania bedzie skladata sie
2 instalacji w obrebie ktorej zamontowane zostang moduly fotowoltaiczne w ilosci 1 754 szt. Zastosowane
ogniwa bedy wspolpracowaly z Inwerterami zamontowanymi pod modulami fotowoltaicznymi.
Liczba inwerterdw: 7 szt.

Catkowita moc projektowanej elektrowni fotowoltaicznej po stronie DC wynosi 999 780 W.
Energia elektryczna produkowana przez projektowang elektrownie bedzie dostarczana do sieci odbiorczej

operatora systemu dystrybucyjnego.
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2.2, Ogniwa fotowoltaiczne :f.}"_:;_*l :;-:.'-.'.'-.- <} 479
Ogniwa fotowoltaiczne sg to urzadzenia elektryczne, w ktdrych przy wykarzystaniu zjawiska
fotoelektrycznego zachodzi bezpodrednia przemiana energii promieniowania $wietinego w energie
elektryczng. Panele fotowoltaiczne bedg posiadaly powloke antyrefleksyjng. Schemat konstrukcji, na ktorej
zamontowane bedg moduly fotowoltaiczne, przedstawiono w czesci graficznej projektu oraz w projekcie

technicznym.

2.3. Przyiqcze kablowe SN

Przytgcze kablowe poza zakresem opracowania. Projekt przylacza kablowego SN zostanie wykonany

wg odrebnego opracowania w uzgodnieniu z odpowiednim gestorem sieci elektroenergetyczne].

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz charakterystyczne parametry

3.1. Stacja transformatorowa

Planuje sie posadowienie stacji transformatorowej kontenerowej w formie parterowego obiektu

budowlanego, zloionego z elementow Zelbetowych.

Wymiary oraz parametry stacji transformatorowe;j:

- wymiary rzutu poziomego stacji: 2,66 x 4,76m;

- wysokoié od poziomu terenu: 2,48 m (dopuszczona do 4,00 m - warunek spetniony);
- powierzchnia zajeta przez stacje: 12,66 m*

- kubatura stacji transformatorowej: 31,40 m*

Kolorystyka elewacji stacji transformatorowej

Kolorystyka stacji transformatorowej przedstawiona w czeéci graficzne] opracowania
(rysunek nr A.01): Sciany pokryte tynkiem strukturalnym w kolorze RAL 7047 (jasny szary), drzwi oraz
aiurowe zaluzje wentylacyjne malowane proszkowo w kolorze RAL 7012, dach plaski, betonowy pokryty
np. impregnatem (plynng folig) w kolorze RAL 7012.

Posadowienie stacji

Posadowienie stacji bezposrednio na podfozu gruntowym moze by¢ zastosowane pod warunkiem,
ie grunty s3 niespoiste | niewysadzinowe o stopniu zageszczenia ID 2 0,4, zalegajace do glebokodci

minimum tyle, co strefa przemarzania gruntu dla terenu gdzie stacja bedzie stata.

4
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W przypadku instalowania stacji w gruntach wilgotnych nalezy fundament dédatkewtZzabezpieczyt
papg termozgrzewalng i wokd! stacji dodatkowo wykonaé system sprawnie dzialajgcych sgczkéow
odwadniajgcych.

Budowa stacji

Stacje stanowi modulowa prefabrykowana konstrukcja skfadajgca si¢ 2 nastepujgcych elementow:
- obudowa betonowa stacji wraz z komorg transformatora,

- fundament betonowy prefabrykowany - kablownia,

- rozdzielnice SN i nN,

Podioga w stacji jest betonowa z otworami technologicznymi umieszczonymi pod rozdzielnicg SN,
nN oraz w komorze transformatora na wprowadzenie kabli SN i nN.

W korytarzu obstugi stacji znajdujg sie wlaz do podziemnej czesci stanowigcej jednoczesnie
fundament i kanat kablowy. Pod komorg transformatora znajduje sie szczelna misa olejowa, ktdra stanowi
wydzielong czesc fundamentu stacji. Wielkos¢ misy olejowe] pozwala na pomieszczenie 100% caloéci oleju
znajdujgcego sie w transformatorze oraz pozostalosci po ewentualnej akcji gasnicze].

Stacja posiada drzwi wejiciowe do korytarza obstugi rozdzielnicy SN i nN oraz do komory
transformatorowej. Wewnetrzna powierzchnia $cian dekoracyjnie pokryta jest akrylowym tynkiem
w kolorze biatym. Zewnetrzna powierzchnia $cian pokryta jest tynkiem akrylowym malowanym zgodnie
z kolorystykg przedstawiong w czesci graficznej opracowania.

3.2. Konstrukcja wsporcza paneli fotowoltalcznych

Projekt zaklada realizacje konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych jako wolnostojgce],
zlozonej z profili  wbijanych do ziemi zgodnie z czedcig graficang opracowania craz z projektem
technicznym. W czesci praficznej projektu zagospodarowania terenu - na rys. PZT.01 oznaczono
orientacyjny przebieg urzadzern melioracyjnych. W czeéci konstrukcji wsporczych zastosowano slupy
0 lokalnie zmienicnym rozstawie w celu unikniecia kolizji z drenazem podziemnym. Zmieniona lokalizacja
stupéw w odniesieniu do regularnej siatki zostala oznaczona na rys. PZT.01. Zgodnie z powyzszym wyklucza
sie kolizje projektowanych obiektéw z urzagdzeniami melioracji wodnych. W przypadku wystapienia drenazu
w innej lokalizacji niz okreslona w projekcie - nalezy dostosowaé posadowienie konstrukcji wsporczej
2 2achowaniem bezpiecznej odleglodci wbijanych slupéw od drenaiu oraz bez uszkodzenia urzgdzen
melioracji wodnych.

Na etapie projektu wykonawczego nalezy opracowac schematy statyczne konstrukceji oraz okreslic
przekroje profili. Projekt dopuszcza zastosowanie gotowych, systemowych rozwigzar dostepnych na rynku
z zachowaniem dystansu min. 80 cm pomiedzy dolng krawedzig paneli a powierzchnig terenu
oraz o wysokosci 2,84 m (podano wysokos¢ lgcznie z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi
- do gornej krawedzi paneli) z miejscowym dopuszczeniem zwiekszenia wysokodci o 0,6 m w zaleinoéci
od lokalnego uksztaltowania terenu (wysokos¢ nieprzekraczajgca 4,50 m zgodnie z ustaleniami dotyczgcymi
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Do projektu dotgczono karte katalogowa przykladowe] systemowej konstrukcji wsporczej paneli
fotowoltaicznych - karta katalogowa producenta CORAB zostala umieszczona w zatacznikach do projektu
budowlanego.

3.3. Ogrodzenie terenu farmy fotowoltaicznej

Projektuje sig ogrodzenie azurowe bez cokolu w celu utatwienia migracji zwierzat. Zostaje zachowana
wolna przestrzen min. 20 cm pomiedzy powierzchnig terenu, a dolem ogrodzenia. Wysokosé ogrodzenia
wynosi 2,00 m. Forme ogrodzenia przedstawiono na rysunku nr A.04

4. Wymagana ilos¢ miejsc postojowych

Na terenie projektowanej farmy fotowoltaiczne] zlokalizowano dwa stanowiska postojowe
o nawierzchni gruntowej stabilizowanej dla samochodow osobowych, umoiliwiajgce obsluge inwestycji.

5. Uwagl dla wykonawcy

Ma etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczeciem prac kontrolowac wykopy,
a uwiezione w nich zwierzeta niezwlocznie przenosié w bezpieczne miejsce. Takq samg kontrole
przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopow.

W trakcie realizacji oraz likwidacji przedsiewziecia zaopatrzy¢ w przenosne toalety (posiadajgce
szczelne zbiorniki na Scieki socjalno-bytowe). Zgromadzone $cieki dostarczaé do oczyszczalni Sciekaw.

Przed zasypaniem linii kablowych nalezy wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje linii kablowych.
Po zasypaniu wykopu teren przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Materialy uzyte do budowy elektrowni
fotowoltaicznej winny posiadac atesty i deklaracje zgodne z certyfikatami jakosci.

Calos¢ prac ujetych niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami stosownych
ustaw, przepisow i norm technicznych oraz zasadami wiedzy technicznej. W szczegolnosci nalezy zachowac
ostroznosc pod wzgledem BHP.

Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej prowadzic¢ recznie (z umocowaniem pionowych $cian
wykopow), bez ich uszkodzenia, pod nadzorem geodety. Nalezy bezwzglednie przestrzegal zalecen
podanych w decyzjach | uzgodnieniach dofaczonych do projektu.

Kaide odstepstwo od projektu winno by¢ uzgodnione z autorem niniejszego opracowania.
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Opinia geotechniczna posadowienia wolnostojgcych konstrukeji pod panele fotowoltaiczne

Konstrukeja noéna pod panele fotowoltaiczne nalezy do prostego ukladu konstrukcyjnego, zaliczana
jest do obiektéw niskich h = do 4.0 m n.p.t. o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Posadowiona w prostych warunkach gruntowych.

Obiekt sklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej - okresione Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r poz. 463 w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych na podstawie analizy konstrukcji

i podioia gruntowego.

Konstrukcja nodna paneli wykonana zostanie z profili stalowych, stupy nofne beda wbijane
na odpowiednig glebokos¢ okoto 1,5 m. Sposobem na uzyskanie dokladnych wartosci nosnosc
i posadowienia jest wykonanie probnych obcigzen. Badania takie pozwalajg na oszacowanie przemieszczen,

a zarazem na wyznaczenie maksymalnej sity obcigzajacej pal.

Glebokosé posadowienia konstrukcji a tym samym whbicia stupéw palowych zostanie zweryfikowana
przed przystgpieniem do wbijania podczas koniecznych préb obcigieh pala wbitego na odpowiednia
glebokosc na wysokosci 1m n.p.t. — jako metoda doswiadczalna posadawiania stupéw palowych. Préby
muszg zosta¢ wykonane zgodnie z obowigzulgcymi Polskimi Normami (PN-83/B-02482 Fundamenty
budowlane. Nosnos¢ pali | fundamentéw palowych w tego typu badaniach) — sita przylozona pod katem
0°,45°,90°.

Opinia geotechniczna posadowienia stacji transformatorowej

Posadowienie stacji transformatorowej bedzie wymagato przeprowadzenia robét ziemnych
polegajgcych na usunieciu warstwy humusu z powierzchni posadowienia jak | wykonania wykopéw do
poziomu 1.0 m p.p.t. pod fundament stacji transformatorowe]. Wymagania stawiane podfoZu gruntowemu
dla posadowienia bloku fundamentowego stacji - stopieri zageszczenia gruntéw niespoistych ID > 0.4.
Konstrukcja stacji transformatorowej naleiy do prostej, stanowig ja systemowe Zelbetowe elementy
prefabrykowane. W celu okreslenia rodzaju zalegajgcych gruntdw na podstawie mapy geologicznej | wizji
lokalnej stwierdzono posadowienie w prostych warunkach gruntowych. Pod poziomem posadowienia do
odpowiedniej glebokosci nalezy wymienic grunt na piasek o stopniu zageszczenia powyiej ID 2 0,4 jako

warstwa odsgczajaca. Stopier zageszczenia najlepiej ustalié na podstawie badania sondg dynamiczna.

WE



5 II.‘-u X -|.-|“|""| --ﬁ. rlﬂl‘_" '_r“l'JE

MUY

‘owie

ul. Poznanska 79
Ea e TBle =~
Obiekt sklasyfikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej - okreslone Rozpuri’qbdigﬁ'iéﬁ?ministm

Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r. Dz. U. z 2012r poz. 463) w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych na podstawle opinii geotechnicznej.

Zalecenia | wnioski:

- Zaleca sie posadowienie obiektow kubaturowych w warstwie gruntéw rodzimych,

- Poziom wody gruntowej zalezy od opaddw atmosferycznych oraz poziomu wody w najblizszych

ciekach wodnych i ulega sezonowym wahaniom.

- Ze wzgledu na wahania poziomu wody gruntowej oraz zjawisko podsigkania kapilarnego w gruncie

zaleca sie wykonanie izolacji podziemnych czeéci obiektéw kubaturowych,

- Wykopy pod posadowienie obiektow nalezy zabezpieczyé przed rozmakaniem i przemarzaniem.

Nie nalezy prowadzi¢ prac na rozmoknietym lub przemarznietym podiozu.

- W przypadku stwierdzenia w dnie wykopu gruntow nienosnych (szczegdlnie nasypéw
niebudowlanych, gruntéw organicznych czy w stanie miekkoplastycznym), naledy je w catodci usungé
i zastgpi¢ podbudows piaszczystg, zageszczong warstwami, do stopnia zageszczenia zblizonego

do wystepujgcych w podtoiu rodzimym.

Opracowanie

) Imig Nazwisko Podpis
| data opracowania

Opinia
geotechniczna oraz
informacja o sposobie
posadowienia obiektow
budowlanych

mgr int. Jacek Domagala
specjalnosé
konstrukcyjno-budowlana
nr upr. LOD/3304/PWBKb/18
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wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i oblekty sasiednie. ul. Poznanska 7g
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Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu na Srodowisko i jego

wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloéci, jakodcl | sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wéd
opadowych:

Projektowana farma fotowoltaiczna bedzie obiektem bezobslugowym, niewymagajacy budowy
z2aplecza socjalnego, ani infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Na etapie eksploatacji instalacji fotowoltaicznej planuje sie zuiywat tylko wode zdemineralizowang na
potrzeby mycia paneli (woda przywoiona z zewngtrz) bez stosowania jakichkolwiek Srodkéw
chemicznych utrudniajgcych wzrost roslinnosci.

Wody opadowe z paneli bedy odprowadzane w sposéb naturalny na teren biologicznie czynny.
Eksploatacja inwestycji nie wigie sie z powstawaniem $ciekaw.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy dolozy¢ wszelkich staran aby uniknaé przedostania sie do gruntu
i dalej do wod gruntowych substancji ktére mogtyby wplyngé na stan czystosci Srodowiska.
Scieki socjalno-bytowe (powstajace na etapie realizacji przedsiewziecia) gromadzone beda
w szczelnych kabinach typu TOY-TOY i wywozone przez wyspecjalizowane stuzby.

b) emisji zanieczyszczer gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilodci | zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Realizacja inwestycji bedzie zwigzana z emisjg zanieczyszczen gazowych ktdre powstang na skutek
prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z fizyczng i mechaniczng obrabkg powierzchni metali
I tworzyw sztucznych) - szacunkowa ilos¢ [0,874 Mg] - rodzaj pytu: czastki | pyly Zelaza oraz jego
stopow.

Do najistotniejszych procesdw, jakie beda powodowaé wzrost steieri zanieczyszczen w powietrzu w
czasie realizacji farmy zaliczy¢ nalezy rowniei: prowadzenie prac ziemnych (realizacja wykopow pod
posadowienie stacji | tras kablowych) oraz ruch pojazddw ciezarowych i innego sprzetu po drogach
gruntowych - emisja pyhu | produktéw spalania paliw napedowych.

WielkoS¢ emisji zanieczyszczen zwigzana z realizacjy wykopoéw oraz ruchem pojazddéw i innych
maszyn moze by¢ bardzo zréznicowana. lloét ta bedzie, bowiem zaleina od wielu czynnikéw (takich
jak: rodzaj uzytego sprzetu, tadownos$é samochoddw cieiarowych oraz rodzaj ich silnikow, odleglost
irddet dostaw materialow budowlanych), ale takie od czynnikdw atmosferycznych. Na przyklad
wilgotno$¢ podioza w znacznym stopniu determinuje wielko$é¢ emisji pylu podczas poruszania sie
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zanieczyszczen podczas prowadzenia robdt ziemnych.

Emisja powstata w wyniku prac budowlanych bedzie miata charakter lokalny oraz krotkotrwaly.
Ze wszystkich etapéw prac budowlanych najwieksza emisja bedzie zwigzana ze zdjeciem warstwy
humusu, oraz bezposrednio pod nim zalegajgcego materiatu glebowego, do czego uiyte zostang
maszyny budowlane.

Wielkos¢ emisji dla maszyn budowlanych przyjeto w oparciu o dane zawarte w publikacji CORINAIR
pn. Raport techniczny nr 16/2007" opublikowany przez Europejsky Agencje Srodowiska (EEA),
i przedstawiono w tabeli ponizej:

VE
h

NO, co HC PM
Kategoria pojazdu

g/kg paliwa

Maszyny budowlane 48,8 15,8 7,08 2,29

W obliczeniach przyjeto nastepujace zatoZenia dla maszyn budowlanych:

- przy budowie instalacji w przeliczeniu na obszar o powierzchni 1ha zuzywanych bedzie 1200 dm’
oleju napedowego lgcznie przez wszystkie maszyny budowlane,
- godzinowe zuzycie paliwa - 12 dm’,
- gestoéé oleju napedowego - 840 g/dm”,
- iloé¢ zastepczych irddet punktowych - 60.
Z powyiszych danych oraz zalozeri emisja ze spalania oleju napedowego przez maszyng budowlang
bedzie ksztattowac sie nastepujgco:

Lp. Zanieczyszczenia kg/h g/s (lqcznie) | g/s (em. Zast.)
1 Dwutlenek azotu 0,4919 0,1366 0,002277

2 Tlenek wegla 0,15593 0,0a42 0,000737

3 Weglowodory 0,0714 0,0198 0,000330

4 Pyt zawieszony PM10=PM 2.5 0,0231 0,0064 0,000107

Podczas prowadzenia wykopéw dochodzi¢é bedzie réwniei do unosu zanieczyszczeri pylowych (pyt
zawieszony), ktdrego iloé¢ szacuje sie na poziomie 0,67 Mg/ha/miesiac.

W trakcie realizacji inwestycji nie wystapl emisja zanieczyszczer plynnych.

Eksploatacja inwestycji nie bedzie zwigzana z powstawaniem a tym samym emisjg zanieczyszczen
gazowych, w tym zapachdw, pylowych i plynnych. Energia stoneczna stanowi bezemisyjne irédio
wytwarzania energii. Czysta energia z OZE powinna systematycznie zmniejszac znaczenie roli
konwencjonalnej energii elektrycznej, wpltywajac na dalsze polepszenie jakosci standardow Srodowiska
naturalnego.

Obszar odzialywania inwestycji ogranicza sie do terendw objetych opracowaniem.

10
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c) rodzaju i ilodci wytwarzanych odpadéw: 4 . ewi "
Faza eksploatacji inwestycji: PRS-
Eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej zwigzana bedzie z powstawaniem niewielkiej ilosci odpaddw,
zwigzanych 2z utrzymaniem farm, a giownie usuwaniem usterek urzgdzen -elektronicznych
i elektrycznych, W zwigzku z powyiszym, gtéwnymi odpadami powstajacymi na terenie instalacji beda
odpady 2z grupy 16 02, oraz z grupy 15 01 wg Rozporzadzenia Ministra Srodowiska 2 dnia 9 grudnia
2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923). Odpady z grupy 16 02, czyli odpady
urzgdzen elektrycznych i elektronicznych wytwarzane bedg w ilosci ok. 0,1 Mg rocznie w przeliczeniu
na 1 MW, natomiast odpady z grupy 15 01, czyli odpady opakowaniowe, wytwarzane bedg w llosci
0,02 Mg rocznie w przeliczeniu na 1 MW. Odpady te niezwiocznie po wytworzeniu beda przekazywane
do dalszego gospodarowania firmom posiadajacym stosowne zezwolenia z zakresu gospodarki
odpadami. Nie przewiduje sie mozliwoéci uprzedniego gromadzenia na terenie farmy wytworzonych

odpadow, tym samym nie ma mozliwosci ich wplywu na srodowisko.

Faza realizacji inwestycji:

Realizacja elektrowni fotowoltaicznej nie bedzie wymagata wykonania trwatych fundamentéw pod
montaz paneli fotowoltaicznych. Posadowienie stacji transformatorowej oraz wykonanie tras
kablowych bedzie zwigzane z pracami ziemnymi. Masy ziemne zostang wykorzystane na obszarze
przedsiewziecia, m.in. do zasypania kabli elektroenergetycznych. Do czasu wykorzystania, wierzchnia
warstwa gleby zostanie tymczasowo zmagazynowana w wydzielonym miejscu na dzialce inwestycyjnej.
Masy ziemne z glebszych warstw wykopu zostang tymczasowo odicione np. wzdiuz wykopow
pod kabel, podobnie jak warstwa prochniczna i w calodci wykorzystane na terenie inwestycyjnym.
Tak zmagazynowane i ponownie wykorzystane masy ziemne nie bedg zatem odpadem o kodzie
17 0504.

Rodzaje | ilosci odpadaw, ktére powstan trakcie raalizacii inwestycji, w przeliczeniu na

Kod odpadu Rodzaj odpadu Mg (1 tona)
150106 zmieszane odpady opakowaniowe 0,4
170203 tworzywa sztuczne 04
17 04 05 telazo i stal 0,7
170411 kable inne niz wymienione w 17 04 10 03
170604 kable inne niz wymienione w 17 04 10 0,2

szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzgcych 5 '
iy do gromadzenia nieczystosci Ry00 At

Wytworcg odpadu bedzie firma wykonujaca usluge budowlano - montaiowa. W przypadku
postepowania z odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie przewiduje sie moiliwosci
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negatywnego oddziatywania na srodowisko. Na placu budowy wyznaczone hedzie miejsce czasn:uegu

magazynowania odpaddw, a nastepnie odpady bedg przekazywane firmom posiadajgcym zezwolenia
i specjalizujgcym sie w przetwarzaniu i unieszkodliwianiu odpadow.

Wytwarzane w trakcie budowy odpady komunalne i budowlane bedy skladowane w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych. Miejsca magazynowania odpaddow
budowlanych bedzie wynikac z organizacji placu budowy. Odpady bed3 magazynowane zgodnie
z wymogami ustawy z dnig 14 grudnia 2012 r. o odpodach. Ze wizgledu na fakt, iz caly system skiada sie
z gotowych, dopasowanych, prefabrykowanych elementéw iloS¢ odpadéw powstajgcych w trakcie
montazu bedzie minimaina.

Wytworzone odpady bedsa przekazywane podmiotom prowadzgcym odzysk, a jeieli bedzie to
niemozliwe, beds przekazane do unieszkodliwienia. Odbiorcy odpaddw bedg sprawdzani pod
wzgledem posiadanych pozwaolen zgodnie z ustawg o odpadach.

wiadciwoéci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegélnosci jonizujacego,
pola elektro-magnetycznego i innych zakiéceri, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

o wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan:

Faza eksploatacji inwestycji:

Rozwiazania techniczne, usytuowanie obiektu oraz sposdb zagospodarowania terenu nie beda
powodowal ucigiliwosci zwigzanych 2z hatasem i wibracjami. Poziom mocy akustyczne]
projektowanego Zrddla hatasu na granicy terenu projektowanej farmy fotowoltaicznej nie przekroczy
50 dB w porze dzienne] oraz 40 dB w porze nocnej. Zamierzenie nie wplynie na pogorszenie klimatu

akustycznego w rejonie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku, okreslono nastgpujace wymagania:

Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom halasu w [dB]
Pozostate obiekty i dziatalno$¢ bedaca Zrédiem hatasu
Laeqo Lacqn
przedzial czasu odniesienia rowny 8 przedzial czasu odniesienia
najmnie] korzystnym godzinom réwny 1 najmniej korzystnej
dnia kolejno po sobie nastgpujacym godzinie nocy
Tereny zabudowy
mieszkaniowe] 50 40
jednorodzinnej
Tereny zabudowy - 48
zagrodowej
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Rodzaj terenu Dopuszczalny poziom hatasu w [dB]
Pozostate obiekty | dzialalnos¢ bedgca #rédlem halasu
Lown L
przedzial czasu odniesienia réwny przedzial czasu odniesienia
wszystkim dobom w roku réwny wszystkim porom nocy
Tereny zabudowy
mieszkaniowej 50 40
jednorodzinnej
Tereny zabudowy
zagrodowej - W

wskaZniki maja zastosowanie do prowadzenia diugookresowe] polityki w zakresie ochrony przed
hatasem.

Nalezy uwzglednic, iz instalacje funkcjonowac bedg jedynie w porze dziennej.

Przyjete rozwigzania projektowe nie spowodujg przekroczenia dopuszczalnego, ustalonego przepisami
poziomu hatasu na granicy terenu inwestycji | nie wplyng na zwiekszenie hatasu na terenach najbliiszej
zabudowy.

Faza realizacji inwestycji:

Na etapie realizacii przedsiewziecia gléwnymi emitorami halasu oraz wibracji na terenie
inwestycyjnym, beda pracujgce maszyny | urzadzenia budowlane, a takie samochody osobowe
i ciezarowe. Rzeczywisty poziom halasu moze dochodzi¢ do 90-105 dB(A). Emisja hatasu bedzie miata
charakter punktowy i krétkotrwaty.

Zasieg przestrzenny hatasu na etapie prowadzenia prac budowlanych bedzie ograniczony do 40 m.
Ze wzgledu na lokalizacje przedsigwzigcia, prace prowadzone bedg w oddaleniu od zabudowari,
a dodatkowo wyfgcznie w porze dziennej.

W celu ograniczenia emisji hatasu zaleca sie, aby profesjonalne ekipy budowlane podczas prac
budowlanych postugiwaty sie nowoczesnym i sprawnym sprzetem o niskiej emisji halasu.

Zjawisko wystgpienia hatasu i wibracji bedzie miato charakter krétkotrwaly i ograniczony, a wszelkie
ucigzliwosci z tym zwigzane bedg mialy charakter przemijajgcy i ustgpia calkowicie po zakorczeniu
prac zwigzanych z budows elementéw farmy fotowoltaicznej.

* promieniowanie, w szczegolnosci jonizujgce, pole elektro-magnetyczne:

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt 18 ustawy Prawo ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietna 2001r.,
przez pole elektromagnetyczne naleiy rozumie¢ pole elektryczne, magnetyczne oraz
elektromagnetyczne o czestotliwosci od 0 do 300 GHz. Ponadto, promieniowanie elektromagnetyczne
dzieli sie na jonizujgce oraz niejonizujace.

Praca elektrowni fotowoltaicznych powodowac bedzie emisjg niejonizujgcego promieniowania
elektromagnetycznego. Zrodiem promieniowania elektromagnetycznego niejonizujacego bedy uktady
wytwarzania, przesylania i rozdzialu energii elektrycznej. Wszystkie urzgdzenia zasilane pradem
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elektrycznym wytwarzaja w swoim otoczeniu pole elektromagnetyczne. Zaln%lﬁﬁyjﬁng-mﬁzenm
Dl @S Zew
elektryczne (panele fotowoltaiczne, inwertery) dziataé beda w oparciu o prad staly i zmienny
o czestotliwosci 50 Hz, co nie powoduje powstania pola elektromagnetycznego o natgzeniu

przekraczajacym dopuszczalne wartosci.

Przy pelnym uzysku energetycznym wartosci pola elektromagnetycznego i pola magnetycznego
dla zastosowanych paneli fotowoltaicznych wynosza odpowiednio: 0,5 kv/m® oraz 3 A/m’.
Wartoé¢ pola elektromagnetycznego na zewnatrz zastosowanych stacji transformatorowych
nie przekroczy 2,5 kV/m’ natomiast maksymalna wartoéé pola magnetycznego to 20 A/m’.

Stacja  transformatorowa, wewnatrz ktore] powstanie najwieksze nateienie pola
elektromagnetycznego bedzie zamknieta przed dostepem oséb postronnych. Dostep do urzadzen
zainstalowanych wewngtrz stacji transformatorowe] bedzie mial wylgcznie wykwalifikowany personel
a charakter jego kontaktu z polem elektromagnetycznym bedzie dorainy.

Promieniowanie elektromagnetyczne wytwarzane na etapie eksploatacji przedsiewzigcia nie bedzie
irddtem przekroczeri wartosci dopuszczalnych okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
2z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku (Dz. U.z 2019r,, poz. 2448).

Oddziatywanie pola elektromagnetycznego projektowanego obiektu bedzie zawieraé sie na terenie
projektowanej farmy fotowoltaicznej - tj. na obszarze ograniczonym punktami od 1 do 8 wskazanym na
rysunku nr PZT.01 _ Projekt zagospodarowania terenu”.

W celu wyeliminowania efektu olénienia $wiattem odbitym od powierzchni paneli PV projekt zaklada
zastosowanie moduléw fotowoltaicznych o powierzchni antyrefleksyjnej.

e) wpltywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe | podziemne:

Realizacja inwestycji nie wigze sig z wycinkg drzew ani krzewow (na terenie objetym opracowaniem
brak drzew i krzewdw).

Pasadowienie paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej wbijanej w ziemie (konstrukcja bez
stosowania fundamentow) bedzie wigzalo sie wylgcznie z minimalng punkowa ingerencjg w grunt.

Stacja transformatorowa zostanie wyposazona w szczelng mise olejowg, bgdacg w stanie
zmagazynowat 100% oleju transformatora. Misa olejowa zostanie wykonana z materialow, ktére
zabezpieczg Srodowisko gruntowo-wodne przed ewentualnym przedostaniem sie do niego cieczy
izolacyjnych lub oleju.

Projektowana instalacja fotowoltaiczna nie wptywa negatywnie na srodowisko naturalne i nie wnosi
zagrozenia dla higieny | zdrowia uiytkownikdw i ich otoczenia.

Po zakoriczeniu eksploatacji farmy, w przypadku gdy inwestor odstapi od modernizacji instalacji, teren
moze by¢ wykorzystywany rolniczo,

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wplyw
obiektu budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
z odrebnymi przepisami.
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Warunki usytuowania:

Projektowana instalacja fotowoltaiczna jest zlokalizowana na gruncie,

Powierzchnia calkowita terenu projektowanej farmy fotowoltaicznej ........cccverieereenee 17 418,00 m
Powlerzchnia zajeta przez stacje transformatorowg ............cccoerimsssicssssmssssenssnns 12,66 M2
KUDSLUTE StaCH transfOrMBEOTOWE] ........imisssssrisssssnisisssoinsssssssissesssnsisitsisinsassasississs 31,40 m*
Powierzchnia wewngtrzna stacji transformatoroWe] ......oeivcvmrsissesinressssssmmssssesesens 10,94 m?

Dla paneli fotowoltaicznych odleglosci od granic dziatki nie okresla sig.

Stacja transformatorowa o gestosci obcigzenia ogniowego do 4 000 MJ/m” (transformator olejowy)
usytucwana ponad 4 m od granic dziatki i ponad 22,5 m od granic dziatek le$nych.

Stacja transformatorowa zostanie posadowiona w odleglosciach od najblizszej zabudowy:
405,72 m od najblizszego budynku gospodarczego zlokalizowanego na dz. nr ewid. 45/2 oraz 424,93 m
od najblizszego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie dziatki nr ewid. 44.

Kategoria zagroienia ludzi, gestosc obcigienia ogniowego strefy pozarowej:

Dla projektowanej stacji transformatorowe] pgestosé obcigzenia ogniowego wynosi
do 4000 MJ/m® (w przypadku zastosowania transformatora olejowego). W przypadku zastosowania
transformatora suchego, gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?,

Zagroienie wybuchem pomieszczer oraz przestrzeni zewnetrznych:

Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych nie wystepuje.

Klasa odpornodcl pozarowej:

Nie okresla sie - na terenie projektowanej farmy brak budynkéw. Klasy odpornosci pozarowej
elementéw kontenerowe] stacji trafo - nie wustala sie. Stacje nalely wykonaé z materialéw
nierozprzestrzeniajgcych ognia tj. prefabrykowanych elementéw Zelbetowych, ktdre stanowig czesc
fundamentowy (kablownie), bryle gtéwng oraz dach. Sciany zostana pokryte tynkiem cienkowarstwowym.

Podziat obiektu budowlanego na strefy poiarowe:

Projektowana stacja transformatorowa stanowi strefe poZarowg. Dla lokalizacji paneli
fotowoltaicznych wielkosci strefy pozarowej nie okredla sig. Zachowano odpowiednie odleglosci
od obiektéw sgsiadujgcych - lokalizacja kontenerowe] stacji trafo oraz obszaru sytuowania paneli
fotowaoltaicznych nie wprowadza ograniczeri w zagospodarowaniu nieruchomosci sgsiednich w zakresie
ochrony przeciwpoiarowej.

Warunki ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposéb:
Nie okresla sie. Na terenie inwestycji nie ma miejsc przeznaczonych na staty pobyt ludzi

Urzadzenia przeciwpoiarowe:

Stacja bedzie wyposazona w wylgcznik pradu po stronie napiecia zmiennego. Przycisk glowny
wylgcznika przeciwpozarowego naleiy zamontowac na elewac|i stacji transformatorowej, natomiast
elementem wykonawczym bedg wylgczniki w polach transformatarowych w rozdzielniach SN wewnatrz
stacji.
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Przygotowanie obiektu | terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych:

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

W sprawie przeciwpoZarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
droga potarowa oraz woda do zewnetrznego gaszenia pozaru do urzadzen zespolu farm fotowoltaicznych

nie jest wymagana.

Inwestycja nie zaklada wykorzystywania materiatéw niebezpiecznych pozarowo.

Branza i Zakres Imie Nazwisko Podpis
mgr inz. arch. Monika labloriska mgr ini. acch. Mofika lablonska
LEpH st PR imTieg O il e e AL
Architektura uprawnienia w specjalnosci oervierisit Tdo ;,u--.-fn_.lw..r: 2
(] I\-I"I'th.'ﬂ robtame hrdow AT
(projektant) architektonicznej ez ogslhicoet e 2/ DOKKS2022
nr upr. 2/LOOKK/2022
mgr inZ. arch. Krzysztof Sobociriski -
Architektura uprawnienia w specjalnosci '
(sprawdzajacy) architektonicznej ol
nr upr. 46/LOOKK/2018 G
mgr ini. Jacek Szymariski
Instalacje elektryezne uprawnienia w specjalinosci mar ins. Jacek Szymarieki
(Projektant) instalacje i sieci elektroenergetyczne wil 450 S B pon Sk
nrupr. 69/93/Wt i 121/94/Wt pir =
mgr inz. Jerzy Szymanski
Instalacje elektryczne uprawnienia w specjalnosci "I SERZY STYMNSK
(Sprawdzajacy) instalacjl | urzadzef elektrycznych Z,—ME}
nr upr. 149/74 tw '
mgr inZ. Jocgk Domogola
inz. Jacek Doma v, bud do (Mreikawida | Merowsa
Konstrukcja P " B botam biud j honstr -ud
specj. kanstrukcyjno-budowlana r nr LOD/A04/PWEKDN S
(projektant)
nr upr. LOD/3304/PWBKb/18
mgr inZ. Stawomir Czarkowski
Konstrukcja i
oty spec). konstrukcyjno-budowlana
P ol nr upr. 69/98/Wt
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Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - F'rawo Budowlane
(Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zmianami) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany
stanowigcy jeden z elementow projektu budowlanego opracowanego w dniu 01.07.2021r.,

obejmujgcy:

Budowe farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng na czedciach dziatek nr ewid.: 45/2, 44; arkusz mapy nr 11; jednostka ewidencyjna:
gmina Pleszew, nr ewidencyjny jednostki 302006_5, obreb Piekarzew, nr obrebu 0018,

zostat wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz Polskimi
Normami jak réwniez obowigzujgcymi przepisami.

Dane inwestora: MITHRA O Sp. z 0.0. ul. Kramarska nr 3 lok. 1, 61-765 Poznan

Kategoria obiektu budowlanego: VIl - inne budowle

imie i nazwisko,

zakres opracowania data ztoienia
F]rllttl.l specjalnosc i numer sbiind ‘!"“i podpis
e uprawnieri budowlanych R
Nohitakiee mgr ini. arch. Monika Jabtoriska mgr ini. acch. Mpeflka Jablorska
. specjalnoéé architektoniczna 01:07.2023r. | i mepestonaba
[Pmﬁmnt) | BTy Tty 10 DL I:.l':ll1-'“|.1"' m
nrupr. ZII.OOKIUZMZ Bz pfraniceen nr JA00KES1082
; mgr inZ. arch. Krzysztof Sobocinski
Architektura )
specjalnosc architektoniczna 01.07.2023r.
(Sprawdzajacy)
nr upr. 46/LOOKK/2018
megr inZ. Jacek Szymaniski
Instalacje ¢ P ialnodci
uprawnienia w specjalnosci
elektryczne p. V= 01.07.2023r,
(Projektant) instalacje | sieci elektroenergetyczne
rojekta
: nr upr. 69/93/Wt | 121/94/Wt
) mgr inZ. Jerzy Szymariski
Instalacje sent (alnodd .
uprawnienia w specjalnosc + v
elektryczne i i 01.07.2023r. 2%
) instalacji | urzgdzen elektrycznych
[Sprawdzajacy)
nr upr. 149/74 tw
inz. Jacek Do ta
Konstrukcja OREE o
¥ specj. konstrukcyjno-budowlana 01.07.2023r, gr iplsocek !:ﬂmaqr-'*a
(Projektant) o ».,1 He g: 4 | Kerowana
nr upr. LOD/3304/PWBKb/18 i 16 nc. konstr -bud
nr LODV330AWHri/ 18
Konitrikida mgr inz. Stawomir Czarkowski mer i, Stawomi Gearkowsk
J specj. konstrukcyjno-budowlana 01.07.2028r2wnfenis bude. iy specjainodc
lSprawdzajqqr} korstruecying- Dudlivse beg opraniczend
nrupr. 69/98/Wt projektgwe | wykahaweze nr 59/88AL
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1ZBA ARCHITEKTOW
RELCZYPOSPOLITED POLS KT

KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP

Znak sprawy: LOOKK/1660/2018 tadz, dnia 07 grudnia 2018 r.

DECYZJA nr 46/LOOKK/2018

Na podstawie arl. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architeklow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725,
1669) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz arl. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zgodnie z art, 104

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U, z 2018 r. poz. 2096)

stwierdza sig, Ze

Pan mgr inz. arch, Krzysztof Sobociniski
urodzony w dniu 19.05.1980 r. w Belchalowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakﬁyka zawodowgq
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczer.

P sze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywan
samodzielnej funkcji n ej w i b

a) projeklowanie, sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego, oraz

b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloci zgdanie strony nie wymaga
uzasadnienia,

Od powyzsze] decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjne] lzby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Archilektow RP w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Za 2godnosc z orygh

mgr in. arch, [fnika Jablodska
|r|ngu\,ni:"-n|'rr e ane W speciplnod
architekion rnej do projeklowsniy
| kerowarda robutami budewlieym
ey ogranicaed ne 2fLOOKK/ 2022
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Komisja Egzaminacyjna dziatajac w skladzie:

1. Przewodniczgey Komisji - mgr inz. arch, Andrzej Piech - ........ccc.....

2. Sekretarz Komisji - mgr inz. arch, Pawet Pijanowski - ...... .........%.-:;E.fw.u—.i..'...:.........

/ i £
¥
3. Zaslepca Sekr. Komisji - mgr inz. arch. Monika Majerkowska - I“l’“?]‘?“

mgt ink. arch, lablondska
ugriiwmienis b w spesjainodcl
architaktan diy progektow ama

twer ograniceed nr 2/LOOKK 2022

/14) Whioskodawca: Krzysztof Sobociriski,
2. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
osob posiadajgcych uprawnienia budowlane,
3. tédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP,
4. ala.
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todzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lodzka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

magr inZ, arch, Krzysztof Sobocinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 46/LO0KK /2018,

jest wpisany na liste cztonkow Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-1014.

Cztonek czynny od: 14-02-2019r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2023 r, kodz.
Zaswiadczenle jest wazne do dnia: 30-06-2024 r,

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Konrad Karmanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LO-1014-35CD-B152-333F-Y75C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu maoina sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
raswiadczenla w publicznym serwisie intermetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektaw.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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Na podetawle art, A48 Eﬂ:, 19 uat,1 phted ) axt, 20 wuat, 1
uatawy 2z dnia 31 -styosnia 1961 x. - prawo budowlane /Dz.U,
nr %HDoz.h6 & péénicjszyml zmiapaml 6147 § 29 1 § erevnnes

' Qdecmssoos .E:E‘EL hvens rquurzq.dsanja Erzenodniozaoego Komltetuo

Budowniotwa, Urbanisiyki 1 Architgktury z doniz 10 virzednia
1962 roku w spramle kwalifikaoji fachowych osbb wykonulg-
oyoh funkoje teohniozne w budownlotwie powazeohnym /Dz.U.nr
235 POZL,266 2 péédniejssyml zmiavami/ :
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E -
urrawnlienia budowlane do. ,1. - .?‘?f%ﬁa. .I.’??;E?%Eé? .W;S.E?]ﬁiﬁgﬂ -
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:
LOD-NUC-PL4-UI3 *

Pan Jerzy SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IE/1801/02

adres zamieszkania ul. Dfuga 85 m. 67, 95-100 Zgierz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-08 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy crynnesel prawne] wystarcza tiotenie odwiadezenia woll w postaci elektrenicine] | opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicanym,
§ 1. Oéwizdezenie woll Hiodone w formie slektroniczne] jest rdwnowaine 7 odwiadczeniem woli lodanym w formie plsemne],

* Weryfikacje poprawnosd danych w niniejszym zadwiadczeniu mo2na sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronke Polskie] lrby Infynierdw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujae sis 1 biurem wiasciwe] Okrggowe] lzby Intynierdw
Budownictwa.
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DPECYZJA

Na podstawic an. 104 Ustawy » dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowanis administracyjnego flekst jedn
Dz U2 2007 r, poe. 1257 2 podm zm. )} w awigeku 2art, 1 ust | omt 24 ust. | pha 2 Ustawy 2 dnia |3 grodnia 2000 ¢,
o samorzadach zawodowych architekidw oraz maymierdw budownictwa frekss jedn Bz U 2 2006 r, poz i 725), art 12
ust |oust, 2 ust 3iust dcphe Y ant 13 est 1,2, 304, art 14 ust | pht 2§ pst. 3 plat S Ustawy 2 doda 7 lipea 1994 1.
Prawo budowlane (fekss jedn D= U z 2007 r, paz. 1332 = pdén 2m), orar § 12 ust. | Rozporzadsenin Ministra
Infrastruktury + Rozwoju 7 dnia 1] wrzednia 2014 r. w sprawic samodaicinych funkeji technicenych w budownictwie
(D U 22014 r, poz 1278). mMumhMgﬂanwah mywodowego ofie
po dokeniu egzaming na uprawnienia budowlane 2 wynikiem pozytywnym, Olregowa Komisia Kwalifikacyjna
Lodzkie) Okrggowej lzby Inrynicrdw Budown ictwa stwiordza, e

Pan Jacek Mateusz Demagala

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony doi 19 listopada 1987 r. w Lodz

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidency jny LOD/ZAMNM/PWBKH/18
do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczea

w specjalnodci konstrukey jno-budowlanej
LZASADNIENIE

W rwiazku 2z vweglpdnicnienm w calosci 2qdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa odsigpuje sip od
uansadnicnia decyzj. Zakres nadamych aprawnich budowlanych wskazano na odwrocie decyp.

Pouczenic

Od minicjsrej decysji suzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicy 1zby Inzynierow
Audownictwa w Warcawie, ma podredniaawem  Lixdekig) Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lodai,
w terminie 14 dm od daty dorec zenia decy i

Zgodnie 2 regciy ort. 1270 ustawy Kodeks postepowama administracymego:
§ L. W trakcic bucgu terminu do wiicsienta odwolania strona mode arzec sig prawa do wiicsicnia edwolania wobee
organy administracii publicane], kidry wydal decyzip _
§ 2. Z doiem dorgezonia orpanowi administracii publicene) cdwiadezenia o srzecaeniu sig prawa do waigsienia
oxbwolania pricz ostatnig ze siron posigpowania, decyzin stuge sig osalecani | prawomocna.

W preypadku rlozenin perez strong odwiadc renin o mrzecreniu sig prawa do odwolania od decyzji (okresionego
w § 2) stronie mic preysluguje prawo do odwolania sic ani skargi do sadu administracyynego.

Sklad Orzekajacy Okregowe) Komisji Kwalifikacymej Za 2g0dnosé 2 orys
Ladzkic) Okregowej [7by Inzynierow Budownictwa: Vi

Praewodniczacy Sktadu Orzckagoego OKK LOIIS / I
rd

mgr ini. arch, ’r

Ilrnwmgﬁgg‘g_ﬂ e w spmjdlnm
Thwr :

drin. Ryseard Mes

o

P

Crbonck Skladu Owrckapcego OKK Lo,/ g" ' '
mgr imz, Wikior Jakubowsdi :

Cekonch Shiadu Orzekapaccgo OKK LOUD t@ﬁ
mgr nz. Tomass Kluska 5
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w Pleszewie
ul. Poznar‘}s'ﬁa_f
Jest upowaimiony do
projektowania.,  sprawdzania mww architckionicmo-budowlanyeh 1+ sprawowania  nadworu  autorskicpo
w odnicsieniu do koastrukep obsektu, zgodnie zart. 14 ust, 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust, | rozporzadzenia

Ministra Infrastrulitury | Rozwogu;

kierowania budows lub innymi robotami Mnmwmhﬁmllhkmm;:mm:nll
ust. 3 pkt 5 Prawa budowlancgo & § 12 ust | rozporzadecnia Ministra Infrastrukitury | Rozwoju;
krerowania budowy lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do archiektury obiekty, zpodnic 2 § 12 ust |
rozporzadzenia Mnisira lnfrastrukiury i Roewoju,

WM!unWmnhMi lub terenu, 2godmic 2 § 10 rosporzgdzenia Minisua Infrastruktury
kicrowania wylwarzaniem konstrukcyjnyeh clemeotéw budowlanych oraz nadeorowania i konwroli technicme)
wytwarzania tych clementéw ocaz do wykonywania nadzoru inwestoeskiogo, zgodnic z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego,
sprawowania kontroli technic nej utrzymania obiektow budowlanych, zgodmie 2 an 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Skiad Orzckajacy Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej

Lodekic Okregowe; Leby Inzynicrow Budownictwa
Preewodniczacy Skladu Orzekajacepn OKK LOTIIB

dr mz Ryszard Mes

Cirlonek Skladu Orrekajacego OKK LOIB
mgr ink. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skladu Orrekajgeego OKK LONB
mgr inZ. Tomasr Kluska

| —

Onrzymugy:
1. Jacek

e ot T

ul. Kepeifskiego $9/93 m.6
90-033 Lod4;
Rada Lixtzkic) Okregowe) laby Indynierdw Budownictwa;

Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego,
aa

mgr ini, arch ka lablonska
uprawn i ane W spiEcialnonso
srchitoktonfii) do prajekiowanid

muni pudewlaimmi

iz
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Zaswiadczenie
unmmwarvﬁmmz

tOD-KY6-XI9-XL3 *

Pan Jacek Mateusz DOMAGALA o numerze ewidencyjnym tOD/BD/0186/18

adres zamieszkania £6dz ul. Krzyzowa 14 m. 57, 91-457 tod:

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-30 roku preez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elekdroniczne] formy cynnoscl prawne| wystarcza zlodenle ofwiadczenia woll w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwallfikowanym podplsem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woll tiotone w formie elektroniczne] jest dwnowaine z ofwiadezeniem woll Hatonym w formie pisemnej;

* Waeryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zadwizdczeniu moina sprawdzit ta pomocg numeru weryfikacyjnego ratwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www plib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whadciwe] Okregows| liby Indynierdw
Budownictwa.
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téd:kl Urzad WOIEWﬁGZkI T o 63-300 Plaszaw
w Lodzi U Lilask
NB/69/98/WL
DECYZJA Nr 69/98/WIL.

Na podstawic ari. 104 Kpa w zwigzku z art. 121 13 ust. 1 i 4 ustawy Prawo budowlane
z dnia 07-07-1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz rozporzadzenia MGPiB 2 dnia 30-12-1994
roku /Dz. U. Nr 8 z 1995 r. poz. 38/ w sprawie samodzielnych funkceji techniczaych w
budownictwie zgodnie z zatwierdzonym przez Gldwnego Inspektors Nadzoru Budowlanego
szozegblowym programem egzaminu na uprawnienia  budowlane wprowadzonym
zarzadzeniem Wojewody Lodzkiego z dnia 11-12-1995 r. po przeprowadzeniu posigpowania
kwalifikacyjnego na wniosek Pana Slawomira Crarkowskiego — mgr ini. budownictwa
urodz. w dniu 16111970 r. w Cieplicach Slaskich i zapoznaniu si¢ ze zgromadzona
dokumentacja Komisji Egzaminacyjnej w sprawic oceny przygotowania zawodowego Pana
Slawomira Czarkowskiego po zoleniu przez ubicgajacego si¢ Pana Slawomira
Czarkowskiego pisemnego egzaminu testowego | egzaminu uslanege oOraz ocenami
wystawionymi przez zespoly oceniajace

orzekam: s

padaé Panu Slawomirowi Crarkowskiemm upravwnienia budowlane w  specjalnosci
konstrukeyjno-budowlane] w zakresic projektowanmia i kierowania robotami bez
ograniczes.

U cian

Po przeprowadzonym postepowaniu kwalifikacyjnym z wniosku Pana Slawomira
Czarkowskiego czlonkowie Komisji Egzaminacyjnej postanowili dopusci¢ Pana do
egzaminu na uprawnicnia budowlane w specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie: projektowania i kierowania rebotami bez ograniczed w dniu 18.05.1998 r. odbyl
si¢ pisemny egzamin testowy, w kiorym uzyskal Pan 84,7 + 82,1 % maksymalnej punktacji.
Warunkiem zakwalifikowania sie do czesci ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane byto,
zgodnie z cywowanym na wsigpie szczeglowym programem egzaminu wydanym na
podstawie przepisdw ustawy Prawo budowlane i rozporzadzenia wykonawczego regulujacego
warunki uzyskania uprawnien w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, uzyskanie minimum 65 % maksymalnej punktacji.

Warunek ten zostal przez Pana spelniony.

W dniu 21.05.1998 r. odbyla sie czesé ustna egzaminu. Zgodnie ze zgromadzonymi w
aktach sprawy ocenami odpowiedzi udzielonych na wylosowane przez Pana pytania i
Protokolem Komisji Egzaminacyinej uznalem, 2¢ przygotowanic Pana 2z zakresu
obowiazujacego materialu do uzyskania uprawnicn budowlanych w jalnodci:

Za zgodnosc

uprawniomni wane w s
9096 Ltﬁu.’.. ul Piotrkewska 104 architzkiGgizne) do projokim

tel {18 A7) £32 90 4D, fox (+48 43} €36 52 75 ber gffanic:
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- owlanej w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez
ogramiczeni bylo wystarczajace i w zwiazku 2 istniejacym stanem faktycznym I prawnym,
postanowitem jak na wstgpie.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu prawo wniesienia odwotania do organu 11
instancji - = Glownego [nspektora Nadzoru Budawlanngn w Warszawie, za moim
posrednictwem. w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Duplikat wystawiono w dniu 23.12.2002 roku na podsiawie dokumentéw znajdujacych sig w Archiwum
Zakladowym Lédzkiego Urzedu Wojewddzkiego w Lodzi — Wydzial Rozwoju Regionalnego.

Oplate skarbowg w kwocie zi ... @ o bt
skasowano w znaczkach «

Dyreltora -Wedziain
Ruzwueju Reylonzinego

HPTawn I.l'|-||I..I Lt o Sppecjalndel
.'llrh|rnl.m|1 -_-

75/G
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Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjnym:
LOD-PYS-FDH-5Q) *

Pan Stawomir CZARKOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/B0O/3835/03

adres zamieszkania ul. Traugutta 4 m. 3, 90-107 todi

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-26 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnodcl prawne] wystarcza zlotenle ciwiadczenia woll w postaci elektronicang] | opatrzenie go
kwallfikowanym podpisem elektronicznym.,

§ 2. Ofwiadezenie woll rloone w formie elektroniczne| jest réwnowalne z ofwiadczeniem woli rtodomym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zaswiadczeniu motna sprawdzi€ 2a pomocq numeru weryfikacyjnega zaswiadczeniz na

stranie Polskie] ithy Intynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wiaiciwe] Okregowej lzby InZynierdw
Budownichwa.
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Uktad stupdw oraz ptatwi prresuniety o 50 cm
wzgledem regularneqo rozstawll konstrukeli

STARCSTWO POWIATOWE
wFleszowia
ul. Peenadeka

Konstrukcja wsporcza ze shupami @ ie
zmienionym rozstawie (18 modutéw)

Na rysunkach przedstawiono schemat konstrukcji wsporczej
paneli fotowlotaicznych, wbijane) do ziemi. Przekroje profili
nalezy okredli¢ przed przystapieniem do realizaci inwestycji -
na etapie projektu wykonawczego lub zastosowad
certyfikowang konstrukgje systemowg wg wytycznych
producenta.

Sposdb posadowienia poszczegbinych konstrukgji wsporczych
nalezy rozpatrywac tacznie z czescig graficzng projektu
zagospodarowania terenu t. rysunkiem nr PZT.01 na ktdrym
okreslono kanfiguracje konstruke)i uwzgledniajacg zmiane
lokalizacyi niektorych stupdw whijanych do ziemi w celu
unikniecia kolizji z urzadzeniami melioracji wodnych

1j. drenazem podziemnym.
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Shup przesunigty o 50 cm wegledem regularmego razstawu

z zastosowaniem dodatkowe| belki podplerajace| platwie

Shup przasuniety o 50 cm wzgledemn regularmego razstawu.
z zastosowaniemn dodatkowe) belki podplerajace] platwie
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QOgrodzenie terenu farmy fotowoltaiczne;
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Monika Jabloriska Pracownia Architektoniczna , Art Pro L!h?arwa 79
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ul. Pogonowskiego nr 6 lok, 58, 90-746 £6d#, tel. 510845046, e-mail: architektura.ap@gmail.com

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa farmy fotowoltaicznej o mncv do 1 MW

wraz z niezbedng infrastrukturg techn
:-TARDSTJHD FCIIHJH OWE w PLESTEWEE

- adres obiektu budowlanego:

- kategoria obiektu budowlanego:

T T2 7oA
brak adresu policyjnego chmkﬁ?'.az-w dnia 25.08 . 201

VIl - inne budowle

- nazwa jednostki ewid.:

- nazwa | nr obrebu:

- numer dziatki ewid.:

- identyfikator dziatki ewid.:

jedn. ewid. nr 302006_5; gmina Pleszew

nazwa obrebu; Piekarzew; nr ewid. obrebu: 0018
czesci dziatek o nr ewid.: 45/2, 44; arkusz mapy 11
302006_5.0018.AR_11.45/2; 302006_5.0018.AR_11.44

- nazwa inwestora:

- adres inwestora:

MITHRA O Sp.zo.0.
ul. Kramarska nr 3 lok. 1, 61-765 Poznan

Spis zalgcznikéw: Zakres stron

1. Informacja BIOZ

2. Decyzja nr 73/2023 o warunkach zabudowy z dnia 18.05.2023r.

2-10

Znak sprawy: GP.6730.32.2023 M=1o

3. Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09.01.2023r. 17-27
Znak sprawy: 05.6220.1.14.2022 KN5 )

4, Pismo z dnia 26.06.2023r. wydane przez PGW Wody Polskie Zarzad 28-33
Zlewni w Kaliszu, Znak sprawy: PO.ZZ1.2.0145.144.2023.BC

5. Karta katalogowa konstrukcji posadowionej na gruncie prod. CORAB 34-35

6. Decyzja z dnia 10.07.2023r. umarzajgca postgpowanie w sprawie wylgczenia 36.38
gruntdw z produkeji rolne]. Znak sprawy: NR.6124.2.99.2023

7. Pismo z dnia 26.07.2023r. wydane przez Wojewddzki Urzgd Ochrony 39-40

Zabytkow w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu; znak: Ka.WA.5183.2941.2.2023




INFORMACIA BIOZ

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
wraz 2 niezbedng infrastrukturg techniczng.

- adres obiektu budowlanego:
- kategoria obiektu budowlanego:

Vil - inne budowle

brak adresu policyjnego obiektu

- nazwa jednostki ewid.:
- nazwa i nr obrebu:
- numer dzialki ewid.:

- identyfikator dziatki ewid.:

jedn. ewid. nr 302006_5; gmina Pleszew

nazwa obrebu: Piekarzew; nr ewid. obrebu: 0018
czescl dziatek o nr ewid.: 45/2, 44; arkusz mapy 11
302006_5.0018.AR_11.45/2; 302006_5.0018.AR_11.44

- nazwa inwestora:

- adres inwestora:

MITHRA O Sp. z0.0.

ul. Kramarska nr 3 lok. 1, 61-765 Poznan

Braniza | Zakres
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Podpis

Architektura
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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegéinych obiektow.

Planowane zamierzenie budowlane bedzie mialo na celu budowe farmy ogniw fotowoltaicznych
w obrebie miejscowosci Piekarzew obejmujacej montai stacji transformatorowej, raboty montazowe
ogniw fotowoltaicznych. Zakres rob6t wykonany zostanie zgodnie z projekten budowlanym
oraz harmonogramem, ktéry stanowi zalgcznik do planu BIOZ.

W czasie calej realizacji zamierzenia budowlanego zaplecze budowy miescié sie bedzie na terenie
inwestycji, natomiast roboty budowlane wykonywane bedg bezposrednio w miejscach calego zamierzenia
budowlanego.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiéree.

W potudniowej czedci terenu inwestycji, na terenie dziatki nr ewid. 44 znajduje sie fragment
ogrodzenia z bramg wjazdowg przeznaczony do likwidacji.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Na dziafce zlokalizowane beda :
- plac magazynowy elementdw wysylkowych konstrukeji stalowej , ktére beda scalane i montowane,
- plac magazynowy do skladowania i sortowania ogniw fotowoltaicznych,

- tymczasowe drogi dla samochoddw dostawczych.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagroier wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagroieri oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Przewidywany proces inwestycji bedzie procesem zlozonym dlatego pracownik zatrudniony przy
pracach budowlanych narazony bedzie jedynie na :

1. Urazy mechaniczne i obcigienia zwigzane z:

- pbstugg maszyn i urzgdzen produkcyjnych,

-wykonywaniem prac transportowych materialéw i urzgdzen,
- upadkiem z wysokosci,

- przysypaniem ziemia,

2. Poraieniem pragdem elektrycznym,



W czasie prowadzenia inwestycji moina wyrozni¢ nastepujace rodzaje robdt , ktorych organizacja i
sposdb prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa ludzi :

a. Wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci wiekszej niz 3,0 m,

b. Prowadzenie robét, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m,
roboty wykonywane przy uZyciu 2urawia samochodowego.

5. Informacje o wydzieleniu | oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagroienia.

Ze wzgledu na znaczng rozlegtosc nie ma mozliwosci ogrodzenia terenu catej budowy. Miejsca
sktadowania materiatéw i wyrobdw zostang zlokalizowane na zapleczu budowy. W miejscach
prowadzonych robdét zostang umieszczone tablice informacyjne | ostrzegawcze informujgce o
wystepujacych zagrozeniach. Teren budowy w miare potrzeb bedzie calodobowo dozorowany. Strefy
niebezpieczne oznaczone beda tasme ostrzegawczg.

6. Wskazanie srodkéw technicznych | organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w
ich s3siedrtwie, w tym 2zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacje, umotiliwiajacq szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroien.

Na wypadek poiaru zostanie powiadomiona odpowiednia jednostka Strazy Pozarnej oraz wszyscy
pracownicy pouczeni zostang, gdzie muszg sie ewakuowac oraz gdzie znajduje sie podreczny sprzet

gasniczy,

Brak stref szczegdinego zagrozenia zdrowia , na wypadek zagroienia czy awarii oraz moiliwa szybka i
sprawna komunikacja,

7. Instruktai pracownikdw przed przystapieniem do pracy

W gestii Podwykonawcy spoczywa obowigzek by kaidy pracownik posiadal wazne badania lekarskie
potwierdzajgce brak przeciwskazan do pracy na zajmowanym stanowisku oraz udzieli¢ instruktazu
wstepnego kazdemu nowo przyjetemu pracownikowi do pracy, przenoszonemu na nowe stanowisko pracy,
a takze pracownikowi ze statem w przypadku zmiany technologii, wprowadzeniu nowych maszyn |
urzadzen. Obejmujacy nastepujace zagadnienia:

a. Obowigzki pracownika,

b. Zasady stosowania odziey i sprzetu ochrony osobistej oraz korzystania z zaplecza higieniczno-
sanitarnego,

¢. Charakterystyka stanowiska pracy i stosowanych materiatow,



d. Wystepujace zagrozenia, oraz sposob postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
(niezwiocznie powiadomic Kierownika budowy o wypadku przy pracy oraz jesli jest to moiliwe,
udzieli¢ pierwszej pomocy poszkodowanemul),

e. Przebieg technologii oraz zasady wspolpracy z innymi zespotami, brygadami,

f. Organizacja stanowiska pracy,

g. Zapoznanie pracownika z maszynami i urzgdzeniami oraz instrukcjami obstugi maszyn i urzadzen,
h. Praktyczne wykonanie czynnoéci na stanowisku pracy pod nadzorem Kierownika robat,

i. Wadrazanie pracownika do prawidlowego wykonania czynnosci.

Udzielenie instruktazu pracownikowi zostanie odnotowane w Ksigice Ewidencji.

8 Przechowywanie i przemieszczanie materialéw , wyrobdw , substancji oraz preparatow
niebezpiecznych.

Miejsca przechowywania substancji i preparatéw niebezpiecznych zostang oznakowane tablicami
ostrzegawczymi. Substancje | preparaty niebezpieczne bedy przechowywane i przemieszczane
w opakowaniach producenta oraz uzytkowane 2godnie 2 instrukcjami.

9 Zapobieganie niebezpieczeristwom w strefach szczegdinego zagroienia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Dia zapobiegniecia niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie naleiy przedsiewzigé nastepujgce Srodki techniczne i
organizacyjne:

a. wykonywanie wykopow o bezpiecznym nachyleniu skarp o glebokosci wiekszej niz 3.0 m,

- roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu , okredlajagcego poloienie
instalacji i urzadzen podziemnych, moggcym znalei¢ sie w zasiggu prowadzonych robdt,

- wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieplownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno byt
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci , w jakiej mogg byé
one wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robét,

- bezpieczng odleglosé wykonywania robét ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét naleiy
oznakowac napisami ostrzegawczymi | ogrodzic,

- w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié | umiescié napisy
Dstrzegawcze,

- prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywaé sie recznie,

- w czasie wykonywania wykopow ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu, zgodnie z przepisami
odrebnymi, naleiy :



- w pasie terenu przylegajacego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci réwnej trzykrotnej
glebokosci wykopu, wykonaé spadki umoiliwiajace tatwy odplyw wéd opadowych w kierunku od
wykopu,

- likwidowat naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajac naruszony grunt, z zachowaniem
bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy,

- sprawdzic stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy,

- jezeli wykop osiggnie glebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nale?y wykonaé zejécie
(wejscie) do wykopu.

- odleglos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m,

- przemieszczanie osob urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione,

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp,

- skladowanie urobku, materiatow i wyrobéw jest zabronione w strefie klina naturalnego odfamu
gruntu,

- ruch Srodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odlamu gruntu,

- w czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia sie zawisow
gruntu,

- koparka w czasie pracy powinna byt ustawiona w odleglosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu,

- przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym naley wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac,

- przebywanie osdb pomigdzy $ciang wykopu a koparkg , nawet w czasie postoju, jest zabronione .

b. prowadzenie robot, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 3,0 m,

- asoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci, co najmniej 1 m od
poziomu podiogi lub ziemi, powinny byc zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradg
skladajqcq sie z deski kraweinikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzeri pomiedzy deskg kraweinikowy a poreczy wypelnia sie w
sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci . Przepis stosuje sie takie do
przejsc i dojs¢ do tych stanowisk oraz klatek schodowych,

- otwory w stropach, na ktérych prowadzone s3 roboty lub, do ktérych moiliwy jest dostep ludzi,
nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoécia wpadniecia lub ogrodzi¢ balustrada,

- pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, powinno by¢ dostosowane do zaprojektowanego
obcigZenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang pofoienia,

- otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny byé zabezpieczone
balustrada,

- pozostawione w czasie wykonywania robdt w scianach otwory, zwlaszcza otwory na drzwi,
balkony, szyby diwigéw, powinny by zabezpieczone balustradg,



- przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koricowki
linki bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na
wysokosci okofo 1,5 m, wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejécia.

- w przypadku, gdy zachodzl konieczno$é przemieszczania stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczerstwa szelek bezpieczeristwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za
pomocg urzgdzenia samohamujgcego. Dlugosé linki bezpieczeristwa szelek bezpieczeristwa nie
powinna by¢ wieksza niz 1,5 m,

- amortyzatory spadania nie s§ wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg montowane do linek
urzadzer samohamujacych, ograniczajacych wystapienie sity dynamicznej w momencie spadania,
zwlaszcza aparatow bezpieczenstwa lub pasow bezwladnosciowych.

c. roboty wykonywane przy uiyciu Zurawia samochodowego,

- turaw powinien byc montowany, eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta
oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci,

- iuraw podlega dozorowi technicznemu, moze byd uiywany na terenie budowy tylko wowczas,
jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Dokumenty te powinny byt
dostepne dla organow kontrali w miejscu eksploatacji,

- turaw powinien by¢ utrzymywany w stanie zapewniajgcym jego sprawnosc, stosowany wylgcznie
do prac, do jakich zostal przeznaczony, cbstugiwany przez przeszkolone osoby,

- operator urawia powinien posiadaé¢ wymagane kwalifikacje,

- w przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia zurawia nalety go niezwlocznie
unieruchomic | odigczyc doptyw energii,

- turaw przed rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinien by¢ sprawdzony pod wzgledem
sprawnosci technicznej | bezpieczeristwa uiytkowania,

- haki do przemieszczania ladunkdw powinny speinia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnoéci | miec wyraénie zaznaczong nosnosé maksymalng,

- jezeli przy przemieszczaniu fadunkow zachodzi mozliwos¢ wysuniecia sie zawiesia z gardzieli haka,

nalezy stosowac haki wyposazone w urzgdzenia zamykajgce gardziel,

- ocena stopnia zuiycia hakow i ustalenia ich przydatnoéci do dalszej pracy powinny byé
przeprowadzane przed rozpoczeciem kaidej zmiany roboczej przez osobg posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje,

- stosowanie elementdw stuzacych do zawieszania fadunku na haku, w szczegdlnodci pierscieni,
ogniw, petli, ktérych wymiary uniemoiliwiajg swobodne wlozenie elementéw na dno gardzieli
haka, jest zabronione,

- dopuszczalne obcigzenia robocze zawiesi dwu- i wielociggnowych powinno byé uzaleznione od
wielkosci kata wierzchotkowego, mierzonego po przekatnej miedzy ciegnami, | wynaosic:

1. przy kacie 0,783 rad (45°) — 90%
2. przy kacie 1,566 rad (90°)-70 %
3. przy kacie 2,092 rad (120°) - 50 %



Dopuszczalnego obcig2enia zawiesia w uktadzie pionowym,

- kat rozwarcia ciegien zawiesia nie mote by¢ wiekszy niz 2,092 rad ( 120°)

- przy uzyciu 2awiesia wielociegnowego w celu okreélenia dopuszczalnego obcigzenia roboczego
naleiy przyjmowac stan pracy dwoch ciggien,

- przy uiyciu dwoch zawiesi, 0 obwodzie zamknietym, ich {3czne obcigzenie nie powinno by
wigksze niz wielkosc obcigZenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia,

- dopuszczalne obcigZenie robocze dla zawiesi wykonanych z faricuchdw, uzytkowanych w
temperaturach ponizej 253 K (-20°C), nalezy obnizy¢ o 50%,

- na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajgcy jego dopuszczalne obcigzenie robocze oraz termin
ostatniego i nastepnego badania,

- wykonywanie weztow na linach i taficuchach i {gczenie lin stalowych na dlugoéci jest zabronione,

- w okresie zimowym w kabinie powinna by¢ zapewniona temperatura nie ni2sza ni2 288 K (15°C), a
w okresie letnim temperatura w kabinie nie powinna przekraczaé temperatury zewnetrznej,

- maszynista powinien mie¢ moiliwos¢ sterowania Zurawiem i obserwowania terenu pracy 2z pozycji
siedzgce],
- maszynista powinien mie¢ mozliwoé¢ opuszczenia kabiny w kazdym roboczym potoieniu 2urawia,

- turawie zaopatruje sie w tablice znamionowe 2 oznaczeniem dopusiczalnego udiwigu, a w
przypadku udiwigu zmiennego powinien by¢ podany jego wymagany udiwig przy okreslonych
potoieniach wysiegnika lub wiézka na wysiegniku poziomym,

- odlegloéc pomiedzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewnetrznymi czesciami
konstrukcji montowanego obiektu budowlanego lub jego zabezpieczen tymczasowych badi
stosami skladowanych wyrobéw, materialéw lub elementéw powinna wynosic co najmniej 0,75m,

- zabrania sie w szczegolnosci:

1. skladowania materialéw i wyrobéw pomigdzy skrajnia Zurawia a konstrukcjg obiektu
budowlanego lub jego tymczasowymi zabezpieczeniami,

2. przechodzenia oséb w czasie pracy turawia pomiedzy obiektem budowlanym a podwoziem
zurawia lub wychylania sie przez otwory w obiekcie budowlanym,

3. pozostawiania zawieszonego elementu lub innego ladunku na haku Zurawia w czasie
przerwy w pracy lub po jej zakoriczeniu ,

4. podnoszenia zurawiem zamrozonych lub zakleszczonych przedmiotéw, wyrywania slupow
oraz przeciggania wagondw kolejowych,

5. podnoszenia Zurawiem przedmiotdw o nieznanej masie,
6. instalowania dodatkowych lamp oswietleniowych na konstrukeji Zurawia,
7. podnoszenia tadunku przy uko$nym ulozeniu liny Zurawia,
- poziome przemieszczanie fadunku zurawiem powinno odbywac sie na wysokosci nie mniejszej niz
1 m ponad przedmiotami znajdujacymi sie na drodze przenoszonego ladunku,
- w czasie mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatow i wyrobdw przemieszczanie ich
bezposrednio nad ludZmi lub nad kabing kierowcy jest zabronione,
- roboczy zasieg haka turawia powinien by¢ wiekszy co najmniej o 0,5m od polozenia srodka masy
montowanego elementu lub miejsca ukladanego fadunku.



10 Miiejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy oraz wszelkie niezbedne dokumenty $wiadczace o prawidiowej
realizacji robdt znajdujg sie w biurze budowy. Osobg odpowiedziaing za wymienione dokumenty
jest Kierownik budowy.

11 Infarmacje niezbedne w razie naglych sytuacji

Artykul 162 k.k, naklada na wszystkich obowigzek udzielania pierwszej pomocy. Ratownik
udzielajacy pierwszej pomocy powinien podejmowac swoje zadania z naleiyta wiedzg i
staranno$cia, gdyz ma to decydujgce znaczenie stanowigce o tym, czy dalsze dziatania
podejmowane przez personel fachowy bedg skuteczne. Jesli w miejscu wypadku znalazio sig wigcej
0sdb, jedna 2 nich przejmuje kierownictwo nad dziataniami pozostatych do czasu przybycia pomocy
instytucjonalnej. Ratownik musi wiedziec, jak zachowac sig w rdinych sytuacjach, w ktorych moze
znaleic sig ,podejmujgc dziatania ratownicze.

Art. 9. Ustawy o ochronie przeciwpozarowej
Kto zauwaiy poiar, kleske Zzywiotowg lub inne miejscowe zagroZenie obowigzany jest
niezwlocznie zawiadomié osoby znajdujace sie w strefie zagroienia oraz jednostke ochrony

przeciwpozarowe]j bad? policje lub wojta albo soltysa.

W razie potrzeby ( wypadek lub awaria ) zaalarmowac:

- pogotowie ratunkowe nr telefonu: 112

- policje nr telefonu: 112

- straZ pozarng nr telefonu: 112

- pogotowie sieci elektrycznej nr telefonu: 991

- pogotowie sieci wodno-kanalizacyjnej nr telefonu; 994

- pogotowie gazownicze nr telefonu: 992

- pogotowie cieplownicze nr telefonu: 993

- kierownik budowy nr telefonu: ... ... ...
12 Przepisy zwigzane.

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjainej z 2B.05.1996r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz.287),

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia | Opieki Spotecznej z 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzenia
badarn lekarskich pracownikow, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
orzeczen lekarskich wydawanych do celdw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. nr69 poz.332
z poiniejszymi zmianami),

- Rozporzgdzenie Rady Ministréw z 02.09.1997r. w sprawie stuzby bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz. U. nr109 poz.704),



- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeristwa i higieny pracy ( Dz. U. 2004r nr 180 po2. 1860),

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie
ogloszenia jednolitega tekstu rozporzadzenia ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i urzadzeri technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ( Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030),

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpoiarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719).
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BURMISTRZ "6y
Mias sta | Gminy f'z?d“
Pleszew Pleszew, dnia 18.05.2023 r,

GP.6730.32.2023

DECYZJA
o warunkach zabudowy nr 73/2023

Na podstawie art. 104 uslawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.), art. 4 ust. 2 pkt 2, art 53 ust. 1 art. 60 ust 1 oraz art. 63 ust, 3
iart. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj Dz U. z2022r, poz. 503 ze zm, dalej ,up.z.p."), oraz rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
zdnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposcbu uslalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy
| zagospodarowania terenu w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego
(t j. Dz. U. Nr 164, poz. 1588 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 Iulago 2023 r., ktory
ziozyla:
Mithra O Sp.z 0. 0.
ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznan

ber opranized nr J/LOOKK 2012
reprezentowane| przez Pana Tomasza KrzyZzanowskiego, ul. Wroniecka 3, 61-763 Poznan

USTALAM WARUNKI ZABUDOWY
dla terenu oznaczoneqo w ewidencii gruntow jako czesc dziatki o nr ewid. 45/2 i 44 arkusz mapy 11

obreb Piekarzew, gmina Pleszew
dla inwestycji polegajacej na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna.

1. Rodzaj inwestygji:
- budowa farmy fotowoltaicznej o0 mocy do TMW wraz z niezbedna infrastrukturg techniczng.

2 Funkcja zabudowy i zagospodarowania lerenu;
- urzgdzenie infrastruklury technicznej,

3. W ramach inwestycjl wchodzg m.in.: zespdi paneli fotowoltaicznych do 2 000 szt. o laczne] mocy
do 1MW, do 1 szt. stacji transformatorowej, do 10 szt. inwertorow.

4. Ustalenia dotyczace nowej zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajgce z warunkow
i wymagan kszlaltowania fadu przestrzennego:

1) linia zabudowy: zgodnie z przepisami odrebnymi;
pod farme folowoltaiczng wraz z  infrastruklurg  lowarzyszacy
2) wielkesdd powierzchni: przeznaczy¢ do 2.2 ha powierzchni dzialek nr 45/2 | 44 {obr Piekarzew),

zgodnie z wyznaczonym terenem inwestycji;

wialkodc powierzchni biclogicznie
3) | SZynnejwzagospodarowaniu | i 10,0% powierzchni terenu;

terenu przeznaczonego pod
inwestycje:
~ liczba paneli maksymalnie 2000 sztuk (o mocy pojedynczego panelu
parametry obiektu budowlanego do 950 Wpj),
4) niebedacego budynkiem: panel inwerlery w ilosci 10 sztuk,
fotowoltaiczny ustawienie pod katem od 15° do 70°,

wysokost posadowienia do 4.5 m nad gruntem;

liczba kondygnacii: 1,

wymiary: diugest do 10,0m, szerckosé do 5,0m, wysokosé do 4,0m,
wymiary: 10,0m x 5,0m,

wysokosé; 4,0m,

- uklad kalenicy: nie ustala sie;

B) inne uslalenia - calkowita moc instalacji do TMW.

paramelry kontenera staci
transformatorowej:

'l (O e L

5)




A

5. Ustalenia datyczace ochrony Srodowiska przyrody i krajobrazu:
1) inwestycja nie moze naruszac rownowagi przyrodnicze | utrudniaé prowadzenia racjonaingj

2)

3)

4)

3)

6)

gospodarki zasobami $rodowiska;
odleglosci od istniejgcych sieci | urzadzen infrastruklury lechnicznej nalezy zachowac zgodnie
z przepisami cdrebnymi;
nakaz zastosowania na elapie budowy | eksploatac)l nalezy zastosowad rozwigzanie
chronigce Srodowisko w zakresie gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wod
powierzchniowych i podziemnych;
w przypadku wyslepowania na terenie inweslyciji sieci drenarskiej zobowigzuje sig Inwestora
do wykonania inwestycji w sposdb zapewniajacy zachowanie sprawnosci uzytkowe| urzgdzen
melioracji wodnyeh (sieci drenarskiej), a w przypadku jego uszkodzenia do przebudowania
celem zapewnienia swobodnego przeplywu wod,
zgodnie z decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr O0S.6220.1.14 2022 KN5
zdnia 9012023
teren ziokalizowany jest czesciowo w zasiegu dzialania systemow drenarskich — zgodnie
Z postanowieniem Panstwowego Gospodarsiwa Wodnego Wody Polskie znak
PO.ZPU.2.521.822.2023.WR z dnia 16.04.2023r.

6. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspdiczesne),

1

2)

nie okresla sie nakazdw, zakazow, dopuszczen | ograniczen w zabudowie i
zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkdw oraz débr
kultury wspolczesne);

w przypadku stwierdzenia s$ladow stanowisk archeologicznych nakaz niezwlocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb ochrony zabytkédw.

7. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej | komunikacii:

8) gospodarowanie odpadami:

1) Zaopatrzenie w wode: nie dotyczy:
z projektowanego przylacza sieci elekiroenergetyczne), na warunkach
2) zaopalrzenie w energle okreslonych przez gestora sieci, zgodnie z o§wiadczeniem Energii Operator
elekiryczng: Z dnia 09.08.2022 1., nr EOPMWPM/2022/09/065039) - instalacja
pozyskujgca energig elekiryczng ze Zrddel odnawialnych;
3)| zaopatrzenie w energie clepina: | nie dotyczy;
4) odprowadzanie sciekow: nie dotyczy,
zagospodarowanie wid : T
5) egad T roatbgalal: do gruntu, na teren wiasnej dziatki,
nakaz magazynowania segregowanych odpadéow  komunalnych
w pizystosowanych do lego celu pojemnikach, wsytluowanych

w wyznaczonych miejscach na lerenie posesji | zagospodarowanie ich
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami | przepisami edrebnymi;

istniejacym bezposrednim zjazdem z drogi gminnej ziokalizowane] na

7) obsluga komunikacyjna dzialce o nr ewid. 39; zgodnie z opinia zarzadey drogi Znak
GK.7230.8.28.2023 z dnia 29.03.2023r.
na lerenie objetym inwestycia naleizy zlokalizowaé stanowiska postojowe

8)| ilo&é stanowisk postojowych: w ilosci zapewniajacej prawidlows obsluge komunikacyjng inwestycji, lecz
nie mniejsze| niz 2 szt;

9) inne ustalenia: nie dotyczy

8 Uslalenia wymagan dotyczacych ochrony interesow osdb trzecich:

1)

2)

decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci | uprawnien osob
trzecich (art. 63 ust. 2 u.p.z.p.);

realizacja inweslycji nie moe spowodowad ucigzliwosci na terenach sasiednich zardwno
na etapie wykonywania robét budowlanych jak | w czasie eksploalacji inwestycji, dolyczy to
w szczegolnosci ucigzliwosci spowodowanych przez halas, wibracje, zaklocenia elekiryczne
| promieniowanie, zanieczyszczenia powielrza, gleby | wody craz nie moze powodowad:
pozbawienia dostepu Swiatta dziennego dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
dostepu do drogi publicznej, uniemoZiiwiaé korzystanie z , kanalizagji, energii

uprawnienE 3
acchitektanfmae) do projektowania
| kierowan# robotami hul.:l_uw.lalw:fll

her ngram{!-'r'\ nr 2LOORK/ 2022




8. Ustalenia dotyczace granic i sposobdw zagospodarowania terendw lub obiektéw podlegajacych
ochronie a lakie narazonych na niebezpieczensiwo powodzi oraz zagroZonych osuwaniem sie
mas ziemnych na podstawie przepisow odrebnych:

1) teren inweslycji nie podlega ochronie, nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi
i osuwanie sie mas ziemnych.

10. Linie rozgraniczajgce teren inweslyc)i przedstawiono na mapie w skali 1:1000, stanowigce|
zalacznik graficzny do niniejsze] decyzjl

11. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele
nierolnicze i nieleéne.

12. Inne warunki:

1) nalezy zachowaé zgodne z przepisami odrgbnymi odleglosci projektowanych obiektow
od infrastrukiury podziemnej i nadziemne| przebiegajacej przez teren objety wnioskiem
iwjego bezposrednim oloczeniu. Ewentuaine kolizje nalety usungé na warunkach
ockreslonych przez gestora sieci.

13. Uzgodnienia:
a) zgodnie z arl. 53 ust. 8, 9 ustawy o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym projekt
decyzji o warunkach zabudowy zostal uzgodniony z nastepujgeymi organami:
- Dyrektorem Zarzgdu Ziewni w Kaliszu PGW Wody Polskie — postanowienie znak
PO.ZPU.2.521.922.2023.WR z dnia 18.04.2023r,
-  Starosig Pleszewskim,
- zarzadcq drogi publicznej — opinia znak GK.7230.8.28.2023 z dnia 29.03.2023r.
b) zgodnie z art 3 ust 1a ustawy o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej projekt decyzji o warunkach
zabudowy zostal uzgodniony z naslepujacymi organami:
Panstwowym  Powiatowym Inspekiorem Sanitarnym -  postanowienie  znak
ON-NS.9011.,7.25.2023 z dnia 14.04.2023r,

14. Okres waznosci decyzji
Niniejsza decyzja wygasa zgodnie z art. 65 ust, 1 u.p.z.p. w nastepujacych przypadkach:
1) inny wnioskedawca uzyskal pozwolenie na budowe,
2) z dniem wejscia w 2ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest
sprzeczna z jego ustaleniami
a) przepisu pkt 2 nie stosuje sie. jezeli zostala wydana ostata{: Efecg
odnosc 2 Ol’

na budowe. Zazg
mgr ini. arch,

uprawnienia bud
UZASADNIENIE architektoniez; do prosektowaria

| kierowania dhbotami huduwluwrnl

W dniu 16 lutega 2023 r. do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wplynat wnioSek W BILedmictoWer
Whioskowany teren nie jest objety obowiazujacym migjscowym planem zagospodarowania pczastrzennagn
Wobec powy2szego organ administracyi publicznej podjal czynnosci wynikajgce z przepisow u.p.z.p. Zgodnie
Z arl. 59 wymieniongj u.p.z.p. W przypadku braku planu miejscowego dia przedmiotowsj inwestycji wydaje sie
decyzje o warunkach zabudowy.

Analizre zagospodarowania terenu, oznacronego w ewidencjl gruntdw jako czesé dziatki o nr ewid. 45/2 | 44
arkusz mapy 11, cbreb Piekarzew, gmina Pleszew, przeprowadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan dolyczgce] nowej zabudowy
i zagospodarowania lerenu w przypadku braku planu miejscowego. Doprowadzilo lo do wnioskow zawartych
w pkt 4 decyzjl, Wyniki analizy zawierajg czesé tekstows.

Inwestycie w poslaci elekirowni slonecznych sg urzgdzeniami infrastrukiury lechniczne). Poglad laki jest
utrwalony w orzeczniclwie saddw administracyjnych (wyroki Wojewodzkiego Sadu Adminisiracyjnego
w Szczecinie sygn. Il SA/Sz 120015 z dnia 17 wizesnia 2015 r., | Naczelny Sad Administracyjny svgn. Il SKO
158/16 z dnia 27 wrzesnia 2017 1),

W zwiagzku z faktem, iz przedmiotem inwestyciji jest budowa farmy fotowollaiczne] o mocy do 1MW wraz
z niezbedng infrastrukturg techniczng, nie przeprowadzono analizy, o kidre] mowa w art. 61 ust1 pkt 1§ 2,
zgodnie z art. 81 ust. 3 u.p.z.p Organ przeprowadzil analize w zakresie warunkéw, o kidrych mowa w art, 61 ust.
1 pkt 3-6 ustawy.

W 2zwigzku z pismem P.Violetty Marchwiak i P. Jolanty Marciniak =zlozonym do sprawy
nr GP.6730.131.2022 (wiasciciel dzialki 45/2) o pozostawienie pasa szerokosci 5m wzdhui dziatki nr 46 jako drogi
koniecznej, na dowdd zalgczajgc akl notarialny reperforium A numer 4481/2023 z dnia 25.06.2013r,
postanowiono o wyznaczeniu w terenie inwestycji pasa z zakazem zabudowy o szerokosci 5m stanowigocym

aRE w '.;-e:la.tno\u




droge konieczng polegajaca na prawie przejscia i przejazdu od drogi publiczne] przez dzialka nr 45/2, wzdluz
granicy z dziatkg nr 46 do dziatki nr 45/1.

Organ rozpatrujgc zgromadzony material stwierdzil, ze:

1. Uzbrojenie terenu jest wyslarczajace dia zamierzenia budowlanego.

2. Teren nie wymaga uzyskania zgody na przeznaczenie gruntu na cele nierolnicze i nielesne.

3. Niniejsza decyzja jesl zgodna z przepisami odrebnymi.

4. Zamierzenie budowiane nie znajdzie sie w obszarze:

a) w slosunku do kidrego decyzjg o ustaleniu lokalizac) strategiczne| inweslycji w zakresie sieci
przesylowe], o kiorej mowa w arl. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. 0 przygotowaniu | realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Lj. Dz. U. z 2022 r. poz. 273 z pbzn. zm.),
ustanowiony zoslal zakaz, o kiorym mowa w arl. 22 usl 2 pkl 1 lej ustawy,

b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu,

c) strefy bezpiacranstwa wyznaczaonej po obu stronach rurociagu.

Stosownie do tresci ant. 56, w zwigzku z art. 64 ww. u.pz.p. nie mozna odmdwié ustalenia warunkow
zabudowy, jezeli zamierzenie jes! zgodne z przepisami odrebnymi.

Reasumujac, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spelnieniu ustaled niniejszej decyzji, speinia
wymagania u.p.z.p.

W zwiazku z powyiszym orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwolania do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w terminie
czternastu dni od dnia jg) doreczenia. (Odwolanie winno byé ziozone w dwoch jednobrzmiacych
egzemplarzach).

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu lerminu do wniesienia odwolania strona moze, w formie
ofwiadczenia przeslanego do tut urzedu zrzec sig prawa do wniesienia odwolania od wydane|
decyzji.

Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez oslatnia ze stron postgpowania, decyzja slaje sie ostateczna |
prawomocna,

Zgodnie z art 51 ust. 2, w nawiazaniu do art. 64 ust 1 pkt 1 up.z.p. w przypadku niewydania
przez wiasciwy organ decyzjl o warunkach zabudowy w terminie 90 dni od dnia zlozenia wniosku
o wydanie takiej decyzji, organ wyzszego slopnia wymierza temu organowi, w drodze postanowienia,
na ktdre przystluguje zazalenie, kare pienieing za kazdy dzien zwloki. Wplywy z kar pienieznych
slanowia dochéd budzelu pansiwa,

Zgodnie z art. 51 ust. 2e postepowanie w sprawie wymierzenia kary pienigzne| wszczyna sie
z urzedu, jerell podmiot, Ktdry wystapil z wnioskiem o wydanla

wniesie zadanie wymierzenia tej kary. 75 yondnoéé 2 orygifalem
a Jablofiska
ii ﬂ;r:::ima:%: clane W Lpeclulmﬁr.

Zalacznikami do decyzji sa; oo sk
1. Zalacznik Nr 1 - zalgcznik graficzny do decyzjl - mapasy e

Y ?
2. Zalgcznik Nr 2 - czgsé opisowa analizy | ww\ m”rhanistfczn-ej.
muja: / 2
L1_. Strony postepowania wg rozdzielnika \ ; '
2. aa L
i
Do wigdamossi: Decyzja z dnlam [} %.2&. 3y

Starostwo Powialowe w Pleszewie, 63-300 Pleszew, ul. Poznanska 79
{skan desydl wysany 0 poliednicteam 1PUAP)

stala sie %Eﬁ} gﬁﬂstrza
Sporzgdzil Paula Becker, 57 742.-83-51, e-mail. gpi@pleszaw. pl ]
| Opracowanie: | mgrinz arch Judyta Hess Rafal Piarei: |
]n:m skloy
Wydaialu Gnﬁpﬁdirh: Nieruchomoscinmi
i Planowmnin Precsl rzennegn
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Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie

'Wg.edrm! Gospodarki Nien uchomosciami
iF‘dﬂ"l‘.Cll"I" Przestraanneag

ul. Rynek 1, 6G3-300 Flesgew

Zalacznik nr 2 do decyzji nr 73/2023
znak sprawy GP.6730.32.2023

ANALIZA FUNKCJI ORAZ CECH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ng podstawre art 53 ust 3 w zwigzku z an. 64 ust 1 uslawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (. | Dz. U z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

Whrioskodawca: Mithra O Sp.z 0. 0,
ul. Kramarska 3/1

61-765 Krotoszyn
Rodzaj inwestycji:

Lokalizacja:
obreb Fiekarzew, gmina Pleszew.

budowa farmy folowoltaiczne) o mocy do 1MW wraz z niezbedna infrastruklura techniczng

leren oznaczony w ewidencj gruntow jako czesc dziatki o nrewid, 45/2 | 44 arkusz mapy 11,

Stan faktyczny | prawny terenu, na ktorym przewiduje sie realizacje inwestyciji.

Dzialka nr 4572 o powierzchni 1,2538 ba jest zabudowana. Stanowi uzylki oznaczone w ewidancii gruntéw jako: RIVb,
RV, Br-RV. Rowniaz dzialka 44 o powierzchni 2,56 ha jest zabudowana. Stanowi uzytki oznaczone w ewidencii gruntow
jako: RIVD, RV, Bi-RV, S-RIVh, S-RV. Teren przeznaczony pod inwestycje ma powierzchnie ok. 2,2 ha | stanowi uytki

oznaczone jako: 5-RiVb, RV, S-RV

Analiza speinienia warunkéw ckreslonych wart 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu

i zagospodarowaniu przestrzennym:

Co najmnigj jedna dzialka sgsiednia, doslepna z lej samej drog
publicznej, jesl zabudowana w sposédb pozwalsjacy na okreslenie
wymagan dolyczacych nowej zabudowy wzakresie kontynuach
funkcji, paramelréw, cech | wskadnikow kszialowania zabudowy
oraz zagospodarowania lerenu, wiym gabarylow |formy
archilektoniczne] obiekldw budowlanych, linil zabudowy oraz
intensywnosci wykorzyslania terenu.

NIE DOTYCZY

Mie przeprowsdzono analizy zgodnie z art. 61 ust.
3 ustawy oplanowaniu | zagospodarowaniu
przestrzennym,

Whioskowany teren ma dostep do drogi publiczne, zgodme
z wymaganiami ckreslonymi w art. 2 pkt 14 ustawy

TAK
Dostep do drogi  publicznej
bezposrednim  ziazdem z  drogi
zlokalizowane| na dzialce o nr ewid. 38

isinigjacym
gminnej

TAK

Isthiejace i planowane uzbrojenie terenu jest | S'ECt  Slekirosnergetyczna  projektowanego  przylacza  siecl

wystarczajgee dla  zrealzowania  planowanego
zamierzenia budowlanego, zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w art. 2 pkt 13 ustawy.

elekiroenergetyczne), na warunkach okreslonych przez gestora
sieci, zgodnie  z  obfwiadczeniem  Enmergii Operator
zdmia 08.09.2022 r, nr EOPMWP/4/2022/08/065039) - instalacja
pozyskujaca energie elekiryczng ze Irodet  odnawialnych:
odprowadzenia Scigkow, zaopatizenia w wode: nie dotyczy.

Whioskowany leren nie wymaga uzyskania zgody, o ktdre| mowa
wart 7 ust. 1+2 uslawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunldw
rolnych i leSnych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2409), na przeznaczenia
gruntaw rolnych 1 lesaych na cele niarolnicze | nieleéne.

TAK
Teran inwaslycji nie jest uzytkism ralnym klas 1-01,
nig jest gruntem lednym stanowigcym wiasnosé
Skarbu Panstwa, nie jest pozostalym gruntem
lasnym.

Decyzja jast zgodna z przepisami odrebnymi

TAK

Zamierzeme budowlane nie znajdzie sie w obszarze:

ajw stosunku do kidrego decyzja o ustaleniv lokalizac]
slrategiczne| inweslycji w zakresie siecl przesylows), o kidre|
mowa w arl 5 ust 1 uslawy z dmia 24 lipca 2015 1.
o przygolowaniu | realizac)l strategieznych inweslycji w zakresie
siecl przesylowych (t). Dz. U. z 2022 r. poz. 273 z paEn zm)),
ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w arl 22 ust 2 pkl 1
lg] ustawy,

b}strefy konlrolowansj wyznaczonej po obu stronach gazociggu,

€] strefy bezpiaczeistwa wyznaczonej po obu stronach rurcciggu.

TAK

Whioskowane zamierzenie inwestycyjne spelnia lgcznie wszystkie warunki okreslone wart. 61 ust. 1 pkt
3+6 wyze| wymienionej ustawy, tak wige wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest moziiwe.

[ e | mgrinz_arch. Judyta Hess
Za zgodnos¢ z orygi .I
i f \
mgr ing,
upr]h\fhierl:gh ntzk: ;r::;l'ulﬁ’ka |
architekian e;ﬂoprmelumlfa:zt I
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BURMISTREZ
Miasta i Gminy
Flpazew
Pleszew, dn. 09.01.2023r

Znak 05.6220.1.14.2022.KN5

DECYZIA
4 Isko uwaru niac

Na podstawie art. 71 ust.1, ust. 2 pkt, 2, art. 84, art. 85 ust. 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3
paidziernika 2008r. o udostgpnieniu informac]i o $rodowisku | jego ochronie, udziale spoteczeristwa
w ochronle érodowiska oraz ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U. 2 2022 r. poz, 1029), § 3 ust
1 pkt. 54 lit, a Rozporzgdzenia Rady Ministréw zdnia 16 maja 2022r wsprawie przedsigwzigc
mogacych znaczgco oddzlatywat na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839), art. 104 k.p.a. (Dz.U. 22022 .
poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku Mithra o Sp. 2 0.0,, ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznaf, w sprawle
wydania decyzji dla planowanego przedsiewzigcla mogacego potencjainie znaczgco oddziatywac na
¢rodowisko pn. ,Budowa | eksploatacja farmy fotowoltaiczne] o mocy do 1 MW wraz 2 niezbgdng
infrastrukturg techniczng na dziatkach nr, 44, 45/2 obreb Piekarzew, gm. Pleszew” po zasiggnigciu
opinii Regionainego Dyrektora Ochrany érodowiska w Poznaniu, Pardstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Pleszewle oraz Paristwowego Gospodarstwa Wednego Wody Polskie,

orzekam

1. Realizacje przedmiotowego prredsigwzigcia | stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddriatywania przedsigwzigcia na Srodowisko,

2. Zotwierdzam warunk! realizocfi przedsigwzigcia  biorgc pod wuwage informacje
art. 63 ust. 1 ustawy oroz wskazuje konleczno$é uwrglgdnienia w projekcle budowlanym oroz
w trakcle realizacji prredsiewzlecia nastepujqeych warunkdw | wymagar:

a) pod elektrownie fotowaltaiczng 0 mocy do 1 MW przeznaczyt centralng czeéc terenu dziatki nr
ew, 44 obreb Plekarzew oraz péinocna i centralng czesc dziatkl nr ew, 45/2 obreb Piekarzew,
gmina Pleszew, o tgcznej ich powierzchni do 2,2 ha;

b) wszelkie prace zwizzane 2 reallzacjq przedsiewziecia oraz ruch pojazdéw prowadzic wytacznie
w porze dziennej, tj, w godz, 6.00 - 22.00;

¢) wykonaé ogrodzenie aiurowe bez podmuréwki z pozostawieniem minimum 0,2 m prerwy
miedzy ogrodzeniem a gruntem;

d) zastosowac moduty fotowoltaiczne o powlerzchni antyrefleksyjnej;

e} panele stoneczne montowaé na wysokoéci minimum 0,8 m mier23c od dolnej krawedzi panell
stonecznych do powierzchni ziem;

f) na etapie prowadzenia prac siemnych codziennie przed rozpoczgciem prac kontrolowat
wykopy, @ uwlezione w nich zwierzgta niezwiocznie przenasié w bezpleczne miejsce. Takg samag
kontrole przeprowadzi¢ bezposrednio przed zasypaniem wykopéw,

g) koszenie roflinnoscl pokrywajgce] teren elektrowni prowadzié na etaple eksploatacji
przedsigwzigcia w okresie od 1 sierpnia da kofica lutego;

h) do obsiewu powierzchni biologicznie czyn nych elektrowni stoneczne] nie udywac roélin obcego

| w porze nocnej nie utywaé ciaglego oéwietlenia terenu elektroWHije) b fodushilaye at 762 kpa.
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r)

t)
u)

v)

w przypadku mycia paneli fotowoltaicznych stosowad czystg wode bez dodatku detergentéw.
Dopuszcza sie stosowanie $rodkow biodegradowalnych obojgtnych dla srodowiska
w przypadku silniejszych zabrudzen;

zapewnié szczelno$é wykonania kontenerowe] stacji transformatorowe). w przypadku
zastosowania transformatordw olejowych, kazdy transformator wyposazyé w szczeing mise
olejowa o pojemnoéci pozwalajgce] pomiescié calg objetodé oleju znajdujgcego sie
w transformatorze oraz pozostatodcl po ewentualne] akcjl gasnlczej;

do realizacjl przedmiotowej inwestycjl stosowac urzadzenia i sprzet budowlany sprawny tech-
nicznie, spetniajacy wymogi dopuszczajgce go do uzytku; rodzaj i stan techniczny wykorzysty-
wanego sprzetu musi zapewni¢ ochrong Srodowiska gruntowo —wodnego przed zanieczyszcze-
niem;

plac budowy wyposaiy¢ w adpowliednig llod¢ sorbentdw, a ewentualne wyciekl z maszyn bu-
dowlanych natychmiastowo neutralizowac przy ich uiyciu; zanieczyszczony grunt przekazac do
unleszkodliwienia uprawnionym podmictom;

naprawy wykorzystywanego sprzetu dokonywaé w miejscach do tego przystosowanych;

na terenle inwestyc)i nie przechowywac paliw lub Innych substanc]l moggcych zanieczyscié
wody powlerzchniowe lub pedziemne;

wszelkie prace zlemne wykonywaé w sposéb zapewniajgcy ochrong gruntu | wéd podziem-
nych przed zanieczyszczeniem;

pod instalacje fotowoltalczng o mocy do 1 MW przeznaczyé do 2,2 ha na dziatkach ewld. nr
44 145/2 obreb Piekarzew, gm. Pleszew;

w przypadku wystgpienia kolizji projektowanej instalacjl 2 urzadzeniami drenarskimi wykonaé
ich przebudowe w celu zachowania cigglodcl siec;

$cieki bytowe powstajace na etapie realizacjl planowanego przedsiewziecia, pochodzace od
pracownikow prowadzgcych montai farmy odprowadza¢ do przeneénych zbiornikéw bezodpty-
wowych, 2 nastepnie zapewni¢ ich systematyczny wywdz przez uprawnione podmioty;
odpady nalety magazynowat w sposéb selektywny, w pojemnikach lub kontenerach | sukce-
sywnie wywaozi¢ z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty;

wody opadowe | rortopowe 2 terenu nowoprojektowanej elektrowni odprowadzac w sposcb
niezorganizowany w grunt;

po zakoficzeniu robét budowlano - montazowych teren inwestycji naleiy uporzadkowac.

*Charakterystyka prredsiewziecla stanowl zalqecznik do decyzfi o sSrodowiskowych
wwarunkowaniach,

Uzasadnienie

W dniu 19.10.2022r. wplyngt do Burmistrza Miasta | Gminy Pleszew wniosek Mithra o Sp. 1 0.0.,
ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznafh w sprawle wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
2gody na reallzacje przedsigwzigcia mogacego potencjainie oddziatywaé na $rodowisko polegajgcego
na ,Budowa | eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbedng Infrastrukturg
techniczng na dziatkach nr. 44, 45/2 obreb Plekarzew, gm. Ple

W dniu 14.11.2022r, Burmistrz Miasta | Gminy Pleszew 2wrdcil sie do organ oplnfuﬁu
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o wydanie opinil wsprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzlecia
na érodowisko. Zgodnie z obowigzujacym rozporzadzeniem Rady Ministréw w/w inwestycja zalicza sig
do przedsiewzigé mogacych potencjalinle znaczaco oddziatywat na érodowisko, dla ktdrych raport moze
byé wymagany zgodnie z § 3 ust 1 pkt 54 [it.a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019,
w sprawle przedsiewzle¢ moggcych znaczaco oddziatywat na Srodowisko (Dz. U. 2022 poz. 1028).

Organy po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentdéw w swych pismach o sygnaturze
odpowiednic:

1. ON-NS.0011.6.33.2022 2dnia 24.11.2022r. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Plaszewle wydal opinie sanitarng, iz nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziztywania
przedsigwzlecla na érodowisko.

2. p0.226.2.635.338.2022.15 2 dnia 23.11.2022r, Pafistwowe Gospodarstwe Wodne Wody Polskie
w Poznaniu Zarzad Zlewni w Kallszu wydat opinig, iz nie jest wymagane przeprowadzenie aceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko okreslajgc warunki konieczne do uwzglednienla
w decyzjl Srodowiskowe].

3. WOO-I1V.4220.1525.2022.5K.1 z dnia 01.12.2022r. Regiona!ny Dyrektor Ochrony Srodowiska wydat
opinie, wktére] stwierdzll, iz nie ma potrzeby przeprowadzenla oceny oddziatywania
przedsigwziecia na Srodowiska.

Tutejszy organ przed wydaniem decyzjl nie stwierdzajgcej potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na drodowisko dla planowanego przedsiewziecla mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko, dokonat analizy w oparciu o wszystkie kryteria
sawarte w art. 63 ust, 1 ustawy o udostepnieniu informacji o érodowisku | jego ochranie, udziale
spoteczefistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowiska.

Blorac pod uwage kryteria wymienione w art, 63 ust, 1 ustawy zdnia 3 paidziernika 2008
o udostepnlaniu informacji o $rodowisku 1]ego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywanla na §rodowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z poin. zm.), dalej
ustawy oof, przeanalizowano: rodza), cechy | skale przedsiewziecia, wielkos¢ zajmowanego terenu,
zakres robdt zwiazanych z Jego realizacjy, prawdopodoblenstwo, czas trwania, zasleg oddziatywania,
modliwodcl ograniczenia oddzlialywania oraz odwracalnoéé oddzialywania, powigzania zinnymi
przedsiewzleclami, atakie wykorzystanie yasobdw naturalnych, réinorodnodé biologiczng, emisjg
i uclatliwoséci zwigzane z eksploatacjg przedsigwzigcia, gestost zaludnienia woké! przedsiewzigcia oraz
usytuowanie przedsiewzigcia wzgledem obszardw wymagajacych specjalnej ochrony ze wzglgdu na
wystepowanie gatunkéw roslin, grzybéw izwierzat, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objgtych
ochrong, w tym obszaréw Natura 2000,

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 [it, a ustawy 0o$ na podstawie k.i.p. ustalono, ze planowane
przedsigwzigcie bedzie polegac na budowie | eksploatacji farmy fotowoltalcznej o mocy do 1 MW wraz
7 niezbednag Infrastrukturg techniczng na dziatkach nr 44, 45/2 obreb Piekarzew, gmina Pleszew. taczna
powierzchnia dziatek wynos! 4 ha, natomiast planowane przedsiewzigcie zajmie centraing czgs€ dz. nr
ew. 44 obreb Plekarzew oraz péinocng | centraing cze$é dz. nr ew, 45/2 obreb Plekarzew, gmina Pleszew,
o laczne] powierzchni do 2,2 ha. Powyisze zostalo uwzglednione w warunkach niniejszej decyzjl,
okreéla bowlem skale przedsigwziecia | sposob zagospodarowania terenu, Whioskodawca przewiduje
uiycie na farmie fotowoltaicznej do 2 000 szt. paneli fotowoltaicznych o laczne] mocy do 1 MW. Panele
zostang posadowione na specjalnych konstrukcjach wsporczych. Wnios kodawca planuje zainstalowanie

do 10 sztuk inwerteréw oraz posadowienie kontenerowe] stac]i FRSIOrMATO AW Y SHOFEL ko

usytuowane bedg: rozdzielnia niskiego naplecla, transformator, rozdzieinia $rednlego napigcia,
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instalacja ogrzewanla elektrycznego, Instalacja gniazd 1-faz. | 3-faz, oéwietlenie oraz wylgczniki ppoi. .
Ponadto w sklad infrastruktury techniczne] wejdg: monitaring pracy Instalacjl, kamery i ogrodzenie.
w przypadku przedmiotowego przedsigwziecia nie planuje sig instalacjl magazyndw energii.

Blorac pod uwage rodzaj, skale | cechy przedmictowego przedsiewziecla, uwzgledniajac fakt, iz na |
terenie Inwestycji nie bede wystepowaly zorganizowane irédia emisji substancji do powietrza,
odnoszgc sie do zapisdw art, 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy 004, nie przewiduje sie je] wplywu na stan .
Jakodcl powletrza w rejonle zainwestowania. Zrédlem emis]i o charakterze nlezorganizowanym beda
procesy spalania paliw w silnikach pojazdéw poruszajgcych sig po terenie przedsiewzigcia, jednakie
serwisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazddw z tym zwigzany bedzie miat znikomy wplyw na
jakos¢ powletrza, Na etaple realizacji przedsiewziecia, frédlem emis]i substancji do powietrza bedq
procesy spalania paliw wsilnikach pojazddw pracujgcych na placu budowy. Bedzie to jednak
oddzlatywanie okresowe | ustanie po zakofdczeniu prac budowlanych.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. 3, ¢, d oraz e ustawy oo$ ustalono,
ie przedsiewziecie zaplanowano do realizacji na gruntach klasy RIVE | RV. Na podstawie zatgczonej do
dokumentacji kopii mapy ewidencyjnej oraz k.i.p. ustalono, ie najbliisze tereny chronlone akustycznie
znajdujg sig w potudniowe| czedcl przedmiotowych dzialek, przy czym 20stang one wylgczone spod
zainwestowania | znajdg sie w odleglodci ckoto 70 m na poludnie od przedsiewzigcia. W oparciu o K.1.p.
ustalono, ie frddlem emis]i hatasu na etapie realizacji przedsiewziecia bedy przede wszystkim
urzgdzenia montatowe oraz pojazdy poruszajgce sie po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz
ruch pojazddw zostang ograniczone do pory dnia, co wpisano w warunkach niniejszego postanowienia,
Beda to krotkotrwate | odwracalne uciazliwoscl. Analiza k.i.p. wykazala, i gléwnym emitorem hatasu
na etapie eksploatacjl beda inwertery oraz transformator. Inwertery wliczble do 10 sztuk
rozmieszczone bedg na terenie przedsigwziecia w systemie rozproszonym, pod panelami
fotowoltaicznymi, przy czym zostang one ziokalizowane w odlegioéci nie mniejszej niz 90 m od
najblizszych terendw chronionych akustycznle. Transformator posadowiony zostanie w stagjl
transformatorowe| w postaci zelbetowego kontenera, w odlegloéci nie mniejszej niz 400 m od terendw
chronionych akustycznie. Biorac powyisze pod uwage, w szczegdinoscl rodraj | parametry
przedsiewziecia, jego niewielky skale oraz przylete rozwigzania techniczne, posadowlenie
transformatora w kontenerowe] stacji transformatorowej, nie przewiduje sie, aby realizacja
| eksploatacja przedsiewzlecla mogla wigzac sie z przekroczeniam! dopuszczalnych pozioméw hatasu
w §rodowisku, okreglenych w przepisach szczegétowych.

Uwzgledniajgc przyjete rozwigzania techniczne, w tym napiecia infrastruktury energetycznej, nie
przewiduje sie, aby eksploatacja inwestycli mogla powodowal przekroczenie dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku okredlonych w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia
tdnia 17 grudnia 2019 r wsprawie dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych
w srodowisku (Dz. U. poz. 2448).

Uwzgledniajac zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy oo$ z k.i.p. wynika, ie
w sasiedztwie planowanego priedsiewziecia nie ustalono dodatkowych przedsiewzied, ktére swym
oddziatywaniem moglyby skumulowsé sie 2 potencjalnym oddziatywanlem planowane] farmy
fotowoltaiczne]. Najblizsze 2 inne elektrownie stoneczne planowane sq do realizacji w odlegtodci ok. 1
km w kierunku potudniowo-zachodnim. Biorgc pod uwage rodzaj przedsiewzigcia i realizacje zgodnie
z warunkami wskazanym| w niniejsze] decyzji nie przewiduje sie powigzan z innymi przedsiewzieciami,
w szczegbinosci oddzlatywania skumulowanego prowadzgcego do przekroczenia standardéw jakosci

srodowiska. Foawiadezond i podstanio at. 76 akp.a.
W 2wigzku z przepisami art. 63 ust. 1 pkt 1 [it. e ustawy oo$, dolysaRcyM ystgplenia
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powaine| awarii, katastrof naturalnych | budowlanych, blorgc pod uwagg rodzaj planowanego
przedsiewziecla, przy uwzglednieniu utywanych substancil i stosowanych technologll, nalezy
stwierdzié, 2e nie nalety ono do zaktadéw o duzym lub awiekszonym ryzyku wystaplenia powainej
awarli okreélonych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow
i iloécl 2najdujacych sie w zaktadzle substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu 2aktadu do
zakfadu o 2wlekszonym lub dudym ryzyku wystapienia powaine| awaril przemystowej (Dz. U, 22016 .
poz. 138). Ponadto uwzgledniajgc realizacje | eksploatacje przedsigwzigcia z2godnle z ocbowigzujgcymi
normami | przepisami, ryzyko wystgpienia katastrof budowianych bedzie ograniczone. Teren
planowanego przedsigwzigcia nie jest polotony w strefie zagroienia powodziowego, w strefie
agrotone] motliwodcla wystaplenia osuwisk, ruchow skorupy ziemskiej, klimatycznych | motliwych
zdarzefi ekstremalnych. Przyjete rozwigzania techniczne, wtym konstrukcja paneli, wyposaenie
instalacji w zabezpleczenia przeciwpoiarowe oraz zastosowane materiaty posiadajgce odpowiednie
certyfikaty | odpowiadajace normom polskim i euro pe|skim, ogranicza wrailiwos¢ przedsigwzigcia na
zmiany klimetu. Ponadto przedsigwzigcle przyczyni sig do 2wiekszenia produkeji energii odnawialne),
a tym samym do zmniejszenia emisji zanieczyszczeft do atmosfery zinnych frddet, co wplynie na
mitygacje zmian klimatu.

Analizujac kryteria wskazane wart, 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy ooé, na podstawie k.i.p.
stwierdzono, e eksplostacja planowanego przedsigwzigcia nie bedzie wigzala sig ze stalym
zapotrzebowaniem na wode ani koniecznoscig odprowadzania $ciekdéw. Projektowana glektrownia
fotowaltaiczna bedzie obiektem bezobstugowym. Zgodnie z tresciq k.i.p. mycie paneli fotowoltaicznych
przeprowadzane bedzle wylgcznie przy ugyciu czystej waody, bez dodatku detergentdéw. Dopuszczond
stosowanie érodkéw biodegradowalnych obojetnych dla $rodowiska w przypadku siinlejszych
2abrudzed. Wody opadowe |roztopowe nie bgdg ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz bgdg
infiltrowaé w grunt w obrebie przedmiotowego teranu. W przypadku zastosowania transformatorow
olejowych, 2amontowana zostanie pod kazdym 2 nich szczelna misa, mogaca zmagazynowad calg
objatodé oleju oraz pozostatosci po ewentualne] akejl gasnicze]. Przyjete przez Wnioskodawce
rozwigzania ograniczajgce potencjainy negatywny wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne, zostaty
zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzjl. Dodatkowo wskazano, aby zapewni¢ wykananie
szczelnych posadzek w kontenerze stacjl transformatorowe;.

W kontekécie art. 63 ust. 1 pkt 1 Iit. f ustawy ooé ustalono, ie gospodarowanle odpadami na etapie
realizac]l, eksploatacji | likwidac|l przedmiotowego przedsiewzlecia odbywat sie bedzie na zasadach
okreslonych w aktualnie obowigzujgcych przepisach szczegblowych. Na etapie prac wykonawczych
irédiem powstawania odpadéw beda prace budowlane. Powstanq wbwezas gidwnie odpady
opakowaniowe, ielazo istal, kable oraz odpady 7 budowy, ktore bgda zblerane do szczelnych,
zamykanych pojemnikéw, & nastgpnie przekazywane do dalszego zagospodarowania. W trakeie
eksploatac]i wytwarzane bed gtownie odpady 2wiazane t pracami konserwatorskimi urzadzen
technicznych. W przypadku awarii moga powstac odpady niebezpleczne. Czgs¢ odpadow moie byc
wytwarzana przez firmy éwiadczgce ustugi w my$| definicji okreslonej w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy
2 dnia 14 grudnia 2012 r. ¢ odpadach (Dz. U.2 2022 r. poz. 699 2 p6£n, zm.). Wowezas $wiadczacy ustugi,
jako posiadacz odpadéw, bgdzie obowigzany do postgpowania 1 odpadami w spaséb zgodny
2 zasadam| gospodarowania odpadami. Wytwarzane na etapie llkwidacji przedsiewzigcia odpady,
gléwnle zuiyte urzgdzenia, odpady betonu | gruz, kable oraz mieszaniny metall, przekazane zostang
uprawnionym podmiotom do dalszego ragospodarowania, Majac na uwadze powyisze nie przewiduje
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Odnoszac sle do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, ¢, d, f, g h, |, ] ustawy cos ustalono, e teren
przedsiewzigcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-biotnych iinnych obszarach o plytkim
poziomle zalegania wéd podziemnych, w strefach ochronnych ujeé wéd |obszarach ochronnych
zbiornikéw wbd Sradlgdowych, obszarach wybrzety | Srodowiska morskiego, gdrskiego, lesnego oraz
obszarach przylegajgcych do jezior. Ponadto nie bedzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie
majacym znaczenle historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Ponadto Inwestycja nie bedzie
zlokalizowana na obszarach uzdrowiskowych [echrony uzdrowiskowej. Przedsiewzigcie nle bedzie
zlokalizowane na obszarach o duze| gestosci zaludnienla. W zwigzku z realizacja przedmiotowego
przedsiewziecia nie przewiduje sie przekroczenia standardow jakoscl Srodowiska.

W nawigzaniu do art, 63 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy oos ustalono, ie realizacja przedsiewziecia wigze
sig z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsigwzigc materiatdw i surowcdw budowlanych,
miedzy innymi takich jak: beton, stal. Na potrzeby realizacji przedsiewziecia niezbedne bedzie takie
2utycie paliwa, energil elektryczne] oraz wody,

Odnoszqc sle do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy oo, na podstawie przedstawionych materiatéw
stwierdzono, ie teren przeznaczony pod priedsiewziecie zlokalizowany Jest poza obszarami
chranionymi na podstawie ustawy 2z 16 kwletnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. 2 2022 r., poz. 916,
ze 1m.). Najblite] poloionym obszarem Natura 2000 Jest specjainy obszar ochrony siedlisk Glintanki
w Lenartowlicach PLH300048, oddalony 0 7 km od przedsiewziecia. Przedmiotowe przedsiewziecie
bedzie zlokalizowane na gruncie ornym [jego realizacja nie bedzie sie wigzaé 1 wycinkg drzew
i krzewdw. Spod ralnwestowania wylgczona zostanie pdtnocna cze$é dziatkd nr 44. w otoczeniu
przedsiewzlecla znajduja sie grunty rolne, zabudowa zagrodowa, las | znajdujgca sie w odlegiosci ok. 1
km elektrownia wiatrowa. Realizacja przedsiewzigcia, jak wskazat wnioskodawca, nastapl poza okresem
legowym ptakdw. w k.i.p. nie wskazano jednoznacznie na sposéb zagospodarowania powierzchni
elektrownl na etaple eksploatacji przedsiewziecia. Rodlinnos$t bedzie wykaszana, W celu ochrony
lokalnej biardznorednosci nalozono warunek aby do ewentualnego obsiewu powierzchni biclogicznie
czynnej elektrowni stoneczne] nie uiywaé gatunkéw roslin obcego pochodzenia. W calu ochrony
ptakdw legowych naloiono wdecyzji warunek koszenia rodlinnosci na etapie eksploatacji
przedsiewziecia poza okresem [ggowym ptakdw, ktéry dla wiekszodcl gatunkéw ptakéw krajobrazu
rolniczego przypada przecietnie od 1 marca do 31 lipca. Naloiono takie warunek montaiu panalii
stonecznych na wysokoéci co najmniej 0,8 m mierzgc od dolne] krawedzi paneli stonecznych do
powierzchni ziemi, co pozwoli na rozwdj roslinnoscl | w konsekwencji umotliwi ptakom wyprowadzenie
legdw, roslinom zawlgzywanle nasion, a takie pozwoll ograniczyé zacienienie paneli stonecznych przez
rodlinnod¢, Nz etaple prowadzenia prac zlemnych w decyzji nalotono warunek regularnych kontroli
wykopdw |uwalniania uwiezionych wnich zwierzgt. W celu umoiliwienia migracji drobnym
rwierzetom natotono w warunek montatu ogrodzenia aturowego, bez podmurdwki z pozostawieniem
minimum 0,2 m przerwy miedzy ogrodzeniem, a powlerzchnia ziemi. Aby zmniejszy¢ efekt ol$nienia
naloiono warunek zastosowania paneli slonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy
negatywne oddzialywanie na ptaki. Nie przewidu]e sie stosowania nawozdw sztucznych | chemicznych
srodkdw ochrony roslin, Aby ograniczyé oddziatywanie na krajobraz stoty montatowe pod panelami
| ogrodzenia pomalowane zostang w kolorach szaroscl lub zieleni. Uwzgledniajgc fakt istnienia
w pabliiu przedsiewziecia elektrowni wiatrowej nie moina wykluczyé skumulowanego oddzialywania
na nietoperze w przypadku ciggtego odwietlenia terenu elektrowni lub jej ogrodzenia w porze nocnej.
Oswietlenie terenu elektrowni moie przywablac owady, a przez to moie wrrosngc atrakcyjnosc takl
miejsca dla nietoperzy jako terowiska. Obecnost elektrowni wliuowym@&émm nga
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oddziatywania, w tym oddziatywania skumulowanego, na ludzl | przyrode odywiong natozono w decyz]l
warunek rezygnac]l z claglego oswietlenla terenu elektrownl | jej ogrodzenia w porze nocnej. Majac na
wzgledzie lokalizacle planowanege przedsigwzigcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym,
brak konlecznodci wycinkl drzew |krzewbw oraz realizacje przedsigwzigcia zgodnie z natotonymi
w decyzji warunkaml, nle przewiduje sig znaczacego negatywnego odd:zlatywania inwestycji na
érodowisko przyrodnicze, w tym na rétnorodnos$c biologiczng, rozumiang Jako liczebnosé | kondycjq
populac]l wystepujgcych gatunkéw, w szczegdinoscl chronionych, rzadkich lub ginacych gatunkdw
roélin, zwierzat | grzybdw oraz ich siedlisk. Realizacja przedsigwzigcia nle wptynie takie na obszary
chronione, a w s2czegdinoscl na siedliska przyrodnicze, gatunki rolin | zwierzat oraz ich siedliska, dia
ktérych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, atakie nie spowoduje pogorszenia
integralnofci poszczegéinych obszaréw Natura 2000 lub ich powigzari 2 innymi obszarami. Ponadto
przedslewzigcle nie spowoduje utraty | fragmentac]i siedlisk oraz nie wptynie na korytarze ekologiczne
i funkc]e ekosystemu.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy oos, ustalono, fe hydrograficznie przedsigwzigcie
zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Odry, w regionie wodnym Warty, w granicach obszaru
Jednolite] Czeéci Wéd Powlerzchniowych (JCWP)] o kodzie PLRWG00017184949 — Ner, atakie
w granicach Jednolite] Czeéci Wéd Podziemnych JCWPd o kodzie PLGWEQ0081,

Stan JCWPd o kodzie PLGWE000B1 oceniono jako dobry pod wzglgdem ilodciowym, jak | pod
wzgledem chemicznym. Oceng ryzyka nieosiggnigcia dobrego stanu chemicznego i iloéciowego
okredlono jako ,niezagrotona”. Cele $rodowiskowe dia JCWPd zawarte w rozporzadzeniu Rady
Ministréw 2 dnia 18 pafdziernika 2016 r. wsprawie Planu gaspodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry (Dz. U. 2 2016 r,, poz. 1967) to: :

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczysiczer;

2) apobleganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona ipodejmowanie dziatar naprawczych, atakie zapewnianie rownowagl miedzy

poborem, a zasilaniem tych wéd, tak aby utrzymac ich dobry stan.

Zasoby JCWPd PLGWE00081 podlegajg ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do celéw
zaopatrzenia ludnosci w wodg do picia. Inwestycja nie znajduje sie w strefie ochrony bezposrednig] ani
posredniej ujge¢ wody.

JCWP o kodzie PLRWG00017184345 — Ner ma status silnie zmienionej cze$ci wod, o ztym stanie
| ocenie ryzyka okreélone] jako zagroiona nieosiggnigciem celéw érodowiskowych. W analizowanej
zlewni JCWP brak jest mozliwoéci technicznych osiggnigcia zatoionych celéw. Wystepuje w niej presja
rolnicza. W programie dziatar zaplanowano wszystkie moiliwe dziatania majace na celu ograniczenie
te] presji tak, aby moiliwe byto osiagnigcle wskaznikéw zgodnych z wartodclami dla dobrego stanu.

Z uwagi na czas niezbgdny dia wdrozenia dziatan, a takze okres niezbgdny aby wdrotone dziatania
prayniosty wymierne efekty, dobry stan bedzle mog! by¢ osiggniety do roku 2027.
Z przedstawione] charakterystykl przedsiewzlecia nie wynikajg presje mogace oddziatywac na stan
czeécl wod lub zagrazajace osiggnigciu ustalonych dia nich celéw Srodowiskowych, a zastosowane
érodki minimalizujace ewentualny negatywny wplyw na érodowisko gruntowo — wodne zapewnig jego
ochrone.
Zatem, majac na wagledzie charakter |skalg oddzigtywania oraz zastosowane roiwigzania
i technologle, przy 2atoteniu realizacji okreélonyeh w sentencji warunkéw majacych ograniczy jego
negatywne oddzialywanie nie stwierdza sig prawdopodobledstwa oddziatywania na pozostajqce
w zasiegu oddziatywania jednolite ezeécl wod w zakresie mam]acvm{:;ﬂgganie dia reallza_f:jl cgvlﬂw
srodowiskowych, o ktérych mowa.w art. 56, art. 57, art. 59 lart. 61 ustawy 2 gnia 3 Boiger stz b ke
Za 2godnoét z orygidalem 28 1908n0&c 2 oryginalem.. Kierowhik
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Prawo wodne, a okredlonych dla tych czedcl wéd w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministréw zdnla 18 paidziernika 2016 r. (Dz.U.
z 2016 poz. 1967).

Zgodnie zart. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ood przeanalizowano iasigg, wielkod¢ izioionaosd
oddzlalywania, jego prawdopodobiedstwo, czas trwania, czestotliwosét i odwracalnodé, motliwoscl
ograniczenia oddziatywania, a takie motliwodé powlgzan zinnymi przedsiewzieciaml ustalono, ie
realizacja planowanego przedsiewzlecia nie pociagnie za sobg zagrozen dla frodowlska | przedmiotowe
przedsigwzlecle nle bedzie transgranicznie oddziatywat na Srodowisko.

W trakcie prowadzonego postgpowania poinformowano strony o toczacym sle postepowaniu
- obwieszczenie 05.6220.1.14.2022.KN1 z dnia 14.11.2022r., przed wydaniem przedmiotowe]j decyzi
zostalo wydane obwieszczenle 05.6220.1.14.2022.KN3 z dnila 14,11.2022 r. umozliwlajgc tym samym
moiliwos€ czynnego udziafu w postepowaniu | wypowiedzenia sie do zto2onych igdar wniosku.
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1. Od decyzji niniejszej stuty odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za
moeim poérednictwemn w terminie 14 dn! od dnia doreczenia decyz|l.
2. Stronom, siudy prawo do 2rzeczenia sie odwotania. Ofwiadczenie w tym przedmiocie musi byé

zlotone przez kaidg ze stron przed organem, ktdry wydal decyzje. Decyzja staje sle ostateczna |
prawomocna 2z dniem doreczania organowl cswiadczenia o zrzeczeniu sie odwotania przez ostatnig z
tych stron. Zrzeczenie sie prawa do odwotania ma taki skutek, iz decyzji nie bedzie mozna zaskarzyé do

organu |l instancii,

Otrzymuja:
1. Mithra o5p.20.0, ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznan
2, a/a
Do wiadomosci:
strony postepowania
Paristwowe Gospodarstwa Wady Palskie, Zarzad Ziewni w Kaliszu, ul, Skarszewska 424, 62 - BOO Kallsz
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Zatqcznik do decyzji OS 6220.1.14.2022.KN5 2 dnia 09.01.2023 .
CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

Planowane przedsiewziecle polegac bedzie na realizacji | eksploatacjl farmy fotowoltaicznej
o maksymalne] mocy znamionowe] wynoszacej do 1 MW, skiadajace] sie z szeregu panell fotowolta-
icznych. W celu przetworzenia wyprodukowane] energii elektrycznej do parametréw zgodnych 2 wy-
maganiaml operatora sieci, do ktérej farmy zostang przylaczone, wykonana zostanie infrastruktura to-
warzysigca, m.in. w postaci inwerterdw, transformatora, wewnetrznych linil faczqcych panele z infra-
struktura, itp,, Dodatkowo, teren farmy zostanie ogrodzony | wyposaZony w system mon itoringu, a wy-
posaienie same] farmy zostanie uzupeinione o system zdalnej kontroli | sterowania, w oparciu o siec]
teleinformatyczne.

Podstawowym parametrem charakteryzujgcym skalg inwestycji z zakresu energetyki stonecz-
nej jest znamionowa moc catosci inwestycjl. Wynosi ona w tym przypadku nie wigeej niz 1 MW . W celu
uzyskania takie] mocy, konieczne bedzie wykorzystanie terenu o powierzchni ok. 2,2 ha [powierzchnia
bezpoéradnio zwigzana z panelami fotowoltaicznymi oraz infrastrukturg towarzyszacg — potgczenia
gnergetyczne, stacja transformatorowa, nieutwardzone miejsca przejazdowe dla samochodu serwiso-
wego itp.).

Podstawowym elementem farmy fotowoltaiczne] umoiliwlajacym wytworzenie energii elek-
trycznej sq wzajemnie pofaczone ogniwa, tworzace panele fotowoltaiczne.

Panele fotowoltalczne (PV) - sktadajg sle z potaczonych ogniw o niewielkiej mocy, wykonanych
2 péiprzewodnika. Ogniwa PV wytwarzajg energie elektryczna wykorzystu]gc energie promieniowania
stonecznego. Wyrdiniamy nastepujqce rodzaje ogniw fotowoltaicznych (na chwiig obecng Inwestor nie
podiat decyzji, z ktére] technologil [rodzaju] skorzysta):

a) monokrystaliczne — ogniwa wykonane 2 jednego krysztatu krzemu. Wykazuja sie wysoka sprawno-
écia. Swoisty jest dla nich czarny kolor oraz oSmiokgtny ksztatt ogniw;

b) polikrystaliczne = ogniwa skiadajgce sig 2 wielu krysztatéw krzemu, co poweduje niejednorodnost
ich powlerzchni. Posizdaja powloke, ktdra ukazuje ich strukture wewnetrzng;

¢) amorficzne — wytwarzane s z niekrystalicznego krzemu o grubodci ok. 2 mikrometréw naloZone] na
warstwe szkla, plastiku bad? blachy.

Modut PV zbudowany Jest 2 potaczonych, @ nastgpnie zalaminowanych ogniw fotowoltaicz-
nych, ktére chronione s3 od géry szybg o wiaéciwodclach antyrefieksyjnych, a od spodu warstwa izola-
cyjna. Caloéé chronl aluminiowa rama. Do tylnej powierzchni przymocowana jest puszka z przewodami,

Energla wyprodukowana przez farme fotowoltaiczng odsprzedawana bedzie berposrednio do
sleci elektroenergetyczne] Je] zarzadey. Instalacje skiadac sig beda z panell PV mantowanych na alumi-
niowych stelatach za pomocg kotw wbijanych w zlemig. Teren planowanych farm fotowoltaicznych
zostanie ogrodzony [ wyposaZony w system monitoringowo-alarmowy. Zastosowanie pgrodzenia atu-
rowego umozliwiajacego przemieszczanie sig matych gatunkéw ssakéw, gadéw czy pfazow w obrebie
przedsiewzigcia, zapewn| uniknigcie efektu bariery ekologiczne] i zaburzenia migracji.

Sposdb montaiu panell fotowoltaicznych projektuje sle w oparciu o ramowq konstrukcjg me-
talowa, osadzong na whitych w ziemig stupkach. Panele fotowoltaiczne bgda nachylone pod katem 15-
70 stopni. Konstrukcja pod panele fotowoltaiczne jest malo zageszczona, oparta na punktowym mon-
tatu, gdzie pale s3 whijane bezposrednio do gruntu. Dzigki takiej konstrukc]i podczas montaiu struk-
tura edafonu - zespotu drobnych organizméw 2yjacych w przypowie FEHHEWE] Cater BIlb iesj i
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uszkadzana. Pomiedzy rzedami paneli znajdujg sle tzw. §cieiki technologiczne, ktdre nie zostang utwar- ,
dzane | mogg nadal pelnié dotycheczasowgq funkcje ekologiczng.

Wykonania fundamentu mote wymagal jedynle modulowy system kontenerowych stacji
transformatorowych, bedacy Integralnym elementem elektrowni. Stacja zawieraé bedzie wszelkie
urzgdzenia elektryczne niezbedne do prawidtowego funkcjonowania elektrownl fotowoltaiczne] oraz
przyigcza do sleci S/N. Kontenerowe rozwigzanie modulfowe nie wigie sie z zajeclem duiej po-
wierzchni, a przygotowanie podiota wigie sle z wykonaniem podsypki twirowej zagleblone| w gruncie
lub ptytach betonowych. Wykop pod stacje transformatorowq siegad bedzie niewielkich glgbokosci,
w 2wigzku tym realizacja przedmiotowe] inwestycjl nie bgdzle wigzafa sie z niwelacjg gruntu, ani prze-
noszeniem mas ziemnych,

Linie kablowe - wszystkie linie nisklego napiecla, stafoprgdowe, ktdre stuzq do potaczen elek-

trycznych migdzy panelami bgda umieszczone w korytkach lub rurkach podwleszonych pod zespotem
panell. Pozwala to skutecznie przy$pieszyé montai. Dodatkowy zalety takiego rozwigzania jest to, e
nie trzeba umieszczac przewoddw w zlemi co ogranicza znacznie wykonywanie wykopdw liniowych,
W przypadku projektowanych paneli, generowana energia elektryczna jest wyprowadzana | kierowana |
linia kablowg niskiego napiecia do wewnetrznego transformatora. Transformator zostanie umiesz-
czony w kontenerowe] stacji transformatorowej, a dostep do urzadzenia bedzie mozliwy jedynie dia
stuzb konserwacyjnych |serwisowych. Linie tjczqce stacje transformatorows zzespolami paneli
umieszczonych w rzedach bedg liniami kablowym| niskiego napiecia zakopanymi na glebokoéci 1,2 m.
Ze wzglgdu na warunki otoczenia — gleba, wilgo¢, temperatura - linie te s3 w pefni izolowane.
W wyniku przeptywu pragdu w przewodniku, tworzy sig woké! niego pole magnetyczne, Dopuszczaine
poziomy natgienia pola magnetycznego zostaty okreslone w Dz. U. 2003 nr. 192 poz. 1883 Rozporza-
dzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10.2003 r. w sprawle dopuszczalnych pozioméw pdl elektroma-
gnetycznych w $rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych pozloméw.

Transformatory | inwertery - w celu przekazania energii elektryczne] do systemu elektroener-
getycznego zaplanowano stacje transformatorowa. Planowana stacja, to stacja typu kontenerowego
z wydzielonymi pomieszczeniaml dla rozdzielni niskiego napiecia, komér transformaterowych oraz roz-
dzielni sredniego napigcia, W/w pomieszczenia zostang wyposaione w: instalacje ogrzewania elek-
trycznego, instalacje gniazd 1-faz. | 3-faz., instalacje oswietlenia, wylaczniki ppoz. Kazda rozdzielnia nN
zaprojektowana bedzie w oparciu o typowe rozwiazania szaf rozdzielczych. Potoenle stacjl transfor-
matorowych bedzie speinialo wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowladaé budynki i ich usytuowanle (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690), tj. § 182. Pomieszczenia ikazdej ze stacjl transformatorowych mogg by¢ sytuo-
wane w budynkach o innym przeznaczeniu, jezeli sg speinione warunki okredlone w § 96 araz:

- zostanie zachowana odlegloé¢ pozioma | plonowa od pomieszczer przeznaczonych na staty pobyt lu-
dzi co najmniej 2,8 m,

- $ciany | stropy bedg stanowily oddzielenia przeciwpotarowe oraz beda mialy zabezpieczenia przed
przedostawaniem sle cleczy | gazdw, Stacje przewozone sg na miejsce | instalowanie, jako kompletnie
wyposazone. Fo usytuowaniu wymagajg jedynie podigczenia kabll SN, NN, instalacji uzlemiajgce] oraz
wstawienia | podigczenia transformatora.

Inwertery (przetwornice) — 53 to urzgdzenia przetwarzajgce prad staly (DC - direct current)

wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prad przemienny (AC— alternating current), w przypadku
awarll sieci elektroenergetyczne, zaniku napigcia w sieci, inwerter odcina system fotowoltaiczny

i uniemotliwia dostarczenie wyprodukowane] energil do sleci. Inwertery wyposatone mﬁi’ﬂi akpa.
przesyltu informacji, pozwalajacy na biezgce monitarowanie pracy systemu fotowoltaicznego.
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W przypadku przedmiotowego przedsigwzigcia, panele zostang zamontowane na sztywnych, metalo-
wych stelazach, sktadajgcych sig z elementéw pionawych, whijanych plytko w grunt oraz szyn pozio-
mych, blegngcych na réinych wysokosciach. Szyny poziome sta nowl¢ bedg konstrukcjg, na ktdrej usy-
tuowane zastang panele fotowaltaiczne. Kat nachylenia paneli bgdzie staty. Nie przewiduje sig montatu
Jakichkolwiek elementéw umotliwiajgcych zmiang kierunku | kata paneli. Panele fotowoeltaiczne zo-
stang ustawlone pod katem ok, 15-70" w kierunku poludniowym lub wschéd-zachdd. Stelate bedg wbi-
Jane plytko bezposrednio w grunt (bez fundamentowania), za pomoca prieznaczonych do tego urzg-
dzer. Bedq one dostarczane na teren farmy jako gotowe elementy, nie wymagajace daisze| obrobki
przed montaiem, Elementy konstrukcyjne bgdg rozwozone po terenie farmy pojazdami lekkiml.
Kontener techniczny- wielkoé¢ kontenera nie przekroczy standardowych ga barytdw ~ diugosc
do 10 m, szerokoéé do 5 m, wysokoéé do 4 m, docelowa wielkoéé rostanie uszczegéiowiona w doku-

mentacji techniczne] (projektowe]).

Z up. Burinistrza ';

Marta Ch rg
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* Paristwowe Kalisz, 26 czerwca 2023 r.

N Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
PO.ZZ1.2.0145,144.2023.BC

Mithra O Sp. z 0.0.
ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznan
Adres do korespondencii;
Pracownia Architektoniczna _Art. Projekt”
Monika Jablorisks
ul. Pagonowskiego 6/58,
90-746 Lodi

tel. 510 845 046
e-mail: archilektura. ap@gmail.com

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.06.2023 r. (data wplywu ZZ Kalisz 05.06.2023 r.) w sprawie udzielenia
informacji czy, na dzialkach o nr ewidencyjnych 45/2, 44 obreb 0018 Piekarzew, gmina Pleszew, powiat
pleszewski, wojewodztwo wielkopolskie, wystepujg urzadzenia melioracji wodnych wraz z udostepnieniem
kopii map © szczegolowym przebiegiem podziemnych rurociggow dremarskich w zwigzku z planowang
inwestycja budowy farmy fotowoltaiczne] o tacznej mocy do 1 MW wraz z infrastrukturg techniczng,
Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich w Kaliszu informuje, ze:

1. Z analizy danych ewidencji urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw wynika,
ze, dzialki o nr ewidencyjnych 45/2, 44 obreb 0018 Piekarzew, gmina Pleszew, powiat
pleszewski, wojewodztwo wielkopolskie, znajdujg sie czesciowo w zasiegu oddzialywania
systeméw drenarskich. Na dzialce o nr 45/2, w czesci poludniowej, znajduje sie row
melioracyjny o oznaczeniu w ewidencji R-l, jednakie poza obszarem inwestycji.

2. Na wskazany we wniosku adres e-mail, zostal wyslany skan mapy ewidencyjnej z zaznaczonym
obszarem oddzialywania urzgdzenn melioracji wodnych w skali 1:5000 oraz dwa skany map
sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:2000 z zaznaczonym ukladem drenowania uiytkow
rolnych.

3. Planowana inweslycja powinna zostat wykonana w sposob zapewniajgcy zachowanie
sprawnosci uiytkowe] urzadzern meliorac)i wodnych. Ustalenie faktycznego przebiegu
podziemnych rurociggow drenarskich, w tym przypadku nalezy do wiasciciela gruntu/inwestora.
Szezegotowe] lokalizacji urzadzen drenarskich oraz sposobu ich przebudowy czy naprawy,
w przypadku uszkodzenia, nalezy dokonac po uzgodnieniu, na wiasny koszt w celu utrzymania
funkcjonalnosci systemu drenarskiego, z ich uzytkownikiem — art. 205 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U, 2 2022 r. poz. 2625 ze zm.).

4. Zgodnie z art. 389 pkt & w zwigzku z art. 16 pkt 65, art. 17 ust. 1, pkt. 3 lit c) i pkt 4 oraz art. 197
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r, Prawo wodne, wykonanie urzgdzer wodnych
(odbudowy, rozbudowy, przebudowy, rozbiarki lub likwidacji urzgdzeri, z wylgczeniem robdt
zwigzanych z utrzymywaniem urzadzen wodnych w celu zachowania ich funkcji) wymaga
uzyskania zgody wodnoprawnej udzielonej przez wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Za zgodnosc z orygi

mgr inz. arch, [
Hirrwenis by HE W ,::t::f !r.a
architektonic sy
’ ; =) o pro
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie FHerowanig o tami ;"I-IJJ::';:::':‘IJ:

. i bay ¢
Zarzad Ziewni w Kaliszu = ORTCeRn o 2/100KK/2073

ul. Skarsrewska 42A, 62-B00 Kalisz

tel: +48 (62} 00-60-00 | e-mall: zz-kalisz@wody.gov.pl www.wody.gov.p!
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Otrzymuja;

L
i

5. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w sprawie decyzji,

o ktorych mowa w art. 389 pkt 6 organem wiasciwym w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego w sprawie igdd wodnoprawnych
jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wad Polskich,

6. W trakcie realizacji inwestycji na omawianym terenie nalezy uwzgledni¢ zapisy art. 75 — 78

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zabraniajagce wprowadzania $ciekow | odpadow
do wad | do ziemi.

TOR
Za zgodnos¢ z orygipaiem
mgr ini. arch. Mo lablonska
upriwhienis bu spacjainic
mrchitektonig do prajektowang
| Merowasnla 1ami budowlanymi
hey opr e nr 2fLDORE/ 2022
Adresat = ZP0O, email; architektura.ap@gmail.com
PGW WP Tarrgd Zlewni w Kaliszu —~ 221 afa
. B
T Coucdanaten Wisdne
Waody Polukie



SN Panstwowe
¥  Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
KLAUZULA INFORMACYINA DOTYCZACA PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 112 rozparzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych
osobowych] (Dz.Urz. UEL 119 z04.05.2016, str.1 zpdin. zm. dale| jako: Rozporzadienie) Panstwowe
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

4)

7)

8)

9)

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wady Polskie
z siedzibg w Warszawie, ul. Zelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jaka: PGW WP).

2} Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW WP moiliwy jest pod adresem e-mall: lod@wady.gov.pl
lub listownle pod adresem: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 2 siedzibg w Warszawie,
ul. Zelazna S9A, D0-B48 Warszawa z dopiskiem ,Inspektor Ochrony Danych”.

3] PanifPana dane osobowe przetwarzane beda w celu wypelinienia cigigcego na administratorze
obowigzku prawnego, tj. realizacja art. 329 ust. 2 pkt. 6) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Odbiorcg Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ wylgcznie podmioty upowainione na podstawie

przepisGw prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe bedq przetwarzane przez okres 10 lat wymagany przepisami prawa niezbedny
do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (.. Dz. U.

2 2020 r. poz. 164) = lednolity Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP),

6] W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych Panif/Pana dotyczacych przysluguja Pani/Panu
nastepujgce uprawnienia:

a) prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporzgdzenia);

b) prawo do iadania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych

- w przypadhku, gdy dane sa nieprawidiowe lub niekompletne (pedstawa prawna: art. 16
Rozporigdzenia);

c) prawo do zgdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych (podstawa
prawna: art. 18 Rozporzadzenia).

W 2wigzku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do

Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 2e przetwarzanie danych osobowych

Pani/Pana dotyczgcyeh narusza przepisy RODO (podstawa prawna: art. 77 Rozporzadzenia).

Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbedne dla realizacji

celow, o ktorych mowa w pkt 3, 3 konsekwencjg niepodania danych asobowych bedzie niemoinosc realizacji

tych celow.

Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposob zautomatyzowany i nie beda podlegaly

profilowaniu.

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr ink. arch.

lpravwrienia b

architakionje Tdo projektowaniy

I lierawania Barmi budowianymi
e nr 2AL0O0KK/I022

lablonika
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STAROSTA PLESZEWSKI
il Poznanska 73

IEE-EUD Pleszaw Pleszew, dnia 10 lipca 2023r.
NR. 6124.2.99.2023

DECYZJA

Na podstawie art. 5 ust. 1, art.11 ust.] ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie
gruntow rolnych i lesnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r. poz. 2409) oraz art.105 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r- Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2023r, poz. 775) po przeanalizowaniu wniosku Mithra Sp. z o. o. (dzialajac przez
pelnomocnika Pania Monike Jablonskg) w przedmiocie wylaczenia gruntow z produkeji rolnej
na dzialkach nr 45/2, 44 obr¢b Pickarzew, gm. Pleszew

Starosta Pleszewski
orzeka

umorzyé postgpowanie w przedmiocie wylgezenia gruntéw z produkeji rolnej w zwigzku
z budowy farmy fotowoltaicznej 0 mocy | MW wraz z niezbgdng infrastruktura techniczng na
dziatkach nr 45/2, 44 obreb Pickarzew, gm. Pleszew, w miejscu projektowane] inwestycji uzytki
rolne klasy RIVb, S-RIVb, 8-RV, RV, gleba pochodzenia mineralnego.

UZASADNIENIE

Whioskiem, ktory wplynal do tut. Starostwa w dniu 19.06.2023 r. Mithra Sp. z 0. o.
(dzialajgc przez pelnomoenika Panig Monike Jablonska) zwrocila sig do Starosty
Pleszewskiego o wszezgeie postgpowania w przedmiocie wylgezenia z produkeji rolnej
gruniow w zwiazku z budowg farmy fotowollaicznej o mocy 1 MW wraz z niezbedng
infrastrukturyg techniczng na dzialkach nr 45/2, 44 obreb Pickarzew, gm. Pleszew.

Dla przedmiotowe] inwestycji zostata wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
decyzja nr 73/2023 (znak pisma nr GP.6730.32.2023 z dnia 18.05.2023 r) o warunkach
zabudowy, w ktérej zostaly ustalone rodzaj i funkcja zabudowy przedmiotowych dzialek jako
urzgdzenie infrastruktury technicznej.

Wedlug operatu ewidencji gruntéw i mapy klasyfikacyjnej, przedmiotowe dzialki stanowia
uzytki rolne klasy RIVb, 8-RIVb, S-RV, RV, gleba pochodzenia mineralnego.

W mysl art.11 ust.] ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych uzytki rolne wytworzone
z gleb pochodzenia mineralnego zaliczone do klasy 1V, IV a, IV b, V i VI nie wymagaja
wydania decyzji zezwalajacej na wylaczenie z produkcji rolnej.

Zalacznik do deeyzji stanowi mapa z planem zagospodarowania dziatek.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji. Za zgodnosc 2 oryginalem

ingr int, arch. Monikalablonisha
uprawnirniz budpdeie w pecialnoic

POUCZENIE ichiosari

SRR LIRS LU T )
fosHanyme
. 1

: gt i LALCRINS S
Od niniejszej decyzji shuzy prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Kaliszu za poérednictwem Starosty Pleszewskiego w terminie 14 dni od dma
otrzymania ninigjszej decyzji.
Ponadto, poucza sie, ze w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesiema odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i pra-
womocna.

L




Zgodnie z urt.22 ust. 2 ustawy z dma 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (tekst
jednolity, Dz. U. z 2022r. poz. 1846 ze zm.). wlasciciel lub wiadajacy, a w odniesieniu do
gruntow panstwowych 1 samorzadowych - inne osoby fizyczne lub prawne, w kiérych wladaniu
znajduja sie grunty i budynki lub ich czesci, sa obowiazane zglasza¢ wlasciwemu staroscie
wszelkie zmiany danych objetych ewidencia gruntow 1 budynkow, w terminie 30 dni hiczac od
dnia powstania tych zmian. Obowigzek ten nie dotyczy zmian danych objetych ewidencia
gruntéw 1 budynkow, wynikajacych z decyzji wlasciwyeh organow.

Na zadanie starosty, osoby, o ktorych mowa powyzej, zglaszajace zmiany sg obowigzane
dostarczy¢ dokumenty geodezyine, kartograficzne i inne niezbedne do wprowadzenia zmian w
ewidency gruntow 1 budynkdw.

Zgodnic z art, 48 ust. | pkt. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, kto whrew przepisom
arf.22 usl.2, bedac obowigzany do zglaszenia zmian danych objetych ewidencig gruntow
1 budynkow, nie zglosi ich do wiasciwego organu w ciggu 30 dni od dnia powstania zmian albo
bedge obowigzany dostarczy¢ dokumenty niczbedne do wprowadzema zmian w ewidencji
gruntéw i budynkéw nie dostarczy ich - podlega karze grzywny.

z up. STARODSTY
Horwle"
Izabela Wasiniska

y Naczelnik Wydziatu
Nieruchomogci, Inwostveji i Rozwoiy

Otrzymuja:

]\__ Mithta Sp. z 0.0., ul. Kramarska 3/1, 61-765 Poznan (inwestor)
__Monika Jablonska, ul. Pogonowskicgo 6/58, 90-746 Lodz (pelnomocnik)

2. Jolanta Marciniak, Pickarzew, ul. Szklana 7, 63-300 Pleszew (wlasciciel)
3. Krystyna Slowinska, Pickarzew, ul. Szklana 8, 63-300 Pleszew (wlasciciel)

Do wiadomosci:

| . Wydzial AB w/m
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WOIEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW §2.800 Kaiisz
ul: tuliana Tuwima 10

W POZNANIU 1el, (62) 767 23 21
hetp: /] j pif
DELEGATURA W KALISZU N O weotahions-iate
Ka.WA.5183.2941.2.2023 Kalisz, dn. 26.07.2023 r.

MITHRA O Sp. z 0.0.
petnomocnik:

Monika Jabtonska

ul. Pogonowskiego 6 lok. 58
90-746 todi

W odpowiedzi na prosbe z dnia 01.06.2023 r. (data wplywu: 30.06.2023 r.) o
uzgodnienie budowy farmy fotowoltaicznej 0 mocy do 1 MW wraz z niezbedna infrastruktura
techniczng na terenie czesci dz. nr 452, 44, arkusz 11, obreb 0018 Piekarzew, gm. Pleszew,
pow. pleszewski, woj. wielkopolskie, Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
informuje, iz uzgodnienia bedace podstawg do uzyskania pozwolenia na budowe sa
dokonywane na wniosek organu budowlanego w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) w zwigzku z art. 106 ustawg z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775).

Jednoczednie informuje, ze przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenie
objgtym ochrong konserwatorskgy. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ©
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U, z 2022 r. poz. 840 ze zm.)
kto, w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkry! przedmiot, co do ktdrego
istnieje przypuszczenie, i jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymac wszelkie roboty
moggqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2) zabezpieczyc, przy uiyciu dostepnych
srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomié o tym
wlasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to moiliwe, wiasciwego
wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Wytyczne oraz opinie konserwatorskie nie zastepujg uzgodniern dokonywanych
w trybie ustawy prawo budowlane, a wiec nie mogg by¢ podstawa do uzyskania pozwolenia

na budowe.

aa. R
Sprawe prowadzl: starsza inspektor Aleksandra Bacdord, tel. 62 767 23 21 w. 34 £a zgodnos¢ %Em alem

m, . arch. Monika Jablofska
uprawnienia budowlane w specjalnobcl
architekionicone) o projektowana
| klerawania robotami budowlamml
ber ograniczed nr 2/LO0KK/2022
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INFORMACIA O PRYWATNOSCI

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogéInego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewodzki
Konserwator Zabytkéw z siedzibg w Poznaniu przy ul. Gotebiej 2, 61-834 Poznan, tel.

61 852 B0 03, mail: wuoz@poznan.wuoz.gov.pl

2, W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi moina kontaktowat sie z inspektorem
ochrony danych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Paznaniu pod adresem:
iod@poznan.wuoz. |

3. Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu realizacji zadar wynikajacych z
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i oplece nad zabytkami.

4. W zwiazku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyzej, Pani/Pana dane
osobowe moga by¢ udostepniane innym odbiorcom |ub kategoriom odbiorcéw danych
osobowych, ktorymi mogg by¢:

1/ podmioty upowaznione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisow prawa;

2/ podmioty, ktére przetwarzajg PanifPana dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powlerzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzajgce).

5. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich.

6. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacii
wskazanego powyzej celu przetwarzania, w tym rowniez obowiazku archiwizacyjnego
wynikajacego z przepiséw prawa,

7. W zwigzku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przystuguje
Pani/Panu prawo: dostepu do tresci danych, do sprostowania danych, do usuniecia
danych, do ograniczenia przetwarzania da'nvch, do przenaszenia danych, do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

(Uwaga: realizacja powyzszych praw musi byc zgodna z przepisami prawa, na podstawie

ktérych odbywa sie przetwarzanie danych oraz RODO, a takze m. in. z zasadami

wynikajgcymi z kodeksu postepowania administracyjnego czy archiwizacii).

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w
Poznaniu | wynika z przepiséw prawa;

2/ dobrowolne, jednak niezbedne do zatatwienia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.

10. Pani/Pana dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym réwniei profilowaniu,

Za zgodnoéé ;

ni. arch. Monika Jablonska
uprawnienia budowlane w tpecialnodg
architektonicmna) do projcktowania
| kierowania robotami budowlarymi
ber ogranicaen nr J/LOGKK/2022






