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DECYZA

Na podstawie art. 71 ust'l, ust, 2 pkt' 2, art,84, art. 85 ust. 1, ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3

paidziernika 2008r. o udostqpnieniu informacji o $rodowisku ijego ochronie, udziale spolecze6stwa

w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziah,nvania na $rodowisko (Dz.U. z 2022r' poz' 1029), $ 3 ust

1 pkt. 54 lit. a Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 15 maja 2022r' w sprawie przedsiqwziqd

mogqcych znaczaco oddziatywai na grodowisko (Dz.U. 2019 poz' 1839), art' 104 k'p'a' (Dz'U' 22022r'

poz. 2000) po rozpatrzeniu wniosku Mithra o sp. z o.o., ul. Kramarska 3lL,6L'765 Poznari' w Sprawie

wydania decyzji dla planowanego przedsiqwziqcia mogAcego potencjalnie znaczqco oddziatywad na

Srodowisko pn. ,,Budowa ieksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 Mw wtaz z niezbedna

infrastrukture technlcznq na dzialkach nr. 44, 45/2 obrgb Piekarzew, gm' Pleszew" po zasiqgniqciu

opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu' Padstwowego Powiatowego

lnspektora sanitarnego w Pleszewie oraz Padstwowego Gospodarstwa wodnego wody Polskie'

orzeksm

1, Reolizacjq przedmiotowego przedsiqwziqcia i stwierdzam brak poffzeby przeprowadzenia oceny

o d d zi o ttlw a ni a p rz e d sl qwzl q cl a n o lr o d ow i s ko'

2, zdtwierdzdm warunki realizacji pnedsiqwziqcia biorqc pod uwdgQ informacie

art, 53 ust, 7 ustawy oraz wskazuiq koniecznolt uwzgtqdnlenla w proJekcie budowlanym orc'z

wtrakcierealizaciiprzedsiqwziqclanostqpuiqcychworunk6wiwymogafi:

a) pod elektrowniq fotowoltaicznq o mocy do 1 MW przeznaczy('centralnq czq6d terenu dzialki nr

ew. 44 obrqb Piekarzew oraz p6lnocnq i centralnq czqSd dzialki nr ew' 4512 obreb Piekarzew

gmina Pleszew o tqcznej ich powierzchni do 2'2 ha;

b) wszelkie prace zwiqzane z realizacjq przedsiqwziqcia oraz ruch pojazddw prowadzic wytqcznie

w porze dziennej, tj. w godz' 6'00 - 22'00;

c) wykonac ogrodzenie a2urowe bez podmur6wki z pozostawieniem minimum 0'2 m przerwy

miqdzY ogrodzeniem a gruntem;

d) zastosowac moduty fotowoltaiczne o powierzchni antyrefleksyjnej;

e) panele stoneczne montowac na wysokoSci minimum 0,8 m mierzqc od dolnej krawqdzi paneli

slonecznYch do Powierzchni ziemi;

na etapie prowadzenia prac ziemnych codziennie przed rozpoczqciem prac kontrolowaC

wykopy, a uwiqzione w nich zwierzqta niezwtocznie przenosic w bezpieczne miejsce' Takq samq

kontrolq przeprowadziC bezpo$red nio przed zasypa niem wykop6w;

koszenie roSlinnoSci pokrywajqcej teren elektrowni prowadzi6 na etapie eksploatacji

przedsiqwziqcia w okresie od l sierpnia do korica lutego;

do obsiewu powierzchni biologicznie czynnych elektrownislonecznej nie u2ywac roslin obcego

pochodzenia;

i) w porze nocnej nie uiywaC ciqglego o(wietlenia terenu e te mr8g'ilYll$tcgg fud$te/ie arl 76 a kp'a'

za zgodnoSi z

20?2 x,

f)

s)

h)
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j) w przypadku mycia paneli fotowoltaicznych stosowai czystq wodq bez dodatku detergent6w.

Dopuszcza siQ stosowanie (rodk6w biodegradowalnych obojQtnych dla Jrodowiska

w przypad ku silniejszych zabrudze6;

k) zapewniC szczelno6C wykonania kontenerowej stacji transfo rmatorowej. w przypadku

zastosowania transformator6w olejowych, kaidy transformator wyposazyC wszczelnE misq

olejowq o pojemno6ci pozwalajqcej pomieScid calq objqtoii oleju znajdujaceBo siQ

w transformatorze oraz pozostaloSci po ewentualnej akcjiSaJniczej;

l) do realizacji przedmiotowej inwestycji stosowaC urzqdzenia isprzet budowlany sprawny tech-

nicznie, spelniajqcy wymogi dopuszczajqce go do u2ytku; rodzaj istan techniczny wykorzysty-

wanego sprzqtu musizapewnii ochronQ Srodowiska gruntowo -wodnego przed zanieczyszcze-

niem;

m) plac budowy wyposa2yi w odpowiedniq ilo56 sorbent6w, a ewentualne wycieki z maszyn bu-

dowlanych natychmiastowo neutrdlizowaC przy ich uZyciu; zanieczyszczony grunt przekazai do

u n ieszkod liwie n ia uprawnionym podmiotom;

n) naprawy wykorzystywanego sprzetu dokonywai w miejscach do tego przystosowa nych;

o) na terenie inwestycji nie pzechowywaC paliw lub innych substancji mogqcych zanieczySciC

wody powierzch niowe lub podziemne;

p) wszelkie prace ziemne wykonywai w spos6b zapewniajqcy ochrone gruntu iw6d podziem-

nych przed za nieczyszczeniem;

q) pod instalacjQ fotowoltaicznq o mocy do 1 MW przeznaczyt do 2,2 ha na dzialkach ewid. nr

44i 4512 obrqb Piekarzew, gm. Pleszew;

r) w przypadku wystqpienia kolizji projektowanej instalacji z unqdzeniami drenarskimi wykonaC

ich przebudowq w ceiu zachowania ciqgloSci sieci;

s) Scieki bytowe powstajace na etapie realizacji planowanego przedsiqwziqcia, pochodzqce od

pracownik6w prowadzqcych monta2 farmy odprowadzaC do przenoSnych zbiornikdw bezodpty-

wowych, a nastepnie zapewniC ich systematyczny wyw6z przez uprawnione podmioty;

t) odpady naleiy magazynowaC w spos6b selektywny, w pojemnikach Iub kontenerach i sukce-

sywnie wywozii z placu budowy przez wyspecjalizowane podmioty;

u) wody opadowe i roztopowe z terenu nowo projektowanej elektrowni odprowadzaC w spos6b

niezorga n izowany w grunt;

v) po zakoriczeniu rob6t budowlano - montaiowych teren inwestycji naleiy uporz?dkowaC.

* Chardkterystykd przedsiqwziqclo stonowl zalqcznik do decyzil o lrodowiskowych

uwarunkowanioch,

Uzasadnienie

W dniu 1.9.10.2022r. wptynql do Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew wniosek Mithra o Sp. z o,o.,

ul. Kramarska 3/L, 6L-755 Poznaf w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacjq przedsiqwziqcia mogEcego potencjalnie oddziatywai na Jrodowisko polegajqcego

na ,,Budowa I eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbqdnq infrastruktura

techniczn4 na dzlalkach nr,44, 4512 obrqb Pieka rzew, gm, Pl"rrH0(ii.o.roro 
na podsrawie art. 76 a kD.a

W dniu 14.11.2022r. Burmistrz Miasta iGminy Pleszew zwr6cil siq do organ6w opiniuj{tych
za zgodnosc z oryginajem............ ,i/!1k
pr*"* oJ. f .ill.L lgg:w. Srodowiska
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ochrona, w tYm obszar6w Natura 2000

Odnoszqc siq do art' 63 ust. l Pkt 1lit. a ustawy oos na podstawie k.i.p. ustalono, ie planowane

przedsiqwziqcie bqdzie polegaC na bud owie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz

z niezbqdnq infrastrukturE technicznE n a dzialkach nr 44, 4512 obteb Piekarzew Smina Pleszew' tEczna

powierzchnia dzialek wynosi 4 ha, nato miast planowane przedsiqwziqcie zajmie centralnq czqfC dz nr

ew.44 obrqb Piekarzew oraz p6lnocnq i centralnq czq(C dz. nr ew.45/2 obrqb Piekarzew, gmina Pleszew'

o lqcznej powierzchni do 2,2 ha. Powy2sze zostalo uwzglqdnione wwarunkach niniejszej decyzji'

okreJla bowiem skalq przedsiqwziqcia ispos6b zagospoda rowania terenu. Wnioskodawca przewiduje

uiycie na farmie fotowoltaicznej do 2 000 szt. pa neli fotowoltaicznych o tqcznej mocy do 1 MW Panele

zostanE posadowione na specialnych konstru kcjach wsporczych, Wnioskodawca planuje zainstalowanie

do 10 sztuk inwerter6w oraz posadowienie kontenerowej stacji F6$i58ffi 46ff SUsira*lrU S6f6L rp.
zdzielnia 5rednieSo naPiqcia,

za zgodnoSc z

10 ero nik
owisk;

usytuowane bqdq: rozdzielnia niskiego napiqcia' transformator' ro

Pleueu dn. .
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o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaiywania p'zedsiqwziqcia

na Srodowisko. Zgodnie z obowiEzujacym rozporzqdzeniem Rady Ministr6w w/w inwestycja zalicza siq

doprzedsiqwziqcmogqcychpotencjalnieznaczqcooddziatpvaina6rodowisko,dlakt6rychraportmoie

byC wymagany zgodnie z S 3 ust 1 pkt 54 lit, a Rozporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia 10 wrze3nia 2019r'

wsprawieprzedsiqwziqdmogqcychznaczqcooddziatywainairodowiskol)t'U'2022poz'1029)'
Organy po przeanalizowaniu przedstawionych dokument6w wswych pismach o sygnaturze

odpowiednio:
1. ON-NS.9011.6.33.2022 z dnia 24.L!,2O22t. Padstwowy Powiatowy lnspektor sanitarny

wPleszewiewydalopiniqsanitarnq,iiniejestwymaganeprzeprowadzenieocenyoddziatywania
przedsiewziecia na (rodowisko'

Z. pO,225.2.435.338.2022.JS z d^ia 23,71.2022r. Padstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

w Poznaniu Zarzqd Zlewni w Kaliszu wydat opiniq, ii nie jest wymagane przeprowadzenie oceny

oddziatywaniaprzedsiqwziqcianajrodowiskookreslajacwarunkikoniecznedouwzglqdnienia
w decyzji Srodowiskowej.

3. WOO-1V.4220.1525.2022.5K,7 z dnia 07.\2.2022r. Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska wydal

opiniq, w kt6rej stwierdzil, ii nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaipvania

przedsiqwziqcia na Srodowisko.

Tutejszy organ przed wydaniem decyzji nie stwierdzajacej potrzeby przeprowadzenia oceny

oddziatywania przedsiqwzlqcia na Srodowisko dla planowanego przedsiqwziqcia mogacego

potencjalnie znaczEco oddziatywac na Jrodowisko, dokonal analizy woparciu o wszystkie kryteria

zawarte wart.63 ust. l ustawy o udostqpnieniu informacji o lrodowisku ijego ochronie, udziale

spotecze stwa w ochronie Srodowiska oraz ocenach oddzialywania na 6rodowisko'

Bioracpoduwagqkryteriawymienionewart.63ust.lustawyzdnia3paidziernika2008r'
oudostepnianiuinformacjioSrodowiskuijegoochronie,udzialespoleczerlstwawochronie
SrodowiskaorazoocenachoddziatywanianaJrodowiskolDz.l.z2022t'poz'!O29zp6in'zm')'dalej
ustawy ool, przeanalizowano: rodzaj, cechy iskalq przedslqwziQcia, wielkosc zajmowanego terenu,

zakres rob6t zwiazanych zjego realizacjq, prawdopodobie 65two, czas trwania, zasiqg oddziatywania,

moiliwo(ci ograniczenia oddziatywania oraz odwracalno(C oddziatywania, powiqzania z innymi

przedsiqwziqciami,atakzewykorzystaniezasob6wnaturaInych,r6inorodnojcbio|osicznE,emisje

iuciq2liwo(cizwiqzanezeksploatacjqprzedsiqwziqcia,Sqstojtzaludnieniawok6lprzedsiqwziqciaoraz

usytuowanie przedsiqwziqcia wzglqdem obszar6w wymagajecych specjalnej ochrony ze wzglqdu na

wystqpowanie gatunk6w rollin, grzyb6w izwierzQt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych



instalacja ogrzewania elektrycznego, instalacja gniazd 1-faz. i3-faz, oiwietlenie oraz wylqczniki ppoi.

Ponadto w sklad infrastruktury technicznej wejde: monitoring pracy instalacji, kamery iogrodzenie.

w przypadku przedmiotowego przedsiqwziqcia nie planuje siQ instalacji magazyn6w energii.

Biorqc pod uwagq rodzaj, skalq i cechy przedmiotowego przedsiewziqcia, uwzglQdniajEc fakt, i2 na

terenie inwestycji nie bqdq wystepowaly zorganizowane ir6dla emisji substancji do powietrza,

odnoszqc siq do zapis6w art. 53 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy oo5, nie pnewiduje siq jej wptywu na stan

jakoSci powietrza w rejonie zainwestowania. 2r6dlem emisji o charakterze niezorganizowa nym bedE

procesy spalania paliw w silnikach pojazd6w poruszajacych siQ po terenie przedsiqwziqcia, jednakie

senvisowanie farmy w fazie eksploatacji i ruch pojazd6w z tym zwiEzany bedzie mial znikomy wptyw na

jakoSC powietrza. Na etapie realizacji przedsiqwziQcia, ir6dlem emisji substancji do powietrza bqdq

procesy spalania paliw wsilnikach pojazd6w pracujqcych na placu budowy. Bqdzie to jednak

oddzialywanie okresowe i ustanie po zakoiczeniu prac budowlanych.

Odnoszqc siq do art. 53 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooJ ustalono,

2e przedsiQwziecie zaplanowano do reallzacji na Bruntach klasy RlVb iRV Na podstawle zalqczonej do

dokumentacji kopii mapy ewidencyjnej oraz k.i.p. ustalono, ie najbliisze tereny chronione akustycznie

znajdujq siq w poludniowej czqjci przedmiotowych dzialek, przy czym zostanq one wylqczone spod

zainwestowania iznajdE siq w odlegloici okolo 70 m na poludnie od przedsiqwziqcia. W oparciu o k.i.p.

ustalono, ie I16dtem emisji halasu na etapie realizacji przedsiqwziqcia bqdq przede wszystkim

urzqdzenia monta2owe oraz pojazdy poruszajAce siQ po terenie zainwestowania. Wszelkie prace oraz

ruch pojazddw zostanq ograniczone do pory dnia, co wpisano w warunkach niniejszego postanowienia.

BQda to kr6tkotrwale iodwracalne uciq2liwoSci. Analiza k.i.p. wykazala, ii gl6wnym emitorem halasu

na etapie eksploatacji bqdq inwertery oraz transformator. lnwertery w liczbie do 10 sztuk

rozmieszczone bqdq na terenie przedsiqwziqcia w systemie rozproszonym, pod panelami

fotowoltaicznymi, przy czym zostanE one zlokalizowane w odlegloSci nie mniejszej nii 90 m od

najbliiszych teren6w chronionych akustycznie. Transformator posadowiony zostanie wstacji
tra nsformatorowej w postaci ielbetowego kontenera, w odleglosci nie mniejszej ni2 400 m od teren6w
chronionych akustycznie. Biorac powy2sze pod uwagQ, w szczeg6lnojci rodzaj i pardmetry

przedsiewziecia, jego niewielkq skalq oraz przyjqte rozwiazania techniczne, posadowienie

transformatora w kontenerowej stacji tra nsformatorowej, nie pnewiduje siq, aby realizacja

ieksploatacja przedsiqwziqcia mogla wiqzaC siq z przekroczeniami dopuszczalnych poziom6w hatasu

w 5rodowisku, okreSlonych w przepisach szczeg6lowych.

Uwzglqdniajqc przyjqte rozwiqzania techniczne, w tym napiqcia infrastruktury energetycznej, nie

przewiduje siq, aby eksploatacja inwestycji mogla powodowaC przekroczenie dopuszczalnych

poziom6w p6l elektromagnetycznych w lrodowisku okre6lonych w rozporzqdzeniu Ministra Zdrowia

z dnia 77 grudnia 2019 r. wsprawie dopuszczalnych poziom6w p6l elektromagnetycznych

w lrodowisku (Dz. U. poz.2448).

Uwzglqdniajac zapisy art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy oo3 z k.i.p. wynika, ie
w sEsiedztwie planowanego przedsiqwziqcia nie ustalono dodatkowych przedsiqwziqC, kt6re swym

oddzialywaniem mogtyby skumulowaC siq z potencjalnym oddzialywaniem planowanej farmy

fotowo lta iczn ej. Najbliisze 2 inne elektrownie sloneczne planowane sq do realizacji w odleglo6ci ok. 1

km w kierunku poludniowo-zachodnim. BiorEc pod uwagq rodzaj przedsiqwziqcia irealizacjq zgodnie

z warunkami wskazanymi w niniejszej decyzji nie przewiduje siq powiqzad z innymi przedsiqwziqcia mi,

w szczeg6lno6ci oddziatywania skumulowanego prowadzqcego do przekroczenia standard6w jako6ci

J rodowiska. pojwiadczono 
na Rrdstay/io art. 76 a kp.a

nla

nik
owiska

W zwiqzku z przepisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy oo3,
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powainej awarii, katastrof naturalnych ibudowlanych, biorqc pod uwagq rodzaj planowanego

przedsiqwziqcia, przy uwzglqdnieniu uiywanych substancji istosowanych technologii' naleiy

stwierdzii, 2e nie naleiy ono do zaklad6w o duiym lub zwiqkszonym ryzyku wystapienia powainei

awarii okreSlonych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w spmwie rodza.idw

iiloSciznajdujqcychsiqwzaktadziesubstancjiniebezpiecznych,decydujqcychozaliczeniuzaktadudo

zakladu o zwiqkszonym lub duiym ryzyku wystqpienia powainej awarii przemyslowej (Dz' U' z 2015 r'

poz. 138). ponadto uwzgledniajqc realizacjq ieksploataciq przedsiqwziqcia z8odnie z obowiqzujqcymi

normaml iprzepisami, ryzyko wystEpienia katastrof budowlanych bqdzie ograniczone' Teren

planowanego przedsiqwziqcia nie jest pofo2ony w strefie zagro2enia powodziowego' w strefle

zaSroionej moiliwoSciq wystEpienia osuwisk, ruch6w skorupy ziemskiej, klimatycznych imo2liwych

zdarzed ekstremalnych. Przyjqte rozwiqzania techniczne, wtym konstrukcja paneli, wyposa2enie

instalacji wzabezpieczenla przeciwpo2arowe oraz zastosowane materiaty posiadajqce odpowiednie

certyfikatyiodpowiadajacenormompolskimieuropejskim,ograniczqwra2liwoScprzedsiqwziqciana

zmiany klimatu. Ponadto przedsiqwziqcie payczyni siq do zwiqkszenia produkcji energii odnawialnei,

atymsamymdozmniejszeniaemis,iizanleczyszczeddoatmosferyzinnychir6del'cowptyniena
mitygacjQ zmian klimatu.

Ana lizujqc kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit, g ustawy oo(, na podstawie k.i P

stwierdzono, ie eksploatacja planowanego

za potrzebowa n iem na wodq ani koniecznoic

fotowolta iczna bqdzie obiektem bezobslugowy

przeprowadzane bqdzie wylqcznie przy uiyciu

stosowanie Srodk6w biodegradowa lnych o

przedsiqwziqcia nie bQdzie wiqzata siq ze statym

ia odprowadzania 5ciek6w. Projektowana elektrownia

m. Zgodnie z trescia k.i.p. mycie panelifotowoltaicznych

czystej wody, bez dodatku detergent6w. Dopuszczono

bojetnych dla lrodowiska w pnypadku silniejszych

zabrudze6, Wody opadowe iroztopowe nie bqda ujmowane w systemy kanalizacyjne lecz bqdq

infiltrowac w grunt w obrQbie pnedmiotowego terenu. w przypadku zastosowania transformator6w

olejowych, zamontowana zostanie pod kazdym z nich szczelna misa, mogaca zmagazynowad calq

objqtogd oleju oraz pozostaloJcl po ewentualnej akcji gaSniczej' Pnyjete przez Wnioskodawcq

rozwiqzania ograniczajqce potencjalny negatywny wptyw na Srodowisko Sruntowo-wodne' zostaty

zawarte w warunkach wskazanych w niniejszej decyzji, Dodatkowo wskazano, aby zapewnic Wykonanie

szczelnych posadzek w kontenerze stacji transformatorowei'

Wkontekscieart.63ust.lpktllit.fustawyoosustalono,2egospodarowanieodpadaminaetapie

realizacji,eksploatacjiilikwidacjiprzedmiotowegoprzedsiqwziqciaodbywacsiqbqdzienazasadach

okre$lonych waktualnie obowiazujacych przepisach szczeg6lowych' Na etapie prac wykonawczych

lr6dtem powstawania odpad6w bqdq prace budowlane. Powstanq w6wczas gl6wnie odpady

opakowaniowe, ielazo istal, kable oraz odpady zbudowy, kt6re bqdq zbierane do szczelnych'

zamykanych pojemnlk6w, a nastepnie przekazywane do dalszego zagospodarowania W trakcie

eksploatacjiwytwarzanebqdEgl6wnieodpadyzwiqzanezpracamikonserwatorskimiurzqdzed
technicznych. W przypadku awarii mogq powstad odpady niebezpieczne' CzqiC odpad6w moie byC

wytwarzana przez firmy Swiadczqce uslugi w my(l definicji okre$lonej wart' 3 ust' 1 pkt 32 ustawy

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach lDz.U.z2o22r' poz' 699 z p6ln' zm')' W6wczas Swiadczqcy uslugi'

jako posiadacz odpad6w, bqdzie obowiezany do postQpowanla z odpadami w spos6b zgodny

zzasadamiEospodarowaniaodpadami'WytwarzanenaetapielikwidacjiprzedsiQwziqciaodpady,
gt6wniezuiyteurzqdzenia,odpadybetonuigruz,kableorazmieszaninymetali,przekazanezostana-upra*niony, 

podmiotom do dalszego zagospoda rowania' MajEc na uwadze powy2sze nie przewiduje

siE ne8atywneSo wplvwu planowanego przedsiqwziecia na Srodowishsfl{AuttSltgiy#il5#ft{7ffr.p."

zainwestowanla.
'u'n*no"', fu.1fl ?'ifliz'x i ;. a*6r.
Pleueu dn. .........Wy.rtaa.hr.Lthfffi.;dostk"
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odnoszqc sie do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j ustawy oo! ustalono, 2e teren

przedsiqwziqcia nie jest zlokalizowany na obszarach wodno-blotnych iinnych obszarach o plytkim

poziomie zalegania w6d podziemnych, w strefach ochronnych ujqC w6d iobszarach ochronnych

zbiornik6w w6d Sr6dlqdowych, obszarach wybrzeiy i6rodowiska morskiego, g6rskiego, le5nego oraz

obszarach przylegajqcych do jezior. Ponadto nie bqdzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie

majacym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Ponadto inwestycja nie bedzie

zlokalizowana na obszarach uzdrowiskowych iochrony uzdrowiskowej. Przedsiqwziqcie nie bqdzie

zlokalizowane na obszarach o duiej gesto(ci zaludnienia. W zwiqzku z realizacjE przedmiotowego

przedsiqwziqcia nie przewiduje siq przekroczenia standard6w jakoSci lrodowiska.

W nawiEzaniu do art.53 ust. 1 pkt 1lit. c ustawy oo( ustalono,2e realizacja przedsiQwziecia wiE2e

siq z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju przedsiewziQi material6w isurowc6w budowlanych,

miedzy innymi takich jak: beton, stal. Na potrzeby realizacji przedsiqwziqcia niezbqdne bqdzie takie

zuiycie paliwa, energii elektrycznej oraz wody.

OdnoszEc siq do art. 53 ust. 1 pkt 2 llt. e ustawy oo3, na podstawie przedstawionych material6w

stwierdzono, ie teren przeznaczony pod przedsiqwziqcie zlokalizowany jest poza obszarami

chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. U.z2022 r., poz,9L6,

ze zm.). Najbliiej polo2onym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar ochrony siedlisk Glinianki

w Lenartowicach P1H300048, oddalony o 7 km od przedsiqwziqcia. Przedmiotowe przedsiqwziqcie

bqdzie zlokalizowane na gruncie ornym ijego realizacja nie bqdzie siq wiqzai zwycinkq drzew

ikrzew6w. Spod zainwestowania wylqczona zostanie p6inocna czqSC dzialki nr 44. wotoczeniu
przedsiqwziqcia znajdujq siq grunty rolne, zabudowa zagrodowa, las iznajdujqca siq w odlegloici ok. 1

km elektrownia wiatrowa. Realizacja przedsiqwziqcia, ja k wskazal wnioskodawca, nastqpi poza okresem

lqgowym ptak6w. w k.i.p. nie wskazano jednoznacznie na spos6b zagospodarowania powierzchni

elektrowni na etapie eksploatacji przedsiqwziqcia. Roilinnoii bqdzie wykaszana. Wcelu ochrony

lokalnej bio162norodnoJci nalo2ono warunek aby do ewentualnego obsiewu powierzchni biologicznie

czynnej elektrowni slonecznej nie u2ywaC gatunk6w ro3lin obcego pochodzenia. W celu ochrony

ptak6w legowych naloiono w decyzji warunek koszenia roJlinnosci na etapie eksploatacji

przedsiqwziQcia poza okresem lqgowym ptak6W kt6ry dla wiqkszoSci gatunk6w ptak6w krajobrazu

rolniczego przypada przecietnie od 1 marca do 31 lipca. Natoiono takze warunek montaiu paneli

slonecznych na wysoko3ci co najmniej 0,8 m mierzqc od dolnej krawqdzi paneli slonecznych do

powierzchni ziemi, co pozwoli na rozw6j roilinno6ci iw konsekwencji umoiliwi ptakom wyprowadzenie

lqg6w, roSlinom zawiEzpanie nasion, a tak2e pozwoli ograniczyC zacienienie paneli slonecznych przez

roilinnoit. Na etapie prowadzenia prac ziemnych w decyzji nalo2ono warunek regularnych kontroli

wykop6w iuwalniania uwiezionych w nich zwiezat. W celu umoiliwienia migracji drobnym

zwierzetom nalo20no w warunek montaiu ogrodzenia a2urowego, bez podmur6wki z pozostawieniem

minimum 0,2 m przerwy miqdzy ogrodzeniem, a powierzchniq ziemi. Aby zmniejszyC efekt ol6nienia

natoiono warunek zastosowania paneli slonecznych o powierzchni antyrefleksyjnej, co ograniczy

negatywne oddziatywanie na ptaki. Nie przewiduje sie stosowania nawoz6w sztucznych ichemicznych

{rodk6w ochrony rojlin. Aby ograniczyC oddziatywanie na krajobraz stoty montaiowe pod panelami

iogrodzenia pomalowane zostane wkolorach szaroici lub zieleni. Uwzglqdniajac fakt istnienia

w pobli2u przedsiqwziqcia elektrowni wiatrowej nie moina wykluczyC skumulowanego oddzialywania

na nietoperze w przypadku ciqgtego oswietlenia terenu elektrowni lub jej ogrodzenia w porze nocnej.

OJwietlenie terenu elektrowni moie przywabiaC owady, a przez to moie wzrosnai atrakcyjnoid takiego

miejsca dla nietoperzy jako ierowiska. obecnoJi elektrowni wiatrowyBnsraBkglp Cl8 MrhYUt66#,i hf'
teren 2erowiska mo2e zwiqkszad ryzyko kolizji nietoperzy z w *raBnus+Htryffifffi 

Il1* ;;
Pr6szew, dn' ........lffydd41uoffi 

I;"'



ochrone

Zatem, ma.iEc na wz8lq dzie charakter iskalq oddziatywania oraz zastosowane rozwiqzania

I technologie, PrzY zaloieniu realizacji okreSlonych w sentencji warunk6w majqcych ograniczyC jego

negatywne oddzialywanie nie stwierdza siq prawdopodobi erlstwa oddziatywania na pozostajece

la realizacji cel6w
w zasiegu oddziat)'vvania jednolite czqsci w6d w zakresie stwarza iacvmJasroienie d

PoSWBdczono n
ustawy z dnla lESFEYiao4/EarP.a
za zgodnoSa z o ero

c
ikSrodowiskowych, o kt6rych mowa w art 56, aft' 57' art 59 i art' 61

Pleszeu. dn.10

Marta O owska

oddziatywania, w tym oddziatywania skumulowanego, na ludzi i przyrodq oiywionq naloiono w decyzji

warunek rezygnacji z cilglego oJwietlenia terenu elektrowni ijei ogrodzenia w porze nocnej' Maiac na

wzglqdzielokalizacjeplanowanegoprzedsiQwziQciapozaobszaramichronionymi'natruncieornym'
brak konieczno6ci wycinki drzew ikrzew6w oraz realizacjq przedsiqwziqcia zgodnie z naloionymi

wdecyzjiwarunkami,nieprzewidujesieznaczacegonegatywnegooddziaiywaniainwestycjina
jrodowisko przyrodnicze, w tym na r62norodno{c biologicznE, rozumianq jako liczebnoSd i kondycjq

populacji wystqpujqcych gatunk6w, w szcze86lnolci chronionych, rzadkich lub ginEcych gatunk6w

ro(lin,zwierzatigrzyb6worazichsledlisk.Realizacjaprzedsiqwziqcianiewplynietakienaobszary
chronione, a w szczeg6lno$ci na siedliska przyrodnicze, gatunki 106lin izwierzat oraz ich siedliska, dla

kt6rych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000, a takie nie spowoduje pogorszenia

integralnosci poszczeg6lnych obszar6w Natura 20oo lub ich powiqzari z innyml obszarami' Ponadto

przedslQwziqcie nie spowoduje utraty ifragmentacji siedlisk oraz nie wpiynie na korytane ekologiczne

i funkc.iQ ekosystemu.

odnoszEcsiqdoart.63ust.lpkt2|it.kustawyoo3,ustalono,iehydrograficznieprzedsiqwziqcie

zlokalizowane jest na obszarze dorzecza odry w regionie wodnym warty, wgmnicach obszaru

JednolitejCzq6ciWddPowierzchniowych(JCWP)okodziePLRW5oooUr84949-Ner,atakie
w granicach Jednolitej CzqsciW6d Podziemnych JCWPd o kodzie P1GW500081'

Stan JCWPd o kodzie PLGWSOOO81 oceniono jako dobry pod wzglqdem iloJciowym' jak ipod

wzglqdem chemicznym. ocenq rFyka nieosiEgniQcia dobrego staiiu ihemicznegt iiloJciowe8o

okreilonojako,,niezagroiona".CeleirodowiskowedlaJCWPdzawartewrozporzadzeniuRady
Ministr6w z dnia 18 paidziernika 2015 r. w sprawie Planu Sospodarowanla wodami na obszarze

dorzecza Odry (Dz' U. z20tG r., poz' 1957) to:

1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczef;

2) zapobieganie poSorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3)ochronaipodejmowaniedziala6naprawczych,atakiezapewnianier6wnowagimiedzy
poborem, a zasilaniem tych w6d, tak aby utrzymad ich dobry stan'

Zasoby JCWPd PLGW6o0O81 podlegajE ochronie z uwagi na ich wykorzystywanie do cel6w

zaopatrzenia ludnoSciw wodq do picia, lnwestycja nie znajduje siq w strefie ochrony bezpo5redniej ani

poSredniej ujqC wodY.

.|CWPokodziePLRW6o0017184949-Nermastatussilniezmienionejczq(ciw6d,oziymstanie
iocenieryzykaokre3lonejjakozagroionanieosiagnieciemcel6wlrodowlskowych.Wanalizowane,i

zlewni JCWp brak jest moiliwoSci technicznych osiagniQcia zaloionych cel6w. wYstqpuje w niej presja

rolnicza.Wprogramiedzialaflzaplanowanowszystkiemoiliwedzialaniamajqcenaceluograniczenie

tej presji tak, aby moiliwe bylo osiEgniqcie wskainik6w zgodnych z wartosciami dla dobrego stanu'

zuwaginaczasniezbqdnydIawdroieniadzialafi,atak2eokresniezbqdnyabywdro2onedzialania
przyniosty wymierne efekty, dobry stan bqdzie m6gl byd osiagniety do roku 2027 '

Z przedstawionej charakterystyki przedsiQwziQcia nie wynikajE presje mogEce oddziatywai na stan

czeJciw6dlubzagraiajaceosiqgnigciuustalonychdlanichcel6w3rodowiskowych,azastosowane
jrodklminimalizujqceewentualnynegatywnywptywnaJrodowiskogruntowo-wodnezapewniqjego



prawo wodne, a okre$lonych dla tych czq6ci w6d w ,,Planie gospodarowania wodami na obszarze

dorzecza Odry", przyjqtym rozporzqdzeniem Rady Ministr6w z dnia 18 paldziernika 20LG r. (Dz.U.

22076 po2.7957).

Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 3 ustawy oo$ przeanalizowano zasiqg, wielkoii i zlo2onoii

oddziatywania, jego prawdopodobieristwo, czas trwania, czqstotliwoJd iodwracalnoii, moiliwoici

ograniczenia oddziah/wania, a takie moiliwoS6 powiqzar'r z innymi przedsiqwziqciami ustalono, 2e

realizacja planowanego przedsiqwziqcia nie pociqgnie za sobq zagroier\ dla (rodowiska i przedmiotowe

przedsiqwziqcie n ie bqdzie tra nsgra n iczn ie oddziatywad na $rodowisko.

W trakcie prowadzonego postqpowania poinformowano strony o toczEcym siq postepowaniu

- obwieszczenie 05.6220.7.74.2022.KN1 z dnia L4.77.2022r., przed wydaniem przedmiotowej decyzji

zostalo wydane obwieszczenie O5.6220.1.14.2022.KN3 z dnia 74.L7.2022 r. umo2liwiajqc tym samym

mo2liwoii czynnego udziatu w postqpowaniu iwypowiedzenia siq do zlo2onych 2qdari wniosku.

Biorqc pod uwagq powy2sze nale2alo ak w sente ncji.
(r.4,
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1. Od decyzji niniejszej slu2y odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu za

moim po(rednictwem w terminie 14 dni od dnia dorqczenia decyzji.

2. Stronom, slu2y prawo do zrzeczenia siq odwotania. Oiwiadczenie w tym przedmiocie musi byd

zlo2one przez kaidq ze stron przed organem, kt6ry wydat decyzjq. Decyzja staje siq ostateczna i

prawomocna z dniem dorqczenia organowi oiwiadczenia o zrzeczeniu siq odwolania przez ostatniq z

tych stron. Zrzeczenie siq prawa do odwotania ma taki skutek, i2 decyzji nie bqdzie mo2na zaskar2yd do

organu Il instancji.

Otrzymujq:

t. Mithra o Sp. z o.o., ul. Kramarska 3/7,67-765 Poznafi

2. ala

Do wiadomo{ci:

strony postepowania

Pafistwowe Gospodarstwo Wody Polskie, Zarzqd Zlewni w Kaliszu, ul. Skarszewska 42A,62 - 800 Kalisz

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu. Ul. J.H. DqbrowskFgiw@€0remfiodtffiiie art. 76 a kp.a

Pafistwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w Pleszewie, ul. Poznafiska 30, 53-3p0 PJqszgl1- , _
zazsodnoscrzE'lqfff.jfie
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Zolqcznik do decyzii OS 6220'7'74'2022'KNS z dnia 09'07'2023 r'

C H ARAIff E RYSTY KA P RZE DS I EW ZI EC I A

PlanowaneprzedslQwziqciepolegacbqdzienarealizacjiieksploatacjifarmyfotowoltaicznej

omaksymalnejmocyznamionowejwynoszqcejdolMW'skiadajacejsiqzszeregupanelifotowolta-
icznych.Wceluprzetworzeniawyprodukowanejenergiielektrycznejdoparametr6wzgodnychzwy.
maganiamioperatorasieci,dokt6rejfarmyzostanqprzylqczone,wykonanazostanieinfrastrukturato.
warzyszaca, m.in. w postaci inwerter6w, transformatora, wewnqtrznych linii tqczEcych panele z infra-

strukturE, itp.. Dodatkowo,teren farmy zostanie ogrodzony iwyposaionyw system monitoringu' a wy-

posazeniesamejfarmyzostanieuzupelnioneosystemzdalnejkontroliisterowania,Woparciuosieci

teleinformatyczne.

Podstawowymparametremcharakteryzujqcymskalqinwestycjizzakresuenergetykislonecz.

nej jest znamionowa moc caloici inwestycji' Wynosi ona w tym przypadku nie wiecej ni2 1 MW W celu

uzyskania takiej mocy, konieczne bqdzie wykorzystanie terenu o powierzchni ok. 2,2 ha (powierzchnia

bezpojrednio zwiqzana z panelami fotowoltaicznymi oraz infrastrukturE towarzyszEcq - polqczenia

energetyczne, stacja transformatorowa, nieutwardzone miejsca przejazdowe dla samochodu serwiso-

wego itp.).

PodstawowymelementemfarmyfotowoltaicznejumoiliwiajqcymwytworzenieenergiieIek-

trycznej sq wzajemnie polqczone ogniwa, tworzace panele fotowoltaiczne'

Panelefotowoltaiczne(PV).skladajqsiqzpolqczonychogniwoniewielkiejmocY,wykonanych

z p6lprzewodnika. Ogniwa PV wywvarzajE energiq elektryczna wykorzystujac energiq promieniowania

slonecznego, Wy16iniamy nastQpujlce rodzaje ogniw fotowoltaicznych (na chwile obecnE lnwestor nie

podjqt decyzji, z kt6rej technologii Irodzaju] skorzysta):

a) monokrystaliczne - ogniwa wykonane z jednego krysztalu krzemu' WykazujE siQ wysokE sprawno-

3ciq. Swoisty jest dla nich czarny kolor oraz oSmiokqtny ksztatt ogniw;

b) polikrystaliczne - ogniwa sktadajqce siq z wielu krysztal6w krzemu' co powoduje niejednorodno6C

ich powierzchni. Posiadajq powtokq, kt6ra ukazuje ich strukturq wewnqtrznA;

c)amorficzne-wwwarzanesqzniekrystalicznegokrzemuogrubo(ciok.2mikrometr6wnatoionejna
warstlvq szkta, plastlku bqdl blachy.

Modul PV zbudowany jest z polaczonych, a nastQpnie zalaminowanych ogniw fotowoltaicz-

nych,kt6rechronionesqod96ryszybqowtaiciwoiciachantyrefleksyinych'aodspoduwarstwaizola-
cyjnq.CaloScchronlaluminiowarama,Dotylnejpowierzchniprzymocowanajestpuszkazprzewodami.

Energia wyprodukowana przez farmq fotowoltaicznE odsprzedawana bqdzie bezpoSrednio do

siecie|ektroenergetycznejjejzarzadcy.lnstalaCjesktadacsiqbqdqzpaneliPVmontowanychnaalumi.
niowychstelaiachzapomocqkotwwbijanychwziemiq.Terenplanowanychfarmfotowoltaicznych
zostanieoErodzonyiwyposaionywsystemmonitoringowo.alarmowy.Zastosowanieogrodzeniaa2u-

rowego umoiliwiajacego przemieszczanie siq matych gatunk6w ssak6w' gad6w czy plaz6w w obrebie

przedsiqwziecia, zapewni unikniqcie efektu bariery ekologicznej izaburzenia migracji'

spos6bmontaiupanelifotowoltaicznychprojektujesiewoparciuoramowakonstrukcjeme.

talowE,osadzonEnawbitychwziemiqslupkach'PanelefotowoltaicznebQdqnachylonepodkatem15-

Tostopni,Konstrukcjapodpanelefotowoltaicznejestmalozagqszczona,opartanapunktowymmon-

taiu,Bdziepalesqwbijanebezpo5redniodogruntu.Dziekitakiejkonstrukcjipodczasmonta2Ustruk-
tura edafonu - zespotu drobnych organizm6w 2yjqcych w prrypo*is&tYliiitftil4 t}€EeFEIS#'tl$aiEea



uszkadzana. Pomiqdzy rzqdami paneli znajdujq siq tzw. Scie2ki tech n ologiczn e, kt6re nie zostanq utwar-

dzane i mogq nadal pelniC dotychczasowq funkcjq ekologicznq.

Wykonania fundamentu moie wymagaC jedynie modulowy system kontenerowych stacji

transformatorowych, bqdqcy integralnym elementem elektrowni. Stacja zawierai bgdzie wszelkie

urzqdzenia elektryczne niezbqdne do prawidlowego funkcjonowania elektrowni fotowoltaicznej oraz

przylqcza do sieci S/N. Kontenerowe rozwiqzanie modutowe nie wiqze siq zzajqciem du2ej po-

wierzchni, a przygotowanie podloia wi4ie siq z wykonaniem podsypki 2wirowej zaglqbionej w gruncie

Iub ptytach betonowych. Wykop pod stacjq tra nsformatorowq siqgaC bqdzie niewielkich gtqbokosci,

w zwiqzku tym realizacja przedmiotowej inwestycji nie bqdzle wiqzata siq z niwelacjQ gruntu, ani prze-

noszeniem mas ziemnych.

Linie kablowe - wszystkie linie niskiego napiecia, stalopradowe, kt6re sluiE do polqczefr elek-

trycznych miqdzy panelami bedA umieszczone w korytkach lub rurkach podwieszonych pod zespolem

paneli. Pozwala to skutecznie przy5pieszyd monta2. Dodatkowq zaletq takiego rozwiqzania jest to, ie
nie trzeba umieszczaC przewod6w w ziemi co ogranicza znacznie wykonywanie wykop6w liniowych.

W przypadku projektowanych paneli, generowana energia elektryczna jest wyprowadzana i kierowana

liniq kablowq niskiego napiqcia do wewnetrznego transformatora, Transformator zostanie umiesz-

czony w kontenerowej stacji tra nsformatorowej, a dostqp do urzqdzenia bqdzie moiliwy jedynie dla

slu2b konserwacyjnych iserwisowych. Linie lqczqce stacjq transformatorowa z zespolami paneli

umieszczonych w rzqdach bqdq liniami kablowymi niskiego napiqcia zakopanymi na glqboko(ci 1,2 m.

Ze wzglqdu na warunki otoczenia - gleba, wilgoi, temperatura - linie te sq w pelni izolowane,

W wyniku przeplywu prqdu w przewodnlku, tworzy siq wok6l niego pole magnetyczne. Dopuszczalne

poziomy natQzenia pola magnetycznego zostaly okreilone w Dz. U. 2003 nr, 192 poz. 1883 Rozporza-

dzenia Ministra Srodowiska z dnia 30.10,2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziom6w pdl elektroma-
gnetycznych w lrodowisku oraz sposob6w sprawdzania dotrzymania tych poziom6w.

Transformatory i inwertery - w celu przekazania energii elektrycznej do systemu elektroener-
getycznego zaplanowano stacjq transformatorowa. Planowana stacja, to stacja typu kontenerowego

z wydzielonyml pomieszczeniami dla rozdzielni niskiego napiqcia, kom6r transformatorowych oraz roz-

dzielni Sredniego napiqcia. Ww pomieszczenia zostana wyposaione w: instalacjq ogrzewania elek-

trycznego, instalacje gniazd t-faz. i 3-faz., instalacje oSwietlenia, wylaczniki ppoi. Kaida rozdzielnia nN

zaprojektowana bqdzie w oparciu o typowe rozwiqzania szaf rozdzielczych. Poloienie stacji transfor-
matorowych bqdzie spelnialo wymagania Rozporzqdzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunk6w technicznych, jakim.powinny odpowladaC budynki i ich usytuowanie (Dz,

U.20OZ nr 75 poz. 590), tj. 5 182. Pom ieszczen ia ka2dej ze stacji transformatorowych mogq byd sytuo-

wane w budynkach o innym przeznaczeniu, jeieli sq spelnione warunki okre3lone w 5 95 oraz:

- zostanie zachowana odlegloli pozioma ipionowa od pomieszczefi przeznaczonych na staly pobyt lu-

dzi co najmniej 2,8 m,

- Sciany istropy bqdq stanowiiy oddzielenia przeciwpoiarowe oraz bqdq miaty zabezpieczenia przed

przedostawaniem sie cieczy igaz6w. Stacje przewoione sE na mieJsce iinstalowanie, jako kompletnie

wyposa2one. Po usytuowaniu wymagajE jedynie podlqczenia kabli 5N, NN, instalacji uziemiajqcej oraz

wstawienia i podlqczenia transformatora.

lnwertery (pnetwornice) - sE to urzqdzenia przetwarzajEce prEd staty (DC - direct current)
wytwarzany przez panele fotowoltaiczne na prqd przemienny (AC - alternating current). w przypadku

awarii sieci elektroenerBetycznej, zaniku napiqcia w sieci, inwerter odcina system fotowoltaiczny
i uniemoiliwia dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci. lnwertery*qipdpgtrgnE 

F&rBIriyEEfrg nf.p.a.
przesylu informacji, pozwalajqcy na bieiqce monitorowanie pracy systemu fotowolta itznego.
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W przypadku przedmiotowego przedsiqwziqcia, panele zostanq zamontowane na sztywnych, metalo-

wych stela2ach, sktadajqcych siq z element6w pionowych, wbijanych ptytko w grunt oraz szyn pozio-

mych, biegnqcych na r62nych wysoko$ciach. Szyny poziome stanowid bqdq konstrukcjq, na kt6rej usy-

tuowane zostanE panele fotowoltaiczne. Kqt nachylenia paneli bqdzie staty. Nie przewiduje siq monta2u

jakichkolwiek element6w umo2liwiajqcych zmianq kierunku ikqta paneli. Panele fotowoltaiczne zo-

stanE ustawione pod kqtem ok. 15-70" w kierunku potudniowym lub wsch6d-zach6d. stela2e beda wbi-

jane pfutko bezpoirednio w grunt (bez fundamentowania), za pomocE przeznaczonych do tego urzq-

dzefi. Bqdq one dostarczane na teren farmy jako gotowe elementy, nie wymagajqce dalszej obr6bki

przed monta2em. Elementy konstrukryjne bqdq rozwo2one po terenie farmy pojazdami lekkimi'

Kontener techniczny- wielkoii kontenera nie przekroczy standardowych gabaryt6w - dtugoSC

do 10 m, szerokoSi do 5 m, wysoko$C do 4 m, docelowa wielko$C zostanie uszczeg6lowiona w doku-

me ntacji tech nicznej (projektowej).
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