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Do uzytku wewnetrznego

Zataeznik nr 1 do wniosku zakupowego

Zadanie: ZEW Porgbka-Zar - Modernizacja klatek schodowych w budynku ustug technicznych - projekt

1 Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie projektu budowlanego obejmujgcego modernizacje klatek
schodowych w budynku ustug technicznych (budynek E) Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porabka-Zar
zlokalizowanej w Miedzybrodziu Bialskim przy ul. Energetykow 9.

2.  Ogodlny opis elektrowni

Elektrownia Szczytowo-Pompowa Porgbka — Zar nalezaca do PGE Energia Odnawialna S.A. zlokalizowana
jest w Miedzybrodziu Bialskim nad zbiornikiem retencyjnym hydroelektrowni Porabka. Elektrownia
zostata wykonana jako elektrownia podziemna ze sztucznym zbiornikiem gérnym zlokalizowanym na
gérze Zar. Ze wzgledu na brak naturalnego doptywu jest klasyczng elektrownia szczytowo — pompowg
przeznaczong do regulacji systemu energetycznego i do pracy interwencyjnej. Elektrownia zostata
wybudowana w latach 1971-1979. Zainstalowano w niej cztery hydrozespoty odwracalne z
pompoturbinami Francisa oraz uktadami pomocniczymi.

Budynki biurowe, budynki ustug technicznych i zaplecza elektrowni zlokalizowane sg w Miedzybrodziu
Bialskim przy ul. Energetykow 9.

3.  Opis stanu istniejgcego
Budynek Ustug Technicznych E — powierzchnia zabudowy 1254 m2, budynek pietrowy o
konstrukcji ramowej. Mury fundamentowe betonowe, $ciany zewnetrznych pomiedzy

konstrukcja zelbetowa wykonane z cegty dziurawki i pustakow PGS. Stropodachy wentylowane
wykonane z ptyt korytkowych otwartych opartych na azurowych $ciankach z cegty dziurawki.
Nad czescig warsztatowa budynku stropodach wykonany z ptyt zebrowych. Stropodachy
pokryte styropapg i papa termozgrzewalng, sciany zewnetrzne nieocieplone, tynki tradycyjne
cementowo-wapienne oraz okfadzina kamienna.

Budynek Ustug Technicznych E posiada dwie klatki schodowe tgczace wszystkie kondygnacje.
Klatki na poziomie pietra potagczone sg korytarzem.

Klatki schodowe stanowig pionowg droge komunikacyjng i petnig réwnoczesénie role drogi
ewakuacyjnej dla pracownikow.

Opis klatki schodowejnr 1

e Sciany wykoniczone tynkiem tradycyjnym cementowo-wapiennym,

e Na poziomie parteru sufit powieszany

e Stopnie i spoczniki wytozone wyktadzing PCV, krawedzie stopni wzmocnione
katownikami aluminiowymi,

e Barierki stalowe z pochwytami drewnianymi,

e Szerokosci biegow schodéw ograniczona barierkami od 0,9 mdo 1,1 m,

e Okna w ciggu klatki schodowej PCV z lat 90-tych ubiegtego wieku,

e Klatka wyposazona w instalacje elektryczng i instalacje wodociggowa przeciwpozarowg
z hydrantami wewnetrznymi DN25 i DN52,

e Wejscie na klatke z zewnatrz budynku — drzwi PCV dwuskrzydtowe przeszklone z
naswietlem, wymiar drzwi 175x300, otwierane na zewnatrz,
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e Wiatrotap — drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone 175x200 otwierane do
wnetrza klatki,

e Wejscia z klatki schodowej na poziomie piwnicy:
- wejscia do pomieszczen technicznych - drzwi drewniane 80x200 3 szt. oraz drzwi
stalowe 90x200 — 1szt
- wejscie do rozdzielni — drzwi stalowe przeciwpozarowe 90x200 2szt.

e W obrebie klatki schodowej na poziomie piwnicy zlokalizowana szafa rozdzielnicy
elektrycznej,

e Wejscia z klatki schodowej na poziomie parteru:
- wejscie do pomieszczenia technicznego drzwi drewniane 80x200,
- wejscie do czesci biurowej — drzwi aluminiowe 175x200 przeszklone otwierane w
strong korytarza biurowego

e Wejscia z klatki schodowej na poziomie pietra
- wejscie do pomieszczenia biurowego — drzwi drewniane 80x200 otwierane na klatke,
- wejscie do pomieszczen biurowo - warsztatowych — drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe
przeszkilone 150x200 otwierane w strone pomieszczen biurowych,
- wejscie na korytarz taczacy klatki — drzwi dwuskrzydtowe przeszklone 150x200
otwierane w strone korytarza,

e W obrebie klatki na poziomie pietra zlokalizowana szafa rozdzielnicy elektryczne;.
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Opis klatki schodowej nr 2
e Sciany wykonczone tynkiem tradycyjnym cementowo-wapiennym,
e Na poziomie parteru sufit powieszany,

e Stopnie i spoczniki wylozone wyktadzing PCV, krawedzie stopni wzmocnione
katownikami aluminiowymi.
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e Barierki stalowe z pochwytami drewnianymi

e Szerokosci biegdw schoddw ograniczona barierkami od 0,9 mdo 1,1 m

e Klatka wyposazona w instalacje elektryczng i instalacje wodociggowa przeciwpozarowg
z hydrantami wewnetrznymi DN25 i DN52,

e Okna wewnetrzne w pionie klatki schodowej stalowe, pojedyncze szyby

e Wejscie z zewnatrz — drzwi PCV dwuskrzydtowe przeszklone z nadwietlem, wymiary
drzwi 175x300 otwierane na zewnatrz,

e Wiatrotap — drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone 175x200 otwierane do
wewnatrz klatki,

e \Wejscia z klatki schodowej na poziomie piwnicy:
- wejécia do pomieszczenia technicznych - drzwi stalowe 90x200,
- wejsécia do warsztatu mechanicznego — drzwi stalowe 150x200 i 90x200,

e Wejscia z klatki schodowej na poziomie parteru:
- wejscie do szatni - drzwi drewniane 80x200,
- wejscie do warsztatu elektrycznego — drzwi aluminiowe 150x200 przeszklone
otwierane w strone warsztatu,

e Wejscie z poziomu pétpietra klatki na balkon spawalni — drzwi stalowe 90x200

Wejscia z klatki schodowej na poziomie pietra:

- wejécie na korytarz taczacy klatki — drzwi dwuskrzydtowe przeszklone 150x200

otwierane w strone korytarza.
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4, Zakres opracowania
W ramach zadania nalezy wykonac:

e Projekt architektoniczno-budowany i projekt techniczny obejmujacy remont klatek
schodowych w budynku ustug technicznych w celu dostosowania ich do aktualnie
obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie:

- branzy konstrukcyjno — budowlanej (w tym obudowa klatek schodowych),

- braniy elektrycznej — wymiana instalacji w niezbednym zakresie, dodatkowo projekt
oéwietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego uzgodniony przez rzeczoznawce ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

- bezpieczeristwa pozarowego — wymagane urzadzenia przeciwpozarowe - rozwigzania
uzgodnione przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

- projekt wentylacji — jesli bedzie wymagana,

- projekt aranzacji wnetrza.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

e Przedmiar robot

e Kosztorys inwestorski

Opracowujac projekt remontu klatek schodowych w budynku ustug technicznych nalezy wzigé
pod uwage istniejgce w obiekcie warunki komunikacji i ewakuacji.
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W przypadku istniejgcego budynku i sporzadzenia projektu budowlanego, projektant
zobowigzany jest uwzgledni¢ aktualnie obowigzujgce przepisy techniczno-budowlane
(rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie).

W przypadku braku zachowania w istniejgcym budynku wymaganych parametréw technicznych
tj. szerokosci spocznikdw klatki schodowej, szerokosci biegéw, wysokosci stopni mozna
wymagania w tym zakresie spetni¢ w sposéb inny niz okreslony w rozporzadzeniu, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, w uzgodnieniu z wtasciwym komendantem wojewddzkim Panstwowej
Strazy Pozarnej. W takim przypadku projekt budowalny powinien by¢ poprzedzony
sporzadzeniem ekspertyzy.

W ramach prac nalezy réwniez uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje administracyjne dla
realizacji zadania, jezeli takie s3 wymagane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.
Uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentéw a w szczegdlnosci niezbednych do prac
materiatéw z zasobdw geodezyjnych pozostaje po stronie Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci wykonania aktualizacji map Wykonawca musi uwzgledni¢ w zadaniu
koszty z tym zwigzane.

5. Wymagania ogdlne

a) Wykonanie dokumentacji powinna poprzedzi¢ uzgodniona z Zamawiajagcym koncepcja
remontu klatek schodowych. Szczegdtowe rozwigzania projektu beda uzgadniane na biezgco
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym podczas spotkan roboczych.

b) Dokumentacja projektowa musi zosta¢ dostarczona Zamawiajgcemu w trzech
egzemplarzach w wersji papierowej.

c) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania wersji elektronicznej dokumentacji
projektowej na nosniku cyfrowym, w postaci plikdw edytowalnych oraz uporzadkowanych,
z zatagczonym spisem tresci, w formie gotowej do wydruku, zgodnie z przyjetym formatem
przeglagdania dokumentacji np. Adobe Acrobat. Wszelkie rysunki i schematy muszg by¢
udostepnione w postaci plikow dwg (AutoCAD).

d) Wykonawca bedzie wykonywat prace zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zgodnie z
Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy i Instrukcjg Zasady Dziatania Firm Zewnetrznych
obowigzujgcymi w Oddziale PGE Energia Odnawialna w Miedzybrodziu Bialskim, ktore
udostepnione zostaty pod adresem: https://pwp.gkpge.pl/s/aKDADjgiFifJbXY hasto:
ioBP2020!

a) Wykonawca na 14 dni przed rozpoczeciem prac przedstawi wnioski o nadanie upowaznien

dla pracownikéw do wykonywania prac oraz wnioski o wydanie przepustek zgodnie ze
wzorami przekazanymi przez Zamawiajacego. Wykonawca przedstawi powyzsze dokumenty

Strona9:z10



Do uzytku wewnetrznego

Zatgeznik nr 1 do wniosku zakupowego

Zadanie: ZEW Porgbka-Zar - Modernizacja klatek schodowych w budynku ustug technicznych - projekt

w uporzadkowanej formie umozliwiajacej tatwe odnalezienie dokumentéw. Przedstawiona
zostanie zbiorcza lista przekazanych dokumentéw w formie tabeli MS Excel.

b) W terminie do 7 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zapewni obecnos$¢ wszystkich
pracownikéw przewidzianych do wykonywania prac na szkoleniu BHP. Niezachowanie
powyiszego bedzie skutkowato mozliwoscig nie dopuszczenia Wykonawcy do pracy w
planowym terminie. Niedopuszczenie Wykonawcy do realizacji zadania z powodu
niedopetnienia formalnosci nie wptywa na termin zakonczenia zadania.

6. Termin realizacji
Wykonaweca zrealizuje wszystkie prace objete niniejszym zadaniem w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28 listopada 2025 roku.

7. Kontakt
Wszelkich dodatkowych informacji udziela:
e Jarostaw Pechcinski tel. 885 996 334
email: jaroslaw.pechcinski@gkpge.pl!

PGE Energia
? Oddziat ZEW Horabka-Zar
w Miedzybrod2iu Bialskim

gl Cdnawlalna SA
Oddzlal ZE0 Porgbka-Zar
w MigdzyBrodziu Blalskim

Tompsz Kania
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