Opis przedmiotu zamodwienia (OPZ).

Nazwa zadania:

»EW Dychéw — Zbiornik dolny —przywrécenie rzednej dna przedpola jazu-Projekt”.

"
Informacje ogélne :

Wtasciciel obiektu: PGE ENERGIA ODNAWIALNA S.A. UL. OGRODOWA 59A , 00-876 Warszawa
tel.: +48 /22/ 4331 300, fax: +48 /22/ 6242 555, e-mail: sekretariat@pgeeo.pl
http://www.pgeeo.pl

Administrator eksploatator obiektu: PGE ENERGIA ODNAWIALNA SA

ObpDzIAt ZEW DYcHOW w DycHOWIE : Dychow 68c, 66-627 Bobrowice

tel. (+48 68) 383 84 77, fax (+48 68) 383 68 75.

Przedmiot zamdwienia dotyczy wykonania:
,Projektu—przywrécenie rzednej dna przedpola jazu na terenie Zbiornika dolnego EW Dychow”

Kontekst opracowari winien dotyczy¢ wykonania dokumentacji dotyczacej mozliwosci
zwiekszenia retencji zbiornika poprzez odtworzenie rzednej dna .

Opis Obiektu —krétka charakterystyka.

DANE TECHNICZNE

Klasa: Ill

Pozwolenie wodnoprawne (organ wydajgcy, data, znak decyzji): Decyzja Marszatka
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego nr WOS.11.7322.31-13.2012.MU z dnia 28 grudnia 2012
r.

Decyzja Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej - Witolda Sumistawskiego wydana w
dniu 02.08.2013 r. ( znak: KZGW/BAPp0-92/2013/Ic) zmieniajgca decyzje o pozwoleniu
wodnoprawnym wydang przez Marszatka Wojewddztwa Zachodnio-pomorskiego. ---

Rok budowy obiektu : 1936 r.

Data przekazania do eksploatacji: 1936 r.

Data ostatniego remontu 2010r.

Krotki opis budowli wraz z parametrami:

Lokalizacja km. 3+000-:-8+500 rz. Bébr.

Funkcje:

- wyréwnanie odptywu wody z EW Dychodw,

- gromadzenie zasobow optywajacej wody dla wykorzystania energetycznego EW Dychow i EW
Stary Raduszec.

Ze wzgledu na szczytowo - interwencyjny charakter pracy elektrowni Dychéw, stany wody w
zbiorniku - podlegaja wahaniom w granicach od rzednej NPP = 45,75 do 43,45 m NN +/- 0,10
m tj. 2,30 m w ciggu doby kilkakrotnie.

Zapory boczne (w zasiegu cofki) i czotowa zbiornika wykonane sg z gruntu przepuszczalnego z
uszczelnieniem i wykfadzing betonowg skarpy odwodnej. Zapory boczne biegng po obu
stronach zbiornika od zapory czotowej do mostu drogowego na trasie Krosno-Gubin. Zapora
lewobrzezna jest o dtugosci 3230 m, rzedne korony sg na poziomie 46.75 - 47.29 m npm.
Zapora prawobrzezna jest o dtugosci 3035 m, rzedne korony s3 na poziomie 46.45 - 47.21 m
npm. Nachylenie skarpy odwodnej wynosi 1: 2, skarpy odpowietrznej ok. 1: 3.



W celu zabezpieczenia terenéw przylegtych jest system odwadniajgcy tereny zawala w postaci
rowow opaskowych i przepompowni wody. Tereny przylegajace do zbiornika s3 odwadniane 3
stacjami pomp (jedna na lewym i jedna na prawym brzegu oraz jedna w budynku elektrowni).
Réw opaskowy zapory lewobrzeinej (row R-D wg ewidencji ZMiUW) odprowadza grawitacyjne
wody filtracyjne i opadowe do dolnego stanowiska stopnia (w przyczétku rurocigg stalowy
zakonczony klapg zwrotng) oraz pompownia nr 5 w km 3,0 zapory. Réw opaskowy zapory
prawobrzeznej (réw R-N) odprowadza grawitacyjne wody filtracyjne i opadowe do dolnego
stanowiska stopnia, dodatkowo réw na odcinku km 1,2 - 0 odprowadza wodg ze zlewni,

odwadnianej przez pompownig nr 6.

Zapora lewostronna chroni grunty rolne wsi Nowy Raduszec, zapora prawostronna - grunty i
nieuzytki przylegajace do drogi Gubin - Krosno Odrzanskie.

Catkowita pojemnos¢ zbiornika: Vc - 4.285,3 tys m3.

Pojemnosc uzytkowa zbiornika Vu —3.411,3 tys m3.

Powierzchnia zbiornika przy M min PP- 781.9 tys m2

Powierzchnia zalewu przy Max PP-1781,4 tys m2

Wysokos¢ warstwy uzytkowej 2,3 m.

Rzedna korony obwatowania w najnizszym miejscu 46.44 m npm Kr.

Rzedna korony obwatowania w najwyzszym miejscu 47.19 m npm Kr.

Zakres szczegotowy zamowienia obejmuje:

1. W ramach prac projektowych nalzy wykonac:

a. Okreslenie odtworzenia rzednej dna zbiornika na odcinku 100m od jazu z podaniem

kubatury nadmiernej ilosci urobku na tym odcinku.

b. Okreslenie pojemnosci Zbiornika dolnego w zakresie opisanym w Zat. Nr 1 —na obszarze

ok. 103 ha (pow. zajeta wodg ptynaca).

c. Montaz tat pomiarowych ,wodowskazowych” (ok. szt.5) na odcinku od jazu do konca
mostu na rz. Bébr - Zat. nr 1 linia niebieska - w celu przeprowadzenia pomiaru
napietrzenia na tym odcinku, zapewnienie na ten okres stuzby geodezyjne dokonujacej
pomiaru sprawdzajacego nadpigtrzenia, pom zakoriczeniu préby zakupione faty
wodowskazowe Wykonawca przekaze Zamawiajacemu.

2. W ramach prac projektowych dookreslic :

a. llos¢ koniecznego do wydobycia nanoséw na odcinku 100 m od jazu.
b. Weryfikacja zalgdowania Zbiornika Dolnego na podstawie poréwnania pomiarow

biezacych i z 2009r —Zat. 2.

c. Koszty realizacji prac poprzez wykonanie kosztorysu inwestorskiego zakresu prac

objetego wykonaniem odtworzenia dna na odcinku 100 m od jazu.

d. Opisaé procedury administracyjne niezbedne dla wykonania prac wynikajacych z tresci

OPZ.
Uwaga: Zatacznik nr 1 i Nr 2 zostanie udostepniony dla Wvykonawcy na etapie

przetargu po ztozeniu przez niego deklaracji poufnosci.




V.  Terminy wykonania prac projektowych .
Rozpoczecie —od podpisania umowy.
Termin wykonania catosci prac do 5 m-cy od podpisania Umowy.

VI.  Zataczniki:
Zatacznik Nr 1. Mapa terenu Zbiornika z okresleniem zakresu weryfikacji pojemnosci Zbiornika Dolnego
EW Dychow.

Zatacznik Nr 2. Zakres batymetrii z 2009r.

Uwaga: Pozwolenia wodnoprawne, oraz posiadang dokumentacjg przekazemy po podpisaniu umowy
z Wykonawca, na etapie przetargu istnieje mozliwos¢ zapoznaniu sie z dokumentacjg w siedzibie
Oddziatu ZEW Dychdw po uprzednim umowienie sie z Wykonawca.
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