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Zatgcznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamowienia

EW Tresna - Wymiana transformatorow blokowych TB1 i TB2
1. Charakterystyka obiektu

Elektrownia Wodna Tresna (EWT) jest elektrownig zbiornikowa przy zaporowg zlokalizowang
w biegu Rzeki Soty. Zostata uruchomiona w 1967 roku. W Elektrowni Tresna zainstalowane sg 2
hydrozespoly napgdzane turbinami Kaplana. Moc zainstalowana elektrowni wynosi 21 MW.
Przetyk nominalny 122 m3/s. Spad nominalny wynosi 20,4m. Synchroniczne generatory zostaty
dostarczone przez firme CKD Blansko.

e

e’

Moc elektrowni jest wyprowadzona do sieci elektroenergetycznej o napieciu 30 kV bedacej
wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A.

2. Stan dotychczasowy
Obecnie wyprowadzenie mocy z EW Tresna do sieci 30 kV odbywa sie poprzez:
e Dwa olejowe transformatory blokowe ustawione na stanowiskach transformatorowych
znajdujgcych sie na dachu budynku EWT.

Kazdy transformator blokowy wspétpracuje z hydrogeneratorem synchronicznym o
podstawowych parametrach jak ponizej:

producent: CKD Praha EAHV 560-47-28
moc nominalna: 12 000 kVA

wspotczynnik mocy: cos ¢ = 0,875

napiecie nominalne: 10500V

natezenie nominalne: 660 A



obroty nominalne /state: 214,3 obr/min
obroty rozbiegowe ustalone: 540,0 obr/min

Strony DN transformatoréw przytgczone s za pomoca zestawow szyn wyprowadzer mocy do linii
kablowych SN -10,5kV, tgczgcych transformatory z umieszczonymi wewnatrz budynku elektrowni
szynoprzewodami wyprowadzenia mocy z hydrogeneratoréw.

Strony GN transformatoréw przytgczone sg za pomocg zestawdw szyn wyprowadzen mocy do linii
kablowych SN -30kV, taczacych transformatory z polami transformatorowymi rozdzielni 30kV
wyprowadzenia mocy z elektrowni, znajdujacej sie wewnatrz budynku elektrowni.

Do szyn taczacych wyprowadzenia transformatoréw z liniami kablami przytgczone sa ograniczniki
przepiec.

e Transformatory blokowe 10,5kV/ 31,5kV przytaczone do rozdzielnicy wnetrzowej 30 kV
zlokalizowanej w budynku elektrowni.

e Cztery napowietrzne linie 30kV wiasnoéci Tauron Dystrybucja (Porgbka, Zywiec 1, Zar 1,
Zywiec 2). Linia Porgbka biegnie do elektrowni wodnej Porgbka (EW Porgbka).

Linia Zywiec 1 i linia Zywiec 2 biegna do stacji GPZ Zywiec (do transformatoréw 110/30/15
kV) — stacja miejska.

Linia Zar 1 biegnie do elektrowni szczytowo-pompowej (ESP) Porabka-Zar (EW Tresna
stanowi zrédto zasilania potrzeb wiasnych elektrowni ESP Porgbka-Zar),

e Jedna linie kablowg 30kV Zar 2, wtasnosci PGE Energia Odnawialna (PGE EO) biegnaca do
ESP Poragbka-Zar (EW Tresna stanowi Zrodto zasilania potrzeb wtasnych elektrowni ESP
Porgbka-Zar).

Linia kablowa Zar 2 jako jedyna stanowi wewnetrzng linie zasilajgcg bedqca wtasnoscig PGE EO.
Pozostate cztery linie wyprowadzajg moc do sieci 30 kV TAURON Dystrybucja.

Trzy napowietrzne linie 30 kV Tauron oraz linia kablowa PGE EO -Zar 2 sg przytaczone do tzw.
,bramek wyprowadzenia mocy” umieszczonych na dachu budynku EW Tresna.

Bramki wyprowadzenia mocy wyposazone sg w odtgczniki i uziemniki posiadajgce elektryczne
napedy zdalne sterowane z nastawni EW Tresna oraz z miejsca zainstalowania jak réwniez napedy
reczne sterowane lokalnie. Linia Zar 1 posiada odfacznik i uziemnik wraz z ich napedami
zabudowane na stupie kratowym linii napowietrznej Tauron Dystrybucja.
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Zdjecie 4. Widok (z boku) transformatora nr 1.
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Zdjecie 5. Widok tabliczki znamionowej transformatora blokowego nr 2.
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EW Tresna - Wymiana transformatorow blokowych TB1i TB2
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Z_djecr'e 7. Widok bramek wyprowadze

Powyisze zdjecie przedstawia bramki wyprowadzenia mocy z widocznymi odtgcznikami,
uziemnikami statymi oraz skrzynkami sterowniczymi z zabudowanymi wewnatrz napedami.
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Zdjecie 8. Widok stupa linii napowietrznej Zar 1.

Powyisze zdjecie przedstawia stup linii napowietrznej Zar 1- Tauron Dystrybucja z zabudowanymi
we wnetrzu stupa: odtacznikiem, uziemnikiem i ich napedami.

Bramki wyprowadzenia mocy oraz odtacznik zabudowany w stupie Tauron Dystrybucja linii Zarl
potaczone sg z rozdzielnig 30kV (znajdujaca sie wewnatrz EW Tresna) za pomocg odcinkow linii
kablowych.

Granica wiasnosci i operatywnego kierownictwa dla poszczegélnych linii Tauron Dystrybucja
usytuowane sg na zaciskach przytaczeniowych linii napowietrznych do zaciskow odtgcznikow.
Obecne rozwigzanie wyprowadzen mocy z EW Tresna sprawia problemy w postaci utrudnionego
wykonywania czynnosci serwisowych w obrebie stropodachu elektrowni oraz suwnicy, a takze
problemy z hydroizolacjg dachu oraz mis olejowych pod transformatorami. Lokalizacja
transformatoréw olejowych na dachu elektrowni zwieksza obcigzenie ogniowe budynku
elektrowni. W zwigzku z tym i zgodnie z zaleceniami z OST oraz majgc na uwadze planowang przez
Tauron Dystrybucja modernizacje sieci Tauron przytgczonych do EW Tresna oraz likwidacje linii
napowietrznej do EW Porgbka nalezy przeprojektowac obecnie eksploatowane wyprowadzenie
mocy dostosowujac wyprowadzenia mocy do przysztych potrzeb i planowanych péiniejszych
modernizacji EWT.



3. Przedmiot zamodwienia

Zamawiajacy zaleca Wykonawcom (Oferentom) przeprowadzenie wizji lokalnej i zapoznanie sie
ze specyfika obiektu przed opracowaniem i ztozeniem oferty.

Przedmiotem zamowienia jest:

31

32,

3.3,

3.4,

3.5,

3.6.

3:7.

3.8.

3.9,

9.1

Uzgodnienie z Zamawiajagcym i innymi podmiotami:

e Lokalizacji nowych stanowisk transformatorowych i stanowiska dla przysztego agregatu
pradotwdrczego Diesla na terenie EW Tresna.

e Parametrow i typow transformatorow.

e Potencjalnej wielkosci i typu agregatu pradotwdrczego planowanego do zabudowy w
przysztoéci oraz rozmiaréw kontenera agregatu dla zaprojektowania fundamentu
(Zamawiajacy zaktada moc agregatu pradotwoérczego planowanego do podiniejszej
zabudowy w przedziale 300kW do 500 kW).

e Wyposazenia transformatorow w urzadzenia i instalacje pomocnicze.

e Sposobu wykonania kanalizacji teletechnicznej do prowadzenia: linii przytaczeniowych
transformatorow, agregatu pragdotwdrczego i instalacji pomocniczych.

® Rozwigzania technicznego przylaczy 30kV EW Tresna do sieci Tauron Dystrybucja oraz
kanalizacji teletechnicznej i linii kablowych 30kV oraz kabli obwodéw wtérnych, taczgcych
wyprowadzenia mocy z rozdzielnig 30kV w budynku EW Tresna.

Wykonanie badan geotechnicznych gruntu w przewidywanych miejscach posadowienia

stanowisk dla nowych transformatordw i planowanego agregatu pradotwdérczego.

W przypadku negatywnych wynikow badan geotechnicznych gruntu w miejscu wczesniej

uzgodnionym, przedstawienie Zamawiajgcemu sposobu ulepszenia gruntu w planowanej

lokalizacji wraz kosztorysem wykonania takich robdt oraz ewentualnej innej lokalizacji
stanowisk z kosztorysem wykonania robot w tej lokalizacji.

Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja i PGE EO proponowanych rozwigzan technicznych przytaczy

liniowych PGE EO do sieci Tauron Dystrybucja.

Uzgodnienie rozwigzan projektowych w zakresie CCTV i SKD zwigzanych z planowang

modernizacjg stanowisk transformatorowych, wyprowadzenia mocy do sieci Tauron i

planowanego agregatu pradotworczego. Projekt nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym i firmg

serwisujgcg na rzecz Zamawiajgcego istniejgce w EW Tresna powyisze systemy.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy posiadane kontakty do przedstawicieli firmy serwisujgcej

uktady CCTV i SKD w EW Tresna.

Uzyskanie wszystkich niezbednych prawem zgdd i pozwolen: wiascicielskich (Parnstwowe

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), srodowiskowych, warunkdéw przytagczenia do sieci

Tauron Dystrybucja i innych niezbednych dokumentéw dla uzyskania pozwolenia na budowe

planowanej inwestycji.

Ztozenie w imieniu Zamawiajgcego stosownych dokumentéw w urzedach i uzyskanie

pozwolenia na budowe zaprojektowanych obiektow i instalacji.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy (Projektantowi) stosownych upowaznien.

Opracowanie projektéw: budowlanego i wykonawczego obejmujgcych zagadnienia.

Projekt budowlany:

e Zaprojektowanie nowych stanowisk transformatorowych uwzgledniajgcych zmiang
miejsca posadowienia nowych transformatoréw z lokalizacji na dachu budynku
elektrowni na lokalizacje na terenie przylegtym do budynku elektrowni;

e Zaprojektowanie nowego stanowiska dla posadowienia agregatu pradotworczego Diesla
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Rysunek 1. EW Tresna — obecne i potencjalne miejsca lokalizacji nowych stanowisk transformatorowych

e Zaprojektowanie nowych przytaczy 30kV wyprowadzenia mocy z EW Tresna do
sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja.

e Zaprojektowanie kanalizacji teletechnicznej wielootworowej pomigdzy nowymi
stanowiskami transformatorowymi, stanowiskiem dla agregatu pradotwdrczego i
budynkiem elektrowni (jezeli stanowisko agregatu pradotwoérczego bedzie sasiadowac ze
stanowiskami transformatoréw Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie wspolnej kanalizacji
wielootworowej dla transformatoréw i planowanego agregatu pradotworczego.

e Zaprojektowanie na terenie EWT nowej kanalizacji kablowe]j od budynku elektrowni do
miejsc posadowienia aparatury taczeniowej stuzgcej do przytaczenia wyprowadzen mocy
30kV PGEEO do sieci Tauron Dystrybucja.

e Zaprojektowanie likwidacji obecnych stanowisk transformatorowych w tym likwidacje:
torowisk, mis olejowych, zbednych konstrukcji oraz korekte ogrodzen urzadzen
elektroenergetycznych przewidzianych do pozostawienia,

e Zaprojektowanie uzupetnienia pokrycia dachowego w miejscu zlikwidowanych stanowisk
transformatorowych;

e Zaprojektowanie przebudowy infrastruktury podziemnej kolidujgcej z lokalizacjg nowych
stanowisk transformatorowych, stanowiska dla agregatu pradotwdrczego lub
projektowang nowa kanalizacja teletechniczng.

e Zaprojektowanie nowych tras kablowych i przepustéw kablowych w budynku elektrowni,
umozliwiajgcych przytaczenie nowych transformatoréw do rozdzielni 30kV i generatorow,
liniami kablowymi SN oraz liniami kablowymi obwodéw wtdérnych do systemu UNiS
nadzoru i starowania EWT.
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e Zaprojektowanie nowych tras kablowych i przepustéw kablowych w budynku elektrowni,
umozliwiajgcych przytaczenie planowanego agregatu pradotworczego do rozdzielni

gtéwnej RG 0,4kV.

3.9.2 Projekt wykonawczy:

e Zaprojektowanie

zamiennikdw w miejsce obecnie eksploatowanych olejowych

transformatoréw blokowych na transformatory w wykonaniu ,,suchym” , przewidzianych
i dostosowanych do zabudowy na zewnatrz budynku EW Tresna.

Zamawiajacy oczekuje, ze nowe transformatory beda spetniaty wymogi zgodne z norma PN-EN IEC
60076-11 oraz wymogami Rozporzadzenia Komisji UE 548/2014 i 2019/1783 oraz co najmniej

ponizsze wymogi:

Moc znamionowa przy chtodzeniu AN [kVA] 12500

Liczba faz [szt.] 3

Czestotliwosc [Hz] 50

Napiecie GN [kV] 31,50

Regulacja GN +/-2%2,5%

Przetacznik zaczepow Beznapieciowy po stronie GN

Napiecie DN [kV] 10,50

Grupa potaczen YNd5

Napiecie zwarcia [%%] <9

PEI — wskaznik maksymalnej sprawnosci (%] >99,390 (zgodnie z 2019/1783)

Rodzaj izolacji uzwojen GN i DN lzolacja Zzywiczna wzmocniona witdknem
szklanym >80%

Poziom izolacji GN [kV] L1170/ AC70/Um 36

Poziom izolacji DN [kV] LI75/AC28/Um 12

Uktad przeciwprzepieciowy ograniczniki przepie¢ oraz warystory w
cewkach GN

Przecigzalnos¢ transformatora [%] 140  (mocy znamionowej)
Z uzyciem wentylatorow AF chtodzenia
wymuszonego (nieprzeznaczonych do
pracy ciggtej)

Maksymalna temperatura otoczenia °C 40/30/20

Maksymalny przyrost temperatury [K/K] 100/100

Klasy Srodowiskowa i Klimatyczna E2, C2

Klasa odpornosci ogniowej F1

Klasa temperaturowa F/F

Materiat uzwojen GN Al. lub Cu

Materiat uzwojen DN Al. Lub Cu

Uktad kontroli temperatury z transmisja Czujniki PT100 w uzwojeniach i na rdzeniu

danych do systemu UNIS - wymagane

Standard transmisji do UNIS Wejscia binarne oraz analogowe. Protokot
komunikacji MODBUS TCPIP.

Dopuszczalna wysokos¢ nad [m] <1000

poziomem morza (n.p.m)

Miejsce zainstalowania Na zewnatrz budynku

Stopien ochrony obudowy IPX4D — co najmniej

Wymiary orientacyjne dtugos$c/szer./wys. [mm] < 6000/5000/4500

Masa catkowita [ke] < 30000

PRodwozie z kotami przestawialnymi wymagane

11



Uchwyty do podnoszenia i otwory do wymagane
ciggniecia

Podejscia kablowe 0Od dotu
Grzatki antykondensacyjne + higrostat wymagane
Daszki przeciwdeszczowe wymagane

Zaprojektowanie nowych linii kablowych $redniego napiecia (30kV i 10,5kV) tgczgcych
nowe transformatory z polami transformatorowymi w rozdzielni 30kV i wyprowadzeniami
mocy z generatorow.

Zaprojektowanie systemu ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej dla nowych
transformatoréw w nowej lokalizacji.

Zaprojektowanie systemu ochrony przeciwpozarowej dla nowych stanowisk
transformatoréw. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu opinig rzeczoznawcy ds. p.poz
w zakresie proponowanych rozwigzan.

Zaprojektowanie systemu ochrony odgromowej nowych transformatoréw oraz
planowanego agregatu pradotworczego w nowych lokalizacjach.

Zaprojektowanie nowych linii kablowych obwoddéw wtérnych faczacych aparature
sterowniczg i pomiarowa nowych transformatoréw z systemem UNiS nadzoru i
sterowania EWT.

Uzgodnienie z Tauron Dystrybucja niezbednych zmian w sygnatach i danych
przekazywanych do i pozyskiwanych z Tauron Dystrybucja w zwigzku z opracowywanym
projektem.

Zaprojektowanie (na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji liczby wolnych wejsc i
wyjé¢ binarnych oraz analogowych w istniejagcym sterowniku systemu UNiS) rozbudowy
istniejgcego sterownika UNiS o nowe karty lub dodanie oddzielnego sterownika na
potrzeby agregacji zmiennych z nowej instalacji.

Zaprojektowanie rozbudowy i zmian w systemie UNiS oraz systemie wizualizacji w
porozumieniu z firma aktualnie serwisujaca system UNIS. Zamawiajacy udostepni kontakt
do przedstawiciela firmy serwisujgce;.

Zaprojektowanie i dostarczenie Zamawiajacemu do akceptacji (w ramach projektu
wykonawczego) projektu rozbudowy systemoéw CCTV i SKD w zakresie zwigzanym z
planowang modernizacja stanowisk transformatorowych, wyprowadzenia mocy do sieci
Tauron i planowanego agregatu pradotworczego. Rozwigzania projektowe nalezy
wczesniej uzgodni¢ z Zamawiajacym i firma serwisujacg istniejgce w EW Tresna powyzsze
systemy na rzecz Zamawiajgcego.

Opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu kosztoryséw inwestorskich obejmujacych
oddzielnie:

o wykonanie nowych stanowisk transformatoréw blokowych wraz z kanalizacjg
teletechniczna, trasami kablowymi, dostawa transformatordw wraz z osprzetem
i okablowaniem oraz wszystkimi pracami instalacyjnymi, montazowymi i
programistycznymi przewidzianymi w projekcie do wykonania,

o dostawe i zabudowe: aparatury rozdzielczej wyprowadzenia mocy 30kV do sieci
Tauron Dystrybucja, kanalizacji teletechnicznej, okablowania oraz wszystkimi
pracami instalacyjnymi, montazowymi i programistycznymi przewidzianymi w
projekcie do wykonania,

o wykonania fundamentu dla planowanego agregatu pradotwdrczego wraz z
kanalizacja teletechniczng (jezeli bedzie wymagana odrebna kanalizacja),
Przedtozenie opracowanych projektow Zamawiajagcemu do akceptacji przed ztozeniem

wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe.
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Wytaczenia z zakresu projektu

e Dobdr agregatu pradotwoérczego do konkretnej mocy.

e Projektowanie linii kablowych do przytaczenia agregatu do rozdzielni i uktadu nadzoru i
sterowania UNiS elektrowni.

e Projektowanie zmian w uktadzie UNIS sterowania i wizualizacji na potrzeby przytaczenia i
sterowania agregatem.

Wymienione wytaczenia beda przedmiotem planowanego odrebnego postepowania w terminie
ustalonym przez Zamawiajacego.

. Warunki realizacji

Wykonawca (Projektant) zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac w terminie 9-ciu
miesiecy od daty podpisania umowy.

Zamawiajgcy umozliwi Projektantowi wykonanie wizji lokalnych w obiekcie EW Tresna w terminach
i na zasadach uzgodnionych z Projektantem.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do czynnego uczestnictwa w procesie projektowym,
bezposrednio lub za posrednictwem podmiotu trzeciego dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy udostepni Projektantowi posiadang dokumentacje techniczng zwigzang z realizacjg
zadania, przy czym obowigzkiem Wykonawcy bedzie weryfikacja przekazanej dokumentacji ze
stanem faktycznym.

Dokumentacja wfasnoséci Zamawiajgcego bedzie przekazywana Projektantowi na zasadach
obowigzujacych w PGE EO.

Zamawiajacy nie udostepni dokumentacji, ktérej nie posiada lub ktéra jest chroniona prawami
autorskimi podmiotéw trzecich.

Pozyskanie dokumentacji bedacej wtasnoscig podmiotéw trzecich pozostaje w gestii Projektanta.
Projektant bedzie stosowat w projekcie urzadzenia i aparature posiadajacg stosowne deklaracje
zgodnosci i zgodna z obowigzujgcymi na terenie UE przepisami i normami.

Projektujacy bedzie przedstawiat do akceptacji (w uzgodnionych z Zamawiajagcym terminach)
propozycje rozwigzan projektowych bedacych przedmiotem opracowywania.

Opracowywana dokumentacja projektowa w warstwie opisowej oraz rysunkowej ma byc
sporzgdzana w jezyku polskim z wykorzystaniem symboliki technicznej zgodnej z normami
obowigzujgcymi na terenie RP.

Dla projektowanych urzgdzen i aparatury maja by¢ dostarczone i umieszczone w projektach karty
katalogowe i specyfikacje w jezyku polskim lub jezyku producenta z dotgczonym ttumaczeniem na
jezyk polski.

Zamawiajgcy wymaga stosowania w projektach oznaczen wg systemu RDS-PP obowigzujgcego w
obiektach Zamawiajacego.

Zamawiajacy ustali z Projektantem sposob oznaczenia wg systemu RDS-PP.

Projektant jest zobowigzany na biezgco konsultowac z Zamawiajgcym zidentyfikowane problemy
projektowe.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do oceny przedktadanych do akceptacji projektow,
bezposrednio lub poprzez podmiot trzeci dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego.

Wymagania dotyczgce wykonywania dokumentacji

6.1. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie wszystkie wymagane przez Zamawiajgcego

dokumenty wytworzone w ramach realizacji przedmiotu zamdwienia, w tym m.in.: projekt
budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, pozwolenie na budowe, wszystkie
13



6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

niezbedne prawem zgody i pozwolenia wymagane do realizacji inwestycji zgodnie z projektem
budowlanym i wykonawczym.

Wykonawca wykona dokumentacje projektowg zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami prawa i w petnym, wymaganym zakresie.

Dokumentacja ma by¢ wykonana i dostarczona w jezyku polskim.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do aktywnego uczestniczenia W opracowywaniu
dokumentacji.

Dokumentacja w wersji papierowej oraz elektronicznej powinny by¢ dostarczone do siedziby
Oddziatu ZEW Porgbka-Zar w Miedzybrodziu Bialskim, ul. Energetykéw 9, 34-312
Miedzybrodzie Bialskie.

Akceptacja dokumentacji projektowe] przez Zamawiajgcego bedzie podstawg do podpisania
koncowego protokotu odbioru zadania.

Wykonana dokumentacja powinna by¢ dostarczona w przewidzianej prawem liczbie
egzemplarzy w wersji papierowe]j zaopatrzonej w przewidziane prawem klauzule i adnotacje i
decyzje urzedowe oraz elektronicznej (na ptycie CD/DVD, jako skany dokumentéw
oryginalnych. Noénik CD/DVD ma by¢ czytelnie opisany i umieszczony w pierwszym
egzemplarzu w kopercie wklejonej po wewnetrznej stronie okfadki segregatora nr 1).
Niezaleznie, od Wykonawcy zagranicznego wymaga sie dodatkowo dostarczenia egzemplarza
dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej w jezyku angielskim.

Wersja elektroniczna powinna by¢ zorganizowana w postaci:

e plikow edytowalnych;

e uporzadkowanych z zatgczonym spisem;

e w formie gotowej do wydruku;

e zgodnej z przyjetym formatem przegladania dokumentacji, np. Adobe Acrobat;

e rysunki i schematy muszg by¢ udostepnione w postaci plikdw .dwg.

Dokumentacja w wersji elektronicznej 2D powinna by¢ dostarczona w wersji edytowalnej
w nastepujgcych formatach:

e Instrukcje, tabele, zestawienia itp.: doc, docx, xls, xIsx,

e Rysunki konstrukcyjne — dokumentacja pfaska i 3D: format edytowalny w AutoCAD,

e Cato$¢ dokumentacji zeskanowana do formatu pdf. w kolorze i jakosci pozwalajgcej na
bezproblemowy odczyt — dokumenty wymagajace podpiséw autoréw muszg byc
skanowane w wersji podpisanej.

e Harmonogramy w formacie zgodnym z MS Project 2010.

W zakresie dokumentacji rysunkowej wymaga sie kompletu rysunkéw ztoZzeniowych,
gabarytowych oraz konstrukcyjnych.

Uwaga!
Wszystkie rysunki, schematy oraz opracowania powinny by¢ przekazane w wersji edytowalnej,
wyjatek stanowi dokumentacja fabryczna znormalizowanych wyrobéw gotowych.

SposAb przygotowania dokumentacji papierowej przekazywanej Zamawiajgcemu:
¢ Dokumentacja formatu A-4 z wytgczeniem rysunkéw, powinna by¢ dostarczona w formie
zbindowanych skoroszytéw zapatrzonych we wktadke do wpiecia do segregatora.
Dotyczy dokumentéw o ilosci stron powyzej 10-ciu (przyktad ponizej):

14



Zatgcznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamowienia

EW Tresna - Wymiana transformatorow blokowych TB1 i TB2

) '_)

et o Y — - -

T E T EE R EE E R E R EE ]
Zdjecie 9. Wkfadka do wpiecia zbindowanych dokumentéw

® Wszystkie dokumenty powinny by¢ przygotowane do wpigcia w segregator z czterema
klamrami.

e Rysunki powinny byc dostarczone w wykonaniu ze wzmocniong krawedzig do wpiecia w
segregator, umozliwiajacg ich przeglagdanie bez wypinania (przyktad ponizej):

Zdjecie 10. Wkiadka do wpiecia rysunkow

e Dokumentacja powinna by¢ dostarczona w segregatorach. Kazdy segregator powinien
by¢ opisany na grzbiecie na wsuwanej etykiecie nazwg zadania, danymi wykonawcy oraz
datg wykonania dokumentacji.

e Dokumentacja musi zawierac strone tytutowa oraz posiadac szczegétowy spis wraz z
numerami poszczegodlnych dokumentdw. Spis musi by¢ poswiadczony podpisem
przekazujgcego dokumentacje.

o Wszystkie dokumenty projektowe dokumentacji powykonawczej powinny by¢ opatrzone
pieczeciy ,,DOKUMENTACIA POWYKONAWCZA stan na dziert dd.mm.rrrr” — nie dotyczy
dokumentacji wyrobéw handlowych.

e Dokumentacja wyrobow gotowych (handlowych) powinna zawierac: deklaracje
zgodnosci, instrukcje obstugi, protokoty odbioru jakosciowego u producenta, jasne
wyszczegolnienie petnego oznaczenia wyrobu (np. poprzez zakreslenie na karcie
katalogowej).

e W pierwszym segregatorze nalezy umiescic spis dokumentacji, odzwierciedlajacy kazda
pozycje dokumentacji z jej petnym numerem i nazwa, o ile go posiada, oraz kompletng
nazwg pozycji. Spis tresci jest jednoczesnie podstawg do protokotu przekazania
dokumentacji powykonawczej.

6.13. Sposob przygotowania dokumentacji w wersji elektronicznej:

e Struktura plikdw na ptycie powinna byc¢ taka sama jak struktura spisu dokumentacji z
nazwami plikow witacznie.

o Nazwy plikdéw powinny w jasny sposéb odzwierciedla¢ zawartos¢ dokumentéw. Jezeli
dokument ma numer to nazwa pliku powinna zaczynac sie od tego numeru.

o Pliki w wersji edytowalnej oraz skany w pdf powinny miec¢ te same nazwy, réznica
powinien by¢ jedynie format rozszerzenia.
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Zatgcznik nr 1 Opis Pr

EW Tresnc

edmiotu Zamowienia

na transformatoréw blokowych TB1 i TB2

FS 1.08235-PM-R-4000.00 - wymiennik ciepia

E 1.08235-PM-R-4000.00 - wymiennik ciepla

FSN 2. 08235-PM-0-4001.00 - spis dokumentacji wykonawczej

f,é] 2. 08235-PM-0-4001.00 - spis dokumentacji wykenawczej

FN 3.08235-PM-0-4002.00 - spis dokumentacji konstrukcyjnej
1 3. 08235-PM-0-4002.00 - spis dokumentacji konstrukeyjnej
51 4. 08235-PM-K-4003.00 - obliczenia wytrzymaloiciowe

B 5. 08235-PM-R-4004.00 - analiza zagrozen

11 5. 08235-PM-R-4004,00 - analiza zagrozen

6.14. Kompletna dokumentacja, a w szczeg6lnosci dokumentacja powykonawcza, powinna byc
ponumerowana w spdjny sposdb, wg jednego standardu, tak aby tworzyta spojne opracowanie
fatwe do odczytania.

6.15. Zastrzezenia dotyczace akceptacji dokumentacji przez Zamawiajgcego nie pomniejszajg w
zadnym zakresie catkowitej odpowiedzialnosci Wykonawcy za przedmiot dostawy.

7. Osoby do kontaktow:

e Marcin Pytlewski  tel. 605851153 lub 33 4868335, Marcin.Pytlewski@gkpge.pl
e Barttomiej Rusin tel. 665 850 388 lub 33 4868337, Bartlomiej.Rusin@gkpge.pl

Opracowat: Marciy Pytlewski
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