Opis przedmiotu zaméwienia pn. ,EW Solina - Prace antykorozyjne konstrukcji wsporczej
dZwigu osobowo towarowego, wymiana lamp oswietleniowych w szybie dZwigu towarowo
- osobowego”.

|. Opis i parametry techniczne dzwigu towarowo — osobowego.

Zapora wodna w Solinie wyposazona zostata w dzwig towarowo — osobowy umozliwiajacy
obstudze EW Solina przemieszczanie sie na réinych poziomach galerii komunikacyjno
— kontrolnych rozmieszczonych w zaporze. Urzadzenie to umotzliwia przemieszczanie sie
réwniez z poziomu galerii komunikacyjno — kontrolnych w zaporze na korone zapory.
DZwig towarowo — osobowy zostat zmodernizowany w 2000 r. podczas ktérej stalowa kabine
zastgpiono kabing wykonang ze stali nierdzewnej, wymieniono ukfad sterowania i uktad
napedowy.
Podstawowe parametry dZwigu towarowo — osobowego przedstawiaja sie nastepujgco:

- typ diwigu — MEE 3.10.M

- producent — Warszawska Fabryka Dzwigéw , Translift” Warszawa, ul. Postepu 12

- nr fabr. — 55698

- nr rejestr. UDT - 312201090

- udzwig — 600 kg, 8 oséb

- predkosé nominalna — 0,489 m/s

- wysokos¢ podnoszenia— 60 m

- ilos¢ przystankow — 4

- masa kpl. kabiny z osprzetem i ramg — 780 kg

- masa przeciwwagi — 1092 kg
Urzadzenie to jest objete kontrola wykonywang przez Urzad Dozoru Technicznego
i comiesieczng konserwacjag wykonywang przez wykwalifikowana firme.

Il. Zakres prac obejmuje:

1. Prace antykorozyjne (czyszczenie, malowanie farba podkfadowa, malowanie farba
nawierzchniowg) elementéw metalowych konstrukcji szybu oraz diwigu towarowo —
osobowego w zaporze tj.: wspornikéw kotew, prowadnic kabinowych, prowadnic
przeciwwagi kabiny.

2. Wymiane lamp oswietleniowych szybu diwigu towarowo — osobowego na lampy LED
w ilosci — 20 szt. ( dtugos$¢ lampy — 120 cm).

3. Kontrole, wymiane pozostatego osprzetu (puszek, dftawikow, listw zaciskowych) wilosci — 5
kpl.

4. Wymiana panelu dyspozycji w kabinie dZzwigu ( wraz z wszystkimi komponentami, zgodnie
z dokumentacjg techniczng), przebudowa panelu z mozliwoscig serwisowania od strony
kabiny oraz wymiana instalacji wewnetrznej kabiny.

5. Wymiana wszystkich stacyjek na sterowane jednym kluczem (5 szt.).



6. Czyszczenie i konserwacja blach ostonowych $ciany szybu na catej dtugosci szybu kabiny.

7. Utylizacja wszystkich materiatéw nie ztomowych pozyskanych w wyniku prowadzenia prac
remontowych (w tym utylizacja lamp oswietleniowych) na wtasny koszt.

8. Pomiary elektryczne.

9. Prace czyszczace i porzgdkowe.

10. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania sprawozdania z wykonanych prac
remontowych oraz dokumentacji powykonawczej.

lIl. Prace w szybie diwigu towarowo — osobowego w zaporze to prace wykonywane
warunkach szczegélnie niebezpiecznych, na wysokosci, przy niesprzyjajacych warunkach
srodowiskowych (duze zawilgocenie). Ponadto realizacja wigkszosci  prac
remontowych wymaga przemieszczania sie oséb pracujacych na dachu kabiny dzwigu
towarowo — osobowego, co wymaga posiadania przez Wykonawce koniecznych badan
wysokosciowych, stosowania przepisow bhp do tego rodzaju prac oraz posiadania
niezbednych uprawnien do konserwacji.

IV. Na czas prowadzenia prac remontowych; dZwig towarowo — osobowy bedzie wytaczony
z eksploatacji. Zleceniodawca prac naprawczych zastrzega sobie prawo uczestnictwa
i nadzér nad prowadzonymi pracami przez aktualnego konserwatora tego urzadzenia.
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