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Opis produktu

Oleje serii Mobil SHC™ Gear to asortyment bardzo wysokiej jakosci syntetycznych przemystowych olejéw przektadniowych zaprojektowane aby
zapewni¢ wyjatkowo wysokie osiggi oraz doskonata ochrone przektadni i tozysk, wydtuzong zywotnos¢ oleju nawet w ciezkich warunkach oraz pomagac
zapewni¢ bezproblemowa prace sprzetu i zwiekszong produktywnos¢ dla klienta. Formulacja tych naukowo opracowanych syntetycznych srodkéw
smarnych sktada sie z syntetycznych olejéw bazowych o wyjatkowej odpornosci na utlenianie i wysokie temperatury oraz doskonatej ptynnosci w niskich
temperaturach. Wysoki wskaznik lepkosci tych olejow zapewnia mniejsza zmiane lepkosci wraz ze zmianami temperatury, umozliwiajac szerszy zakres
temperatur roboczych i usprawniony rozruch w niskiej temperaturze. Oleje serii Mobil SHC Gear zawieraja oryginalny zaawansowany system dodatkéw
uszlachetniajgcych zaprojektowany z mysla o zapewnieniu doskonatej ochrony przed normalnym zuzyciem, np. przed zacieraniem jak réwniez wysokiej
odpornosci na mikrowzery. Ponadto, w poréwnaniu do konwencjonalnych formulacji chemicznych olejéw przektadniowych, umozliwia lepsze
smarowanie tozysk tocznych w skrzyni przektadniowej. Oleje serii Mobil SHC Gear oferuja doskonata ochrone przed rdza i korozjg w poréwnaniu z
konwencjonalnymi olejami mineralnymi, nawet w przypadku zanieczyszczenia wodg morska. Nie zatykaja one filtrow doktadnego oczyszczania, nawet
gdy sa mokre i s kompatybilne ze stopami zelaza i innych metali, nawet w podwyzszonych temperaturach. Seria Mobil SHC Gear wykazuje tez doskonata
kompatybilnos¢ z elastomerami w testach statycznych. Oleje te posiadaja doskonate wiasciwosci przeciwzatarciowe, ktdre zapewniaja ochrone nawet w
warunkach obciazen udarowych. Syntetyczne oleje bazowe zastosowane w produktach serii Mobil SHC Gear cechuje naturalnie niski poziom trakgji,
czego efektem jest mate tarcie w strefie obcigzenia geometrycznie nieprzystajacych powierzchni smarowanych, takich jak zeby przektadni i powierzchnie
styku tozysk tocznych. Zmniejszone tarcie w warstwie oleju umozliwia nizsze temperatury pracy oraz moze przyczynic¢ sie do poprawy efektywnosci
przektadni.

Oleje Mobil SHC Gear s zalecane do zamknietych przektadni przemystowych o zebach stalowych o réznej geometrii styku - przektadni z kotami zebatymi
prostymi, srubowymi i stozkowymi. Szczegdlnie zalecane jest ich stosowanie w mechanizmach podatnych na mikrowzery: w wysoko obcigzonych
skrzyniach biegdéw z hartowanymi powierzchniowo zebami przektadni. Mozna je takze stosowa¢ w przektadniach pracujgcych w skrajnie niskich lub
wysokich temperaturach oraz w aplikacjach, w ktérych jest wysokie zagrozenie korozjg w uktadzie.

Wihasciwosci i korzysci

Seria olejéw Mobil SHC Gear wchodzi w sktad grupy syntetycznych produktéw Mobil SHC, ktére sa uznane i doceniane na catym Swiecie ze wzgledu na
swoj innowacyjny charakter i doskonate osiagi. Te syntetyczne produkty opracowane po raz pierwszy przez naszych naukowcéw s3 przejawem
nieustannego zaangazowania naszej firmy w stosowanie zaawansowanych technologii i wprowadzania na rynek produktéw smarnych o najwyzszej
jakosci. Gtéwnym czynnikiem w opracowywaniu serii Mobil SHC Gear byta $cista wspdtpraca z kluczowymi producentami maszyn i urzadzen (OEM),
ktérej celem byto zapewnienie optymalnego dziatania naszego asortymentu produktdw przeznaczonych dla nieustannie rozwijajacej sie technologii
przekfadni przemystowych. Jednga z zalet tych olejéw, jakie potwierdzity sie w toku pracy z producentami OEM, jest odpornos¢ na zuzycie mikrowzerowe,
ktére moze wystapi¢ w niektérych wysoko obcigzonych przektadniach z zebami o powierzchni utwardzonej. Oleje Mobil SHC Gear charakteryzuja sie
wyjatkowa zywotnoscia i zapewniajg kontrole osadéw oraz odporno$¢ na degradacje termiczna/oksydacyjng i chemiczna.

W celu rozwigzania problemu mikrowzeréw, nasi specjalisci zajmujgcy sie formulacjami zaprojektowali opatentowane potaczenie dodatkéw
uszlachetniajacych odpornych na tradycyjne mechanizmy zuzywania sie przektadni, ktére takze chronig przed mikrowzerami. Produkty Mobil SHC Gear
zapewniaja wyjatkowa zywotnos¢ oleju i kontrole tworzenia osadéw oraz odpornos$¢ na degradacje termiczna/oksydacyjng i chemiczng, a takze
gwarantuja zrownowazenie wiasciwosci oleju przektadniowego w eksploatacji. Ta specjalna, skierowana do opatentowania, kombinacja syntetycznych
olejow bazowych zapewnia takze wyjatkowo wysoka ptynnos¢ w niskich temperaturach, nieosiggalng w przypadku konwencjonalnych mineralnych
olejéw do smarowania przektadni, co jest waznym atutem przy aplikacji w trudnodostepnych przektadniach pracujgcych w niskiej temperaturze
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otoczenia. Oleje serii Mobil SHC Gear oferuja nastepujace korzysci:

Wiasciwosci Zalety i potencjalne korzysci

Przyczynia sie do przedtuzonej zywotnosci przekfadni i fozysk w zamknietych
przekfadniach zebatych dziatajgcych w warunkach ekstremalnego obciazenis,

Doskonata ochrona przed mikrowzerami oraz wysoka odpornoé¢  Predkosci i temperatury.

na powszechnie spotykane zuzycie przez zacieranie Pomaga zredukowac czestotliwosé wystepowania nieprzewidzianych przestojow.
Mniejsze wymogi w zakresie konserwacji - szczegdlnie istotne dla
trudnodostepnych przektadni.

Doskonale przeciwdziata tworzeniu sie osadéw w wysokich Pomaga przedtuzy¢ okres wymiany oleju i zredukowac jednostkowe zuzycie oleju,
temperaturach co moze obnizy¢ koszty eksploatacji.

Przyczynia sie do mnigjszego zuzycia energii i umozliwia nizsze temperatu
Niska trakcja by Y & Jszeg Y g P ry
robocze

Zdolnos¢ d 5 kich, jak i niskich t turach: 5lni
Wysoki wskaznik lepkosci gwarantuje mniejsze zmiany lepkosci z QINGsc €O pracy zarowno W wWysoKICh, Jax | niskIch iemperaturach. szczegainie

wazne w trudnodostepnych przekfadniach, bez mozliwosci podgrzewania lub
temperatura

chtodzenia oleju

Pomaga osiagna¢ réwnomierne, bezproblemowe dziatanie w  wysokich
Bardzo dobra odpornos¢ na rdze i korozje oraz na emulgowanie temperaturach lub w warunkach dostepu wody.

Doskonata kompatybilnos¢ z réznymi rodzajami metal miekkich

Doskonata odpornos¢ na scinanie Przyczynia sie do przedtuzenia trwatosci przektadni i tozysk
Odporno$¢ na zatykanie filtréw, nawet w obecnosci wody Mniej zmian filtréw, co moze przyczynic¢ sie do zmniejszenia kosztéw eksploatadji
Doskonata kompatybilnos¢ z uszczelnieniami Mniej zanieczyszczen i mniejsze ryzyko wyciekéw oleju

Doskonata  kompatybilnos¢ z powszechnie  stosowanymi
materiatami konstrukcyjnymi przektadni oraz z przektadniowymi tatwe przejscie z kilku produktéw mineralnych
olejami mineralnymi

Zastosowania

Uwagi dotyczace zastosowan: Mimo, ze oleje serii Mobil SHC Gear s3 kompatybilne z produktami na bazie olejéw mineralnych, mieszanie obu rodzajow
produktéw moze spowodowad ograniczenie wiasciwosci syntetycznych olejéw. Dlatego zaleca sie, aby przed zmiang $rodka smarnego na produkt z serii
Mobil SHC Gear, uktad zostat doktadnie oczyszczony i wyptukany w celu osiagniecia maksymalnych korzysci eksploatacyjnych.

Seria olejéw Mobil SHC Gear to syntetyczne przemystowe oleje przektadniowe o wyjatkowym dziataniu, opracowane w celu zapewnienia optymalnej
ochrony maszyn i urzadzen oraz wiekszej zywotnosci oleju nawet w warunkach ekstremalnych. Ich sktad zostat specjalnie dobrany z mysla o ochronie
przed mikrowzerami w nowoczesnych przektadniach z utwardzanymi powierzchniami zebéw oraz o eksploatacji zaréwno w niskich, jak i wysokich
temperaturach. Typowe zastosowania obejmujg m.in.:

Nowoczesne wysoko obcigzone przektadnie stosowane w przemysle papierniczym, stalowym, naftowym, tekstylnym, drzewnym i betonowym,
wszedzie gdzie wymagana jest ochrona przektadni i optymalna zywotnos¢ oleju.

» Przekfadnie wyttaczarek tworzyw sztucznych

Produkty Serii Mobil SHC Gear Series ISO VG 150, 220, 320, 460 oraz 680 sa dopuszczone zgodnie ze specyfikacja oleju przektadniowego D50E35 firmy
General Electric (GE) do stosowania w silnikowych przektadniach két pojazdéw terenowych.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada nastepujgce aprobaty: ‘ 150 ‘ 220 ‘ 320 ‘ 460 ‘ 680 1000 ‘
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Produkt posiada nastepujgce aprobaty: ‘ 150 ‘ 220 ‘ 320 ‘ 460 680 1000 ‘
Flender X X X X X

GE OHV D50E35A/B/C/D/E X X X X X

SEW Eurodrive X X X X X X

ZF TE-ML 04H X

Produkt spetnia lub przewyzsza wymagania nastepujgcych specyfikadiji: 150 [220 [320 |460 |680 | 1000
AGMA 9005-F16 X X X X X

DIN 51517-3:2018-09 X X X X X X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018) X X X X X X

ISO L-CTPR (ISO 12925-1:2018) X X

Wiasciwodci fizykochemiczne i specyfikacje

Wiasciwosci fizykochemiczne 150 220 320 460 680 1000
Klasa lepkosci ISO 150 1SO220 1SO320 I1SO460 I1SO 680 ISO 1000
Lepkos¢ Brookfielda w -17.8°C, mPa.s, ASTM D2983 41000 96000
Lepko$¢ Brookfielda w -29°C, mPa.s, ASTM D2983 18200 35000 57000 107000 156000 500000
Korozja na miedzi, 24 godz, 121°C, stopier,, ASTM D130 1B 1B 1B 1B 1B 1B
Deemulgacja, zaw. wolnej wody, oleje ER, ml, ASTM D2711 88 87 85 84 87 82
Gesto$¢ w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,87
Deemulgowalno$¢, Czas do 37ml wody, 82°C, [min], ASTM D1401 10 10 10 15 25 40

Test FZG Mikropitting, Obcigzenie zacierajace, Stopien, FVA 54 10 10 10 10 10 10

Test FZG Mikropitting, Klasa GFT, Stopien, FVA 54 Wysoka Woysoka Wysoka Wysoka Woysoka Woysoka
Test FZG Scuffing, Obciazenie zacierajace, A/16.6/90, ISO 14635-1 (mod) >14 >14 >14 >14 >14
Test FZG, Obciazenie zacierajace, A/8.3/90, ISO 14635-1 >14

Test FZG Scuffing, Obciazenie zacierajace, A/8.3/90, ISO 14635-1 (mod) 14 14 14 14 14
Temperatura zaptonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92 233 233 233 234 234 234
Odporno$¢ na pienienie, Il sekw. stabilnos¢, [ml], ASTM D892 0 0 0 0 0 0
Odporno$¢ na pienienie, Il sekw. tendencja, [ml], ASTM D892 0 0 0 0 0 0

Test 4-kulowy, Wskaznik zuzycia, kg, ASTM D2783 51 51 51 51 51 51
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Wiasciwosci fizykochemiczne 150 220 320 460 680 1000
Test 4-kulowy, Obciagzenie zespawania, [kg], ASTM D2783 200 200 200 200 200 200
Lepko$¢ kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445 22.2 30,4 40.6 541 755 99.4
Lepko$¢ kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445 150 220 320 460 680 1000
Temp. ptyniecia, [°C], ASTM D5950 -54 -45 -48 -48 -42 -33
Ochrona przed rdza,Procedura B, ASTM D 665 Spetnia | Spetnia | Spetnia | Spetnia | Spetnia | Spetnia
Catkowita liczba kwasowa, mgKOH/g, ASTM D664 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Wskaznik lepkosci, ASTM D2270 176 180 181 184 192 192

Zdrowie i bezpieczerstwo

Wszystkie informacje dotyczace zdrowia, bezpieczenstwa i srodowiska znajduja sie w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), ktéra jest dostepna na
stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie znaki towarowe uzyte w niniejszym dokumencie sg znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami
towarowymi Exxon Mobil Corporation lub jednej z jej spétek zaleznych.

03-2022

ExxonMobil Lubricants & Specialities Europe pion ExxonMobil Petroleum & Chemicals BV .

Informacje przedstawione w niniejszej karcie dotycza wytacznie produktéw dostarczanych w Europie (wiaczajac Turcje) oraz do krajéw bytego
Zwiazku Radzieckiego.

ExxonMobil Poland Sp. zo.o.
Al. Jerozolimskie 98
00-807 Warszawa

Zawsze mozna skontaktowad sie z naszym dziatem pomocy technicznej w przypadku pytan zwigzanych z produktami i ustugami Mobil:
https://www.mobil.pl/pl-pl/contact-us

Tel +48 22 556 29 00
Fax +48 22 620 16 61

Typowe wiasciwosci s to wiasciwosci typowo otrzymywane w granicach tolerancji normalnego procesu produkcyjnego danego produktu i nie
stanowia jego specyfikacji. Réznice w stosunku do wartosci typowych, ktére moga pojawic sie przy normalnej produkgji i w réznych blendowniach nie
maja wptywu na jakos¢ produktu. Informacje przedstawione w niniejszej karcie moga ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty moga byc¢ niedostepne
lokalnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnym podmiotem ExxonMobil lub o wizyte na naszej stronie internetowej
www.exxonmobil.com

ExxonMobil obejmuje liczne oddziaty i spotki, z ktérych wiele posiada w swoich nazwach Esso, Mobil lub ExxonMobil. Nie jest intencja niniejszego
dokumentu zastepowanie lub naruszanie niezaleznosci korporacyjnej lokalnych podmiotéw. Wszelka odpowiedzialnos¢ za lokalng aktywnosc
spoczywa na lokalnych podmiotach ExxonMobil.

Ex¢onMobil

Exon  Mobil Xro

© Copyright 2003-2024 Exxon Mobil Corporation. All
Rights Reserved
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