Zatgcznik nr 4

DOTYCZY:

1.

Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia

,Dostawa oleju przektadniowego dla FW Lotnisko i FW Karwice”

Postanowienia ogdlne

a. Przedmiotem zamodwienia jest jednorazowa dostawa oleju przektadniowego w
beczkach o pojemnosci 20 litrow na farmy wiatrowe i w ilosciach wskazanych w
zestawieniu do Opisu Przedmiotu Zaméwienia oraz w Umowie.
b. Zamawiajacy przewiduje zawarcie Umowy z jednym Wykonawca.
c. Zamawiajacy wymaga w cenie oferty uwzglednienia akcyzy.
d. Dostarczone przez Wykonawce Produkty mogg by¢ artykutami wzorcowymi lub
artykutami rownowaznymi pod warunkiem, ze posiadaé bedg takie same witasciwosci
funkcjonalne, jak wskazany artykut wzorcowy, o parametrach wskazanych w pkt. e.
Jezeli Wykonawca bedzie oferowac Produkt réwnowazny, obowigzany jest podaé
Zamawiajgcemu jego znak towarowy, numer ID okreslony przez producenta lub inne
petne dane umozliwiajgce identyfikacje Produktu.
e. Parametry:
Produkt wzorcowy Mobil SHC GEAR 150
Zatgcznik karty produktu wzorcowego Zatacznik nr 4.1
Rodzaj oleju Olej przektadniowy syntetyczny
Specyfikacja AGMA 9005-F16; DIN 51517-3:2018-09; I1SO L-CKD
(ISO 12925-1:2018); ISO L-CTPR (ISO 12925-
1:2018);
Parametry
Klasa lepkosci ISO 150;
Lepkosc¢ Brookfielda w -29°C, mPa.s 18200
Korozja na miedzi, 24 godz., 1219C, stopien 1B
Deemulgacja, zaw. wolnej wody, oleje EP, ml 88
Lepkos$¢ kinematyczna w 100°C, [mm2/s] 22.2
Lepkosé kinematyczna w 40°C, [mm2/s] 150
Gestosé w 15.6°C, [g/ml] 0,86
Test FZG, Obcigzenie zacierajgce, A/8.3/90, ISO | >14
14635-1
Deemulgowalno$é, Czas do 37ml wody, 82°C, | 10
[min], ASTM D1401
Test FZG Mikropitting, Obcigzenie zacierajgce, | 10
Stopien, FVA 54
Temp. ptyniecia, [°C] -54
Catkowita liczba kwasowa, mgKOH/g 0,9
Wskaznik lepkosci 176

Adres dostawy

Zaplecze Farmy Wiatrowej Lotnisko, 84-352 Kopaniewo, gmina Wicko




Produkt wzorcowy

Castrol Optigear Synthetic X320

Zatacznik karty produktu wzorcowego

Zatgcznik nr 4.2

Rodzaj oleju

Olej przektadniowy syntetyczny

Specyfikacja DIN 51517-3 (CLP); DIN 51502 (CLP-HC);
Parametry

Klasa lepkosci ISO 320

Lepkos¢ Brookfielda w -29°C, mPa.s

Korozja na miedzi, 24 godz., 1219C, stopien

Deemulgacja, zaw. wolnej wody, oleje EP, ml

Lepkos$¢ kinematyczna w 100°C, [mm2/s] 34,9

Lepkos$¢ kinematyczna w 40°C, [mm2/s] 325

Gestos$¢ w 15.6°C, [g/ml] 0,854

Test FZG, Obcigzenie zacierajgce, A/8.3/90, ISO | 12

14635-1

Test FZG Mikropitting, Obcigzenie zacierajace, | >10

Stopien, FVA 54

Temp. ptyniecia, [°C] -33

Wskaznik lepkosci 152

Adres dostawy

Zaplecze Farmy Wiatrowej Karwice, Karwice 54D, 76-142 Malechowo

posiadaniu wtasciwosci funkcjonalnych oraz mieszalnosci i kompatybilnosci wzgledem
rekomendowanego oleju wzorcowego. Oswiadczenie Wykonawcy bedzie zatgczone

Wykonawca potwierdza rownowaznos¢ Produktu poprzez ztozenie oswiadczenia o

do Protokotu odbioru Produktéw objetych danym Zamoéwieniem.

2. Zapotrzebowanie

Lotnisko),

a. 22201- Mobil SHC GEAR 150 (FW

b. 1380 |- Castrol Optigear Synthetic X320 (FW Karwice).
3. Produkt

a.

dokumentu.

b. Oferta Przetargowa powinna zawiera¢ cene taczng Produktéw uwzgledniajaca

Karta rekomendowanego oleju stanowi Zataczniki nr 4.1. oraz 4.2 do niniejszego

transport do lokalizacji wskazanych przez Zamawiajacego.

4. Gwarancja:

a. Oferowane Produkty powinny by¢
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Data, podpis Inicjatora Postepowania

objety 12 miesieczng gwarancja.
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