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1 Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie opisu przedmiotu zamowienia (OPZ) dla ustugi
polegajacej na wykonywaniu konserwacji urzadzer transportu bliskiego (dalej: ”“UTB”)
w PGE Energia Odnawialna Oddziat ZEW Porgbka-Zar w Miedzybrodziu Bialskim. Umowa zostanie
zawarta na lata 2025 - 2027.

2 Lokalizacje urzagdzen podlegajacych konserwacji:

1) ESP Porgbka-Zar - 34-312 Miedzybrodzie Bialskie ul. Energetykow 9;

2) Zbiornik Gérny ESP Porabka-Zar - 34-312 Miedzybrodzie Bialskie ul. Gérska 2;

3) Budynek Szybu Wentylacyjnego ESP Porabka-Zar - 34-312 Miedzybrodzie Bialskie
ul. Graniczna bez numeru (49°47'1.8"N, 19°12'55.471"E);

4) Elektrownia Wodna Porabka - 43-353 Porabka ul. taski 1;

5) Elektrownia Wodna Tresna - 34-312 Czernichdw ul. Zywiecka 1.

3  Zakres przedmiotu zamodwienia:

Zakres przedmiotu zamodwienia obejmuje:

Prowadzenie konserwacji dZzwigéw osobowych oraz towarowo-osobowych.
Prowadzenie konserwacji suwnic i wciggnikow.

Prowadzenie konserwacji zurawi.

Prowadzenia konserwacji podnosnika koszowego samojezdnego.

Uwalnianie oséb uwiezionych w dZwigach - 24 godziny na dobe 365 dni w roku.
Usuwanie usterek i awarii suwnic - 24 godziny na dobe 365 dni w roku.

Udziat w opiniowaniu dokumentacji zwigzanej z modernizacjami i wymianami UTB.
Udziat w odbiorach zmodernizowanych i nowych UTB.

Przygotowywanie urzadzenia do odbioru Urzedu Dozoru Technicznego (dalej: ,UDT”).
Obecnos¢ konserwatora przy odbiorze UDT.

Utrzymanie urzadzen transportu bliskiego w czystosci.
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4 Wymagania dotyczgce wykonania ustugi:

4.1 Szczegotowy opis i wymagania dotyczace zakresu prac:

a. Wykonawca bedzie posiadat odpowiednie kwalifikacje wymagane przez przepisy prawa,

a w szczegdlnosci kwalifikacje zgodne z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w sprawie trybu
sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych z dnia
21 maja 2019 r. (Dz.U. 2019, poz. 1008) o dozorze technicznym, co najmniej do rodzaju
urzadzen:

Wociagarki i wciagniki;

Suwnice, wciggniki i wciggarki;

Diwigi osobowe i towarowe;

Podesty ruchome przejezdne;

Uprawnienia do obstugi wszystkich typéw UTB objetych konserwacjg wymienione
w zatgczniku nr 2 do umowy

W zakresie wykonywania ustugi Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania czynnosci
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej Dz.U.2018
poz.2176 z30.10.2018r. w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w
zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego z péZniejszymi zmianami,
a w szczegblnosci do przeprowadzania konserwacji dzwigdw zgodnie z przepisami Urzedu
Dozoru Technicznego, dokumentacjg DTR oraz instrukcja konserwacji sporzadzang przez
producenta. Prace konserwacyjne powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz
w miesigcu lub czesciej, jezeli wynika to z odrebnych przepisdw lub zaleceri producenta.
Zakres konserwacji powinien obejmowac w szczegdlnosci:

DLA DZWIGOW OSOBOWYCH | TOWAROWO-0SOBOWYCH:

sprawdzenie dziatania wytgcznika diwigu;

wykonanie jazdy prébnej, sprawdzajac drgania zespolu napedowego, dziatanie
wytgcznikow kraficowych, sprzezenie cierne;

ogledziny zespotu napedowego, hamulca oraz ogranicznika predkosci;

ogledziny aparatury sterowej;

ogledziny elementéw nosnych;

pomiar napiecia obwoddw: zasilania i sterowniczego,

sprawdzenie luzu poosiowego wirnika silnika i reduktora wraz z regulacja;

sprawdzenie poziomu oleju w przektadni i w fozyskach silnika i jego uzupetnienie;
sprawdzenie prowadnikéw $lizgowych, kabinowych i przeciwwagi oraz ich luzu
na prowadnicach oraz smarowanie;

sprawdzenie stanu stycznikow i przekaznikdw oraz oczyszczenie;

sprawdzenie uktadu hamulcowego wraz z regulacjg;

sprawdzenie stanu kot linowych: ciernego i zdawczego;

sprawdzenie stanu lin noénych i linki ogranicznika predkosci;

sprawdzenie i regulacja zatrzymania sie kabiny na przystankach;

sprawdzenie dziatania rygli i ich kontaktow wraz z regulacjg;

sprawdzenie dziatania i wymiana uszkodzonych elementéw kasety dyspozycji;

Ostatnio zapisany przez: Tomasz Groszek Strona2z8
Data ostatniego zapisu: 2024-07-09 10:27

P




OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA Zatacznik nr 1

ESP Porgbka-Zar - Konserwacja urzadzen dzwigowych

sprawdzenie zamocowania kabla zwisowego, pudta kabiny w ramie, kotew i prowadnic;
sprawdzenie stanu obcigznikow, chwytaczy i zderzakéw, zamka bezpieczenstwa;
sprawdzenie stanu instalacji ochronnej;

regulacja kontaktéw bezpieczenistwa, doktadnego dojazdu do przystanku, zamykania drzwi
przystankowych, nastawien w aparaturze sterowej;

czyszczenie i smarowanie elementéw diwigéw;

utrzymanie dZwigu w czystosci — oczyszczanie szybu oraz mechanizmoéw z zanieczyszczen
raz na 12 miesiecy;

sprawdzenie dziatania przycisku awaryjnego wytaczenia;

wymiana uszkodzonych opraw oswietleniowych oraz zaréwek;

sprawdzenie dziatania telefonéw awaryjnych;

wykonanie pomiaréw ochronnych — Wykonawca przejmuje obowigzek wykonywania
pomiaréw elektrycznych: rezystancji izolacji oraz sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, instalacji elektrycznej dzwigdw w terminach okreslonych przepisami
Dozoru Technicznego, tj. przed kazdym odbiorem UDT, jednak nie rzadziej niz 1 raz w roku.

DLA SUWNIC, WCIAGNIKOW | ZURAWI:

sprawdzenie dziatania wytgcznika gtdéwnego oraz wytgcznika suwnicy;

sprawdzenie dziatania wytgcznikow awaryjnych;

wykonanie pracy probnej wszystkich ruchdw roboczych UTB sprawdzajac drgania zespotu
napedowego, dziatanie wylgcznikéw kraficowych na wszystkich napedach (w niektérych
wypadkach sprawdzenie wylgcznika kiaricowego, dolnego moze nie by¢ wykonywane);
ogledziny zespotow napedowego wraz ze sprawdzeniem hamulcow;

ogledziny aparatury sterowej;

ogledziny elementédw nosnych;

pomiar napigcia obwodow: zasilania i sterowniczego;

sprawdzenie luzu poosiowego wirnika silnika i reduktora wraz z regulacjg w zespofach
jazdy oraz podnoszenia;

sprawdzenie poziomu oleju/smaru w przektadniach i w tozyskach silnikéw i jego
uzupetnienie;

sprawdzenie stanu stycznikdw i przekaznikow oraz oczyszczenie;

sprawdzenie stanu két jezdnych;

sprawdzenie stanu lin;

wykonanie pomiaru haka (nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy);

sprawdzenie stanu toru i podtorza (wpis do ksigzki, nie rzadziej niz raz na 12 miesiecy);
sprawdzenie stanu lin nosnych i linki ogranicznika predkosci;

sprawdzenie dziatania rygli i ich kontaktow wraz z regulacjg;

sprawdzenie dziatania i wymiana uszkodzonych elementéw sterowniczych w kabinach;
sprawdzenie dziatania radia, oraz radiowej kasety sterowniczej;

sprawdzenie stanu obcigznikdw, chwytaczy i zderzakdw, zamka bezpieczenstwa;
sprawdzenie stanu instalacji ochronnej;

sprawdzanie wyciekdw oleju z reduktoréw oraz motoreduktordw, wymiana uszczelnien
w razie koniecznosci;
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sprawdzenie dziatania przycisku awaryjnego wytaczenia;

wymiana uszkodzonych opraw oswietleniowych oraz zarédwek;

sprawdzenie dziatania telefondw awaryjnych;

wykonanie pomiaréw ochronnych — Wykonawca przejmuje obowigzek wykonywania
pomiardow elektrycznych: rezystancji izolacji oraz sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, instalacji elektrycznej dZzwigéw w terminach okresélonych przepisami
Dozoru Technicznego, tj. przed kazdym odbiorem UDT, jednak nie rzadziej niz 1 raz w roku;
Czyszczenie torowiska suwnicy nie rzadziej niz raz w roku po okresie zimowym -
usuwanie pytéw poprzez odkurzanie torowisk wewnatrz budynkéw oraz usuwanie
roslinnosci, lisci, btota z przepustow wodnych i zanieczyszczen na zewnatrz w rejonie
suwnicy;

Sprzatanie maszynowni i kabin diwigéw nie rzadziej niz raz na 12 miesigcy w tym
nawiane liscie, korze, pyly, pozostatosci po zwierzece.

DLA PODESTOW RUCHOMYCH:

sprawdzenie dziatania uktadow hydraulicznych;

sprawdzenie dziatania wytacznikdw awaryjnych;

sprawdzenie i usuniecie wyciekow z uktadéw hydraulicznych;

wymiana uszczelnien sitownikéw w przypadku zdiagnozowania nieszczelnosci;
sprawdzenie mechanizmu poziomujgcego kosza;

ogledziny aparatury sterowej;

ogledziny elementow nosnych;

pomiar napiecia obwodow: zasilania i sterowniczego;

sprawdzenie poziomu oleju/smaru w przekfadniach i w tozyskach silnikéw i jego
uzupetnienie;

sprawdzenie stanu stycznikow i przekainikéw oraz oczyszczenie;

sprawdzenie i wszystkich ruchow roboczych oraz sprawdzenie dziatania wytacznikow
krancowych;

sprawdzenie dziatania i wymiana uszkodzonych elementow sterowniczych;

sprawdzenie stanu instalacji ochronnej;

sprawdzanie wyciekow oleju z reduktoréw oraz motoreduktordw, wymiana uszczelnien
w razie koniecznosci;

sprawdzenie dziatania przycisku awaryjnego wytgczenia;

wykonanie pomiaréw ochronnych — Wykonawca przejmuje obowigzek wykonywania
pomiarow elektrycznych: rezystancji izolacji oraz sprawdzenia skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, instalacji elektrycznej dzwigdw w terminach okreslonych przepisami
Dozoru Technicznego, tj. przed kazdym odbiorem UDT, jednak nie rzadziej niz 1 raz w roku
(nalezy wykona¢ réwniez pomiary kosza);

Konserwacja UTB obejmuje staty nadzdr nad catoksztattem dziatania urzadzen, ma gwarantowac
utrzymanie urzadzen w ruchu ciggtym w sposob zapewniajgcy niezawodne prawidiowe ich
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funkcjonowanie, a w szczegolnosci zapewnic bezpieczenstwo uzytkownikow, za ktére Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnosc.

Przy prowadzeniu konserwacji UTB Wykonawca jest zobowigzany do stosowania sie do zalecen
wynikajgcych z DTR UTB, co nie moze jednak zaweza¢ zakresu konserwacji wynikajacego
z pozostalych wymagan w niniejszym opisie.

a. Wykonaweca jest odpowiedzialny za wykonywanie napraw i usuwania usterek wszystkich
urzadzen, instalacji, elementow i wyposazenia wchodzacego w skfad UTB.

b. Celem dziatan Wykonawcy jest utrzymanie UTB w statym ruchu z wyfgczeniem czasu
postojow niezbednych do wykonania prac konserwacyjnych.

C. Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie urzadzen diwigowych do badan

okresowych prowadzonych przez Urzad Dozoru Technicznego.

d. Wykonawca zapewni obecnosci pracownika Wykonawcy posiadajgcego stosowne
uprawnienia w czasie badan UTB wykonywanych przez Inspektora Urzedu Dozoru
Technicznego.

e. Wykonawca zapewnieni obecnosC swojego pracownika posiadajgcego uprawnienia
na konserwacje UTB przy szczegdlnie trudnych operacjach podnoszenia tj. np.
podnoszenie stojandw generatora, transformatoréw itp. w zakresie wynikajgcym z planu
remontow przewidzianego na dany rok. Zamawiajacy zastrzega, ze kwalifikacja operacji
dzwigowych, jako szczegdinie trudne pozostaje wyfgcznie po jego stronie i nie bedzie
podwazana przez Wykonawce. Operacji tych nie bedzie wiecej niz 10 rocznie.

£ Wykonawca odpowiada za wytaczenie urzadzenia z eksploatacji w przypadku takiego
pogorszenia sie jego stanu technicznego, ze wzgledu, na ktdre dalsza eksploatacja moze
stwarza¢ niebezpieczenstwo dla korzystajgcych z urzadzenia lub w przypadku, gdy
konserwator stwierdzi, ze urzadzenie jest niewtasciwe uzytkowane.

g. Wykonawca bedzie usuwat zgtaszane awarie — pogotowie diwigowe.

h. Wykonawca jest odpowiedzialny za uwalnianie oséb uwiezionych w dzwigu osobowym
lub towarowo-osobowym.

i Transport czesci i materiatléw niezbednych do wykonania wszystkich prac w ramach
umowy pozostaje po stronie Wykonawcy.

j. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajgcego o stanie konserwowanego urzadzenia
oraz koniecznosci wykonania prac typu: remonty, naprawy, modernizacje itp. z podaniem
pisemnego uzasadnienia oraz podaniem wymaganego zakresu naprawy.

k. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego © stwierdzonych przypadkach wadliwej
eksploatacji UTB.
A Wykonawca zapewni obcigzenie do préb obcigzeniowych suwnic do 5t obcigzenia, wraz

z transportem oraz zawiesiami w przypadku koniecznosci wykonania proby
obcigieniowe] oraz ustawienia zabezpieczen przecigzeniowych udizwigu na wniosek
UDT.
m.  Wykonawca zobowigzany jest wpisywac w ksigzce konserwacji UTB zakres dokonanych
czynnosci konserwacyjnych i naprawczych z wyszczegolnieniem wymienionych czesci.
n. Wykonawca zapewni materiaty do wykonywania konserwacji oraz napraw w ramach
ryczattowego wynagrodzenia:
e oleje do uzupetniania poziomu — ubytkdw;
e smary;
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e uszczelki aparatow;

o uszczelkii ztaczki uktadéw hydraulicznych;
e spirytus techniczny;

e tasma izolacyjna;

e S$ruby, nakretki, wkrety i gwoidzie;

e zawleczki, podkiadki;

e ptétno scierne, czysciwo;

e  krotkie odcinki przewodow;

e pomocnicze materiaty budowlane;

e listwy zaciskowe;

e wymienne zarowki i Swietlowki;

e elementy pulpitow i kaset sterowniczych;
e bezpieczniki;

e filtry w szafach elektrycznych;

e okfadziny hamulcowe;

4.2 Wpymagania dotyczgce prowadzenia prac:

a. Wykonawca zapewni o$wietlenie miejsca pracy, o ile bedzie wymagane we wtasnym
zakresie.

b. Wykonawca wskaze Zamawiajagcemu nie wiecej niz dwa numery telefonu pogotowia
dzwigowego.

(o Wykonawca zapewni sobie we wtasnym zakresie rusztowania lub podnosnik koszowy
celem uzyskania dostepu do usuwania usterek lub wykonania konserwacji.

d. W wypadku wykorzystywania rusztowan, Wykonawca przedstawi uprawnienia
do zabudowy rusztowan.

e. Wszystkie osoby przewidziane do wykonywania prac stawig sie jednorazowo

w Elektrowni w umodwionym terminie, lecz nie pdiniej niz na jeden dzien przed
planowanym terminem rozpoczecia prac, celem odbycia szkolenia BHP oraz szkolenia
w zakresie instrukcji eksploatacji suwnic.

f. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac w sposob minimalizujgcy czas
catkowitego wytaczenia UTB z ruchu.
e. Wykonawca, niezaleznie od ilosci oséb skierowanych do wykonywania prac, wskaze

dwie osoby kontaktowe. Jedna z tych wskazanych oséb bedzie zawsze obecna przy
pracach, niezaleznie od pozostatego sktadu zespotu.

h. W skfad zespotu wykonujgcego prace w Elektrowni Szczytowo-Pompowej bedzie
wchodzita co najmniej jedna osoba z uprawnieniami do obstugi urzadzenia, na ktérym
wykonywane sg prace.

i. Wykonawca do wykonywania prac na terenie ZEW Porgbka — Zar zapewni zespét
pracownikow kwalifikowanych zgodnie z definicjg z Rozporzadzenie Ministra Energii z
dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.

iz Wykonawca bedzie wykonywat wszelkie prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa i aktualnymi normami oraz bedzie wykonywat prace zgodnie Instrukcjg
Organizacji bezpieczne Pracy oraz z Instrukcjg zasady dziatania firm zewnetrznych
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obowigzujgcych w PGE Energia Odnawialna Oddziat ZEW Porgbka-Zar w Migdzybrodziu-
Bialskim.

k. Wykonawca na 14 dni przed rozpoczeciem robot przedstawi listy oséb do wykonywania
prac oraz wnioski o wydanie przepustek zgodnie ze wzorami przekazanymi przez
Zamawiajgcego. Przestane zostang rowniez swiadectwa kwalifikacyjne. W terminie do 7
dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zapewni obecnos$¢ wszystkich pracownikow
przewidzianych do wykonywania prac na szkoleniu BHP. Niezachowanie powyiszego
bedzie skutkowato nie dopuszczeniem Wykonawcy do pracy. Wykonawca przedstawi
powyzsze dokumenty w uporzgdkowanej formie umozliwiajgcej tatwe odnalezienie
dokumentow. Przedstawiona zostanie zbiorcza lista przekazanych dokumentéw
w formie tabeli MS Excel.

Pracownicy Wykonawcy muszg zosta¢ upowaznieni do wykonywania prac na terenie ESP
Poragbka — Zar oraz musza odby¢ obowigzkowe szkolenie BHP.
m. Po zakonczonej pracy Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania miejsca pracy.

4.3 Terminy:

Termin realizacji konserwacji ustala sie na okres od 01.01.2025 do 31.12.2027 roku.
Czynnosci zwigzane z konserwacjg bedg wykonywane nie rzadziej niz raz w miesigcu
w dni robocze (dalej: dni robocze tj. od poniedziatku do piatku) w godzinach 8:00-14:00.

C. Pomiary instalacji elektrycznej beda wykonywane przed badaniami odbiorowymi UDT,
jednak nie rzadziej niz raz na rok w dni robocze w godzinach 8:00-14:00.

d. Prace opisane w pkt b.) oraz c.) powyzej moga by¢ wykonywane w godzinach innych niz
godziny 8:00-14:00, jednak po wczesniejszym wyrazeniu zgody przez Zamawiajgcego.

e. Wykonawca jest zobowigzany podjac prace zabezpieczajace i naprawcze tak szybko jak

to mozliwe, jednak nie dtuzej niz w ciggu 3 (trzech) godzin od zgtoszenia awarii przez
Zamawiajgcego. Poprzez awarie usuwang w ramach wynagrodzenia ryczattowego
rozumie sie rowniez uwiezienie 0soéb w dzwigu osobowym lub towarowo-osobowym.

f. Za rozpoczecie biegu okresu 3 (trzech) godzin, o ktérych mowa w pkt. e) uznaje sie
skuteczng lub nieskuteczng probe zgtoszenia awarii na numery telefoniczne wskazane
przez Wykonawce oraz adres e-mail Wykonawcy, jako potwierdzenie proby nawigzania
kontaktu w celu zgtoszenia.

E. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu oferty dotyczacej
usuniecia awarii lub naprawy (remontu) w ciggu jednego dnia oraz podjgc¢ czynnosci
prace polegajace na usunieciu lub dokonaniu naprawy (remontu) w ciggu jednego dnia
od zaakceptowania oferty przez Zamawiajacego.

h. Awarie mogg by¢ zgtaszane rowniez w porze nocnej oraz w dniach wolnych od pracy.

i. W pozostatych przypadkach, niewymienionych w pkt. e.) powyzej, Zamawiajacy
powiadomi o koniecznosci stawienia sie przedstawiciela Wykonawcy z mozliwie duzym
wyprzedzeniem nie krotszym niz 12h.

j- W przypadku nieprzystapienia Wykonawcy do likwidacji awarii w czasie 6-ciu godzin,
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zlecenia naprawy innemu podmiotowi. W takim
przypadku Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy.

k. W przypadkach innych niz wymienione w pkt. j.) powyzej, Zamawiajacy ma prawo
skorzystac z ustug innych podmiotéw i obcigzy¢ Wykonawce poniesionymi kosztami:
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e  po uplywie 48 godzin od bezskutecznej préby nawigzania kontaktu z Wykonawca,
e po uptywie 2 (dwdch) godzin w przypadku niestawienia sie Wykonawcy
w umowionym miejscu i terminie.

4.4 Obowigzki Zamawiajgcego wobec Wykonawecy:

a. Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy posiadang dokumentacje zwigzang z realizacjg
przedmiotu zamdwienia w tym dokumentacje UDT w miejscu do wgladu.
b. Udostepniane przez Zamawiajgcego dokumentacje, nalezy traktowac jako oddajgce stan

rzeczywisty wg najlepszej wiedzy Zamawiajacego. Stan faktyczny moze sie roznic
od przedstawionego w dokumentacji i wymaga potwierdzenia przez ogledziny przy
rozpoczeciu prac przez Wykonawce.

G Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy dokumentacji, ktérej sam nie posiada.
Zamawiajgcy zapewnia, ze bedzie wspotdziatat z Wykonawca w zakresie realizacji zadania,
przez udostepnienie posiadanej wiedzy.
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